KARCHER

B 200 R BP PACK+DOSE+240AH
WET+RINS+D90

Gut 5.400 m? pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R Bp. Das Gerat mit Scheibenburstenkopf und 90 cm
Arbeitsbreite verfugt Uber eine 240-Ah-Batterie und ein Ladegerat.

RRCHER

EASY-Operation

Bestell-Nr. 1.246-202.0

= Kompakt und wendig
= EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten } Ausstattung

EAN-Code 4054278768830 Scheibenbirste |
Arbeitsbreite Bursten mm 900 Auto-Fill |
Arbeitsbreite Saugen mm 1180 Patentiertes Tankspulsystem |
Tank Frisch-/Schmutzwasser | 200 / 200 Kraftvoller Fahrantrieb |
Flachenleistung theoretisch m*/h 5400 Einbauladegerat ]
Praktische Flachenleistung m*/h 3800 Batterie und Ladegerat inkl. |
Birstendrehzahl U/min 180 - 1300 Automatischer Wasserstopp |
Birstenanpressdruck kg 94 DOSE |
Batterie V/Ah 36 /240 Saugbalken, gebogen n
Batterietyp wartungsarm Robuster -
Batterielaufzeit h max. 5 Aluminiumdruckgusssaugbalken
. Standard Tagfahrlicht |
Aufnahmeleistung w 2400 — e
ippen ‘
Traktionsmotor w 600 MBISINEIRES natex
Schalldruckpegel dB(A) 67 Robuster Frontrammschutz ]
L1 " Dosierkanister for

Wasserverbrauch I/min 7 Reinigungsmittel mit ClosedLoop ]
Antriebsart Batterie System
Gewicht inkl. Verpackung kg 612,3 Karcher Farb- und Bedienkonzept |
Abmessungen (L x B x H) mm 1925 x 1070 x 1420 Kércher Intelligent Key System

(KIK) mit Ober 30 =

Benutzersprachen und

Individuellen Bedienrechten

Home Base

Befestigungsmaoglichkeiten for |

einen Mop o.A.

Elektrischer und mechanischer -

Schwimmerschalter

B 200 R Bp Pack+DOSE+240Ah Wet+Rins+D90, 1.246-202.0, 2023-01-02



Dieses Gerét ist einweisungspflichtig.

Robuster Saugbalken aus
Aluminium-Druckguss

= Mit reikfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen
fUr beste Absaugergebnisse.

= Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.

= Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so
Beschadigungen.

KARCHER

Easy Operation
Bedienwahlschalter
B im Lieferumfang enthalten

Birstenkopf mit Scheibentechnik

= Einfacher Wechsel der BUrstenscheiben oder
Treibteller.

» Scheibenbursten in unterschiedlichen Harten
verfugbar: weich, mittel und hart.

= Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um
glatte Boden geht.

Innovatives KIK-System

= Hohere Sicherheit vor falscher Bedienung.
= Senkung der Servicekosten.

= Optimale Anpassung auf die individuellen
Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu
Uberfordern.
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KARCHER

ZUBEHOR VON B 200 R BP PACK+DOSE+240AH WET+RINS+D90
1.246-202.0

e
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9 10 11
Bestell-Nr. Beschreibung

SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN

Saugbalken

Saugbalken, 1180 mm, parabolisch 1| 4.778-009.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und u
Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser
Sauglippenwechsel moglich.

SONSTIGES ZUBEHOR SCHEUERSAUGMASCHINEN

Sonstiges

Deckel Tankspuelsystem kpl. 2 | 4.035-513.0 | FUr Gerate der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer | |
Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Spruhdusen.

Reinigungsmitteltank 3] 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 ) fur Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. |l
Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.

Zubehor Home-Base

Manuelles Spulsystem 4| 4.035-515.0 | Ermoglicht das Spulen des Tanks unter Verwendung des mitgefUhrten Frischwassers. Inkl. Schlauch, | O
SpritzdUse und Schlauchhalterung.

BURSTENKOPFE

BUrstenkopf D 90 S 5 | 2.763-008.0 | Burstenkopf mit 2 Scheibenbursten, Burstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und | |
hohenverstellbaren Seitenschirzen.

ANBAUSATZE

Anbausatz Sprihsaugen

Anbausatz Spruhsaugen 6 | 2.642-058.0 | Der Anbausatz "Spruhsaugen" erleichtert die Reinigung an fUr die Maschine unzuganglichen Stellen |O
wie Kanten und Sockeln.

Anbausitze Beleuchtung / Rundumkennleuchte

Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018) 7 | 2.034-001.0 | Zur NachrUstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht fur [}
maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusatzliche Lichtquelle am BUrstenkopf.

LED Rundumkennleuchte 8| 4.035-516.0 | Erhoht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. O

Sonstige Anbausatze

Schutzdach 9 | 2.644-089.0 | Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72. [}

ABS Seitenschrubbdeck B200R 10 | 2.644-276.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. VergroBert O
die Arbeitsbreite um 15 cm.

Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken 11 | 4.035-619.0 | Zusatzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern |[J
effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder RegalfuBen.

REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME

Aufbewahrung

Tragekorb mit Flascheneinsatz ‘ 12 ‘ 6.999-290.0 | Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen. O

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mdgliches Zubehor.
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