
BLV 18-200 BATTERY
Saugen, Blasen und Mulchen – das kann der Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery und macht sich damit in einem

aufgeräumten Garten unentbehrlich. Spätestens bei eingeschaltetem Turbo Boost.

Bestell-Nr. 1.444-100.0

■   Beseitigung von welkem Laub und Blüten rund ums Haus und im Garten
■   Aufgesaugtes Laub wird unmittelbar gemulcht
■   Zur Beseitigung von Strauch- und Heckenrückschnitt

Technische Daten

EAN-Code 4054278548401

Akku-Gerät 1

Akkuplattform 18-V-Akkuplattform

Antrieb Bürstenloser Motor

Turbo Boost Knopf ja

Geschwindigkeitsregulierung ja

Arbeitslautstärke dB(A) 107

Blasmodus Luftgeschwindigkeit km/h max. 200

Saugmodus Luftgeschwindigkeit km/h max. 130

Fangsackvolumen l 45

Spannung V 18

Leistung je
Akkuladung – Blasmodus

m²
max. 425 (2,5 Ah) / max. 850
(5,0 Ah)

Leistung je
Akkuladung – Saugmodus

l
max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0
Ah)

Laufzeit je Akkuladung min
max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0
Ah)

Gewicht ohne Zubehör kg 3,5

Gewicht inkl. Verpackung kg 5,4

Abmessungen (L × B × H) mm 1243 × 171 × 376

Ausstattung

Variante
Akku und Ladegerät nicht
inbegriffen

Fangsack 

Abnehmbare Führungsrollen 

Schultergurt 
 Im Lieferumfang enthalten.     
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Turbo Boost

■ Gestattet kurzfristige Leistungssteigerung der

Saug- und Blasfunktion.

Variable Drehzahlregulierung

■ Ermöglicht stufenlose Anpassung der

Geschwindigkeit je nach Aufgabe.

Wahlhebel zur Funktionseinstellung

■ Stufenlose Einstellung zwischen Saugen und

Blasen, auch in Kombination möglich.
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Bestell-Nr. Beschreibung

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE ALLGEMEIN

Schultergurt 1 2.445-242.0 Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes,
ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.



AKKUS

Battery Power 18/25 2 2.445-034.0 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl.
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V
Kärcher Akkuplattform.



Battery Power 18/50 3 2.445-035.0 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl.
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V
Kärcher Akkuplattform.



Battery Power 18/25 4 2.445-059.0 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl.
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V
Kärcher Akkuplattform.



Battery Power 18/50 5 2.445-060.0 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl.
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V
Kärcher Akkuplattform.



LADEGERÄTE

Schnellladegerät Battery Power 18 V 6 2.445-032.0 Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten
zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.



Schnellladegerät Battery Power 18 V 7 2.445-036.0 

Schnellladegerät Battery Power 18 V 8 2.445-038.0 

9 2.445-040.0 

STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT

Starter Kit Battery Power 18/25 10 2.445-062.0 Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer
Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.



Starter Kit Battery Power 18/50 11 2.445-063.0 Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit
Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.



AKKUS

Battery Power+ 18/30 12 2.445-042.0 Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+
18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung
und IPX5-Schutz.



 Im Lieferumfang enthalten.      Mögliches Zubehör.     

ZUBEHÖR VON BLV 18-200 BATTERY
1.444-100.0
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