KARCHER

LMO 18-33 BATTERY

Sein leichtes Gewicht und seine extreme Wendigkeit machen den Akku-Rasenmaher LMO 18-33 Battery muhelos manovrierbar.
Fur komfortables Mahen im Garten.

AKKU NICHT
INBEGRIFFEN

Bestell-Nr. 1.444-400.0

= Automatische Aufnahme von randnah wachsendem Gras dank Rasenkammen
= 2-in-1-Mahsystem: Verwendung des Grases zum Mulchen oder Sammeln im Grasfangbehalter
= Platzsparendes Design dank des klappbaren FUhrungsholms

Technische Daten } Ausstattung
EAN-Code 4054278543291 Variante Akku und Ladegerat nicht
AKKu-Geriit 1 inbegriffen
Mulchkit u
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Schnittbreite cm 33 Messer -
Grasfangbehalter |
Schnitthéhe mm 35-65 N N
o Integrierter Tragegriff u
Schnitthohenverstellung 4-fach . .
FUllstandsanzeige |
Grasfangbehaltervolumen | 35 n
Im Lieferumfang enthalten.
Drehzahl U/min 4000
Spannung \" 18
. . . 2 max. 125 (2,5 Ah) / max. 250
Leistung je Akkuladung m (5.0 AR)
Laufzeit je Akkuladung min Zf)x' 12(25 Ah) / max. 24 (5,0
Gewicht ohne Zubehor kg 11,6

Abmessungen (L x B x H) mm 1251 x 371 x 992

* Schnitthohe: Stufe 4
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Leicht und wendig

= Das Leichtgewicht lasst sich muhelos auch Uber
unebenes Gelande fuhren.

= Wendigkeit: kinderleichtes Manovrieren auch um
Hindernisse im Garten.

KARCHER

Mahen bis zur Rasenkante

= Die Rasenkamme erfassen automatisch auch
randnah wachsendes Cras.

2-in-1-Mahsystem

= Das geschnittene Gras wird beim Mahen effizient
im Grasfangbehalter gesammelt.

= Mulchfunktion: Durch die Verwendung des
Mulchkits wird das geschnittene Gras als
natUrlicher DUnger auf dem Rasen verteilt.

= Gescharftes Stahlmesser fUr ein sauberes
Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme.
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ZUBEHOR VON LMO 18-33 BATTERY

1.444-400.0

Bestell-Nr. Beschreibung
RASENMAHER
Messer LMO 18-33 Battery 1| 2.444-010.0 | Nur wenige Handgriffe und das Rasenmahermesser aus hochwertigem Stahl ist im LMO 18-33 | |
Battery eingebaut. Mit einer Schnittbreite von 33 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.
AKKUS
Battery Power 18/25 2 | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. O
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet fUr den Einsatz in allen Geraten der 18 V
Karcher Akkuplattform.
Battery Power 18/50 3| 2.445-035.0 | 18 V/ 5,0 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. O
LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet fur den Einsatz in allen Geraten der 18 V
Karcher Akkuplattform.
LADEGERATE
Schnellladegerat Battery Power 18 V 4 | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerat ladt den 18 V / 2,5 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten| ]
N L
Schnellladegerat Battery Power 18 V 5124450360 | 2Y 80 % auf und kann fur alle Akkus der 18 V Karcher Akkuplattform verwendet werden. O
Schnellladegerat Battery Power 18 V 6 | 2.445-038.0 =]
7] 2.445-040.0 O]
STARTERKIT AKKU UND LADEGERAT
Starter Kit Battery Power 18/25 8| 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer O
Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerat. FUr alle Gerate der 18 V Karcher Akkuplattform.
Starter Kit Battery Power 18/50 9| 2.445-063.0 | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Karcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerat: das Starter Kit |
Battery Power 18/50 fur den Einsatz in allen Geraten der 18 V Karcher Akkuplattform.
AKKUS
Battery Power+ 18/30 10 | 2.445-042.0 | Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfahiger Battery Power+ O

18-Volt-Lithium-lonen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazitat. Mit Spannungsuberwachung
und IPX5-Schutz.

B Im Lieferumfang enthalten. [0 Mogliches Zubehor.

O Reinigungsmittel.
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