
HK 12 HOCHDRUCKSCHLAUCHSET
Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2 bis K 7. Für alle

Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.

Bestell-Nr. 2.643-909.0

Technische Daten

EAN-Code 4054278251134

Temperatur °C max. 60

Max. Druck bar 180

Länge m 12

Gewicht kg 1,5

Gewicht inkl. Verpackung kg 1,8

Abmessungen (L × B × H) mm 551 × 250 × 250
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Adapterstück

■ Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von

Pistole und Gerät.

■ Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und

bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und

wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

Hochdruckschlauch

■ Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen

Anbringen.

Hochdruckpistole

■ Für ein ergonomisches Arbeiten.

KOMPATIBLE GERÄTE
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Bestell-Nr. Beschreibung

VERSCHIEDENES

Anti-Verdreh-Adapter 1 2.644-257.0 Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies
Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.



 Mögliches Zubehör.      Reinigungsmittel.     

ZUBEHÖR VON HK 12 HOCHDRUCKSCHLAUCHSET
2.643-909.0
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