KARCHER

PARTIKELFILTER

Der Partikelfilter schUtzt das Karcher Rain System® zuverlassig vor Schmutzteilchen. Der Filtereinsatz kann bequem und einfach
entnommen und gereinigt werden.

Bestell-Nr. 2.645-225.0
Technische Daten } Ausstattung
EAN-Code 4039784919709 Inkl. Hahnanschluss G 3/4
Anschlussgewinde G3/4 Inkl. Anschluss fir Karcher Rain
®
Max. Druck bar 4 Bystemgschlauch
M im Lieferumfang enthalten
Gewicht kg 0,1
Gewicht inkl. Verpackung kg 0,1
Abmessungen (L x B x H) mm 179 x 47 x 47
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Integrierter Filter

= Schutz des Karcher Rain System® vor
Schmutzteilchen.

KOMPATIBLE GERATE

= Partikelfilter

= Druckminderer mit Filter

= Karcher Rain System® Schlauch
= Tropfschlauch

= Tropfschlauch

= T - StUck mit Regulierung

= | - Stick

= Endstick

= Tropfmanschette

= Dichtmanschette

= Spruhmanschette

KARCHER

Herausnehmbarer Filtereinsatz

= Filter ist einfach zu reinigen.

= ErdspieR

= Karcher Rain Box
= DUsenset

= Verbindungsset

= KRS Topfbewasserungsset

Ergonomisches Design

= | eichte Handhabung.
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ZUBEHOR VON PARTIKELFILTER
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Bestell-Nr. Beschreibung

AUTOMATISCHE BEWASSERUNG

SensaTimer ST 6 ecologic 1| 2.645-213.0 | Der intelligente Bewasserungscomputer SensoTimer ST 6 ecologic orientiert sich am Wasserbedarf |
der Pflanzen und bewassert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.

SensoTimer ST 6 Duo ecologic 2| 2.645-214.0 | Der intelligente Bewasserungscomputer SensoTimer ST 6 Duo ecologic orientiert sich am O
Wasserbedarf der Pflanzen und bewassert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe von 2 separaten
Funksensoren.

KARCHER RAIN SYSTEM®

Partikelfilter 3| 2.645-225.0 | Der Partikelfilter schUtzt das Karcher Rain System® zuverlassig vor Schmutzteilchen. Der O
Filtereinsatz kann bequem und einfach entnommen und gereinigt werden.

Druckminderer mit Filter 4 | 2.645-226.0 | Der Druckminderer mit Filter reduziert den Eingangsdruck von max. 12 bar auf optimale 4 bar for |O
das Karcher Rain System®. Der Filter schUtzt das Karcher Rain System® vor Schmutzteilchen.

Karcher Rain System® Schlauch 5| 2.645-227.0 | Der Karcher Rain System® Schlauch versorgt das Karcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene O
regulierbare Ausbringungskomponenten konnen direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.

Tropfschlauch 6 | 2.645-228.0 | Der 25 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmaRiger Ausbringung bestens zum effizienten | (]
Bewassern von Hecken und BUschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlangerbar.

7 | 2.645-229.0 | Der 10 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmaRiger Ausbringung bestens zum effizienten | O
Bewassern von Hecken und BUschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlangerbar.

T - Stuck mit Regulierung 8 | 2.645-231.0 | Das T-Stuck mit Regulierung verbindet 3 Karcher Rain System® Schlauche oder Tropfschlauche. Der |
seitliche Abgang ist regulierbar und eignet sich optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs.

| - Stuck 9| 2.645-232.0 | Das I-Stuck verbindet zwei Karcher Rain System® Schlduche oder Tropfschldauche. Mit Hilfe des O
|-StUcks lasst sich z.B. der Tropfschlauch an den Karcher Rain System® Schlauch anschlieBen.

Endstuck 10 | 2.645-233.0 | Mit dem EndstUck lassen sich die Karcher Rain System® Schlauche sowie die Tropfschlauche sicher |
verschlieRen. Es wird werkzeuglos am Ende des jeweiligen Schlauchs montiert.

Tropfmanschette 11 | 2.645-234.0 | Die Tropfmanschetten mit integrierter Nadel konnen an jeder Stelle des Karcher Rain System® O
Schlauchs angebracht werden. Der regulierbare Tropfer ermoglicht eine direkte
Pflanzenbewasserung.

Dichtmanschette 12 | 2.645-235.0 | Dichtmanschetten konnen an beliebiger Stelle des Karcher Rain System® Schlauchs angebracht O
werden. Sie lassen sich leicht montieren und verschlieBen nicht mehr benotigte Manschettenlocher
zuverlassig.

Spruhmanschette 13 | 2.645-236.0 | Spruhmanschetten mit integrierter Nadel konnen Uberall am Karcher Rain System® Schlauch O
angebracht werden. Die regulierbaren Spriher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.

Erdspie 14 | 2.645-237.0 | Der Erdspie dient zur Verlegung und Fixierung der Karcher Rain System® Schlauche und der O

Tropfschlauche. Der integrierte Gummiring an der Ose gewahrleistet optimalen Halt.

[ Mogliches Zubehor.

O Reinigungsmittel.
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KARCHER RAIN SYSTEM®
Karcher Rain Box 15 | 2.645-238.0 | Die erweiterbare Karcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussteilen und Schlauchen ist| J
das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set fUr eine effiziente Gartenbewasserung.
Dusenset 16 | 2.645-239.0 | Das DUsenset beinhaltet diverse Spruh-, Dicht - und Tropfmanschetten zur beliebigen Anbringung |
am Karcher Rain System® und zur individuellen Erweiterung des effizienten Bewasserungssystems.
Verbindungsset 17 | 2.645-240.0 | Das Verbindungset beinhaltet verschiedene T-, I- und EndstUcke, die das Karcher Rain System® O
erweitern und Anschlussmoglichkeiten fUr weitere Karcher Rain System® Schlauche bieten.
Tropfschlauch Set 18 | 2.645-241.0 | Das anschlussfertige Tropfschlauch-Set (inkl. Filter und Endstuck) eignet sich aufgrund der O
gleichmaRigen Ausbringung insbesondere zur effizienten Bewasserung von Hecken und Buschen.

[ Mogliches Zubehor.

O Reinigungsmittel.
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