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Die leise (64 dB[A]) Entstaubungsanlage ID 90/30 Afc Z22 ist zum sicheren Saugen sehr großer 

Staubmengen sowie zum Einsatz in ATEX-Zone 22 geeignet. Mit elektrischer Filterabrüttlung.
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 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des 
Antriebskopfs

 Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische 

Entleerung.

 Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack

 Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckaus-

gleichsschlauch.

 Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack.

 Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

 Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährden-

der Stäube.

 Komfortable Filterabreinigung durch elektrischen Rüttel-
motor

 Effiziente und komfortable Filterabreinigung für eine konstante Saug-

leistung.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ID 90/30 Afc Z22

Technische Daten
Bestell-Nr.  9.987-920.0

EAN-Code  4054278505541

Luftmenge l/s / m³/h 250 / 900

Vakuum mbar / kPa 480 / 48

Behälterinhalt l 100

Aufnahmeleistung kW 3

Filterfläche m² 3,2

Schalldruckpegel dB(A) 64

Abmessungen (L × B × H) mm 1402 × 1649 × 760

Ausstattung
Zubehör im Lieferumfang  nein


