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1 Angaben zur Sicherheit 
Pos: 1.2 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Kapitelüberschrif t 2 Begriffe @ 0 \mod_1261472746655_6.docx @ 979 @ 2 @ 1 
 

1.1 Begriffe 
Pos: 1.3 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Begriffe-Betri eb @ 0\mod_1261486420512_6.docx @ 1038 @ 3 @ 1 
 

1.1.1 Betrieb 

beinhaltet Aufstellung, Inbetriebnahme (Bereitstellung zur Nutzung), Bedienung (Betätigung, Ein- 
und Ausschalten, usw.). 

Pos: 1.4 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/ Begriffe-Instandhal tung @ 0\mod_1261486704783_6.docx @ 1044 @ 3 @ 1 
 

1.1.2 Instandhaltung 

beinhaltet Überprüfung und Pflege (Inspektionen, Revisionen), Wartung, Instandsetzung 
(Fehlersuche mit Reparatur). 

Pos: 1.5 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Begriffe- qualifizi ertes  Personal @ 0\mod_1261486829253_6.docx @ 1050 @ 3 @ 1 
 

1.1.3 Qualifiziertes Personal  

sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse 
über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse, 
von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils 
erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden 
können. 

Pos: 1.6 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Kapitelüberschrif t 2 Symbole @ 0\mod_1261473167732_6.docx @ 986 @ 2 @ 1 
 

1.2 Symbole 
Pos: 1.7 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld "Hi nweis" @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 1.8 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Text zu Hinweissymbol @ 0\mod_1261477345812_6.docx @ 1013 @  @ 1 
 

Zeichnet Informationen aus, die keine Personenschäden betreffen. 
Diese Information enthält zusätzliche Arbeitshilfen oder allgemeine Hinweise. 

Pos: 1.9 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld " Vorsicht" @ 0\mod_1261404898171_6.docx @ 897 @  @ 1 
 

 
VORSICHT 

 
Pos : 1.10 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Text zu Vorsichtssymbol  @ 0\mod_1261475623349_6.docx @ 999 @  @ 1 
 

Gefährliche Situation, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen könnte, wenn sie 
nicht vermieden würde. Diese Information ist strengstens zu beachten, um Geräteschäden oder 
Umweltschäden zu vermeiden! 

Pos: 1.11 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 1.12 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Text zu Warnsymbol, Allgemein @ 0\mod_1261475434612_6.docx @ 992 @  @ 1 
 

Gefährliche Situation, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen könnte, wenn sie 
nicht vermieden würde. 

Pos: 1.13 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Gefahr" @ 0\mod_1261404709797_6.docx @ 885 @  @ 1 
 

 
GEFAHR 

 
Pos : 1.14 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Text zu Gefahr ensymbol @ 0\mod_1261477187354_6.docx @ 1006 @  @ 1 
 

Gefährliche Situation, die mit Sicherheit eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich zieht, wenn 
sie nicht vermieden würde. 

Pos: 1.15 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Bedeutung der Betriebsanl eitung @ 0\mod_1261470697948_6.docx @ 959 @  @ 1 
 

 

Bedeutung der Betriebsanleitung 

Diese Betriebsanleitung ist Teil des gelieferten Produkts. 

Die Betriebsanleitung behält über die gesamte Lebensdauer des Produkts Gültigkeit, sofern 
keine technische Änderung vorgenommen wird. 

Bei Veräußerung des Produkts, muss die Betriebsanleitung an den nachfolgenden Besitzer 
oder Benutzer weitergegeben werden. 

 
Pos : 1.16 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Lesesymbol @ 0\mod_1261405473678_6.docx @ 910 @  @ 1 
 

 

Diese Information muss vor Erstinbetriebnahme gelesen werden. 

 
Pos : 1.17 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis WARNUNG - Vor Benutzung der Maschi ne @ 4\mod_1358500046626_6.docx @ 37491 @  @ 1 
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WARNUNG – Vor Benutzung der Maschine die Anweisungen lesen 

 

 
Pos : 1.18 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis C E-Zeichen @ 0\mod_1261407630923_6.docx @ 952 @  @ 1 
 

 

CE-Kennzeichnung 
Die CE-Kennzeichnung  bedeutet „Communautés Européennes“. Sie ist das äußere Zeichen 
dafür, dass ein Produkt den dem Hersteller auferlegten Anforderungen der Europäischen 
Gemeinschaft entspricht. 

 
Pos : 1.19 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Sicher heitsschuhe @ 0 \mod_1261406516446_6.docx @ 924 @  @ 1 
 

 

Benutzung nur mit Sicherheitsschuhen (n. EN ISO 20345) 

 
Pos : 1.20 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Arbeitshandschuhe @ 0 \mod_1261407294655_6.docx @ 931 @  @ 1 
 

 

Benutzung nur mit Arbeitshandschuhen 

 
Pos : 1.21 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Atemschutz @ 4\mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 1.22 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Schutzkl eidung benutzen @ 4 \mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 1.23 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Schutzbrille benutzen @ 4\mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 1.24 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis N etzstecker ziehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 1.25 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Vor Beginn der Arbeiten freischalten @ 4\mod_1362652119939_6.docx @ 41544 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten freischalten! 

 

 
Pos : 1.26 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis el ektrische Spannung @ 0 \mod_1261407628039_6.docx @ 945 @  @ 1 
 

 

Beim Betreiben elektrischer Maschinen stehen zwangsläufig bestimmte Teile davon unter 
gefährlicher Spannung oder mechanischer Beanspruchung! 

 
Pos : 1.27 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/War nung vor H andverletzungen @ 4 \mod_1361977699198_6.docx @ 40753 @  @ 1 
 

 

Warnung vor Handverletzungen! 

 
Pos : 1.28 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis R ecyclingsymbol @ 0\mod_1261489835239_6.docx @ 1059 @  @ 1 
 

 

Recyclingsymbol 

Diese Information ist zu beachten, um die Umwelt zu schonen! 

 
Pos : 2 /0 Allgemei nes/Seitenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 3.1 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/Überschrift:  Allgemeine Sicherheitsi nfor mati onen @ 0\mod_1269504752362_6.docx @ 3484 @ 2 @ 1 
 

1.3 Allgemeine Sicherheitsinformationen 
Pos: 3.2 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 3.3 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Hi nweis  el ektrische Spannung @ 0\mod_1261407628039_6.docx @ 945 @  @ 1 
 

 

Beim Betreiben elektrischer Maschinen stehen zwangsläufig bestimmte Teile davon unter 
gefährlicher Spannung oder mechanischer Beanspruchung! 

 
Pos : 3.4 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/Aufgrund ihr er funktionell bedingten el ektrischen @ 0\mod_1269504589175_6.docx @ 3478 @  @ 1 
 

• Aufgrund ihrer funktionell bedingten elektrischen und mechanischen Eigenschaften können 
Maschinen schwerste gesundheitliche und materielle Schäden bewirken. Dies vor allem, wenn 
Verwendung, Betrieb und Instandhaltung nicht bestimmungsgemäß erfolgen, oder unzulässige 
Eingriffe vorgenommen werden! 

Pos: 3.5 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/All e elektrischen und mechanischen Tätig keiten @ 4\mod_1361281988815_6.docx @ 39782 @  @ 1 
 

 Alle elektrischen Tätigkeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Alle 
mechanischen Tätigkeiten dürfen nur nach Betriebsanleitung ausgeführt werden (siehe Kapitel 
Wartung/Instandsetzung). Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal, welches die 
Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, bedient werden. 

Pos: 3.6 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/Vor dem Gebr auch muss  di e Bedienperson mit Infor mationen,...  @ 4\mod_1361284388040_6.docx @ 39793 @  @ 1 
 

 Vor dem Gebrauch muss die Bedienperson mit Informationen, Anweisungen und Schulungen über 
die aufzusaugenden Stoffe, einschließlich des sicheren Verfahrens der Beseitigung des 
aufgenommenen Materials, versorgt werden. 

Pos: 3.7 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/All e Hinweise und Ang aben auf den M aschinen müssen beachtet werden @ 0\mod_1269504980970_6.docx @ 3496 @  @ 1 
 

• Alle Hinweise und Angaben auf den Maschinen müssen beachtet werden! 
Pos: 3.8 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/Die ei nwandfrei e und sichere N utzung di eser Maschi ne setzt  @ 0\mod_1269505050240_6.docx @ 3502 @  @ 1 
 

• Die einwandfreie und sichere Nutzung dieser Maschine setzt sachgemäßen Transport, 
sachgemäße Lagerung sowie bestimmungsgemäßen Betrieb und sorgfältige Instandhaltung 
voraus! 

Pos: 3.9 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Sicher heitsi nfor mationen Wechsels trom-Geräte/Dieses Gerät ist nicht dafür besti mmt... ... . @ 4\mod_1361284957242_6.docx @ 39811 @  @ 1 
 

 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich) mit eingeschränkten 
physischen, sensorische oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels 
Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten 
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

Pos: 3.10 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/D er Betrieb des Ger äts is t nur auf bis zu 10° g eneigtem Untergrund mit ausr eichender Tr agfähig keit  z @ 6\mod_1401894237321_6.docx @ 60425 @  @ 1 
 

• Der Betrieb des Geräts ist nur auf bis zu 10° geneigtem Untergrund mit ausreichender 
Tragfähigkeit zulässig.  

Pos: 3.11 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Vorsicht" @ 0\mod_1261404898171_6.docx @ 897 @  @ 1 
 

 
VORSICHT 

 
Pos : 3.12 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Sicher heitsschuhe @ 0\mod_1261406516446_6.docx @ 924 @  @ 1 
 

 

Benutzung nur mit Sicherheitsschuhen (n. EN ISO 20345) 

 
Pos : 3.13 /6 Inbetri ebnahme/Gliedmaßen herauszi ehen @ 6 \mod_1401955740123_6.docx @ 60482 @  @ 1 
 

• Beim Zusammenbau der Maschinenteile keine Gliedmaßen zwischen zusammenzufügende Stellen 
halten. Beim Bewegen der Teile Gliedmaßen rechtzeitig aus enger werdenden Räumen 
herausziehen. 

Pos: 3.14 /6 Inbetri ebnahme/Spänesauger/N etzanschl ussl eitungen über prüfen @ 0 \mod_1269349980705_6.docx @ 3195 @  @ 1 
 

• Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht durch überfahren, quetschen, zerren 
und dergleichen verletzt oder beschädigt wird, ggf. das Gerät sofort außer Betrieb setzen! 

• Die Netzanschlussleitung ist regelmäßig auf Anzeichen einer Verletzung oder Alterung zu 
untersuchen! 

• Kupplungen von Netzanschlussleitungen müssen mindestens spritzwassergeschützt sein! 
Pos: 3.15 /6 Inbetri ebnahme/Spänesauger/Die Inbetri ebnahme ohne Filter oder ei nem beschädigten Filter is t nicht zulässig @ 0\mod_1269350986591_6.docx @ 3225 @  @ 1 
 

• Die Inbetriebnahme ohne Filter oder einem beschädigten Filter ist nicht zulässig. 
Pos: 3.16 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sicherheitsi nformati onen Wechselstr om-Geräte/D as Saugger ät dar f nicht betri eben werden, wenn an Verschlüssen @ 0\mod_1269505708187_6.docx @ 3508 @  @ 1 
 

• Das Sauggerät darf nicht betrieben werden, wenn an Verschlüssen oder Aufhängungen etc. 
Verschleiß festgestellt wird. Bitte fordern Sie umgehend den Service an, oder senden Sie den 
Industriesauger zur Instandsetzung an: 

Pos: 3.17 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sicherheitsi nformati onen Wechselstr om-Geräte/Ser vice Adressse Ri ngler @ 0\mod_1269505846364_6.docx @ 3514 @  @ 1  
Ringler GmbH 
Abt. Service 

Robert-Bosch-Straße 4-8 
73550 Waldstetten 

Tel: ++49-7171-94888-23 
Pos: 4.1 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Anli eferung, innerbetrieblicher Tr ansport, Auspacken @ 0 \mod_1261397580765_6.docx @ 838 @ 1 @ 1 
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2 Anlieferung, innerbetrieblicher Transport, Auspacken 
Pos: 4.2 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Anli eferung @ 0\mod_1261401230055_6.docx @ 852 @ 2 @ 1 
 

2.1 Anlieferung 

Lieferumfang mit ausreichend dimensioniertem Flurförderfahrzeug auf ebenen Untergrund abladen. 
Pos: 4.3 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Inner betrieblicher Transport  @ 0 \mod_1261401337747_6.docx @ 859 @ 2 @ 1 
 

2.2 Innerbetrieblicher Transport 

Lieferumfang gegen Verschieben oder Kippen gesichert mit ausreichend dimensioniertem 
Flurförderfahrzeug zum Aufstellort transportieren. 
Pos: 4.4 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Inner betrieblicher Transport  Drehstr om-AT @ 1\mod_1336137546319_6.docx @ 12270 @  @ 1 
 

Das Drehstrom-Antriebsaggregat kann beim innerbetrieblichen 
Transport mit einem Kran an der angebrachten Ringschraube 
aufgenommen werden (Auf Tragfähigkeit der Hebeeinrichtung ist zu 
achten!). 

Ein Transport des kompletten Geräts über die Ringschraube ist 
verboten!  

Beim Abnehmen der Antriebseinheit, nach der Benutzung des 
Geräts unbedingt eine entsprechende Schutzkleidung tragen und die 
vorgesehenen Handgriffe verwenden!  

 

Pos : 4.5 /0 Allgemei nes/Seitenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 4.6 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Ü berschrift : Abmessung en und Gewicht @ 0\mod_1269507946238_6.docx @ 3535 @ 3 @ 1 
 

2.2.1 Abmessungen und Gewicht. 
Pos: 4.7 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Tabelle: Abmessung en und Gewicht R I 331 D-H @ 4\mod_1361451601064_6.docx @ 40118 @  @ 1 
 

 

Verpackung 

L (mm) ca. 900 

B (mm) ca. 800 

H (mm) ca. 2500 

Gewicht mit 
Verpackung (kg) 

D1,5kW: ca. 179 

D3,0kW: ca. 191  

D4,0kW:  ca. 210 

 
Pos: 4.8 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Auspacken @ 0\mod_1261401340912_6.docx @ 866 @ 2 @ 1 
 

2.3 Auspacken 

Vergewissern Sie sich, dass keine Bauteile in der Verpackung verbleiben. 
Lieferumfang: -Sauggerät 
  -Technisches Handbuch 
Pos: 4.9 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Ver packungsmateri al @ 0\mod_1261401408372_6.docx @ 873 @ 2 @ 1 
 

2.4 Verpackungsmaterial 

Die Verpackungsmaterialien müssen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften entsorgt werden. 
 
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen 
Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) 
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach 
seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. 
Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der 
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das 
Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer 
sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden 
kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche 
Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden. Dieses Produkt 
darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. 

Pos: 4.10 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis R ecyclingsymbol @ 0\mod_1261489835239_6.docx @ 1059 @  @ 1 
 

 

Recyclingsymbol 

Diese Information ist zu beachten, um die Umwelt zu schonen! 

 
Pos : 5.1 /2 Ver packung, Tr ansport,  Lager ung/Lag erbedi ngungen, Hi nweis  zur Lager ung @ 0\mod_1263472277994_6.docx @ 1348 @ 23 @ 1 
 

2.5 Lagerbedingungen 

2.5.1 Hinweis zur Lagerung 

Sollte der Industriesauger längere Zeit nicht betrieben werden, so ist er in trockenen, staub- und 
erschütterungsfreien Räumen aufzubewahren. 
Temperatur T: -10…+40°C 
Feuchtigkeit:  max. 85% 
 

Pos: 6.1 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendung/Ger ätebeschrei bung-Überschrift @ 0\mod_1261493001970_6.docx @ 1074 @ 1 @ 1 
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3 Gerätebeschreibung 
Pos: 6.2 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendung/Ü berschrif t: Bes ti mmungsgemäße Verwendung @ 1\mod_1335181714405_6.docx @ 11499 @ 2 @ 1 
 

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 
Pos: 6.3 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld "Hi nweis" @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 6.4 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendung/Ger ät,  das i n betriebsber eitem Zustand ausg eliefert (Tr ocken für mobile Geräte) @ 2\mod_1344413911521_6.docx @ 20205 @  @ 1 
 

 Dieses Gerät, das in betriebsbereitem Zustand ausgeliefert wird, ist als Trockensauger für den 
Einsatz in Gewerbe und Industrie konzipiert, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, 
Läden, Büros und Vermietergeschäften. Er eignet sich besonders zum Aufsaugen von Stäuben. 

Pos: 6.5 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendung/Ger ät is t nur zur Tr ockenanwendung bes timmt, nicht i m Fr eien ver wenden oder  aufbewahr en @ 2\mod_1344413973578_6.docx @ 20213 @  @ 1 
 

 Vorsicht! Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien unter 
nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden! 

Pos: 6.6 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendung/Di e M aschine darf  nur betrieben werden, wenn alle Filter richtig eingesetzt und unbeschädigt sind @ 4\mod_1361286688952_6.docx @ 39833 @  @ 1 
 

 Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn alle Filter richtig eingesetzt und unbeschädigt sind. 
Pos: 6.7.1 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendungÜberschrift:  Staubklasse "H"  @ 2\mod_1346393625013_6.docx @ 25635 @ 3 @ 1 
 

3.1.1 Staubklasse „H“  

  Warnschild auf dem Gerät beachten!  
Pos: 6.7.2 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendungStaubklasse „H“ beinhal tet die Staubkl assen „L“ und "M" . @ 3\mod_1350479572172_6.docx @ 31991 @  @ 1 
 

 Staubklasse „H“ beinhaltet die Staubklassen „L“ und „M“. 
Pos: 6.7.3 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendungGeeignet für tr ockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbar e Stäube nach Staubkl asse H @ 2\mod_1346393914964_6.docx @ 25645 @  @ 1 
 

 Das Gerät ist geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube  mit 
Arbeitsplatzgrenzwert  < 0,1mg/m³ nach Staubklasse H (max. Durchlassgrad <  0,005%) gemäß 
DIN EN 60335-2-69 Anhang AA:2010. 

Pos: 6.7.4 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendungGeeignet für kr ebserregende Gefahrs toffe gemäß GefStoffV, TRGS @ 2\mod_1348810973756_6.docx @ 30812 @  @ 1 
 

 Geräte mit Filter der Staubklasse „H“ sind geeignet für krebserregende Gefahrstoffe gemäß 
GefStoffV §11, TRGS 905 bzw. TRGS 906. 

Pos: 6.8 /3 Beschr eibung der Maschi ne, Ver wendung/Ü berschrif t: Nicht besti mmungsgemäße Ver wendung @ 1 \mod_1335941486446_6.docx @ 12039 @ 2 @ 1 
 

3.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
Pos: 6.9 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld "Hi nweis" @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 6.10 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Personen- und Sachschäden,  nicht besti mmungsgemäße Ver wendung @ 4\mod_1361974611424_6.docx @ 40730 @  @ 1 
 

 Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung entstehen, ist der Betreiber und nicht der Hersteller der Maschine 
verantwortlich ! 

Pos: 6.11 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Ei nsatz i m Frei en nicht g estattet!  @ 6 \mod_1402927556366_6.docx @ 61607 @  @ 1 
 

• Einsatz im Freien nicht gestattet! 
Pos: 6.12 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 6.13 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Nicht geeignet für br ennbare Stäube @ 4\mod_1361865721690_6.docx @ 40591 @  @ 1 
 

 Dieses Gerät ist nicht geeignet zum Auf- bzw. Absaugen von brennbaren Stäuben.  
Pos: 6.14 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Nicht geeignet für br ennbare Flüssigkeiten @ 4\mod_1360573519166_6.docx @ 39442 @  @ 1 
 

 Dieses Gerät ist nicht geeignet zum Auf- bzw. Absaugen von brennbaren Flüssigkeiten 
(entzündlich, leicht entzündlich, hoch entzündlich nach Gefahrstoffrecht Richtlinie 67/548 / 
EWG) (Flammpunkt unter 55°C) sowie Gemischen brennbarer Stäube mit brennbaren 
Flüssigkeiten.   

Pos: 6.15 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Nicht geeignet für Asbest @ 2\mod_1344842222805_6.docx @ 20351 @  @ 1 
 

 Das Gerät ist nicht geeignet für Asbest gemäß TRGS 519. 
Pos: 6.16 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Nicht i n expl osi onsg efähr deten R äumen zugel assen! @ 0\mod_1269511242762_6.docx @ 3585 @  @ 1 
 

 Der Sauger ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen zugelassen! 
Pos: 6.17 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Gefahr" @ 0\mod_1261404709797_6.docx @ 885 @  @ 1 
 

 
GEFAHR 

 
Pos : 6.18 /3 Beschrei bung der M aschine, Ver wendung/Bei nicht besti mmungsgemäßer Verwendung besteht Expl osi ons-  und Br andgefahr @ 1\mod_1335941594717_6.docx @ 12047 @  @ 1 
 

 Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung besteht Explosions- und Brandgefahr! 
Pos: 7.1 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/Aufbau und Funktion @ 0\mod_1263203845612_6.docx @ 1118 @ 1 @ 1 
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4 Aufbau und Funktion 
Pos: 7.2 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/Ri ng ler Indus triesaug er und fahr bare Entstauber werden in betriebsber eitem Zustand ausgeliefert . @ 1\mod_1288959524159_6.docx @ 6985 @  @ 1 
 

Ringler Industriesauger und fahrbare Entstauber werden in betriebsbereitem Zustand ausgeliefert. 

 
Pos: 7.3 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/Ü berschrift : H auptmaße @ 1 \mod_1288959443995_6.docx @ 6979 @ 2 @ 1 
 

4.1 Hauptmaße 
Pos: 7.4 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/R I/Zeichnung RI 331 H ( 9900148)  @ 2\mod_1343294636679_0.docx @ 19829 @  @ 1 
 

 
Pos: 7.5 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/IE2/RI/Technische Daten RI 331 IE2 @ 7 \mod_1417011305670_6.docx @ 73403 @ 2 @ 1 
 

4.2 Technische Daten RI 331 

Gewicht  
   Handabrüttlung 

D1,5 D3 D4 

130kg 142kg 161kg 

   Elektrischer Rüttler 140kg 162kg 181kg 

Schalldruckpegel LpA 
Gemäß EN 60335-2-69 

60dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 

Unsicherheit KpA 2dB(A) 

Schutzklasse I 

Umgebungstemperatur -15°C bis +40°C 

Ansaugtemperatur Medium max. +40°C  

Aufstellhöhe max. 1000m über NN 
 

Pos : 7.6 /0 Allgemei nes/Seitenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 7.7 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/IE2/AntriebeTechnische D aten D1,5 IE2 @ 7\mod_1417006083720_6.docx @ 73298 @ 2 @ 1 
 

4.3 Technische Daten D1,5 IE2 

Leistung 1,5kW 1,75kW 

Frequenz 50Hz 60Hz 

Absicherung 16A 16A 

Spannung/ 
Stromaufnahme 

200-260V / 5,7A Δ 230-290V / 5,7A Δ 

350-450V / 3,3A Y  400-500V / 3,3A Y  

Druck -200 / +190mbar -180 / +170mbar 

Luftfördermenge 210m³/h 250m³/h 

Schutzart IP 55 

Wirkungsgrad IE2-81,3 cosφ 0,81 
 

Pos : 7.8 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/IE2/AntriebeTechnische D aten D3 IE2 @ 7\mod_1417004880972_6.docx @ 73284 @ 2 @ 1 
 

4.4 Technische Daten D3 IE2 

Leistung 3,0kW 3,45kW 

Frequenz 50Hz 60Hz 

Absicherung 16A 16A 

Spannung/ 
Stromaufnahme 

200-260V / 11,4A Δ 230-290V / 10,8A Δ 

350-450V / 6,5A Y  400-500V / 6,2A Y  

Druck -260 / +270mbar -240 / +230mbar 

Luftfördermenge 315m³/h 375m³/h 

Schutzart IP 55 

Wirkungsgrad IE2-85,5 cosφ 0,82 
 

Pos : 7.9 /4 Aufbau und Funktion, Technische Daten/IE2/AntriebeTechnische D aten D4 IE2 @ 7\mod_1417007725388_6.docx @ 73340 @ 2 @ 1 
 

4.5 Technische Daten D4 IE2 

Leistung 4,0kW 4,6kW 

Frequenz 50Hz 60Hz 

Absicherung 20A 20A 

Spannung/ 
Stromaufnahme 

350-450V / 8,4A Δ 400-500V / 8,2A Δ 

610-725V / 4,8A Y  690-725V / 4,7A Y  

Druck -140 / +130mbar -80 / +80mbar 

Luftfördermenge 495m³/h 595m³/h 

Schutzart IP 55 

Wirkungsgrad IE2-85,8 cosφ 0,88 
 

Pos : 8.1 /5 Anl agenbeschrei bung, Bedi enungs- und Anzeigeel emente, Betri ebsarten/Hauptkomponenten, Kapitelüberschrift  @ 0\mod_1263387349738_6.docx @ 1274 @ 1 @ 1 
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5 Hauptkomponenten 
Pos: 8.2 /5 Anl agenbeschrei bung, Bedi enungs- und Anzeigeel emente, Betri ebsarten/RI/Ü berschrif t: Bestandteile R I 331 @ 4\mod_1361455669836_6.docx @ 40184 @ 2 @ 1 
 

5.1 Bestandteile RI 331 
Pos: 8.3 /5 Anl agenbeschrei bung, Bedi enungs- und Anzeigeel emente, Betri ebsarten/RI/Zeichnung Hauptbes tandteil e RI 331-IS-H @ 4\mod_1361455670707_0.docx @ 40195 @  @ 1 
 

 
Pos: 8.4 /5 Anl agenbeschrei bung, Bedi enungs- und Anzeigeel emente, Betri ebsarten/RI/Tabell e zu Zeichnung H auptkomponenten R I 331-IS-H @ 4\mod_1361455780848_6.docx @ 40206 @  @ 1 
 

A Fahrgestell 

B Filterbehälter 

C Druckausgleichsschlauch 

D Sammelbehälter 

E Rundbodensack 

F Taschenfilter 

G Antriebseinheit 

H Saugschlaucheinheit 

I H-Filterbaugruppe 
 
Pos : 8.5 /5 Anl agenbeschrei bung, Bedi enungs- und Anzeigeel emente, Betri ebsarten/RI/Funkti ons  Beschrei bung Indus triestaubsauger @ 2\mod_1344415725045_6.docx @ 20239 @ 2 @ 1 
 

5.2 Funktionsbeschreibung Industriestaubsauger/Entstauber 

Der Industriestaubsauger/Entstauber ist ein mobiles Gerät. Eine sich in der Antriebseinheit befindende 
Turbine erzeugt einen Unterdruck. Die Rohluft wird über die Düse und den Saugschlauch angesaugt. 
Schwerere Partikel fallen beim Eingang in den Sammelbehälter auf Grund Ihrer Schwerkraft direkt 
nach unten. Kleinere Partikel und Staub werden beim Durchgang durch den Taschenfilter und 
Flächenfilter an der Oberfläche des Filtermaterials abgeschieden. Die so gereinigte Reinluft wird über 
die Saugturbinen und den Schalldämpfer-Abluftschlauch in den Arbeitsraum zurückgeblasen. 
Die Kühlluft für die Saugturbinen wird an den Lufteinlässen an der Haube angesaugt und strömt am 
Motor entlang. Diese erwärmte Luft tritt an diversen Luftspalten an der Haube wieder in den 
Arbeitsraum aus. 

Pos: 9.1 /6 Inbetriebnahme/Inbetriebnahme, Kapitelüberschrift  @ 0\mod_1263481987997_6.docx @ 1360 @ 1 @ 1 
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6 Inbetriebnahme 
Pos: 9.2 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Hi nweis  Sicherheitsschuhe @ 0\mod_1261406516446_6.docx @ 924 @  @ 1 
 

 

Benutzung nur mit Sicherheitsschuhen (n. EN ISO 20345) 

 
Pos : 9.3 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld " Vorsicht" @ 0\mod_1261404898171_6.docx @ 897 @  @ 1 
 

 
VORSICHT 

 
Pos : 9.4 /6 Inbetriebnahme/Anschluss  an das Stromnetz (Dr ehs trom) ( mobile Geräte) @ 1\mod_1289830710106_6.docx @ 7126 @ 2 @ 1 
 

6.1 Anschluss an das Stromnetz (Drehstrom) 

• Den Industriesauger vor der Inbetriebnahme auf seinen ordnungsgemäßen Zustand prüfen. 
• Vor dem Netzanschluss des Industriesaugers sicherstellen, dass die auf dem Typenschild 

angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. 
• Der Industriesauger ist im Auslieferungszustand auf Rechtsdrehfeld eingestellt. 
• Den Stecker des Gerätekabels an eine mit korrekter Erdung installierte Steckdose anschließen. 

Der Industriesauger muss ausgeschaltet sein! 
• Den korrekten Anschluss zwischen Stecker und Steckdose kontrollieren. 
• Nur Industriesauger mit Netzkabeln verwenden, die einen einwandfreien Zustand aufweisen (bei 

Kabelschäden besteht die Gefahr von Stromschlägen!). 
• Die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Schäden, Risse oder Kabelabnutzung untersuchen. 
• Die Netzanschlussleitung nur mit dem Stecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel aus der 

Steckdose ziehen). 
• Bei Austausch der Netzanschlussleitung dieses nur durch eine von dem Typ ersetzen, die der 

Originalleitung entspricht:  
• Die Netzanschlussleitung darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine 

ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. 
Pos: 9.5 /1 Grundl egende Sicher heitshi nweise/Signalwort-Feld " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 9.6 /6 Inbetriebnahme/Prüfen Sie vor  dem Einschalten @ 0\mod_1263538163975_6.docx @ 1394 @ 2 @ 1 
 

6.2 Prüfen Sie vor dem Einschalten: 

• dass alle Filter richtig eingesetzt sind; 
• dass der Sammelbehälter korrekt unter der Filtereinheit sitzt und verriegelt ist. 
• dass der Absaugschlauch und das Zubehör korrekt verbunden sind. 
• dass, der PE Rundbodensack im Sammelbehälter eingelegt ist. 
• Nicht mit defektem oder fehlendem Filtrationssystem benutzen! 

Pos: 9.7 /6 Inbetriebnahme/Ein- Aus-Schal ten M otorschutzschalter @ 2\mod_1346071815598_6.docx @ 21222 @ 2 @ 1 
 

6.3 Ein-Aus-Schalten des Geräts mit Motorschutzschalter 

Bei Ausführung mit Motorschutzschalter wird das Gerät mit diesem Schalter bedient. 

Beschreibung siehe folgendes Kapitel.  
Pos: 9.8 /6 Inbetriebnahme/Falsche Drehrichtung Seitenkanal ver dichter @ 0\mod_1263537345108_6.docx @ 1388 @ 2 @ 1 
 

6.4 Falsche Drehrichtung 

Antriebe mit Seitenkanalverdichter fördern die Saugluft bei falscher Drehrichtung in die umgekehrte 
Richtung, d.h. es tritt ein Luftstrom aus dem Rohluft-Ansaugstutzen der Sauganlage aus. 
Ist dies der Fall, ist die Sauganlage sofort abzuschalten, der Netzstecker aus der Netzsteckdose zu 
ziehen und das technische Fachpersonal zu verständigen, um die Phasenleiter in der 
Netzanschlussleitung umklemmen zu lassen. 

Pos: 9.9 /0 Allgemei nes/Seitenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 9.10 /6 Inbetri ebnahme/Bauar t 22/Ü berschrift: Potenti alausgleichsl eitungen @ 2\mod_1345531146199_6.docx @ 20891 @ 2 @ 1 
 

6.5 Potentialausgleichsleitungen 
Pos: 9.11 /6 Inbetri ebnahme/Bauar t 22/Text zu Warnsymbol, Potenti alausgleichslei tungen prüfen @ 0 \mod_1262875164082_6.docx @ 1099 @  @ 1 
 

Vor jeder Inbetriebnahme prüfen, ob die 
Potentialausgleichsleitungen (Erdungsleiter) 
angeschlossen sind! 

 
 

 
Pos : 10.1.1 /7 Betri eb, Bedienung/Betri eb, Bedienung, Kapitel überschrift @ 0\mod_1263539997200_6.docx @ 1412 @ 1 @ 1 
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7 Betrieb, Bedienung 
Pos: 10.1.2 /7 Betri eb, Bedienung/Betri eb, Ü berschrift  1.1 @ 0\mod_1263544263702_6.docx @ 1431 @ 2 @ 1 
 

7.1 Betrieb 
Pos: 10.1.3 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Vorsicht" @ 0\mod_1261404898171_6.docx @ 897 @  @ 1 
 

 
VORSICHT 

 
Pos : 10.1.4 /7 Betri eb, Bedienung/Gerät nur mi t akti vi erten Feststellbremsen akti vi eren @ 6 \mod_1401971694391_6.docx @ 60509 @  @ 1 
 

• Gerät nur mit aktivierten Feststellbremsen betreiben.  

• Gerät nur mit Schrittgeschwindigkeit bewegen. Dabei vorsichtig agieren. Bei abschüssigen Wegen 
ggf. eine zweite Person zur Hilfe herbeiholen. 

Pos: 10.1.5 /7 Betri eb, BedienungÜberschrift:  EIN  / AU S Schalter Drehstr om @ 1 \mod_1289982526820_6.docx @ 7168 @ 3 @ 1 
 

7.1.1 EIN / AUS Schalter Drehstrom 
Pos: 10.1.6 /7 Betri eb, Bedienung0=M otor aus , 1=M otor ein @ 1\mod_1289983926964_6.docx @ 7180 @  @ 1 
 

0 = Motor "AUS" 
1 = Motor "EIN" 

Pos: 10.1.7 /7 Betri eb, Bedienung/Skizze: EIN / AUS Schal ter Dr ehstrom IE2 @ 8\mod_1422277755099_0.docx @ 76008 @  @ 1 
 

    
Pos: 10.2.1 /7 Betri eb, Bedienung/Spänesaug er/Ü berschrift Absaug vorgang @ 0\mod_1269355638357_6.docx @ 3322 @ 2 @ 1 
 

7.2 Absaugvorgang 
Pos: 10.2.2 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d "Hi nweis" @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 10.2.3 /7 Betri eb, Bedienung/Spänesaug er/Bei m Saugen von Stäuben nur halb ei ntauchen, um genügend Luft  mitzufördern @ 4\mod_1358320668235_6.docx @ 37422 @  @ 1 
 

• Beim Saugen von Stäuben nur halb eintauchen, um genügend Luft mitzufördern 
Pos: 10.2.4 /6 Inbetri ebnahme/Spänesauger/Gewünschte Absaugdüse i n Steckkonus am H andgriff des Absaugschl auches  ei nsetzen. @ 0\mod_1269351562967_6.docx @ 3249 @  @ 1 
 

• Gewünschte Absaugdüse in Steckkonus am Handgriff des Absaugschlauches  einsetzen. 
Pos: 10.2.5 /7 Betri eb, Bedienung/Spänesaug er/Ski zze Saugdüse falsch-richtig @ 0\mod_1269356113020_0.docx @ 3334 @  @ 1 
 

 
Pos: 10.2.6 /7 Betri eb, Bedienung/Spänesaug er/D üse nicht mi t der g anzen Fl äche aufsetzen @ 0\mod_1269355889461_6.docx @ 3328 @  @ 1 
 

Düse nicht mit der ganzen Fläche aufsetzen!   Düse schräg zur Saugfläche halten, damit Luft und 
Sauggut angesaugt wird 

 
Pos : 10.3 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 10.4.1 /7 Betri eb, Bedienung/Ü berschrift  Filter abr einigung @ 2\mod_1337326637205_6.docx @ 13378 @ 2 @ 1 
 

7.3 Filterabreinigung 
Pos: 10.4.2 /7 Betri eb, Bedienung/Ü berschrift  Manuelle Filter abr einig ung @ 2 \mod_1337326667859_6.docx @ 13385 @ 3 @ 1 
 

7.3.1 Manuelle Filterabreinigung 
Pos: 10.4.3 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Vorsicht" @ 0\mod_1261404898171_6.docx @ 897 @  @ 1 
 

 
VORSICHT 

 
Pos : 10.4.4 /7 Betri eb, Bedienung/N ach Abschalten der Saugturbi ne Feins taubtaschenfilter durch vor- und zurückbeweg en des H ebels @ 2\mod_1337326762584_6.docx @ 13399 @  @ 1 
 

• Nach Abschalten der Saugturbine den Feinstaubtaschenfilter mittels 
manueller Filterabreinigung durch Rüttelbewegung des Griffstücks der 
Handabrüttlung reinigen. 

Pos: 10.4.5 /7 Betri eb, Bedienung/Anl age i m D auer betrieb ei ngesetz t muss ein Abrei nigungszeitpunkt fes tegel egt werden @ 2\mod_1337327368592_6.docx @ 13406 @  @ 1 
 

• Wird die Anlage im Dauerbetrieb eingesetzt muss ein 
Abreinigungszeitpunkt durch das Bedienpersonal festgelegt, und der 
Feinstaubtaschenfilter gereinigt werden. 

Pos: 10.4.6 /7 Betri eb, Bedienung/N achl aufzeit der Tur bine, darf der R üttel vorgang ers t ca. 1-2 min nach dem Abschalten @ 2\mod_1337327717412_6.docx @ 13413 @  @ 1 
 

• Aufgrund der Nachlaufzeit der Turbine, darf der Rüttelvorgang erst ca. 1-2 
min nach dem Abschalten begonnen werden. 

Pos: 10.4.7 /7 Betri eb, Bedienung/War ten Sie ca. 30sec., bevor Sie das Ger ät wieder i n Gang setzen @ 2 \mod_1337328413779_6.docx @ 13434 @  @ 1 
 

• Warten Sie ca. 30sec., so dass sich der Staub absetzen kann, bevor Sie 
das Gerät wieder in Gang setzen. 

Pos: 10.5.1 /7 Betri eb, Bedienung/Ü berschrift  El ektrische Filter abr einigung @ 2 \mod_1337326728763_6.docx @ 13392 @ 3 @ 1 
 

7.3.2 Elektrische Filterabreinigung 
Pos: 10.5.2 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Vorsicht" @ 0\mod_1261404898171_6.docx @ 897 @  @ 1 
 

 
VORSICHT 

 
Pos : 10.5.3 /7 Betri eb, Bedienung/N ach Abschalten der Tur bine kann über  di e Steuerung Filterabreinig ung über die Drucktaste @  2\mod_1337327853235_6.docx @ 13420 @  @ 1 
 

• Nach Abschalten der Turbine kann über die Steuerung der Anlage die Filterabreinigung über die 
Drucktaste gestartet werden. 

Pos: 10.5.4 /7 Betri eb, Bedienung/N achl aufzeit der Tur bine, darf der R üttel vorgang ers t ca. 1-2 min nach dem Abschalten @ 2\mod_1337327717412_6.docx @ 13413 @  @ 1 
 

• Aufgrund der Nachlaufzeit der Turbine, darf der Rüttelvorgang erst ca. 1-2 min nach dem Abschalten 
begonnen werden. 

Pos: 10.5.5 /7 Betri eb, Bedienung/War ten Sie ca. 30sec., bevor Sie das Ger ät wieder i n Gang setzen @ 2 \mod_1337328413779_6.docx @ 13434 @  @ 1 
 

• Warten Sie ca. 30sec., so dass sich der Staub absetzen kann, bevor Sie das Gerät wieder in Gang 
setzen. 

Pos: 10.6 /7 Betri eb, Bedienung/Mindestvolumenstr om Staubklasse L/M @ 2\mod_1343720764420_6.docx @ 20038 @ 2 @ 1 
 

7.4 Mindestvolumenstrom 

In Abhängigkeit des Saugschlauch-Querschnitts muss die Abreinigung des Saugers spätestens bei dem 
angegebenen Wert laut Tabelle erfolgen.  

 

Leistung Schlauch-ø Rot-Grün-Übergang 

D1,5 kW Ø DN 50 70mbar / 7kPA 

D3,0 kW Ø DN 50 80mbar / 8kPA 

D4,0 kW Ø DN 50 90mbar / 9kPA 
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Pos: 10.7 /7 Betri eb, Bedienung/Abr einigungszei tpunkt @ 2\mod_1343722926618_6.docx @ 20046 @ 2 @ 1 
 

7.5 Abreinigungszeitpunkt  

Spätestens beim angegebenen Rot-Grün-Übergang Abreinigung vornehmen, um ausreichende 
Saugleistung zu erhalten. Bei Überschreitung des Wertes fällt die Luftgeschwindigkeit im 
Saugschlauch unter 20m/s ab.  
Lässt sich der Wert nicht merklich reduzieren, so muss der Filter gewechselt werden, bzw. es kann 
auch eine Verstopfung im Schlauch oder der Rohrleitung vorliegen.   

Pos: 10.8.1 /7 Betri eb, Bedienung/Sonder-Zubehör/Ü berschrift  Sammel behälter  Typ RI 031,131,331,334 mit  PE-Staubsack entl eeren (SB 50 Li ter) @ 4\mod_1363679033302_6.docx @ 42261 @ 2 @ 1 
 

7.6 Sammelbehälter Typ RI 031, 131, 331, 334 mit PE-Staubsack entleeren 
Pos: 10.8.2 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 10.8.3 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Hinweis N etzstecker ziehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 10.8.4 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Hinweis Arbeitshandschuhe, Wartungs-und Ser vicear bei ten @ 0\mod_1269595688871_6.docx @ 3759 @  @ 1 
 

 

Wartungs- und Servicearbeiten müssen immer mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
durchgeführt werden, um sich nicht zu verletzen und sich nicht mit kontaminierten Stoffen zu 
verunreinigen 

 
Pos : 10.8.5 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Hinweis Atemschutz @ 4\mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 10.8.6 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Hinweis Schutzbrille benutzen @ 4\mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 10.8.7 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Hinweis Schutzklei dung benutzen @ 4\mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 10.8.8 /1 Gr undleg ende Sicherheitshinweise/Text zu Warnsymbol, PSA Schutzausr üstung, PE-Staubsack @ 2\mod_1346072747858_6.docx @ 21294 @  @ 1 
 

Diese Arbeitsvorgänge dürfen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und von 
geschultem Fachpersonal und mit entsprechender Schutzausrüstung ausgeführt werden. Während dieser 
Arbeitsvorgänge darauf achten, dass kein Staub aufgewirbelt wird. Die Schutzmaske P3 tragen. Die 
Entsorgung des PE-Staubsacks darf nur von geschultem Personal und gemäß den geltenden 
Bestimmungen ausgeführt werden. 
Pos: 10.8.9 /7 Betri eb, Bedienung/Sonder-Zubehör/Sammelbehälter RI 031, 131, 331, 334 mi t PE-Staubsack entleeren @ 5\mod_1363679148739_0.docx @ 42271 @  @ 1 
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Pos: 10.8.10 /7 Betrieb, Bedi enung/Sonder-Zubehör/Sammel behälter  Typ RI 031,131,331,334 mit  PE-Staubsack entl eeren (SB 50 Li ter) @ 0\mod_1278054678127_6.docx @ 5784 @  @ 1 
 

Bevor Sie den Staubbehälter entleeren, das Gerät abschalten und den Motorstillstand abwarten. 
Zusätzlich sollte der Taschenfilter "1"abgerüttelt werden, danach ca. 60 sec. warten bis sich der 
Staub im Sammelbehälter abgesetzt hat. 

 

• Den Staubbehälter “3” mit der Hebevorrichtung "2" absenken und herausziehen. 
• Sauganlage wieder einschalten, um zu verhindern, dass Staub durch Erschütterungen aus dem 

Filterbehälter austritt. 
• PE-Staubsack vorsichtig über den Wulst am Sammelbehälter ziehen und mittels Kabelbinder 

"7"(nicht im Lieferumfang enthalten) dicht verschließen. 
• PE-Staubsack "8" aus Sammelbehälter entnehmen 
• Bei Bedarf den Sammelbehälter reinigen und neuen PE-Staubsack (siehe Verschleißteilliste) 

einlegen, dabei den Rand vorsichtig über den Wulst am Sammelbehälter stülpen, um den PE 
Staubsack nicht zu beschädigen. 

• Den Zustand der Dichtung "5" am Filterbehälter kontrollieren. 
• Sauganlage ausschalten, danach den Sammelbehälter "3" unter den Filterbehälter positionieren, 

dabei den Druckausgleichsschlauch "6" nicht einklemmen, und mittels der Hebevorrichtung "2" 
anheben. 

Pos: 11.1 /8 Stör ungssuche und Stör ungsbesei tigung/Störungssuche und Störungsbeseitigung @ 0\mod_1263801277821_6.docx @ 1478 @ 1 @ 1 
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8 Störungssuche und Störungsbeseitigung 
Pos: 11.2 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sicherheitsi nformati onen Wechselstr om-Geräte/Ü berschrif t: Sicherheitshi nweise @ 0\mod_1269594836071_6.docx @ 3740 @ 2 @ 1 
 

8.1 Sicherheitshinweise 
Pos: 11.3 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 11.4 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis N etzstecker ziehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 11.5 /8 Stör ungssuche und Stör ungsbesei tigung/Bevor Arbeiten zur  Störungsbeseitigung begonnen werden müssen di e Fests tel l bremsen am Fahrgestell ak @ 8\mod_1424241177667_6.docx @ 78744 @  @ 1 
 

 Bevor Arbeiten zur Störungsbeseitigung begonnen werden müssen die Feststellbremsen am 
Fahrgestell aktiviert werden. 

Pos: 11.6 /8 Stör ungssuche und Stör ungsbesei tigung/Sollten schädliche Substanzen entweichen, Maschi ne ausschalten, R aum l üfte n bzw. verl assen. @ 2\mod_1348551330162_6.docx @ 30230 @  @ 1 
 

 Sollten durch einen Defekt (z.B. Filterdefekt) schädliche Substanzen entweichen, so muss die 
Maschine sofort ausgeschaltet und der Raum gelüftet bzw. verlassen werden! 

Pos: 11.7 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sicherheitsi nformati onen Wechselstr om-Geräte/vor Begi nn j eder Arbeit. ...  frei  zuschalten @ 0\mod_1269594559993_6.docx @ 3728 @  @ 1 
 

• Vor Beginn jeder Arbeit am Industriesauger, besonders aber vor dem Öffnen von Abdeckungen 
von unter Spannung stehenden oder sich bewegenden Teilen, ist der Industriesauger oder die 
Anlage vorschriftsmäßig frei zuschalten bzw. den Stillstand der Antriebseinheit abzuwarten 

Pos: 11.8 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sicherheitsi nformati onen Wechselstr om-Geräte/Di e nachs tehend genannten Maßnahmen dürfen erst dann zurückg enommen wer den @ 0\mod_1269594747884_6.docx @ 3734 @  @ 1 
 

• Die nachstehend genannten Maßnahmen dürfen erst dann zurückgenommen werden, wenn der 
Industriesauger wieder vollständig montiert und die Wartung, Instandhaltung abgeschlossen ist. 

Pos: 11.9 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sicherheitsi nformati onen Wechselstr om-Geräte/Di e üblichen Sicher hei tsregel n l auten hier bei  z.B. nach VD E 0105 @ 0\mod_1269594914059_6.docx @ 3746 @  @ 1 
 

• Die üblichen Sicherheitsregeln lauten hierbei z.B. nach VDE 0105: 
– Freischalten 
– Gegen Wiedereinschalten sichern 
– Spannungsfreiheit feststellen 
– Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. 

Pos: 11.10 /8 Störungssuche und Störungsbeseitigung/Ers te Maßnahmen zur Stör ungsbeseitigung @ 0 \mod_1263802336933_6.docx @ 1490 @ 2 @ 1 
 

8.2 Erste Maßnahmen zur Störungsbeseitigung 
Pos: 11.11 /8 Störungssuche und Störungsbeseitigung/Text vorTabelle der aufgeführ ten Störungen @ 0 \mod_1263802646340_6.docx @ 1502 @  @ 1 

 

Alle unter folgender Tabelle aufgeführten Störungen können selbst behoben werden. Sollten jedoch 
größere oder anders gelagerte Störungen auftreten, unbedingt Kundendienst der Fa. Ringler 
verständigen. Tel. ++49-(0)7171-94888-0 
Wartungsarbeiten nach Beschreibung im Kapitel Wartung/Instandsetzung durchführen. 

Pos: 11.12 /8 Störungssuche und Störungsbeseitigung/RI/Tabelle Störungen Spänesaug er Drehstr om @ 1 \mod_1290413366922_6.docx @ 7308 @  @ 1 
 

Störung Mögliche Ursache Behebung 

Verminderte 
Saugleistung 

 Saugschlauch bzw. Düse verstopft 

 Saugschlauch undicht 

 Saugschlauch sitzt nicht richtig im Ansaugstutzen 

 Sammelbehälter voll 

 Flächenfilter/Taschenfilter verschmutzt 

 Dichtung zwischen Antriebseinheit und 
Sammelbehälter defekt 

 Saugturbine defekt 

 Verstopfung beseitigen 

 Schlauch erneuern 

 Schlauch richtig einsetzen 

 Sammelbehälter entleeren 

 Filter reinigen oder erneuern 

 Dichtung reinigen oder erneuern 

 Saugturbine durch 
Elektrofachkraft tauschen 

Saugmotor 
läuft nicht 
richtig 

 2-Phasenlauf 

 Motorschutzschalter hat ausgelöst 

 Sicherung hat ausgelöst 

 Überprüfung durch 
Elektrofachkraft 

Sicherungen 
lösen aus 

 Absicherung zu niedrig 

 Schalter defekt 

 Motor defekt 

 Überprüfung durch 
Elektrofachkraft 

Motor wird zu 
heiß 

 Kühlluftmenge zur gering, Kühlluftwege verstopft 

 Netzspannung weicht um mehr als 5% von der 
Motornennspannung ab 

 für ungehinderten Zu- und Austritt 
der Kühlluft sorgen 

 Überprüfung durch 
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 Motor in Dreieck statt Stern geschaltet Elektrofachkraft 
 
Pos : 12.1 /9 Wartung/Instandsetzung/Wartung/Ins tandsetzung, Kapitel überschrift @ 0\mod_1263808011795_6.docx @ 1514 @ 1 @ 1 
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9 Wartung/Instandsetzung 
Pos: 12.2 /9 Wartung/Instandsetzung/Ü berschrif t: Wartungsvorschriften @ 0\mod_1269596336046_6.docx @ 3765 @ 2 @ 1 
 

9.1 Wartungsvorschriften 
Pos: 12.3 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d "Hi nweis"  @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 12.4 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis N etzstecker ziehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 12.5 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Arbeitshandschuhe, Wartungs-und Ser vicear beiten @ 0\mod_1269595688871_6.docx @ 3759 @  @ 1 
 

 

Wartungs- und Servicearbeiten müssen immer mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
durchgeführt werden, um sich nicht zu verletzen und sich nicht mit kontaminierten Stoffen zu 
verunreinigen 

 
Pos : 12.6 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Atemschutz @ 4\mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 12.7 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Schutzbrille benutzen @ 4\mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 12.8 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Schutzkl eidung benutzen @ 4\mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 12.9 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Hinweis Sicher heitsschuhe @ 0 \mod_1261406516446_6.docx @ 924 @  @ 1 
 

 

Benutzung nur mit Sicherheitsschuhen (n. EN ISO 20345) 

 
Pos : 12.10 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Hi nweis text Wartungs-und Instandsetzungsarbeiten @ 0\mod_1263808344190_6.docx @ 1526 @  @ 1 

 

• Sorgfältige und regelmäßige Wartungs-und Instandsetzungsarbeiten sind erforderlich, um eventuelle 
Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor diese sich zu umfangreichen Schäden 
entwickeln können. 

Pos: 12.11 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Hi nweis text H aftung und Garanti e @ 0 \mod_1263809657689_6.docx @ 1538 @  @ 1 
 

• Haftung und Garantie durch Fa. Ringler wird nur bei sachgemäßer Behandlung und Einhaltung der 
nachfolgend erläuterten Wartungshinweise übernommen. 

Pos: 12.12 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Die Betriebssicher hei t des  Industri esaugers ...zugel assene Ersatzteile @ 0\mod_1269595489051_6.docx @ 3752 @  @ 1 
 

• Die Betriebssicherheit des Industriesaugers kann nur aufrecht erhalten werden, wenn bei jeder 
Wartung und Instandsetzung ausschließlich originale bzw. zugelassene Ersatzteile verwendet werden. 

Pos: 12.13 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Hi nweis text Wartung-Zwangsentl üftung @ 0\mod_1263810045646_6.docx @ 1544 @  @ 1 
 

• Zur Wartung durch den Benutzer, muss das Gerät auseinandergenommen, gereinigt und gewartet 

werden, soweit dies durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere 
Personen hervorzurufen. Geeignete Vorsichtsmaßnahmen beinhalten die Reinigung vor dem 
Auseinandernehmen, Vorsorge treffen für örtliche gefilterte Zwangsentlüftung, wo das Gerät 
auseinandergenommen wird, Reinigung des Wartungsbereichs und geeignete persönliche 
Schutzausrüstung. 

Pos: 12.14 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Hi nweis text Wartung-jährliche technische Überpr üfung @ 0\mod_1263810635254_6.docx @ 1556 @  @ 1 
 

• Der Hersteller oder eine ausgebildete Person muss mindestens jährlich eine technische Überprüfung 
durchführen, die zum Beispiel aus der Überprüfung der Filter auf Beschädigung, der Dichtheit der 
Maschine und des richtigen Funktionierens der Kontrolleinrichtung besteht. 

Pos: 12.15 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Hi nweis text Wartung/Verunrei nigte Gegenstände @ 2\mod_1341215087130_6.docx @ 18908 @  @ 1 
 

• Bei der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten 
Gegenstände, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, entsorgt werden. Solche 
Gegenstände müssen in undurchlässigen Beuteln in Übereinstimmung mit den gültigen 
Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt werden. Alle Maschinenteile müssen als 
verunreinigt angesehen werden, wenn sie aus dem gefährlichen Bereich genommen werden, und 
geeignete Handlungen müssen vorgenommen werden, um eine Staubverteilung zu vermeiden. 
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Pos: 12.16 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Hi nweis text Wartung-Staubabsaug verfahren @ 0\mod_1263810199975_6.docx @ 1550 @  @ 1 
 

• Bei Maschinen der Kategorie "H" und "M" sollte das Äußere der Maschine durch 
Staubabsaugverfahren gereinigt und sauber abgewischt werden oder mit Abdichtmitteln behandelt 
werden, bevor diese aus dem gefährlichen Bereich genommen wird. 

Pos: 12.17 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnung Erdung wi eder anschließen @ 1\mod_1335514034786_6.docx @ 11763 @  @ 1 
 

• Beim Austausch oder Reparatur der Anlage müssen alle Erdleiter wieder angeschlossen 

werden!  
Pos: 12.18 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Signal wort-Feld " War nung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 12.19 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warntext El ektr ofachkr aft @ 0 \mod_1264055838943_6.docx @ 1679 @  @ 1 
 

• Diese Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. 
Pos: 12.20 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Sicher hei tsinfor mationen Wechselstrom- Ger äte/vor Beginn j eder Arbeit.. .. frei zuschalten @ 0\mod_1269594559993_6.docx @ 3728 @  @ 1 
 

• Vor Beginn jeder Arbeit am Industriesauger, besonders aber vor dem Öffnen von Abdeckungen 
von unter Spannung stehenden oder sich bewegenden Teilen, ist der Industriesauger oder die 
Anlage vorschriftsmäßig frei zuschalten bzw. den Stillstand der Antriebseinheit abzuwarten 

Pos: 12.21 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Sicher hei tsinfor mationen Wechselstrom- Ger äte/Die üblichen Sicherheitsr egel n lauten hi erbei z .B. nach VDE 0105 @ 0\mod_1269594914059_6.docx @ 3746 @  @ 1 
 

• Die üblichen Sicherheitsregeln lauten hierbei z.B. nach VDE 0105: 
– Freischalten 
– Gegen Wiedereinschalten sichern 
– Spannungsfreiheit feststellen 
– Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. 

Pos: 12.22 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Tabelle Wartungsinter vall e, Ü berschrif t @ 0 \mod_1263810791405_6.docx @ 1562 @ 2 @ 1 
 

9.2 Tabelle Wartungsintervalle 
Pos: 12.23 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Tabelle Wartungsi nter vall Taschenfilter und H 14-Filter @ 2\mod_1348496027681_6.docx @ 30201 @  @ 1 
 

Intervall 

(bei 1-Schichtbetrieb) 

Überprüfen Wartungsarbeit 

täglich Taschenfilter 

(siehe Verschleißteilliste) 

mittels Abrüttelvorrichtung  
abrütteln 

Sammelbehälter entleeren 

wöchentlich Druckausgleichsschlauch 

(siehe Verschleißteilliste) 

Dichtheit / Verstopfung 

erneuern / reinigen 

Dichtung zwischen 
Antriebseinheit und Filterbehälter 
/ Sammelbehälter 

(siehe Verschleißteilliste) 

reinigen / erneuern 

monatlich Saugschläuche 

(siehe Verschleißteilliste) 

Sichtprüfung 

jährlich Saugturbine: Lagergeräusche Bei Bedarf Lager erneuern 

Antriebseinheit BGV A3 Prüfung 

H14-Filterpatrone 

(siehe Verschleißteilliste) 

erneuern 

 

Pos : 12.24 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Signal wort-Feld "Hinweis" @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 12.25 /9 Wartung/Ins tandsetzung/R einigung Gerät @ 2 \mod_1340195497910_6.docx @ 17556 @ 2 @ 1 
 

9.3 Reinigung  

Staubablagerungen auf und im Gerät sind zu vermeiden und müssen durch regelmäßige Reinigung entfernt 
werden. 
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Vor der Reinigung des Gerätes auf jeden Fall den Motorschutzschalter ausschalten und den Netzstecker 
ziehen. Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch, oder einem geeigneten Industriesauger erfolgen. 
Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünner, Alkohol oder Benzol. Das Gerät niemals in Wasser 
tauchen. 
Pos: 12.26 /0 Allgemeines/Sei tenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 12.27.1 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Überschrift:  Ausbau der  Absaugturbi ne @ 0\mod_1269597671546_6.docx @ 3777 @ 2 @ 1 
 

9.4 Ausbau der Absaugturbine 
Pos: 12.27.2 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Signal wort-Feld " War nung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 12.27.3 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warntext El ektr ofachkr aft @ 0 \mod_1264055838943_6.docx @ 1679 @  @ 1 
 

• Diese Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. 
Pos: 12.27.4 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Arbeiten an der Turbi ne Oberflächentemper atur @ 6\mod_1401954130950_6.docx @ 60470 @  @ 1 
 

• Vor allen Tätigkeiten in der Nähe oder an der Saugturbine ihre Oberfläche unter 50°C abkühlen 
lassen oder Schutzhandschuhe und Arbeitsschutzkleidung tragen, die gegen die aufkommenden 
Temperaturen isolieren. 

Pos: 12.27.5 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis N etzs tecker zi ehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 12.27.6 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Zeichnung Ausbau Tur bine D 3,0 @ 1\mod_1335776403169_6.docx @ 11838 @  @ 1 
 

 
Pos: 12.27.7 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Vorbereitungen: AT D 3-F abnehmen @ 1\mod_1290423381208_6.docx @ 7358 @  @ 1 
 

Vorbereitungen: 
• Antriebseinheit auf geeigneter Unterlage in dargestellter Position ablegen. 

Pos: 12.27.8 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Vorbereitungen: H aube Dr ehs trom @ 1\mod_1335777270039_6.docx @ 11862 @  @ 1 
 

• Gewindemuttern (22) abschrauben. 
• Sechskantschrauben (29) lösen und Haube (2) abnehmen. 
• Pneumatikschlauch (32) entfernen. 
• Sechskantschrauben (29) lösen und Zwischenring (1) abnehmen.  

Pos: 12.27.9 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Ausbau Turbi ne Drehstr om @ 1 \mod_1335776681894_6.docx @ 11854 @  @ 1 
 

Turbinenausbau: 
• Elektroanschluß (44) abklemmen.  
• durch Sechskantschrauben (13) angeflanschte Schläuche entfernen. 
• Sechskantschrauben (5) lösen. 
• Turbine (9) mit Konsole (4) herausheben. 
• Sechskantschrauben (8) lösen. 

Pos: 12.27.10 /9 Wartung/Instandsetzung/RI/D er Zusammenbau erfolgt i n der umgekehrten Rei henfolge. @ 0\mod_1269600567754_6.docx @ 3809 @  @ 1 
 

• Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge. 
Pos: 12.28 /0 Allgemeines/Sei tenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 12.29.1 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Überschrift:  Ausbau Fl ächenfilter @ 0\mod_1269607770945_6.docx @ 3849 @ 2 @ 1 
 

9.5 Ausbau Flächenfilter 
Pos: 12.29.2 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Signal wort-Feld "Hinweis" @ 0\mod_1261404960439_6.docx @ 903 @  @ 1 
 

 HINWEIS  
 
Pos : 12.29.3 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis N etzs tecker zi ehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 12.29.4 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Arbeitshandschuhe, War tungs-und Ser vicearbeiten @ 0\mod_1269595688871_6.docx @ 3759 @  @ 1 
 

 

Wartungs- und Servicearbeiten müssen immer mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
durchgeführt werden, um sich nicht zu verletzen und sich nicht mit kontaminierten Stoffen zu 
verunreinigen 

 
Pos : 12.29.5 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Atemschutz @ 4 \mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 12.29.6 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Schutzbrille benutzen @ 4 \mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 12.29.7 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Schutzkl ei dung benutzen @ 4\mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 12.29.8 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Zeichnung Flächenfilter Austausch Drehstr om @ 5 \mod_1363681802258_0.docx @ 42372 @  @ 1 
 

 
Pos: 12.29.9 /9 Wartung/Ins tandsetzung/RI/Ar beitsschritte Flächenfilter  tauschen Drehstr om @ 1 \mod_1335791222045_6.docx @ 11942 @  @ 1 
 

• Antriebseinheit auf geeigneter Unterlage in dargestellter Position ablegen, 
• Spannband (41) lösen und zusammen mit kleinem Prallblech (40) entfernen. 
• Spannband (19) abnehmen, bei der Montage auf richtigen Sitz achten. 
• Flächenfilter (46) entnehmen und in einem Entsorgungsbeutel dicht verschließen. 
• Angefallenen Schmutz auf der Reinluftseite mit einem feuchten Tuch entfernen 
• neuen Flächenfilter (46) (siehe Verschleißteilliste) einbauen 

Pos: 12.29.10 /9 Wartung/Instandsetzung/RI/D er Zusammenbau erfolgt i n der umgekehrten Rei henfolge. @ 0\mod_1269600567754_6.docx @ 3809 @  @ 1 
 

• Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge. 
Pos: 12.30 /0 Allgemeines/Sei tenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
 



Wartung/Instandsetzung   

29/56 

 
Pos : 12.31.1 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Ü berschrift , Filtertuchwechsel  für Taschenfilter @ 0\mod_1263816608939_6.docx @ 1580 @ 2 @ 1 
 

9.6 Filtertuchwechsel für Taschenfilter 
Pos: 12.31.2 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Signal wort-Feld " War nung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 12.31.3 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis N etzs tecker zi ehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 12.31.4 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Atemschutz @ 4\mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 12.31.5 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Arbeitshandschuhe, War tungs-und Ser vicearbeiten @ 0\mod_1269595688871_6.docx @ 3759 @  @ 1 
 

 

Wartungs- und Servicearbeiten müssen immer mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
durchgeführt werden, um sich nicht zu verletzen und sich nicht mit kontaminierten Stoffen zu 
verunreinigen 

 
Pos : 12.31.6 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Schutzbrille benutzen @ 4\mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 12.31.7 /1 Grundlegende Sicher hei tshi nweise/Hinweis Schutzkl ei dung benutzen @ 4\mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 12.31.8 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Gefahrentext kontamini erte Filter @ 0\mod_1263820047371_6.docx @ 1592 @  @ 1 
 

Beim Absaugen von gesundheitsgefährlichen Stoffen werden die Filter des Gerätes kontaminiert. 
Nachstehende Vorsichtsmaßnahmen sind daher zu beachten. 
 
Der Vorgang ist besonders sorgfältig vorzunehmen um zu vermeiden, dass hierbei erhebliche abgesaugte 
Mengen Staub aufgewirbelt werden. 
Der ausgebaute und/oder ersetzte Filter muss in einem undurchlässigen Plastikbeutel gelegt werden; 
Den Plastikbeutel verschließen; 
Der kontaminierte Filter muss in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung 
solcher Abfälle entsorgt werden. 
 
Das Ersetzen des Filters ist ein wichtiger Vorgang. Man muss ihn durch einen anderen ersetzen, der die 
gleichen Merkmale hat, die gleiche Feinheit, die gleiche Filterfläche und zur gleichen Kategorie gehört. 
Andernfalls kann der korrekte Betrieb des Gerätes darunter leiden. 
 

Während dieser Arbeitsvorgänge keinen Staub aufwirbeln. Die Schutzmaske P3 und andere 
Schutzausrüstungen und Schutzhandschuhe (PSA) je nach der Gefährlichkeit des eingesaugten Staubs 
tragen. Dabei Bezug auf die geltenden Rechtsvorschriften nehmen. 
 
Pos: 12.31.9 /0 Allgemei nes/Seitenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
 



 Wartung/Instandsetzung 

30/56 

 
Pos : 12.31.10 /9 Wartung/Instandsetzung/Filter wechsel /Überschrift Arbeitsschritte beim Taschenfilterwechsel @ 1 \mod_1337149436978_6.docx @ 13304 @ 3 @ 1 
 

9.6.1 Arbeitsschritte beim Taschenfilter-Wechsel 
Pos: 12.31.11 /1 Gr undl egende Sicherheitshi nweise/Signal wort-Feld " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 12.31.12 /1 Gr undl egende Sicherheitshi nweise/Hi nweis  Netzstecker zi ehen @ 0 \mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 12.31.13 /1 Gr undl egende Sicherheitshi nweise/Hi nweis  Atemschutz @ 4\mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 12.31.14 /1 Gr undl egende Sicherheitshi nweise/Hi nweis  Ar beitshandschuhe, Wartungs- und Ser vicearbeiten @ 0\mod_1269595688871_6.docx @ 3759 @  @ 1 
 

 

Wartungs- und Servicearbeiten müssen immer mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
durchgeführt werden, um sich nicht zu verletzen und sich nicht mit kontaminierten Stoffen zu 
verunreinigen 

 
Pos : 12.31.15 /1 Gr undl egende Sicherheitshi nweise/Hi nweis  Schutzkl eidung benutzen @ 4 \mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 12.31.16 /1 Gr undl egende Sicherheitshi nweise/Hi nweis  Schutzbrille benutzen @ 4\mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 12.31.17 /9 Wartung/Instandsetzung/Filter wechsel Aufzähl ung für Filtertuchwechsel mit Skizze @ 0\mod_1263816925305_6.docx @ 1586 @  @ 1 
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• (1) Taschenfiltereinsatz im kompletten Zustand aus (2) Filterbehälter entnehmen, 
Ausbau Filtertuch: 

• (3) Mit Lochblechseite auf eine geeignete ebene Fläche legen, 
• (4) Skt.-Muttern lösen, (5) Distanzrechen mit Blattfedern entfernen, 
• (6) Dichten Kunststoffbeutel über das verschmutzte Filtertuch stülpen, 
• (7) Spannband lösen, 
• (8) Filtertuch zusammen mit Kunststoffbeutel 200mm anheben, um 180° drehen und auf ebener 

Fläche ablegen, 
• (9) Distanzrahmen aus den einzelnen Taschen des Filtertuchs entnehmen, 
• (10) Kunststoffbeutel mit innen liegendem Filtertuch dicht verschließen und sachgerecht entsorgen. 
• Restliche Teile für die erneute Verwendung reinigen. 

Einbau Filtertuch: 
• Distanzrahmen in neues Filtertuch (siehe Verschleißteilliste) stecken 
• Filtertuch mit Distanzrahmen um 180° drehen und auf Filtereinsatz positionieren, 
• Spannband im Bereich der Sicke über dem Filtertuch befestigen, 
• Distanzrechen mit Blattfeder montieren, Taschen des Filtertuchs zu den Aussparungen am 

Distanzrechen ausrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pos: 12.31.18 /------------Seitenumbr uch------------ @ 2\mod_1340970793881_6.docx @ 18111 @  @ 1 
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Pos: 12.31.19 /9 Wartung/Instandsetzung/Filter wechsel /Lage des Taschenfil ter @ 3\mod_1353327555446_6.docx @ 34530 @  @ 1 
 

     •    Beim Einbau muss besonders auf die richtige Lage des Feinstaubtaschenfilters 
          im  Vorabscheiderbehälter geachtet werden! 
           
          Bei Handabrüttlung:(1) 
          Die Lasche am Filtereinsatz muss in die Welle eingesetzt werden. 
           
          Bei elektrischer Abrüttlung:(2) 
          Die Lasche am Filtereinsatz muss in die Aussparung eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pos: 12.32 /0 Allgemeines/Sei tenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
 

1 2 
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Pos : 12.33.1.1 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Filter wechsel/Ü berschrift  Filter wechsel H 14-Filter patrone @ 2\mod_1347279349611_6.docx @ 26014 @ 2 @ 1 
 

9.7 Wechsel H14-Filterpatrone  
Pos: 12.33.1.2 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Signal wort-Feld "War nung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 12.33.1.3 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Hi nweis N etzs tecker zi ehen @ 0\mod_1261407392098_6.docx @ 938 @  @ 1 
 

 

Vor Beginn der Arbeiten Netzstecker ziehen! 

 

 
Pos : 12.33.1.4 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Hi nweis Atemschutz  @ 4 \mod_1358754071540_6.docx @ 37561 @  @ 1 
 

 

Atemschutz benutzen (EN 149:2001) 

 
Pos : 12.33.1.5 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Hi nweis Ar beitshandschuhe, War tungs-und Ser vicearbeiten @ 0\mod_1269595688871_6.docx @ 3759 @  @ 1 
 

 

Wartungs- und Servicearbeiten müssen immer mit geeigneten Arbeitshandschuhen 
durchgeführt werden, um sich nicht zu verletzen und sich nicht mit kontaminierten Stoffen zu 
verunreinigen 

 
Pos : 12.33.1.6 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Hi nweis Schutzbrille benutzen @ 4 \mod_1358867032229_6.docx @ 37737 @  @ 1 
 

 

Schutzbrille benutzen (n. DIN EN 166 1349-BT) 

 
Pos : 12.33.1.7 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Hi nweis Schutzkl ei dung benutzen @ 4\mod_1358849045279_6.docx @ 37726 @  @ 1 
 

 

Schutzkleidung benutzen (n. EN 13982-1) 

 
Pos : 12.33.1.8 /1 Grundl egende Sicher hei tshi nweise/Persönliche Schutzausr üstung ( Einweganzüge, M aske, Schutzbrille) trag en @ 1\mod_1337148996760_6.docx @ 13290 @  @ 1 
 

• Bei der Durchführung der Arbeiten muss unbedingt persönliche Schutzausrüstung (Einweganzüge, 
Maske und Schutzbrille) getragen werden! 

Pos: 12.33.1.9 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Filter wechsel/Diese Ar beiten dürfen nur i m Fr eien und i n g ut bel üfteten R äumen.. . @ 2\mod_1347279676545_6.docx @ 26032 @  @ 1 
 

• Diese Arbeiten dürfen nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien durchgeführt werden! 
Pos: 12.33.1.10 /9 War tung/Instandsetzung/Filter wechsel /Während di eser Ar beitsvorgänge keinen Staub aufwir bel n! @ 1\mod_1337149925746_6.docx @ 13311 @  @ 1 
 

• Während dieser Arbeitsvorgänge keinen Staub aufwirbeln! 
Pos: 12.33.1.11 /1 Gr undl egende Sicherheitshinweise/Gefährdung anderer Personen auschschließen @ 1\mod_1337149203940_6.docx @ 13297 @  @ 1 
 

• Die Gefährdung anderer Personen bei diesen Arbeiten muss ausgeschlossen werden! 
Pos: 12.33.1.12 /9 War tung/Instandsetzung/Filter wechsel /Filter erstetz ten durch anderen der gleiche M er kmale, Fei nheit , Kateg ori e @ 2\mod_1337151567167_6.docx @ 13318 @  @ 1 
 

• Das Ersetzen des Filters ist ein wichtiger Vorgang. Man muss ihn durch einen anderen ersetzen, der 
die gleichen Merkmale hat, die gleiche Feinheit, die gleiche Filterfläche und zur gleichen Kategorie 
gehört. 

Pos: 12.33.1.13 /9 War tung/Instandsetzung/Filter wec hsel /Wurden Stoffe nach GefStoffV gesaugt,   muss Taschenfilter komplett entsorgt werden @ 2\mod_1346077453859_6.docx @ 21375 @  @ 1 
 

• Wurden mit dem Gerät Stoffe nach der GefStoffV §11, TRGS 905 bzw. 906 gesaugt, muss der 
Filter komplett entsorgt werden! 

Pos: 12.33.1.14 /9 War tung/Instandsetzung/Filter wechsel /Ausgetauscht Filter müssen in verschl ossenen Kunsts toffsäcken entsorg t werden. @ 1\mod_1337147366357_6.docx @ 13276 @  @ 1 
 

• Der kontaminierte Filter muss in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung 
solcher Abfälle in verschlossenen Kunststoffsäcken entsorgt werden. 

Pos: 12.33.1.15 /9 War tung/Instandsetzung/Filter wechsel /Hauptfilterel ement nach Entnahme aus der M aschine nicht mehr  benutzen. @ 2\mod_1348497336981_6.docx @ 30211 @  @ 1 
 

• Hauptfilterelement nach Entnahme aus der Maschine nicht mehr benutzen. 
Pos: 12.33.2 /0 Allgemei nes/Seitenumbruch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 12.33.3 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Filter wechsel/Aufzählung Arbeitsschritte Wechsel H 14-Filter @ 2\mod_1347282774406_6.docx @ 26042 @ 33 @ 1 
 

9.7.1 Ausbau H14-Filter: 

• Antriebseinheit von Filterbehälter abnehmen. 
• Zweiteiliges Spannband (1) durch lösen der beiden Schrauben (SW 13) abnehmen. 
• Zwischenring (2) ausbauen und mit Filter nach oben auf eine ebene Fläche legen. 
• Bei Bedarf mit geeignetem Industriesauger den Bereich zwischen Zwischenring und Filter (3) 

aussaugen. 
• Skt.-Muttern (4) lösen, aber nicht vollständig entfernen. 
• Filter ca. 20° gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben entnehmen. 
• Filter in dichten Kunststoffbeutel (5) legen, diesen dicht verschließen und sachgerecht entsorgen. 
• Dichtfläche (6) im Zwischenring reinigen. 

9.7.2 Einbau H14-Filter: 

• Filter (siehe Verschleißteilliste) mit Dichtfläche in den Zwischenring setzen und um ca.20° im 
Uhrzeigersinn drehen, bis Aussparung an Bolzen anliegt. 

• Skt.-Muttern (3 Stück) gleichmäßig festziehen, Drehmoment 8Nm. 
Pos: 12.33.4 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Filter wechsel/Skizze  Wechsel H 14-Filter @ 2\mod_1347284050764_0.docx @ 26051 @  @ 1 
 

 
Pos: 12.34.1 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Stroml aufpl äne/Ü berschrif t Stroml aufpl an zu Motorschutzschalter D0,55 /Überschrift Str oml aufplan zu M otorschutzschalter D 0,55 /D1,5 @ 6\mod_1402911862795_6.docx @ 61468 @ 2 @ 1 
  

9.8 Stromlaufplan zu Motorschutzschalter D0,55 / D1,5 / D3,0 / D4,0 / D5,5 
Pos: 12.34.2 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Stroml aufpl äne/Str omlaufplan M otorschutzschalter D 0,55; D 1,5; D 3; D 4; D5,5 @ 8\mod_1421939052462_0.docx @ 75534 @  @ 1 
 

 
Pos: 12.35.1 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnhinweise,Eti ketten, Aufkl eber/Warnhinweise auf dem Sauggerät, Ü berschrif t 1.1 @ 0 \mod_1264142788742_6.docx @ 1877 @ 2 @ 1 
 

9.9 Warnhinweise auf dem Sauggerät 
Pos: 12.35.2 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnhinweise,Eti ketten, Aufkl eber/Warnschild für Geräte der Klasse "H"  @ 0\mod_1264144206782_6.docx @ 1895 @ 3 @ 1 
 

9.9.1 Warnschild für Geräte der Klasse "H" 

Achtung: Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs-und Wartungsvorgänge, 
einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt 
werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem 
betreiben. 



Wartung/Instandsetzung   

35/56 

0430193 
Pos: 12.35.3 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnhinweise,Eti ketten, Aufkl eber/Kennzeichnung Drehrichtung @ 0 \mod_1264145280970_6.docx @ 1908 @ 3 @ 1 
 

9.9.2 Kennzeichnung Drehrichtung 

0430203 
Pos: 12.35.4 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnhinweise,Eti ketten, Aufkl eber/Kennzeichnung: Staubsauger @ 6\mod_1392113609587_6.docx @ 53180 @ 3 @ 1 
 

9.9.3 Kennzeichnung: Staubsauger 

0431024 

Keinen glühenden Staub oder andere Zündquellen aufnehmen 
Pos: 12.35.5 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnhinweise,Eti ketten, Aufkl eber/Kennzeichnung Typenschil d @ 0\mod_1264149046489_6.docx @ 1920 @ 3 @ 1 
 

9.9.4 Typenschild 

0431006 
Pos: 12.35.6 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Warnhinweise,Eti ketten, Aufkl eber/Seri ennummer und Bauj ahr  @ 5\mod_1387531439010_6.docx @ 48474 @  @ 1 
 

Seriennummer z.B: 99851650000004 bedeutet: 
Materialnummer:  99851650  laufende Nummer: 000004 

Pos: 13 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 14.1 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Ü berschrif t: Verschl eißteilliste @ 4\mod_1359018573095_6.docx @ 37901 @ 2 @ 1 
 

9.10 Verschleißteilliste 
Pos: 14.2 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Kopfzeil e Verschleiß teil e @ 4 \mod_1359021297472_6.docx @ 37951 @  @ 1 
 

Bild Bezeichnung Bestellnummer 
 
Pos : 14.3 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Flächenfilter 0,45m², Kat."L",  as (0350107) @ 4\mod_1359018626851_6.docx @ 37911 @  @ 1 
 

 

Flächenfilter 0,45m² Kategorie 
"L" antistatisch 

0350107 

 
Pos : 14.4 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/H  14 Filterpatr one ( 0350348) @ 4\mod_1359021061539_6.docx @ 37941 @  @ 1 
 

 

H 14 Filterpatrone 0350348 

 
Pos : 14.5 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/R undbodensack PE 50 Liter  (1631021) @ 9 \mod_1425625847068_6.docx @ 81845 @  @ 1 
 

 

Rundbodensack PE 50 Liter 1631021 

 
Pos : 14.6 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Saugschlauchei nheit  @ 4\mod_1361431256721_6.docx @ 39981 @  @ 1 
 

 

Saugschlaucheinheit siehe Ersatzteilliste Kapitel 12 

 
Pos : 14.7 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Dr uckausgleichschl auch, Typ A, ø25, 1300mm (2630267) @ 4\mod_1359035429242_6.docx @ 37991 @  @ 1 
 

 

Druckausgleichschlauch Typ A 
ø25, 1300mm 

2630267 

 
Pos : 14.8 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Dichtung 30x6 für ø517mm ( 0450018)  @ 4\mod_1359018913446_6.docx @ 37921 @  @ 1 
 

 

Dichtung 30x6 0450018 

 
Pos : 14.9 /9 Wartung/Instandsetzung/Verschl eißteile/Filtertuch für Taschenfilter Kat. "M" 1,75 m² as (2350112) @ 4\mod_1359382251377_6.docx @ 38193 @  @ 1 
 

 

Filtertuch für Taschenfilter 

1,75 m² Kategorie "M" 
antistatisch 

2350112 

 
Pos : 14.10 /9 Wartung/Ins tandsetzung/Verschl eißteil e/Fußzeile:  Bei Bes tell ung Länge angeben @ 6\mod_1391690562459_6.docx @ 52967 @  @ 1 
 

*Bei Bestellung Länge angeben 
Pos: 15.1 /10 Außer betriebsetzung, Lagerung/Außerbetri ebsetzung, Lager ung, Kapitel überschrift  @ 0\mod_1264080329976_6.docx @ 1839 @ 1 @ 1 
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10 Außerbetriebsetzung, Lagerung 
Pos: 15.2 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 15.3 /10 Außer betriebsetzung, Lagerung/Auß erbetri ebsetzung, Lager ung Spänesauger @ 0\mod_1269606630081_6.docx @ 3829 @  @ 1 
 

• Das Gerät abschalten und den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. 
• Das Anschlusskabel aufrollen. 
• Den Sammelbehälter leeren, gemäß den Anweisungen im Kapitel “Betrieb, Bedienung“). 
• Reinigung des Gerätes wie im Kapitel. “Wartung, Instandsetzung“ vorgesehen. 
• Bei Ansaugung aggressiver Substanzen, den Behälter mit sauberem Wasser ausspülen. 
• Das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von unbefugtem Personal 

aufbewahren. 
• "ACHTUNG" – Dieses Gerät darf nur in Innenräumen aufbewahrt werden! 

Pos: 16.1 /11 Entsorgung/Entsorgung, Kapi tel überschrift @ 0\mod_1264071415321_6.docx @ 1814 @ 1 @ 1 
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11 Entsorgung 
Pos: 16.2 /1 Gr undleg ende Si cherheitshinweise/Sig nal wort-Fel d " Warnung" @ 0\mod_1261404807286_6.docx @ 891 @  @ 1 
 

 
WARNUNG 

 
Pos : 16.3 /11 Entsorgung/vorstehendes  Kapitel  "Außer betriebsetzung, Lagerung" beachten! @ 0 \mod_1264080817117_6.docx @ 1845 @  @ 1 
 

• vorstehendes Kapitel "Außerbetriebsetzung, Lagerung" beachten! 
• Die Filtereinsätze sind je nach abgesaugtem Medium umweltgerecht getrennt zu entsorgen. 

 
Pos: 16.4 /11 Entsorgung/Entsorgung, El ektr omüll und Logo @ 0\mod_1264075581923_6.docx @ 1821 @  @ 1 
 

Das Gerät gemäß den geltenden Rechtsvorschriften entsorgen. 

 
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen 
Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) 
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner 
Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie 
dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit 
nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit 
anderem Gewerbemüll entsorgt werden. 

Pos: 17 /12 Ersatzteillisten/ET Kapitel überschrift @ 0\mod_1247227143732_6.docx @ 455 @ 1 @ 1 
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12 Ersatzteillisten 
Pos: 18.1 /12 Ersatzteillisten/ET R I-Kompl ettg eräte/Ü berschrif t Indus triesaug er Typ RI 331-D-IS-H @ 4\mod_1361457155209_6.docx @ 40250 @ 2 @ 1 
 

12.1 Industriesauger Typ RI 331-D-IS-H 
Pos: 18.2 /12 Ersatzteillisten/ET R I-Kompl ettg eräte/Explosi onszei chnung RI 331-D-IS-H @ 4\mod_1361457153803_0.docx @ 40228 @  @ 1 
 

 
Pos: 18.3 /12 Ersatzteillisten/ET R I-Kompl ettg eräte/Ü berschrif t Indus triesaug er Typ RI 331-D-IS-H @ 4\mod_1361457155209_6.docx @ 40250 @ 2 @ 1 
 

12.2 Industriesauger Typ RI 331-D-IS-H 
Pos: 18.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 18.5 /12 Ersatzteillisten/IE2/ET R I-Kompl ettg eräte IE2/Tabelle Ersatz teilliste RI 331-D IE2-IS-H @ 8\mod_1421850014973_6.docx @ 75381 @  @ 1 
 

1 1 Stück 2201100  
Fahrgestell RI 331 mit Filterbehälter 600mm, FG 
850mm 

2 1 Stück 2350111 B Taschenfilter 1,75 m², Kat. "M" (C), as 

3 1 Stück 2100119 B 
Sammelbehälter 50 Liter, fahrbar, für Fahrgestell 
Typ III (RI 331) 

4 1 Stück 0480276 B Reduzierhülse DN 70/DN 50, antistatisch 

5 1 Stück 2600399 A Saugschlaucheinheit DN 50, Typ "A" 5 m 

6 1 Stück 0630106  
Rundbodensack PE, 50 Liter, Einbaulage in 50 
Liter Behälter 

7 1 Stück 2350179 B H14-Filterbaugruppe mit Spannring 1460186 

8 1 Stück 2630267  Druckausgleichschlauch, Typ "A", ø25, 1300mm 

9 1 Stück 
3401040 
3401041 
3401042 

 
 
 

RI-Drehstrom-Antriebseinheit D 1,5 kW IE2 
RI-Drehstrom-Antriebseinheit D 3,0 kW IE2 
RI-Drehstrom-Antriebseinheit D 4,0 kW IE2 

 
Pos : 19 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 20.1 /12 Ersatzteillisten/IE2/ET R I-Antriebsteile IE2/Ü berschrif t RI- Antriebsei nheit  IE2 mit  Motorschutzschalter PKZM @ 8\mod_1422265573653_6.docx @ 75939 @ 2 @ 1 
 

12.3 RI-Antriebseinheit IE2 mit Motorschutzschalter PKZM  
Pos: 20.2 /12 Ersatzteillisten/IE2/ET R I-Antriebsteile IE2/Explosi onszeichnung RI- Antriebsei nheit  D1,5- 4 IE2 PKZM ( 3401041) @ 8\mod_1421929764687_0.docx @ 75496 @  @ 1 
 

 
Pos: 20.3 /12 Ersatzteillisten/IE2/ET R I-Antriebsteile IE2/Ü berschrif t RI- Antriebsei nheit  IE2 mit  Motorschutzschalter PKZM @ 8\mod_1422265573653_6.docx @ 75939 @ 2 @ 1 
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12.4 RI-Antriebseinheit IE2 mit Motorschutzschalter PKZM  
Pos: 20.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 20.5 /12 Ersatzteillisten/IE2/ET R I-Antriebsteile IE2/Tabell e RI- Antriebsei nheit  D1,5- 4 IE2 PKZM ( 3401041)  @ 8\mod_1421922107250_6.docx @ 75469 @  @ 1 
zwischrund  

10 1 Stück 1461037  Zwischenring D1,5-3kW mit Einprägung u. 
Bohrung ø63 mm für Manometer lackiert 

 1 Stück 1461038  Zwischenring D4kW mit Einprägung u. Bohrung 
ø63 mm für Manometer lackiert 

20 1 Stück 1421009 A Gebläseboden 1,5 - 4 kW kpl. mit Handgriffen 
lackiert 

30 1 Stück 1441128  Haube RI D 1,5/3,0 kW für RI-Drehstrom-
Antriebsteil lackiert 

 1 Stück 1441129  Haube RI D 4,0 kW für RI-Drehstrom-Antriebsteil 
lackiert 

40 1 Stück 0450018  Dichtung 30 x 6 

50 1 Stück 0350107  Flächenfilter 0,45m², Kat. "L", antistatisch 

60 1 Stück 0050036  Spannband mit Schloß ø60 - 540 mm 

70 1 Stück 0700206  Kleines Prallblech, ø137 mm, Kunststoff leitfähig 

80 1 Stück 0050006  Schlauchschelle ABA ø60-80 mm 

90.1 1 Stück 1211112 A Konsole Antriebseinheit D 1,5 - 4 kW, ohne 
Schräge lackiert 

90.2 3 Stück 0450031  Gummi-Metallpuffer Typ B, ø50, h=20 mm, 
M10x15 

90.3 3 Stück 0010723  Federring ø10 DIN127 Form A, verzinkt 

90.4 3 Stück 0010181  Sechskantschraube M10x12 DIN 933-8.8 
verzinkt 

90.5 1 Stück 1490035 A Rohrbogen D3,0 mit Ovalflansch für Drehstrom-
Antriebsteil 

90.6 4 Stück 0010720  Federring ø8 DIN127 Form A, verzinkt 

90.7 4 Stück 0010124  Sechskantschraube M8x20 DIN 933-8.8, verzinkt 

90.8 1 Stück 1330113 B Druckbegrenzungsventil 1¼ " 220 mbar 

90.9 1 Stück 0450045  Schlauchstück C - Schlauch, DN 50, 40mm lang 

90.10 1 Stück 0040303 A Kabel, mit 4-er Ringösen, 4x2,5 abgem.  1,5m 
lang 

90.11 1 Stück 1091001  Rundrohrkappe mit Bohrung ø16; nur für 3kW 

90.12 1 Stück 0040350  Kabelverschraubung Skintop St, M25x1,5, 
schwarz 

90.13 1 Stück 0040351  Reduzierung 32/25, Skindicht KU-M nur 3kW und 
4kW 

90.14 1 Stück 1490106 E Rohrbogen 180° mit Ovalflansch 

90.15 1 Stück 1040595  Erdungskabel 6², grün gelb, 600mm lang 
komplett mit Ringkabelschuh 2x 

90.16 1 Stück 0010059 A Ripp-Schraube M5x10 DIN 267 

90.17 2 Stück 0010715 A U-Scheibe DIN 125-1 - B 6.4 

90.18 1 Stück 0010716 A Zahnscheibe DIN 6797 - J 6.4 

90.19 1 Stück 0010401 A Sicherungsmutter M6, DIN985 verzinkt, mit 
Polyamideinlage 

90.20 1 Stück 0401017  Seitenkanalverdichter IE2; 1,5kW; 400V, 50Hz, 
VSC0210-1MP151-6 

 1 Stück 0401015  Seitenkanalverdichter IE2; 3kW; 400V, 50Hz, 
VSC0315-1MP301-6 

 1 Stück 0401031  Seitenkanalverdichter IE2; 4kW; 400V, 50Hz, 
VSC0495-2PP401-7 

100 1 Stück 2600289  Schalldämpfer-Ausblasschlauch ø 76 x 800 mm, 
grau 

110 1 Stück 0601019  Wyrem Schlauch ø63mm für 1,5kW / 3,0kW 
Antriebsteil, 400mm 
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120 2 Stück 0050001  Schlauchschelle ABA ø50-70mm 

130 3 Stück 0120108 B Gewindestück 2 3/4 " für Ausblasung, leitfähig 

140 4 Stück 1120107 B Gewindemutter 2 3/4" mit Sieb 

150 1 Stück 0441135  Kühlluftansaughaube Kunststoff, nur für 1,5kW 

 1 Stück 0601018  Kühlluftansaugschlauch für RI-AT D3 IE2, 
280mm lang, nur für 3kW und 4kW 

160 2 Stück 0240203 D Haltestange für Verschluß 2240207 

170 2 Stück 0090094 B Kreuzgriffmutter aus PA mit Gewindeeinsatz M10 

180 2 Stück 0090032  Kunststoff-Gleiter f. Rohr-Außen-ø8 mm 

190 1 Stück 2330108 C Vakuum-Meter 0 - 400 mbar 

200 1 Stück 058_186099  Steckverschraubung 1/4", QS-G1/4-8, gerade 

210 1 Stück 058_153277  L-Steckverschraubung QSLF 1/4-8.ipt 

220 1 Stück 058_197378  Pneumatik-Schlauch PUN-8x1,25-NT - 600mm 
lang 

230 2 Stück 1040595  Erdungskabel 6², grün gelb, 600mm lang 
komplett mit Ringkabelschuh 2x 

240 1 Stück 0450102  O-Ring ø53x3 

250 12 Stück 0010213  Ripp-Schraube M8x12 DIN 267 

260 1 Stück 0010031  Ringschraube DIN 580-M10, verzinkt 

270 1 Stück 0010738  Scheibe DIN 9021 - 17 x 50 x 3 verzinkt 

280 1 Stück 0010713  Kotflügelscheibe, ø40 x 10,5 x 2 mm verzinkt 

290 1 Stück 0010411 A Sicherungsmutter M10, DIN985 verzinkt, mit 
Polyamideinlage 

300 2 Stück 0010704 A U-Scheibe ø10,5  DIN125 B, verzinkt 

340 1 Stück 0040133 A 8,2m Kabel H07BQ-F 4x2,5² orange, mit 16A 
Cekon Stecker 

350 1 Stück 0040414  Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale, BS-
M20 x 1,5 schwarz 

360 1 Stück 0041219  Helu HSSV-KF Klapp-Flachverschraubung 
M20x1,5 mit Dichtung 

370 5 Stück 0010065  Flachkopfschraube ISO 7045-M4x12-4.8-H, 
verzinkt 

380 1 Stück 0041104  Isolierstoffgehäuse Typ CI-K2-PKZ0-G, IP65 

390 2 Stück 0040350  Kabelverschraubung Skintop St, M25x1,5, 
schwarz 

400 2 Stück 0040426  Gegenmutter SM-M25 x 1,5 Messing 

410 1 Stück 0041217  Motorschutzschalter PKZM0-4 (2,5-4A); für 
1,5kW 

 1 Stück 0041106  Motorschutzschalter PKZM0-10 (6,3-10A); für 
3kW und 4kW 

420 1 Stück 0211294  Halteblech f. Isolierstoffgehäuse 0041104, mit M4 
Einnietmuttern 

430 1 Stück 0430144  Schild Sicherheitshinweis Krantransport 

440 1 Stück 0431006  Typenschild, silber, Maße: 88x53 mm (leeres 
Formular) 

450 1 Stück 0430174  Aufkleber "Nächste Prüfung" CE-Zeichen Maße 
36x53 

 
Pos: 21 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 22.1 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Ü berschrift : Ersatzteilliste/Zeichnung Fahrgestell Typ R I 331 ( 2201100)  @ 2\mod_1343715284148_6.docx @ 19995 @ 2 @ 1 
 

12.5 Ersatzteilliste/Zeichnung Fahrgestell Typ RI 331 (2201100) 
Pos: 22.2 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Expl osi onszeichnung Fahrges tell Typ R I 331 ( 2201100)  @ 2\mod_1343714955740_0.docx @ 19968 @  @ 1 
 

 
Pos: 22.3 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Ü berschrift : Ersatzteilliste/Zeichnung Fahrgestell Typ R I 331 ( 2201100)  @ 2\mod_1343715284148_6.docx @ 19995 @ 2 @ 1 
 

12.6 Ersatzteilliste/Zeichnung Fahrgestell Typ RI 331 (2201100) 
Pos: 22.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 22.5 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Tabelle Ersatz teilliste Fahrgestell Typ RI 331 @ 2\mod_1343715066221_6.docx @ 19977 @  @ 1 
 

1 1 Stück 1201099  
Fahrgestell 850 mm mit Filterbehälter 600mm, f. 
50 Liter SB 

2 1 Stück 0450018  Dichtung 30 x 6 

3 2 Stück 2220021  Lenkrolle ø160 antistatisch, 3477 DVJ 160 P63 

4 2 Stück 2220002 B Bockrolle ø160 mm, Vollgummilaufrad schwarz 

5 4 Stück 0090016  Kunststoffgleiter 80x40 

6 2 Stück 0211033  Düsenhalter DN40/50 

7 4 Stück 0011008  
Linsen-Blechs. m. TORX ø4,8 x 45, DIN 7981, 
verzinkt 

8 4 Stück 0250118 B Scheuerleiste für Fahrgestell an RI-Geräte 

9 2 Stück 0090040  Abdeckung für Bohrung ø53 (GPN 910/715) 

10 2 Stück 2240135 A Hebeeinrichtung RI 331 kompl. 

11 2 Stück 0250185 B Schaftschraube für Hebevorrichtung, verzinkt 

12 1 Stück 2380188 B Handabrüttlung für 1,4 / 1,75 / 3,2 / 5,2 m² Filter 
 
Pos : 23 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 24.1 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Ü berschrift  Ersatz teil -Lis te/Zeichnung Hebeei nrichtung @ 1\mod_1308919653989_6.docx @ 8595 @ 2 @ 1 
 

12.7 Hebeeinrichtung 
Pos: 24.2 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Expl osi onszeichnung Hebeei nrichtung @ 1\mod_1308919795479_0.docx @ 8602 @  @ 1 
 

 
Pos: 24.3 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Ü berschrift  Ersatz teil -Lis te/Zeichnung Hebeei nrichtung @ 1\mod_1308919653989_6.docx @ 8595 @ 2 @ 1 
 

12.8 Hebeeinrichtung 
Pos: 24.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 24.5 /12 Ersatzteillisten/ET Fahrgestell und Grundkonsolen/Tabelle Hebeei nrichtung @ 1\mod_1308919874696_6.docx @ 8609 @  @ 1 
 

1 1 Stück 0250193  Stiftschraube für Verriegelungsvorrichtung 

2 1 Stück 0250351 A Gleitstück für Verriegelungsvorrichtung mit 
Linksgewinde 

3 1 Stück 0010409  Sechskantmutter ISO 4032-M10, Linksgewinde 

4 1 Stück 1240145 C Schubstangenspanner, für 
Verriegelungsvorrichtung 

5 1 Stück 0090021  PVC Handgrifftülle 
 
Pos : 25 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 26.1 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift:  Ersatz teilliste/Zeichnung Taschenfilter 1,75m², Kat. " L"  as /  "M" as(2350201/2350111) @ 1\mod_1292322269089_6.docx @ 7910 @ 2 @ 1 
 

12.9 Ersatzteilliste/Zeichnung Taschenfilter 1,75m², Kat. "L" as / "M" as (2350201/2350111) 
Pos: 26.2 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Expl osionszeichnung Taschenfilter 1,75m², Kat."L"  as  "M" as, ( 2350111/2350201) @ 1\mod_1292322325729_0.docx @ 7924 @  @ 1 
 

 
Pos: 26.3 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift:  Ersatz teilliste/Zeichnung Taschenfilter 1,75m², Kat. " L"  as /  "M" as(2350201/2350111) @ 1\mod_1292322269089_6.docx @ 7910 @ 2 @ 1 
 

12.10 Ersatzteilliste/Zeichnung Taschenfilter 1,75m², Kat. "L" as / "M" as (2350201/2350111) 
Pos: 26.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 26.5 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Tabelle Taschenfilter 1,75m², Kat."L"  as/"M" as ( 2350201/2350111) @ 1\mod_1292322289042_6.docx @ 7917 @  @ 1 
 

1 1 Stück 0700104 E Taschenfiltereinsatz 1,75m² /3,2 m²/ 5,2m² 

2 1 Stück 2381000  Distanzrechen für 1,75m² Taschenfilter 

3 2 Stück 0350128  Distanzmatte 130 x 240 mm 

4 1 Stück 0050036-493  Spannband mit Schloß ø60 - 540 mm 

5 3 Stück 0010702  U-Scheibe ø8,4 DIN 125 B, verzinkt 

6 2 Stück 0010406  Sicherungsmutter M8, DIN985 verzinkt, mit 
Polyamideinlage 

7 1 Stück 1040595  Erdungskabel 6², grün gelb, 600mm lang 
komplett mit Kabelschuh 2x 

8a 1 Stück 2350198 A Filtertuch 1,75 m², Kat. "L" as 

8b 1 Stück 2350112 A Filtertuch 1,75 m², Kat. "M" as 

9 1 Stück 0450126-05  U-Profil-Dichtungsring, für Taschenfiltereinsatz 
1,75m² / 3,2m² / 5,2m² 

10 2 Stück 0350129  Distanzmatte 260 x 240 mm 

11 2 Stück 0350130  Distanzmatte 335 x 240mm 

12 2 Stück 0350131  Distanzmatte 375 x 240mm 

13 2 Stück 0350132  Distanzmatte 410 x 240mm 
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Pos : 28.1 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift Ersatzteilliste/Zeichnung H andabr üttl ung für Taschenfilter ( 2380188) @ 1\mod_1278576097991_6.docx @ 6100 @ 2 @ 1 
 

12.11 Ersatzteilliste/Zeichnung Handabrüttlung für Taschenfilter (2380188) 
Pos: 28.2 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Expl osionszeichnung H andabrüttlung für Taschenfilter, ( 2380188) @ 1\mod_1278574463877_0.docx @ 6046 @  @ 1 
 

 
Pos: 28.3 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift Ersatzteilliste/Zeichnung H andabr üttl ung für Taschenfilter ( 23 80188) @ 1\mod_1278576097991_6.docx @ 6100 @ 2 @ 1 
 

12.12 Ersatzteilliste/Zeichnung Handabrüttlung für Taschenfilter (2380188) 
Pos: 28.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 28.5 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Tabelle H andabrüttlung für Taschenfilter, ( 2380188) @ 1\mod_1278578779488_6.docx @ 6166 @  @ 1 
 

1 1 Stück 0380178 D Rüttlerstange gebogen ø12 mm, verzinkt, mit M6 
Gewinde 

2 1 Stück 1380119 A Rüttlerführung für Handabrüttlung, RI-Geräte 

3 1 Stück 0380180 A Klemmnabe zu Griffstange für "neue" 
Handabrüttlung 

4 1 Stück 0380181 A Griffstange für "neue" Handabrüttlung 

5 1 Stück 0010709  U-Scheibe ø37/13x3 DIN 9021 

6 4 Stück 0010014  Zylinderschraube ISO 4762 - M6x12 

7 1 Stück 0010083  Zylinderschraube ISO 4762 - M6x16 

8 1 Stück 2041011  Optional bei B1: Erdungskabel 6², grün gelb, 
150mm lang komplett mit Muttern und Scheiben 

 
Pos : 29 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 30.1 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift Ersatzteilliste Distanzrechen für Taschenfilter 1,75/3,2/5,2m² ,(2381000), ( 2381001) @ 1\mod_1278576448841_6.docx @ 6118 @ 2 @ 1 
 

12.13 Distanzrechen für Taschenfilter 1,75/3,2/5,2m², (2381000), (2381001), (2381002) 
Pos: 30.2 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Expl osionszeichnung Dis tanzr echen für Taschenfilter 1,75/3,2/5,2m², ( 2381001) @ 1\mod_1278574821786_0.docx @ 6064 @  @ 1 
 

 
Pos: 30.3 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift Ersatzteilliste Distanzrechen für Taschenfilter 1,75/3,2/5,2m² ,(2381000), ( 2381001) @ 1\mod_1278576448841_6.docx @ 6118 @ 2 @ 1 
 

12.14 Distanzrechen für Taschenfilter 1,75/3,2/5,2m², (2381000), (2381001), (2381002) 
Pos: 30.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 30.5 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Tabelle Dis tanzr echen für Taschenfilter 1,75/3,2/5,2m², ( 2381001) @ 1\mod_1278578227533_6.docx @ 6148 @  @ 1 
 

1 2 Stück 0410106 A Blattfeder für 1,75 m² Filter, Oberfläche brüniert 

 2 Stück 0410105 A Blattfeder für 3,2 m² Filter, Oberfläche brüniert 

 2 Stück 0410124 A Blattfeder für 5,2 m² Filter, Oberfläche brüniert 

2 1 Stück 2380107 A Distanzrechen für 1,75m²/3,2m²/5,2m² 
Taschenfilter 
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Pos : 32.1 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift Ersatzteilliste H14-Filterbaugruppe (2350179) @ 2\mod_1347623267359_6.docx @ 26104 @ 2 @ 1 
 

12.15 Ersatzteilliste/Zeichnung H14-Filterbaugruppe (2350179) 
Pos: 32.2 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Expl osionszeichnung H 14-Filter baugruppe ( 2350179) @ 2\mod_1347622282108_0.docx @ 26074 @  @ 1 
 

 
Pos: 32.3 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Überschrift Ersatzteilliste H14-Filterbaugruppe (2350179) @ 2\mod_1347623267359_6.docx @ 26104 @ 2 @ 1 
 

12.16 Ersatzteilliste/Zeichnung H14-Filterbaugruppe (2350179) 
Pos: 32.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 32.5 /12 Ersatzteillisten/ET Filter und Abrüttlung/Tabelle H 14-Filter baugruppe ( 2350179)  @ 2\mod_1347622373252_6.docx @ 26084 @  @ 1 
 

1 1 Stück 1461002  Zwischenring für H14-Filter, 300mm hoch  

2 1 Stück 0350348 A Filterpatrone ø327 x 205mm, Kat. H14, 3m², 
antistatisch 

3 1 Stück 0450018  Dichtung 30x6 

4 1 Stück 1460186 D Spannring 2-teilig ø548/515 mit Verschluss 

5 3 Stück 0010704 A U-Scheibe ø10,5 DIN 125B, verzinkt 

6 1 Stück 0010411 A Sicherungsmutter M10, DIN 985 verzinkt mit 
Polyamideinlage 

 
Pos : 33 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 34.1 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Ü berschrif t Ersatzteilliste Sammel behälter 50 Liter , V2A @ 1 \mod_1278575649946_6.docx @ 6088 @ 2 @ 1 
 

12.17 Sammelbehälter 50 Liter, V2A, mit 3 Rollen (2100349) 
Pos: 34.2 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Explosi onszeichnung Sammelbehälter 50 Liter, V2A, (2100349) @ 1\mod_1278574190813_0.docx @ 6034 @  @ 1 
 

 
Pos: 34.3 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Ü berschrif t Ersatzteilliste Sammel behälter 50 Liter , V2A @ 1\mod_1278575649946_6.docx @ 6088 @ 2 @ 1 
 

12.18 Sammelbehälter 50 Liter, V2A, mit 3 Rollen (2100349) 
Pos: 34.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 34.5 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Tabell e Sammelbehälter 50 Liter,  V2A, (2100349) @ 1\mod_1278579140652_6.docx @ 6178 @  @ 1 
 

1 3 Stück 2220024 B Lenkrolle ø100 mm ohne Feststeller 

2 3 Stück 0010704  U-Scheibe ø10,5  DIN125 B, verzinkt 

3 3 Stück 0010430  Hutmutter M10 DIN 1587, verzinkt 

4 1 Stück 1100302 B Sammelbehälter 50Liter, V2A, mit Rollenhalter 

5 3 Stück 0010134  
Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8, 
verzinkt 

 
Pos : 35 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 36.1 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Ü berschrif t: Ersatzteilliste/Zei chnung Sammelbehälter Typ R I 331 /  RI 334 @ 2\mod_1343717150303_6.docx @ 20021 @ 2 @ 1 
 

12.19 Ersatzteilliste/Zeichnung Sammelbehälter Typ RI 331 / RI 334 (2100119) 
Pos: 36.2 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Explosi onszeichnung Sammelbehälter Typ R I 331 /  RI 334 (2100119) @ 2 \mod_1343716742575_0.docx @ 20003 @  @ 1 
 

 
Pos: 36.3 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Ü berschrif t: Ersatzteilliste/Zei chnung Sammelbehälter Typ R I 331 /  RI 334 @ 2\mod_1343717150303_6.docx @ 20021 @ 2 @ 1 
 

12.20 Ersatzteilliste/Zeichnung Sammelbehälter Typ RI 331 / RI 334 (2100119) 
Pos: 36.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 36.5 /12 Ersatzteillisten/ET Sammel behälter/Tabell e Ersatzteilliste Sammel behälter Typ RI 331 / R I 334 @ 2\mod_1343716865737_6.docx @ 20012 @  @ 1 
 

1 1 Stück 1100303 C Sammelbehälter 50 Liter mit Stutzen ø25 

2 3 Stück 2220024 B Lenkrolle ø100 mm ohne Feststeller 

3 3 Stück 0010704 A U-Scheibe ø10,5  DIN125 B, verzinkt 

4 3 Stück 0010430  Hutmutter M10 DIN 1587, verzinkt 

5 3 Stück 0010134  
Sechskantschraube M10x25 DIN 933-8.8, 
verzinkt 

6 1 Stück 0090083 A 
Kunststoff-Gleiter f. Rohr-Außen-ø 25mm, 
schwarz 
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Pos : 38.1 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Expl osionszeichnung Saugschlauchei nheit  DN 40, all e Typen @ 0\mod_1269843532586_6.docx @ 3912 @ 2 @ 1 
 

12.21 Explosionszeichnung Saugschlaucheinheit DN 40, alle Typen 
Pos: 38.2 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Expl osionszeichnung Saugschlauchei nheit  DN 40 all e Typen @ 0\mod_1269845511390_0.docx @ 3972 @  @ 1 
 

 
Pos: 38.3 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Ersatz teilliste Saugschlauchei nheit DN  40, all e Typen @ 0\mod_1269843676164_6.docx @ 3918 @ 3 @ 1 
 

12.21.1 Ersatzteilliste Saugschlaucheinheit DN 40, alle Typen 
Pos: 38.4 /12 ErsatzteillistenKopfzeile Ersatz teilliste, Pos-Menge-Ei nheit- Bauteilnummer- Versi on- Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 38.5 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Ersatzteilliste Saugschl aucheinheit DN 40 alle Typen @ 0 \mod_1269844180610_6.docx @ 3942 @  @ 1 
 

1 1 Stück 0490149 C Einsteckbogen 115°  DN40 schwarz 

2 1 Stück 1600130  Schlauch DN40 Typ "A", 3m lang 

   1600131  Schlauch DN40 Typ "A", 5m lang 

   1600133  Schlauch DN40 Typ "B", 3m lang 

   1600134  Schlauch DN40 Typ "B", 5m lang 

   0600383  Schlauch DN40 Typ "D", 3m lang 

   0600384  Schlauch DN40 Typ "D", 5m lang 

   0600467  Schlauch DN40 Typ "F as", Meterware 

3 1 Stück 2050049  Montierset Schlauchanschluss DN40 ( DBP ) 

4 1 Stück 1490148 A Handgriff DN 40, gebogen 45° schwarz 
 
Pos : 38.6 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/ggf. ist  di e Ver wendung der  Reduzier hülse 0480276 von DN70 auf DN 50/40 nötig. @ 11\mod_1445926947197_6.docx @ 109107 @  @ 1 
 

ggf. ist die Verwendung der Reduzierhülse 0480276 von DN70 auf DN50/40 nötig. 
Pos: 39 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 40.1 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Expl osionszeichnung Saugschlauchei nheit  DN 50, all e Typen @ 0\mod_1269843791774_6.docx @ 3930 @ 2 @ 1 
 

12.22 Explosionszeichnung Saugschlaucheinheit DN 50, alle Typen 
Pos: 40.2 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Expl osionszeichnung Saugschlauchei nheit  DN 50 all e Typen @ 0\mod_1269845365315_0.docx @ 3966 @  @ 1 
 

 
Pos: 40.3 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Ersatz teilliste Saugschlauchei nheit DN  50, all e Typen @ 0\mod_1269843737742_6.docx @ 3924 @ 3 @ 1 
 

12.22.1 Ersatzteilliste Saugschlaucheinheit DN 50, alle Typen 
Pos: 40.4 /12 ErsatzteillistenKopfzeile Ersatz teilliste, Pos-Menge-Ei nheit- Bauteilnummer- Versi on- Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 40.5 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Ersatzteilliste Saugschl aucheinheit DN 50 alle Typen @ 0 \mod_1269843996274_6.docx @ 3936 @  @ 1 
 

1 1 Stück 0490098 G Einsteckbogen 115°  DN50 schwarz 

2 1 Stück 1600118  Schlauch DN50 Typ "A", 3m lang 

   1600119  Schlauch DN50 Typ "A", 5m lang 

   1600109  Schlauch DN50 Typ "C", 3m lang 

   1600110  Schlauch DN50 Typ "C", 5m lang 

   1600112  Schlauch DN50 Typ "D", 3m lang 

   1600113  Schlauch DN50 Typ "D", 5m lang 

   1600474  Schlauch DN50 Typ "E", 3m lang 

   1600258  Schlauch DN50 Typ "E", 5m lang 

   0600454  Schlauch DN50 Typ "F as", 3m lang 

   0600455  Schlauch DN50 Typ "F as", 5m lang 

   0600281  Schlauch DN50 Typ "G", 3m lang 

   0600282  Schlauch DN50 Typ "G", 5m lang 

3 1 Stück 2050039  Montierset Schlauchanschluss DN50 ( DBP ) 

4 1 Stück 0490099 C Handgriff DN 50, gebogen 45° schwarz 
 
Pos : 40.6 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/ggf. ist  di e Ver wendung der  Reduzier hülse 0480276 von DN70 auf DN 50/40 nötig. @ 11\mod_1445926947197_6.docx @ 109107 @  @ 1 
 

ggf. ist die Verwendung der Reduzierhülse 0480276 von DN70 auf DN50/40 nötig. 
Pos: 41 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 42.1 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Ersatz teilliste Saugschlauchei nheit DN  70, all e Typen @ 2\mod_1346141681479_6.docx @ 21416 @ 3 @ 1 
 

12.22.2 Ersatzteilliste Saugschlaucheinheit DN 70, alle Typen 
Pos: 42.2 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Expl osionszeichnung Saugschlauchei nheit  DN 70 all e Typen @ 2\mod_1346133452090_0.docx @ 21398 @  @ 1 
 

 
Pos: 42.3 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Ersatz teilliste Saugschlauchei nheit DN  70, all e Typen @ 2\mod_1346141681479_6.docx @ 21416 @ 3 @ 1 
 

12.22.3 Ersatzteilliste Saugschlaucheinheit DN 70, alle Typen 
Pos: 42.4 /12 Ersatzteillisten/Kopfzeil e Ersatzteilliste,  Pos-M enge- Einheit-Bauteil nummer-Versi on-Bezeichnung @ 0\mod_1269006032708_6.docx @ 2856 @  @ 1 
 

Pos. Menge Einheit BAUTEILNUMMER Version BEZEICHNUNG 
 
Pos : 42.5 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Ersatzteilliste Saugschl aucheinheit DN 70 alle Typen @ 2\mod_1346133527909_6.docx @ 21407 @  @ 1 
 

1 1 Stück 1490040 B Einsteckbogen 90°, DN 70 schwarz 

2 1 Stück 1480447 A Schlauchanschlussstück mit Außenkonus DN 70 

3 1 Stück 1480446 A Schlauchanschlussstück mit Innenkonus DN 70  

4 1 Stück 1600440  Schlauch DN70 Typ "A", 3m lang 

   1600441  Schlauch DN70 Typ "A", 5m lang 

   1600124  Schlauch DN70 Typ "C", 3m lang 

   1600125  Schlauch DN70 Typ "C", 5m lang 

   1600260  Schlauch DN70 Typ "D", 3m lang 

   1600261  Schlauch DN70 Typ "D", 5m lang 

   1600128  Schlauch DN70 Typ "E", 5m lang 

5 1 Stück 2050048  Montierset Schlauchanschluss DN70 ( DBP ) 

6 1 Stück 0490101 B Handgriff DN 70, gebogen 45° schwarz 

7 1 Stück 0090008 B Sterngriff E40 x M8 
 
Pos : 43 /0 Allgemeines /Seitenumbr uch @ 0\mod_1265272007940_0.docx @ 2189 @  @ 1 
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Pos : 44.1 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Überschrift:  Zubehörliste @ 4 \mod_1358838807067_6.docx @ 37631 @ 2 @ 1 
 

12.23 Zubehörliste 
Pos: 44.2 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Kopfzeile Zubehörliste @ 4\mod_1358842534805_6.docx @ 37715 @  @ 1 
 

Bild Bezeichnung Anschlussgröße (Bestellnummer) 
 
Pos : 44.3 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Zubehörliste El astische D üse @ 4\mod_1358839005849_6.docx @ 37651 @  @ 1 
 

 

Elastische Düse 

DN 40 (1610115) 

DN 50 (1610116) 

DN 70 (1610117) * 
 
Pos : 44.4 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Zubehörliste Flexi ble Düse @ 4\mod_1358839480826_6.docx @ 37662 @  @ 1 
 

 

Flexible Düse 

DN 40 (1610118) 

DN 50 (1610119) 

DN 70 (1610120) * 
 
Pos : 44.5 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Zubehörliste Flexi ble Nutendüse ( 13 mm) @ 4\mod_1358839820645_6.docx @ 37673 @  @ 1 
 

 

Flexible Nutendüse 13mm 

DN 40 (1610121) 

DN 50 (1610123) 

 
Pos : 44.6 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Zubehörliste Verlängerungsrohr (750mm) @ 4\mod_1358840278547_6.docx @ 37684 @  @ 1 
 

 

Verlängerungsrohr 

DN 40 (2610456) 

DN 50 (2610150) 

DN 70 (2610151) * 
 
Pos : 44.7 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Tabelle Zubehörliste Bodendüse ( 370mm) @ 4\mod_1358841142263_6.docx @ 37695 @  @ 1 
 

 

Bodendüse 370mm 

DN 40 (2610106) 

DN 50 (2610108) 

 
Pos : 44.8 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Weiter e Zubehörteile finden sie auf der Internetseite der Fir ma Ringler  oder  im Zub ehör katal og @ 4\mod_1358841348021_6.docx @ 37705 @  @ 1 
 

Weitere Zubehörteile finden sie auf der Internetseite der Firma Ringler oder im Zubehörkatalog. 
Pos: 44.9 /12 Ersatzteillisten/ET Zubehör/Zubehörgröße nicht für alle Ger äte liefer bar @ 8\mod_1424773227691_6.docx @ 80477 @  @ 1 
 

* Zubehörgröße nicht für alle Geräte lieferbar 
Pos: 45 /13 Anhang, Komponentendokumentati on/Überschrift Komponentendokumentation @ 0\mod_1268647153095_6.docx @ 2785 @ 1 @ 1 
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13 Komponentendokumentation 
Pos: 46 /13 Anhang, Komponentendokumentati on/Dokumentation Seitenkanal ver dichter  @ 0\mod_1268647256807_6.docx @ 2791 @ 2 @ 1 
 

13.1 Dokumentation Seitenkanalverdichter 

bestehend aus folgenden pdf Dokumenten: 

BA-0001-DE Betriebsanleitung der Typen 2BH11/12/13/14/15/16/18/19 
Pos: 47 /13 Anhang, Komponentendokumentati on/Dokumentation Dif fer enzdruckschal ter - Technische D aten @ 0\mod_1268658841638_6.docx @ 2798 @ 2 @ 1 
 

13.2 Dokumentation Differenzdruckschalter - Technische Daten 

bestehend aus folgendem pdf Dokument: 

0040088-89 Differenzdruckschalter - Technische Daten 
Pos: 48.1 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/EG- Konfor mitätser klärung-Überschrift @ 0\mod_1247742927411_6.docx @ 667 @ 1 @ 1 
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14 EG-Konformitätserklärung  
Pos: 48.2 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/EG- Konfor mitätser klärung-Titel  @ 0\mod_1264176192109_6.docx @ 2118 @  @ 1 
 

EG-Konformitätserklärung im Sinne der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG Anhang II 1A 

Das nachfolgend beschriebene Produkt: 
Pos: 48.3 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/Bei ei ner  nicht mi t uns  abges timmten Änderung der M aschine verliert di ese Er kl ärung ihr e Gültig kei t. @ 7\mod_1406125514773_6.docx @ 63996 @  @ 1 
 

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
Pos: 48.4 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/Bezeichnung,Typ und Bauj ahr mit  Fel dern @ 8\mod_1417590304828_6.docx @ 73985 @  @ 1 
 

Bezeichnung: Industriestaubsauger 
Typ:  RI 331 D1,5 / D3 / D4 H IE2 
Seriennummer: 998xxxxx 
Baujahr:  12.2015 
 

Pos: 48.5 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/hergestellt von: @ 0\mod_1264157714993_6.docx @ 1980 @  @ 1 
 

hergestellt von: Ringler GmbH 

Robert Bosch Straße 4-8 

73550 Waldstetten 

Bevollmächtigter für die 
Zusammenstellung der technischen 
Unterlagen 

 Telefon: ++49(0)7171-94888-0 

Telefax: ++49(0)7171-94888-28 

e-mail: info@ringler.kaercher.com 

Georg Braungardt Abt: Konstruktion 

Robert Bosch Straße 4-8 

73550 Waldstetten 

 
Pos: 48.6 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/sti mmt mit  den folgenden EG-Richli nien überei n: @ 0\mod_1264168039597_6.docx @ 2001 @  @ 1 
 

stimmt mit den folgenden EG-Richtlinien überein: 
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EG-Richtlinie (2006/42/EG) 
Pos: 48.8 /14 EG- Konfor mitätser klärungen/Ni ederspannungsrichtli nie (2006/95/EG) @ 0 \mod_1264168308102_6.docx @ 2008 @  @ 1 
 

Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) 
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EMV-Richtlinie (2004/108/EG) 
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Nachstehende harmonisierte Normen wurden angewendet: 
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DIN EN ISO 13857 Sicherheit von Maschinen; Sicherheitsabstände gegen das 
Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmaßen 
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DIN EN 349 Sicherheit von Maschinen; Mindestabstände zur Vermeidung des 
Quetschens von Körperteilen. 
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DIN EN 60335-2-69 Besondere Anforderungen an Staub- und Wassersauger für 
industrielle und gewerbliche Zwecke. 
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Waldstetten, den  09.12.2015  G. Schwarzenbach 
      (Geschäftsführer) 
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