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Allgemeine Hinweise
A |!J!| Lesen Sie vor der ersten Be-

nutzung des Gerats diese Ori-
ginalbetriebsanleitung und die
beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln
Sie danach.

Bewahren Sie beide Hefte flir spateren Ge-
brauch oder fir Nachbesitzer auf.

Diese Scheuersaugmaschine wird zur
Nassreinigung oder zum Polieren von ebe-
nen Bdden eingesetzt.

Das Gerat kann durch Einstellen der Was-
sermenge und der Reinigungsmittelmenge
an die jeweilige Reinigungsaufgabe ange-
passt werden. Die Reinigungsmitteldosie-
rung wird Uber die Zugabe im Tank oder
Uber eine Dosiereinrichtung (Option “Do-
se”) angepasst.

Die Biirstenbewasserung erfolgt wahlweise
geschwindigkeitsabhangig oder konstant.
Die Arbeitsbreite und das Fassungsvermo-
gen der Frisch- und Schmutzwassertanks
(siehe Kapitel “Technische Daten”) ermdg-
lichen eine effektive Reinigung bei hoher
Einsatzdauer.

Das Gerat besitzt einen Fahrantrieb.
Hinweis

Entsprechend der jeweiligen Reinigungs-
aufgabe kann das Geréat mit verschiede-
nem Zubehdr ausgestattet werden. Fragen
Sie nach unserem Katalog oder besuchen
Sie uns im Internet unter www.kaer-
cher.com.

BestimmungsgemaRe
Verwendung

Dieses Gerat ist fir den gewerblichen und
industriellen Gebrauch geeignet, z.B. in
Hotels, Schulen, Krankenhausern, Fabri-
ken, Laden, Biros und Vermietergeschaf-
ten. Verwenden Sie dieses Gerat
ausschlieBlich gemaf den Angaben in die-
ser Betriebsanleitung.
e Das Gerat darf nur zum Reinigen von

feuchtigkeitsunempfindlichen und po-

lierunempfindlichen glatten Béden ver-
wendet werden.

e Dieses Gerat ist zur Verwendung in In-
nenrdumen bestimmt.

e Der Einsatztemperaturbereich liegt zwi-
schen +5 °C und +40 °C.

e Das Gerét ist nicht geeignet zur Reini-
gung gefrorener Béden (z. B. in Kihl-
hausern).

e Das Gerat ist geeignet fur eine maxima-
le Wasserhohe von 1 cm. Nicht in einen
Bereich fahren, wenn die Gefahr be-
steht, dass die maximale Wasserhohe
Uberschritten wird.

e Bei der Verwendung von Ladegeraten
oder Batterien dirfen nur die in der Be-
triebsanleitung zugelassenen Kompo-
nenten verwendet werden. Eine
abweichende Kombination muss vom
Ladegerat- und/ oder Batterielieferant
verantwortlich bestétigt sein.

e Das Gerat ist nicht bestimmt fiir die Rei-
nigung offentlicher Verkehrswege.

e Das Gerat darf nicht auf druckempfindli-
chen Bbden eingesetzt werden. Zulassi-
ge Flachenbelastung des Bodens
bertcksichtigen. Die Flachenbelastung
durch das Gerat ist in den technischen
Daten angegeben.

e Das Geréat ist nicht fir den Einsatz in ex-
plosionsgefahrdeten Umgebungen ge-
eignet.

e Das Geréat ist fiir den Betrieb auf Fla-
chen mit einer maximalen Steigung zu-
gelassen (siehe Kapitel “Technische
Daten”).

o, Die Verpackungsmaterialien sind re-
& cyclebar. Bitte Verpackungen umwelt-
gerecht entsorgen.

Elektrische und elektronische Gerate

enthalten wertvolle recyclebare Mate-
™= rialien und oft Bestandteile wie Batte-
rien, Akkus oder O, die bei falschem
Umgang oder falscher Entsorgung eine po-
tentielle Gefahr fur die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt darstellen
konnen. Fir den ordnungsgemafen Be-
trieb des Geréats sind diese Bestandteile je-
doch notwendig. Mit diesem Symbol
gekennzeichnete Gerate durfen nicht mit
dem Hausmull entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehor und Ersatzteile

Nur Original-Zubehor und Original-Ersatz-
teile verwenden, sie bieten die Gewahr fir
einen sicheren und stérungsfreien Betrieb
des Geréts.

Informationen Uber Zubehor und Ersatztei-
le finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Priifen Sie beim Auspacken den Inhalt auf
Vollstandigkeit. Bei fehlendem Zubehor
oder bei Transportschaden benachrichti-
gen Sie bitte lhren Handler.

Deutsch

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor der ersten Be-
nutzung des Gerates diese Betriebsanlei-
tung und beiliegende Broschure
Sicherheitshinweise flir Blirstenreinigungs-
gerate, Nr. 5.956-251.0 und handeln Sie
danach.

Das Gerét ist fur den Betrieb auf Flachen
mit einer begrenzten Steigung zugelassen
(siehe Kapitel “Technische Daten”).

&N WARNUNG

Das Gerat kann umkippen
Verletzungsgefahr

Betreiben Sie das Gerét nur auf Fldchen,
die die zugelassene Steigung nicht iiber-
schreiten (siehe Kapitel “Technische Da-
ten’).

&N WARNUNG

Unfallgefahr durch falsche Bedienung
Personen kénnen verletzt werden.
Bediener miissen angemessen in den Ge-
brauch dieses Geréts eingewiesen werden.
Das Gerat darf nur betrieben werden, wenn
die Haube und alle Deckel geschlossen
sind.

Sicherheitseinrichtungen
&N VORSICHT
Fehlende oder verédnderte Sicherheits-
einrichtungen
Sicherheitseinrichtungen dienen lhrem
Schutz.
Verédndern oder umgehen Sie niemals Si-
cherheitseinrichtungen.

Sicherheitsschalter
Fir eine sofortige AulRerbetriebnahme aller
Funktionen: Sicherheitsschalter in Stel-
lung,,0“ bringen.
e Beim Ausschalten des Sicherheitsschal-
ters bremst das Gerat hart.
e Der Sicherheitsschalter wirkt unmittel-
bar auf alle Geratefunktionen

Sitzschalter
Wenn der Betreiber wahrend des Arbeits-
betriebs bzw. wahrend der Fahrt den Sitz
verlasst, schaltet der Sitzschalter den Fahr-
motor nach einer kurzen Verzdgerung ab.

Symbole auf dem Geréat

ACHTUNG
% Beschidigungsgefahr

Wasser fiihrt zur Beschadigung der
Saugturbine.
Fiillen oder spritzen Sie in diese Offnung
kein Wasser.

AVORSICHT

Verbrennungsgefahr

Mit diesem Hinweis gekennzeich-
nete Bauteile werden im Betrieb heil3.
Beriihren Sie so gekennzeichneter Bautei-
le nicht. Lassen Sie diese Bauteile vor Ar-
beiten am Gerét abkiihlen.

A\ AGEFAHR
A&

Unfallgefahr

Auf Geféllen besteht bei hoher Ge-
schwindigkeit erhbhte Kippgefahr.
Befahren Sie Gefélle langsam.



Wenden Sie nicht im Gefélle.
Vermeiden Sie bei schneller Fahrweise
ruckartiges Lenken mit groRem Lenkein-

schlag.

Symbole Warnhinweise
Beachten Sie beim Umgang mit Batterien
folgende Warnhinweise:

a8

Hinweise in der Gebrauchsan-
weisung der Batterie und auf
der Batterie sowie in dieser Be-
triebsanleitung beachten.

|
‘n
\

Augenschutz tragen.

Kinder von Saure und Batterie
fernhalten.

Explosionsgefahr

Feuer, Funken, offenes Licht
und Rauchen verboten.

Veratzungsgefahr

Erste Hilfe.

Warnhinweis

Entsorgung

GBI @

Batterie nicht in die Mulltonne
werfen.

Deutsch



Geratebeschreibung

Gerételibersicht
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@ * Befiillsystem

@) Verschluss Frischwassertank mit Filter
Frischwasser

(® Grobschmutzsieb

@ Deckel Schmutzwassertank

(5) Bedienfeld

®) Einstellrad Abstreiflippe (nur D-Reini-
gungskopf)
Pedal Burstenwechsel (nur D-Reini-
gungskopf)

Lenkrad

® Abstreiflippe

Griff Burstenwechsel (nur R-Reini-
gungskopf)

@ Seitenlicht
Grobschmutzbehélter (nur R-Reini-
gungskopf)

@ Reinigungsmittelkanister

Typenschild

(@3 Saugschlauch Reinigungsmittel

Batterie
(@ * Ladegerat intern

Ba;teriestecker (bei externem Ladege-

rat

Netzkabel Ladegerat (bei internem La-
degerat)

Abstellflache fir Reinigungsset “Home-
base Box”

* Warnleuchte

@) Sitz

@) Entriegelung Schmutzwassertank
@3 Hebel Sitzverstellung
Einfall6ffnung Frischwassertank
@ Schlauchhalter

Tagfahrlicht

@7 Fahrpedal

* Seitenschrubbdeck

* Wasseranschluss fur Schmutzwass-
sertankspulsystem

Stitze Deckel Schmutzwasserrtank
@) Schwimmer

@2 Flusensieb

@ Aufbewahrung fur Saugbalken

Ablassschlauch Schmutzwasser mit
Dosiereinrichtung

@5 Schmutzwassertank

* Mopphalter

@7 Saugschlauch

Klemmhebel Saugbalken
Verschluss Schmutzwassertank
Saugbalken

Reinigungskopf
Fillstandsanzeige Frischwasser
Frischwassertank

* optional

Farbkennzeichnung
e Bedienelemente fiir den Reinigungspro-
zess sind gelb.
e Bedienelemente fir die Wartung und
den Service sind hellgrau.

Bedienfeld

(@ *Schalter Seitenschrubbdeck
@) Hupe

® Fahrtrichtungs Schalter

(@ Programmschalter

® Intelligent Key

®) Display

@ Infobutton
Sicherheitsschalter

Programmschalter

8 &
15

66 \_\/\
%] &)

® OFF
Gerat ist ausgeschaltet.

@ TRANSPORT-MODUS
Zum Einsatzort fahren.

3 ECO-MODUS
Boden nass reinigen (mit reduzierter
Wassermenge und reduzierter Blirsten-
drehzahl) und Schmutzwasser aufsau-
gen (mit reduzierter Saugleistung).

(® NORMAL-MODUS
Boden nass reinigen und Schmutzwas-
ser aufsaugen.

6 INTENSIV-MODUS
Boden nass reinigen (mit erhéhtem
Birstenanpressdruck) und Schmutz-
wasser aufsaugen.

(& SCHEUER-MODUS
Vorlegen ohne Aufsaugen
Boden nass reinigen und Reinigungs-
mittel einwirken lassen.

@ ABSAUG-MODUS
Schmutzflotte aufsaugen.

POLIER-MODUS
Boden ohne Flissigkeitsauftrag mit ho-
her Burstendrehzahl polieren.

Halter Saugbalken

e Bei der Fahrt durch Engstellen kann der
Saugbalken abmontiert und in einer der
Offnungen am Deckel des Schmutzwas-
sertanks eingehangt werden.

Deutsch

Zur Lagerung kann der Saugbalken in
die Vertiefung am Schmutzwassertank
eingehangt werden.

Symbole auf dem Gerit

Ablassoffnung Frischwassertank

Ablassoéffnung Schmutzwasser-
tank

kvl

Fullstand Frischwassertank (50%)

=
K5

Verzurrpunkt

0 *Mopphalter

Y

L]

(A

Wasseranschluss Beflllsystem

Wasseranschluss Schmutzwas-
sertank-Spulsystem

=- Burstenwechsel
K
(K|
* optional
Montage
Abladen

1. Die Verpackungsfolie entfernen.
2. Das Spannband entfernen.

() Spannband
) Brett

® Klotz

® Kantholz

3. Klotz, Kantholzer und Bretter abschrau-
ben. Die abzuschraubenden Bauteile
sind in der Abbildung grau markiert.

. Mit den abgeschraubten Brettern und
Kantholzern eine Rampe vor die Palette
legen und mit Spanplattenschrauben
befestigen.

IN



5. Die Batterien einbauen sofern das Gerat
ohne Batterien geliefert wurde (siehe
Kapitel “Vor Inbetriebnahme/Batte-
rien”).

6. Das Gerat vorwarts von der Palette fah-

ren (siehe Kapitel “Betrieb/Fahren”).

Biirsten montieren
1. Die Montage der Biirsten ist im Kapitel
“Wartungsarbeiten” beschrieben.

Saugbalken montieren
1. Beide Klemmhebel nach oben schwen-
ken.

() Saugschlauch

(@) Saugbalkenaufhangung
(® Saugbalken

@ Klemmhebel

2. Den Saugbalken in die Saugbalkenauf-
hangung einsetzen.

3. Beide Klemmhebel nach unten schwen-
ken.

Batterien

Empfohlene Batterieséatze
Beschrei- |Bestell- |Volu- Luft-
bung Nr. men strom

(m3)* (m3lh)**

170 Ah - |4.039- 24 1,0
wartungs- (352.7
frei, AGM
180 Ah - |4.039- 3,8 1,6
wartungs- |354.7
frei, Gel
285Ah - |4.039- 12,6 5,1
wartungs- |353.7
frei, AGM

* Mindestvolumen des Batterieladeraums
** Mindestluftstrom zwischen Batterielade-
raum und Umgebung

Batterien einsetzen und anschlieBen

AN VORSICHT

Aus- und Einbau der Batterien
Instabiler Stand der Maschine

Achten Sie beim Aus- und Einbau der Bat-
terien auf den sicheren Stand der Maschi-
ne.

ACHTUNG

Vertauschen der Polaritét

Zerstérung der Steuerelektronik

Achten Sie beim AnschlieBen der Batterie

auf die richtige Polung.

ACHTUNG

Tiefentladung

Beschédigungsgefahr

Laden Sie vor Inbetriebnahme des Geréts

die Batterien.

1. Das Schmutzwasser ablassen.

2. Den Schmutzwassertank entriegeln und
nach hinten schwenken.

3. Die Batterien in das Gerat setzen.
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170 Ah, 4.039-352.7

(™ Abstandhalter 310x85x70 mm
(@ Abstandhalter 240x55x30 mm

|

o]
Y .

==

180 Ah, 4.039-354.7
() Abstandhalter 310x85x70 mm

NN

1)

285 Ah, 4.039-353.7

() Abstandhalter 345x60x47

4. Die Abstandhalter an den im Bild ge-
zeigten Stellen zwischen Batterie und
Gerat einstecken.

5. Die Pole mit den Verbindungskabeln
verbinden.

6. Die Anschlusskabel an die noch freien
Batteriepole (+) und (-) klemmen.

Hinweis

Bei Batteriesatz 170 Ah 4.039-352.7 das

Anschlusskabel am Minuspol mit der iso-

lierten Polschraube befestigen.

7. Den gerateseitigen Batteriestecker mit
den batterieseitigen Batteriestecker ver-
binden.

Deutsch

8. Den Schmutzwassertank nach vorn
schwenken und schlief3en.

Batterie ausbauen

A VORSICHT

Aus- und Einbau der Batterien

Instabiler Stand der Maschine

Achten Sie beim Aus- und Einbau der Batte-

rien auf den sicheren Stand der Maschine.

1. Den Sicherheitsschalter in Stellung “0”
bringen.

2. Das Schmutzwasser ablassen.

3. Den Schmutzwassertank entriegeln und
nach hinten schwenken.

4. Den Batteriestecker ziehen.

5. Das Kabel vom Minuspol der Batterie
abklemmen.

6. Die restlichen Kabel von den Batterien
abklemmen.

7. Die Batterien herausnehmen.

8. Die verbrauchten Batterien gemaf den
geltenden Bestimmungen entsorgen.

Inbetriebnahme

Batterie laden

A GEFAHR
UnsachgeméfBe Verwendung des Lade-
gerits
Elektrischer Schlag
Beachten Sie die Netzspannung und die Ab-
sicherung auf dem Typenschild des Geriéts.
Verwenden Sie das Ladegerét nur in tro-
ckenen Rdumen mit ausreichender Bellif-
tung.
Beim Laden der Batterie entstehen
brennbare Gase
Explosionsgefahr
Laden Sie die Batterien nur in einem geeigne-
ten Raum. Der Raum muss ein vom Batterie-
typ abhéngiges Mindestvolumen und einen
Luftwechsel mit einem Mindestluftstrom auf-
weisen (siehe “empfohlene Batterien’).
ACHTUNG
Ansammlung geféhrlicher Gase wah-
rend des Ladevorgangs unter dem Tank
Explosionsgefahr
Schwenken Sie vor dem Laden von war-
tungsarmen Batterien den Schmutzwas-
sertank nach oben.
Die Ladezeit betragt im Durchschnitt ca.
10-15 Stunden.
Das Gerat kann wahrend des Ladevor-
gangs nicht benutzt werden.
Hinweis
Das Gerét verfiigt (iber einen Tiefentladungs-
schutz, d. h., wird das noch zuldssige Min-
destmall an Kapazitét erreicht, so wird der
Biirstenmotor und die Turbine ausgeschaltet.
1. Das Gerat direkt zum Ladegerat fahren,

dabei Steigungen vermeiden.

Externes Ladegerat

ACHTUNG

Verwendung eines unpassenden Lade-
gerats

Beschédigungsgefahr

Verbinden Sie das Ladegeraét nicht mit dem
geréteseitigen Batteriestecker.

Verwenden Sie nur ein zum eingebauten
Batterietyp passendes Ladegerét.



Lesen Sie die Betriebsanleitung des Lade-
geréteherstellers und beachten Sie insbe-
sondere die Sicherheitshinweise.

Batterie Kapazitit |Ladegerat

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Den Schmutzwassertank entriegeln und
nach hinten schwenken.

2. Den gerateseitigen Batteriestecker ab-
ziehen.

(1) Batteriestecker, Gerateseite
(2 Batteriestecker, Batterieseite

3. Den batterieseitigen Batteriestecker mit
dem Ladegerat verbinden.

4. Den Netzstecker des Ladegerats in die
Steckdose stecken.

5. Den Ladevorgang nach den Angaben in
der Betriebsanleitung des Ladegerats
ausfuhren.

6. Den gerateseitigen Batteriestecker mit
dem batterieseitigen Batteriestecker
verbinden.

7. Den Schmutzwassertank nach vorne
schwenken und schlief3en.

Internes Ladegerit

1. Den Schmutzwassertank entriegeln und
nach hinten schwenken.

2. Den Netzstecker des internen Ladege-
rats in die Steckdose stecken.
Der Ladezustand der Batterie wird im
Display auf dem Bedienfeld angezeigt.

3. Zum Beenden des Ladevorgangs den
Netzstecker des Ladegerats aus der
Steckdose ziehen.

4. Den Schmutzwassertank nach vorne
schwenken.

Wartungsarme Batterien

(Nassbatterien)
A GEFAHR
Nachfiillen von Wasser im entladenen
Zustand der Batterie
Verétzungsgefahr durch Séureaustritt, Zer-
stérung von Kleidung
Benutzen Sie beim Umgang mit Batterie-
sdure eine Schutzbrille, Schutzkleidung
und Schutzhandschuhe.
Beachten Sie die Vorschriften.
Spiilen sie eventuelle Sdurespritzer auf der
Haut oder der Kleidung sofort mit viel Was-
ser aus.
ACHTUNG
Verwendung von Wasser mit Zusétzen
Defekte Batterien, Verlust des Garantiean-
spruchs

Verwenden Sie zum Nachfiillen der Batte-
rien nur destilliertes oder entsalztes Was-
ser (EN 50272-T3).

Verwenden Sie keine Fremdzusétze, so

genannte Aufbesserungsmittel, da sonst

die Garantie erlischt.

1. Eine Stunde vor Ende des Ladevor-
gangs destilliertes Wasser zugeben. Da-
bei den richtigen Saurestand gemaR der
Kennzeichnung der Batterie beachten.
Am Ende des Ladevorgangs missen al-
le Zellen gasen.

2. Verschittetes Wasser entfernen. Dazu
vorgehen, wie im Kapitel Pflege und
Wartung im Abschnitt “Batterien reini-
gen” beschrieben.

A GEFAHR

Herabfallende Gegensténde
Verletzungsgefahr

Fahren Sie mit dem Gerét nicht in Berei-
che, in welchen die Méglichkeit besteht,
dass das Bedienpersonal von herabfallen-
den Gegenstdnden getroffen werden kann.
ACHTUNG

Gefahrensituation im Betrieb
Verletzungsgefahr

Bringen sie bei Gefahr den Sicherheits-
Schalter in Stellung “0”.

Gerat schieben

Zum Schieben des Gerats muss die Brem-
se entriegelt werden.
A GEFAHR
Unfallgefahr
Bei entriegelter Bremse ist die Funktion der
Bremse dauerhaft aulBer Betrieb.
Entfernen Sie die Miinzen zur Entriegelung
unbedingt sofort, nachdem der Schiebevor-
gang beendet ist.
1. Den Entriegelungshebel vom Rad weg-

schwenken und festhalten.

Entriegslungshebel

2. An beiden Enden des Hebels eine Miinze
zwischen Gehause und Hebel stecken.

3. Den Entriegelungshebel loslassen.

4. Das Gerat schieben.

5. Beide Miinzen sofort nach dem
Schiebevorgang wieder entfernen.

Sitz einstellen

Hohe einstellen

1. Neben das Geréat stehen.

. Den Sitz hinten anheben.

3. Die vordere Sitzhalterung auf die ge-
wlnschten Hohenstufe des Gerats aus-
richten.

4. Den Sitz hinten absenken.

N

Deutsch

Position einstellen
1. Den Hebel Sitzverstellung betatigen und
den Sitz in die gewtlinschte Position ver-
schieben.
2. Den Hebel Sitzverstellung loslassen und
den Sitz einrasten.

Das Gerat einschalten

. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.

. Den Intelligent Key einstecken.

. Den Sicherheitsschalter in Stellung “1”

bringen.

4. Den Programmschalter auf die ge-
wunschte Funktion drehen.

5. Erscheint im Display eine der unten ste-
henden Anzeigen, den Fu® vom Fahrpe-
dal nehmen, den Sicherheitsschalter auf
“0” stellen und die notwendige War-
tungsarbeit durchfiihren.

—_

w N

Display Tatigkeit

Wartung Den Saugbalken reinigen.
Saugbalken

Wartung Die Bursten auf Abnutzung
Burstenkopf |prufen und reinigen.
Wartung Die Sauglippen auf Verschleild
Sauglippe und Einstellung prifen.
Wartung Das Flusensieb reinigen.
Turbinenfilter

Wartung Den Filter Frischwasser rei-
Frischwas- |nigen.

serfilter

6. Den Infobutton driicken.

7. Den Zahler fur die entsprechende War-
tung zurlcksetzen (siehe “Grauer Intelli-
gent Key/Wartungszahler
zurucksetzen”).

Hinweis

Wird der Zéhler nicht zuriickgesetzt, er-

scheint die Wartungsanzeige bei jedem

Einschalten des Geréts erneut.

Licht einschalten
Tagfahrlicht

Das Tagfahrlicht ist in Betrieb, wenn das
Gerat eingeschaltet ist.

Seitenlicht
Das Seitenlicht leuchtet, sobald der Pro-
grammschalter auf ein Reinigungspro-
gramm gestellt wird.

Feststellbremse priifen

A GEFAHR

Defekte Feststellbremse

Unfallgefahr

Priifen Sie vor jedem Betrieb die Funktion

der Feststellbremse in der Ebene.

1. Das Gerat einschalten.

2. Den Fahrtrichtungsschalter auf “vor-
warts” stellen.

3. Den Programmschalter auf “TRANS-
PORT-MODUS?” stellen.

4. Das Fahrpedal leicht driicken.
Die Bremse muss hérbar entriegeln.
Das Gerat muss in der Ebene leicht los-
rollen.

5. Das Fahrpedal loslassen.
Die Bremse muss horbar einfallen.

Trifft das nicht zu, das Gerat aulRer Betrieb

setzen und den Kundendienst rufen.



Fahren
A GEFAHR
Fehlende Bremswirkung
Unfallgefahr

Priifen sie vor der Benutzung des Gerétes

unbedingt die Funktion der Feststellbrem-

se. Benutzen Sie das Gerét auf keine Fall,

wenn die Feststellbremse nicht funktioniert.

A GEFAHR

Unvorsichtiges Fahren

Kippgefahr

Befahren Sie in Fahrtrichtung und quer zur

Fahrtrichtung nur Steigungen bis maximal

10%.

Wenden Sie nicht in Steigungen oder Ge-

félle.

Fahren Sie langsam in Kurven und auf nas-

sem Boden.

Fahren Sie das Gerét ausschlieSlich auf

befestigtem Untergrund.

Hinweis

Die Fahrtrichtung kann wéhrend der Fahrt

geéndert werden. So kénnen durch mehr-

maliges Vor- und Zurlickfahren sehr stump-

fe Stellen poliert werden.

1. Die Sitzposition einnehmen.

2. Den Intelligent Key einstecken.

3. Den Sicherheitsschalter auf “1” stellen.

4. Den Programmschalter auf "TRANS-
PORT-MODUS" stellen.

5. Die Fahrtrichtung mit dem Fahrtrich-
tungsschalter am Bedienpult einstellen.

6. Die Fahrgeschwindigkeit durch Betati-
gen des Fahrpedals bestimmen.

7. Das Fahrpedal loslassen.
Das Gerat halt an.

Bei Uberlastung wird der Fahrmotor abge-

schaltet. Im Display erscheint eine Sto-

rungsmeldung. Bei Uberhitzung der

Steuerung wird das betroffene Aggregat

abgeschaltet.

8. Das Gerat mindestens 15 Minuten ab-
kuhlen lassen.

9. Den Programmschalter auf “OFF” stel-
len, kurz warten und auf das gewtinsch-
te Programm stellen.

Frischwasser einfiillen

Frischwasser mit Befiillsystem einfiillen

1. Den Wasserschlauch am Anschlussstut-
zen des Befiillsystems anschliel3en
(maximale Wassertemperatur 50 °C).

2. Den Wasserzulauf 6ffnen.

3. Das Gerat Gberwachen, die Fllautoma-
tik unterbricht den Wasserzulauf, wenn
der Frischwassertank voll ist.

4. Den Wasserzulauf schlieRen.

5. Den Wasserschlauch entfernen.

Frischwasser einfiillen

1. Den Verschluss des Frischwassertanks
offnen.

2. Das Frischwasser (maximal 50 °C) bis
zur Unterkante des Einflllstutzens ein-
fillen.

Hinweis: Der Frischwasserschlauch
kann wahrend des Befiillens mit dem
Schlauchhalter festgeklemmt werden.

3. Den Verschluss des Frischwassertanks

schlieRen.

Reinigungsmittel einfiillen
Hinweise zu Reinigungsmitteln

&N WARNUNG

Ungeeignete Reinigungsmittel
Gesundheitsgefahr, Beschddigung des Ge-
réts

Verwenden Sie nur empfohlene Reini-
gungsmittel. Fiir andere Reinigungsmittel
trégt der Betreiber das erhéhte Risiko hin-
sichtlich der Betriebssicherheit und der Un-
fallgefahr.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die
chlorfrei, frei von Lésungsmitteln, Salz- und
Flussséure sind.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf
den Reinigungsmitteln.

Hinweis

Verwenden Sie keine stark schdumenden

Reinigungsmittel.

Empfohlene Reinigungsmittel

Anwendung Reinigungs-
mittel

Unterhaltsreinigung aller  |RM 746

wasserbestandigen Béden |RM 756
RM 780

Unterhaltsreinigung von RM 755 es

glanzenden Oberflachen

(z. B. Granit)

Unterhaltsreinigung, Zwi- |RM 69 ASF

schenreinigung und Grund-

reinigung von

IndustriefuBbdéden

Unterhaltsreinigung und RM 753

Grundreinigung von Fein-

steinzeugfliesen

Unterhaltsreinigung von RM 751

Fliesen im Sanitarbereich

Entschichtung aller alkalibe- RM 752

standigen Boden (z. B.

PVC)

Entschichtung von Linole- |RM 754

umbdden

Reinigungsmittel mit Dosiereinrichtung
einfiillen

Nur Variante DOSE:

Dem Frischwasser wird auf dem Weg zum

Reinigungskopf durch eine Dosiereinrich-

tung Reinigungsmittel zugegeben.

1. Den Schmutzwassertank entriegeln und
nach hinten schwenken.

2. Den Reinigungsmittelkanister mit Reini-
gungsmittel befllen.

3. Den Schmutzwassertank nach vorne
schwenken.

Hinweis

Mit der Dosiereinrichtung kann maximal

3% Reinigungsmittel zudosiert werden. Bei

héherer Dosierung muss das Reinigungs-

mittel in den Frischwassertank gegeben

werden.

Reinigungsmittel in den
Frischwassertank fiillen
1. Das Reinigungsmittel in den Frischwas-
sertank geben.
Hinweis: Der Deckel fiir die Einfulloff-
nung des Frischwassertanks kann zum

Deutsch

Abmessen des Reinigungsmittels ver-
wendet werden. Er ist auf der Innenseite
mit einer Skala ausgestattet.

Parameter einstellen

1. Den Programmschalter auf das ge-
wlnschte Reinigungsprogramm stellen.

2. Den Infobutton drehen bis der ge-
wiinschte Parameter angezeigt wird.

3. Den Infobutton dricken.

Der eingestellte Wert blinkt.

4. Den gewinschten Wert durch Drehen
des Infobuttons einstellen.

5. Die geanderte Einstellung durch Dri-
cken des Infobuttons bestéatigen oder
warten, bis der eingestellte Wert nach
10 Sekunden automatisch ibernommen
wird.

Gelber Intelligent Key

Der gelbe Intelligent Key berechtigt zu

Funktionen, die bei der Reinigungsaufgabe

bendtigt werden.

Im Gerat sind die Parameter fur die ver-

schiedenen Reinigungsprogramme vorein-

gestellt. Je nach Autorisierung des gelben

Intelligent Keys kdnnen einzelne Parame-

ter gedndert werden.

Die Displaytexte zur Parametereinstellung

sind weitgehend selbsterklarend.

Parameter “FACT” (nur bei R-Reinigungs-

kopf verfiigbar):

e “Fine Clean”: Niedrige Birstendrehzahl
zur Entfernung von Grauschleier auf
Feinsteinzeug.

e “Whisper Clean”: Mittlere Blrstendreh-
zahl zur Unterhaltsreinigung mit redu-
ziertem Gerauschpegel.

e “Power Clean”: Hohe Burstendrehzahl
zum Polieren, Kristallisieren und Keh-
ren.

Saugbalken einstellen
Neigung einstellen
Die Neigung muss so eingestellt werden,
dass die Sauglippen des Saugbalkens auf
der ganzen Lange gleichmafig auf den Bo-
den gedriickt werden.
1. Das Gerat auf einer Flache ohne Gefalle
abstellen.
2. Den Programmschalter in Stellung “Sau-
gen” drehen.
3. Das Gerét ein kurzes Stiick vorwarts
fahren.
4. Die Wasserwaage ablesen.

(» Schraube
(@ Mutter
(3 Wasserwage

5. Die Mutter I6sen.



6. Die Schraube so einstellen, dass die An-

zeige der Wasserwage zwischen beiden
Strichen steht.

7. Die Mutter festziehen.

8. Zur Kontrolle der neuen Einstellung das
Gerat nochmals ein kurzes Stick vor-
warts fahren. Gegebenenfalls den Ein-
stellvorgang wiederholen.

9. Den Programmschalter in Stellung
“OFF” drehen.

Hohe einstellen
Mit der H6henverstellung wird die Biegung
der Sauglippen beim Kontakt mit dem Bo-
den beeinflusst.
Hinweis
Grundeinstellung: 3 Unterlegscheiben
oberhalb, 3 Unterlegscheiben unterhalb
des Saugbalkens.
Unebener Boden: 5 Unterlegscheiben
oberhalb, 1 Unterlegscheibe unterhalb des
Saugbalkens.
Sehr glatter Boden: 1 Unterlegscheibe
oberhalb, 5 Unterlegscheiben unterhalb
des Saugbalkens.
1. Die Mutter abschrauben.

@ Mutter
@ Unterlegscheibe
(® Abstandsrolle mit Halter

2. Gewunschte Anzahl an Unterlegschei-
ben zwischen Saugbalken und Ab-
standsrolle legen.

3. Die restlichen Unterlegscheiben ober-
halb der Abstandsrolle anbringen.

4. Die Mutter aufschrauben und festzie-
hen.

5. Den Vorgang an der zweiten Abstands-
rolle wiederholen.

Hinweis

Beide Abstandsrollen auf die gleiche Héhe

einstellen.

Abstreiflippen einstellen

Die Abstreiflippen miissen nur beim D-Rei-

nigunskopf eingestellt werden.

1. Die Abstreiflippen durch Verdrehen des
Einstellrads so einstellen, dass die Ab-
streiflippe den Boden bertuhrt.

2. Das Einstellrad zusatzlich 1 Umdrehung
nach unten drehen.

Reinigen
. Auf dem Sitz platznehmen.
. Den Intelligent Key einstecken.
3. Den Sicherheitsschalter in Stellung “1”
bringen.

N —

4. Den Fahtrichtungsschalter auf Vorwarts-

fahrt stellen.
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5. Den Programmschalter auf das ge-
wiinschte Reinigungsprogramm stellen.

6. Mit dem Fahrpedal die Geschwindigkeit
bestimmen.

7. Mit dem Lenkrad die Fahrtrichtung be-
stimmen.

8. Die zu reinigende Flache abfahren.

Seitenschrubbdeck (Option)
Das Seitenschrubbdeck erleichtert randna-
hes Arbeiten.
Hinweis
Das Seitenschrubbdeck ist in den Reini-
gungsprogrammen Polieren und Saugen
nicht aktiv.
1. Den Schalter Seitenschrubbdeck betati-
gen.
Das Seitenschrubbdeck wird aktiviert.
2. Zum Beenden der Arbeit mit dem Sei-
tenschrubbdeck den Schalter Seiten-
schrubbdeck auf “0” stellen.

Betrieb beenden

Reinigung beenden

1. Den Programmschalter auf Fahren stel-
len.

2. Eine kurze Strecke weiterfahren.
Das Restwasser wird abgesaugt.

3. Den Programmschalter in Stellung
“OFF” drehen.

4. Den Intelligent Key abziehen.

5. Gegebenenfalls die Batterie laden.

Schmutzwasser ablassen

AN WARNUNG

UnsachgeméBe Entsorgung von Ab-

wédssern

Umweltverschmutzung

Beachten Sie die 6rtlichen Vorschriften zur

Abwasserbehandlung.

Hinweis

Bei vollem Schmutzwassertank wird der

Saugstrom durch einen Schwimmer unter-

brochen, um den Uberlauf des Schmutz-

wassertanks zu verhindern. In dem Fall das

Schmutzwasser ablassen.

1. Den Ablassschlauch Schmutzwasser
aus der Halterung nehmen und den De-
ckel des Ablassschlauchs 6ffnen.

2. Das Schlauchende zusammendriicken
und Uber der Entsorgungseinrichtung
absenken.

3. Die Starke des Schmutzwasserstrahls
durch Zusammendriicken des Schlau-
chendes regulieren.

4. Den Schmutzwassertank mit klarem
Wasser ausspdilen.

5. Den Deckel am Ablassschlauch schlie-
Ben.

Deutsch

A WON

. Den Schmutzwasserschlauch in die Hal-

terung am Gerat driicken.

Schmutzwassertankspiilsystem
(Option)

. Den Ablassschlauch Schmutzwasser

aus der Halterung nehmen und den De-
ckel des Ablassschlauchs 6ffnen.

. Den Deckel des Schmutzwassertanks

schliefen.

. Einen Wasserzulaufschlauch mit dem

Wasseranschluss des Schmutzwasser-
tanksplilsystems verbinden.

. Den Wasserzulauf 6ffnen und den

Schmutzwassertank ungefahr 30 Se-
kunden lang spulen.

. Den Spulvorgang bei Bedarf 2 bis 3 mal

wiederholen.

. Den Wasserzulauf schlie3en.
. den Wasserzulaufschlauch vom Gerat

trennen.

. Den Ablaufschlauch Schmutzwasser

verschlieen und in die Halterung dri-
cken.

Grobschmutzbehalter leeren

. Den Grobschmutzbehalter anheben und

herausziehen.

. Den Grobschmutzbehalter leeren.
. Den Grobschmutzbeélter wieder einset-

zen.

Frischwasser ablassen

. Den Verschluss Frischwassertank off-

nen.

. Das Frischwasser ablassen.
. Den Filter reinigen.
. Den Verschluss Frischwassertank an-

bringen.
Gerit abstellen

. Den Programmschalter in Stellung

“OFF” drehen.

. Den Intelligent Key abziehen.
. Das Gerat gegen Wegrollen sichern.
. Den Deckel des Schmutzwassertanks

offnen und mit der Stlitze sichern, damit
der Schmutzwassertank austrocknen
kann. Dazu die Stiitze herunterschwen-
ken und das untere Ende beim Herun-
terschwenken des Deckels auf der
gewunschten Stufe positionieren.

X AN

() Deckel Schmutzwassertank
() Stitze
(® Stufe

5.

Gegebenenfalls die Batterie laden.



Grauer Intelligent Key

Der graue Intelligent Key erteilt dem Auf-

sichtspersonal erweiterte Berechtigungen

und Einstellmdéglichkeiten.

1. Den Intelligent Key einstecken.

2. Die gewiinschte Funktion durch Drehen
des Infobuttons wahlen.

Transportfahrt

1. Den Programmschalter auf “TRANS-

PORT-MODUS" stellen.
2. Den Infobutton dricken.
Im Menl TRANSPORT-MODUS kénnen
folgende Funktionen ausgefihrt werden:
Maximalgeschwindigkeit einstellen
Betriebsstundenzahler anzeigen
Wartungszahler 16schen
Softwareversionen anzeigen
R- oder D-Reinigungskopf einstellen
Geschwindikeitsabhangige Wasserdo-
sierung ein- / ausschalten
Nachlaufzeiten einstellen
Sprache einstellen
Schlisselverwaltung
Anbausatze ein- / ausschalten
Werkseinstellung aktivieren

Maximalgeschwindigkeit

Im Menu “Max. Geschwin.” kann die Maxi-

malgeschwindigkeit begrenzt werden.

1. Den Infobutton drehen, bis “Max. Ge-
schwin.” im Display angezeigt wird.

2. Den Infobutton driicken.

3. Den Infobutton drehen, bis die ge-
wilnschte Maximalgeschwindigkeit an-
gezeigt wird.

4. Den Infobutton driicken.

Hinweis

Die Arbeitsgeschwindigkeit kann die einge-

stellte Maximalgeschwindigkeit nicht liber-

Schreiten.

Wartungszahler zuriicksetzen
Ist eine im Display angezeigte Wartungsar-
beit ausgefuhrt, muss anschlieRend der
entsprechende Wartungszahler zurtickge-
setzt werden.
1. Den Infobutton drehen, bis “Wartungs-
zahler” angezeigt wird.
2. Den Infobutton driicken.
Die Zahlerstande werden angezeigt.
3. Den Infobutton drehen, bis der zu 16-
schende Zahler hervorgehoben wird.
. Den Infobutton driicken.
. “Ja” durch Drehen des Infobuttons aus-
wahlen.
6. Den Infobutton driicken.
Der Zahler wird geldscht.

[S20

Reinigungskopf einstellen
1. Den Infobutton drehen bis “Burstenkopf”
im Menu angezeigt wird.

. Den Infobutton driicken.

3. Den Infobutton drehen, bis der Typ des
eingebauten Reinigungskopfs markiert
ist.

“Roll” = R-Reinigungskopf
“Disc” = D-Reinigungskopf
4. Den Infobutton driicken.

N

Geschwindigkeitsabhédngige

Wasserdosierung
Ist die Geschwindigkeitsabhangige Was-
serdosierung eingeschaltet, verandert sich
die Birstenbewasserung proportional mit
der Geschwindigkeit.
Die Wasserdosierung wird zusatzlich durch
die Einstellung jeweiligen Reinigungspro-
gramm (0...100%) beeinflusst.

Einstellung |ON [mllmz] OFF[l/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 3,4
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Geschwindigkeitsabhangige oder kons-

tante Wasserdosierung einstellen:

1. Dem Infobutton drehen bis “Wasserdo-
siermodus” im Display angezeigt wird.

2. Den Infobutton driicken.

3. Den Infobutton drehen, bis die ge-
wulnschte Funktion markiert ist..

4. Den Infobutton driicken.

Nachlaufzeiten

1. Den Infobutton drehen, bis der Meni-
punkt “Nachlaufzeiten” im Display ange-
zeigt wird.

2. Den Infobutton driicken.

3. Den Infobutton drehen, bis die ge-
wlnschte Baugruppe markiert ist.

4. Den Infobutton driicken.

5. Den Infobutton drehen, bis die ge-
wunschte Nachlaufzeit angezeigt wird.

6. Den Infobutton driicken.

Sprache einstellen

1. Den Infobutton drehen, bis der Menti-
punkt “Sprache” im Display angezeigt
wird.

2. Den Infobutton driicken.

3. Den Infobutton drehen, bis die ge-
wilinschte Sprache markiert ist.

4. Den Infobutton drlicken.

Schliisselverwaltung

Im Menipunkt “Schliisselmeni” werden

die Berechtigungen fur gelbe Intelligent

Keys sowie die Sprache der Displayanzei-

ge freigegeben.

1. Den grauen Intelligent Key einstecken.

2. Den Infobutton drehen, bis im Display
der Menipunkt “Schlisselmeni” ange-
zeigt wird.

3. Den Infobutton drticken.

4. Den grauen Intelligent Key abziehen
und den zu personalisierenden gelben
Intelligent Key einstecken.

5. Den zu verandernden Menupunkt durch
Drehen des Infobuttons wahlen.

6. Den Infobutton driicken.

Deutsch

7. Die Einstellung des MenUpunkts durch
Drehen des Infobuttons wahlen.

8. Die Einstellung durch Driicken des Me-
nipunkts bestatigen.

9. Den nachsten zu verandernden Menu-
punkt durch Drehen des Infobuttons
wahlen.

10.Nachdem alle Einstellungen vorgenom-
men wurden, das MenU “Speichern”
durch Drehen des Infobuttons aufrufen.

11.Den Infobutton driicken.

Die Berechtigungen sind gespeichert.

Anbausatze ein- / ausschalten

1. Den Infobutton drehen, bis der ge-
wiinschte Anbausatz im Display ange-
zeigt wird.

2. Den Infobutton driicken.

3. Den Infobutton drehen, bis die ge-
wunschte Funktion des Anbausatzes
markiert wird.

4. Den Infobutton driicken.

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung aller Reinigungspa-

rameter wird wiederhergestellt.

1. Den Infobutton drehen, bis der Men-
punkt “Werkseinstellungen” angezeigt
wird.

2. Den Infobutton dricken.

3. Den Infobutton drehen, bis “Ja” hervor-
gehoben wird.

4. Den Infobutton driicken.

Parameter fiir
Reinigungsprogramme einstellen

Alle Parameter fiir Reinigungsprogramme

bleiben erhalten, bis eine andere Einstel-

lung gewahlt wird.

1. Den Programmschalter auf das ge-
wiinschte Reinigungsprogramm stellen.

2. Den Infobutton dricken.

Der erste einstellbare Parameter wird
angezeigt.

3. Den Infobutton driicken
Der eingestellte Wert blinkt.

4. Den gewinschten Wert durch Drehen
des Infobuttons einstellen.

5. Die geénderte Einstellung durch Dri-
cken des Infobuttons bestéatigen oder
warten, bis der eingestellte Wert nach
10 Sekunden automatisch tdbernommen
wird.

6. Den nachsten Parameter durch Drehen
des Infobuttons wahlen.

7. Nach Anderung aller gewiinschten Pa-
rameter den Infobutton drehen bis der
Menupunkt “Menu beenden” angezeigt
wird.

8. Den Infobutton driicken.

Das Meni wird verlassen.

A GEFAHR

Befahren von Steigungen
Verletzungsgefahr

Betreiben Sie das Gerét zum Auf- und Ab-
laden nur auf Steigungen bis zum Maximal-
wert (siehe Kapitel “Technische Daten’).
Fahren Sie langsam.
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AN VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr

Beachten Sie beim Transport das Gewicht

des Gerits.

1. Bei montiertem D-Reinigungskopf die
Scheibenbirsten aus dem Blirstenkopf
entfernen.

2. Beim Transport in Fahrzeugen das Ge-
rat nach den glltigen Richtlinien gegen
Rutschen und Kippen sichern.

-~

e

\\
~

/
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Lagerung

A VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschédigungsgefahr

Beachten Sie bei der Lagerung das Ge-

wicht des Geréts.

ACHTUNG

Frost

Zerstbérung des Geréts durch gefrierendes

Wasser

Entleeren Sie das Gerét vollstandig von

Wasser.

Bewahren Sie das Gerét an einem frostfrei-

en Ort auf.

e Dieses Gerat darf nur in Innenrdumen
gelagert werden.

e \or langerer Lagerdauer die Batterien
vollstandig aufladen.

e Wahrend der Lagerung die Batterien
mindestens monatlich vollstéandig aufla-
den.

Pflege und Wartung

A GEFAHR
Unabsichtlich anlaufendes Geriét
Verletzungsgefahr, Stromschlag
Drehen Sie dem Programmschalter in Stel-
lung “OFF”.
Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den
Intelligent Key.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladege-
rats.
Ziehen Sie den Batteriestecker.
® Das Schmutzwasser und das Frisch-

wasser ablassen und entsorgen.

Wartungsintervalle
Nach jedem Betrieb

ACHTUNG

Unsachgeméfe Reinigung
Beschéadigungsgefahr.

Spritzen Sie das Gerét nicht mit Wasser ab.
Verwenden Sie keine aggressiven Reini-
gungsmittel.

Fur die detaillierte Beschreibung der einzel-
nen Wartungsarbeiten siehe Kapitel “War-
tungsarbeiten”.
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Das Schmutzwasser ablassen.

Den Schmuztwassertank mit klarem

Wasser ausspllen.

Das Grobschmutzsieb reinigen.

Nur R-Reinigungskopf: Den Grob-

schmutzbehalter herausnehmen und

leeren.

Das Gerat auRen mit feuchtem, in milder

Waschlauge getréanktem Lappen reini-

gen.

Die Sauglippen sadubern, auf Verschleil3

prufen und bei Bedarf ersetzen.

Die Abstreiflippen saubern, auf Ver-

schleil} priifen und bei Bedarf ersetzen.

Die Birsten saubern, auf Verschleil®

prifen und bei Bedarf ersetzen.

Die Batterie laden.

® |st der Ladezustand unter 50%, die
Batterie vollstdndig und ohne Unter-
brechung laden.

® |st der Ladezustand Gber 50%, die
Batterie nur laden, wenn bei der
nachsten Benutzung die volle Be-
triebsdauer bendétigt wird.

Wochentlich

Bei haufigem Betrieb die Batterie min-
destens einmal wochentlich vollstandig
und ohne Unterbrechung aufladen.

Monatlich

FUr die detaillierte Beschreibung der einzel-
nen Wartungsarbeiten siehe Kapitel “War-
tungsarbeiten”.

Bei voriibergehend stillgelegtem Gerat:
Die Ausgleichsladung der Batterie
durchfuhren.

Die Batteriepole auf Oxidation prtifen,
bei Bedarf abblirsten. Auf festen Sitz der
Verbindungskabel achten.

Die Dichtungen zwischen dem
Schmutzwassertank und dem Deckel
reinigen und auf Dichtigkeit prifen, bei
Bedarf ersetzen.

Den Frischwassertank leeren und die
Ablagerungen aussplilen.

Den Filter Frischwasser reinigen.

Bei nicht-wartungsfreien Batterien, die
Sauredichte der Zellen priifen.

Nur R-Reinigungskopf: Den Burstentun-
nel reinigen.

Nur R-Reinigungskopf: Die Wasserver-
teilleiste am Reinigungskopf reinigen.
Beilangerer Stillstandszeit das Gerat mit
vollstandig aufgeladenen Batterien ab-
stellen. Die Batterie mindestens monat-
lich vollstéandig aufladen.

Jahrlich
Die vorgeschriebene Inspektion durch
den Kundendienst durchfiihren lassen.

Sicherheitsinspektion /
Wartungsvertrag

Mit Ihrem Héandler kénnen Sie eine regel-
maRige Sicherheitsinspektion vereinbaren
oder einen Wartungsvertrag abschlief3en.
Bitte lassen Sie sich beraten.

Deutsch

Wartungsarbeiten
Sauglippen wenden oder ersetzen
Sind die Sauglippen abgenutzt, missen sie

gewendet oder ersetzt werden.

Die Sauglippen kénnen 3 mal gewendet
werde, bis alle 4 Kanten abgenitzt sind.
1. Den Saugbalken abnehmen.

2. Die Sterngriffe herausschrauben.

@ Sterngriff

@ Spannband

® Innenteil Saugbalken
(® Spannverschluss

3. Das Innenteil des Saugbalkens heraus-
ziehen.

4. Den Spannverschluss 6ffnen.

5. Das Spannband abnehmen.

6. Die Sauglippen vom Innenteil I6sen.

(@ Abstreiflippe

(@ Stitzlippe

(® Innenteil Saugbalken
(® Spannband

7. Die gewendeten oder neuen Sauglippen
auf die Noppen des Saugbalken-Innen-
teils druicken.

8. Das Spannband anbringen.

9. Das Innenteil des Saugbalkens in das
Oberteil schieben.

10.Die Sterngriffe einschrauben und fest-
ziehen.

Grobschmutzsieb reinigen

1. Den Deckel des Schmutzwassertanks
offnen.

| = —

===

e =
() Grobschmutzsieb
@ Flusensieb




2. Das Grobschmutzsieb nach oben abzie-
hen.

3. Das Grobschmutzsieb unter flieBendem
Wasser abspllen.

4. Das Grobschmutzsieb in den Schmutz-
wassertank einsetzen.

Schwimmer und Flusensieb reinigen
1. Den Deckel des Schmutzwassertanks
offnen.

@ Schwimmerschalter
®) Flusensieb

2. Den Schwimmer mit klarem Wasser splilen.

3. Den Schwimmerschalter mit klarem
Wasser spiilen.

4. Das Flusensieb abziehen und reinigen.

Scheibenbiirste ersetzen

Hinweis

Ersetzen Sie die Scheibenblirsten, wenn

die Borstenlédnge 10 mm erreicht hat.

1. Den Reinigungskopf hochfahren.

2. Das Pedal Blirstenwechsel nach unten
driicken.

3. Die Scheibenblrste seitlich unter dem
Reinigungskopf herausziehen.

4. Die neue Scheibenbiirste unter den Rei-
nigungskopf halten, nach oben driicken
und einrasten.

Biirstenwalzen ersetzen
Hinweis
Ersetzen Sie die Biirstenwalzen, wenn die
Borstenldnge 10 mm erreicht hat.
1. Den Reinigungskopf anheben.
2. Den Griff Blrstenwechsel herauszie-
hen.

@ Griff Burstenwechsel
() Lagerdeckel mit Abstreiflippe
(® Burstenwalze

3. Den Lagerdeckel samt Abstreiflippe ab-
nehmen.

4. Die Burstenwalze herausziehen.

5. Die neue Birstenwalze einsetzen und
auf dem Mitnehmer zentrieren.

@ Mitnehmer
(@ Aufnahmedorn

6. Den Lagerdeckel mit Abstreiflippe an-
bringen.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Blirstenwalze auf

Aufnahmedorn sitzt und nicht unterhalb.

7. Den Griff Birstenwechsel nach oben
schwenken und einrasten.

8. Den Vorgang auf der gegenuberliegen-
den Seite wiederholen.

Biirste Seitenschrubbdeck (Option)
ersetzen
1. Den Hebel Birstenwechsel nach unten
driicken.

(1) Burste Seitenschrubbdeck
(@ Hebel Biirstenwechsel

Die Burste fallt aus der Halterung.

2. Die neue Birste unter das Seiten-
schrubbdeck halten, nach oben driicken
und einrasten

Filter Frischwasser reinigen
1. Das Frischwasser ablassen (siehe Kapi-
tel “Frischwasser ablassen”).
2. Den Verschluss des Frischwassertanks
abschrauben.

On).
9
® @

(@ Filter Frischwasser
@ Verschluss Frischwassertank

3. Den Filter Frischwasser herausziehen
und mit klarem Wasser abspllen.

4. Den Filter Frischwasser einsetzen.

5. Den Verschluss des Frischwassertanks
anbringen.
Hinweis: Darauf achten, dass der
Schlauchanschluss im Verschluss
Frischwassertank nach dem Fest-
schrauben am tiefsten Punkt liegt.

Wasserverteilleiste reinigen
1. Die Entriegelung in Pfeilrichtung dru-
cken und festhalten.

Deutsch

2. Die Wasserverteilleiste nach vorne
schwenken.

3. Die Wasserverteilleiste in Langsrichtung

herausziehen.

. Die Wasserverteilleiste reinigen.

5. Die Wasserverteilleise wieder in den
Reinigungskopf einsetzen und die Ver-
riegelung einrasten.

N

Batterien reinigen

1. Schutzbrille, Schutzkleidung und
Schutzhandschuhe tragen.

2. Die Zellenstopfen der Batterien ge-
schlossen halten.

3. Die Batterien ausbauen.

4. Die Kunststoffteile der Batterien und den
Batterieraum nur mit Wasser oder was-
sergetrankten Putztiichern ohne Zuséat-
ze reinigen.

5. Die Oberflachen nach dem Reinigen
trocknen.

6. Die Batterien wieder einbauen.

Wartungszahler zuriicksetzen
Ist eine im Display angezeigte Wartungsar-
beit ausgefihrt, muss anschlieRend der
entsprechende Wartungszahler zurtickge-
setzt werden.
Hinweis
Das Zurticksetzen der Wartungszéhler ist
im Kapitel “Grauer Intelligent Key” be-
schrieben.

Hilfe bei Storungen
A GEFAHR
Das Geriét kann unbeabsichtigt starten
Personen, die am Gerét arbeiten, kbnnen
verletzt werden.
Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den
Intelligent Key ab.
Ziehen Sie vor allen Arbeiten den Netzste-
cker des internen Ladegeréts aus der
Steckdose.
Trennen Sie vor allen Arbeiten den Batte-
riestecker.
1. Das Schmutzwasser ablassen.
2. Das restliche Frischwasser ablassen.
Hinweis
Kann die Stérung nicht mit den folgenden
Hinweisen behoben werden, den Kunden-
dienst verstandigen.

Stoérungen mit Anzeige

Ist die angezeigte Stérung nicht in der fol-

genden Liste enthalten, folgende Schritte

ausfiihren:

1. Den Programmschalter in Stellung
“OFF” drehen.

2. 10 Sekunden warten.

3. Den Programmschalter auf die vorheri-
ge Funktion stellen.

4. Tritt die Stérung weiterhin auf, den Kun-
dendienst verstandigen.
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Storung Behebung
Frischwasser leer 1. Den Frischwassertank nachfiillen
Blockade Wasserventil 1. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.
2. 10 Sekunden warten.
3. Den Programmschalter auf das gewlnschte Programm stellen.
Uberlast Biirstenkopf 1. Den Anpressdruck der Birsten verringern.
Blockierte Biirste 1. Prifen, ob ein Fremdkorper die Bursten blockiert, ggf. den Fremdkdrper entfernen.
2. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.
3. 10 Sekunden warten.
4. Den Programmschalter auf das gewiinschte Programm stellen.
Uberlast Seitenbiirste 1. Den Anpressdruck der Birste des Seitenschrubbdecks verringern.
Blockade Seitenbiirste 1. Priufen, ob ein Fremdkdrper die Burste blockiert, ggf. den Fremdkérper entfernen.
2. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.
3. 10 Sekunden warten.
4. Den Programmschalter auf das gewtlinschte Programm stellen.
Schmutzwasser voll 1. Den Schmutzwassertank leeren.
Uberlast Fahrmotor 1. Die Steigung ist zu grol3.

a Bei Reinigungsbetrieb: Reinigung abbrechen.
b Bei Transportfahrt: Einen Weg mit geringerer Steigung suchen.

Blockade Fahrmotor

N —

. Die Rader auf Blockage priifen, Fremdkdrper entfernen.
. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.
. Ist der Fahrmotor Uberhitzt mindestens 15 Minuten abkihlen lassen, ansonsten 10 Sekunden war-

ten.

. Den Programmschalter auf das gewiinschte Programm stellen.

Akkustand niedrig!

. Den Programmwahlschalter auf TRANSPORT-MODUS stellen.
. Das Gerét direkt zum Ladegerat (oder bei internem Ladegerat zur Steckdose) fahren. Steigungen

vermeiden.

. Die Batterie aufladen.

Batterie leer

. Den Programmwahischalter auf TRANSPORT-MODUS stellen.
. Das Gerat auf kiirzestem Weg zum Ladegerat (oder bei internem Ladegerat zur Steckdose) fahren.

Steigungen vermeiden.

. Die Batterie aufladen.

Sitzkontakt offen

—_

. Den Fahrersitz kurz entlasten, damit die Steuerung die Funktion des Sitzkontaktschalters priifen

kann.

Einschalten!

. Sicherheitsschalter auf “1” stellen.

Maschine neu starten

. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.
. 10 Sekunden warten.
. Den Programmschalter auf das gewiinschte Programm stellen.

Fahrpedal loslassen

2 WN A

. Das Fahrpedal loslassen.

Storungen ohne Anzeige im Display

Storung

Behebung

Das Gerit lasst sich nicht
starten

CONoOON®WN =

. Auf dem Sitz Platz nehmen.

. Vor dem Einschalten des Sicherheitsschalters, Ful® vom Gaspedal nehmen.
. Den Sicherheitsschalter auf “1” stellen.

. Die Batterien prifen, ggf. laden.

Den Programmschalter auf “OFF” stellen.
10 Sekunden warten.

. Den Programmschalter auf das gewiinschte Programm stellen.
. Wenn moglich, das Gerat nur in der Ebene fahren.
. Gegebenenfalls Feststelloremse prifen.

Tritt der Fehler trotzdem auf, den Kundendienst rufen.

Das Gerit fahrt nicht mehr,
Displayanzeige “Batterie
leer”

abhwWwN =

. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.

. 10 Sekunden warten.

. Den Programmschalter auf “TRANSPORT-MODUS” stellen.

. Zur Ladestation fahren.

. Fahrt das Gerat trotzdem nicht, die Batterie vor Ort aufladen oder die Bremse entriegeln (siehe

“Betrieb/Gerat schieben) und das Gerat zur Ladestation schieben.

Das Gerit bewegt sich un-
gleichformig (ruckelt) beim
Losfahren und Anhalten.

. Die Entriegelung der Bremse rtickgangig machen (siehe “Betrieb/Gerat schieben).
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Stérung

Behebung

Die Wassermenge ist nicht
ausreichend

1.

Den Fullstand des Frischwassers priifen, ggf. den Tank vollstéandig flillen damit die Luft herausge-
druickt wird.

. Den Filter Frischwasser herausnehmen und reinigen.
. Den Filter einsetzen und den Verschluss festschrauben.

Nur R-Reinigungskopf: Die Wasserverteilleiste am Reinigungskopf abziehen.

. Nur R-Reinigungskopf: Den Wasserkanal reinigen.
. Die Schlauche auf Verstopfung prifen, ggf. reinigen.

Die Frischwasseranzeige
zeigt nach manueller Tank-
entleerung den falschen Fiill-
stand

2
3
4.
5
6
1

. Gerat benutzen. Beim Betrieb entliiftet sich das Schlauchsystem und die Fillstandsanzeige korri-

giert sich.

Der Balken der Fiillstandsan-
zeige blinkt, Anzeige “Frisch-
wasser leer”

. Den Frischwassertank nachftllen.

Die Saugleistung ist zu ge-
ring

N

. Die Dichtungen zwischen dem Schmutzwassertank und dem Deckel reinigen und auf Dichtheit

prufen, ggf. ersetzen.

. Das Flusensieb auf Verschmutzung prufen, ggf. reinigen.

. Die Sauglippen am Saugbalken reinigen, ggf. wenden oder ersetzen.
. Den Deckel am Schmutzwasser-Ablassschlauch schlieRen.

. Den Deckel des Schmutzwassertankspllsystems schlieRen.

. Den Saugschlauch auf Verstopfung priifen, ggf. reinigen.

. Den Saugschlauch auf Dichtheit prifen, ggf. ersetzen.

. Die Einstellung des Saugbalkens prifen.

Das Reinigungsergebnis ist
ungeniigend

. Zur Reinigungsaufgabe passendes Reinigungsprogramm einstellen.
. Zur Reinigungsaufgabe passende Birsten verwenden.

. Zur Reinigungsaufgabe passendes Reinigungsmittel verwenden.

. Die Geschwindigkeit verringern.

Den Anpressdruck einstellen.

. Die Abstreiflippen einstellen.
. Die Burste auf VerschleiR prifen, ggf. ersetzen.
. Die Wasserausbringung prifen.

Die Biirsten drehen sich nicht

. Den Anpressdruck verringern.

. Prufen, ob ein Fremdkérper die Bursten blockiert, ggf. den Fremdkérper entfernen.
. Wenn der Motor Uberlastet ist, den Motor abkihlen lassen.

. Den Programmschalter auf “OFF” stellen.

. 10 Sekunden warten.

. Den Programmschalter auf das gewiinschte Programm stellen.

. Priifen, ob der Stecker des Gerats am Reinigungskopf eingesteckt ist.

Das Geriat bremst nicht

. Die Entriegelung der Bremse riickgangig machen (siehe “Betrieb/Gerat schieben”).

Der Ablassschlauch
Schmutzwasser ist verstopft

. Den Deckel der Dosiereinrichtung am Ablassschlauch 6ffnen.
. Den Saugschlauch vom Saugbalken abziehen und mit der Hand verschlieen.
. Den Programmschalter auf “Saugen” stellen.

Die Verstopfung wird aus dem Ablassschlauch in den Schmutzwassertank gesaugt.

Die Reinigungsmitteldosie-
rung Dose funktioniert nicht

N

. Nur Version Dose: Den Kundendienst rufen.

In jedem Land gelten die von unserer zu-
sténdigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige

ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.
(Adresse siehe Riickseite)

Stérungen an lhrem Geréat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ih-

Zubehor Reinigungskopf mit Biirstenwalzen

A: Verpackungseinheit, B: Vom Gerat be-

nétigte Anzahl
Bezeichnung R 65 R75 Beschreibung A B
Teile-Nr. Teile-Nr.

Birstenwalze, rot (mittel, Standard)|4.035-604.0 |4.035-605.0 |Zur Unterhaltsreinigung auch starker verschmutzter Bo-|1 |2
den.

Birstenwalze, weily (weich) 6.907-770.0 16.907-771.0 |Zum Polieren und zur Unterhaltsreinigung empfindlicher |1 |2
Boden.

Birstenwalze, orange (hoch/tief) 6.907-726.0 |6.907-730.0 |[Zum Schrubben von Strukturbdden (Sicherheitsfliesen |1 |2
usw.).

Birstenwalze, griin (hart) 6.907-727.0 6.907-731.0 |Zur Grundreinigung stark verschmutzter Béden und zur |1 |2

Biirstenwalze, schwarz (sehr hart) [6.907-728.0 |6.907-732.0 |Entschichtung (z. B. Wachse, Acrylate). 1 2
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Bezeichnung R 65 R75 Beschreibung A B
Teile-Nr. Teile-Nr.

Mikrofaserwalze 4.114-054.0 |4.114-007.0 |Zur Unterhaltsreinigung glatter Béden. 1 |2

Padwalzenwelle 4.762-626.0 |4.762-627.0 |Zur Aufnahme von Walzenpads. 1 2

Walzenpad, gelb (weich) 6.369-454.0 |6.369-454.0 |Zum Polieren von Bdden 20 |96; 106

Walzenpad, rot (mittel) 6.369-456.0 |6.369-456.0 |Zur Reinigung leicht verschmutzter Boden. 20 |96; 106

Walzenpad, grin (hart) 6.369-455.0 |6.369-455.0 |Zur Reinigung normal bis stark verschmutzter Béden. (20 |96; 106

Zubehor Reinigungskopf mit Scheibenbiirsten
A: Verpackungseinheit, B: Vom Gerat be-

noétigte Anzahl
Bezeichnung D 65 D75 Beschreibung A B
Teile-Nr. Teile-Nr.
Scheibenbiirste, natur (weich) 4.905-012.0 |4.905-020.0 |Zum Polieren von Bdden. 1 2
Scheibenburste, weifly 4.905-011.0 [4.905-019.0 |Zum Polieren und zur Unterhaltsreinigung empfindlicher |1 2
Bdden.
Scheibenburste, rot (mittel, Stan- |4.905-010.0 |4.905-018.0 |Zur Reinigung gering verschmutzter oder empfindlicher |1 2
dard) Boden.
Scheibenburste, schwarz (hart)  |14.905-013.0 [4.905-021.0 |Zur Reinigung stark verschmutzter Bden. 1 2
Diamantpad fein, griin 6.371-235.0 16.371-236.0 |Zum Auffrischen kalkhaltiger Beldge und Epoxidharzbe-|5 2
Diamantpad grob, weily 6.371-250.0 |6.371-252.0 |schichteter Béden. 5 2
Diamantpad mittel, gelb 6.371-251.0 6.371-253.0 5 2
Pad-Treibteller 4.762-446.0 |4.762-447.0 |Zur Aufnahme von Pads. 1 2
Zubehor Saugbalken
A: Verpackungseinheit, B: Vom Gerat be-
nétigte Anzahl
Bezeichnung Teile-Nr. Beschreibung A B
Sauglippenset, vorne PU (rot), hinten Linatex 4.039-366.0 |Standard Paar 1 Paar
Sauglippenset, Linatex 4.039-356.0 |[reil¥fest Paar 1 Paar
Sauglippenset, PU 4.039-357.0 |blfest Paar 1 Paar

Technische Daten

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R75 B110D 75
Allgemein
Fahr- / Reinigungsgeschwindigkeit km/h 6 6 6 6
Transportgeschwindigkeit km/h 6 6 6 6
Fahrgeschwindigkeit, rickwarts km/h 4 4 4 4
Theoretische Flachenleistung m2/h 3900 3900 4500 4500
Theoretische Flachenleistung mit Seitenschrubb-  m2/h - - 5100 5100
deck
Praktische Flachenleistung m2/h 2730 2730 3150 3150
Volumen Frischwassertank | 110 110 110 110
Volumen Schmutzwassertank | 110 110 110 110
Volumen Grobschmutzbehéalter I 1,6 - 1,8 -
Volumen Reinigungsmitteltank (Option Dose) | 5 5 5 5
Reinigungsmitteldosierung % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Wasserdosierung I/min 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15..5,7 0,15...5,7
Flachenbelastung (mit Fahrer und vollem Frischwassertank)
Flachenpressung N/mm?2 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Flachenlast (Gewicht/Parkflache) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
MaRe
Lange mm 1640 1640 1640 1640
Breite mm 740 740 740 740
Breite Saugbalken mm 950 950 950 950
Hoéhe mm 1310 1310 1310 1310
Arbeitsbreite mm 650 650 750 750
Arbeitsbreite mit Seitenschrubbdeck mm - - 850 850
Abmessungen Verpackung Ixbxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Wendekreis mm 1750 1750 1750 1750
Abmessungen Batteriefach Ixbxh mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37

5) 5) 5) 5)
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Bereifung
Vorderrad, Breite mm 90 90 90 90
Vorderrad, Durchmesser mm 250 250 250 250
Hinterrad, Breite mm 75 75 75 75
Hinterrad, Durchmesser mm 290 290 290 290
Gewicht
Zulassiges Gesamtgewicht kg 650 650 650 650
Leergewicht (Transportgewicht) kg 480 480 480 480
Typisches Betriebsgewicht kg 540 540 540 540
Burstenanpresskraft, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Birstenanpressdruck, max. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm?)
Leistungsdaten Gerat
Nennspannung \Y, 24 24 24 24
Batteriekapazitat Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Mittlere Leistungsaufnahme w 2350 2350 2350 2350
Nennleistung w 2500 2500 2500 2500
Leistung Fahrmotor w 600 600 600 600
Leistung Saugturbine w 600 600 600 600
Leistung Birstenantrieb w 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600
Schutzart IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Saugen
Saugleistung, Luftmenge I/'s ~25 ~25 ~25 ~25
Unterdruck (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Unterdruck (im Betrieb) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Reinigungsbiirsten
Birstendurchmesser mm 100 355 100 385
Birstenlange mm 605 - 705 -
Birstendrehzahl 1/min 1200 180 1200 180
Biirstendurchmesser Seitenschrubbdeck mm - - 220 220
Biirstendrehzahl Seitenschrubbdeck 1/min - - 220 220
Internes Ladegerit
Kabellange m 2 2 2 2
Nennspannung \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frequenz Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Leistungsaufnahme w 750 750 750 750
Ladestrom A 28 28 28 28
Wirkungsgrad % 92 92 92 92
Umgebungsbedingungen
Zulassiger Temperaturbereich °C 5..40 5..40 5...40 5..40
Wassertemperatur max. °C 50 50 50 50
Wasserdruck Befiillsystem (Option) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Wasserdruck Schmutzwassertank-Spllsystem (Op- MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
tion)
Relative Luftfeuchtigkeit % 20...90 20...90 20...90 20...90
Steigung
Steigung Arbeitsbereich max. % 10 10 10 10
Steigung Kurzstrecke (max. 10 m) Transport, Verla- % 22 22 22 22
dung
Ermittelte Werte gemaR EN 60335-2-72
Hand-Arm-Vibrationswert m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Sitz-Vibrationswert m/s2 <25 <2,5 <25 <2,5
Unsicherheit K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Schalldruckpegel L5 Eco-Betrieb dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Schalldruckpegel Lo Normalbetrieb dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Unsicherheit KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Schallleistungspegel LWA + Unsicherheit KWA Eco- dB(A) 74 .1 74,1 741 74,1
Betrieb
Schallleistungspegel LWA + Unsicherheit KWA Nor- dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
malbetrieb
Seitenschrubbdeck
Leistung Wi - - 140 140
Birstenanpresskraft, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Burstenanpressdruck, max. N/rg2 (9/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm<)

Technische Anderungen vorbehalten.

EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EU-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gilltigkeit.
Produkt: Bodenreiniger Aufsitzmaschine
Typ: 1.161-xxx

Einschldgige EU-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Angewandte harmonisierte Normen
EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1
EN 300 440 vV2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 vV2.1.1

Angewandte nationale Normen
Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht des Vorstands.
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“H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmachtigter:
S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021/02/01
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& Read these original operating

instructions and the enclosed
safety instructions before using the device
for the first time. Proceed accordingly.
Keep both books for future reference or for
future owners.

This scouring and vacuum machine is used
for wet cleaning or polishing of level floors.
The device can be adjusted to suit the re-
spective cleaning task by setting the water
volume and detergent volume appropriate-
ly. The detergent dosage is adjusted by
adding detergent to the tank or via a dosing
device ("Dose" option).

Brush irrigation is either speed-dependent
or constant.

The working width and the capacity of the
fresh and waste water tanks (see chapter
"Technical data") enable effective cleaning
with a long working time.

The device has a drive motor.

Note

The device can be equipped with various
accessories to suit the respective cleaning
task. Request a copy of our catalogue or
visit our Internet website at www.kaerch-
er.com.

Intended use

This device is suitable for commercial and
industrial use, e.g. in hotels, schools, hos-
pitals, factories, shops, offices, and rental

English

companies. Use the device only in accord-

ance with the information in these operat-

ing instructions.

e The device may only be used for clean-
ing smooth surfaces that are insensitive
to water and polishing.

e The device is designed for indoor use.

e The operational temperature range is
between +5 °C and +40 °C.

e The device is not suitable for cleaning
frozen floors (e.g. in cold stores).

e The device is suitable for a maximum
water height of 1 cm. Do not drive into an
area ifthere is a danger of exceeding the
maximum water height.

e When using chargers or batteries, only
the components approved in the operat-
ing instructions may be used. A different
combination must be confirmed by the
responsible charger and/or battery sup-
plier.

e The device is not intended for cleaning
public traffic routes.

e The device must not be used on pres-
sure-sensitive floors. Take into account
the permissible load per unit area of the
floor. The load per unit area caused by
the device is specified in the technical
data.

e The device is not suitable for use in po-
tentially explosive environments.

e The device is approved for operation on
surfaces with a maximum slope (see
chapter "Technical Data").

Environmental protection

&y, The packing materials can be recy-
& cled. Please dispose of packaging in
accordance with the environmental regula-
tions.

Electrical and electronic appliances

contain valuable, recyclable materials
== and often components such as batter-
ies, rechargeable batteries or oil, which - if
handled or disposed of incorrectly - can
pose a potential threat to human health and
the environment. However, these compo-
nents are required for the correct operation
of the appliance. Appliances marked by this
symbol are not allowed to be disposed of
together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials
can be found at: www.kaercher.com/
REACH



Accessories and spare parts

Only use original accessories and original
spare parts. They ensure that the appliance
will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts
can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

Check the contents for completeness when
unpacking. If any accessories are missing
or in the event of any shipping damage,
please notify your dealer.

Safety instructions

Before using the device for the first time,
read and observe these operating instruc-
tions and the accompanying brochure:
Safety instructions for brush cleaning de-
vices, No. 5.956-251.0.

The device is approved for operation on
surfaces with a specified limited slope (see
chapter "Technical Data").

&N WARNING

The device can tip over

Risk of injury

Only operate the device on surfaces that do
not exceed the permitted slope (see chap-
ter "Technical Data").

&N WARNING

Risk of accident due to incorrect opera-
tion

People can be injured.

Operators must be properly trained on how
to use this machine.

The device may only be operated when the
hood and all covers are closed.

Safety devices
AN CAUTION
Missing or modified safety devices
Safety devices are provided for your own
protection.
Never modify or bypass safety devices.

Safety switch
For immediate shutdown of all functions:
Set the safety switch to "0".
e The device brakes hard when the safety
switch is switched off.
e The safety switch acts directly on all de-
vice functions

Seat switch
If the operator leaves the seat during work
or while driving, the seat switch switches off
the engine after a short delay.

Symbols on the device

% ATTENTION
% Risk of damage

Water will damage the suction tur-

bine.

Do not fill or splash water into this opening.
AMNCAUTION
Danger of burns

Components marked with this no-
tice become hot during operation.
Do not touch components marked in this
way. Let these components cool down be-
fore working on the device.

A\ ADANGER

Danger of accident
On slopes, there is an increased

risk of tipping over at high speed.
Drive slowly downhill.
Do not turn on a slope.
When driving fast, avoid jerky steering with
a large steering angle.

Warning symbols
Observe the following warnings when han-
dling the batteries:

Observe notes in the instruc-
I.ll tions for the battery, on the bat-
L_I tery and in these operating

instructions.

Wear eye protection.

Keep acids and batteries away
from children.

Risk of explosion

Fire, sparks, open flames and
smoking are prohibited.

Risk of acid burns

First aid.

Warning

Disposal

Do not throw batteries in the
bin.

LI ®

English
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Description of the unit

Overview of the device
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@ * Filling system
@) Fresh water tank cap with fresh water fil-
ter

®) Coarse dirt filter
(@ Waste water tank cap
(&) Control panel

®) Squeegee blade adjustment wheel (D
cleaning head only)

Brush replacement pedal (D cleaning
head only)

Steering wheel
(® Squeegee blade

Brush replacement handle (R cleaning
head only)

@ Sidelight
Coarse dirt container (only with R clean-
ing head)

@ Detergent canister

Type plate

@ Detergent suction hose

Battery

@@ * Internal charger

Battery connector (with external charg-
er

Charger mains cable (with internal
charger)

Storage area for "Homebase Box"
cleaning set

* Warning light

@7 Seat

@ Waste water tank latch

@3 Seat adjustment lever
Fresh water tank filling hole
@5 Hose holder

Daytime running light

@7 Accelerator pedal

* Side scrubbing deck

* Water connection for dirty water tank
rinsing system

Waste water tank lid support

@) Float

@2 FIuff filter

@3 Storage for suction bar

Watste water tank drain hose with dosing
uni

@5 Waste water tank

* Mop holder

@7 Suction hose

Suction bar clamping lever

Waste water tank cap

Suction bar

Cleaning head

Fresh water filling level indicator

Fresh water tank

* optional

Colour coding
e Control elements for the cleaning pro-
cess are yellow.
e Control elements for maintenance and
servicing are light grey.

Control panel

o

L
Ia

@ * Side scrubbing deck switch
@ Horn

(® Travel direction switch

@ Program switch

® Intelligent Key

®) Display

@ Info button

Safety switch

Program switch

B8

® OFF
Device is switched off.

@ TRANSPORT MODE
Drive to the operating location.

(3 ECO MODE
Clean the floor wet (with a reduced
amount of water and a reduced brush
speed) and vacuum up waste water
(with reduced suction power).

(® NORMAL MODE
Clean the floor wet and vacuum up
waste water.

(6) HEAVY MODE
Clean the floor wet (with increased
brush contact pressure) and vacuum up
waste water.

(& SCRUB MODE
Precleaning without vacuumin(?
Clean the floor wet and let the detergent
act.

@ SUCTION MODE
Vacuum up the dirty waste.

POLISH MODE
Polish the floor at a high brush speed
without applying liquid.

Suction bar holder

e When driving through narrow spaces,
the suction bar can be removed and
hung in one of the openings on the lid of
the waste water tank.

English
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The suction bar can be hung in the re-
cess on the waste water tank for stor-
age.

Symbols on the device

Fresh water tank drain opening

Waste water tank drain opening

Fresh water tank filling level (50%)

Lashing point

* Mop holder

Filling system water connection

Waste water tank flushing system
water connection

=- Brush replacement

O

* optional

Installation

Unloading
1. Remove the packaging film.
2. Remove the strap.

3. Unscrew the block, squared timber and
boards. The components to be un-
screwed are marked in grey in the figure.

4. Place a ramp in front of the pallet with
the unscrewed boards and squared tim-
ber and fasten with chipboard screws.
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livered without batteries (see chapter
"Before inital startup/ batteries").

6. Drive the device forward and off the pal-
let (see chapter "Operation / Driving").

Installing he brushes
1. The installation of the brushes is de-
scribed in the chapter "Maintenance
work".

Installing the suction bar
1. Pivot both clamping levers upwards.

(™ Suction hose

(@) Suction bar suspension

® Suction bar

@ Clamping lever

2. Insert the suction bar in the suction bar
mount.

3. Pivot both clamping levers downwards.

Batteries

Recommended battery sets
Descrip- |Order no. |Volume |Airflow
tion (md*  (m3h)*
170Ah - |4.039- 24 1.0
Mainte- 352.7
nance-
free, AGM
180 Ah - |4.039- 3.8 1.6
Mainte- 354.7
nance-
free, gel
285Ah - [4.039- 12.6 5.1
Mainte- 353.7
nance-
free, AGM

* Minimum volume of the battery charging
room

** Minimum airflow between battery charg-
ing room and environment

Installing and connecting batteries

&N CAUTION
Removing and installing the batteries
Unstable machine position

22

Ensure that the machine is positioned sta-

bly when removing and installing the batter-

ies.

ATTENTION

Incorrect connection polarity

Destruction of the control electronics

Take care to ensure the correct polarity

when connecting the batteries.

ATTENTION

Deep discharge

Risk of damage

Charge the batteries before starting the de-

vice.

1. Drain the waste water.

2. Unlock the waste water tank and pivot it
up.

3. Place the battery in the device.

N
T

55
48}
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170 Ah, 4.039-352.7

(@ Spacer 310x85x70 mm
@) Spacer 240x55x30 mm

|

f
=

285 Ah, 4.039-353.7

() Spacer 345x60x47

4. Insert the spacers at the locations
shown in the picture between the battery
and the device.

5. Connect the battery terminals using the
connection cables provided.

6. Clamp the connecting cables on the (+)
and (-) battery terminals that are still
free.

Note

For the 170 Ah 4.039-352.7 battery set, at-

tach the connection cable to the negative

pole with the insulated pole screw.

English

7. Connect the device-side battery connec-
tor to the battery-side battery connector.

8. Pivot the waste water tank forwards and
close it.

Removing the battery

&N CAUTION
Removing and installing the batteries
Unstable machine position
Ensure that the machine is positioned sta-
bly when removing and installing the batter-
ies.
1. Set the safety switch to "0".
2. Drain the waste water.
3. Unlock the waste water tank and pivot it
up.
. Pull out the battery plug.
. Disconnect the cable from the minus ter-
minal at the battery.
6. Disconnect the remaining cables from
the battery.
7. Remove the battery.
8. Dispose of the used batteries in accord-
ance with statutory provisions.

Initial startup

Charging the battery

A DANGER
Inappropriate use of the charger
Electric shock
Adhere to the mains voltage and fuse val-
ues specified on the device type plate.
Only use the charger in dry rooms with suf-
ficient ventilation.
Flammable gases are generated when
the battery is charged
Risk of explosion
Only charge the battery in a suitable room.
The room must have a minimum volume
depending on the battery type and an ade-
quate air exchange rate with a minimum air
flow (see "Recommended batteries").
ATTENTION
Accumulation of dangerous gases un-
der the tank during the charging pro-
cess
Risk of explosion
Pivot the waste water tank upwards before
charging low-maintenance batteries.
The average charging time is approx. 10-
15 hours.
The device cannot be used during the
charging process.
Note
The device has deep discharge protection,
i.e. the brush motor and turbine are
switched off automatically when the permit-
ted minimum capacity level is reached.
1. Drive the device directly to the charger

and do not drive on slopes.

(S0

External charger

ATTENTION

Using an unsuitable charger

Risk of damage

Do not connect the charger to the device-
side battery connector.

Use only a charger suitable for the type of
battery installed.



Read the operating instructions of the
charger manufacturer and observe the
safety instructions in particular.

Battery Capacity |Charger

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Unlock the waste water tank and pivot it
up.

2. Pull out the device-side battery connec-
tor.

———=

(™ Battery plug, device side

(2 Battery plug, battery side

3. Connect the battery-side battery con-
nector to the charger.

4. Plug the mains plug of the charger into
the socket.

5. Carry out the charging process in ac-
cordance with the operating instructions
for the charger.

6. Connect the device-side battery connec-
tor to the battery-side battery connector.

7. Pivot the waste water tank forwards and
close it.

Internal charger

1. Unlock the waste water tank and pivot it
up.

2. Plug the mains plug of the internal
charger into the mains socket.
The charging state of the battery is
shown on the control panel display.

3. Unplug the charger mains plug from the
mains socket after charging.

4. Pivot the waste water tank forwards.

Low-maintenance batteries (wet
batteries)

A DANGER
Refilling discharged batteries with water
Danger of acid burns from escaping acid,
destruction of clothing
Wear safety goggles, protective clothing
and protective gloves when handling the
battery acid.
Observe the applicable regulations.
Immediately rinse off any splashed acid
from the skin or clothing using copious
amounts of water.
ATTENTION
Using water with additives
Defective batteries, loss of warranty eligibil-
ity
Top up the batteries using only distilled or
desalinated water (EN 50272-T3).
Do not use any foreign additives, so-called
enhancing agents, because this will invali-
date the warranty.

1. Add distilled water one hour before the
charging process comes to an end. Ob-
serve the correct acid level according to
the battery label.

All cells must produce gas at the end of
the charging process.

2. Clean up any spilled water. To do this,
proceed as described in the Care and
maintenance chapter in the "Cleaning
the batteries" section.

A DANGER
Falling objects
Risk of injury
Do not drive the device into areas where
there is a possibility of the operating per-
sonnel being hit by falling objects.
ATTENTION
Risks during operation
Risk of injury
In the event of danger, set the safety switch
to "0".
Pushing the device

To push the device, the brake must be un-
locked.
A DANGER
Danger of accident
When the brake is unlocked, the function of
the brake is permanently out of operation.
Be sure to remove the coins for unlocking
immediately after the sliding process has
ended.
1. Swing the unlocking lever away from the

wheel and hold it there.

2. Insert a coin between the casing and the
lever at both ends of the lever.

3. Release the unlocking lever.

4. Push the device.

5. Remove both coins immediately after
pushing.

Adjusting the seat
Adjusting the height
. Stand next to the device.
. Raise the seat at the back.
3. Align the front seat bracket to the de-
sired height of the device.
4. Lower the seat at the back.

N =

Adjusting the position
1. Operate the seat adjustment lever and
move the seat to the desired position.
2. Release the seat adjustment lever and
latch the seat into position.

Switching the device on
1. Sitin the driver's seat.

English

2. Insert the Intelligent Key.

. Set the safety switch to "1".

4. Turn the program switch to the desired
function.

5. If one of the displays below appears on
the display, take your foot off the accel-
erator pedal, set the safety switch to "0"
and carry out the necessary mainte-
nance work.

w

Display Activity

maintenance |Clean the suction bar.
squeegee

maintenance |Check the brushes for
brush head wear and clean them.
maintenance |Check the suction lips for
squeegee wear and correct adjust-
blade ment.

maintenance |Clean the fluff filter.

turbine filter

maintenance |Clean the fresh water filter.
fresh water fil-

ter

6. Press the Info button.

7. Reset the counter for the corresponding
maintenance (see "Grey Intelligent Key /
Reset maintenance counter").

Note

If the counter is not reset, the maintenance

display appears again each time the device

is switched on.

Switching on the light
Daytime running light
The daytime running light is in operation
when the device is switched on.

Sidelight
The sidelight lights up as soon as the pro-
gram switch is set to a cleaning program.

Checking the parking brake
A DANGER
Defective parking brake
Danger of accident
Before each operation, check the function
of the parking brake on level ground.
1. Switch the device on.
2. Set the travel direction switch to "For-
ward".
3. Set the program selector switch to
"TRANSPORT MODE".
4. Press the accelerator pedal lightly.
The brake must audibly unlock. The ap-
pliance must roll easily on a plane sur-
face.
5. Release the accelerator pedal.
The brake must be audibly engage.
If this is not the case, take the device out of
operation and call Customer Service.
Driving
A DANGER
Lack of braking
Danger of accident
Before using the device, it is essential to
check the function of the parking brake.
Never use the device if the parking brake
does not work.
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A DANGER

Careless driving

Danger of tipping over

Only drive up and up gradients in the direc-

tion of travel and across the direction of

travel 10%.

Do not turn up or down gradients.

Drive slowly in corners and on wet ground.

Only drive the device on stable ground.

Note

The travel direction can be changed while

driving. This means that very dull spots can

be polished by moving back and forth sev-

eral times.

1. Assume a seated position.

2. Insert the Intelligent Key.

3. Turn the safety switch to "1".

4. Set the program selector switch to
"TRANSPORT MODE".

5. Set the direction of travel using the drive
direction button on the control panel.

6. Specify the travel speed by pressing the
accelerator pedal.

7. Release the accelerator pedal.
The device stops.

The driving motor is switched off in the

event of an overload. A fault message ap-

pears on the display. If the controller over-

heats, the affected power unit is switched

off.

8. Allow the device to cool down for at least
15 minutes.

9. Set the program switch to “OFF”, wait
briefly and set to the desired program.

Filling with fresh water
Filling with fresh water via the filling
system

1. Connect the water hose to the connec-

tion nozzle of the filling system (maxi-
mum water temperature 50 °C).

2. Open the water inlet.

3. Monitor the device, the automatic filling
system interrupts the water supply when
the fresh water tank is full.

. Close the water inlet.

. Remove the water hose.

a b

Filling with fresh water

. Open the fresh water tank cap.

2. Fill fresh water (max. 50 °C) to the lower
edge of the filling nozzle.
Note: The fresh water hose can be
clamped with the hose holder during fill-
ing.

3. Close the fresh water tank lock.

-

Filling with detergent
Notes on detergents

&N WARNING

Unsuitable detergents

Health risk, damage to the device

Use only recommended detergents. The
operator carries all increased risks relating
to operational safety and increased risk of
accidents if using other detergents.

Use only detergents free of chlorine, sol-
vents, salt and hydrofluoric acid.

Adhere to the safety instructions stated on
the detergent packaging.
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Note
Do not use heavily foaming detergent.
Recommended detergents

Application Detergent

Maintenance cleaning of all RM 746

water-resistant floors RM 756
RM 780

Maintenance cleaning of |RM 755 es

polished hard surfaces (e.g.

granite)

Maintenance cleaning, in- |RM 69 ASF

termediate cleaning and ba-

sic cleaning of industrial

floors

Maintenance cleaning and |[RM 753

basic cleaning of fine stone

tiles

Maintenance cleaning of |RM 751

tiles in sanitary areas

Coating removal on all alka-RM 752

line-resistant floors (e.g.

PVC)

Coating removal on linole- |RM 754

um floors

Filling detergent via the dosing device

Only with DOSE variant:

Detergent is added to the fresh water on

the way to the cleaning head by a dosing

device.

1. Unlock the waste water tank and pivot it
up.

2. Fill the detergent canister with deter-
gent.

3. Pivot the waste water tank forwards.

Note

A maximum of 3% detergent can be added

with the dosing device. If the dosage is

higher, the detergent must be added to the

fresh water tank.

Filling the detergent into the fresh water
tank

1. Fill the detergent into the fresh water
tank.
Note: The lid for the filling hole of the
fresh water tank can be used to measure
the detergent. It has a measuring scale
marked on the inner side.

Adjusting parameters

1. Set the program switch to the desired
cleaning program.

2. Turn the Info button until the desired pa-
rameter is displayed.

3. Press the Info button.

The adjusted value flashes.

4. Set the desired value by turning the Info
button.

5. Confirm the changed setting by pressing
the Info button or wait until the set value
is automatically accepted after 10 sec-
onds.

Yellow Intelligent Key
The yellow Intelligent Key authorizes func-
tions that are required for the cleaning task.
The parameters for the various cleaning
programs are preset in the device. Individ-
ual parameters can be changed depending
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on the authorization of the yellow Intelligent

Key.

The display texts for parameter setting are

largely self-explanatory.

"FACT" parameters (only available with R

cleaning head):

e "Fine Clean": Low brush speed for re-
moving grey film from fine stone.

e "Whisper Clean": Medium brush speed
for maintenance cleaning with reduced
noise level.

e "Power Clean": High brush speed for
polishing, crystallizing and sweeping.
Adjusting the suction bar
Adjusting the inclination
The inclination must be adjusted so that the
suction lips of the suction bar make even
contact with the floor over the entire length

of the suction bar.

1. Park the device on a surface without a
slope.

2. Turn the program switch to the "Vacu-
um" position.

3. Drive the device a small distance for-
wards.

4. Read the spirit level.

() Screw

@) Nut

(® Spirit level

5. Unscrew the nut.

6. Adjust the screw so that the spirit level
indicator is between the two lines.

7. Tighten the nut.

8. To check the new setting, move the de-
vice forward again a short distance. Re-
peat the adjustment process if
necessary.

9. Turn the key-operated switch to "OFF".

Adjusting the height
The height adjustment affects the bending
of the suction lips on contact with the floor.
Note
Standard setting: 3 washers above, 3
washers below the suction bar.
Uneven floor: 5 washers above, 1 washer
below the suction bar.
Very smooth floor: 1 washer above, 5
washers below the suction bar.
1. Unscrew the nuts.



@ Nut
@ Washer

(® Spacer roller with holder

2. Place the desired number of washers
between the suction bar and the spacer
roller.

3. Fitthe remaining unused washers above
the spacer roller.

4. Screw on the nut and tighten.

5. Repeat the entire procedure at the sec-
ond spacer roller.

Note

Set both spacer rollers to the same height.

Adjusting the squeegee blades
The squeegee blades only need to be ad-
justed on the D cleaning head.

1. Adjust the squeegee blades by turning
the setting wheel so that the squeegee
blade touches the ground.

2. Turn the adjustment wheel an additional
1 rotation down.

Cleaning

. Sit on the seat.

. Insert the Intelligent Key.

. Set the safety switch to "1".

. Set the travel direction switch to forward

travel.

5. Set the program switch to the desired
cleaning program.

6. Determine the speed with the accelera-
tor pedal.

7. Determine the travel direction with the
steering wheel.

8. Drive over the surface to be cleaned.

B ODN -

Side scrubbing deck (option)
The side scrubbing deck makes working
close to the edge easier.
Note
The side scrubbing deck is not active in the
polish and vacuum cleaning programmes.
1. Operate the side scrubbing deck switch.
The side scrubbing deck is activated.
2. To finish working with the side scrubbing
deck, set the side scrubbing deck switch
to "0".

Finishing operation

Finishing cleaning
1. Set the programme switch to Drive.
2. Continue moving a short distance.
The residual water is vacuumed up.
. Turn the key-operated switch to "OFF".
. Remove the Intelligent Key.
. Charge the battery if necessary.
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Draining the waste water

&N WARNING

Improper disposal of waste water
Environmental pollution

Observe the local waste water treatment
regulations.

Note

When the waste water tank is full, the suc-
tion flow is interrupted by a float to prevent
the waste water tank from overflowing. In
this case, drain the waste water.

waste water tank can dry out. To do this,
swing the support down and position the
lower end at the desired level when
swinging down the cover.

1. Remove the waste water drain hose
from the support and open the drain
hose cover.

A OWON - w
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2. Squeeze the end of the hose and lower

it over the disposal facility.

3. Adjust the strength of the waste water jet

by squeezing the end of the hose.

4. Rinse the waste water tank with clear

water.

5. Close the drain hose cover.
. Press the waste water hose into the sup-

port on the device.

Waste water tank rinsing system
(option)
1. Remove the waste water drain hose
from the support and open the drain
hose cover.

ter connection of the waste water tank
flushing system.

4. Open the water inlet and rinse the waste

water tank for about 30 seconds.

5. Repeat the rinsing process 2 to 3 times

if necessary.

6. Close the water inlet.
7. Disconnect the water supply hose from

the device.

8. Close the waste water drain hose and

press it into the support.

Empty the coarse dirt container
1. Lift the coarse dirt container and pull it
out.

2. Empty the coarse dirt container.

. Reinstall the coarse dirt container.

Draining fresh water
. Open the fresh water tank cap.
. Drain the fresh water.
. Clean the filter.
. Fit the fresh water tank cap.

Shutting down the unit
. Turn the key-operated switch to "OFF".
. Remove the Intelligent Key.
. Secure the device against rolling away.
. Open the lid of the waste water tank and
secure it with the support so that the

English

. Close the cover of the waste water tank.
3. Connect a water supply hose to the wa-

() Waste water tank cap

@ Support

B3 level

5. Charge the battery if necessary.

Grey Intelligent Key

The grey Intelligent Key grants the supervi-

sory staff extended authorizations and set-

ting options.

1. Insert the Intelligent Key.

2. Select the desired function by turning
the info button.

Transport journey

1. Set the program selector switch to

"TRANSPORT MODE".
2. Press the Info button.
The following functions can be executed
from the TRANSPORT MODE menu:
e Set maximum speed
Show operating hours counter
Clearing the maintenance counter
Show software versions
Adjust the R or D cleaning head
Switch speed-dependent water dosage
on / off
Setting after-running times
Setting the language
Key management
Switch attachment kits on / off
Activate factory setting

Maximum speed
The maximum speed can be limited in the
"max speed" menu.
1. Turn the info button until "max speed" is
shown on the display.
2. Press the Info button.
3. Turn the info button until the desired
maximum speed is displayed.
4. Press the Info button.
Note
The working speed cannot exceed the
maximum speed set.

Resetting the maintenance counter
If maintenance work shown in the display
has been carried out, the corresponding
maintenance counter must then be reset.
1. Turn the Info button until "maintenance
count." is displayed.
2. Press the Info button.
The counter readings are displayed.
3. Turn the info button until the counter to
be cleared is highlighted.
4. Press the Info button.
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. Select "yes" by turning the Info button.
6. Press the Info button.
The counter is cleared.

Adjusting the cleaning head

1. Turn the Info button until "brush head" is
displayed in the menu.

2. Press the Info button.

3. Turn the info button until the type of the
built-in cleaning head is highlighted.
“Roll" = R cleaning head
"Disc" = D cleaning head

4. Press the Info button.

Speed-dependent water dosing
If the speed-dependent water dosing is
switched on, the brush irrigation changes
proportionally with the speed.
The water dosing is also influenced by the
setting of the respective cleaning program
(0 ... 100%).

Setting ON [ml/m?] |OFF[l/min]
0% 0 0

10% 7.5 0,6

20% 15 1,1

30% 22.5 1,7

40% 30 23

50% 375 2,8

60% 45 3,4

70% 52.5 3,9

80% 60 4,5

90% 67.5 5,1

100% 75 57

Set speed-dependent or constant water
dosing:

1. Turn the Info button until "water dosage
mode" is shown on the display.

2. Press the Info button.

3. Turn the info button until the desired
function is highlighted.

4. Press the Info button.

After-running time

1. Turn the info button until the "delay
times" menu item appears on the dis-
play.

2. Press the Info button.

3. Turn the info button until the desired as-
sembly is highlighted.

4. Press the Info button.

5. Turn the info button until the desired af-
ter-running time is displayed.

6. Press the Info button.

Setting the language
1. Turn the info button until the "language"
menu item appears on the display.
2. Press the Info button.
3. Turn the info button until the desired lan-
guage is highlighted.
4. Press the Info button.

Key management
The menu item "key menu" enables author-
izations for yellow Intelligent Keys and the
language of the display.
1. Insert the grey Intelligent Key.
2. Turn the info button until the "key menu"
menu item appears on the display.
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3. Press the Info button.

4. Remove the grey Intelligent Key and in-
sert the yellow Intelligent Key to be per-
sonalized.

5. Select the menu item to be changed by
turning the info button.

6. Press the Info button.

7. Select the setting of the menu item by
turning the info button.

8. Confirm the setting by pressing the
menu item.

9. Select the next menu item to be
changed by turning the info button.

10.After all settings have been made, call
up the "save" menu by turning the info
button.

11.Press the Info button.

The authorizations are saved.

Switch attachment kits on / off

1. Turn the info button until the desired at-
tachment kit is shown on the display.

2. Press the Info button.

3. Turn the info button until the desired
function of the attachment kit is dis-
played.

4. Press the Info button.

Factory setting

The factory settings for all cleaning param-

eters are restored.

1. Turn the info button until the "factory set-
tings" menu item is displayed.

2. Press the Info button.

3. Turn the Info button until "yes" is high-
lighted.

4. Press the Info button.

Adjusting parameters for cleaning
programs

All parameters for cleaning programs are

retained until another setting is selected.

1. Set the program switch to the desired
cleaning program.

2. Press the Info button.

The first adjustable parameter is dis-
played.

3. Press the Info button
The adjusted value flashes.

4. Set the desired value by turning the Info
button.

5. Confirm the changed setting by pressing
the Info button or wait until the set value
is automatically accepted after 10 sec-
onds.

6. Select the next parameter by turning the
Info button.

7. After changing all desired parameters,
turn the Info button until the "exit" menu
item is displayed.

8. Press the Info button.

The menu is exited.

A DANGER

Driving on slopes

Risk of injury

Observe the maximum permissible gradi-
ent when driving the device on slopes for
loading and unloading purposes (see chap-
ter "Technical data").

English

Drive slowly.

&N CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during

transportation.

1. With the D cleaning head installed, re-
move the disc brushes from the brush
head.

2. When transporting in vehicles, secure
the device against slipping and tipping
over according to the applicable guide-

7!

Storage

\\
~

&N CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during

storage.

ATTENTION

Frost

Destruction of the device through freezing

water

Drain all water from the device.

Store the device in a frost-free location.

e This device may only be stored indoors.

e Fully charge the batteries before storing
them for a long period.

e Fully charge the batteries at least every
month during storage.

A DANGER

Inadvertently starting up device

Risk of injury, electric shock

Turn the program switch to the “OFF” posi-

tion.

Remove the Intelligent Key prior to all work

on the device.

Pull out the charger mains plug.

Unplug the battery connector.

® Drain and dispose of the waste water
and fresh water.

Maintenance intervals
Each time after use

ATTENTION

Improper cleaning

Risk of damage.

Do not spray the device with water.

Do not use aggressive cleaning agents.

A detailed description of the individual

maintenance work is provided in the chap-

ter "Maintenance Work".

® Drain the waste water.

® Rinse the waste water tank with clear
water.

® Clean the coarse dirt filter.



® Only with R cleaning head: Remove the
coarse dirt container and empty it.

® Clean the exterior of the device using a
damp cloth, wetted with a mild washing
lye.

® Check the suction lips, check for wear
and replace if necessary.

® Clean the squeegee blades, check for
wear and replace if necessary.

® Clean the brushes, check for wear and
replace if necessary.

® Charge the battery.

® [f the charging state of the battery is
below 50%, charge the battery fully
and without interruption.

@ If the charging state of the battery is
above 50%, only recharge the battery
if the entire operating duration will be
required when next used.

Weekly
® When used regularly, charge the battery
fully and without interruption at least
once a week.

Monthly

A detailed description of the individual

maintenance work is provided in the chap-

ter "Maintenance Work".

® |[f the device is temporarily shut down:
Perform equalization charging of the
battery.

® Check battery poles for oxidation, brush
off if necessary. Make sure the connec-
tion cables are firmly in place.

® Clean the seals between the waste wa-

ter tank and the cover, check for leaks
and replace if necessary.
Drain the fresh water tank and flush out

deposits.

® Clean the fresh water filter.

® Check the acid density of the cells if the
batteries are not maintenance-free.

® Only with R cleaning head: Clean the
brush tunnel.

® Only with R cleaning head: Clean the
water distribution strip on the cleaning
head.

® For longer periods of disuse, shut down
the device when the battery is fully
charged. Fully charge the battery at
least once a month.

Annually
® Have the prescribed inspection per-
formed by Customer Service.

Safety inspection/maintenance
contract
You can agree on regular safety inspec-
tions or close a maintenance contract with
your dealer. Please seek advice on this.

Maintenance work
Turn over or replace the worn suction
lips
The suction lips must be turned over or re-
placed when worn out.
The suction lips can be turned 3 times until
all 4 edges are worn.
1. Remove the suction bar.
2. Unscrew the star handles.

@ Star grip
@) Strap
® Inner part of the suction bar
@ Tension lock

. Open the tension lock.
. Remove the strap.

(20N IF - M)

part.

. Pull out the inner part of the suction bar.

. Release the suction lips from the inner

(™ Squeegee blade

@) Support lip
®) Inner part of the suction bar

@) Strap

7. Press the turned or new suction lips onto
the knobs of the inner part of the suction
bar.

8. Attach the strap.

9. Push the inner part of the suction bar in-

to the upper part.
10.Screw in and tighten the star handles.

Cleaning the coarse dirt filter

(@ Float switch
® Fluff filter

2.
3.
4.

Rinse the float with clear water.
Rinse the float switch with clear water.
Remove and clean the fluff filter.

Replacing the disc brush

Note
Replace the disc brushes when the bristle
length has reached 10 mm.

. Raise the cleaning head.
. Push the brush replacement pedal

down.

. Pull the disc brush sideways and out

from underneath the cleaning head.

. Hold the new disc brush under the

cleaning head, then press upwards and
latch it into position.

Replacing the roller brushes

Note
Replace the roller brushes when the bristle
length has reached 10 mm.

1.

Raise the cleaning head.

2. Pull out the brush replacement handle.

@ Fluff filter

2. Pull the coarse dirt filter upwards and off.

3. Rinse off the coarse dirt filter under run-
ning water.

4. Reinsert the coarse dirt filter into the
waste water tank.

Cleaning the float and fluff filter
1. Open the waste water tank cover.

English

(@ Brush replacement handle
(@ Bearing cover with squeegee blade
(® Roller brush

3.
4,
5. Fit the new roller brush and centre it on

Remove the bearing cover including the
squeegee blade.
Pull out the roller brush.

the driver.

() Driver
(@ Mounting mandrel

6.

Install the bearing cover with the squee-
gee blade.

Note
Make sure the roller brush sits on the
mounting mandrel and not underneath.

7.

8.

Pivot the brush replacement handle up-
wards and latch it into place.

Repeat the entire procedure at the other
side.
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Replacing the side scrubbing deck
brush (option)

1. Press the brush replacement lever
downwards.

(™) Side scrubbing deck brush
(@ Brush replacement lever

The brush falls out of the support.

2. Hold the new brush under the side
scrubbing deck, then press upwards and
latch it into position

Cleaning the fresh water filter

1. Drain the fresh water (see chapter
"Draining fresh water").

2. Unscrew the fresh water tank cap.

(@ Fresh water filter
@) Fresh water tank lock

3. Pull out the fresh water filter and rinse
with clean water.

4. Insert the fresh water filter.

5. Fit the fresh water tank lock.
Note: Take care to ensure that the hose
connection in the fresh water tank cap is
positioned at the lowest point in the tank
after screwing the cap in place.

Cleaning the water distribution strip

1. Press the latch in the direction of the ar-
row and hold it there.

2. Pivot the water distribution strip forward.

3. Pull out the water distribution strip
lengthways.

4. Clean the water distribution strip.

5. Fit the water distribution strip back into
the cleaning head and snap the lock into
place.

Cleaning batteries

1. Wear safety goggles, protective clothing
and protective gloves.

2. Keep the battery cell plugs closed.

. Remove the batteries.

4. Only clean the plastic parts of the batter-
ies and the battery compartment with
water or water-soaked cleaning cloths
without additives.

5. Dry the surfaces after cleaning.

w

6. Reinstall the batteries.

Resetting the maintenance counter
If maintenance work shown in the display
has been carried out, the corresponding
maintenance counter must then be reset.
Note
Resetting the maintenance counters is de-
scribed in the chapter "Grey Intelligent
Key".

Troubleshooting guide
A DANGER
The device can start unintentionally
People working on the device can be in-
jured.
Remove the Intelligent Key prior to all work
on the device.
Before carrying out any work, pull the
mains plug of the internal charger out of the
socket.
Disconnect the battery connector before
performing any work.
1. Drain the waste water.
2. Drain the remaining fresh water.
Note
If the malfunction cannot be remedied with
the following instructions, contact Custom-
er Service.

Malfunctions with information
shown on the display
If the displayed malfunction is not in the fol-
lowing list, do the following:
1. Turn the key-operated switch to "OFF".
2. Wait 10 seconds.
. Set the program switch to the previous
function.
4. If the malfunction recurs, call Customer
Service.

w

Malfunction Rectification
fresh water empty 1. Refill the fresh water tank
water valve blocked 1. Set the programme switch to "OFF".
2. Wait 10 seconds.
3. Set the program switch to the desired program.
overload brush head 1. Reduce the contact pressure of the brushes.
blocked main brush 1. Check if the brushes are blocked by a foreign body and remove the foreign body if necessary.
2. Set the programme switch to "OFF".
3. Wait 10 seconds.
4. Set the program switch to the desired program.
overload side brush 1. Reduce the contact pressure of the side scrubbing deck brush.
blocked side brush 1. Check if the brushes are blocked by a foreign body and remove the foreign body if necessary.
2. Set the programme switch to "OFF".
3. Wait 10 seconds.
4. Set the program switch to the desired program.
waste water tank full 1. Empty the waste water tank.
overload drive motor 1. The gradient is too steep.
a In cleaning operation: Cancel cleaning.
b When transporting: Find a path with a lower gradient.
blocked drive motor 1. Check the wheels for blockage, remove foreign objects.
2. Set the programme switch to "OFF".
3. If the engine has overheated, let it cool down for at least 15 minutes, otherwise wait 10 seconds.
4. Set the program switch to the desired program.
battery low 1. Set the program selector switch to TRANSPORT MODE.
2. Drive the device directly to the charger (or with an internal charger to the socket). Avoid gradients.
3. Charge the battery.
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Malfunction

Rectification

battery empty 1. Set the program selector switch to TRANSPORT MODE.
2. Drive the device by the shortest route to the charger (or to the socket in the case of an internal
charger). Avoid gradients.
3. Charge the battery.
seat switch open 1. Relieve the driver's seat briefly so that the control can check the function of the seat contact switch.
switch on! 1. Set the safety switch to "1".
restart machine 1. Set the programme switch to "OFF".
2. Wait 10 seconds.
3. Set the program switch to the desired program.
release throttle 1. Release the accelerator pedal.

Malfunctions without information shown on the display

Malfunction

Rectification

The device cannot be started

. Sitiin the driver's seat.

. Take your foot off the accelerator before switching on the safety switch.
. Turn the safety switch to "1".

. Check the battery and charge if necessary.

Set the programme switch to "OFF".

. Wait 10 seconds.

. Set the program switch to the desired program.

. If possible, only drive the device on level ground.
. Check the parking brake if necessary.

If the fault still occurs, call Customer Service.

The device is no longer run-
ning, display shows "battery
empty"”

. Set the programme switch to "OFF".

. Wait 10 seconds.

. Set the program selector switch to "TRANSPORT MODE".

. Drive to the charging station.

. If the device still does not run, charge the battery on site or unlock the brake (see "Operation/push-

ing the device") and push the device to the charging station.

The device moves unevenly
(jerks) when starting and

stopping.

. Unlock the brake lock (see "Operation/pushing the device").

The water volume is insuffi-
cient

. Check the fresh water filling level, if necessary fill the tank completely so that the air is pressed out.
. Remove and clean the fresh water filter.

. Insert the filter and screw on the cap.

. Only with R cleaning head: Pull off the water distribution strip on the cleaning head.

. Only with R cleaning head: Clean the water channel.

. Check the hoses for clogging and clean if necessary.

The fresh water display
shows the wrong filling level
after emptying the tank manu-
ally.

=000k~ ON -

. Use the device. During operation, the hose system will vent and the filling level display will correct

itself.

The bar of the filling level dis-
play is flashing, "fresh water
empty” display

N

. Réfill the fresh water tank.

The suction performance is
too low

N

. Clean the seals between the waste water tank and the cover, check for leaks and replace if neces-

sary.

. Check the fluff filter for soiling and clean if necessary.
. Clean the suction lips at the suction bar, turn over or replace if necessary.
. Close the lid on the waste water drain hose.

Close the cover of the waste water tank rinsing system.

. Check the suction hose for clogging and clean if necessary.
. Check the suction hose for leaks and replace if necessary.
. Check the adjustment of the suction bar.

The cleaning results are un-
satisfactory

. Set the appropriate cleaning program for the cleaning task.
. Use suitable brushes for the cleaning task.

. Use a suitable detergent for the cleaning task.

. Reduce the driving speed.

. Adjust the contact pressure.

. Adjust the squeegee blades.

. Check the brushes for wear and replace if necessary.

. Check the water output.
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Rectification

. Reduce the contact pressure.

. Check if the brushes are blocked by a foreign body and remove the foreign body if necessary.
. If the motor is overloaded, let the motor cool down.

. Set the programme switch to "OFF".

Malfunction
The brushes do not rotate

. Wait 10 seconds.
Set the program switch to the desired program.
. Check that the plug of the device is plugged into the cleaning head.

The device does not brake

. Undo the brake lock (see "Operation / Pushing the device").

The waste water drain hose is

1
2
3
4
5
6.
7
1
1

clogged 2

3

. Open the dosing unit cover at the drain hose.

. Pull the suction hose off the suction bar and close it by hand.

. Set the programme switch to "Vacuum".

The blockage is sucked out of the drain hose into the waste water tank.

The "Dose" detergent dosing |1.
unit does not work

"Dose" version only: Call Customer Service.

The warranty conditions issued by our rele-
vant sales company apply in all countries.
We shall remedy possible malfunctions on

your appliance within the warranty period
free of cost, provided that a material or
manufacturing defect is the cause. In a war-
ranty case, please contact your dealer (with

ised customer service site.

(See overleaf for the address)

the purchase receipt) or the next author-

Accessories

Cleaning head with roller brush accessories
A: Packaging unit, B: Quantity required by

the device
Description R 65 R 75 Description A B
Part no. Part no.
Roller brush, red (medium, stand- |4.035-604.0 [4.035-605.0 |For maintenance cleaning of heavily soiled floors. 1 12
ard)
Roller brush, white (soft) 6.907-770.0 16.907-771.0 |For polishing and maintenance cleaning of sensitive (1 |2
floors.
Roller brush, orange (high / low) |6.907-726.0 |6.907-730.0 |For scrubbing structural floors (safety tiles, etc.). 1 2
Roller brush, green (hard) 6.907-727.0 16.907-731.0 |For basic cleaning of heavily soiled floors and for coat- [1 |2
Roller brush, black (very hard) 6.907-728.0 |6.907-732.0 |ing removal (e.g. waxes, acrylates). 1 12
Microfiber roller 4.114-054.0 |4.114-007.0 |For maintenance cleaning of smooth floors. 1 2
Pad roller shaft 4.762-626.0 |4.762-627.0 |For holding roller pads. 1 2
Roller pad, yellow (soft) 6.369-454.0 |6.369-454.0 |For polishing floors 20 |96; 106
Roller pad, red (medium) 6.369-456.0 |6.369-456.0 |For cleaning lightly soiled floors. 20 |96; 106
Roller pad, green (hard) 6.369-455.0 |6.369-455.0 |For cleaning normal to heavily soiled floors. 20 |96; 106
Cleaning head with disc brushes accessories
A: Packaging unit, B: Quantity required by
the device
Description D 65 D 75 Description A B
Part no. Part no.
Disc brush, natural colour (soft)  |4.905-012.0 |4.905-020.0 |For polishing floors. 1 2
Disc brush, white 4.905-011.0 |4.905-019.0 |For polishing and maintenance cleaning of sensitive 1 2
floors.
Disc brush, red (medium, standard)|4.905-010.0 |4.905-018.0 |For cleaning lightly soiled or sensitive floors. 1 2
Disc brush, black (hard) 4.905-013.0 |4.905-021.0 |For cleaning heavily soiled floors. 1 2
Fine diamond pad, green 6.371-235.0 16.371-236.0 |For refreshing lime-containing coverings and epoxy res-|5 2
Coarse diamond pad, white 6.371-250.0 |6.371-252.0 |in-coated floors. 5 2
Medium diamond pad, yellow 6.371-251.0 |6.371-253.0 5 2
Pad drive board 4.762-446.0 |4.762-447.0 |For holding pads. 1 2
Suction bar accessories
A: Packaging unit, B: Quantity required by
the device
Description Part no. Description A B
Suction lip set, front PU (red), rear Linatex 4.039-366.0 |Standard Pair 1 pair
Suction lip set, Linatex 4.039-356.0 |Tear-proof Pair 1 pair
PU suction lip set 4.039-357.0 |Qil-proof Pair 1 pair
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Technical data

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

General

Driving / cleaning speed km/h 6 6 6 6

Transport speed km/h 6 6 6 6

Travel speed, backwards km/h 4 4 4 4

Theoretical surface performance m2/h 3900 3900 4500 4500

Theoretical surface performance with side scrubbing m2/h - - 5100 5100

deck

Practical surface performance m2/h 2730 2730 3150 3150

Fresh water tank capacity | 110 110 110 110

Waste water tank capacity I 110 110 110 110

Coarse dirt container capacity | 1,6 - 1,8 -

Volume of detergent tank ("Dose" option) | 5 5 5 5

Detergent dosing % 0,25..3 0,25...3 0,25..3 0,25...3

Water dosage I/min 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7

Load per unit area (with driver and full fresh water tank)

Surface pressure N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66

Load per unit area (weight / parking area) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542

Dimensions

Length mm 1640 1640 1640 1640

Width mm 740 740 740 740

Wide suction bar mm 950 950 950 950

Height mm 1310 1310 1310 1310

Working width mm 650 650 750 750

Working width with side scrubbing deck mm - - 850 850

Packaging dimensions Ixwxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475

Turning circle mm 1750 1750 1750 1750

Battery compartment dimensions Ixwxh mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37

5) 5) 5) 5)

Tyres

Front wheel, width mm 90 90 90 90

Front wheel, diameter mm 250 250 250 250

Rear wheel, width mm 75 75 75 75

Rear wheel, diameter mm 290 290 290 290

Weight

Approved total weight kg 650 650 650 650

Net weight (transport weight) kg 480 480 480 480

Typical operating weight kg 540 540 540 540

Brush contact force, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)

Brush contact pressure, max. N /zm‘ (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm<)

Device performance data

Nominal voltage \Y 24 24 24 24

Battery capacity Ah(5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285

Mean power input w 2350 2350 2350 2350

Nominal power w 2500 2500 2500 2500

Driving motor power w 600 600 600 600

Suction turbine power w 600 600 600 600

Brush drive power w 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600

Degree of protection IPX3 IPX3 IPX3 IPX3

Vacuuming

Suction performance, air quantity I/s ~25 ~25 ~25 ~25

Vacuum (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)

Vacuum (in operation) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)

Cleaning brushes

Brush diameter mm 100 355 100 385

Brush length mm 605 - 705 -

Brush speed 1/min 1200 180 1200 180

Side scrubbing deck brush diameter mm - - 220 220

Side scrubbing deck brush speed 1/min - - 220 220
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Internal charger
Cable length m 2 2 2 2
Nominal voltage \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frequency Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Power input w 750 750 750 750
Charging current A 28 28 28 28
Degree of efficiency % 92 92 92 92
Ambient conditions
Permissible temperature range °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Water temperature max. °C 50 50 50 50
Filling system water pressure (Option) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Waste water tank flushing system water pressure  MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
(option)
Relative humidity % 20...90 20...90 20...90 20...90
Incline
Max. working area slope % 10 10 10 10
Short distance incline (max. 10 m) transport, loading % 22 22 22 22
Determined values in acc. with EN 60335-2-72
Hand-arm vibration value m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Seat vibration value m/s2 <2,5 <2.5 <2,5 <2,5
Uncertainty K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Sound level L5 eco operation dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Sound level L, normal operation dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Uncertainty KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Sound power level LWA + Uncertainty KWA eco op- dB(A) 74,1 74,1 741 74,1
eration
Sound power level LWA + Uncertainty KWA normal dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
operation
Side scrubbing deck
Power w - - 140 140
Brush contact force, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Brush contact pressure, max. N/m?(g/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cmz)
Subject to technical modifications. EN 300 330 vV2.1.1 Clé intelligente grise.......c.cccceeeuernee. 40
National standards used ;:izigg;t ............................................ 31
\S/\étrei s:éebbgl :\;is:sptl?:st wi?hr?r?gr:g:vdai-t The signat'ories act on behalf of and with gr)tretien et maintendange:]; .................. j;
basic safety and health requirements in the the authority of the company management. G:\f::t?:ge en cas de defaut........... 44
EU Directives, both in its basic design and ? ACCESSOIreS.......eveeeeeiiiiiee e, 44
constru.ctio.n as vyell as in the .version . /5// s }.L/ @SQ( Caractéristiques techniques............... 45
placed in circulation by us. This declaration H. Jenner S. Reiser Déclaration de conformité UE ............ 47

is invalidated by any changes made to the
machine that are not approved by us.
Product: Floor cleaning ride-on machine
Type: 1.161-xxx

Currently applicable EU Directives
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Harmonised standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2
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Remarques générales
& Veuillez lire le présent le ma-

L_l nuel d'instructions original et
les consignes de sécurité jointes avant la
premiére utilisation de I'appareil. Suivez
ces instructions.
Conservez les deux manuels pour une uti-
lisation ultérieure ou pour le propriétaire
suivant.

Cette autolaveuse est utilisée pour le net-
toyage a I'eau ou le lustrage de sols plats.
L'appareil peut étre adapté a chaque de
tache de nettoyage en réglant la quantité
d'eau et de détergent. Le dosage du dé-
tergent est adapté par ajout dans le réser-
voir ou par un dispositif de dosage (option
« dose »).

L’arrosage de brosse dépend de la vitesse
ou est constant, au choix.

La largeur de travail et la capacité des ré-
servoirs d'eau douce et du bac d’eau sale



(voir chapitre "Caractéristiques tech-
niques") permettent un nettoyage efficace
avec une longue durée d'utilisation.
L'appareil est équipé d'un entrainement de
traction.

Remarque

L'appareil peut étre équipé de différents ac-
cessoires en fonction des taches de net-
toyage souhaitées. Demandez notre
catalogue ou visitez notre site internet
www.kaercher.com.

Utilisation conforme

Cet appareil est congu pour une utilisation
professionnelle et industriels, p. ex. dans
les hétels, les écoles, les hbpitaux, les
usines, les bureaux et les magasins de
loueurs. Utilisez cet appareil uniguement
suivant les indications dans cette notice
d'utilisation.

e Utiliser I'appareil uniquement pour le
nettoyage de sols plats résistants a I'hu-
midité et au polissage.

e |'appareil est destiné a une utilisation a
I'intérieur.

e La plage de températures d'utilisation
est comprise entre +5 °C et +40 °C.

e L'appareil n'est pas adapté au nettoyage
de sols gelés (p.ex. dans les chambres
froides).

e L’appareil est congu pour une hauteur
d’eau maximale de 1 cm. Ne pas
conduire dans une zone s'il existe un
risque de dépassement de la hauteur
d’eau maximale.

e Lors du recours aux chargeurs ou batte-
ries, seuls les composants autorisés dans
le manuel d'utilisation peuvent étre utili-
sés. Sid'autres composants sont associés
au chargeur et/ou a la batterie, il faut que
le fournisseur de I'un et/ou de I'autre ait
pris la responsabilité de confirmer I'utilisa-
tion de ces autres composants.

e L’appareil n'est pas congu pour le net-
toyage de voies de circulation publiques.

e |’appareil ne doit pas étre utilisé sur des
sols sensibles a la pression. Tenir
compte de la charge surfacique admis-
sible du sol. La charge surfacique cau-
sée par l'appareil est indiquée dans les
caractéristiques techniques.

e |'appareil n'est pas adapté a une utilisa-
tion dans des environnements a risque
d'explosion.

e | ’'appareil est autorisé pour un fonction-
nement sur des surfaces d’une inclinai-
son maximale (voir le chapitre
« Caractéristiques techniques »).

Protection de
I'environnement

oy Les matériaux d'emballage sont recy-
6o clables. Veuillez éliminer les embal-
lages dans le respect de I'environnement.

Les appareils électriques et électro-

niques contiennent des matériaux pré-
™= cieux recyclables et souvent des
composants tels que des piles, batteries ou
de I'huile représentant un danger potentiel
pour la santé humaine et I'environnement,
s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés cor-
rectement. Ces composants sont cepen-
dant nécessaires pour le fonctionnement

correct de I'appareil. Les appareils mar-
qués par ce symbole ne doivent pas étre je-
tés dans les ordures ménageres.
Remarques concernant les matiéres
composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les
matieres composantes sont disponibles
sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et piéces de
rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et
piéces de rechange originaux. Ceux-ci ga-
rantissent le fonctionnement sir et sans
défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et
pieces de rechange sont disponibles sur le
site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de
la livraison est complet. Si des accessoires
manquent ou en cas de dommage dd au
transport, veuillez informer votre distributeur.

Consignes de sécurité

Avant la premiére utilisation de I'appareil,
veuillez lire et observer le présent manuel
d’utilisation et la brochure de consignes de
sécurité fournie pour les appareils de net-
toyage a brosse n° 5.956-251.0 et agir en
conséquence.

L’appareil est autorisé pour un fonctionne-
ment sur des surfaces d’'une inclinaison li-
mitée (voir le chapitre « Caractéristiques
techniques »).

AN AVERTISSEMENT

L’appareil peut basculer

Risque de blessures

N'utilisez I'appareil que sur des surfaces ne
dépassant pas l'inclinaison autorisée (voir
le chapitre « Caractéristiques

techniques »).

AN AVERTISSEMENT

Risque d’accident dii a une commande
incorrecte

Des personnes peuvent étre blessées.
Les opérateurs doivent étre formés conve-
nablement a l'usage de cet appareil.
Utilisez I'appareil uniquement si le capot et
tous les couvercles sont fermés.

Dispositifs de sécurité
& PRECAUTION
Dispositifs de sécurité manquants ou
modifiés
Les dispositifs de sécurité servent a vous
protéger.
Ne modifiez, ni ne contournez jamais les
dispositifs de sécurité.

Protection thermique
Pour une mise hors service immédiate de
toutes les fonctions : mettre l'interrupteur
de sécurité en position « 0 ».
e |’appareil freine fortement lorsque I'in-
terrupteur de sécurité est désactivé.
e L'’interrupteur de sécurité agit directement
sur toutes les fonctions de I'appareil.

Interrupteur de siége
Si 'opérateur quitte le siege pendant le tra-
vail ou pendant la conduite, l'interrupteur
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du siége coupe le moteur de traction aprés
une bréve temporisation.

Symboles sur I'appareil

ATTENTION
% Risque d’endommagement
L’eau provoque 'endommagement
de la turbine d’aspiration.
Ne remplissez pas cette ouverture d’eau et
ne l'éclaboussez pas.

APRECAUTION

Risque de brilures

Les composants sur lesquels figure
cette remarque chauffent pendant le fonc-
tionnement.
Ne touchez pas les composants marqués
ainsi. Laissez ces composants refroidir
avant de travailler sur I'appareil.

A\ ADANGER
Risque d'accident
Sur les pentes, il existe un risque
accru de basculement a grande vitesse.
Conduisez lentement en descente.
Ne tournez pas en descente.
Lorsque vous conduisez vite, évitez de diri-

ger de maniére saccadée avec un grand
angle de braquage.

Symboles d'avertissements
Respecter les avertissements suivants lors
de la manipulation de batteries :

Observer lesremarques dans le
manuel d'utilisation de la batte-
rie et sur la batterie ainsi que
dans ce manuel d'utilisation.

Porter une protection oculaire.

Tenir les enfants éloignés
d'acides et de batteries.

Risque d'explosion

Le feu, les étincelles, les
flammes nues et fumer sont in-
terdits.

Risque de brdlure chimique

Premiers secours.

Avertissement

Elimination

Ne pas jeter la batterie a la pou-
belle.

1M > @B
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Description de I'appareil

Vue d’ensemble de I'appareil
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@ * Systeme de remplissage
Fermeture du réservoir d’eau propre
avec filtre d’eau propre

®) Filtre a impuretés grossiéres

@ Couvercle du bac d'eau sale

(6 Tableau de commande

&) Molette de réglage du joint racleur (téte
de nettoyage D uniqguement)

Pédale de changement de brosse (téte
de nettoyage D uniquement)

Volant
(® Joint racleur

Poignée de changement de brosse (téte
de nettoyage R uniquement)

@ Eclairage latéral

Réservoir de déchets volumineux (téte
de nettoyage R uniquement)

(@3 Bidon de détergent

Plaque signalétique

(@ Tuyau d’aspiration de détergent
Batterie

@@ * Chargeur interne

Fiche)de batterie (avec chargeur ex-

terne

Chargeur de cable secteur (avec char-
geur interne)

Socle pour kit de nettoyage
« Homebase Box »

* Feu de détresse

@) Siége

@ Déverrouillage du bac d’eau sale

@ Levier de réglage du siege

Ouverture de remplissage du réservoir
d'eau propre

@5 Porte-flexible

Feux de circulation diurne

@7 Pédale d’accélération

* Brosse de lavage latérale

* Raccord d’alimentation en eau pour
systéeme de ringage du bac d’eau sale

Support de couvercle du bac d’eau sale

@) Flotteur
@ Filtre anti-peluches
@ Rangement pour suceur

Flexible de vidange d'eau sale avec dis-

positif de dosage
@5 Bac d'eau sale
* Porte-serpilliére
@7 Tuyau d'aspiration
Levier de serrage du suceur
Fermeture du bac d'eau sale
Barre d'aspiration
Téte de nettoyage

Indicateur du niveau de remplissage en
eau propre

Réservoir d'eau propre
* en option

Code couleur

e Les éléments de commande pour le pro-

cessus de nettoyage sont jaunes.
e Les éléments de commande pour la

maintenance et le service sont gris clair.

Tableau de commande

@ * Interrupteur de la brosse de lavage la-
térale

@ Klaxon

(3 Commutateur de sens de la marche
@ Programmateur

®) Clé intelligente

® Ecran

(@ Bouton Info

Protection thermique

Programmateur

(49— (a5

@® OFF
L’appareil est hors tension.

@) Transport
Conduire I'appareil sur le lieu d’interven-
tion.

Bross. et aspi. : éco
Nettoyer le sol & I'eau (avec un volume
d’eau et une vitesse de rotation de la
brosse réduits) et aspirer I'eau sale
(avec une puissance d’aspiration ré-
duite).

(@ Bross. et aspi.
Nelttoyer le sol a I'eau et aspirer 'eau
sale.

(5 Bross. et aspi. : int
Nettoyer le sol a I'eau (avec une pres-
sion d’appui au sol de la brosse accrue)
et aspirer I'eau sale.

(6 Brossage uniqu.
Placement sans aspiration
Nettoyer le sol a I'eau et laisser agir le
détergent.
@ Aspiration uniqu.
Aspirer I'eau sale.

Polissage .
Lustrer le sol avec une vitesse de rota-

tion de la brosse élevée sans appliquer
de liquide.
Support de suceur
e Lors de la conduite dans des espaces
étroits, le suceur peut étre démonté et
suspendu dans I'une des ouvertures sur
le couvercle du bac d’eau sale.
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Le suceur peut étre suspendu dans I'évi-
dement du bac d’eau sale pour le stoc-
kage.

Symboles sur I'appareil

Ouverture de vidange du réservoir
d'eau propre

Ouverture de vidange du bac
d'eau sale

Niveau de remplissage du réser-
voir d'eau propre (50%)

Point d'arrimage

* Support du balai laveur

Raccord d’alimentation en eau du
systéme de remplissage

Raccord d’alimentation en eau du
systéme de ringage du bac d’eau
sale

Changement de brosse

* en option

Montage

Déchargement
1. Retirer le film d’emballage.
2. Retirer la bande de serrage.

(» Bande de serrage

(@ Planche

(® Cale

(@ Bois

3. Dévisser la cale, les bois équarris et les
planches. Les composants a dévisser
sont marqués en gris sur la figure.

4. Placer une rampe devant la palette avec
les planches et les bois équarris dévis-
sés et la fixer avec des vis pour agglo-
méré.
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vré sans batteries (voir le chapitre

« Avant la mise en service/Batteries »).
6. Retirer 'appareil en marche avant de la

palette (voir le chapitre

« Fonctionnement/Conduite »).

Montage des brosses
1. Le montage des brosses est décrit dans
le chapitre « Travaux de maintenance ».

Monter la barre d'aspiration
1. Faire pivoter les deux leviers de serrage
vers le haut.

@ Tuyau d'aspiration
(2 Suspension pour suceur
(® Barre d'aspiration
@ Levier de blocage

2. Accrocher la barre d'aspiration dans la
suspension pour la barre d'aspiration.

3. Faire pivoter les deux leviers de serrage
vers le bas.

Batteries

Jeux de batteries recommandés
Descrip- |Réfé- Volume |Flux
tion rence (md)*  |d'air

(m3/h)**

170 Ah - |4 039- 2,4 1,0
aucune 352.7
mainte-
nance,
AGM
180 Ah - |4 039- 3,8 1,6
aucune 354.7
mainte-
nance, gel
285 Ah - |4 039- 12,6 51
aucune 353.7
mainte-
nance,
AGM

* Volume minimal de la piéce de charge-
ment des batteries

** Flux d'air minimal entre la piéce de char-
gement des batteries et I'environnement
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Insérer et raccorder les batteries

& PRECAUTION

Démontage et montage des batteries

Manque de stabilité de la machine

Attention a la bonne stabilité de la machine

lors du démontage et du montage des bat-

teries.

ATTENTION

Inversion de polarité

Destruction de I'électronique de commande

Respectez la polarité lorsque vous raccor-

dez la batterie.

ATTENTION

Décharge totale

Risque d'endommagement

Chargez les batteries avant la mise en ser-

vice der l'appareil.

1. Vidanger I'eau sale.

2. Déverrouiller le bac d’eau sale et le faire
pivoter vers l'arriére.

3. Insérer les batteries dans I'appareil.

4

I\ 1)
§=

170 Ah, 4.039-352.7

(@ Entretoise 310 x 85 x 70 mm
(@ Entretoise 240 x 55 x 30 mm

\

285 Ah, 4.039-353.7

(@ Entretoise 345 x 60 x 47

4. Insérer les entretoises aux emplace-
ments indiqués sur l'illustration entre la
batterie et I'appareil.

5. Raccorder les pdles aux cables de liai-
son.

6. Brancher le cable de raccordement aux
pbles encore libres de la batterie (+) et (-).
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Remarque

Pour le jeu de batteries 170 Ah 4.039-

352.7, fixer le cable de raccordement au

pble moins avec la vis de borne isolée.

7. Raccorder la fiche de la batterie coté ap-
pareil a la fiche de la batterie coté batte-
rie.

8. Faire pivoter le bac d’eau sale vers
'avant et le fermer.

Démontage de la batterie

& PRECAUTION

Démontage et montage des batteries

Manque de stabilité de la machine

Attention a la bonne stabilité de la machine

lors du démontage et du montage des bat-

teries.

1. Mettre l'interrupteur de sécurité en posi-
tion « 0 ».

2. Vidanger l'eau sale.

3. Déverrouiller le bac d’eau sale et le faire
pivoter vers l'arriére.

4. Retirer la fiche de la batterie.

5. Débrancher le cable du pble moins de la
batterie.

6. Débrancher les autres cables des batte-
ries.

7. Sortir les batteries.

8. Eliminer les batteries usagées confor-
mément aux dispositions en vigueur.

Mise en service

Chargement de la batterie

A DANGER
Utilisation non conforme du chargeur
Choc électrique
Respectez la tension du secteur et le fu-
sible sur la plaque signalétique de I'appa-
reil.
N'utiliser le chargeur que dans les piéces
seches et suffisamment aérées.
La charge de la batterie entraine Ila for-
mation de gaz inflammables
Risque d'explosion
Ne chargez les batteries que dans un local
approprié. Le local doit avoir un volume mi-
nimal en fonction du type de batterie et un
renouvellement d’air avec un débit d’air mi-
nimal (voir « Batteries recommandées »).
ATTENTION
Accumulation de gaz dangereux sous le
réservoir pendant la charge
Risque d'explosion
Avant de charger les batteries sans mainte-
nance, pivotez le bac d'eau sale vers le
haut.
La durée de charge est d'env. 10-15
heures.
Ne pas utiliser I'appareil pendant le proces-
sus de charge.
Remarque
L'appareil dispose d'une protection contre
la décharge complete, c'est a dire que
lorsque la valeur minimale autorisée de ca-
pacité est atteinte, le moteur de brosse et la
turbine sont éteints.
1. Déplacer I'appareil jusqu'au chargeur en

évitant les pentes.



Chargeur externe

ATTENTION

Utilisation d'un chargeur non adapté
Risque d'endommagement

Ne raccordez pas le chargeur a la fiche de
la batterie cé6té appareil.

Utilisez uniquement un chargeur adapté au
type de batterie installée.

Veuillez lire la notice d'utilisation du fabri-
cant du chargeur et respecter, en particu-
lier, les consignes de sécurité.

Batterie Capacité |Chargeur

4 039-352.7 170 Ah 6 654-436.0
4 039-354.7 180 Ah 6 654-434.0
4 039-353.7 285Ah 6 654-419.0

1. Déverrouiller le bac d’eau sale et le faire
pivoter vers l'arriére.

2. Retirer la fiche de la batterie c6té appa-
reil.

=5,

(® Fiche de la batterie, coté appareil

(@ Fiche de la batterie, coté batterie

3. Raccorder la fiche de la batterie cote
batterie au chargeur.

4. Brancher la fiche secteur du chargeur
dans la prise de courant.

5. Exécuterle processus de charge suivant
les instructions dans la notice d'utilisa-
tion du chargeur.

6. Raccorder la fiche de la batterie coté ap-
pareil a la fiche de la batterie coté batte-
rie.

7. Faire pivoter le bac d’eau sale vers
I'avant et le fermer.

Chargeur interne

1. Déverrouiller le bac d’eau sale et le faire
pivoter vers l'arriére.

2. Brancher la fiche secteur du chargeur in-
terne dans la prise de courant.
L’état de charge de la batterie est affiché
sur I'écran du tableau de commande.

3. Aprés le cycle de charge, débrancher la
fiche secteur du chargeur de la prise de
courant.

4. Faire pivoter le bac d’eau sale vers
I'avant.

Batteries sans maintenance

(batteries a éléments humides)
A DANGER
Remplir en eau lorsque la batterie est
déchargée
Risque de brdlure dd a une fuite d'acide,
destruction des vétements
Utiliser des lunettes de protection, des vé-
tements de protection et des gants de pro-
tection lors de la manipulation d'acide de
batterie.

Respecter les consignes.

Rincer immédiatement avec beaucoup

d'eau les éventuelles projections d'acide

sur la peau ou les vétements.

ATTENTION

Utilisation d'eau avec des additifs

Batteries défectueuses, perte de garantie

Pour remplir les batteries, utilisez unique-

ment de l'eau distillée ou de I'eau déssalini-

sée (EN 50272-T3).

N'utilisez aucun additif externe, appelés

améliorants, sous peine d'annuler la garan-

tie.

1. Ajouter de I'eau distillée une heure avant
la fin du processus de charge. Ce fai-
sant, observer le niveau d'acide sur le
repére de la batterie.

Toutes les cellules doivent expulser du
gaz a la fin du processus de charge.

2. Retirer 'eau renversée. Pour ce faire,
procéder comme décrit dans le chapitre
« Entretien et maintenance » au para-
graphe « Nettoyage des batteries ».

Fonctionnement

A DANGER

Chute d’objets

Risque de blessures

Ne conduisez pas I'appareil dans des
zones ou il est possible que le personnel
opérateur soit heurté par des chutes d’ob-
Jets.

ATTENTION

Situation a risque pendant le fonction-
nement

Risque de blessures

En cas de danger, mettez l'interrupteur de
sécurité en position « 0 ».

Pousser I'appareil

Pour pousser I'appareil, le frein doit étre dé-
verrouillé.
A DANGER
Risque d'accident
Lorsque le frein est déverrouillé, la fonction
du frein est en permanence hors service.
Retirez impérativement les jetons pour le
déverrouillage immédiatement apres la fin
du processus de poussage.
1. Faire pivoter le levier de déverrouillage

loin de la roue et le maintenir.

Levier de déverrouillage

N

Insérer un jeton entre le boitier et le le-
vier aux deux extrémités du levier.

. Relacher le levier de déverrouillage.

. Pousser I'appareil.

. Retirer les deux jetons immédiatement
apreés le processus de poussage.

[0~ OV]
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Réglage du siége
Réglage de la hauteur
. Se tenir a coté de l'appareil.
. Soulever le siége a l'arriére.
. Ajuster la fixation du siége avant au ni-
veau de hauteur souhaité de I'appareil.
4. Abaisser le siége a l'arriére.

WN =

Réglage de la position
1. Actionner le levier de réglage du sieége et
déplacer le siége dans la position sou-
haitée.
2. Relacher le levier de réglage du siege et
enclencher le siege.

Démarrage de I’appareil

1. Prendre place sur le siége du conduc-
teur.

2. Insérer la clé intelligente.

3. Mettre l'interrupteur de sécurité en posi-
tion « 1 ».

4. Tourner le programmateur sur la fonc-
tion souhaitée.

5. Sil'un des affichages ci-dessous appa-
rait a I'écran, retirer le pied de la pédale
d’accélération, positionner l'interrupteur
de sécurité sur « 0 » et procéder aux tra-
vail de maintenance nécessaire.

Ecran Action

Entretien Nettoyer le suceur.
Suceur

Entretien Vérifier 'usure des brosses
Brosse et les nettoyer.

Entretien Vérifier'usure etle réglage
Raclette pour |des levres d’aspiration.
vitres

Entretien Nettoyer le filtre anti-

Filtre a eau peluches.

usée

Entretien Nettoyer le filtre d'eau
Filtre a eau propre.

propre

6. Appuyer sur le bouton Info.

7. Réinitialiser le compteur pour la mainte-
nance correspondante (voir « Clé intelli-
gente grise/Réinitialisation du compteur
de maintenance »).

Remarque

Si le compteur n’est pas réinitialisé, I'affi-

chage de maintenance réapparait a

chaque mise sous tension de I'appareil.

Allumer la lumiére
Feux de circulation diurne

Les feux de circulation diurne sont en ser-
vice lorsque l'appareil est activé.

Eclairage latéral
L’éclairage latéral s’allume dés que le pro-
grammateur est réglé sur un programme de
nettoyage.

Vérification du frein de
stationnement

A DANGER
Frein de stationnement défectueux
Risque d'accident
Avant chaque utilisation, vérifiez le fonc-
tionnement du frein de stationnement sur
une surface plane.
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. Démarrer I'appareil.
. Mettre le commutateur de sens de la
marche sur « avance ».

3. Régler le programmateur sur
« Transport ».

4. Appuyer légérement sur la pédale d’ac-
célération.
Le frein doit se déverrouiller de maniéere
audible. L’appareil doit se mettre a rouler
légérement sur la surface plane.

5. Relacher la pédale d’accélération.
Le frein doit étre appliqué de maniére
audible.

Si ce n'est pas le cas, mettre 'appareil hors

service et appeler le service apres-vente.

N =

Conduite

A DANGER

Absence de freinage

Risque d'accident

Avant d'utiliser I'appareil, vérifiez impérati-

vement le fonctionnement du frein de sta-

tionnement. N'utilisez en aucun cas

I'appareil si le frein de stationnement ne

fonctionne pas.

A DANGER

Conduite imprudente

Risque de basculement

Ne conduisez dans le sens de la marche et

perpendiculairement au sens de la marche

que sur des pentes d’au maximum 10%.

Ne tournez pas dans des inclinaisons ou

des pentes.

Conduisez lentement dans les virages et

sur sol mouillé.

Ne conduisez I'appareil que sur une base

consolidée.

Remarque

Il est possible de modifier le sens de la

marche pendant la conduite. Cela signifie

que des taches tres ternes peuvent étre
lustrées par plusieurs déplacements
d’avant en arriere.

1. Prendre la position assise.

2. Insérer la clé intelligente.

3. Mettre l'interrupteur de sécurité sur « 1 ».

4. Régler le programmateur sur
« Transport ».

5. Régler le sens de la marche avec le
commutateur de sens de la marche sur
le pupitre de commande.

6. Déterminer la vitesse de conduite en ac-
tionnant la pédale d’accélération.

7. Relacher la pédale d’accélération.
L’appareil s’arréte.

Le moteur de traction est coupé en cas de

surcharge. Un message d’erreur apparaita

I'écran. Si la commande surchauffe, l'unité

d’entrainement concernée est coupée.

8. Laisser refroidir I'appareil pendant au
moins 15 minutes.

9. Régler le programmateur sur « OFF »,
attendre brievement et le régler sur le
programme souhaité.

Remplissage en eau propre

Remplissage en eau propre avec le
systéeme de remplissage
1. Raccorder le flexible d’eau a la tubulure
de raccordement du systéme de rem-
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plissage (température maximale de
'eau 50 °C).

2. Ouvrir 'arrivée d'eau.

3. Surveiller 'appareil, le systeme de rem-
plissage automatique interrompt I'arri-
vée d’eau lorsque le réservoir d’eau
propre est plein.

. Fermer l'arrivée d'eau.

. Retirer le flexible d’eau.

a b

Remplissage en eau propre

1. Ouvrir la fermeture du réservoir d'eau
propre.

2. Remplir en eau propre (50 °C maxi-
mum) jusqu'au nord inférieur de la tubu-
lure de remplissage.

Remarque : Le flexible d'eau propre
peut étre coincé avec le porte-flexible
pendant le remplissage.

3. Fermer la fermeture du réservoir d'eau
propre.

Remplissage du détergent
Consignes pour les détergents

AN AVERTISSEMENT

Détergents non adaptés

Risque pour la santé, endommagement de
l'appareil

Utilisez uniquement les détergents recom-
mandés. En cas d'utilisation d'autres dé-
tergents, I'exploitant est responsable du
risque élevé envers la sécurité de fonction-
nement et le risque d'accident.

Utilisez uniquement des détergents sans
chlore, sans solvant, sans acide chlorhy-
drique ni acide fluorhydrique.

Respectez les consignes de sécurité sur
les détergents.

Remarque

N'utilisez pas de détergents fortement
moussants.

Détergents recommandés

Utilisation Détergents

Nettoyage d'entretien de  |RM 746
tous les sols résistant a I'eau|RM 756

RM 780
Nettoyage d'entretien de  |RM 755 es
surfaces brillantes (granit,
p.ex.)
Nettoyage d’entretien, net- |RM 69 ASF

toyage intermédiaire et net-
toyage puissant de sols
industriels

Nettoyage d'entretien et net- RM 753
toyage de fond de carreaux
de faience

Nettoyage d'entretien de  |RM 751
carrelages dans les es-

paces sanitaires

Désincrustation de tous les |RM 752
sols résistant aux alcalins

(PVC, p.ex.)

Désincrustation de sols en |RM 754

linoléum

Francais

Remplissage en détergent avec le
dispositif de dosage

Variante DOSE uniquement :

Le détergent est ajouté a I'eau propre par

un dispositif de dosage avant d’arriver a la

téte de nettoyage.

1. Déverrouiller le bac d’eau sale et le faire
pivoter vers l'arriére.

2. Remplir le réservoir de détergent avec
du détergent.

3. Faire pivoter le bac d’eau sale vers
I'avant.

Remarque

Un maximum de 3% de détergent peut étre

ajouté avec le dispositif de dosage. Si le

dosage est plus élevé, le détergent doit étre

ajouté dans le réservoir d’eau propre.

Remplissage de détergent dans le
réservoir d’eau propre

1. Verser le détergent dans le réservoir
d'eau propre.
Remarque : Vous pouvez utiliser le cou-
vercle de l'ouverture de remplissage du
réservoir d'eau propre pour doser le dé-
tergent. Il est équipé d'une échelle a I'in-
térieur.

Réglage des paramétres

1. Régler le programmateur sur le pro-
gramme de nettoyage souhaité.

2. Tourner le bouton Info jusqu’a I'affichage
du parametre souhaité.

3. Appuyer sur le bouton Info.

La valeur réglée clignote.

4. Réglerla valeur souhaitée en tournant le
bouton Info.

5. Confirmer le réglage modifié en ap-
puyant sur le bouton Info ou attendre
que la valeur réglée soit appliquée auto-
matiquement au bout de 10 secondes.

Clé intelligente jaune

La clé intelligente jaune autorise les fonc-

tions requises pour la tache de nettoyage.

Les parametres des différents programmes

de nettoyage sont préréglés dans I'appa-

reil. Différents paramétres peuvent étre
modifiés en fonction de I'autorisation de la
clé intelligente jaune.

Les textes a I'écran pour le paramétrage

sont généralement explicites.

Paramétres « FACT » (uniqguement dispo-

nible avec la téte de nettoyage R) :

e « Fine Clean » : faible vitesse de rota-
tion de la brosse pour I'élimination du
voile gris sur la céramique.

e « Whisper Clean » : vitesse moyenne
de rotation de la brosse pour le net-
toyage d’entretien avec niveau sonore
réduit.

e « Power Clean » : vitesse élevée de ro-
tation de la brosse pour le lustrage, la
cristallisation et le balayage.

Régler la barre d'aspiration
Régler l'inclinaison
régler l'inclinaison de maniére a ce que les
lévres d'aspiration de la barre d'aspiration
soient appuyées régulierement sur le sol,
sur toute leur longueur.



1. Arréter I'appareil sur une surface sans
pente.

2. Tourner le programmateur en position
« Aspiration ».

3. Conduire I'appareil légerement vers
I'avant.

4. Lire le niveau a bulle.

@ Vis
@) Ecrou
® Niveau a bulle

5. Desserrer I'écrou.

6. Régler la vis de sorte que I'affichage du
niveau a bulle soit entre les deux traits.

7. Serrer I'écrou.

8. Pour contrdler le nouveau réglage,
conduire de nouveau I'appareil Iégére-
ment vers I'avant. Répéter éventuelle-
ment le processus de réglage.

9. Tourner le programmateur en position
« OFF ».

Réglage de la hauteur
Le réglage de la hauteur adapte le pli des
Iévres d'aspiration lors du contact avec le
sol.
Remarque
Réglage de base : 3 rondelles plates au-
dessus, 3 rondelles plates au-dessous du
suceur.
Sol irrégulier : 5 rondelles plates au-des-
sus, 1 rondelle plate au-dessous du su-
ceur.
Sol trés lisse : 1 rondelle plate au-dessus,
5 rondelles plates au-dessous du suceur.
1. Dévisser les écrous.

™ Ecrou
(@ Rondelle
(® Rouleau d'écartement avec support

2. Placer le nombre souhaité de rondelles
plates entre le suceur et le rouleau
d’écartement.

3. Placer les autres rondelles au-dessus
du rouleau d'écartement.

4. Visser et serrer I'écrou.

5. Répéter la procédure sur le deuxiéme
rouleau d'écartement.

Remarque
Régler les deux rouleaux d’écartement a la
méme hauteur.

Réglage des joints racleurs

Les joints racleurs ne doivent étre réglés
que sur la téte de nettoyage D.

1.

Régler les joints racleurs en tournant la
molette de réglage de sorte que le joint
racleur touche le sol.

. Tourner la molette de réglage d’un tour

supplémentaire vers le bas.

Nettoyer

. Prendre place sur le siege.
. Insérer la clé intelligente.
. Mettre I'interrupteur de sécurité en posi-

tion « 1 ».

. Mettre le commutateur de sens de la

marche sur marche avant.

. Régler le programmateur sur le pro-

gramme de nettoyage souhaité.

. Déterminer la vitesse avec la pédale

d’accélération.

. Déterminer le sens de la marche avec le

volant.

. Quitter la surface a nettoyer.

Brosse de lavage latérale (option)

La brosse de lavage latérale facilite le tra-
vail prés des bordures.

Remarque

La brosse de lavage latérale n’est pas ac-
tive dans les programmes de nettoyage
lustrage et aspiration.

1.

Actionner l'interrupteur de la brosse de
lavage latérale.
La brosse de lavage latérale est activée.

2. Pour terminer le travail avec la brosse

de lavage latérale, régler I'interrupteur
de la brosse de lavage latérale sur « O ».

Terminer l'utilisation

N =

Terminer le nettoyage

. Régler le programmateur sur conduite.
. Réaliser encore un petit déplacement.

L'eau résiduelle est aspirée.

. Tourner le programmateur en position

« OFF ».

. Retirer la clé intelligente.
. Charger la batterie le cas échéant.

Vidange de I'eau sale

AN AVERTISSEMENT

Elimination non conforme des eaux
usées

Pollution

Respectez les prescriptions locales de trai-
tement des eaux usées.

Remarque

Lorsque le bac d’eau sale est plein, le flux
d’aspiration est interrompu par un flotteur
pour empécher le bac d’eau sale de débor-
der. Dans ce cas, vidanger 'eau sale.

1.

Retirer le flexible de vidange d’eau sale
de la fixation et ouvrir le couvercle du
flexible de vidange.

Francais
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. Appuyer sur I'extrémité du flexible et

'abaisser sur le dispositif d’élimination.

. Régler la force du jet d’eau sale en ap-

puyant sur I'extrémité du flexible.

. Rincer le bac d'eau sale a I'eau claire.
. Fermer le couvercle sur le flexible de vi-

dange.

. Enfoncer le flexible d’eau sale dans la

fixation de I'appareil.

Systéeme de ringage du bac d’eau
sale (option)

. Retirer le flexible de vidange d’eau sale

de la fixation et ouvrir le couvercle du
flexible de vidange.

. Fermer le couvercle du bac d’eau sale.
. Raccorder un flexible d’arrivée d’eau au

raccord d’alimentation en eau du sys-
téme de rincage du bac d’eau sale.

. Ouvrir I'arrivée d’eau et rincer le bac

d’eau sale pendant environ
30 secondes.

. Répéter le processus de ringcage 2 a

3 fois si nécessaire.

. Fermer l'arrivée d'eau.
. Retirer le flexible d’arrivée d’eau de I'ap-

pareil.

. Fermer le flexible d’écoulement de I'eau

sale et I'enfoncer dans la fixation.

Vidage du réservoir de déchets
volumineux

. Soulever et retirer le réservoir de dé-

chets volumineux.

. Vider le réservoir de déchets volumi-

neux.

. Remettre en place le réservoir de de-

chets volumineux.

Vidanger I'eau propre

. Ouvrir la fermeture du réservoir d’eau

propre.

. Purger I'eau du robinet.
. Nettoyer le filtre.
. Poser la fermeture du réservoir d’eau

propre.
Entreposer I'appareil

. Tourner le programmateur en position

« OFF ».

. Retirer la clé intelligente.
. Sécuriser I'appareil contre le roulement.
. Ouvrir le couvercle du bac d’eau sale et

le sécuriser avec le support afin que le
bac d’eau sale puisse sécher. Pour cela,
faire pivoter le support vers le bas et po-
sitionner I'extrémité inférieure au niveau
souhaité lors de I'abaissement du cou-
vercle.
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Ay

(@ Couvercle du bac d'eau sale

@) Support
(®) Mode

5.

Charger la batterie le cas échéant.

. Appuyer sur le bouton Info.

. Sélectionner « Oui » en tournant le bou-
ton Info.

6. Appuyer sur le bouton Info.

Le compteur est supprimé.

a b

Réglage de la téte de nettoyage

1. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que
« Brosse » s’affiche dans le menu.

2. Appuyer sur le bouton Info.

3. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que le
type de téte de nettoyage montée soit
mis en surbrillance.

« Roll » = téte de nettoyage R
« Disc » = téte de nettoyage D
4. Appuyer sur le bouton Info.

Gestion des clés

Dans le point de menu « KIK », les autori-

sations pour les touches intelligentes

jaunes et la langue d’affichage sont libé-
rées.

1. Insérer la clé intelligente grise.

2. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que le
point de menu « KIK » s’affiche a
I'écran.

3. Appuyer sur le bouton Info.

4. Retirer la clé intelligente grise et insérer
la clé intelligente jaune a personnaliser.

5. Sélectionner le point de menu a modifier
en tournant le bouton Info.

6. Appuyer sur le bouton Info.

7. Sélectionner le réglage du point de me-

Clé intelligente grise

La clé intelligente grise accorde au person-
nel de supervision des autorisations éten-

Dosage de I’eau en fonction de la

vitesse

nu en tournant le bouton Info.

. Confirmer le réglage en appuyant sur le

dues et des possibilités de réglage.

1.
2.

1.

2.

Insérer la clé intelligente.
Sélectionner la fonction souhaitée en
tournant le bouton Info.

Course de transport
Régler le programmateur sur
« Transport ».

Appuyer sur le bouton Info.

Les fonctions suivantes peuvent étre exé-
cutées dans le menu Transport :

Réglage de la vitesse maximale
Affichage du compteur horaire
Suppression du compteur de mainte-
nance

Affichage des versions logicielles
Réglage de la téte de nettoyage R ou D
Activation/désactivation du dosage
d’eau en fonction de la vitesse
Réglage des temporisations

Réglage de la langue

Gestion des clés
Activation/désactivation des kits de
montage

Activation du réglage d’usine

Vitesse maximale

La vitesse de travail peut étre limitée dans
le menu « Vitesse maximale ».

1.

N

4.

Tourner le bouton Info jusqu’a ce que
« Vitesse maximale » s’affiche a I'écran.

. Appuyer sur le bouton Info.
3.

Tourner le bouton Info jusqu’a I'affichage
de la vitesse maximale souhaitée.
Appuyer sur le bouton Info.

Remarque
La vitesse de travail ne peut pas dépasser
la vitesse maximale réglée.

Réinitialiser le compteur de
maintenance

Si un travail de maintenance affiché a
I'écran a été exécuté, le compteur de main-
tenance correspondant doit alors étre réini-
tialisé.

1.

2.

Tourner le bouton Info jusqu’a ce que
« Compteurs entr. » s’affiche.
Appuyer sur le bouton Info.

Les relevés de compteur s’affichent.

. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que le

compteur a supprimer soit mis en sur-
brillance.

Si le dosage de I'eau en fonction de la vi-
tesse est activé, 'arrosage de brosse
change proportionnellement & la vitesse.
Le dosage de I'eau est égalementinfluencé
par le réglage du programme de nettoyage
respectif (0...100 %).

Réglage  |ON [ml/m?] |OFF [I/min]
0% 0 0
10% 75 0,6
20% 15 11
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 34
70% 52,5 3,9
80% 60 45
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Réglage du dosage de I’eau constant ou

en fonction de la vitesse :

1. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que
« Mode dosage d’eau » s’affiche a I'écran.

2. Appuyer sur le bouton Info.

3. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que la
fonction souhaitée soit mise en surbril-
lance.

4. Appuyer sur le bouton Info.

Temporisations

1. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que le
point de menu « Arréts essorage » s’af-
fiche a I'écran.

2. Appuyer sur le bouton Info.

3. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que le
module souhaité soit mis en surbril-
lance.

4. Appuyer sur le bouton Info.

5. Tourner le bouton Info jusqu’a I'affichage
de la temporisation souhaitée.

6. Appuyer sur le bouton Info.

Réglage de la langue

1. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que le
point de menu « Langue » s’affiche a
I'écran.

2. Appuyer sur le bouton Info.

3. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que la
langue souhaitée soit mise en surbril-
lance.

4. Appuyer sur le bouton Info.

Francais

point de menu.
9. Sélectionner le point de menu suivant a
modifier en tournant le bouton Info.
10.Une fois tous les réglages effectués, af-
ficherle menu « Confirmer » en tournant
le bouton Info.
11.Appuyer sur le bouton Info.
Les autorisations sont enregistrées.

Activation/désactivation des kits de
montage

1. Tourner le bouton Info jusqu’a I'affichage
du kit de montage souhaité a I'écran.

2. Appuyer sur le bouton Info.

3. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que la
fonction souhaitée du kit de montage
soit mise en surbrillance.

4. Appuyer sur le bouton Info.

Réglage usine

Le réglage d’usine de tous les parametres
de nettoyage est rétabli.
1. Tourner le bouton Info jusqu’a I'affichage

du point de menu « Réglages usine ».
2. Appuyer sur le bouton Info.
3. Tourner le bouton Info jusqu’a ce que

« Oui » soit mis en surbrillance.
4. Appuyer sur le bouton Info.

Réglage des parameétres des
programmes de nettoyage

Tous les parameétres des programmes de

nettoyage sont conservés jusqu’a ce qu’un

autre réglage soit sélectionné.

1. Régler le programmateur sur le pro-
gramme de nettoyage souhaité.

2. Appuyer sur le bouton Info.

Le premier parameétre a régler est affiché.

3. Appuyer sur le bouton Info
La valeur réglée clignote.

4. Réglerla valeur souhaitée en tournant le
bouton Info.

5. Confirmer le réglage modifié en ap-
puyant sur le bouton Info ou attendre
que la valeur réglée soit appliquée auto-
matiquement au bout de 10 secondes.

6. Sélectionner le parameétre suivant en
tournant le bouton Info.

7. Une fois tous les paramétres souhaités
modifiés, tourner le bouton Info jusqu’a
I'affichage du point de menu « Quitter ».

8. Appuyer sur le bouton Info.

Le menu est quitté.



A DANGER

Conduite en pente

Risque de blessures

Utilisez I'appareil pour le chargement et le

déchargement uniquement sur des pentes

jusqu’a la valeur maximale (voir le chapitre

« Caractéristiques techniques »).

Conduisez lentement.

& PRECAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Observer le poids de I'appareil pour le

transport.

1. Avec la téte de nettoyage D montée, re-
tirer les disques brosses du sabot.

2. En cas de transport de I'appareil dans
des véhicules, le bloquer contre le glis-
sement et le basculement suivant les
normes en vigueur.

-~

e

\\
5%

N

L\

Stockage

& PRECAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Tenir compte du poids de I'appareil pour le

stockage.

ATTENTION

Gel

Destruction de I'appareil par le gel d'eau

Videz completement I'appareil de toute son

eau.

Rangez I'appareil a un endroit hors gel.

e Stocker cet appareil uniguement a l'inté-
rieur.

e Charger complétement les batteries
avant de les stocker longtemps.

e Charger complétement les batteries au
moins une fois par mois pendant le stoc-
kage.

Entretien et maintenance
A DANGER
Démarrage intempestif de I'appareil
Risque de blessures, risque d'électrocution
Tourner le programmateur en position
« OFF ».
Débranchez la clé intelligente avant de ré-
aliser un quelconque travail sur I'appareil.
Débranchez la fiche secteur du chargeur.
Débranchez la fiche de la batterie.
® \/idanger et éliminer I'eau sale et I'eau
propre.

Intervalles de maintenance
Aprés chaque fonctionnement

ATTENTION
Nettoyage non conforme
Risque d'endommagement.
Ne projetez pas d'eau sur l'appareil.
Ne pas utiliser de détergent agressif.
Pour la description détaillée des différents
travaux de maintenance, voir le chapitre
« Travaux de maintenance ».
® Vidanger l'eau sale.
Rincer le bac d’eau sale a I'eau claire.
Nettoyer le filtre a impuretés grossiéres.
Téte de nettoyage R uniquement : reti-
rer et vider le réservoir de déchets volu-
mineux.
® Nettoyer I'extérieur de I'appareil a l'aide
d'un chiffon humide imbibé d'une solu-
tion basique de nettoyage.
® Nettoyer les lévres d’aspiration, en véri-
fier 'usure et les remplacer si néces-
saire.
® Nettoyer les joints racleurs, en vérifier
I'usure et les remplacer si nécessaire.
® Nettoyer les brosses, en vérifier 'usure
et les remplacer si nécessaire.
® Charger la batterie.
® Si e niveau de charge est inférieur a
50%, charger complétement et sans
interruption la batterie.
® Si le niveau de charge est supérieur a
50%, charger la batterie uniquement
si la prochaine utilisation requiert la
durée de fonctionnement compléte.

Toutes les semaines
® En cas d'utilisation fréquente, charger la
batterie complétement et sans interrup-
tion au moins une fois par semaine.

Tous les mois

Pour la description détaillée des différents

travaux de maintenance, voir le chapitre

« Travaux de maintenance ».

® Si 'appareil est temporairement arrété :
procéder a la charge d’égalisation de la
batterie.

® \/érifier 'oxydation des pbles de la batte-
rie, les brosser si besoin. Vérifier la
bonne fixation des cables de liaison.

® Nettoyer les joints entre le bac d'eau
sale et le couvercle et en vérifier I'étan-
chéité, les remplacer si besoin.

® Vider le réservoir d'eau propre et rincer
les dépbts.

® Nettoyer le filtre d'eau propre.

® Sur les batteries sans maintenance, vé-
rifier I'étanchéité a I'acide des cellules.

® Téte de nettoyage R uniquement : net-
toyer le tunnel de la brosse.

® Téte de nettoyage R uniquement : net-
toyer la regle de distribution d’eau sur la
téte de nettoyage.

® Apres des arréts prolongés, ranger l'ap-
pareil avec les batteries complétement
chargées. Charger la batterie compléte-
ment au moins une fois par mois.
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Tous les ans
® Faire réaliser l'inspection prescrite parle
service aprés-vente.

Inspection de sécurité/contrat de
maintenance
Vous pouvez convenir d'une inspection de
maintenance réguliere ou conclure un
contrat de maintenance avec votre distribu-
teur. Demandez conseil.

Travaux de maintenance
Retournement ou remplacement des
lévres d’aspiration

Lorsque les lévres d’aspiration sont usées,
elles doivent étre retournées ou rempla-
cées.
Les lévres d'aspiration peuvent étre tour-
nées 3 fois jusqu'a ce que les 4 bords
soient usés.
1. Retirer le suceur.
2. Dévisser les poignées étoiles.

() Poignée-étoile

(@ Bande de serrage

(3 Partie intérieure du suceur

(® Fermeture de tension

. Retirer la partie intérieure du suceur.

. Ouvrir la fermeture de tension.

. Retirer la bande de serrage.

. Détacher les lévres d’aspiration de la
partie intérieure.

ook W

() Joint racleur

() Lévre-support

(® Partie intérieure du suceur
(® Bande de serrage

7. Enfoncer les lévres d’aspiration tour-
nées ou nouvelles sur les picots de la
partie intérieure du suceur.

8. Poser la bande de serrage.

9. Pousser la partie intérieure du suceur
dans la partie supérieure.

10.Visser et serrer les poignées étoiles.
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Nettoyage du tamis des déchets
volumineux

1. Ouvrir le couvercle du bac d'eau sale.

(™ Filtre a impuretés grossiéres

() Filtre anti-peluches

2. Sortir le filtre a impuretés grossieres
vers le haut.

3. Rincer le filtre a impuretés grossiéres
sous l'eau courante.

4. Insérer le filtre a impuretés grossiéres
dans le bac d'eau sale.

Nettoyage du flotteur et du filtre anti-
peluches

1. Ouvrir le couvercle du bac d'eau sale.

@ Flotteur
@) Interrupteur a flotteur
® Filtre anti-peluches

2. Ringage du flotteur a I'eau claire.

3. Ringage de l'interrupteur a flotteur a
I'eau claire.

4. Retirer et nettoyer le filtre anti-peluches.

Remplacement du disque brosse
Remarque

Remplacez les disques brosses lorsque la

longueur des poils a atteint 10 mm.

1. Soulever la téte de nettoyage.

2. Pousser la pédale de changement de
brosse vers le bas.

3. Retirerle disque brosse sur le c6té, sous

la téte de nettoyage.

4. Maintenir la nouvelle brosse a vitre sous

la téte de nettoyage, appuyer vers le
haut et I'enclencher.

Remplacement des brosses-rouleaux
Remarque

Remplacez les brosses-rouleaux lorsque la

longueur des poils a atteint 10 mm.

1. Soulever la téte de nettoyage.

2. Retirer la poignée de changement de
brosse.
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(™ Poignée de changement de brosse

@) Couvercle de palier avec joint racleur

(3 Brosse-rouleau

3. Retirer le couvercle de palier avec le
joint racleur.

4. Retirer la brosse-rouleau.

5. Insérer la nouvelle brosse-rouleau et la
centrer sur I'entraineur.

() Entraineur

(@ Mandrin porte-piéce

6. Poser le couvercle de palier avec le joint
racleur.

Remarque

S’assurer que la brosse-rouleau se trouve sur
le mandrin de porte-piece et non en dessous.

7. Faire pivoter la poignée de changement
de brosse vers le haut et I'enclencher.
8. Répéter la procédure du coté opposeé.

Remplacement de la brosse de lavage
latérale (option)
1. Pousser le levier de changement de
brosse vers le bas.

() Brosse de lavage latérale
@) Levier de changement de brosse

La brosse tombe de la fixation.

2. Maintenir la nouvelle brosse sous la
brosse de lavage latérale, 'appuyer vers
le haut et I'enclencher.

Nettoyer le filtre d'eau propre
1. Vidanger I'eau propre (voir le chapitre
« Vidange de 'eau propre »).
2. Dévisser la fermeture du réservoir d'eau
propre.

)
Lo T

(@ Filtre d'eau propre
@ Fermeture du réservoir d'eau propre
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3. Sortir le filtre d'eau propre et le rincer a
I'eau claire.

4. Insérer le filtre d'eau propre.

5. Poser la fermeture du réservoir d'eau
propre.
Remarque : Veiller a ce que le raccord
de flexible dans la fermeture du réser-
voir d'eau propre soit placé au point le
plus bas aprés le vissage.

Nettoyage de la regle de distribution
d’eau

1. Appuyer sur le déverrouillage dans le

sens de la fleche et le maintenir.

2. Faire pivoter la régle de distribution
d’eau vers l'avant.

3. Retirer la régle de distribution d’eau
dans le sens de la longueur.

4. Nettoyer la régle de distribution d’eau.

5. Réinsérer la regle de distribution d’eau
dans la téte de nettoyage et enclencher
le verrouillage.

Nettoyage des batteries

1. Porter des lunettes de protection, des
vétements de protection et des gants de
protection.

2. Garder les bouchons de cellule des bat-
teries fermeés.

3. Démonter les batteries.

4. Nettoyer les piéces en plastique des bat-
teries et le compartiment de batterie uni-
quement avec de I'eau ou des chiffons
de nettoyage imbibés d’eau sans addi-
tifs.

5. Sécher les surfaces apres le nettoyage.

6. Remonter les batteries.

Réinitialiser le compteur de
maintenance

Si un travail de maintenance affiché a
I’écran a été exécuté, le compteur de main-
tenance correspondant doit alors étre réini-
tialisé.
Remarque
La réinitialisation des compteurs de main-
tenance est décrite dans le chapitre « Clé
intelligente grise ».

Dépannage en cas de défaut

A DANGER

L’appareil peut démarrer de maniére in-
tempestive

Les personnes travaillant sur I'appareil
peuvent étre blessées.

Débranchez la clé intelligente avant de ré-
aliser un quelconque travail sur I'appareil.
Débranchez la fiche secteur du chargeur
interne de la prise de courant avant de réa-
liser un quelconque travail.



Débranchez la fiche de la batterie avant de

réaliser un quelconque travail.
1. Vidanger I'eau sale.
2. Vidanger I'eau propre restante.

Tourner le programmateur en position
« OFF ».

2. attendre 10 secondes.

Régler le programmateur sur la fonction
précédente.

4. En cas de réapparition du défaut,
contacter le service aprés-vente.

Remarque 1.
Sile défaut ne peut pas étre résolu avecles
instructions suivantes, contacter le service
aprés-vente. 3.

Défauts avec indication
Si le défaut affiché ne figure pas sur la liste
suivante, procéder comme suit :

Panne Solution
Rés. eau prop. vide ! 1. Remplir le réservoir d’eau propre
Vanne eau bloquée 1. Régler le programmateur sur « OFF ».
2. attendre 10 secondes.
3. Régler le programmateur sur le programme souhaité.
Surch. bros. princ. ! 1. Réduire la pression d’appui des brosses.
Brosse princ. bloquée 1. Vérifier qu'aucun corps étranger ne bloque les brosses, retirer éventuellement le corps étranger.
2. Régler le programmateur sur « OFF ».
3. attendre 10 secondes.
4. Régler le programmateur sur le programme souhaité.
Surch. brosse lat. ! 1. Réduire la pression d’appui de la brosse de lavage latérale.
Brosse lat. bloquée 1. Vérifier qu'aucun corps étranger ne bloque la brosse, retirer le corps étranger si besoin.
2. Régler le programmateur sur « OFF ».
3. attendre 10 secondes.
4. Régler le programmateur sur le programme souhaité.
Rés. eau usée plein ! 1. Vider le bac d’eau sale.
Surch. mot. tract. ! 1. L’inclinaison est trop importante.

a Lors de I'opération de nettoyage : interrompre le nettoyage.
b Lors de la course de transport : chercher un trajet avec une inclinaison plus faible.

N

Mot. tract. bloqué !

N

. Vérifier que les roues ne sont pas bloquées, retirer les corps étrangers.
. Régler le programmateur sur « OFF ».
. Si le moteur de traction a surchauffé, le laisser refroidir pendant au moins 15 minutes, sinon at-

tendre 10 secondes.

. Régler le programmateur sur le programme souhaité.

Niveau batt. faible ! 1.
. Conduire I'appareil directement vers le chargeur (ou vers la prise de courant en cas de chargeur

Régler le programmateur sur Transport.

interne). Eviter les inclinaisons.

. Charger la batterie.

Batterie vide ! 1.
. Conduire 'appareil vers le chargeur (ou vers la prise de courant en cas de chargeur interne) par le

Régler le programmateur sur Transport.

chemin le plus court. Eviter les inclinaisons.

. Charger la batterie.

—_

Fermer cont. siége

. Relachez brievement le siége du conducteur pour que la commande puisse vérifier le fonctionne-

ment de l'interrupteur de contact du siege.

Mettre en marche !

. Mettre I'interrupteur de sécurité sur « 1 ».

Redémarrer machine !

. Régler le programmateur sur « OFF ».
. attendre 10 secondes.
. Régler le programmateur sur le programme souhaité.

2 WN |

Débloquer manette !

. Relacher la pédale d’accélération.

Défauts sans affichage a I’écran

Panne

Solution

Impossible de démarrer I'ap-
pareil

. Prendre place sur le siége.

. Avant d’'activer l'interrupteur de sécurité, retirer le pied de la pédale d’accélération.
. Mettre I'interrupteur de sécurité sur « 1 ».

. Vérifier les batteries, les charges si besoin.

. Régler le programmateur sur « OFF ».

. attendre 10 secondes.

. Régler le programmateur sur le programme souhaité.

. Si possible, ne conduire I'appareil que sur une surface plane.

. Vérifier éventuellement le frein de stationnement.

Si le défaut apparait quand méme, appeler le service apres-vente.

L'appareil ne fonctionne plus,
I'écran affiche « Batterie

1. Régler le programmateur sur « OFF ».
2. attendre 10 secondes.

vide ! » 3.
4
5

Régler le programmateur sur « Transport ».

. Conduire jusqu'a la station de recharge.
. Si l'appareil ne bouge toujours pas, charger la batterie sur place ou déverrouiller le frein (voir

« Fonctionnement/Pousser I'appareil ») et pousser I'appareil vers la station de charge.
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Panne Solution

L'appareil se déplace de ma- |1. Enlever le déverrouillage du frein (voir « Fonctionnement/Pousser I'appareil »).
niére irréguliére (saccades)
au démarrage et a l'arrét.
La quantité d'eau est insuffi- [1. Vérifier le niveau de remplissage de I'eau propre, remplir éventuellement le réservoir complete-
sante ment afin d’évacuer l'air.

. Retirer et nettoyer le filtre d’eau propre.

. Insérer le filtre et visser la fermeture.

. Téte de nettoyage R uniquement : retirer la regle de distribution d’eau sur la téte de nettoyage.
. Téte de nettoyage R uniquement : nettoyer le canal d’eau.

. Vérifier les éventuels colmatages des flexibles, les nettoyer si besoin.

L'affichage de I'eau propre in-|1. Utiliser le dispositif. Pendant le fonctionnement, le systéme de tuyaux se purge et l'indicateur de
dique un niveau de remplis- niveau se corrige.

sage erroné apreés la vidange
manuelle du réservoir

La barre de l'indicateur de ni-|1. Remplir le réservoir d’eau propre.
veau de remplissage cli-
gnote, affichage « Rés. eau
prop. vide ! »

La puissance d'aspiration est |1. Nettoyer les joints entre le bac d'eau sale et le couvercle et en vérifier I'étanchéité, les remplacer
trop faible si besoin.

. Vérifier I'encrassement du filtre anti-peluches, le nettoyer si besoin.

. Nettoyer les Iévres d'aspiration sur la barre d'aspiration, les retourner ou remplacer si besoin.

. Fermer le couvercle sur le flexible de vidange de I'eau sale.

Fermer le couvercle du systeme de ringage du bac d’eau sale.

. Vérifier les éventuels colmatages du flexible d'aspiration, le nettoyer si besoin.

. Vérifier I'étanchéité du flexible d'aspiration, le remplacer si besoin.

. Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.

. Régler le programme de nettoyage adapté a la tdche de nettoyage.
. Utiliser des brosses appropriées pour la tdche de nettoyage.

. Utiliser un détergent approprié pour la tache de nettoyage.

. Réduire la vitesse.

. Régler la pression d’appui.

. Régler les joints racleurs.

. Vérifier 'usure de la brosse et la remplacer éventuellement.

. Vérifier 'évacuation de 'eau.

. Réduire la pression d’appui.

. Vérifier qu’aucun corps étranger ne bloque les brosses, retirer éventuellement le corps étranger.
. Si le moteur est surchargé, le laisser refroidir.

. Régler le programmateur sur « OFF ».

. attendre 10 secondes.

. Régler le programmateur sur le programme souhaité.

. Vérifier si la fiche de I'appareil est branchée sur la téte de nettoyage.

. Enlever le déverrouillage du frein (voir « Fonctionnement/Pousser I'appareil »).

. Ouvrir le couvercle du dispositif de dosage sur le flexible de vidange.
. Retirer le tuyau d’aspiration du suceur et le fermer a la main.

. Régler le programmateur sur « Aspiration ».

Le bouchage est aspiré du flexible de vidange dans le bac d’eau sale.

. Version dose uniquement : appeler le service aprés-vente.

N

=100~ WN

N

Le résultat de nettoyage est
insuffisant

Les brosses ne tournent pas

L’appareil ne freine pas

Le flexible de vidange de
I’eau sale est bouché

N

Le dosage du détergent
(dose) ne fonctionne pas

sibles sur votre appareil dans la durée de  service aprés-vente autorisé le plus proche

Les conditions de garantie publiées par garantie dans la mesure ou la cause du dé- avec la facture d'achat.
notre société commerciale compétente faut est un vice de matériau ou de fabrica- (Voir I'adresse au dos)
s'appliquent dans chaque pays. Nous re- tion. En cas de garantie, veuillez vous

médions gratuitement aux défauts pos- adresser a votre distributeur ou au point de

Accessoires

Accessoire téte de nettoyage avec brosses-rouleaux
A : Unité d’'emballage, B : nombre requis
par I'appareil
Désignation R 65 R75 Description A B
N° de piéce |N° de piéce
Brosse-rouleau, rouge (moyenne, |4.035-604.0 |4.035-605.0 |Pour le nettoyage d’entretien de sols méme trés encras-|1 |2

standard) sés.
Brosse-rouleau, blanche (douce) [6.907-770.0 |6.907-771.0 |Pour le lustrage et le nettoyage d’entretien de sols fra- |1 |2
giles.

44 Francais



Désignation R 65 R75 Description A B
N° de piéce |N° de piece
Brosse-rouleau, orange (haute/pro-|6.907-726.0 |6.907-730.0 |Pour le récurage de sols structuraux (dalles de sécurité, |1 |2
fonde) etc.).
Brosse-rouleau, verte (dure) 6.907-727.0 |6.907-731.0 |Pour le nettoyage puissant de sols trés encrassés et |1 |2
Brosse-rouleau, noire (trés dure) 6.907-728.0 |6.907-732.0 [pour la désincrustation (par ex. cires, acrylates). 1 2
Rouleau en microfibre 4.114-054.0 |4.114-007.0 |Pour le nettoyage d'entretien des sols lisses. 1 |2
Axe pour rouleau pad 4.762-626.0 |4.762-627.0 |Pour le support de rouleaux pads. 1 2
Rouleau pad, jaune (doux) 6.369-454.0 [6.369-454.0 |Pour le polissage de sols 20 96 ;106
Rouleau pad, rouge (moyen) 6.369-456.0 (6.369-456.0 |Pour le nettoyage de sols légérement encrassés. 20 96 ;106
Rouleau pad, vert (dur) 6.369-455.0 |6.369-455.0 |Pour le nettoyage de sols normalement encrassés a |20 |96 ; 106
trés encrassés.
Accessoire téte de nettoyage avec disques brosses
A : Unité d’emballage, B : nombre requis
par 'appareil
Désignation D 65 D75 Description A B
N° de piéce |N° de piéce
Brosse a vitre, nature (douce) 4.905-012.0 |4.905-020.0 |Pour le lustrage de sols. 1 2
Disque brosse, blanc 4.905-011.0 |4.905-019.0 |Pour le lustrage et le nettoyage d’entretien de sols fra- |1 2
giles.
Brosse a vitre, rouge (moyenne, 4.905-010.0 |4.905-018.0 |Pour le nettoyage de sols peu encrassés ou fragiles. |1 2
standard)
Brosse a vitre, noire (dure) 4.905-013.0 |4.905-021.0 |Pour le nettoyage de sols trés encrassés. 1 2
Pad diamant fin, vert 6.371-235.0 |6.371-236.0 |Pour rafraichir les revétements contenant de la chaux et |5 2
Pad diamant grossier, blanc 6.371-250.0 |6.371-252.0 |les sols recouverts de résine époxy. 5 2
Pad diamant moyen, jaune 6.371-251.0 6.371-253.0 5 2
Porte-disque de pad 4.762-446.0 |4.762-447.0 |Pour le support de pads. 1 2
Accessoire suceur
A : Unité d’emballage, B : nombre requis
par I'appareil
Désignation N° de piéce |Description A B
Jeu de lévres d'aspiration, avant en PU (rouge), ar-|4.039-366.0 |Standard Paire 1 paire
riere en Linatex
Jeu de lévres d'aspiration, Linatex 4.039-356.0 |Indéchirable Paire 1 paire
Jeu de levres d’aspiration, PU 4.039-357.0 |Résistant a I'huile Paire 1 paire

Caractéristiques techniques

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Généralités
Vitesse de conduite/nettoyage km/h 6 6 6 6
Vitesse de transport km/h 6 6 6 6
Vitesse de déplacement arriére km/h 4 4 4 4
Rendement surfacique théorique m2/h 3900 3900 4500 4500
Rendement surfacique théorique avec brosse de la- m2/h - - 5100 5100
vage latérale
Rendement surfacique pratique m2/h 2730 2730 3150 3150
Volume du réservoir d'eau propre I 110 110 110 110
Volume du bac d'eau sale I 110 110 110 110
Volume du réservoir d'impuretés grossieres I 1,6 - 1,8 -
Volume du bac a détergent (option dose) I 5 5 5 5
Dosage du détergent % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Dosage de l'eau I/min 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7
Charge surfacique (avec conducteur et réservoir d'eau propre plein)
Pression de surface N/mm?2 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Charge surfacique (poids/surface de stationnement) kg/m2 470...542 470...542 470...542 470...542
Dimensions
Longueur mm 1640 1640 1640 1640
Largeur mm 740 740 740 740
Largeur du suceur mm 950 950 950 950
Hauteur mm 1310 1310 1310 1310

Francais

45



B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B 110D 75
Largeur de travail mm 650 650 750 750
Largeur de travail avec brosse de lavage latérale  mm - - 850 850
Dimensions de I'emballage L x I x h mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Rayon de braquage mm 1750 1750 1750 1750
Dimensions du compartiment pour batteries L x I x h mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Pneus
Roue avant, largeur mm 90 90 90 90
Roue avant, diamétre mm 250 250 250 250
Roue arriére, largeur mm 75 75 75 75
Roue arriére, diamétre mm 290 290 290 290
Poids
Poids total autorisé kg 650 650 650 650
Poids a vide (poids de transport) kg 480 480 480 480
Poids opérationnel typique kg 540 540 540 540
Force d’appui au sol de la brosse, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Pression d’appui au sol de la brosse, max. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cmz)
Caractéristiques de puissance de I'appareil
Tension nominale \% 24 24 24 24
Capacité de la batterie Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Puissance moyenne absorbée w 2350 2350 2350 2350
Puissance nominale w 2500 2500 2500 2500
Puissance du moteur de traction w 600 600 600 600
Puissance de la turbine d'aspiration W 600 600 600 600
Puissance de I'entrainement de la brosse w 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600
Type de protection IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Aspiration
Puissance d'aspiration, débit d'air I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Dépression (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Dépression (en fonctionnement) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Brosses de nettoyage
Diameétre de la brosse mm 100 355 100 385
Longueur de brosse mm 605 - 705 -
Vitesse de rotation de la brosse 1/min 1200 180 1200 180
Diametre de la brosse de lavage latérale mm - - 220 220
Vitesse de rotation de la brosse de lavage latérale  1/min - - 220 220
Chargeur interne
Longueur de cable m 2 2 2 2
Tension nominale Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Fréquence Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Puissance absorbée w 750 750 750 750
Courant de charge A 28 28 28 28
Degré d’efficacité % 92 92 92 92
Conditions ambiantes
Plage de températures autorisée °C 5..40 5...40 5...40 5..40
Température max. de I'eau °C 50 50 50 50
Pression de I'eau du systéme de remplissage (en op- MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
tion)
Pression de I'eau du systéeme de ringage du bac MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
d'eau sale (en option)
Humidité de I'air relative % 20...90 20...90 20...90 20...90
Inclinaison
Inclinaison max. de la zone de travalil % 10 10 10 10
Inclinaison courte distance (max.10 m) transport, % 22 22 22 22

chargement
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Valeurs déterminées selon EN 60335-2-72
Valeur de vibrations main-bras m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Valeur de vibrations sieége m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Incertitude K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Niveau de pression acoustique L,y mode Eco dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Niveau de pression acoustique Ly, fonctionnement dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
normal
Incertitude KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Niveau de puissance acoustique LWA + dB(A) 74,1 74,1 74,1 74,1
incertitude KWA mode Eco
Niveau de puissance acoustique LWA + dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
incertitude KWA fonctionnement normal
Brosse de lavage latérale
Puissance W - - 140 140
Force d’appui au sol de la brosse, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Pression d’appui au sol de la brosse, max. N/rr212 (9/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm<)

Sous réserve de modifications techniques.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que la ma-
chine désignée ci-aprés ainsi que la ver-
sion que nous avons mise en circulation,
est conforme, de par sa conception et son
type, aux exigences fondamentales de sé-
curité et de santé en vigueur des normes
UE. Toute modification de la machine sans
notre accord annule cette déclaration.
Produit : Nettoyeur de sol autoporté

Type : 1.161-xxx

Normes UE en vigueur
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2014/53/EU (TCU)

Normes harmonisées appliquées
EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 v2.1.1

Normes nationales appliquées
Les signataires agissent sous ordre et avec
le pouvoir de la direction.
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Avvertenze generali
& Prima di utilizzare I'apparec-

chio per la prima volta, leggere
le presenti istruzioni per 'uso originali e le
allegate avvertenze di sicurezza. Agire se-
condo quanto indicato nelle istruzioni.
conservare entrambi i libretti per un uso fu-
turo o per un successivo proprietario.

Questa lavasciugapavimenti & utilizzata per
la pulizia a umido o per la lucidatura di pa-
vimenti piani.

Regolando la quantita d'acqua e la quantita
di detergente & possibile adattare facilmen-
te l'apparecchio alle rispettive attivita di pu-
lizia. Il dosaggio del detergente viene
regolato tramite I'aggiunta nel serbatoio o
tramite un dispositivo di dosaggio (opzione
"Dose").

L’irrigazione a spazzola pud essere dipen-
dente dalla velocita o costante.

La larghezza di lavoro e la capacita dei ser-
batoi di acqua fresca e sporca (vedere il ca-
pitolo "Dati tecnici") consentono una pulizia
efficace con una lunga durata.

Italiano

L'apparecchio & dotato di un motore di tra-
zione.

Nota

A seconda del tipo di pulizia da eseguire,
I'apparecchio puo essere equipaggiato con
diversi accessori. Richiedete il nostro cata-
logo o visitate il nostro sito internet alla pa-
gina www.kaercher.com.

Impiego conforme alla
destinazione

Questo apparecchio & adatto all’utilizzo

professionale e industriale, ad es. in hotel,

scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e

nel settore della locazione. Utilizzare que-

sto apparecchio esclusivamente in confor-
mita alle indicazioni fornite nel presente
manuale d'uso.

e |’apparecchio deve essere utilizzato so-
lo per la pulizia di pavimenti lisci resi-
stenti all'umidita e alla lucidatura.

e Quest'apparecchio & destinato all’utiliz-
zo in ambienti interni.

e L'intervallo di temperatura di funziona-
mento & compreso tra +5 °C e +40 °C.

e |’apparecchio non & indicato per la puli-
zia di pavimenti gelati (ad es. in magaz-
zini frigoriferi).

e |’apparecchio & adatto per un’altezza
massima dell’acqua di 1 cm. Non guida-
re in un’area se esiste il rischio che ven-
ga superato il livello massimo
dell’'acqua.

e In caso di impiego di caricabatterie o
batterie devono essere utilizzati solo i
componenti ammessi nelle istruzioni per
I'uso. Le combinazioni diverse da quelle
indicate devono essere autorizzate con
assunzione di responsabilita da parte
del fornitore del caricabatterie e/o della
batteria.

e | ’apparecchio non & destinato alla puli-
zia di strade pubbliche.

e |’apparecchio non deve essere utilizza-
to su pavimenti sensibili alla pressione.
Tenere conto del carico massimo di su-
perficie consentito del pavimento. Il cari-
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co di superficie dovuto all’apparecchio &
specificato nei dati tecnici.

e L’apparecchio non ¢ indicato per I'impie-
go in ambienti soggetti al rischio di
esplosioni.

e |’apparecchio & omologato per il funzio-
namento su superfici con una pendenza
massima (vedi capitolo “Dati tecnici”).

Tutela dell’ambiente

&y | materiali d'imballaggio sono riciclabi-
6o li. Smaltire gli imballaggi nel rispetto
dell’ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici

contengono materiali riciclabili prezio-

si e spesso componenti come batterie,
accumulatori oppure olio che, se usati o
smaltiti scorrettamente, possono costituire
un potenziale pericolo per la salute umana
e per I'ambiente. Questi componenti sono
tuttavia necessari per un corretto funziona-
mento dell'apparecchio. Gli apparecchi
contrassegnati con questo simbolo non de-
vono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
Avvertenze sulle componenti contenute
(REACH)
Informazioni aggiornate sulle componenti
contenute sono disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi
originali, si garantisce un funzionamento si-
curo e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo
ad accessori e ricambi su www.kaer-
cher.com.

Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare
che il contenuto sia completo. In caso di ac-
cessori mancanti o danni dovuti al trasporto
si prega di contattare il rivenditore.

Avvertenze di sicurezza

Prima di utilizzare I'apparecchio per la pri-
ma volta leggere e rispettare sia il presente
manuale d’uso sia I'allegato opuscolo Nor-
me di sicurezza per pulitori a spazzola n.
5.956-251.0 e seguirne le indicazioni.
L’apparecchio € omologato per il funziona-
mento su superfici con una pendenza limi-
tata (vedi capitolo “Dati tecnici”).

AN AVVERTIMENTO

L’apparecchio puo ribaltarsi

Pericolo di lesioni

Utilizzare I'apparecchio solo su superfici
che non superano la pendenza consentita
(vedi il capitolo “Dati tecnici”).

AN AVVERTIMENTO

Pericolo di incidenti causato da un uti-
lizzo errato

Le persone possono ferirsi.

Gli operatori devono essere adeguatamen-
te istruiti sull’uso dell’apparecchio.

Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
assicurarsi che il cofano e tutti i coperchi si-
ano chiusi.

Dispositivi di sicurezza
AN PRUDENZA
Dispositivi di sicurezza mancanti o mo-
dificati
| dispositivi di sicurezza sono pensati per
proteggere ['utilizzatore.
Non modificare né aggirare mai i dispositivi
di sicurezza.

Interruttore di sicurezza

Per la disattivazione immediata di tutte le

funzioni: Portare l'interruttore di sicurezza

su “0”.

e |’apparecchio frena a fondo quando l'in-
terruttore di sicurezza & disattivato.

e L’interruttore di sicurezza agisce diretta-
mente su tutte le funzioni dell’'apparec-
chio

Interruttore del sedile

Se l'operatore lascia il sedile durante il la-

voro o durante la guida, l'interruttore del se-

dile spegne il motore dopo un breve ritardo.

Simboli riportati sull’apparecchio

ATTENZIONE

Pericolo di danneggiamento

L’acqua danneggia la turbina di
aspirazione.
Non riempire o schizzare acqua in questa
apertura.

ANPRUDENZA

Pericolo di ustioni

| componenti contrassegnati con
questo awviso si surriscaldano durante il
funzionamento.
Non toccare i componenti contrassegnatiin

questo modo. Lasciare raffreddare questi
componenti prima di lavorare sull’apparec-

chio.

/=\ Pericolo di incidente

Sui pendii, vi € un elevato rischio di

ribaltamento ad alta velocita.
Guidare lentamente sui pendii.
Non curvare in pendenza.
Quando si guida velocemente, evitare di
sterzare bruscamente e con un ampio an-
golo di sterzata.

APERICOLO

Simboli degli indicatori di
avvertimento
Durante la manipolazione di batterie osser-
vare le seguenti indicazioni di pericolo:

Divieto di accendere fuoco,
scintille, fiamma libera e di fu-
mare.

Pericolo di corrosione

Pronto soccorso.

Indicazione di avvertimento

Smaltimento

1M 2> @

Non gettare la batteria nei rifiuti
domestici.

Rispettare le indicazioni riporta-
te sulla batteria, nelle istruzioni
per l'uso e in questo manuale
d'uso.

E

Indossare una protezione per
gli occhi.

Tenere gli acidi e la batteria fuo-
ri dalla portata dei bambini.

Pericolo di esplosione

Italiano




Descrizione dell’apparecchio

Panoramica dell'apparecchio

P
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@ * Sistema di riempimento

@) Chiusura serbatoio acqua pulita con fil-
tro acqua pulita

®) Filtro per sporco grossolano
@ Coperchio serbatoio acqua sporca
(6 Campo di comando

®) Rotella di regolazione labbro di trascina-
mento (solo testa di pulizia D)

Pedale cambio della spazzola (solo te-
sta di pulizia D)

Volante
(® Labbro di trascinamento

Maniglia di cambio della spazzola (solo
testa di pulizia R)

@ Luce laterale

Contenitore per lo sporco grossolano
(solo testa di pulizia R)

@3 Tanica del detergente

Targhetta

(@ Tubo flessibile di aspirazione detergen-
te

Batteria
@ * Caricabatterie interno

Connettore batteria (con caricabatterie
esterno)
Cavo di rete caricabatterie (con carica-
batterie interno)

Area di stoccaggio per set di pulizia “Ho-
mebase Box”

* Spia

@) Sedile

@2 Sblocco del serbatoio dell’acqua sporca

@) Leva di regolazione del sedile

Apertura di riempimento serbatoio ac-
qua pulita

@5 Supporto per tubo flessibile

Luce di marcia diurna

@7 Acceleratore

* Pedana spazzola laterale

* Collegamento dell’acqua per il sistema
di lavaggio del serbatoio dell’acqua
sporca

Supporto coperchio del serbatoio
dell'acqua sporca

@) Galleggiante
@ Filtro pelucchi
@3 Conservazione per barra di aspirazione

Tubo flessibile di scarico acqua sporca
con dispositivo di dosaggio

@3 Serbatoio acqua sporca

* Portamocio

@7 Tubo flessibile di aspirazione

Leva di serraggio barra di aspirazione

Chiusura del serbatoio dell'acqua spor-
ca

Barra di aspirazione

Testa di pulizia

Indicatore di livello acqua pulita

Serbatoio acqua pulita

* opzionale

Contrassegno colore

e Gli elementi di comando per il processo
di pulizia sono gialli.

e Gli elementi di comando per la manuten-
zione ed il service sono grigio chiaro.
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Campo di comando

307
oy

@

®

@ * Interruttore pedana spazzola laterale
@) Clacson

® Interruttore di direzione

@ Interruttore del programma

(5 Chiave intelligente

®) Display

@ Pulsante Info

Interruttore di sicurezza

Interruttore del programma

8 &
15

66 \_\/\
%] &)

@ OFF
L’apparecchio & spento.

@) Trasporto
Spostarsi al luogo d’impiego.

®) Strof.e asp.: Eco
Pulire il pavimento a umido (con volume
d’acqua e velocita della spazzola ridotti)
e aspirare I'acqua sporca (con potenza
di aspirazione ridotta).

@ Strofina e aspira
Pulire il pavimento a umido e aspirare
'acqua sporca.

() Strof.e asp.: Heavy
Pulire il pavimento a umido (con pres-
sione di contatto della spazzola aumen-
tata) e aspirare I'acqua sporca.

®) Solo strofinamento
Posa senza aspirazione
Pulire il pavimento a umido e lasciare
agire il detergente.

@ Solo aspirazione
Aspirare I'acqua sporca.

Lucida .
Lucidare il pavimento con una elevata
velocita della spazzola senza applicare
liquidi.
Supporto barra di aspirazione

e Durante la guida in spazi ristretti, la bar-
ra di aspirazione pud essere rimossa e
appesa in una delle aperture sul coper-
chio del serbatoio dell’acqua sporca.

Italiano

La barra di aspirazione pud essere ap-

pesa nella cavita sul serbatoio dell’ac-

qua

sporca per lo stoccaggio.

Simboli riportati sull’apparecchio

Apertura di scarico serbatoio ac-
qua pulita

kvl

Apertura di scarico serbatoio ac-
qua sporca

o)

Livello di riempimento serbatoio
acqua pulita (50%)

Punta di reggiatura

[
=

*Portamocio

L]

(A

Collegamento idrico sistema di ri-
empimento

=

=4
m
m

Collegamento idrico sistema di la-
vaggio serbatoio acqua sporca

n
iy

—

Qi
£
A

Cambio della spazzola

* opzionale

Montaggio

Scarico dell'apparecchio

1. Rimuovere il film di imballaggio.
2. Rimuovere la cinghia di serraggio.

(@ Tavola

® Ceppo
(@ Listello squadrato

3. Svit

are il ceppo, i listelli quadrati e le ta-

vole. | componenti da svitare sono con-

tras

segnati in grigio nell’illustrazione.

4. Posizionare una rampa di fronte al pallet

con

le tavole e i listelli quadrati svitati e

fissarla con viti per truciolare.



stato consegnato senza (vedi il capitolo
“Prima della messa in servizio/batterie”).
6. Portare I'apparecchio in avanti dal pallet
(vedi il capitolo “Funzionamento/mar-
cia”).
Montaggio delle spazzole
1. Il montaggio delle spazzole & descritto
nel capitolo “Lavori di manutenzione”.
Montaggio della barra di
aspirazione
1. Sollevare entrambe le leve di bloccag-
gio.

(™ Tubo flessibile di aspirazione
(2 Sospensione della barra di aspirazione
(® Barra di aspirazione
@ Leva di bloccaggio
2. Inserire la barra di aspirazione nell’ap-
posito aggancio.
3. Abbassare entrambe le leve di bloccag-
gio.
Batterie
Pacchi batteria consigliati

Descrizio-|N. d’ordi- Volume |Flusso

ne ne (m3)* d'aria
(m3/h) *k

170 Ah - |4.039- 2,4 1,0

senza ma-|352.7

nutenzio-

ne, AGM

180 Ah - |4.039- 3,8 1,6

senza ma-|354.7

nutenzio-

ne, gel

285Ah- |4.039- 12,6 5,1

senza ma-|353.7

nutenzio-

ne, AGM

* Volume minimo del vano di ricarica batte-
ria

** Corrente minima d'aria tra vano di ricari-
ca batteria e ambiente circostante

Inserimento e collegamento delle
batterie
A PRUDENZA
Smontaggio e montaggio delle batterie
Posizione instabile della macchina
Prima di smontare e montare le batterie as-
sicurarsi che la macchina sia in posizione
stabile.
ATTENZIONE
Scambio della polarita
Danneggiamento dell’elettronica di coman-
do
Prestare attenzione alla corretta polarita
durante il collegamento della batteria.
ATTENZIONE
Scarica profonda
Pericolo di danneggiamento
Caricare le batterie prima di mettere in fun-
zione l'apparecchio.
1. Scaricare l'acqua sporca.
2. Sbloccare il serbatoio dell’'acqua sporca
e ruotarlo all’indietro.
3. Inserire le batterie nell’'apparecchio.
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170 Ah, 4.039-352.7

@ Distanziatore 310x85x70 mm
(@) Distanziatore 240x55x30 mm

180 Ah, 4.039-354.7
(@ Distanziatore 310x85x70 mm

285 Ah, 4.039-353.7
(@ Distanziatori 345x60x47

4. Inserire i distanziatori nelle posizioni mo-
strate nellimmagine tra batteria e appa-
recchio.

5. Collegare i poli con i cavi di collegamen-
to.

Italiano

6. Fissare i cavi di collegamento ai poli (+)
e (-) della batteria ancora liberi.

Nota

Per i kit di batterie da 170 Ah 4.039-352.7,

collegare il cavo di collegamento al polo ne-

gativo con il bullone terminale isolato.

7. Collegare la spina batteria dell’apparec-
chio alla spina della batteria.

8. Ruotare in avanti il serbatoio dell'acqua
sporca e chiuderlo.

Smontaggio della batteria

AN PRUDENZA

Smontaggio e montaggio delle batterie

Posizione instabile della macchina

Prima di smontare e montare le batterie as-

sicurarsi che la macchina sia in posizione

stabile.

1. Portare l'interruttore di sicurezza su “0".

2. Scaricare l'acqua sporca.

3. Sbloccare il serbatoio dell’'acqua sporca
e ruotarlo all'indietro.

4. Estrarre la spina della batteria.

5. Scollegare il cavo dal polo negativo della
batteria.

6. Scollegare i restanti cavi dalle batterie.

. Estrarre le batterie.

8. Smaltire le batterie esauste secondo le
disposizioni vigenti.

Messa in funzione

Carica della batteria

A PERICOLO
Impiego non corretto del caricabatterie
Scossa elettrica
Osservare la tensione di rete e la protezio-
ne sulla targhetta tipo dell'apparecchio.
Usare il caricabatterie solo in ambienti
asciutti e sufficientemente ventilati.
I gas infiammabili vengono generati
quando la batteria é carica
Pericolo di esplosione
Ricaricare le batterie solo con in un am-
biente idoneo. La stanza deve avere un vo-
lume minimo a seconda del tipo di batteria
e un ricambio d’aria con un flusso d’aria mi-
nimo (vedi “Batterie consigliate”).
ATTENZIONE
Accumulo di gas pericolosi sotto il ser-
batoio durante la ricarica
Pericolo di esplosione
Prima di ricaricare batterie a manutenzione
ridotta, inclinare il serbatoio acqua sporca
verso l'alto.
La ricarica dura in media circa 10-15 ore.
L’apparecchio non deve essere utilizzato
durante il processo di ricarica.
Nota
L'apparecchio e dotato di una protezione
contro il completo scaricamento: al rag-
giungimento del livello minimo di capacita
ammesso, il motore della spazzola e la tur-
bina vengono spenti.
1. Guidare l'apparecchio direttamente ver-

so il caricabatterie, evitando eventuali

pendenze.

~
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Caricabatterie esterno

ATTENZIONE

Impiego di un caricabatterie non adatto
Pericolo di danneggiamento

Non collegare il caricabatterie alla spina
della batteria lato apparecchio.

Utilizzare solo un caricabatterie adatto al ti-
po di batterie installate.

Leggere le istruzioni per I'uso del produtto-
re del caricabatterie e osservare in partico-
lar modo le avvertenze di sicurezza.

Batteria Capacita |Caricabatte-
rie
4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Sbloccare il serbatoio dell’'acqua sporca
e ruotarlo all'indietro.

2. Estrarre la spina della batteria, lato bat-
teria.

(» Spina batteria, lato apparecchio
@) Spina batteria, lato batteria

3. Collegare la spina batteria, lato batteria,
al caricabatterie.

4. Inserire la spina del caricabatterie nella
presa.

5. Eseguire il caricamento secondo le indi-
cazioni riportate nel manuale d'uso del
caricabatterie.

6. Collegare la spina batteria del lato appa-
recchio alla spina batteria del lato batte-
ria.

7. Ruotare in avanti il serbatoio dell'acqua
sporca e chiuderlo.

Caricabatterie interno

1. Sbloccare il serbatoio dell’acqua sporca
e ruotarlo all'indietro.

2. Inserire la spina del caricabatterie inter-
no nella presa.
Lo stato di carica della batteria viene vi-
sualizzato sul display del campo di co-
mando.

3. Al termine della ricarica, scollegare la
spina del caricabatterie dalla presa.

4. Ruotare il serbatoio dell’acqua sporcain
avanti.

Batterie a ridotta manutenzione
(con elettroliti liquidi)

A PERICOLO
Rabbocco dell’acqua a batteria scarica
Pericolo di ustioni chimiche per la fuoriusci-
ta di acido, danneggiamento degli indu-
menti
Durante la manipolazione dell’acido della
batteria indossare occhiali di protezione, in-
dumenti di sicurezza e guanti di protezione.
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Osservare le norme.

Sciacquare immediatamente eventuali

schizzi di acido sulla cute o sugli indumenti

con acqua abbondante.

ATTENZIONE

Utilizzo di acqua con additivi

Batterie difettose, perdita dei diritti di garan-

zia

Per il rabbocco della batteria utilizzare solo

acqua distillata o desalinizzata (EN 5027 2-

T3).

Non utilizzare additivi estranei, i cosiddetti

agenti di miglioramento, altrimenti decade

la garanzia.

1. Aggiungere acqua distillata un’ora prima
del termine della ricarica. Verificare il
corretto livello di acido in base al con-
trassegno sulla batteria.

Al termine della ricarica tutte le celle del-
la batteria devono erogare gas.

2. Rimuovere I'acqua versata. Per fare cio,
procedere come descritto nel capitolo
Cura e manutenzione nella sezione “Pu-
lizia delle batterie”.

A PERICOLO

Caduta di oggetti

Pericolo di lesioni

Non guidare I'apparecchio in aree in cui é
possibile che il personale operatore possa
essere colpito da oggetti che cadono.
ATTENZIONE

Situazione di pericolo durante I’eserci-
Zio

Pericolo di lesioni

In caso di pericolo, portare l'interruttore di
sicurezza su “0’.

Spinta dell’apparecchio

Per spingere I'apparecchio € necessario
sbloccare il freno.
A PERICOLO
Pericolo di incidente
Quando il freno e sbloccato, la funzione del
freno e definitivamente fuori servizio.
Assicurarsi di rimuovere le monete per lo
sblocco immediatamente dopo che la spin-
ta é terminata.
1. Spostare la leva di sblocco lontano dalla

ruota e tenerla ferma.

(@ Leva di sblocco

2. Inserire una moneta tra I'alloggiamento
e la leva su entrambe le estremita della
leva.

3. Rilasciare la leva di sblocco.

4. Spingere I'apparecchio.

5. Rimuovere entrambe le monete imme-
diatamente dopo aver spinto.

Italiano

Regolazione del sedile
Regolazione dell’altezza
. Stare accanto all’apparecchio.
. Sollevare il sedile di dietro.
3. Allineare il supporto del sedile anteriore
all'altezza desiderata dell’apparecchio.
4. Abbassare il sedile di dietro.

N =

Regolazione della posizione
1. Azionare la leva di regolazione del sedi-
le e spostare il sedile nella posizione de-
siderata.
2. Rilasciare la leva di regolazione del se-
dile e innestare il sedile.

Accensione dell’apparecchio

. Prendere posto sul sedile di guida.

. Inserire la chiave intelligente.

. Portare l'interruttore di sicurezza su “1”.

. Ruotare linterruttore del programma

sulla funzione desiderata.

5. Se sul display appare uno dei display
seguenti, togliere il piede dal pedale
dell’acceleratore, mettere I'interruttore di
sicurezza su “0” ed eseguire i lavori di
manutenzione necessari.

A OON =

Display Attivita

Manutenzione |Pulire la barra di aspirazio-
Barra di aspir. |ne.

Manutenzione |Controllare I'usura delle
Spazzola spazzole e pulire.
Manutenzione |Controllare l'usura e la re-

Acc. lavavetri |golazione del labbro di
aspirazione.

Pulire il filtro pelucchi.

Manutenzione
Fil. acqua
scar.
Manutenzione
Filtro acqua
pulita

Pulire il filtro acqua pulita.

6. Premere il pulsante Info.

7. Resettare il contatore per la manuten-
zione corrispondente (vedi “Chiave intel-
ligente grigia/reset contatore
manutenzione”).

Nota

Se il contatore non viene resettato, il di-

splay di manutenzione appare di nuovo

ogni volta che si accende I'apparecchio.

Accensione della luce
Luce di marcia diurna

La luce di marcia diurna & in funzione se
I'apparecchio & attivato.

Luce laterale
La luce laterale si illumina non appena I'in-
terruttore del programma € impostato su un
programma di pulizia.

Controllo del freno di
stazionamento

A PERICOLO
Freno di stazionamento difettoso
Pericolo di incidente
Prima di ogni esercizio, controllare il funzio-
namento del freno di stazionamento al livel-
lo.
1. Accendere l'apparecchio.



2. Posizionare il selettore di direzione su
“Avanti”.

3. Impostare l'interruttore del programma
su “Trasporto”.

4. Premere leggermente il pedale dell’ac-
celeratore.
Il freno deve sbloccarsi in modo udibile.
L’apparecchio deve iniziare a muoversi
leggermente a livello.

5. Rilasciare il pedale dell’acceleratore.
Il freno deve essere inserito in modo udi-
bile.

In caso contrario, mettere I'apparecchio

fuori servizio e chiamare I'assistenza clien-

ti.

Guida

A PERICOLO

Mancanza di frenata

Pericolo di incidente

Prima di utilizzare I'apparecchio, é essen-
ziale controllare il funzionamento del freno
di stazionamento. Non utilizzare mai I'ap-

parecchio se il freno di stazionamento non
funziona.

A PERICOLO

Guida imprudente

Pericolo di ribaltamento

Guidare in pendenza solo in direzione di

marcia e trasversalmente alla direzione di

marcia fino a massimo 10%.

Non curvare in pendenza o su pendii.

Guidare lentamente in curva e su terreno

bagnato.

Utilizzare 'apparecchio esclusivamente su

terreni stabili.

Nota

La direzione di marcia puo essere modifica-

ta durante la marcia. Cio significa che i pun-

ti molto opachi possono essere lucidati
spostandosi avanti e indietro piu volte.

1. Assumere la posizione di seduta.

2. Inserire la chiave intelligente.

3. Portare l'interruttore di sicurezza su “1”.

4. Impostare l'interruttore del programma
su "Trasporto".

5. Impostare la direzione di marcia utiliz-
zando l'interruttore di direzione sul pan-
nello di controllo.

6. Determinare la velocita di marcia pre-
mendo il pedale dell'acceleratore.

7. Rilasciare il pedale dell’acceleratore.
L’apparecchio si arresta.

Il motore di trazione viene spento in caso di

sovraccarico. Sul display appare un mes-

saggio di errore. Se il controllo si surriscal-
da, l'unita interessata viene spenta.

8. Far raffreddare I'apparecchio per alme-
no 15 minuti.

9. Impostare linterruttore del programma
su “OFF”, attendere brevemente e impo-
stare sul programma desiderato.

Aggiunta di acqua pulita

Aggiunta di acqua pulita con il sistema

di riempimento

1. Collegare il tubo flessibile dell’acqua al

raccordo filettato del sistema di riempi-

mento (temperatura massima dell’acqua
50 ° C).

N

. Aprire l'alimentazione dell’acqua.

3. Monitorare I'apparecchio, il sistema di ri-
empimento automatico interrompe l'ali-
mentazione dell'acqua quando il
serbatoio dell’acqua pulita & pieno.

4. Chiudere I'alimentazione dell'acqua.

5. Rimuovere il tubo flessibile dell'acqua.

Aggiunta di acqua pulita

1. Aprire la chiusura del serbatoio acqua
pulita.

2. Aggiungere acqua pulita (massimo
50 °C) fino al bordo inferiore del boc-
chettone di riempimento.
Nota: durante il riempimento € possibile
bloccare il tubo flessibile dell’acqua puli-
ta con il portatubo.

3. Chiudere la chiusura del serbatoio ac-
qua pulita.

Rabbocco del detergente
Indicazioni sui detergenti

AN AVVERTIMENTO

Detergenti non adatti

Pericolo per la salute, danneggiamento
dell’apparecchio

Utilizzare solo i detergenti consigliati. In ca-
so di utilizzo di altri detergenti, I'operatore é
responsabile del rischio maggiore in rela-
zione alla sicurezza di funzionamento e al
rischio di incidenti.

Utilizzare esclusivamente detergenti privi di
cloro, di solventi, di acido cloridrico e fluori-
drico.

Osservare le avvertenze di sicurezza ripor-
tate sui detergenti.

Nota

Non utilizzare detergenti fortemente schiu-
mogeni.

Detergenti consigliati

Impiego Detergente
Pulizia di manutenzione di |RM 746
tutti i pavimenti resistenti  |RM 756
all'acqua RM 780
Pulizia di manutenzione di |RM 755 es

superfici lucide (ad es. gra-
nito)

Pulizia di manutenzione, pu-|RM 69 ASF
lizia intermedia e pulizia di
fondo di pavimenti industria-
li

Pulizia di manutenzione e |[RM 753
pulizie di fondo di piastrelle

in gres

Pulizia di manutenzione di |RM 751

piastrelle in zone sanitarie
Destratificazione di tutti i pa-|RM 752
vimenti resistenti agli alcali
(ad es. PVC)
Destratificazione di pavi-
menti in linoleum

RM 754

Riempimento di detergente con
I’apparecchio di dosaggio
Solo versione DOSE:
Il detergente viene aggiunto all’acqua pulita
sulla strada verso la testa di pulizia da un
apparecchio di dosaggio.

Italiano

1. Sbloccare il serbatoio dell’acqua sporca
e ruotarlo all'indietro.

2. Riempire il contenitore del detergente
con detergente.

3. Ruotare il serbatoio dell’acqua sporcain
avanti.

Nota

E possibile aggiungere un massimo del 3%

di detergente con I'apparecchio di dosag-

gio. Se il dosaggio € superiore, il detergen-

te deve essere aggiunto al serbatoio

dell’acqua pulita.

Riempimento del serbatoio dell’acqua
pulita con il detergente

1. Aggiungere il detergente nel serbatoio
acqua pulita.
Nota: il coperchio dell’apertura di riem-
pimento del serbatoio acqua pulita pud
essere utilizzato per misurare il deter-
gente. Sul lato interno & dotato di una
scala.

Impostazione dei parametri

1. Impostare l'interruttore del programma
sul programma di pulizia desiderato.

2. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzato il parametro desiderato.

3. Premere il pulsante Info.

Il valore impostato lampeggia.

4. Impostare il valore desiderato ruotando
il pulsante Info.

5. Confermare I'impostazione modificata
premendo il pulsante Info o attendere
finché il valore impostato non viene au-
tomaticamente acquisito dopo 10 se-
condi.

Chiave intelligente gialla

La chiave intelligente gialla autorizza le

funzioni necessarie per I'attivita di pulizia.

| parametri per i vari programmi di pulizia

sono preimpostati nell’apparecchio. A se-

conda dell’autorizzazione della chiave in-

telligente gialla, & possibile modificare i

singoli parametri.

| testi del display per I'impostazione dei pa-

rametri sono ampiamente autoesplicativi.

Parametro “FACT” (disponibile solo con te-

sta di pulizia R):

e “Fine Clean”: bassa velocita della spaz-
zola per la rimozione della patina di
sporco su gres porcellanato.

e “Whisper Clean”: velocita media della
spazzola per pulizia di manutenzione
con livello di rumore ridotto.

e “Power Clean”: alta velocita della spaz-
zola per lucidare, cristallizzare e spazza-
re.

Regolazione della barra di
aspirazione
Regolazione dell’inclinazione
L’inclinazione deve essere regolata in mo-
do che i labbri di aspirazione della barra
vengano premuti sul pavimento in modo
uniforme e per l'intera lunghezza.
1. Posizionare I'apparecchio su una super-
ficie senza pendenza.
2. Ruotare l'interruttore del programma in
posizione “Aspirazione”.
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3. Spostare di un piccolo tratto in avanti
I'apparecchio.
4. Leggere la livella a bolla.

@ Vite
(@ Dado
®) Livella a bolla

5. Allentare i dadi.
6. Regolare la vite in modo che I'indicatore
della livella a bolla si trovi tra le due li-

nee.

. Stringere il dado.

8. Per verificare la nuova impostazione,
spostare nuovamente I'apparecchio in
avanti per un breve tratto. Ripetere la
procedura di impostazione, se necessa-
rio.

9. Ruotare l'interruttore del programma in
posizione “OFF”.

~

Regolazione dell’altezza
Con la regolazione dell’altezza viene modi-
ficata la flessione dei labbri di aspirazione
al contatto con il pavimento.
Nota
Impostazione di base: 3 rondelle sopra, 3
rondelle sotto la barra di aspirazione.
Pavimento irregolare: 5 rondelle sopra, 1
rondella softo la barra di aspirazione.
Pavimento molto liscio: 1 rondella sopra,
5 rondelle sotto la barra di aspirazione.
1. Svitare il dado.

() Dado
@ Rondella
® Rullo distanziatore con supporto

2. Posizionare il numero desiderato di ron-
delle tra la barra di aspirazione e il rullo
distanziatore.

3. Inserire le rondelle rimanenti al di sopra
del rullo distanziatore.

4. Avvitare e serrare il dado.

5. Ripetere la procedura sul secondo rullo
distanziatore.

Nota

Impostare entrambi i rulli distanziatori alla

stessa altezza.
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Regolazione del labbro di
trascinamento

Il labbro di trascinamento deve essere re-
golato solo sulla testa di pulizia D.

1.

Regolare il labbro di trascinamento ruo-
tando la rotella di regolazione in modo
che il labbro del tergicristallo tocchi il ter-
reno.

. Ruotare la rotella di regolazione di 1 giro

in piu verso il basso.

Pulizia

. Prendere posto sul sedile.

. Inserire la chiave intelligente.

. Portare l'interruttore di sicurezza su “1”.
. Impostare l'interruttore di direzione su

marcia avanti.

. Impostare l'interruttore del programma

sul programma di pulizia desiderato.

. Determinare la velocita con il pedale

dell’acceleratore.

. Determinare la direzione di marcia conil

volante.

. Percorrere la superficie da pulire.

Pedana spazzola laterale (opzione)

La pedana spazzola laterale facilita il lavoro
vicino al bordo.

Nota

La pedana spazzola laterale non é attiva
nei programmi di pulizia di lucidatura e
aspirazione.

1.

Azionare l'interruttore pedana spazzola
laterale.

La pedana spazzola laterale viene atti-
vata.

. Per finire di lavorare con la pedana

spazzola laterale, mettere l'interruttore
pedana spazzola laterale su “0”.

Termine del funzionamento

Termine della pulizia

. Impostare I'interruttore del programma

Su marcia.

. Procedere ancora per un breve tratto.

L’acqua residua viene aspirata.

. Ruotare linterruttore del programma in

posizione “OFF”.

. Rimuovere la chiave intelligente.
. Se necessario caricare la batteria.

Scarico dell'acqua sporca

AN AVVERTIMENTO

Smaltimento non corretto delle acque di
scarico

Inquinamento ambientale

Attenersi alle prescrizioni locali sul tratta-
mento delle acque di scarico.

Nota

Quando il serbatoio dell'acqua sporca e
pieno, la corrente di aspirazione viene in-
terrotta da un galleggiante per evitare il tra-
bocco del serbatoio dell’acqua sporca. In
questo caso, scaricare I'acqua sporca.

1.

Rimuovere il tubo flessibile di scarico
dell'acqua sporca dal supporto e aprire il
coperchio del tubo flessibile di scarico.

Italiano

1.

. Stringere 'estremita del tubo flessibile e

abbassarlo sopra la struttura di smalti-
mento.

. Regolare la forza del getto d’acqua spor-

ca premendo I'estremita del tubo.

. Lavare il serbatoio acqua sporca con ac-

qua pulita.

. Chiudere il coperchio sul tubo flessibile

di scarico.

. Premere il tubo flessibile dell’acqua

sporca nel supporto dell’apparecchio.

Sistema di lavaggio del serbatoio

dell’acqua sporca (opzione)
Rimuovere il tubo flessibile di scarico
dell'acqua sporca dal supporto e aprire il
coperchio del tubo flessibile di scarico.

. Chiudere il coperchio del serbatoio

dell'acqua sporca.

. Collegare un tubo flessibile di alimenta-

zione dell’'acqua all’attacco dell’acqua
del sistema di lavaggio del serbatoio
dell’acqua sporca.

. Aprire l'ingresso dell’acqua e sciacquare

il serbatoio dell’acqua sporca per circa
30 secondi.

. Ripetere il lavaggio da 2 a 3 volte, se ne-

cessario.

. Chiudere I'alimentazione dell'acqua.
. Scollegare il tubo flessibile di alimenta-

zione dell'acqua dall’apparecchio.

. Chiudere il tubo flessibile di scarico

dell'acqua sporca e premerlo nel sup-
porto.

Svuotamento del contenitore per lo

1.

2.

3.

W N

sporco grossolano
Sollevare il contenitore per lo sporco
grossolano ed estrarlo.
Svuotare il contenitore per lo sporco
grossolano.
Reinstallare il contenitore per lo sporco
grossolano.

Scarico dell'acqua pulita

. Aprire la chiusura del serbatoio dell’ac-

qua pulita.

. Drenare 'acqua pulita.
. Pulire il filtro.
. Applicare la chiusura del serbatoio

dell’'acqua pulita.
Deposito dell’apparecchio

1. Ruotare l'interruttore del programma in

posizione “OFF”.

2. Rimuovere la chiave intelligente.
3. Impedire lo spostamento dell’apparec-

chio.

. Aprire il coperchio del serbatoio dell’ac-

qua sporca e fissarlo con il supporto in
modo che il serbatoio dell’'acqua sporca



possa asciugarsi. Per fare cio, ruotare il
supporto verso il basso e posizionare
I'estremita inferiore al livello desiderato
mentre si ruota il coperchio.

() Coperchio serbatoio acqua sporca
(@ Bocchettone
®) Livello

5.

Se necessario caricare la batteria.

Chiave intelligente grigia

La chiave intelligente grigia garantisce al
personale addetto alla supervisione estese
autorizzazioni e opzioni di impostazione.

1.
2.

1.

2.

Inserire la chiave intelligente.
Selezionare la funzione desiderata ruo-
tando il pulsante Info.

Corsa di trasporto
Impostare l'interruttore del programma
su “Trasporto”.

Premere il pulsante Info.

Nel menu Trasporto possono essere ese-
guite le seguenti funzioni:

Impostazione della velocita massima
Visualizzazione del contatore ore di
esercizio

Cancellazione del contatore di manuten-
zione

Visualizzazione delle versioni del
software

Regolazione della testa di pulizia R o D
Attivazione/disattivazione del dosaggio
dell'acqua dipendente dalla velocita
Impostazione dei tempi di incidenza
Impostazione della lingua

Gestione delle chiavi
Attivazione/disattivazione dei kit di mon-
taggio

Attivazione delle impostazioni di fabbri-
ca

Velocita massima

Nel menu “Velocita max.” puo essere limita-
ta la velocita massima.

1.

2.
3.

4.

Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzato “Velocita max.” sul display.
Premere il pulsante Info.

Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzata la velocita massima deside-
rata.

Premere il pulsante Info.

Nota
La velocita di lavoro non puo superare la
velocita massima impostata.

Resettare il contatore di manutenzione
Se i lavori di manutenzione mostrati sul di-
splay sono stati eseguiti, il contatore di ma-
nutenzione corrispondente deve essere
resettato.

1. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzato “Cont. manutenz.”.

2. Premere il pulsante Info.
Vengono visualizzate le letture del con-
tatore.

3. Ruotare il pulsante Info finché non viene
evidenziato il contatore da eliminare.

4. Premere il pulsante Info.

5. Selezionare “Si” ruotando il pulsante In-
fo.

6. Premere il pulsante Info.
Il contatore viene cancellato.

Regolazione della testa di pulizia

1. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzato “Spazzola” nel menu.

2. Premere il pulsante Info.

3. Ruotare il pulsante Info fino a evidenzia-
re il tipo di testa di pulizia integrata.
“Roll” = testa di pulizia R
“Disc” = testa di pulizia D

4. Premere il pulsante Info.

Dosaggio dell’acqua dipendente dalla
velocita

Se il dosaggio dell’'acqua dipendente dalla
velocita & attivato, l'irrigazione della spaz-
zola cambia in modo proporzionale alla ve-
locita.
Il dosaggio dell’'acqua & influenzato anche
dall'impostazione del rispettivo programma
di pulizia (0 ... 100%).

Impostazione della lingua

1. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzata la voce di menu “Lingua” sul
display.

2. Premere il pulsante Info.

3. Ruotare il pulsante Info finché la lingua
desiderata non & marcata.

4. Premere il pulsante Info.

Gestione delle chiavi

Alla voce di menu “KIKs” vengono asse-

gnate le autorizzazioni per le chiavi intelli-

genti gialle e per la lingua del display.

1. Inserire la chiave intelligente grigia.

2. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzata la voce di menu “KIKs” sul
display.

3. Premere il pulsante Info.

4. Rimuovere la chiave intelligente grigia e
inserire la chiave intelligente gialla da
personalizzare.

5. Selezionare la voce di menu da modifi-

(e}

care ruotando il pulsante Info.

. Premere il pulsante Info.

Impostazio- |ON [ml/m?] |OFF[l/min]
ne

0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 11
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 3,4
70% 52,5 3,9
80% 60 45
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Impostare il dosaggio dell’acqua dipen-

dente dalla velocita o costante:

1. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzato “Mod. dosag. acqua” sul di-
splay.

2. Premere il pulsante Info.

3. Ruotare il pulsante Info finché la funzio-
ne desiderata non &€ marcata.

4. Premere il pulsante Info.

Tempi di incidenza

1. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzata la voce di menu “Tempi
inatt.centr.” sul display.

2. Premere il pulsante Info.

3. Ruotare il pulsante Info finché il gruppo
desiderato non & marcato.

4. Premere il pulsante Info.

5. Ruotare il pulsante Info finché viene non
visualizzato il tempo di incidenza desi-
derato.

6. Premere il pulsante Info.

Italiano

7. Selezionare I'impostazione della voce di
menu ruotando il pulsante Info.

8. Confermare I'impostazione premendo la
voce di menu.

9. Selezionare la voce di menu successiva
da modificare ruotando il pulsante Info.

10.Dopo aver eseguito tutte le impostazio-
ni, richiamare il menu “Conferma” ruo-
tando il pulsante Info.

11.Premere il pulsante Info.
Le autorizzazioni vengono memorizza-
te.

Attivazione/disattivazione dei kit di
montaggio

1. Ruotare il pulsante Info finché sul di-

splay non viene visualizzato il kit di mon-
taggio desiderato.

. Premere il pulsante Info.

3. Ruotare il pulsante Info finché non viene
contrassegnata la funzione desiderata
del kit di montaggio.

4. Premere il pulsante Info.

N

Impostazione di fabbrica
Vengono ripristinate le impostazioni di fab-
brica di tutti i parametri di pulizia.

1. Ruotare il pulsante Info finché non viene
visualizzata la voce di menu “Impostaz.
fabbrica”.

2. Premere il pulsante Info.

3. Ruotare il pulsante Info finché non viene
evidenziato “Si”.

4. Premere il pulsante Info.

Impostazione dei parametri per i
programmi di pulizia
Tutti i parametri per i programmi di pulizia
vengono mantenuti finché non viene sele-
zionata un’altra impostazione.
1. Impostare l'interruttore del programma
sul programma di pulizia desiderato.
2. Premere il pulsante Info.
Viene visualizzato il primo parametro im-
postabile.
3. Premere il pulsante Info
Il valore impostato lampeggia.
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4. Impostare il valore desiderato ruotando
il pulsante Info.

5. Confermare I'impostazione modificata
premendo il pulsante Info o attendere
finché il valore impostato non viene au-
tomaticamente acquisito dopo 10 se-
condi.

6. Selezionare il parametro successivo
ruotando il pulsante Info.

7. Dopo aver modificato tutti i parametri de-
siderati, ruotare il pulsante Info finché
non viene visualizzata la voce di menu
“Esci”.

8. Premere il pulsante Info.

Il menu viene abbandonato.

A PERICOLO

Marcia in salita/discesa

Pericolo di lesioni

Utilizzare I'apparecchio per il carico e lo

scarico solo su pendenze non superiori al

valore massimo (vedi capitolo “Dati tecni-
ci’).

Procedere lentamente.

&N PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nel trasporto osservare il peso dell'appa-

recchio.

1. Con la testa di pulizia D installata, rimuo-
vere le spazzole a disco dalla testa
spazzole.

2. Per il trasporto in veicoli, assicurare I'ap-
parecchio secondo le direttive in vigore
affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

=3 -
~ N (
- Stoccaggio
A PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni e di danneggiamento

Nello stoccaggio, osservare il peso dell'ap-

parecchio.

ATTENZIONE

Gelo

Rottura dell'apparecchio causata dall'ac-

qua congelata

Svuotare completamente I'acqua dall'appa-

recchio.

Conservare I'apparecchio in un luogo pro-

tetto dal gelo.

e Questo apparecchio puod essere conser-
vato solo in ambienti interni.

e Effettuare una carica completa delle bat-
terie prima di lunghi periodi di stoccag-
gio.

e Effettuare almeno una carica completa
delle batterie al mese durante i periodi di
stoccaggio.
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® Pulire il filtro acqua pulita.
A PERICOLO

Rischio di avviamento accidentale
dell’apparecchio

Pericolo di lesioni, scossa elettrica
Portare linterruttore del programma in po-
sizione “OFF”.

Prima di qualunque operazione, togliere
dall’apparecchio la chiave intelligente.
Staccare la spina del caricabatterie.
Scollegare il connettore della batteria.

Scaricare e smaltire 'acqua sporca e
'acqua pulita.
Intervalli di manutenzione
Dopo ogni utilizzo

ATTENZIONE

Pulizia inappropriata

Pericolo di danneggiamento.

Non spruzzare I'apparecchio con acqua.
Non utilizzare detergenti aggressivi.

Per una descrizione dettagliata dei singoli
lavori di manutenzione vedi capitolo “Lavori
di manutenzione”.

Scaricare I'acqua sporca.

Lavare il serbatoio dell'acqua sporca

con acqua pulita.

Pulire il filtro per sporco grossolano.

Solo testa di pulizia R: Estrarre il conteni-

tore per lo sporco grossolano e svuotarlo.

Pulire I'apparecchio esternamente con

un panno umido imbevuto di liscivia.

Pulire il labbro di aspirazione, controllare

eventuali tracce di usura e se necessa-

rio sostituirlo.

Pulire il labbro di trascinamento, control-

lare eventuali tracce di usura e se ne-

cessario sostituirlo.

Pulire le spazzole, controllare eventuali

tracce di usura e se necessario sostituirle.

Caricare la batteria.

® Se lo stato di carica € inferiore al 50%,
ricaricare la batteria completamente e
senza interruzioni.

® Se o stato di carica & superiore al
50%, ricaricare la batteria solo se al
prossimo utilizzo sara necessaria la
completa durata d’esercizio.

Ogni settimana
In caso di utilizzo frequente, ricaricare
completamente e senza interruzioni la
batteria almeno una volta alla settimana.

Ogni mese

Per una descrizione dettagliata dei singoli
lavori di manutenzione vedi capitolo “Lavori
di manutenzione”.

Se l'apparecchio € temporaneamente
spento: Eseguire la carica di equalizza-
zione della batteria.

Controllare lo stato di ossidazione dei
poli della batteria, spazzolarli se neces-
sario. Controllare che il cavo di collega-
mento sia saldamente posizionato.
Pulire le guarnizioni tra il serbatoio ac-
qua sporca e il coperchio e verificare la
tenuta, se necessario sostituirle.
Svuotare il serbatoio acqua pulita e ri-
muovere eventuali incrostazioni.

Italiano

® Per le batterie che richiedono manuten-
zione, controllare la densita dell'acido
delle celle.

® Solo testa di pulizia R: pulire il tunnel
delle spazzole.

® Solo testa di pulizia R: pulire la barra di di-
stribuzione dell'acqua sulla testa di pulizia.
In caso di inattivita prolungata dell’appa-
recchio, riporlo solo a batteria completa-
mente carica. Ricaricare
completamente la batteria almeno una
volta al mese.

Annualmente
® Fare eseguire l'ispezione prevista dal
servizio di assistenza.

Controlli preventivi / Contratto di
manutenzione
Presso il Vostro rivenditore potrete concor-
dare regolari controlli preventivi o stipulare
un contratto di manutenzione. Chiedete
consiglio ai nostri esperti.

Lavori di manutenzione
Girare o sostituire i labbri di aspirazione
Se i labbri di aspirazione sono usurati, & ne-
cessario girarli o sostituirli.
| labbri di aspirazione possono essere girati
3 volte fino a quando tutti e 4 i bordi sono
usurati.

1. Rimuovere la barra di aspirazione.
2. Svitare le manopole a crociera.

(M) Manopola a stella

(@ Cinghia di serraggio

(® Parte interna della barra di aspirazione
® Chiusura a levetta

3. Estrarre la parte interna della barra di
aspirazione.

4. Aprire la chiusura a levetta.

5. Rimuovere la cinghia di serraggio.

6. Staccare i labbri di aspirazione dalla par-
te interna.

( Labbro di trascinamento

(@ Labbro di appoggio

(® Parte interna della barra di aspirazione
@ Cinghia di serraggio



8.
9.

. Premere i labbri di aspirazione girati o

nuovi sulle manopole della parte interna
della barra di aspirazione.

Attaccare la cinghia di serraggio.
Spingere la parte interna della barra di
aspirazione nella parte superiore.

10.Avvitare e serrare le manopole a crocie-

ra.

Pulizia del filtro per sporco grossolano
Aprire il coperchio del serbatoio acqua
sporca.

1.

@ Filtro pelucchi

2.

3.

Estrarre il filtro per sporco grossolano
verso l'alto.

Sciacquare il filtro per sporco grossola-
no sotto acqua corrente.

. Inserire il filtro per sporco grossolano nel

serbatoio acqua sporca.

Pulizia del galleggiante e del filtro
pelucchi

. Aprire il coperchio del serbatoio acqua

sporca.

Sostituzione dei rulli delle spazzole

Nota

Sostituire i rulli delle spazzole quando la

lunghezza delle setole ha raggiunto i 10

mm.

1. Sollevare la testa di pulizia.

2. Estrarre la maniglia di cambio della
spazzola.

(™ Maniglia di cambio della spazzola

@) Copertura del cuscinetto con labbro di
trascinamento

® Rullo spazzola

3. Rimuovere il coperchio del cuscinetto,
incluso il labbro di trascinamento.

4. Estrarre il rullo della spazzola.

5. Inserire il nuovo rullo della spazzola e
centrarlo sul trascinatore.

(@ Trascinatore
(@ Mandrino di alloggiamento

6. Installare il coperchio del cuscinetto con
il labbro di trascinamento.

Nota

Assicurarsi che il rullo della spazzola sia sul

mandrino di alloggiamento e non sotto.

7. Spostare la maniglia di cambio della
spazzola verso l'alto e farla scattare in
posizione.

8. Ripetere I'operazione dalla parte oppo-
sta.

Sostituzione della spazzola pedana
spazzola laterale (opzione)
1. Premere verso il basso la leva di cambio
spazzola.

@ Interruttore a galleggiante
® Filtro pelucchi

2.

3.

4.

Risciacquare il serbatoio galleggiante
con acqua pulita.

Risciacquare il serbatoio galleggiante
con acqua pulita.

Rimuovere il filtro pilucchi e pulirlo.

Sostituzione della spazzola a disco

Nota

Sostituire le spazzole del disco quando la
lunghezza delle setole ha raggiunto i 10
mm.

1.
2.

3.

Sollevare la testa di pulizia.

Spingere il pedale cambio spazzola ver-
so il basso.

Estrarre la spazzola a disco lateralmen-
te sotto la testa di pulizia.

. Posizionare la nuova spazzola a disco

sotto la testa di pulizia, premerla verso
I'alto e innestarla.

(») Spazzola pedana spazzola laterale
@ Leva cambio spazzola

La spazzola cade dal supporto.

2. Posizionare la nuova spazzola sotto la
pedana spazzola laterale, premerla ver-
so l'alto e innestarla

Pulizia del filtro acqua pulita
1. Scaricare 'acqua pulita (vedi il capitolo
“Scarico dell'acqua pulita”).
2. Svitare la chiusura del serbatoio acqua
pulita.

Italiano
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@ Filtro acqua pulita
(@ Chiusura del serbatoio acqua pulita

3. Estrarre il filtro acqua pulita e sciacquar-
lo con acqua corrente.

4. Inserire il filtro acqua pulita.

5. Applicare la chiusura del serbatoio ac-
qua pulita.
Nota: dopo il serraggio assicurarsi che
I'attacco del tubo flessibile si trovi nel
punto piu basso nella chiusura del ser-
batoio acqua pulita.

Pulizia della barra di distribuzione
dell’acqua
1. Premere lo sblocco nella direzione della
freccia e tenerlo fermo.

2. Ruotare la barra di distribuzione dell’ac-
qua in avanti.

3. Estrarre la barra di distribuzione dell’ac-
qua longitudinalmente.

4. Pulire la barra di distribuzione dell’'ac-
qua.

5. Riposizionare la barra di distribuzione
dell'acqua nella testa di pulizia e far
scattare il blocco in posizione.

Pulizia delle batterie

1. Indossare occhiali di protezione, indu-
menti di sicurezza e occhiali di protezio-
ne.

2. Tenere chiusi i tappi delle celle delle bat-
terie.

3. Rimuovere le batterie.

4. Pulire le parti in plastica delle batterie e
il vano batterie solo con acqua o panni
imbevuti di acqua senza additivi.

5. Asciugare le superfici dopo la pulizia.

6. Reinstallare le batterie.

Resettare il contatore di manutenzione
Se i lavori di manutenzione mostrati sul di-
splay sono stati eseguiti, il contatore di ma-
nutenzione corrispondente deve essere
resettato.

Nota

Il ripristino dei contatori di manutenzione é
descritto nel capitolo “Chiave intelligente
grigia”.
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Guida alla risoluzione dei
guasti

A PERICOLO

L’apparecchio puo avviarsi accidental-

mente

Le persone che lavorano sull’apparecchio

possono ferirsi.

Prima di qualunque operazione, togliere
dall’'apparecchio la chiave intelligente.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro, estrarre Guasto con indicazione

la spina del caricabatterie interno dalla pre- Se I'errore visualizzato non & nell’elenco
sa. seguente, effettuare le seguenti operazioni:
Scollegare il connettore della batteriaprima 1. Ruotare I'interruttore del programma in

di eseguire qualsiasi lavoro. posizione “OFF”.

1. Scaricare l'acqua sporca. 2. Attendere 10 secondi.
2. Scaricare I'acqua pulita rimanente. 3. Impostare linterruttore del programma
Nota sulla funzione precedente.

Se il guasto si verifica di nuovo, contat-
tare il servizio assistenza.

Se I'errore non pud essere risolto con le se- 4.
guenti istruzioni, contattare I'assistenza
clienti.

Guasto

Correzione

Serb.acqua pul.vuoto!

. Riempire il serbatoio dell’acqua pulita

Valv. acqua bloccata

. Portare l'interruttore del programma su “OFF”.
. Attendere 10 secondi.
. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.

Sovracc.spazz.princ.!

. Ridurre la pressione di contatto delle spazzole.

Spazz.princ. bloccata

. Controllare che le spazzole non siano bloccate da corpi estranei, eventualmente rimuoverli.
. Portare l'interruttore del programma su “OFF”.

Attendere 10 secondi.

. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.

Sovracc.spaz.later.!

. Ridurre la pressione di contatto della spazzola della pedana spazzola laterale.

Spazz.later. bloccata

. Controllare che la spazzola non sia bloccata da corpi estranei, eventualmente rimuoverli.
. Portare l'interruttore del programma su “OFF”.

. Attendere 10 secondi.

. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.

Serb.acqua scar.pieno

. Svuotare il serbatoio dell’acqua sporca.

Sovracc. mot. azion.!

1
1
2
3
1
1
2
3.
4
1
1
2
3
4
1
1

. La pendenza é eccessiva.

a Durante I'operazione di pulizia: annullare la pulizia.
b Durante la corsa di trasporto: cercare un percorso con una pendenza inferiore.

Mot. azion. bloccato! 1.
. Portare l'interruttore del programma su “OFF”.
. Se il motore di trazione si & surriscaldato, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti, altrimenti at-

Controllare che le ruote non siano bloccate, rimuovere oggetti estranei.

tendere 10 secondi.

. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.

Liv. batteria basso! 1.
. Guidare 'apparecchio direttamente verso il caricabatterie (o alla presa in caso di caricabatterie in-

Impostare il selettore di programma su Trasporto.

terno). Evitare le pendenze.

. Ricaricare la batteria.

Batteria scarica! 1.
. Guidare I'apparecchio verso il caricabatterie seguendo il percorso piu breve (o alla presa nel caso

Impostare il selettore di programma su Trasporto.

di un caricabatterie interno). Evitare le pendenze.

. Ricaricare la batteria.

Chiudi cont.sedile 1.

Rilasciare brevemente il sedile del conducente in modo che il controllo possa controllare la funzio-
ne dell’interruttore di contatto del sedile.

Accendere!

. Portare l'interruttore di sicurezza su “1”.

Riavvia la macchina!

. Portare l'interruttore del programma su “OFF”.
. Attendere 10 secondi.
. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.

STWN A

Rilascia acceleratore

. Rilasciare il pedale dell’acceleratore.

Difetti senza visualizzazione nel display

Guasto

Correzione

L'apparecchio non si accen-
de

1. Prendere posto sul sedile.

2. Prima di attivare l'interruttore di sicurezza, togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.
3. Portare l'interruttore di sicurezza su “1”.

4. Controllare le batterie, caricarle se necessario.

5.
6
7
8
9

Portare l'interruttore del programma su “OFF”.

. Attendere 10 secondi.

. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.
. Se possibile, guidare I'apparecchio solo su una superficie piana.

. Se necessario, controllare il freno di stazionamento.

Se il guasto si verifica di nuovo, contattare il servizio assistenza.
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Guasto Correzione
L’apparecchio non funziona |1. Portare I'interruttore del programma su “OFF”.
piu, il display mostra "Batte- |2. Attendere 10 secondi.
ria scarica!" 3. Impostare linterruttore del programma su “Trasporto”.
4. Guida fino alla stazione di ricarica.
5. Se l'apparecchio continua a non muoversi, caricare la batteria sul posto o sbloccare il freno (vedi

"Funzionamento/Spinta dell’apparecchio”) e spingere I'apparecchio fino alla stazione di ricarica.

L'apparecchio si muove in
modo irregolare (scatti)
all’avvio e si ferma.

. Annullare il rilascio del freno (vedi “Funzionamento/Spinta dell'apparecchio”).

Quantita d’acqua insufficien-
te

. Controllare il livello dell’'acqua pulita, se necessario riempire completamente il serbatoio in modo

che I'aria venga espulsa.

. Rimuovere e pulire il filtro dell’'acqua pulita.

. Inserire il filtro e avvitare il tappo.

. Solo testa di pulizia R: rimuovere la striscia di distribuzione dell’acqua sulla testa di pulizia.
. Solo testa di pulizia R: pulire il canale dell’acqua.

. Controllare che i tubi flessibili non siano otturati, eventualmente pulirli.

Il display mostra un livello di
riempimento dell’acqua pulita
errato dopo lo svuotamento
manuale del serbatoio

. Utilizzare 'apparecchio. Durante il funzionamento, il sistema di tubi sfiata e l'indicatore di livello si

corregge.

La barra dell'indicatore del li-
vello di riempimento lampeg-
gia, display "Serb.acqua
pul.vuoto!"

N

. Riempire il serbatoio dell’acqua pulita.

Potenza di aspirazione insuf-
ficiente

N

. Pulire le guarnizioni tra il serbatoio acqua sporca e il coperchio e verificare la tenuta, eventualmen-

te sostituirle.

. Controllare che il filtro pelucchi non sia sporco, eventualmente pulirlo.

. Pulire i labbri di aspirazione sulla barra di aspirazione, eventualmente girarli o sostituirli.
. Chiudere il coperchio sul tubo flessibile di scarico dell'acqua sporca.

. Chiudere il coperchio del sistema di lavaggio del serbatoio dell'acqua sporca.

. Controllare che il tubo flessibile di aspirazione non sia otturato, eventualmente pulirlo.

. Verificare la tenuta del tubo flessibile di aspirazione, eventualmente sostituirlo.

. Verificare la regolazione della barra di aspirazione.

Risultato di pulizia insuffi-
ciente

. Impostare il programma di pulizia appropriato per I'attivita di pulizia.
. Utilizzare spazzole adatte per I'attivita di pulizia.

. Utilizzare un detergente adatto per I'attivita di pulizia.

. Ridurre la velocita.

. Impostare la pressione di contatto.

. Regolare i labbri di trascinamento.

. Controllare l'usura della spazzola, eventualmente sostituirla.

. Controllare I'estrazione di acqua.

Le spazzole non girano

. Ridurre la pressione di contatto.

. Controllare che le spazzole non siano bloccate da corpi estranei, eventualmente rimuoverli.
. Se il motore é sovraccarico, lasciarlo raffreddare.

. Portare Tinterruttore del programma su “OFF”.

. Attendere 10 secondi.

. Impostare l'interruttore del programma sul programma desiderato.

. Controllare se la spina dell’apparecchio ¢ inserita nella testa di pulizia.

L’apparecchio non frena

. Annullare il rilascio del freno (vedi “Funzionamento/Spinta dell’apparecchio”).

Il tubo flessibile di scarico
dell’acqua sporca & ostruito

WN =222 NOOPRARWN_2A0NOOCAPRRWON_ONOOODRWODN

. Aprire il coperchio dell’apparecchio di dosaggio sul tubo flessibile di scarico.
. Estrarre il tubo flessibile di aspirazione dalla barra di aspirazione e chiuderlo a mano.
. Impostare l'interruttore del programma su “Aspirazione”.

L’intasamento viene aspirato dal tubo flessibile di scarico nel serbatoio dell’acqua sporca.

Il dosaggio del detergente
Dose non funziona

N

. Solo versione Dose: chiamare il servizio assistenza.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte

pure al piu vicino centro di assistenza auto-
rizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all'apparecchio,
se causati da difetto di materiale o di produ-
zione. Nei casi previsti dalla garanzia si

prega di rivolgersi al proprio rivenditore, op-
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Accessori testa di pulizia con rulli spazzole
A: unita di imballaggio, B: numero richiesto
dall'apparecchio

Denominazione R 65 R 75 Descrizione A B
N. compo- |N. compo-
nente nente
Rullo spazzola, rosso (medio, stan-[4035-604,0 [4035-605,0 |Per la pulizia di manutenzione anche di pavimenti piu (1 |2
dard) sporchi.
Rullo spazzola, bianco (morbido) [6907-770,0 [6907-771,0 |Per la lucidatura e la pulizia di manutenzione di pavi- (1 |2
menti delicati.
Rullo spazzola, arancione (alto/ 6907-726,0 |6907-730,0 |Per il lavasciuga di pavimenti strutturali (piastrelle di si-[1 |2
basso) curezza, ecc.).
Rullo spazzola, verde (duro) 6907-727,0 |6907-731,0 |Per la pulizia di base di pavimenti molto sporchie perla |1 |2
Rullo spazzola, nero (molto duro) |6907-728,0 |6907-732,0 |destratificazione (ad es. cere, acrilati). 1 ]2
Rullo in microfibra 4114-054,0 |4114-007,0 |Per la pulizia di manutenzione di pavimenti lisci. 1 2
Albero a rulli pad 4762-626,0 |4762-627,0 |Per contenere i rulli pad. 1 12
Rullo pad, giallo (morbido) 6369-454,0 |6369-454,0 |Per la lucidatura di pavimenti 20 |96; 106
Rullo pad, rosso (medio) 6369-456,0 |6369-456,0 |Per la pulizia di pavimenti leggermente sporchi. 20 |96; 106
Rullo pad, verde (duro) 6369-455,0 |6369-455,0 |Per la pulizia di pavimenti da normalmente a molto spor-|20 [96; 106
chi.

Accessori testa di pulizia con spazzole a disco
A: unita di imballaggio, B: numero richiesto
dall’apparecchio

Denominazione D 65 D 75 Descrizione A B
N. compo- |N. compo-
nente nente
Spazzola a disco, naturale (versio-|4905-012,0 |4905-020,0 |Per la lucidatura di pavimenti. 1 2
ne morbida)
Spazzola a disco, bianca 4905-011,0 |4905-019,0 |Per la lucidatura e la pulizia di manutenzione di pavi- |1 2
menti delicati.
Spazzola a disco, rossa (versione [4905-010,0 [4905-018,0 |Per la pulizia di pavimenti poco sporchi o delicati. 1 2
media, standard)
Spazzola a disco, nera (versione |4905-013,0 [4905-021,0 |Per la pulizia di pavimenti molto sporchi. 1 2
dura)
Pad diamantato fine, verde 6371-235,0 |6371-236,0 |Perrinfrescare rivestimenti contenenti calce e pavimenti |5 2
Pad diamantato ruvido, bianco ~ |6371-250,0 |6371-252,0 |rivestiti con resina epossidica. 5 2
Pad diamantato medio, giallo 6371-251,0 [6371-253,0 5 2
Piatto di azionamento del pad 4762-446,0 |4762-447,0 |Per I'alloggiamento di pad. 1 2

Accessori barra di aspirazione
A: unita di imballaggio, B: numero richiesto
dall’'apparecchio

Denominazione N. compo- |Descrizione A B
nente

Set di labbri di aspirazione, anteriore PU (rosso), po-|4039-366,0 |Standard Paio 1 paio

steriore Linatex

Set di labbri di aspirazione, Linatex 4039-356,0 |resistenti agli strappi Paio 1 paio

Set di labbri di aspirazione, PU 4039-357,0 |impermeabili all’olio Paio 1 paio

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Generale

Velocita di marcia/pulizia km/h 6 6 6 6
Velocita di trasporto km/h 6 6 6 6
Velocita di avanzamento, indietro km/h 4 4 4 4
Resa superficiale teorica m2/h 3900 3900 4500 4500
Resa di superficie teorica con pedana spazzola late- m2/h - - 5100 5100
rale

Resa di superficie effettiva m2/h 2730 2730 3150 3150
Volume serbatoio acqua pulita | 110 110 110 110
Volume serbatoio acqua sporca | 110 110 110 110
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Volume contenitore dello sporco grossolano | 1,6 - 1,8 -
Volume del serbatoio di detergente (opzione Dose) | 5 5 5 5
Dosaggio del detergente % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Dosaggio d’acqua I/min 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7
Carico unitario (con conducente e serbatoio acqua pulita pieno)
Pressione superficiale N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Carico di superficie (peso/parcheggio) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Dimensioni
Lunghezza mm 1640 1640 1640 1640
Larghezza mm 740 740 740 740
Larghezza barra di aspirazione mm 950 950 950 950
Altezza mm 1310 1310 1310 1310
Larghezza di lavoro mm 650 650 750 750
Larghezza di lavoro con pedana spazzola laterale  mm - - 850 850
Dimensioni imballo luxlaxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Raggio di virata mm 1750 1750 1750 1750
Dimensioni del vano batteria luxlaxh mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
) 5) ) 5)
Pneumatici
Ruota anteriore, larghezza mm 90 90 90 90
Ruota anteriore, diametro mm 250 250 250 250
Ruota posteriore, larghezza mm 75 75 75 75
Ruota posteriore, diametro mm 290 290 290 290
Peso
Peso totale consentito kg 650 650 650 650
Peso a vuoto (peso di trasporto) kg 480 480 480 480
Tipico peso d’esercizio kg 540 540 540 540
Forza di contatto della spazzola, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Pressione di contatto della spazzola, max. N/rgZ (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm<)
Dati sulle prestazioni dell’apparecchio
Tensione nominale \% 24 24 24 24
Capacita della batteria Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Assorbimento di potenza medio w 2350 2350 2350 2350
Potenza nominale w 2500 2500 2500 2500
Potenza motore di trazione w 600 600 600 600
Potenza turbina di aspirazione W 600 600 600 600
Potenza motore delle spazzole W 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600
Grado di protezione IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Aspirazione
Potenza di aspirazione, portata d'aria I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Depressione (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Pressione negativa (in esercizio) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Spazzole di pulizia
Diametro spazzole mm 100 355 100 385
Lunghezza della spazzola mm 605 - 705 -
Numero di giri delle spazzole 1/min 1200 180 1200 180
Diametro della spazzola, pedana spazzola laterale mm - - 220 220
Numero di giri della spazzola, pedana spazzola late- 1/min - - 220 220
rale
Caricabatterie interno
Lunghezza cavo m 2 2 2 2
Tensione nominale \% 100...240 100...240 100...240 100...240
Frequenza Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Assorbimento di potenza w 750 750 750 750
Corrente di carica A 28 28 28 28
Grado di efficienza % 92 92 92 92
Condizioni ambientali
Campo di temperatura consentita °C 5...40 5...40 5...40 5...40

Italiano
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Temperatura dell'acqua max. °C 50 50 50 50
Pressione dell'acqua sistema di riempimento (opzio- MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
ne)
Pressione dell'acqua sistema di lavaggio serbatoio MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
acqua sporca (opzione)
Umidita d'aria relativa % 20...90 20...90 20...90 20...90
Pendenza
Pendenza max. area di lavoro % 10 10 10 10
Inclinazione trasporto a breve distanza (max. 10 m), % 22 22 22 22
caricamento
Valori rilevati secondo EN 60335-2-72
Valore di vibrazione mano-braccio m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Valore di vibrazione sul sedile m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Incertezza K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Livello di pressione acustica L, funzionamento Eco dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Livello di pressione acustica L, funzionamento nor- dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
male
Incertezza KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Livello di potenza acustica LWA + incertezza KWA dB(A) 741 74,1 741 741
funzionamento Eco
Livello di potenza acustica LWA + Incertezza KWA dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
funzionamento normale
Pedana spazzola laterale
Potenza w - - 140 140
Forza di contatto della spazzola, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Pressione di contatto della spazzola, max. N/m2Z (9/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm<)

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformita
1]

Con la presente dichiariamo che la macchi-
na di seguito definita, in conseguenza della
sua progettazione e costruzione nonché
nello stato in cui & stata immessa sul mer-
cato, € conforme ai requisiti essenziali di si-
curezza e salute pertinenti delle direttive
UE. In caso di modifiche apportate alla
macchina senza il nostro consenso, la pre-
sente dichiarazione perde ogni validita.
Prodotto: Apparecchio per la pulizia di pavi-
menti uomo a bordo

Tipo: 1.161-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2014/53/EU (TCU)

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 vV2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 vV2.1.1

Norme nazionali applicate
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Nederlands

Algemene instructies
A Voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt, dient u deze
originele gebruiksaanwijzing en de meege-
leverde veiligheidsinstructies door te lezen
en deze in acht te nemen.

Bewaar beide documenten voor later ge-
bruik of volgende eigenaars.

Deze schuurzuigmachine wordt voor de
natte reiniging of het polijsten van effen
vloeren gebruikt.

Het apparaat kan door instellen van de wa-
terhoeveelheid en de reinigingsmiddelhoe-
veelheid aan de desbetreffende
reinigingstaak worden aangepast. De reini-
gingsmiddeldosering wordt aangepast via
de toevoeging in de tank of via een dosee-
rinrichting (optie "Dosis").

De borstelbevochtiging wordt snelheidsaf-
hankelijk of constant uitgevoerd.

De werkbreedte en de capaciteit van de
vers- en vuilwatertanks (zie hoofdstuk
"Technische gegevens") zorgen voor een
effectieve reiniging bij een lange gebruiks-
duur.

Het apparaat bezit een rijaandrijving.
Instructie

Overeenkomstig de desbetreffende reini-
gingstaak kan het apparaat met verschil-
lend toebehoren worden uitgerust. Vraag
naar onze catalogus of bezoek ons op in-
ternet op www.kaercher.com.

Reglementair gebruik

Dit apparaat is geschikt voor commercieel
en industrieel gebruik, bijvoorbeeld in ho-
tels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, win-



kels, kantoren en verhuurbedrijven.

Gebruik dit apparaat uitsluitend overeen-

komstig de gegevens in deze gebruiksaan-

wijzing.

e Het apparaat mag alleen voor de reini-
ging van vochtongevoelige en polijston-
gevoelige, gladde vloeren worden
gebruikt.

e Ditapparaatis bedoeld voor het reinigen
van binnenruimtes.

e Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tus-
sen +5 °C en +40 °C.

e Het apparaat is niet geschikt voor de rei-
niging van bevroren vloeren (bijvoor-
beeld in koelhuizen).

e Het apparaat is geschikt voor een maxi-
male waterhoogte van 1 cm. Rijd geen
gebied in, als het risico bestaat dat het
maximale waterpeil wordt overschre-
den.

e Bij het gebruik van oplaadapparaten of
accu’s mogen alleen de in de gebruiks-
aanwijzing toegestane componenten
worden gebruikt. Een afwijkende combi-
natie moet door de verantwoordelijke le-
verancier van het oplaadapparaat en/of
de accu zijn goedgekeurd.

e Het apparaat is niet bedoeld voor het rei-
nigen van openbare verkeerswegen.

e Het apparaat mag niet worden gebruikt
op drukgevoelige vioeren. Houd reke-
ning met de toegestane oppervlaktebe-
lasting van de vloer. De door het
apparaat veroorzaakte oppervlaktebe-
lasting is gespecificeerd in de techni-
sche gegevens.

e Het apparaat is niet geschikt voor ge-
bruik in explosiegevaarlijke omgevin-
gen.

e Het apparaat is toegelaten voor gebruik
op vlaktes met een maximale stijging
(zie hoofdstuk “Technische gegevens”).

Milieubescherming

oy Het verpakkingsmateriaal is recycle-
& baar. Gooi verpakkingen met het ge-
scheiden afval weg.

Elektrische en elektronische appara-

ten bevatten waardevolle recyclebare
™= materialen en vaak onderdelen zoals
batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste om-
gang of verkeerd weggooien een mogelijk
gevaar voor de gezondheid en het milieu
kunnen vormen. Voor een correct gebruik
van het apparaat zijn deze onderdelen ech-
ter noodzakelijk. Apparaten met dit sym-
bool mogen niet met het huisvuil worden
weggegooid.
Instructies voor inhoudsstoffen (RE-
ACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen
vindt u onder: www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en
reserveonderdelen
Gebruik alleen origineel toebehoren en ori-
ginele reserveonderdelen. Deze garande-

ren een veilige en storingsvrije werking van
het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveon-
derdelen vindt u onder www.kaercher.com.

Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op
volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of
bij transportschade neemt u contact op met
uw distributeur.

Veiligheidsinstructies

Neem voor het eerste gebruik van het ap-

paraat deze handleiding en de bijbehoren-

de brochure veiligheidsinstructies voor

borstelreinigingsapparaten en sproei-ex-

tractieapparaten, nr. 5.956-251.0 in acht,

en handel overeenkomstig.

Het apparaat is toegelaten voor gebruik op

vlaktes met een begrensde stijging (zie

“Technische gegevens”).

&N WAARSCHUWING

Het apparaat kan kantelen

Gevaar voor letsel

Gebruik het apparaat alleen op opperviak-

ken die de toegestane helling niet over-

schrijden (zie hoofdstuk "Technische

gegevens”).

&N WAARSCHUWING

Gevaren voor ongevallen door onjuiste

bediening

Er kunnen mensen gewond raken.

Bedieners moeten adequaat in het gebruik

van het apparaat worden getraind.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt,

als de kap en alle deksel gesloten zijn.
Veiligheidsinrichtingen

AN VOORZICHTIG

Ontbrekende of gewijzigde veiligheids-

inrichtingen

Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw vei-

ligheid.

Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen

nooit.

Veiligheidsschakelaars
Voor onmiddellijke buitenbedrijfstelling van
alle functies: Zet de veiligheidsschakelaar
op 0%
e Het apparaat remt hard, als de veilig-
heidsschakelaar is uitgeschakeld.
e De veiligheidsschakelaar werkt recht-
streeks op alle apparaatfuncties

Stoelschakelaar
Als de bestuurder tijdens het werk of tijldens
het rijden de stoel verlaat, schakelt de
stoelschakelaar de aandrijfmotor na een
korte vertraging uit.

Symbolen op het apparaat

LET OP
% Beschadigingsgevaar
Water leidt tot beschadiging van de
zuigturbine.
Vul of spuit geen water in deze opening.

ANVOORZICHTIG

Gevaar voor verbranding

Onderdelen die met deze waar-
schuwing zijn gemarkeerd, worden tijdens
het gebruik heet.

Nederlands

Raak onderdelen die met deze waarschu-
wing zijn gemarkeerd niet aan. Laat deze
onderdelen afkoelen voordat u werkzaam-
heden aan het apparaat uitvoert.

A\ AGEVAAR
Gevaar voor ongevallen
Bij hoge snelheden is er op hellin-
gen een verhoogd risico op kantelen.
Rijd op hellingen langzaam naar beneden.
Draai niet op hellingen.

Veermijd bij snel rijden schokkerig sturen
met een grote stuuruitslag.

Symbolen
waarschuwingsinstructies
Neem bij de omgang met batterijen volgen-

de waarschuwingsinstructies in acht:

Aanwijzingen in de gebruiks-
aanwijzing van de batterij en op
de batterij alsook in deze ge-
bruiksaanwijzing in acht nemen.

Oogbescherming dragen.

Kinderen uit de buurt van zuur
en batterij houden.

Explosiegevaar

Vuur, vonken, open licht en ro-
ken verboden.

\erbrandingsgevaar

Eerste hulp.

Waarschuwing

Afvalverwijdering

Batterij niet in de vuilnisbak
gooien.

1 S @P @

63



Beschrijving apparaat

Overzicht apparaat

P

Nederlands
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@ * Vulsysteem

® ﬁfsluiting verswatertank met verswater-
ilter

®) Grofvuilzeef

@ Deksel vuilwatertank

(3 Bedieningsveld

®) Instelwiel schraperlip (alleen D-reini-
gingskop)
Pedaal borstelvervanging (alleen D-rei-
nigingskop)

Stuurwiel

® Schraperlip

Greep borstelvervanging (alleen R-rei-
nigingskop)

@ Zijlicht

@ Grofvuilbak (alleen R-reinigingskop)

@3 Jerrycans met reinigingsmiddel

Typeplaatje

(@ Zuigslang reinigingsmiddel

Accu

@ * Interne oplader

Accuconnector (met externe oplader)
Netsnoer oplader (met interne oplader)

Opbergruimte voor reinigingsset “Ho-
mebase Box”

* Waarschuwingslamp

@9 Stoel

@2 Ontgrendeling vuilwatertank
@ Hendel stoelverstelling
Vulopening verswaterreservoir
@3 Slanghouder

Dagrijverlichting

@7 Rijpedaal

* Zijschrobdek

* Wateraansluiting voor vuilwatertank-
spoelsysteem

Steun deksel vuilwatertank
@) Viotter

@ Pluizenzeef

33 Opslag voor zuigbalk

Aftapslang vuilwater met doseerinrich-
ting

@ Vuilwatertank

*Mophouder

@7 Zuigslang

Klemhendel zuigbalk
Afsluiting vuilwatertank
Zuigbalk

Reinigingskop
Vulstandweergave verswater
Schoonwaterreservoir

* optioneel

Kleurmarkering
e Bedieningselementen voor het reini-
gingsproces zijn geel.
e Bedieningselementen voor onderhoud
en service zijn lichtgrijs.

Bedieningsveld

.

B8

I3

(@ * Schakelaar zijschrobdek
@) Claxon

® Rijrichting-schakelaar

@ Programmaschakelaar
® Intelligent Key

®) Display

@ Infoknop
Veiligheidsschakelaars

Programmaschakelaar

@ OFF
Apparaat is uitgeschakeld.

@) Transport
Naar de gebruiksplaats rijden.

®) Schrob & zuig: Eco
De vloer nat reinigen (met verminderde
waterhoeveelheid en verlaagd borstel-
toerental) en het vuile water opzuigen
(met verminderd zuigvermogen).

(@ Schrobben & zuigen
De vloer nat reinigen en het vuile water
opzuigen.

() Schrob & zuig: Hrd
De vloer nat reinigen (met verhoogde
contactdruk) en het vuile water opzui-
gen.

® Alleen schrobben
Aanbrengen zonder opzuigen
De vloer nat reinigen en reinigingsmid-
del laten inwerken.

@ Alleen zuigen
Het vuil opzuigen.

Polijsten
De vloer zonder vloeistof aan te bren-
gen met verhoogd borsteltoerental po-
lijsten.

Houder zuigbalk
e Bij het rijden door nauwe ruimtes kan de
zuigbalk worden verwijderd en in een
van de openingen op het deksel van de
vuilwatertank worden gehangen.

Nederlands

De zuigbalk kan voor opslag in de uit-
sparing op de vuilwatertank worden ge-
hangen.

Symbolen op het apparaat

Aftapopening verswatertank

Aftapopening vuilwatertank

kvl

Vulstand verswaterreservoir

1/2 (50%)
Sjoroog
0 *Mophouder

(A

Y

L]

Wateraansluiting vulsysteem

Waterdruk vuilwatertank-spoelsy-
steem

=- Borstelwissel
K
1
* optioneel
Montage
Lossen

1. Verwijder de verpakkingsfolie.
2. De spanband verwijderen.

() Spanband
(@ Bord

(® Blok

® Kanthout

3. Schroef de blokken, kanthouten en bor-
denlos. De los te schroeven onderdelen
Zijn in de afbeelding grijs gemarkeerd.

4. Plaats een oprit voor de pallet met de
losgeschroefde borden en kanthouten,
en zet deze vast met spaanplaatschroe-
ven.
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zonder accu's is geleverd (zie hoofdstuk
"Voor inbedrijfstelling/accu's").

6. Rijd het apparaat vooruit van de pallet
(zie hoofdstuk "Bediening/rijden").

Monteer borstels
1. De montage van de borstels wordt be-
schreven in het hoofdstuk "Onderhouds-
werkzaamheden".

Zuigbalk monteren
1. Beide klemhendels naar boven zwen-
ken.

(@ Zuigslang

(@) Zuigbalkophanging
(®) Zuigbalk

@ Klemhendel

2. De zuigbalk in de zuigbalkophanging
plaatsen.

3. Beide klemhendels naar onderen zwen-
ken.

Accu’s
Aanbevolen accupacks

Beschrij- Bestelnr. |Volume |Luchtstr
ving (m®*  |oom

(m3/h)**
170 Ah - |4.039- 24 1,0
onder- 352.7
houdsvrij,
AGM
180 Ah - |4.039- 3,8 1,6
onder- 354.7
houdsvrij,
gel
285Ah - |4.039- 12,6 5,1
onder- 353.7
houdsvrij,
AGM

* Minimaal volume van de acculaadruimte
** Minimale luchtstroom tussen accu-
laadruimte en omgeving
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Accu's plaatsen en aansluiten

AN\ VOORZICHTIG

Uit- en inbouwen van de accu's

Instabiele stand van de machine

Zorg er bij het in- en uitbouwen van de ac-

cu's voor dat de machine veilig staat.

LET OP

Verwisselen van de polariteit

Onbruikbaar worden van de besturings-

elektronica

Let bij het aansluiten van de accu op juiste

poling.

LET OP

Diepontlading

Beschadigingsgevaar

Laad de accu's voor de inbedrijfstelling van

het apparaat.

1. Het vuilwater aftappen.

2. Het vuilwaterreservoir ontgrendelen en
naar achteren zwenken.

3. De accu's in het apparaat plaatsen.

50

I
&

170 Ah, 4.039-352.7

(™ Afstandsstuk 310x85x70 mm
(@ Afstandsstuk 240x55x30 mm

\

180 Ah, 4.039-354.7
(@ Afstandsstuk 310x85x70 m

285 Ah, 4.039-353.7

(™) Afstandsstuk 345x60x47 mm

4. De afstandsstukken tussen de accu en
het apparaat plaatsen op de punten die
in de afbeelding worden weergegeven.

5. De polen met de verbindingskabels ver-
binden.

6. De aansluitkabel aan de nog vrije batte-
rijpolen (+) en (-) klemmen.

Nederlands

Instructie

Bij accuset 170 Ah 4.039-352.7 de aansl-

uitkabel met de geisoleerde poolschroef

aan de minpool bevestigen.

7. De accustekker aan apparaatzijde met
de accustekker aan accuzijde verbin-
den.

8. Het vuilwaterreservoir naar voren zwen-
ken en sluiten.

Accu uitbouwen

AN VOORZICHTIG

Uit- en inbouwen van de accu's

Instabiele stand van de machine

Zorg er bij het in- en uitbouwen van de ac-

cu's voor dat de machine veilig staat.

1. Zet de veiligheidsschakelaar op "0".

2. Het vuilwater aftappen.

3. Ontgrendel de vuilwatertank en klap
hem terug.

4. De accustekker eruit trekken.

5. De kabel van de minpool van de accu
losmaken.

6. De resterende kabels van de accu's los-
maken.

7. De accu's eruit nemen.

8. De opgebruikte accu's conform de gel-
dende bepalingen afvoeren.

Inbedrijfstelling

Accu laden

A GEVAAR
Onjuist gebruik van de oplader
Elektrische schok
Neem de netspanning en de zekering op
het typeplaatje van het apparaat in acht.
Gebruik het oplaadapparaat alleen in droge
ruimtes met voldoende ventilatie.
Bij het opladen van de accu ontstaan
brandbare gassen
Explosiegevaar
Laad de accu alleen in een geschikte ruim-
te. De kamer moet een minimaal volume
hebben, afhankelijk van het accutype en
een luchtverversing met een minimale
luchtstroom (zie "Aanbevolen accu's”).
LET OP
Verzamelen van gevaarlijke gassen tij-
dens het laden onder de tank
Explosiegevaar
Zwenk voor het laden van onderhoudsvrije
accu's het vuilwaterreservoir omhoog.
De oplaadtijd bedraagt gemiddeld ca. 10-
15 uur.
Het apparaat kan tijdens laden niet worden
gebruikt.
Instructie
Het apparaat beschikt over een beveiliging
tegen volledige ontlading, d.w.z. dat als
nog de toegestane minimale capaciteit
wordt bereikt, de borstelmotor en de turbine
worden uitgeschakeld.
1. Het apparaat direct naar de oplader ver-

plaatsen, hierbij stijgingen vermijden.

Externe oplader

LET OP
Gebruik van een niet-passende oplader
Beschadigingsgevaar



Verbind de oplader niet met de accustekker
aan apparaatzijde.

Gebruik alleen een bij het ingebouwde ac-
cutype passende oplader.

Lees de gebruiksaanwijzing van de opla-
derfabrikant door en let met name op de
veiligheidsinstructies.

Accu Capaciteit|Oplaadappa-
raat
4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0
1. Ontgrendel de vuilwatertank en klap
hem terug.

2. De accustekker aan apparaatzijde eraf
trekken.

(@ Accustekker, apparaatzijde

(@ Accustekker, accuzijde

3. De accustekker aan accuzijde met de
oplader verbinden.

4. De netstekker van de oplader in het
stopcontact steken.

5. Hetlaadproces volgens de aanwijzingen
in de gebruiksaanwijzing van de oplader
uitvoeren.

6. De accustekker aan apparaatzijde met
de accustekker aan accuzijde verbin-
den.

7. Draai de vuilwaterertank naar voren en

sluit deze.

Interne oplader

1. Ontgrendel de vuilwatertank en klap
hem terug.

2. De netstekker van de interne oplader in
het stopcontact steken.
De ladingstoestand van de accu wordt
op het display weergegeven.

3. Trek na het opladen de netstekker van
de oplader uit het stopcontact.

4. De vuilwatertank omhoog zwenken.

Onderhoudsvrije accu’s (nat)
A GEVAAR
Bijvullen van water in ontladen toestand
van de accu
Risico op brandwonden door uittreden van
zuur, onbruikbaar worden van kleding
Gebruik bij de hantering van accuzuur een
veiligheidsbril, beschermende kleding en
beschermende handschoenen.
Neem de voorschriften in acht.
Spoel eventuele zuurspatten op de huid of
de kleding onmiddellijk weg met veel water.
LET OP
Gebruik van water met additieven
Defecte accu's, verlies van de aanspraak
op garantie

Gebruik voor het bijvullen van de accu's al-
leen gedestilleerd of ontzilt water (EN
50272-T3).

Gebruik geen additieven, zogenaamde ver-

beteringsmiddelen, omdat dan de garantie

komt te vervallen.

1. Een uur voor het einde van de laadpro-
cedure gedestilleerd water toevoegen.
Hierbij de juiste zuurstand conform de
kenmerking van de accu in acht nemen.
Aan het einde van de laadprocedure
moeten alle cellen gassen.

2. Gemorst water verwijderen. Ga hiervoor
te werk zoals beschreven in het gedeel-
te “Accu's reinigen” van het hoofdstuk
Verzorging en onderhoud.

A GEVAAR
Vallende voorwerpen
Gevaar voor letsel
RIijd niet met het apparaat in gebieden waar
het bedieningspersoneel kan worden ge-
raakt door vallende voorwerpen.
LET OP
Gevaarlijke situatie tijdens bedrijf
Gevaar voor letsel
Zet de veiligheidsschakelaar bij gevaar op
"0".
Verschuif het apparaat

Om het apparaat te kunnen verplaatsen,
moeten de remmen worden ontgrendeld.
A GEVAAR
Gevaar voor ongevallen
Als de rem ontgrendeld is, is de functie van
de rem permanent buiten werking.
Zorg ervoor dat u de munten ter ontgrende-
ling verwijdert, nadat het verschuiven is be-
éindigd.
1. Draai de ontgrendelingshendel weg van

het wiel en houd hem daar vast.

2. Steek een munt tussen de behuizing en
de hendel aan beide uiteinden van de
hendel.

. Laat de ontgrendelingshendel los.

. Duw het apparaat.

. Verwijder beide munten onmiddellijk na
het verschuiven.

a b w

Stel de stoel in

Hoogte instellen
1. Ga naast het apparaat staan.
. Breng de stoel achteraan omhoog.
3. Lijn de stoelhouder uit met de gewenste
hoogte van het apparaat.
4. Laat de stoel achter neer.

N

Nederlands

Stel positie in
1. Bedien de stoelverstelhendel en ver-
plaats de stoel naar de gewenste posi-
tie.
2. Laat de stoelverstelhendel los en zet de
stoel vast.

Het apparaat inschakelen

. Op de bestuurdersplaats plaats nemen.

. De intelligente sleutel erin steken.

. De veiligheidsschakelaar op “1” zetten.

. De programmaschakelaar op de ge-

wenste functie draaien.

5. Als op het display een van de onder-
staande indicaties verschijnt, dan de
voet van het gaspedaal nemen, de vei-
ligheidsschakelaar op “0” zetten en de
nodige onderhoudswerkzaamheden uit-
voeren.

A OWON =

Display Handeling

Onderhoud De zuigbalk reinigen.
Zuigbalk

Onderhoud De borstels op slijtage con-
Borstel troleren en reinigen.
Onderhoud De zuiglipppen op slijtage
Rubberstrip  |en instelling controleren.
Onderhoud De pluizenzeef reinigen.
Vuilwaterfilter

Onderhoud Het filter verswater reini-
Schoonwater- |gen.

filt.

6. Op de infoknop drukken.

7. Deteller voor het onderhoud terugzetten
(zie “Grijze intelligente sleutel/onder-
houdsteller terugzetten”).

Instructie

Als de teller niet wordt teruggezet, ver-

schijnt de onderhoudsindicator telkens bij

het inschakelen van het apparaat opnieuw.

Licht inschakelen
Dagrijverlichting
De dagrijverlichting is aan als het apparaat
ingeschakeld is.
Zijlicht
Het stadslicht gaat branden, zodra de pro-

grammaschakelaar op een reinigingspro-
gramma is gezet.

Parkeerrem controleren

A GEVAAR

Defecte parkeerrem

Gevaar voor ongevallen

Controleer voor elke handeling de werking

van de parkeerrem op het niveau.

1. Het apparaat inschakelen.

2. De rijrichtingsschakelaar op “vooruit”
zetten.

3. De programmaschakelaar op “Trans-
port” zetten.

4. Het gaspedaal licht intrappen.
De rem moet hoorbaar ontgrendelen.
Het apparaat moet op effen terrein viot
wegrollen.

5. Het gaspedaal loslaten.
De rem moet hoorbaar aangrijpen.

Is dit niet het geval, stel het apparaat dan

buiten bedrijf en bel de klantenservice.
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Rijden
A GEVAAR
Geen remwerking
Gevaar voor ongevallen
Voordat u het apparaat gebruikt absoluut
de werking van de parkeerrem controleren.
Gebruik het apparaat in geen geval als de
parkeerrem niet werkt.
A GEVAAR
Zorgeloos rijden
Kantelgevaar
Rij in rijrichting. Rij dwars op de rijrichting
alleen op stijgingen tot maximaal 10%.
Keer niet op hellingen.
Rijd langzaam in bochten en op natte
grond.
Gebruik het apparaat uitsluitend op verhar-
de vioer.
Instructie
De rijrichting kan tijdens rijden worden ge-
wijzigd. Dit betekent dat zeer doffe plekken
kunnen worden gepolijst door meerdere
keren heen en weer te bewegen.
1. De zitpositie innemen.
2. De intelligente sleutel erin steken.
3. De veiligheidsschakelaar op “1” zetten.
4. De programmaschakelaar op “Trans-
port” zetten.
5. De rijrichting met de rijrichtingsschake-
laar aan het bedieningspaneel instellen.
6. De rijsnelheid door het indrukken van
het gaspedaal bepalen.
7. Het gaspedaal loslaten.
Het apparaat stopt.
Bij overbelasting wordt de rijmotor uitge-
schakeld. Op het display verschijnt een sto-
ringsmelding. Bij oververhitting van de
besturing wordt het betreffende aggregaat
uitgeschakeld.
8. Het apparaat minstens 15 minuten laten
afkoelen.
9. De programmaschakelaar op “OFF” zet-
ten, kort wachten en op het gewenste
programma zetten.

Verswater bijvullen

Vul vers water bij met het vulsysteem

1. Sluit de waterslang aan op de aanslui-
ting van het vulsysteem (maximale wa-
tertemperatuur 50 °C).

. De watertoevoer openen.

3. Bewaak het apparaat. Het automatische
vulsysteem onderbreekt de watertoe-
voer, als de verswatertank vol is.

. De watertoevoer sluiten.

5. Verwijder de waterslang.

N

IN

Verswater bijvullen

1. De afsluiting van de verswatertank ope-
nen.

2. Het verswater (maximaal 50 °C) tot de
onderrand van de vulopening vullen.
Opmerking: De slang van het verswa-
terreservoir kan tijldens het vullen met de
slanghouder worden vastgeklemd.

3. De afsluiting van het verswaterreservoir
sluiten.
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Reinigingsmiddel vullen
Aanwijzingen over reinigingsmiddelen

&N WAARSCHUWING

Ongeschikte reinigingsmiddelen
Gezondheidsgevaar, beschadiging van het
apparaat

Gebruik alleen aanbevolen reinigingsmid-
delen. Voor andere reinigingsmiddelen is
de exploitant het verhoogde risico met be-
trekking tot de bedrijfsveiligheid en het ge-
vaar voor ongevallen.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die vrij
zijn van oplosmiddelen, zout- en fluorwa-
terstofzuur.

Neem de veiligheidsaanwijzingen op de
reinigingsmiddelen in acht.

Instructie

Gebruik geen sterk schuimende reinigings-
middelen.

Aanbevolen reinigingsmiddelen

Toepassing Zuiverings-
middelen

Onderhoudsreiniging van |RM 746

alle waterbestendige vioe- |RM 756

ren RM 780

Onderhoudsreiniging van  |[RM 755 es

glanzende oppervlakken

(bijvoorbeeld graniet)

Onderhoudsreiniging, tus- |RM 69 ASF

senreiniging en basisreini-
ging van industriéle vioeren
Onderhoudsreiniging en ba-RM 753
sisreiniging van steengoed
tegels

Onderhoudsreiniging van
tegels in het sanitaire bereik
Decoating van alle alkalibe-
stendige vloeren (bijvoor-
beeld PVC)

Decoating van linoleum-
vloeren

RM 751

RM 752

RM 754

Reinigingsmiddel met doseerinrichting
vullen

Alleen variant DOSE:

Aan het vers water wordt op weg naar de

reinigingskop door een doseerinrichting rei-

nigingsmiddel toegevoegd.

1. Het vuilwaterreservoir ontgrendelen en
naar achteren zwenken.

2. De reinigingsmiddelbus met reinigings-
middel vullen.

3. Het vuilwaterreservoir naar voren zwen-
ken.

Instructie

Met de doseerinrichting kan maximaal 3 %

reinigingsmiddel worden gedoseerd. Als de

dosering hoger is, moet het reinigingsmid-

del in het verswaterreservoir worden ge-

daan.

Reinigingsmiddel in de tank doen

1. Het reinigingsmiddel in het verswaterre-
servoir vullen.
Opmerking: De deksel voor de vulope-
ning van het verswaterreservoir kan
voor het meten van het reinigingsmiddel

Nederlands

worden gebruikt. Hij is aan de binnenzij-
den voorzien van een schaalindeling.

Stel parameters in

1. Stel de programmaschakelaar in op het
gewenste reinigingsprogramma.

2. Draai de infoknop tot de gewenste para-
meter wordt weergegeven.

3. Druk op de infoknop.

De ingestelde waarde knippert.

4. Stel de gewenste waarde in door de in-
foknop te verdraaien.

5. Bevestig de gewijzigde instelling door op
de infoknop te drukken of wacht tot de
ingestelde waarde na 10 seconden au-
tomatisch wordt overgenomen.

Gele Intelligent Key

De gele Intelligent Key autoriseert functies

die nodig zijn voor de reinigingstaak.

In het apparaat zijn de parameters voor de

verschillende reinigingsprogramma's voor-

ingesteld. Afhankelijk van de autorisatie
van de gele Intelligent Key, kunnen indivi-
duele parameters worden gewijzigd.

De displayteksten voor parameterinstelling

spreken grotendeels voor zich.

Parameter "FACT" (alleen beschikbaar met

R-reinigingskop):

e “Fine Clean”: Laag borsteltoerental voor
het verwijderen van grijze sluiers op
steenwerk.

e “Whisper Clean”: Gemiddelde borstels-
nelheid voor routinematige reiniging met
verlaagd geluidsniveau.

e “Power Clean”: Hoge borstelsnelheid
voor polijsten, kristalliseren en vegen.

Zuigbalk instellen

Helling instellen
De helling moet zodanig worden ingesteld
dat de zuiglippen van de zuigbalk over de
gehele lengte gelijkmatig op de vloer wor-
den gedrukt.
1. Plaats het apparaat op een opperviak
zonder helling.
2. De programmaschakelaar in stand “Zui-
gen” draaien.
3. Het apparaat een klein stuk vooruit
schuiven.
4. Lees het waterpas af.

( Schroef
(2 Moer
(® Waterweegschaal

5. De moer losdraaien.

6. Stel de schroef zodanig in dat de niveau-
indicator tussen de twee lijnen staat.

7. Draai de moer vast.



. Om de nieuwe instelling te controleren,

beweegt u het apparaat een stuk verder
naar voren. Herhaal indien nodig het in-
stellingsproces.

. De programmaschakelaar in stand

“OFF” draaien.

Hoogte instellen

Met de hoogteverstelling wordt de buiging
van de zuiglippen bij contact met de vloer
beinvloed.

Instructie

Basisinstelling: 3 ringen boven, 3 ringen
onder de zuigbalk.

Oneffen viloer: 5 sluitringen boven, 1 sluit-
ring onder de zuigbalk.

Zeer gladde vioer: 1 sluitring boven, 5 sl-
uitringen onder de zuigbalk.

1.

De moeren losschroeven.

@ Moer
(@ Onderlegring
(® Afstandsrol met houder

2.

3.

4.

5.

Plaats het gewenste aantal ringen tus-
sen de zuigbalk en de afstandsrol.

De resterende onderlegringen boven de
afstandrol aanbrengen.

De moer erop schroeven en vastdraai-
en.

Het proces bij de tweede afstandsrol
herhalen.

Instructie
Stel beide afstandsrollen in op dezelfde
hoogte.

Stel de schraperlip in

De schraperlippen moeten alleen bij de D-
reinigingskop worden afgesteld.

1.

A WON -

Stel de schraperlippen door verdraaien
van het instelwiel zodanig in dat de
schraperlip de vloer raakt.

. Draai het instelwiel nog eens 1 slag om-

laag.
Reinigen

. Neem plaats op de stoel.

. Steek de Intelligent Key erin.

. Zet de veiligheidsschakelaar op "1".
. Zet de rijrichtingschakelaar op voor-

waarts rijden.

. Stel de programmaschakelaar in op het

gewenste reinigingsprogramma.

6. Bepaal de snelheid met het rijpedaal.

. Met de rijrichtingshendel de rijrichting

selecteren.

. Over het te reinigen oppervlak rijden.

Zijschrobdek (optie)

Het zijschrobdek vereenvoudigt het werken
dichtbij de rand.

Instructie
Het zijschrobdek is niet actief in de pro-
gramma's voor polijsten en zuigen.
1. Bedien de zijschrobschakelaar.
Het zijschrobdek wordt geactiveerd.
2. Om het werken met het zijschrobdek te

beéindigen, zet u de schakelaar van het

zijschrobdek op "0".

Werking beéindigen

Reiniging beéindigen
1. Zet de programmaschakelaar op rijden.
2. Een kort traject verder rijden.
Het restwater wordt afgezogen.
3. De programmaschakelaar in stand
“OFF” draaien.
4. Neem de Intelligent Key eruit.
5. Eventueel de accu laden.

Vuilwater aftappen
N WAARSCHUWING
Onjuiste afvoer van afvoerwater
Milieuverontreiniging
Neem de plaatselijke voorschriften inzake
de behandeling van afvoerwater in acht.
Instructie
Als de vuilwatertank vol is, wordt de zuig-

stroom onderbroken door een viotter om te

voorkomen dat de vuilwatertank over-
stroomt. Tap in dit geval het vuile water af.
1. Verwijder de vuilwater-afvoerslang uit

de houder en open het deksel van de af-

voerslang.

2. Knijp in het uiteinde van de slang en laat

deze neer boven de afvoerinrichting.

3. Pas de sterkte van de vuilwaterstraal
aan door in het uiteinde van de slang te
knijpen.

4. De vuilwatertank met helder water

schoonspoelen.

. Sluit de deksel van de afvoerslang.

6. Druk de vuilwaterslang in de houder op
het apparaat.

¢,

Vuilwatertank-spoelsysteem (optie)

1. Verwijder de vuilwater-afvoerslang uit

de houder en open het deksel van de af-

voerslang.
2. Sluit de deksel van de brandtstoftank.
3. Sluit een watertoevoerslang aan op de
wateraansluiting van het vuilwatertank-
spoelsysteem.

4. Open de waterinlaat en spoel de vuilwa-

tertank ongeveer 30 seconden.
5. Herhaal indien nodig het spoelproces 2
tot 3 keer.
. De watertoevoer sluiten.

(e}

7. De watertoevoerslang van het apparaat

scheiden.

Nederlands
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w

. Sluit de afvoerslang voor vuilwater en

druk in de houder.

Leeg de grofvuilbak

. Til de grofvuilbak op en trek hem eruit.
. Leeg de grofvuilbak.
. De grofvuilbak weer plaatsen.

Verswater aftappen

. De afsluiting verswatertank openen.

. Tap het verse water af.

. Het filter reinigen.

. Breng de afsluiting verswatertank aan.

Zet apparaat uit

. De programmaschakelaar in stand

“OFF” draaien.

. Neem de Intelligent Key eruit.
. Beveilig het apparaat tegen wegrollen.
. Open hetdeksel van de vuilwatertank en

zet deze vast met de steun zodat de vuil-
watertank kan drogen. Zwenk hiervoor
de steun omlaag en positioneer het on-
derste uiteinde bij het omlaag zwenken
van de deksel op het gewenste niveau.

(@) Deksel vuilwatertank

(@ Steun
(® Niveau

5.

Eventueel de accu laden.

Grijze Intelligent Key

De grijze Intelligent Key geeft de het toe-
zichtspersoneel uitgebreide bevoegdheden
en instelmogelijkheden.

1.
2.

1.

2.

Steek de Intelligent Key erin.
Selecteer de gewenste functie door ver-
draaien van de infoknop.

Transportrit
De programmaschakelaar op “Trans-
port” zetten.
Op de infoknop drukken.

In het menu Transport kunnen de volgende
functies worden uitgevoerd:

Maximale snelheid instellen
Bedrijfsurenteller weergeven
Onderhoudsteller wissen
Softwareversies weergeven
R- of D-reinigingskop instellen
Snelheidsafhankelijke waterdosering in-
/uitschakelen

Nalooptijden instellen

Taal instellen

Sleutelbeheer

Aanbouwsets in-/uitschakelen
Fabrieksinstelling activeren

Maximale snelheid

In het menu “Max. snelheid” kan de maxi-
male snelheid worden beperkt.
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1. Aan de infoknop draaien tot “Max. snel-

heid” op het display wordt weergegeven.

2. Op de infoknop drukken.

3. Aan de infoknop draaien tot de gewens-

te maximale snelheid wordt weergege-
ven.
4. Op de infoknop drukken.
Instructie
De werksnelheid mag de ingestelde maxi-
male snelheid niet overschrijden.

Onderhoudsteller terugzetten

Als er onderhoudswerkzaamheden zijn uit-
gevoerd die op het display worden weerge-

geven, moet vervolgens de

onderhoudsteller wordt teruggezet.

1. Aan de infoknop draaien tot “Onder-
houdstellers” wordt weergegeven.

2. Op de infoknop drukken.
De tellerstanden worden weergegeven.

3. Aan de infoknop draaien tot de te wissen
teller wordt geaccentueerd.

4. Op de infoknop drukken.

5. “Ja” selecteren door aan de infoknop te
draaien.

6. Op de infoknop drukken.
De teller is gewist.

Reinigingskop instellen

1. Aan de infoknop draaien tot “Borstel” in
het menu wordt weergegeven.

2. Op de infoknop drukken.

3. Aan de infoknop draaien tot het type van
de ingebouwde reinigingskop is gemar-
keerd.

“Roll” = R-reinigingskop
“Disc” = D-reinigingskop
4. Op de infoknop drukken.

Snelheidsafhankelijke waterdosering
Als de snelheidsafhankelijke waterdosering
is ingeschakeld, wordt de borstelbesproei-
ing evenredig afgestemd op de snelheid.
De waterdosering wordt bovendien bein-
vloed door de instelling van het desbetref-
fende reinigingsprogramma (0...100%).

Instelling AAN [mllmz] OFF [I/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 23
50% 37,5 2,8
60% 45 3,4
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 51
100% 75 57

Een snelheidsafhankelijke of constante

waterdosering instellen:

1. Aan de infoknop draaien tot “Waterdo-
seermodus” op het display wordt weer-
gegeven.

. Op de infoknop drukken.

N

3. Aan de infoknop draaien tot de gewens-

te functie is gemarkeerd.
4. Op de infoknop drukken.
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Nalooptijden

. Aan de infoknop draaien tot het menu-

punt “Spin-downtijden” op het display
wordt weergegeven.

. Op de infoknop drukken.
. Aan de infoknop draaien tot de gewens-

te bouwgroep is gemarkeerd.

. Op de infoknop drukken.
. Aan de infoknop draaien tot de gewens-

te nalooptijd wordt weergegeven.

. Op de infoknop drukken.

Taal instellen

. Aan de infoknop draaien tot het menu-

punt “Taal” op het display wordt weerge-
geven.

. Op de infoknop drukken.
. Aan de infoknop draaien tot de gewens-

te taal is gemarkeerd.

. Op de infoknop drukken.

Sleutelbeheer

In het menu “KIK's” worden de bevoegdhe-
den voor gele intelligente sleutels en de
taal van de displayweergave vrijgegeven.

1.
2.

De grijze intelligente sleutel erin steken.
Aan de infoknop draaien tot op het dis-
play het menupunt “KIK's” wordt weer-

gegeven.

. Op de infoknop drukken.
. De grijze intelligente sleutel eruit trekken

en de te personaliseren gele intelligente
sleutel erin steken.

. Het te wijzigen menupunt selecteren

door aan de infoknop te draaien.

. Op de infoknop drukken.
. De instelling van het menupunt selecte-

ren door aan de infoknop te draaien.

. De instelling bevestigen door op het

menupunt te drukken.

. Het volgende te wijzigen menupunt se-

lecteren door aan de infoknop te draai-
en.

10.Nadat alle instellingen zijn uitgevoerd,

het menu “Bevestigen” oproepen door
aan de infoknop te draaien.

11.0p de infoknop drukken.

w N

De bevoegdheden zijn opgeslagen.
Schakel aanbouwsets in/uit

. Draai de infoknop tot de gewenste aan-

bouwset op het display wordt weergege-
ven.

. Druk op de infoknop.
. Draai de infoknop tot de gewenste func-

tie van de aanbouwset is geselecteerd.

. Druk op de infoknop.

Fabrieksinstelling

De fabrieksinstelling van alle reinigingspa-
rameters wordt hersteld.

1.

2.
3.

4.

Aan de infoknop draaien tot het menu-
punt “Fabrieksinstel.” wordt weergege-
ven.

Op de infoknop drukken.

Aan de infoknop draaien tot “Ja” wordt
geaccentueerd.

Op de infoknop drukken.

Nederlands

Parameters voor
reinigingsprogramma'’s instellen

Alle parameters voor reinigingsprogram-

ma's blijven behouden tot een andere in-

stelling wordt geselecteerd.

1. De programmaschakelaar op het ge-
wenste reinigingsprogramma zetten.

2. Op de infoknop drukken.

De eerste instelbare parameter wordt
weergegeven.

3. Op de infoknop drukken
De ingestelde waarde knippert.

4. De gewenste waarde instellen door aan
de infoknop te draaien.

5. De gewijzigde instelling door het indruk-
ken van de infoknop bevestigen of
wachten tot de ingestelde waarde na 10
seconden automatisch wordt overgeno-
men.

6. De volgende parameter selecteren door
aan de infoknop te draaien.

7. Na het wijzigen van alle gewenste para-
meters aan de infoknop draaien tot het
menupunt “Afsluiten” wordt weergege-
ven.

8. Op de infoknop drukken.

Het menu wordt verlaten.

A GEVAAR

Rijden op stijgende hellingen

Gevaar voor letsel

Gebruik het apparaat voor het laden en los-

sen alleen op hellingen tot de maximale

waarde (zie hoofdstuk "Technische gege-
vens").

Rij langzaam.

AN VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij het vervoer rekening met het ge-

wicht van het apparaat.

1. Met gemonteerde D-reinigingskop ver-
wijdert u de schijfborstels van de borstel-
kop.

2. Bij het transport in voertuigen het appa-
raat conform de geldende richtlijnen te-
gen wegglijden en omvallen beveiligen.
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Opslag

AN\ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

Gevaar voor letsel en beschadiging

Houd bij de opslag rekening met het ge-

wicht van het apparaat.

LET OP

Vorst

Vernietiging van het apparaat door bevrie-

zend water.




Verwijder al het water uit het apparaat.

Bewaar het apparaat op een vorstvrije

plaats.

e Dit apparaat mag alleen in binnenruim-
tes worden opgeslagen.

e \oor een langere levensduur de batterij-
en volledig opladen.

e De batterijen bij opslag minstens één
keer per maand volledig opladen.

Verzorging en onderhoud
A GEVAAR
Per ongeluk opstartend apparaat
Verwondingsgevaar, elektrische schok
Draai de programmaschakelaar in stand
"OFF".
Verwijder de Intelligent Key voor alle werk-
zaamheden aan het apparaat.
Trek de netstekker van de oplader eruit.
Trek de accustekker eruit.
® Het vuilwater en vuilwater aftappen en
afvoeren.

Onderhoudsintervallen
Na elk gebruik

LET OP
Ondeskundige reiniging
Beschadigingsgevaar.
Spuit het apparaat niet schoon met water.
Gebruik geen agressieve reinigingsmidde-
len.
Voor de gedetailleerde beschrijving van de
afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden
zie hoofdstuk “Onderhoudswerkzaamhe-
den”.
® Het vuilwater aftappen.
® De vuilwatertank met helder water
schoonspoelen.
® De grofvuilzeef reinigen.
® Alleen R-reinigingskop: Neem de grof-
vuilbak eruit en leeg hem.
® Het apparaat van buiten met een vochti-
ge, in mild zeepsop gedrenkte doek rei-
nigen.
® Reinig de zuiglip, controleer deze op slij-
tage en vervang hem indien nodig.
® Reinig de schraperlip, controleer deze
op slijtage en vervang deze indien no-
dig.
® Reinig de borstels, controleer deze op
slijtage en vervang deze indien nodig.
® De accu laden.
® Als de laadtoestand onder 50% is, de
accu volledig en zonder onderbrekin-
gen opladen.
® Als de ladingstoestand boven 50% is,
de accu alleen opladen, als u bij het
volgende gebruik de volledige be-
drijfsduur nodig hebt.

Wekelijks
® Bij regelmatig gebruik de accu minstens
een keer per week volledig en zonder
onderbreking opladen.

Eens per maand
Voor de gedetailleerde beschrijving van de
afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden
zie hoofdstuk “Onderhoudswerkzaamhe-
den”.

® Als het apparaat tijdelijk wordt uitge-
schakeld: Voer de compensatielading
van de accu uit.

® De accupool op oxidatie controleren, in-
dien nodig afborstelen. Op vastheid van
de verbindingskabels letten.

® De afdichtingen tussen de vuilwatertank
en de deksel reinigen en op dichtheid
controleren, indien nodig vervangen.

® Het verswatertank legen en de afzettin-
gen schoonspoelen.

® Het filter verswater reinigen.

® Bij niet-onderhoudsvrije accu's de zuur-
dichtheid van de cellen controleren.

® Alleen R-reinigingskop: Reinig de bor-
steltunnel.

® Alleen R-reinigingskop: Reinig de water-
verdelerlijst van de reinigingskop.

® Bij een langere stilstandtijd het apparaat
met volledig opgeladen accu's afzetten.
De accu minstens maandelijks volledig
opladen.

Jaarlijks
® De voorgeschreven inspectie door de
klantenservice laten uitvoeren.

Veiligheidsinspectie/
onderhoudscontract
Met uw dealer kunt u een regelmatige vei-
ligheidsinspectie vastleggen of een onder-
houdscontract afsluiten. Vraag hierover
advies.

Onderhoudswerkzaamheden
Zuiglippen omkeren of vervangen
Als de zuiglippen zijn versleten, moeten ze

worden omgekeerd of vervangen.

De zuiglippen kunnen 3 keer worden om-
gekeerd totdat alle 4 de randen zijn versle-
ten.

1. De zuigbalk verwijderen.

2. De stergreep eruit schroeven.

(©) Stergreep

@) Spanband

(® Binnenste gedeelte zuigbalk

@ Spansluiting

3. Het binnenste gedeelte van de zuigbalk
eruit trekken.

4. De spansluiting openen.

5. De spanband verwijderen.

6. De zuiglippen uit het binnenste gedeelte
verwijderen.

Nederlands

@ Afstrijklip

(@ Steunlip

(® Binnenste gedeelte zuigbalk
(® Spanband

7. De gebruikte of nieuwe zuiglippen op de
noppen van het binnenste gedeelte van
de zuigbalk drukken.

8. De spanband aanbrengen.

9. Het binnenste gedeelte van de zuigbalk
in het bovenste deel schuiven.

10.De stergreep erin schroeven en vast-
draaien.

Grofvuilfilter reinigen
1. Open de deksel van de vuilwatertank.

@ Pluizenzeef

2. De grofvuilzeef er omhoog aftrekken.

3. De grofvuilzeef onder stromend water
schoonspoelen.

4. Plaats de grofvuilzeef in de vuilwater-
tank.

Vlotter en pluizenzeef reinigen
1. Open de deksel van de vuilwatertank.

(@ Vlotter
(@ Vlotterschakelaar
® Pluizenzeef

2. Spoel de viotter met schoon water.

3. Spoel de viotterschakelaar met schoon
water.

4. Verwijder de pluizenzeef en reinig deze.

Schijfborstel vervangen

Instructie
Vervang de schijfborstels, als de borstel-
lengte 10 mm heeft bereikt.
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. Breng de reinigingskop omhoog.

. Duw het borstelwisselpedaal omlaag.

3. Trek de schijfborstel er zijdelings onder
de reinigingskop uit.

4. De nieuwe schijfborstel onder de reini-

gingskop houden, omhoog drukken en

vergrendelen.

N

Borstelwalsen vervangen

Instructie

Vervang de borstelwalsen, als de borstel-

lengte 10 mm heeft bereikt.

1. De reinigingskop optillen.

2. De greep voor de borstelwissel eruit
trekken.

(™ Greep borstelwissel
(@) Lagerdeksel met afstrijklip
(3 Borstelwals

3. Het lagerdeksel met afstrijklip verwijde-
ren.

4. De borstelwals eruit trekken.

5. De nieuwe borstelwals inzetten en op de
meenemer centreren.

@ Meenemer
@ Opnamedoorn

6. Het lagerdeksel met afstrijklip aanbren-
gen.

Instructie

Zorg ervoor dat de borstelwals op de opna-

medoorn zit en niet eronder.

7. De greep voor de borstelwissel naar bo-
ven zwenken en vastklikken.

8. De bewerking aan de tegenoverliggen-
de zijde herhalen.

Vervang zijschrobborstel (optie)
1. De borstelwisselhendel omlaag druk-
ken.

() Borstel zijdelingse schrobmodule

@ Hendel borstelwissel
De borstel valt uit de houder.

2. Houd de nieuwe borstel onder het zij-
schrobdek, druk hem omhoog en laat
hem vergrendelen

Filter verswater reinigen
1. Tap vers water af (zie hoofdstuk "Vers
water aftappen").
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2. De afsluiting van het verswatertank los-
schroeven.

)
i
Ga

@ Filter verswater
@) Afsluiting verswaterreservoir

3. Het filter verswater eruit trekken en met
schoon water schoonspoelen.

4. Het filter verswater plaatsen.

5. De afsluiting van het verswaterreservoir
aanbrengen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de slan-
gaansluiting in de afsluiting verswaterre-
servoir na het vastschroeven op het
diepste punt ligt.

Reinig de waterverdelerlijst
1. Druk de ontgrendeling in pijlrichting en
houd hem vast.

2. Zwenk de waterverdeler naar voren.
3. Trek de waterverdelerlijst er in lengte-
richting uit.
. Reinig de waterverdelerlijst.
5. Plaats de waterverdeellijst terug in de
reinigingskop en klik de vergrendeling
vast.

N

Accu's reinigen

1. Veiligheidsbril, beschermende kleding
en beschermende handschoenen dra-
gen.

2. De doppen van de accu's gesloten hou-
den.

3. De accu's uitbouwen.

4. De kunststof onderdelen van de accu's
en het accucompartiment alleen met wa-
ter of met water doordrenkte reinigings-
doeken zonder toevoegingen reinigen.

5. De oppervlakken na het reinigen dro-
gen.

6. De accu's opnieuw inbouwen.

Onderhoudsteller terugzetten
Als er onderhoudswerkzaamheden op het
display zijn uitgevoerd, moet de bijbeho-
rende onderhoudsteller worden gereset.
Instructie
Het resetten van de onderhoudstellers
wordt beschreven in het hoofdstuk "Grijze
Intelligent Key".

Nederlands

Hulp bij storingen
A GEVAAR
Het apparaat kan onverwacht starten
Mensen die aan het apparaat werken, kun-
nen gewond raken.
Trek voor alle werkzaamheden aan het ap-
paraat de Intelligent Key eruit.
Trek voor alle werkzaamheden de netstek-
ker van de interne oplader uit het stopcon-
tact.
Ontkoppel de accustekker voor alle werk-
zaamheden.
1. Het vuilwater aftappen.
2. Tap het resterende verse water af.
Instructie
Neem contact op met de klantenservice,
als de fout niet kan worden verholpen met
de volgende instructies.

Storingen met weergave

Als de weergegeven fout niet in de volgen-

de lijst voorkomt, doe dan het volgende:

1. De programmaschakelaar in stand
“OFF” draaien.

2. Wacht 10 seconden.

3. Zet de programmaschakelaar op de vo-
rige functie.

4. Als de storing opnieuw optreedt, de
klantenservice raadplegen.



Storing Oplossing
Schoonwaterres. leeg! 1. Het schoonwaterreservoir bijvullen
Waterventiel geblok. 1. De programmaschakelaar op “OFF” zetten.
2. Wacht 10 seconden.
3. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten.
Hoofdbrstl overbel.! 1. De contactdruk van de borstels verminderen.
Hoofdborstel geblok. 1. Controleren of een vreemd voorwerp de borstels blokkeert, eventueel het voorwerp verwijderen.
2. De programmaschakelaar op “OFF” zetten.
3. Wacht 10 seconden.
4. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten.
Zijborstel overbel.! 1. De contactdruk van de borstel van het zijschrobdek verminderen.
Zijborstel geblok. 1. Controleren of een vreemd voorwerp de borstel blokkeert, eventueel het voorwerp verwijderen.
2. De programmaschakelaar op “OFF” zetten.
3. Wacht 10 seconden.
4. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten.
Vuilwaterres. vol! 1. Leeg het vuilwaterreservoir.
Aandr.motor overbel.! 1. De helling is te groot.

a Bij het reinigen: reiniging annuleren.
b Bij het vervoeren: een weg met een kleinere helling zoeken.

Aandr.motor geblok.!

N —

. De wielen op een blokkering controleren, voorwerp verwijderen.
. De programmaschakelaar op “OFF” zetten.
. Als de rijmotor oververhit is, hem ten minste 15 minuten laten afkoelen, anders 10 seconden wach-

ten.

. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten.

Batterijniveau laag!

. De programmaschakelaar op “Transport” zetten.
. Het apparaat rechtstreeks naar de lader (of in het geval van een interne lader naar een stopcontact)

rijden. Hellingen vermijden.

. De accu opladen.

Batterij leeg!

. De programmaschakelaar op “Transport” zetten.
. Het apparaat via de kortste weg naar de lader (of in het geval van een interne lader naar een stop-

contact) rijden. Hellingen vermijden.

. De accu opladen.

Sluit stoelcontact

—_

. De bestuurdersstoel kort ontlasten zodat de besturing de functie van het stoelcontact kan contro-

leren.

Inschakelen!!

. De veiligheidsschakelaar op “1” zetten.

Machine opn. starten!

. De programmaschakelaar op “OFF” zetten.
. Wacht 10 seconden.
. De programmaschakelaar op het gewenste programma zetten.

Gas loslaten!

2 WN |

. Het gaspedaal loslaten.

Storingen zonder weergave op het display

Storing

Oplossing

Het apparaat kan niet gestart
worden

. Op de bestuurdersplaats gaan zitten.

. Voordat u de veiligheidsschakelaar inschakelt, uw voet van het rijpedaal nemen.
. De veiligheidsschakelaar op “1” zetten.

. De accu's controleren, eventueel opladen.

De programmaschakelaar op "OFF" zetten.

. Wacht 10 seconden.

. Zet de programmaschakelaar op het gewenste programma.

. Rijd indien mogelijk alleen met het apparaat op een vlakke vloer.
. Controleer eventueel de parkeerrem.

Als de storing toch weer optreedt, de klantenservice raadplegen.

Het apparaat rijdt niet meer,
op het display wordt “Batterij
leeg!” weergegeven

. De programmaschakelaar op “OFF” zetten.

. Wacht 10 seconden.

. De programmaschakelaar op “Transport” zetten.

. Naar het laadstation rijden.

. Als het apparaat nog steeds niet rijdt, dan de accu ter plaatse opladen of de rem ontgrendelen (zie

“Gebruik/Apparaat duwen”) en het apparaat naar het laadstation duwen.

Het apparaat beweegt onge-
lijkmatig (schokkerig) bij het
starten en stoppen.

N

. De rem ontgrendelen (zie “Gebruik/Apparaat duwen”).
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geeft een verkeerd vulniveau
aan na het handmatig legen
van de tank

Storing Oplossing
De waterhoeveelheid is on- |1. Controleer het verswaterniveau, vul indien nodig de tank volledig zodat de lucht eruit gedrukt wordt.
voldoende 2. Verwijder het filter voor vers water en reinig het.
3. Plaats het filter en schroef de afsluiting erop.
4. Alleen R-reinigingskop: Trek de waterverdeellijst van de reinigingskop af.
5. Alleen R-reinigingskop: Reinig het waterkanaal.
6. De slangen op verstopping controleren, eventueel reinigen.
Het schoonwaterdisplay 1. Het apparaat gebruiken. Tijdens het gebruik ontlucht het slangsysteem en wordt de niveau-indica-

tie automatisch gecorrigeerd.

De balk van de niveau-indica-
tie knippert, op het display
wordt “Schoonwaterres.
leeg!” weergegeven

. Het verswaterreservoir bijvullen.

Het zuigvermogen is te ge-
ring

N

. De afdichtingen tussen de vuilwatertank en de deksel reinigen en op dichtheid controleren, even-

tueel vervangen.

2. De pluizenzeef op vervuiling controleren, eventueel reinigen.
3. De zuiglippen van de zuigbalk reinigen, eventueel omkeren of vervangen.
4. Sluit het deksel van de vuilwater-afvoerslang.
5. Sluit het deksel van het vuilwatertank-spoelsysteem.
6. De zuigslang op verstopping controleren eventueel reinigen.
7. De aanzuigslang op dichtheid controleren, eventueel reinigen.
8. De instelling van de zuigbalk controleren.
Het reinigingsresultaat is on-|1. Stel voor de reinigingstaak het passende reinigingsprogramma in.
voldoende 2. Gebruik passende borstels voor de reinigingstaak.
3. Gebruik een passend reinigingsmiddel voor de reinigingstaak.
4. De snelheid reduceren.
5. Stel de contactdruk in.
6. Stel de schraperlippen in.
7. De borstels op slijtage controleren, eventueel vervangen.
8. Controleer de wateruitvoer.
De borstels draaien niet 1. Verminder de contactdruk.
2. Controleer of een vreemd voorwerp de borstel blokkeert, eventueel het vreemde voorwerp verwij-
deren.
3. Laat de motor afkoelen als deze overbelast is.
4. De programmaschakelaar op "OFF" zetten.
5. Wacht 10 seconden.
6. Zet de programmaschakelaar op het gewenste programma.
7. Controleer of de stekker van het apparaat in de reinigingskop is gestoken.
Het apparaat remt niet 1. Maak de rem van de rem los (zie "Bediening/apparaat verschuiven").
De vuilwater-afvoerslang is |1. De deksel van het doseerappparaat openen.
verstopt 2. Trek de zuigslang van de zuigbalk en sluit deze af met de hand.
3. Zet de programmaschakelaar op “Zuigen”.

De verstopping wordt uit de afvoerslang in de vuilwatertank gezogen.

De reinigingsmiddeldosering
dosis functioneert niet

N

. Alleen versie Dosis: Bel de klantenservice.

In elk land gelden de garantievoorwaarden
die door onze verantwoordelijke verkoop-
maatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke

storingen aan uw apparaat verhelpen we
binnen de garantieperiode gratis, voor zo-
ver een materiaal- of fabricagefout de oor-
zaak is. Als u gebruik wilt maken van de
garantie, neemt u met uw aankoopbon con-

tact op met uw distributeur of de dichtstbij-
zijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Toebehoren reinigingskop met borstelwalsen

A: Verpakkingseenheid, B: Door het appa-

raat vereiste aantal

Aanduiding R 65 R75 Beschrijving A B
Onderdeel- |Onderdeel-
nr. nr.
Borstelwals, rood (gemiddeld, stan-4.035-604.0 |4.035-605.0 |Voor de onderhoudsreiniging van zelfs sterk vervuilde |1 |2
daard) vloeren.
Borstelwals, wit (zacht) 6.907-770.0 |6.907-771.0 [Voor het polijsten en de onderhoudsreiniging van ge- |1 |2
voelige vloeren.
Borstelwals, oranje (hoog/laag) 6.907-726.0 16.907-730.0 |Voor het schrobben van vloeren met structuur (veilig- (1 |2
heidstegels enz.).
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Aanduiding R 65 R75 Beschrijving A B

Onderdeel- |Onderdeel-

nr. nr.
Borstelwals, groen (hard) 6.907-727.0 6.907-731.0 [Voor de basisreiniging van sterk vervuilde vloerenen |1 |2
Borstelwals, zwart (zeer hard) 6.907-728.0 |6.907-732.0 |voor het decoaten (bijv. was, acryl). 1 2
Microvezelwals 4.114-054.0 |4.114-007.0 |Voor de onderhoudsreiniging van gladde vloeren. 1 2
Walspad-as 4.762-626.0 |4.762-627.0 |Voor het plaatsen van walspads. 1 2
Walspad, geel (zacht) 6.369-454.0 [6.369-454.0 |Voor het polijsten van bodems 20 |96; 106
Walspad, rood (gemiddeld) 6.369-456.0 |6.369-456.0 [Voor het reinigen van licht vervuilde vioeren. 20 |96; 106
Walspad, groen (hard) 6.369-455.0 |6.369-455.0 [Voor het reinigen van normaal tot sterk vervuilde vioe- (20 |96; 106

ren.
Toebehoren reinigingskop met schijfborstels

A: Verpakkingseenheid, B: Door het appa-
raat vereiste aantal
Aanduiding D 65 D75 Beschrijving A B

Onderdeel- |Onderdeel-

nr. nr.
Schijfborstel, natuur (zacht) 4.905-012.0 |4.905-020.0 [Voor het polijsten van bodems. 1 2
Schijfborstel, wit 4.905-011.0 |4.905-019.0 |Voor het polijsten en de onderhoudsreiniging van ge- |1 2

voelige vloeren.
Schijfborstel, rood (gemiddeld, 4.905-010.0 |4.905-018.0 |Voor het reinigen van gering vervuilde of gevoelige vioe-|1 2
standaard) ren.
Schijfborstel, zwart (hard) 4.905-013.0 |4.905-021.0 |Voor het reinigen van sterk vervuilde vioeren. 1 2
Diamantpad fijn, groen 6.371-235.0 |6.371-236.0 |Voor het opfrissen van kalkhoudende bekledingen en |5 2
Diamantpad grof, wit 6.371-250.0 |6.371-252.0 |vloeren met een epoxyharslaag. 5 2
Diamantpad gemiddeld, geel 6.371-251.0 6.371-253.0 5 2
Pad-rijschotel 4.762-446.0 |4.762-447.0 |Voor het plaatsen van pads. 1 2
Toebehoren zuigbalk
A: Verpakkingseenheid, B: Door het appa-
raat vereiste aantal
Aanduiding Onderdeel- |Beschrijving A B
nr.

Set zuigstrips, voor PU (rood), achter Linatex 4.039-366.0 |Standaard paar 1 paar
Set zuigstrips, Linatex-rubber 4.039-356.0 |Scheurbestendig paar 1 paar
Set zuigstrips, PU 4.039-357.0 |Oliebestendig paar 1 paar

Technische gegevens

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R75 B110D 75

Algemeen

Rij-/reinigingssnelheid km/h 6 6 6 6
Transportsnelheid km/h 6 6 6 6
Rijsnelheid, achteruit km/h 4 4 4 4
Theoretische oppervlaktecapaciteit m2/h 3900 3900 4500 4500
Theoretische oppervlaktecapaciteit met zijschrob- m2/h - - 5100 5100

dek

Praktische oppervlaktecapaciteit m2/h 2730 2730 3150 3150
Volume verswaterreservoir I 110 110 110 110
Volume vuilwaterreservoir | 110 110 110 110
Volume grofvuilreservoir | 1,6 - 1,8 -

Volume reinigingsmiddeltank (optie dosering) I 5 5 5 5
Reinigingsmiddeldosering % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Waterdosering I/min 0,15..5,7 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15..5,7
Opperviaktebelasting (met bestuurder en vol verswaterreservoir)

Oppervlaktedruk N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Oppervlaktebelasting (gewicht/parkeerplaats) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Afmetingen

Lengte mm 1640 1640 1640 1640
Breedte mm 740 740 740 740
Breedte zuigbalk mm 950 950 950 950
Hoogte mm 1310 1310 1310 1310
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B 110D 75
Werkbreedte mm 650 650 750 750
Werkbreedte met zijschrobdek mm - - 850 850
Afmeting verpakking Ixbxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Draaicirkel mm 1750 1750 1750 1750
Afmetingen accuvak Ixbxh mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Bandenuitrusting
Voorwiel, breedte mm 90 90 90 90
Voorwiel, diameter mm 250 250 250 250
Achterwiel, breedte mm 75 75 75 75
Achterwiel, diameter mm 290 290 290 290
Gewicht
Toegestaan totaal gewicht kg 650 650 650 650
Leeggewicht (transportgewicht) kg 480 480 480 480
Typisch bedrijfsgewicht kg 540 540 540 540
Borstelcontactkracht, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Borstelcontactkracht, max. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm?)
Gegevens capaciteit apparaat
Nominale spanning \% 24 24 24 24
Accucapaciteit Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Gemiddelde netbelasting w 2350 2350 2350 2350
Nominaal vermogen w 2500 2500 2500 2500
Vermogen rijmotor w 600 600 600 600
Vermogen zuigturbine w 600 600 600 600
Vermogen borstelaandrijving w 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600
Beschermingsgraad IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Zuigen
Zuigvermogen, luchthoeveelheid I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Onderdruk (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Onderdruk (tijdens bedrijf) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Reinigingsborstel
Borsteldoorsnede mm 100 355 100 385
Borstellengte mm 605 - 705 -
Borsteltoerental 1/min 1200 180 1200 180
Borsteldiameter zijschrobdek mm - - 220 220
Borstelsnelheid zijschrobdek 1/min - - 220 220
Interne oplader
Kabellengte m 2 2 2 2
Nominale spanning \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frequentie Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Netbelasting w 750 750 750 750
Laadstroom A 28 28 28 28
Efficiéntie % 92 92 92 92
Omgevingsvoorwaarden
Toegestaan temperatuurbereik °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Watertemperatuuur max. °C 50 50 50 50
Waterdruk vulsysteem (optie) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Waterdruk vuilwaterreservoir-spoelsysteem (optie) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Relatieve luchtvochtigheid % 20...90 20...90 20...90 20...90
Helling
Stijging werkbereik max. % 10 10 10 10
Helling korte afstand (max. 10 m) transport, laden % 22 22 22 22
Berekende waarden conform EN 60335-2-72
Hand-arm-vibratiewaarde m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Vibratiewaarde stoel m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Onzekerheid K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Geluidsdrukniveau LpA eco-modus dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Geluidsdrukniveau LpA normaal bedrijf dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Onzekerheid KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Geluidsvermogensniveau LWA + onzekerheid KWA dB(A) 741 74,1 741 74,1
eco-modus
Geluidsvermogensniveau LWA + onzekerheid KWA dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
normaal bedrijf
Zijschrobdek
Vermogen w - - 140 140
Borstelcontactkracht, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Borstelcontactkracht, max. N/n;2 (9/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm®)

Technische wijzigingen voorbehouden.

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermel-
de machine op basis van het ontwerp en ty-
pe en in de door ons op de markt gebrachte
uitvoering voldoet aan de relevante veilig-
heids- en gezondheidsvereisten van de
EU-richtlijnen. Bij een niet door ons goed-
gekeurde wijziging van de machine verliest
deze verklaring zijn geldigheid.

Product: Vloerreiniger zittend bediende
machine

Type: 1.161-xxx

Relevante EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 vV2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 vV2.1.1

Toegepaste nationale normen

De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de directie.

1% @»‘92(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner

Chairman of the Board of Management
Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021/02/01
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A Antes de poner en marcha por

primera vez el equipo, lea este
manual de instrucciones y las instrucciones
de seguridad adjuntas. Actie conforme a
estos documentos.

Conserve estos dos manuales para su uso
posterior o para propietarios ulteriores.

La presente fregadora aspiradora sirve pa-
ra limpiar en hiumedo o para pulir suelos lla-
nos.

El equipo puede adaptarse a la tarea de
limpieza correspondiente mediante el ajus-
te de la cantidad de agua y detergente. La
dosificacion del detergente se ajusta me-
diante la adicion en el depésito o mediante
un dispositivo de dosificacion (opcién "Do-
se").

La aplicacién del agua de los cepillos de-
pende de la velocidad o es constante.

El ancho util y la capacidad de los depési-
tos de agua limpia y sucia (ver el capitulo
"Datos técnicos") permiten una limpieza
efectiva en aplicaciones prolongadas.

El equipo esta equipado con un motor.
Nota

El equipo puede equiparse con diferentes
accesorios en funcién de la tarea de limpie-
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za en cuestion. Solicite nuestro catalogo o
visitenos en internet en la pagina
www.kaercher.com.

Este equipo es apto para el uso profesional
e industrial, por ejemplo, en hoteles, es-
cuelas, hospitales, fabricas, tiendas, ofici-
nas y negocios de alquiler. Use este equipo
unicamente de conformidad con las indica-
ciones de este manual de instrucciones.

e El equipo solo puede utilizarse para la
limpieza de suelos planos resistentes a
la humedad y al pulido.

e Este equipo esta destinado al uso en in-
teriores.

e Elrango de temperatura de servicio esta
entre +5 °C y +40 °C.

e Elequipo no es apto para la limpieza de
suelos congelados (p. €j., en almacenes
frigorificos).

e El equipo es adecuado para una altura
maxima de agua de 1 cm. No conduzca
hacia una zona si existe el riesgo de que
se exceda el nivel maximo de agua.

e Al utilizar cargadores o baterias solo se
deben utilizar los componentes autori-
zados en el manual de instrucciones.
Una combinacion diferente debe ser
confirmada por el proveedor del carga-
dor y/o las baterias de forma responsa-
ble.

e El equipo no esta disefiado para limpiar
vias de comunicacién publicas.

e El equipo no debe utilizarse en suelos
sensibles a la presion. Tenga en cuenta
la carga por unidad de superficie permi-
tida del suelo. La carga por unidad de
superficie por el equipo se especifica en
los datos técnicos.

e El equipo no es apto para su utilizacion
en entornos potencialmente explosivos.

e El equipo esta autorizado para su uso
sobre superficies con una pendiente
maxima (véase el capitulo "Datos técni-
cos").

Proteccion del
medioambiente
&y Los materiales del embalaje son reci-

& clables. Elimine los embalajes de for-
ma respetuosa con el medioambiente.
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Los equipos eléctricos y electronicos

contienen materiales reciclables y, a
— menudo, componentes, como bate-
rias, acumuladores o aceite, que suponen
un riesgo potencial para la salud de las per-
sonas o el medioambiente en caso de ma-
nipularse o eliminarse de forma
inadecuada. Sin embargo, dichos compo-
nentes son necesarios para un servicio
adecuado del equipo. Los equipos identifi-
cados con este simbolo no pueden elimi-
narse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas
(REACH)

Encontrara informacion actual sobre las
sustancias contenidas en: www.kaer-
cher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice unicamente accesorios y recambios
originales, estos garantizan un servicio se-
guro y fiable del equipo.

Encontrara informacién sobre los acceso-
rios y recambios en www.kaercher.com.

Alcance de suministro

Compruebe la integridad del alcance de
suministro durante el desembalaje. Pénga-
se en contacto con su distribuidor si faltan
accesorios 0 en caso de dafios de trans-
porte.

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar por primera vez el equipo,
lea y tenga en cuenta el presente manual
de instrucciones y el folleto adjunto relativo
a las instrucciones de seguridad para equi-
pos de limpieza con cepillos, n.° 5.956-
251.0, y respételas.

El equipo esta autorizado para su uso so-
bre superficies con una pendiente limitada
(véase el capitulo "Datos técnicos").

&N ADVERTENCIA

El equipo puede volcarse

Peligro de lesiones

Utilice el equipo unicamente en superficies
que no superen la pendiente permitida
(véase el capitulo "Datos técnicos”).

&N ADVERTENCIA

Peligro de accidentes por un manejo in-
correcto

Las personas pueden lesionarse.

Los operarios deben estar instruidos de for-
ma adecuada sobre el uso del equipo.

El equipo solo debe utilizarse cuando todas
las cubiertas y tapas estan cerradas.

Dispositivos de seguridad
& PRECAUCION
Dispositivo de seguridad faltantes o
modificados
Los dispositivos de sequridad velan por su
seguridad.
Nunca modifique ni manipule los dispositi-
vos de seguridad.

Interruptor de seguridad
Para la puesta fuera de servicio inmediata
de todas las funciones: Colocar el interrup-
tor de seguridad en la posicion "0".
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e El equipo frena con fuerza al apagar el
interruptor de seguridad.

e Elinterruptor de seguridad actua direc-
tamente sobre todas las funciones del
equipo

Interruptor de asiento

Si el operador abandona el asiento durante

el trabajo o mientras conduce, el interruptor

del asiento apaga el motor después de un
breve intervalo.

Simbolos en el equipo

CUIDADO
% Peligro de dafios

El agua provoca dafios en la turbi-
na de aspiracion.
No llene ni salpique agua en esta abertura.

APRECAUCION

Peligro de quemaduras

Los componentes marcados con
este aviso se calientan durante el funciona-
miento.
No toque los componentes marcados de
esta manera. Deje que estos componentes
se enfrien antes de trabajar en el equipo.

A\ APELIGRO
Peligro de accidentes
En pendientes, existe un mayor
riesgo de vuelco a altas velocidades.
Conduzca lentamente cuesta abajo.
No gire en pendiente.
Cuando conduzca rapido, evite conducir de

forma brusca y realizar giros de volante
muy amplios.

Simbolos de los avisos
Ala hora de manipular baterias debe tener
en cuenta los siguientes avisos:

Tenga en cuenta los avisos de
las instrucciones de uso de la
bateria, los avisos impresos so-
bre la propia bateria y los avi-
sos de este manual de
instrucciones.

Utilizar proteccion para los ojos.

Mantenga alejados a los nifios
de la bateria y el acido.

Peligro de explosion

Peligro de quemadura por &cido

Primeros auxilios.

Prohibido encender fuego, ori-
ginar chispas, aplicarluz directa
y fumar.

Espaiiol

Aviso

Eliminacion de residuos

154 gh >

No deseche la bateria en el cu-
bo de basura.




Descripcion del equipo

Sinopsis del equipo

=

79

Espaiiol



@ * Sistema de llenado

Cierre del depésito de agua fresca con
filtro de agua fresca

® Filtro de particulas de suciedad gruesas
@ Tapa del depdsito de agua sucia
(6) Campo de control

® Rueda de ajuste de labio rascador (solo
cabezal de limpieza D)

Pedal del cambio de cepillos (solo cabe-
zal de limpieza D)

Volante
(® Labio rascador

Empufadura del cambio de cepillos (so-
lo cabezal de limpieza R)

@ Luz lateral

(@ Deposito de suciedad gruesa (solo ca-
bezal de limpieza R)

@3 Bidon de detergente

Placa de caracteristicas

(@3 Manguera de aspiracion de detergente
Bateria

(@@ * Cargador interno

Cone)ctor de bateria (con cargador ex-

terno

Cable de red del cargador (con carga-
dor interno)

Superficie de apoyo para el juego de
limpieza "Homebase Box"

* lluminacion de advertencia

@) Asiento

@ Desblogqueo del deposito de agua sucia

@ Palanca de ajuste del asiento

Orificio de llenado del depésito de agua
limpia

@5 Portamangueras

Luz de conduccion diurna

@7 Pedal acelerador

* Conjunto de frotadores laterales

* Conexion de agua para el sistema de
enjuague del depdsito de agua sucia

Tapa del soporte del depdsito de agua
sucia

@) Flotador
@ Filtro de pelusas
@3 Almacenaje para la barra de aspiracion

Manguera de desaglie de agua sucia
con dispositivo de dosificacion

@5 Deposito de agua sucia
* Portafregonas
@7 Manguera de aspiracion

Palanca de fijacion de la barra de aspi-
racion

Cierre del depésito de agua sucia

Barra de aspiracion

Cabezal de limpieza

Indicador del nivel de llenado de agua
limpia

Deposito de agua limpia

* opcional

Cédigo de colores
e | os elementos de control de la limpieza
se muestran en amarillo.
e Los elementos de control del manteni-
miento se muestran en gris claro.
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Campo de control

@ * Interruptor del conjunto de frotadores
laterales

(@ Bocina

®) Interruptor de direccion de marcha
@ Interruptor de programa

® Intelligent Key

® Pantalla

(@ Boton de informacion

Interruptor de seguridad

Interruptor de programa

(49— (a5

@® OFF
El equipo esta desconectado.
@) Transporte
Desplazarse al lugar de uso.
®) Freg.y as.: eco
Limpiar el suelo mojado (con volumen
de agua y velocidad de rotacion del ce-
pillo reducidos) y aspirar el agua sucia
(con potencia de aspiracién reducida).
@) Fregary aspirar
Limpiar el suelo mojado y aspirar el
agua sucia.
®) Fr.y as.: fuerte
Limpiar el suelo mojado (con mayor pre-
sion de aplicacion de cepillos) y aspirar
el agua sucia.
Solo fregar
Colocacion sin aspiracion
Limpiar el suelo mojado y dejar actuar el
detergente.

@ Solo aspirar
Absorber la suciedad.

Pulir )
Pulir el suelo con una alta velocidad de
rotacion de cepillos sin aplicar liquido.
Soporte de la barra de aspiracion
e Al conducir por espacios estrechos, la
barra de aspiracion se puede desmontar
y colgar en una de las aberturas de la ta-
pa del depdsito de agua sucia.

Espaiiol

La barra de aspiracion se puede colgar
en el hueco del depésito de agua sucia
para almacenarla.

Simbolos en el equipo

Boca de salida del depdsito de
agua limpia

Boca de salida del depésito de
agua sucia

Nivel de llenado del depdsito de
agua limpia (50 %)

Punto de amarre

*Portafregonas

Conexion de agua para el sistema
de llenado

Conexion de agua para el sistema
de llenado del depésito de agua
sucia

Cambio de cepillos

=

5L
e

* opcional

Descarga
1. Retirar la lamina de embalaje.
2. Retirar la cinta de sujecion.

@ Cinta de sujecion

(@ Tabla

(3 Bloque

(® Madera escuadrada

3. Desatornillar los bloques, maderas es-
cuadradas y las tablas. Los componen-
tes a desenroscar estan marcados en
gris en la figura.

. Colocar unarampa frente ala paleta con
las tablas desenroscadas y la madera
escuadrada y fijarla con tornillos para ta-
bleros de aglomerado.

N



trego sin ellas (véase el capitulo "Antes
de la puesta en funcionamiento/bate-
rias").

6. Desplazar el equipo hacia adelante des-
de la paleta (véase el capitulo "Servicio/
conduccién”).

Montaje de los cepillos
1. EI'montaje de los cepillos se describe en
el capitulo "Trabajos de mantenimiento".

Montaje de la barra de aspiracion
1. Girar hacia arriba ambas palancas de fi-
jacion.

() Manguera de aspiracion
(@ Suspension para la barra de aspiracion
(® Barra de aspiracion
(@ Palanca de fijacion
2. Insertar la barra de aspiracién en la sus-
pension para la barra de aspiracion.
3. Girar hacia abajo ambas palancas de fi-
jacion.
Baterias
Juego de baterias recomendados

Descrip- |N.° de pe- Volu- Flujo de

cién dido men aire (m®/
(m3)* h)**

170 Ah - |4.039- 2,4 1,0

sin mante-|352.7

nimiento,

AGM

180 Ah - |4.039- 3,8 1,6

sin mante-|354.7

nimiento,

gel

285 Ah - |4.039- 12,6 5,1

sin mante-|353.7

nimiento,

AGM

* Volumen minimo del espacio de carga de
bateria

** Flujo de aire minimo entre el espacio de
carga de bateria y el entorno

Colocacion y conexion de las baterias

& PRECAUCION

Desmontaje y montaje de las baterias

Posicion inestable de la maquina

Preste atencion a que la maquina esté en

una posicion segura durante el desmontaje

y el montaje de las baterias.

CUIDADO

Intercambio de la polaridad

Destruccion de la electronica de control

Preste atencion a la polaridad correcta al

conectar la bateria.

CUIDADO

Descarga completa

Peligro de dafios

Cargue las baterias antes de la puesta en

funcionamiento del equipo.

1. Purgar el agua sucia.

2. Desbloquear el depdsito de agua sucia y
girarlo hacia atras.

3. Colocar las baterias en el equipo.

4

I\ 1)
§=

170 Ah, 4.039-352.7

(@ Distanciador 310x85x70 mm
(@ Distanciador 240x55x30 mm

\

180 Ah, 4.039-354.7
(@ Distanciador 310x85x70 m

285 Ah, 4.039-353.7

(@ Distanciador 345x60x47

4. Insertar los distanciadores en los luga-
res que se muestran en la imagen entre
la bateria y el equipo.

5. Conectar los polos con los cables de co-
nexion.

6. Embornar los cables de conexioén a los
polos de bateria todavia libres (+) y (-).

Espaiiol

Nota

En el caso del juego de baterias de 170 Ah

4.039-352.7, fije el cable de conexion al po-

lo negativo con el tornillo del terminal aisla-
do.

7. Conectar el conector de la bateria del la-
do del equipo con el conector de la bate-
ria del lado de la bateria.

8. Gire el deposito de agua sucia hacia de-
lante y ciérrelo.

Desmontaje de la bateria

& PRECAUCION

Desmontaje y montaje de las baterias

Posicion inestable de la maquina

Preste atencion a que la maquina esté en

una posicion segura durante el desmontaje

y el montaje de las baterias.

1. Colocar el interruptor de seguridad en la
posicién "0".

. Purgar el agua sucia.

. Desbloquear el depésito de agua suciay
girarlo hacia atras.

. Extraer el conector de la bateria.

. Desembornar el cable del polo negativo
de la bateria.

6. Desembornar el resto de cables de las
baterias.

. Extraer las baterias.

. Eliminar las baterias usadas de confor-
midad con las disposiciones vigentes.

Puesta en funcionamiento

Carga de la bateria

A PELIGRO
Uso incorrecto del cargador
Descarga eléctrica
Respete la tensién de red y la proteccion
por fusible de la placa de caracteristicas
del equipo.
Utilice el cargador tinicamente en entornos
secos con una ventilacion adecuada.
Se generan gases inflamables cuando
se carga la bateria
Peligro de explosion
Cargue las baterias unicamente en un es-
pacio adecuado. El espacio debe tener un
volumen minimo segun el tipo de bateria y
un cambio de aire con un flujo de aire mini-
mo (véase "Baterias recomendadas”).
CUIDADO
Acumulacion de gases peligrosos bajo
el depésito durante el proceso de carga
Peligro de explosion
Antes de cargar las baterias de bajo man-
tenimiento, gire hacia arriba el depésito de
agua sucia.
El tiempo de carga medio asciende a
aprox. 10-15 horas.
No se puede utilizar el equipo durante el
proceso de carga.
Nota
El equipo dispone de una proteccion contra
descarga completa; es decir, si se alcanza
el nivel minimo admisible de capacidad, se
desconecta el motor de cepillos y la turbi-
na.
1. Llevar el equipo directamente al carga-

dor evitando pendientes.

w N
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Cargador externo

CUIDADO

Uso de un cargador inadecuado

Peligro de dafios

No conecte el cargador con el conector de
la bateria del lado del equipo.

Utilice unicamente un cargador compatible
con el tipo de baterias montado.

Lea el manual de instrucciones del fabri-
cante del cargador y tenga en cuenta, en
particular, las instrucciones de seguridad.

Bateria Capaci- |Cargador
dad

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0

4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0

4.039-353.7 285 Ah 6.654-419.0

1. Desbloquear el depdsito de agua sucia y
girarlo hacia atras.

2. Extraer el conector de la bateria del lado
del equipo.

(® Conector de la bateria, lado del equipo

® Qonector de la bateria, lado de la bate-
ria

3. Conectar el conector de la bateria del la-
do de la bateria con el cargador.

4. Enchufar el conector de red del carga-
dor en una caja de enchufe.

5. Ejecutar el proceso de carga siguiendo
las indicaciones del manual de instruc-
ciones del cargador.

6. Conectar el conector de la bateria del la-
do del equipo con el conector de la bate-
ria del lado de la bateria.

7. Girar el depésito de agua sucia hacia
delante y cerrar.

Cargador interno

1. Desbloquear el depdsito de agua sucia y
girarlo hacia atras.

2. Enchufar el conector de red del carga-
dor interno en una toma de corriente.
El estado de carga de la bateria se
muestra en el campo de control de la
pantalla.

3. Alfinalizar el proceso de carga, desco-
nectar el conector de red del cargador
de la toma de corriente.

4. Girar hacia delante el deposito de agua
sucia.

Baterias de bajo mantenimiento
(baterias humedas)
A PELIGRO
Rellenado de agua en estado descarga-
do de la bateria
Peligro de quemaduras por salida de &cido,
darios en la ropa
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Utilice gafas, vestuario y guantes de pro-
teccion al manipular el acido de la bateria.
Tenga en cuenta las instrucciones.

Lave inmediatamente con abundante agua

cualquier posible salpicadura de acido so-

bre la piel o la ropa.

CUIDADO

Uso de agua con aditivos

Baterias defectuosas, pérdida del derecho

de garantia

Para el rellenado de las baterias utilice uni-

camente agua destilada o desionizada (EN

50272-T3).

No utilice otros aditivos ajenos, como los

llamados agentes de mejora, de lo contra-

rio se extingue la garantia.

1. Afnadir agua destilada una hora antes de
que finalice el proceso de carga. Prestar
atencion al nivel de acido correcto con-
forme al marcado de la bateria.

Al final del proceso de carga deben ga-
sear todas las celdas.

2. Eliminar el agua derramada. Para hacer
esto, proceder como se describe en el
capitulo Cuidado y mantenimiento en el
apartado "Limpieza de las baterias".

A PELIGRO

Caida de objetos

Peligro de lesiones

No conduzca el equipo en zonas en las que
exista la posibilidad de que los operarios
pueda ser golpeados por la caida de obje-
tos.

CUIDADO

Situacién de peligro durante el funcio-
namiento

Peligro de lesiones

En caso de peligro, ajuste el interruptor de
seguridad a "0".

Deslizamiento del equipo

Para deslizar el equipo debe desbloquear-
se el freno.
A PELIGRO
Peligro de accidentes
Cuando el freno esta desbloqueado, la fun-
cién del freno esta permanentemente fuera
de servicio.
Asegurese de retirar las monedas para
desbloquear inmediatamente después de
que el proceso de deslizamiento haya ter-
minado.
1. Girar la palanca de desbloqueo lejos de

la rueda y mantenerla alli.

Palanca de desbloqueo

Espaiiol

2. Insertar una moneda entre la carcasa y
la palanca en ambos extremos de la pa-
lanca.

. Soltar la palanca de desbloqueo.

. Empujar el equipo.

5. Retirar ambas monedas inmediatamen-

te después del proceso de deslizamien-
to.

AW

Ajuste del asiento

Ajuste de la altura
. Parar al lado del equipo.
. Levantar el asiento trasero.
3. Alinear el soporte del asiento delantero
con la altura deseada del equipo.
4. Bajar el asiento trasero.
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Ajuste de la posicion
1. Accionar la palanca de ajuste del asien-
to y desplazar el asiento a la posicién
deseada.
2. Soltar la palanca de ajuste del asiento y
enganchar el asiento.

Conexion del equipo

. Sentarse en el asiento del conductor.

. Insertar la Intelligent Key.

3. Colocar el interruptor de seguridad en la
posicién "1".

4. Girar el interruptor de programa a la fun-
cion deseada.

5. Siuna de las siguientes visualizaciones
aparece en la pantalla, quitar el pie del
pedal del acelerador, ajustar el interrup-
tor de seguridad a "0" y realizar los tra-
bajos de mantenimiento necesarios.

N =

Pantalla Tarea
Mantenimiento|Limpiar la barra de aspira-
Lab. tras. aspi-|cion.

racion
Mantenimiento|Verificar el desgaste de los
Cepillo cepillos y limpiarlos.
Mantenimiento|Verificar el desgaste y el
Labio de gomal|ajuste de los labios de as-
piracion.
Mantenimiento|Limpiar el filtro de pelusas.
Filtro de agua
sucia

Mantenimiento|Limpiar el filtro de agua

Filtro de agua |fresca.
fresca

6. Pulsar el boton de informacion.

7. Restablecer el contador para el mante-
nimiento correspondiente (véase “Intelli-
gent Key gris/restablecer contador de
mantenimiento”).

Nota

Si el contador no se reinicia, la visualiza-

cidn de mantenimiento aparece nueva-

mente cada vez que se enciende el equipo.

Conectar la luz
Luz de conduccion diurna
La luz de conduccion diurna esta en funcio-
namiento si el equipo esta conectado.
Luz lateral
La luz lateral se enciende en cuanto el inte-

rruptor del programa se establece en un
programa de limpieza.



Comprobacion del freno de
estacionamiento
A PELIGRO
Freno de estacionamiento defectuoso
Peligro de accidentes
Antes de cada servicio, verifique el funcio-
namiento del freno de estacionamiento en
plano.
1. Conectar el equipo.
2. Colocar el interruptor de direccion de
marcha en "hacia delante".
3. Colocar el interruptor de programa en
“Transporte”.
4. Presionar el pedal del acelerador ligera-
mente.
Se debe oir desencajar el freno. El equi-
po debe comenzar a rodar ligeramente
en plano.
5. Soltar el pedal del acelerador.
El freno debe funcionar de forma audible.
Si este no es el caso, dejar el equipo fuera de
servicio y llamar al servicio de postventa.

Circulacion

A PELIGRO

Falta de frenado

Peligro de accidentes

Antes de usar el equipo, es esencial verifi-

car el funcionamiento del freno de estacio-

namiento. No usar nunca el equipo si el
freno de estacionamiento no funciona.

A PELIGRO

Conduccion descuidada

Peligro de vuelco

En pendientes, conduzca solo hasta un

maximo de 10% en direccion de marcha y

transversal a la direccién de marcha.

No gire en las pendientes o en las cuestas.

Conduzca lentamente en las curvas y en

suelo mojado.

Conduzca el equipo tnicamente sobre una

base firme.

Nota

Se puede cambiar la direccién de marcha

durante la conduccién. Esto significa que

se pueden pulir manchas muy opacas mo-
viéndose varias veces hacia adelante y ha-
cia atras.

1. Adoptar la posicion sentada.

2. Insertar la Intelligent Key.

3. Colocar el interruptor de seguridad en "1".

4. Colocar el interruptor de programa en
"Transporte".

5. Ajustar la direccién de marcha con el in-
terruptor de direccion de marcha en el
terminal de control.

6. Determinar la velocidad de conduccién
presionando el pedal del acelerador.

7. Soltar el pedal del acelerador.

El equipo se detiene.

El motor se desconecta en caso de sobre-

carga. En la pantalla aparece un mensaje

de fallo. Si el control se sobrecalienta, la
unidad afectada se apaga.

8. Dejar que el equipo se enfrie durante, al
menos, 15 minutos.

9. Ajustar el interruptor de programa en
"OFF", esperar brevemente y configurar
el programa deseado.

Llenado de agua limpia
Llenado de agua fresca con el sistema
de llenado
1. Conectar la manguera de agua al em-
palme de conexién del sistema de llena-

do (temperatura maxima del agua 50
°C).

. Abra la entrada de agua.

3. Supervisar el equipo, el sistema auto-
matico de llenado interrumpe la entrada
de agua cuando el depésito de agua
fresca esta lleno.

4. Cerrar la entrada de agua.

5. Retirar la manguera de agua.

N

Llenado de agua limpia

1. Abrir el cierre del depésito de agua lim-
pia.

2. Anadir agua limpia (maximo 50 °C) has-
ta el borde inferior de la tubuladura de
llenado.

Aviso: El tubo flexible de agua limpia
puede engancharse con el portaman-
gueras durante el llenado.

3. Cerrar el cierre del dep6sito de agua lim-

pia.
Llenado del detergente
Indicaciones sobre los detergentes

/&N ADVERTENCIA

Detergentes inadecuados

Peligro para la salud, dafios en el equipo
Utilice tnicamente detergentes recomen-
dados. Si se utilizan otros detergentes, el
operador asume un elevado riesgo en
cuanto a la seguridad operacional y de ac-
cidentes.

Utilice tnicamente detergentes que no
contengan cloro, disolventes, acido fluorhi-
drico ni &cido clorhidrico.

Tenga en cuenta las instrucciones de segu-
ridad del detergente.

Nota

No utilice detergentes muy espumosos.
Detergentes recomendados

Uso Detergente
Limpieza de mantenimiento |RM 746
de todo tipo de suelos resis-|RM 756
tentes al agua RM 780
Limpieza de mantenimiento RM 755 es
de superficies pulidas

(p. €j., granito)

Limpieza de mantenimiento, RM 69 ASF
limpieza intermedia y lim-

pieza a fondo de suelos in-

dustriales

Limpieza de mantenimiento |[RM 753

y limpieza a fondo de azule-

jos de gres ceramico fino

Limpieza de mantenimiento |RM 751

de azulejos eninstalaciones

sanitarias

Decapado de suelos resis- |RM 752
tentes a los alcalis (p. €j.,

PVC)

Decapado de suelos de lin6-|RM 754
leo

Espaiiol

Llenado del detergente con un
dispositivo de dosificacion
En la variante DOSE:
Se agrega detergente al agua fresca en el
camino hacia el cabezal de limpieza me-
diante un dispositivo de dosificacion.
1. Desbloquear el depdsito de agua sucia y
girarlo hacia atras.
2. Llenar el recipiente de detergente con
detergente.
3. Girar hacia delante el depésito de agua
sucia.
Nota
Se puede agregar un maximo de 3 % de
detergente con el dispositivo de dosifica-
cion. Sila dosis es mayor, el detergente de-
be afiadirse al deposito de agua fresca.

Llenado de detergente en el depoésito de
agua fresca

1. Introducir el detergente en el depdsito
de agua limpia.
Aviso: Se puede utilizar la tapa del orifi-
cio de llenado del depdsito de agua lim-
pia para medir la cantidad de
detergente. Dispone de una escalaenel
lado interior.

Establecimiento de parametros

1. Ajustar el interruptor de programa al pro-
grama de limpieza deseado.

2. Girar el botén de informacién hasta que
aparezca el parametro deseado.

3. Pulsar el boton de informacion.

El valor establecido parpadea.

4. Ajustar el valor deseado girando el bo-
tén de informacion.

5. Confirmar el ajuste modificado pulsando
el botdn de informacion o esperar hasta
que el valor ajustado se confirme de for-
ma automatica tras un periodo de
10 segundos.

Intelligent Key amarilla

La Intelligent Key amarilla autoriza las fun-

ciones necesarias para la tarea de limpie-

za.

Los parametros para los diversos progra-

mas de limpieza estan preestablecidos en

el equipo. Dependiendo de la autorizacion
de la Intelligent Key amarilla, se pueden
cambiar los parametros individuales.

Los textos en pantalla para el ajuste de pa-

rametros se explican en gran medida por si

mismos.

Parametro "FACT" (solo disponible con el

cabezal de limpieza R):

e “Fine Clean”: baja velocidad de rotacién
de cepillos para eliminar la pelicula gris
del gres ceramico fino.

e "Whisper Clean": velocidad media de ro-
tacion de cepillos para la limpieza de
mantenimiento con un nivel sonoro re-
ducido.

e “Power Clean”: alta velocidad de rota-
cion de cepillos para pulir, cristalizar y
barrer.
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Ajuste de la barra de aspiracion
Ajuste de la inclinacién

La inclinacion debe ajustarse de modo que

los labios de aspiracion de la barra de aspi-

racion se apoyen sobre el suelo en toda su

longitud y de forma uniforme.

1. Colocar el equipo en una superficie sin
pendiente.

2. Girar el interruptor de programa a la po-
sicion "Aspiracion".

3. Desplazar un poco el equipo hacia de-
lante.

4. Leer el nivel del agua.

@ Tornillo
@) Tuerca
®) Nivel del agua

5. Afloje la tuerca.

6. Ajustar el tornillo de modo que el indica-
dor de nivel de agua esté entre las dos
lineas.

7. Apriete la tuerca.

8. Para verificar la nueva configuracion,
desplazar el equipo un poco hacia de-
lante otra vez. Repetir el proceso de
configuracion si es necesario.

9. Girar el interruptor de programa a la po-
sicion "OFF".

Ajuste de la altura

El ajuste de altura influye en la flexion de

los labios de aspiracion en contacto con el

suelo.

Nota

Ajuste basico: 3 arandelas en la parte su-

perior, 3 arandelas en la parte inferior de la

barra de aspiracion.

Suelo desigual: 5 arandelas en la parte

superior, 1 arandela en la parte inferior de

la barra de aspiracion.

Suelo muy liso: 1 arandela en la parte su-

perior, 5 arandelas en la parte inferior de la

barra de aspiracion.

1. Desenrosque la tuerca.

@ Tuerca
@ Arandela
(® Rueda distanciadora con soporte
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2. Colocar el numero de arandelas desea-
do entre la barra de aspiracion y la rue-
da distanciadora.

3. Colocar el resto de arandelas sobre la
rueda distanciadora.

4. Atornillar y fijar la tuerca.

5. Repetir el proceso en la segunda rueda
distanciadora.

Nota

Ajustar ambas ruedas distanciadoras a la

misma altura.

Ajuste de los labios rascadores
Los labios rascadores solo deben ajustarse
en el cabezal de limpieza D.

1. Ajustar los labios rascadores girando la
rueda de ajuste para que el labio rasca-
dor toque el suelo.

2. Girar la rueda de ajuste 1 vuelta mas ha-
cia abajo.

Limpieza

1. Sentarse en el asiento.

2. Insertar la Intelligent Key.

3. Colocar el interruptor de seguridad en la
posicién "1".

4. Colocar el interruptor de direccion de
desplazamiento en marcha hacia delan-
te.

5. Ajustar el interruptor de programa al pro-
grama de limpieza deseado.

6. Determinar la velocidad con el pedal del
acelerador.

7. Seleccionar la direccion de marcha con
el volante.

8. Pasar por la superficie a limpiar.

Conjunto de frotadores laterales
(opcional)

El conjunto de frotadores laterales facilita el

trabajo cerca del borde.

Nota

El conjunto de frotadores laterales no esta

activo en los programas de limpieza Pulido

y Aspiracion.

1. Accionar el interruptor del conjunto de
frotadores laterales.

El conjunto de frotadores laterales se
activa.

2. Para terminar de trabajar con el conjun-
to de frotadores laterales, ajustar el inte-
rruptor del conjunto de frotadores
laterales en "0".

Finalizacion del servicio

Finalizacién de la limpieza

1. Poner el interruptor de programa en
desplazamiento.

2. Seguir circulando durante una distancia
corta.
Se aspira el agua restante.

3. Girar el interruptor de programa a la po-
sicion "OFF".

4. Retirar la Intelligent Key.

5. En caso necesario, cargar la bateria.

Purga de agua sucia
AN ADVERTENCIA
Eliminacion incorrecta de aguas resi-
duales
Contaminacién del medioambiente

Espaiiol

Tenga en cuenta las normativas locales en
materia de tratamiento de aguas residuales.
Nota

Cuando el depésito de agua sucia esta lle-
no, el flujo de aspiracién se interrumpe por
un flotador para evitar que el depésito de

a

gua sucia se desborde. En ese caso, dre-

nar el agua sucia.

1

. Retirar la manguera de desagiie de
agua sucia de la sujecion y abrir la cu-
bierta de la manguera de desague.

1

A WON

. Apretar el extremo de la manguera y ba-
jarla sobre la instalacién de eliminacion.

. Regular la fuerza del chorro de agua sucia
apretando el extremo de la manguera.

. Enjuagar el depdsito de agua sucia con

agua limpia.
. Cerrar la tapa de la manguera de des-
ague.

. Presionarla manguera de agua sucia en
la sujecion del equipo.

Sistema de enjuague del depdsito

de agua sucia (opcional)

. Retirar la manguera de desagiie de
agua sucia de la sujecion y abrir la cu-
bierta de la manguera de desagiie.

. Cerrar la tapa del depdsito de agua su-
cia.

. Conectar una manguera de entrada de
agua a la conexién de agua del sistema
de enjuague del depésito de agua sucia.

. Abrir la entrada de agua y enjuagar el
deposito de agua sucia durante aproxi-
madamente 30 segundos.

. Repetir el proceso de enjuaguede 2a 3
veces si es necesario.

. Cerrar la entrada de agua.

. Desconecte la manguera de entrada de
agua del equipo.

. Cerrarlamanguera de desagiie de agua
sucia y presionarla en la sujecion.

Vaciado del contenedor de
suciedad gruesa
. Levantar el contenedor de suciedad
gruesa y extraerlo.
. Vaciar el contenedor de suciedad gruesa.
. Volver a colocar el contenedor de sucie-
dad gruesa.

Purga de agua limpia
. Abrir el cierre del depésito de agua fres-
ca.
. Vacie el agua fresca.
. Limpiar el filtro.
. Colocar el cierre del depdsito de agua
fresca.



Parada del equipo

. Girar el interruptor de programa a la po-

sicion "OFF".

. Retirar la Intelligent Key.
. Asegurar el equipo para que no se mue-

va.

. Abrir la tapa del depésito de agua sucia

y asegurarlo con el soporte para que el
depdsito de agua sucia pueda secarse.
Para hacer esto, bajar el soporte hacia
abajo y colocar el extremo inferior en el
nivel deseado al bajar la cubierta.

N D,

(™ Tapa del depdsito de agua sucia
@) Soporte
(® Etapa

5.

En caso necesario, cargar la bateria.

Intelligent Key gris

La Intelligent Key gris le da al personal de
supervisién autorizaciones ampliadas y op-
ciones de ajuste.

1.
2.

1.

2.

Insertar la Intelligent Key.
Seleccionar la funcion deseada girando
el botdn de informacion.

Desplazamiento de transporte
Colocar el interruptor de programa en
“Transporte”.

Pulsar el botén de informacion.

En el menu Transporte se pueden llevar a
cabo las siguientes funciones:

Ajustar la velocidad maxima

Mostrar el contador de las horas de ser-
vicio

Borrar el contador de mantenimiento
Mostrar las versiones de software
Ajustar el cabezal de limpieza Ro D
Encender/apagar la dosificacion de
agua dependiente de la velocidad
Establecer los tiempos de marcha en
inercia

Establecimiento del idioma

Gestién de claves

Activar/desactivar los juegos de montaje
Activar la configuracion de fabrica

Velocidad maxima

En el menu “Velocidad maxima” se puede
limitar la velocidad maxima.

1.

2.
3.

4.

Girar el botén de informacion hasta que
aparezca en la “Velocidad maxima” en la
pantalla.

Pulsar el botén de informacién.

Girar el botén de informacion hasta que se
muestre la velocidad maxima deseada.
Pulsar el boton de informacion.

Nota
La velocidad de trabajo no puede superar
la velocidad maxima establecida.

Restablecimiento del contador de
mantenimiento
Si el trabajo de mantenimiento que se
muestra en la pantalla se ha llevado a ca-
bo, el contador de mantenimiento corres-
pondiente debe reiniciarse.
1. Girar el botén de informacién hasta que
aparezca "Contadores mant.".
2. Pulsar el botén de informacion.
Se muestran las lecturas del contador.
3. Girar el botén de informacién hasta que
se resalte el contador que se va a borrar.
4. Pulsar el boton de informacion.
5. Seleccionar "Si" girando el botén de in-
formacion.
6. Pulsar el botdn de informacion.
El contador se borra.

Ajustar el cabezal de limpieza

1. Girar el botén de informacién hasta que
aparezca “Cepillo” en el mend.

2. Pulsar el boton de informacion.

3. Girar el botén de informacién hasta que
se marque el tipo de cabezal de limpieza
montado.

“Roll” = cabezal de limpieza R
“Disc” = cabezal de limpieza D
4. Pulsar el boton de informacion.

Dosificacion de agua dependiente de la
velocidad

Si se activa la dosificacion de agua depen-

diente de la velocidad, la aplicacién del

agua de los cepillos cambia proporcional-

mente con la velocidad.

La dosificacién del agua también se ve in-

fluenciada por el ajuste del correspondien-

te programa de limpieza (0...100 %).

Ajuste ON [ml/m?] |OFF [I/min]
0% 0 0
10 % 75 0,6
20 % 15 1,1
30 % 22,5 1,7
40 % 30 2,3
50 % 37,5 2,8
60 % 45 3.4
70 % 52,5 3,9
80 % 60 45
90 % 67,5 5,1
100 % 75 57

Ajustar la dosificacion de agua constan-

te o dependiente de la velocidad:

1. Girar el boton de informacion hasta que
aparezca “Modo dosi. agua” en la panta-
lla.

. Pulsar el botén de informacion.

. Girar el botén de informacion hasta que
se marque el funcionamiento deseado.

4. Pulsar el boton de informacion.

[SSIN ]

Tiempos de marcha en inercia
1. Girar el botén de informacién hasta que
la opcion de menu "Tiempos desacele."
aparezca en la pantalla.
. Pulsar el botén de informacion.
3. Girar el botén de informacion hasta que
esté marcado el médulo deseado.
4. Pulsar el botén de informacion.

N
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5. Girar el botén de informacién hasta que

se muestre el tiempo de marcha en iner-
cia deseado.

6. Pulsar el botén de informacion.

N

Establecimiento del idioma

. Girar el botén de informacion hasta que
la opcidn de menu "ldioma" aparezca en
la pantalla.

. Pulsar el botén de informacion.

. Girar el botdn de informacion hasta que
esté marcado el idioma deseado.

. Pulsar el botén de informacién.

Gestion de claves

En la opcion de menu “Las KIK” se habilitan
las autorizaciones para la Intelligent Key

a
1
2

1

1

N

marilla y el idioma de la pantalla.

. Insertar la Intelligent Key gris.

. Girar el botén de informaciéon hasta que
aparezca la opcion de menu "Las KIK"
en la pantalla.

. Pulsar el botéon de informacion.

. Retirar la Intelligent Key gris e insertar la
Intelligent Key amarilla para personali-
zarla.

. Seleccionar el elemento del menu que
se va a cambiar girando el botén de in-
formacion.

. Pulsar el botén de informacion.

. Seleccionar el ajuste del elemento del
menu girando el botén de informacion.

. Confirmar el ajuste presionando la op-
cion de menu.

. Seleccionar la siguiente opcién de menu
que se va a cambiar girando el boton de
informacién.

0.Después de realizar todas las configu-
raciones, acceder al menu "Confirmar"
girando el botén de informacion.

1.Pulsar el botén de informacion.
Las autorizaciones se guardan.

Activar/desactivar los juegos de
montaje

. Girar el botén de informacion hasta que
se muestre el juego de montaje deseado
en la pantalla.

. Pulsar el botén de informacién.

. Girar el botén de informacion hasta que
se marque el funcionamiento deseado
del juego de montaje.

. Pulsar el botdn de informacion.

Ajuste de fabrica

Se restablece la configuracién de fabrica

d

1.

2.
3.

4.

e todos los parametros de limpieza.
Girar el botdn de informacién hasta que
se muestre la opcidon de menu "Ajustes
de fabrica".

Pulsar el botén de informacién.

Girar el botén de informacién hasta que
se resalte "Si".

Pulsar el botdn de informacién.

Ajuste de los parametros para los
programas de limpieza

Todos los parametros para los programas

d
o
1

e limpieza se guardan hasta que se selec-

ione otra configuracion.

. Ajustar el interruptor de programa al pro-
grama de limpieza deseado.
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2. Pulsar el boton de informacion.
Aparece el primer parametro ajustable.

3. Pulsacion del boton de informacion
El valor establecido parpadea.

4. Ajustar el valor deseado girando el bo-
tén de informacion.

5. Confirmar el ajuste modificado pulsando
el botdén de informacion o esperar hasta
que el valor ajustado se confirme de for-
ma automatica tras un periodo de
10 segundos.

6. Seleccionar el siguiente parametro gi-
rando el botén de informacion.

7. Tras modificar todos los parametros de-
seados, girar el botén de informacion
hasta que aparezca la opciéon de menu
"Salir".

8. Pulsar el boton de informacion.

Se abandona el menu.

A PELIGRO

Circulacién por superficies inclinadas

Peligro de lesiones

Utilice el equipo para la carga y descarga

Unicamente sobre superficies inclinadas de

hasta el valor maximo (véase el capitulo

"Datos técnicos").

Circular a baja velocidad.

& PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y darfios

Tenga en cuenta el peso del equipo duran-

te el transporte.

1. Con el cabezal de limpieza D instalado,
retirar los cepillos circulares del cabezal
de cepillos.

2. Al transportar el equipo en vehiculos,
asegurarlo para evitar que resbale y
vuelque conforme a las directivas vigen-

-~

e
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Almacenamiento

& PRECAUCION

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y dafios

Tenga en cuenta el peso del equipo para su

almacenamiento.

CUIDADO

Helada

Destruccion del equipo debido a agua con-

gelada

Vacie todo el agua del equipo.

Conserve el equipo en un lugar sin hela-

das.

e Este equipo solo debe almacenarse en
interiores.

e Cargar las baterias completamente antes
de guardarlas durante mucho tiempo.
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e Cargar completamente las baterias una
vez al mes como minimo mientras estén
guardadas.

Conservacion y
mantenimiento
A PELIGRO
Equipo que arranca involuntariamente
Riesgo de lesiones, descarga eléctrica
Gire el interruptor de programa a la posi-
cion "OFF".
Tire de la Intelligent Key antes de realizar
cualquier trabajo en el equipo.
Extraiga el conector de red del cargador.
Desenchufe el conector de la bateria.
® Purgary eliminar el agua sucia y el agua
limpia.

Intervalos de mantenimiento
Tras cada servicio

CUIDADO
Limpieza incorrecta
Peligro de dafios.
No pulverice el equipo con agua.
No utilice detergentes agresivos.
Para la descripcion detallada de los dife-
rentes trabajos de mantenimiento, véase el
capitulo "Trabajos de mantenimiento".
® Purgar el agua sucia.
® Enjuagar el dep6sito de agua sucia con
agua limpia.
® Limpiar el filtro de particulas de sucie-
dad gruesas.
® Solo cabezal de limpieza R: sacar el de-
posito de suciedad gruesa y vaciarlo.
® Limpiar el exterior del equipo con un pa-
fio humedecido en lejia.
® Limpiar los labios de aspiracién, com-
probar el desgaste y reemplazarlos si es
necesario.
® Limpiar los labios rascadores, compro-
bar el desgaste y reemplazarlos si es
necesario.
® Limpiar los cepillos, comprobar el des-
gaste y reemplazarlos si es necesario.
® Cargar la bateria.
® Si el estado de carga es inferior al
50 %, cargar completamente la bate-
ria sin interrupcion.
® Si el estado de carga es superior al
50 %, recargar la bateria solo si se ne-
cesita un tiempo de funcionamiento
completo durante la proxima utiliza-
cion.
Semanalmente
® Conun servicio regular, cargar la bateria
por completo y sin interrupcion una vez
por semana como minimo.

Mensualmente

Para la descripcion detallada de los dife-

rentes trabajos de mantenimiento, véase el

capitulo "Trabajos de mantenimiento”.

® Si el equipo se detiene temporalmente:
realizar la carga de compensacion de la
bateria.

® Comprobar la oxidacion de los polos de
la bateria y cepillarlos en caso necesa-
rio. Comprobar que el cable de conexion
esta bien fijado.

Espaiiol

® Limpiar las juntas entre el depésito de
agua sucia y la tapa y comprobar la es-
tanqueidad. Sustituir en caso necesario.

® \/aciar el depdsito de agua limpia y lim-
piar las incrustaciones.

® Limpiar el filtro de agua limpia.

® Si se trata de baterias que necesitan
mantenimiento, comprobar la densidad
del acido de las celdas.

® Solo cabezal de limpieza R: limpiar el tu-
nel del cepillo.

® Solo cabezal de limpieza R: limpiar la
barra de distribuciéon de agua en el ca-
bezal de limpieza.

® Durante largos tiempos de inactividad,
desconectar el equipo con la bateria
completamente cargada. Cargar com-
pletamente la bateria una vez al mes co-
mo minimo.

Anualmente
® Solicitar al servicio técnico la inspeccion
obligatoria.

Inspeccion de seguridad/contrato
de mantenimiento
Puede acordar con su distribuidor una ins-
peccioén de seguridad periédica o firmar un
contrato de mantenimiento. Obtenga ase-
soramiento.

Trabajos de mantenimiento
Giro o sustitucion de los labios de
aspiracion
Si los labios de aspiracion estan desgasta-

dos, deben girarse o sustituirse.

Los labios de aspiracion se pueden girar

tres veces hasta que los cuatro bordes es-

tén desgastados.

1. Retirar la barra de aspiracion.

2. Desenroscar las empufaduras de estre-
lla.

() Empunadura en estrella

@ Cinta de sujecion

(® Parte interior de la barra de aspiracion

@ Cierre de tension

3. Sacar la parte interior de la barra de as-
piracion.

4. Abrir el cierre de tension.

5. Retirar la cinta de sujecion.

6. Soltar los labios de aspiracion de la par-
te interior.



(@ Labio rascador

@) Labio de soporte

(® Parte interior de la barra de aspiracion
@ Cinta de sujecion

7. Presionar los labios de aspiracion gira-

dos o nuevos sobre las perillas de la par-

te interior de la barra de aspiracion.

8. Colocar la cinta de sujecion.

9. Empuijar la parte interior de la barra de
aspiracion a en la parte superior.

10.Enroscar y atornillar las empufiaduras
de estrella.

Limpieza del filtro de particulas de
suciedad gruesas

1. Abrir la tapa del depdsito de agua sucia.

@) Filtro de pelusas

2. Extraer hacia arriba el filtro de particulas
de suciedad gruesas.

3. Enjuagar el filtro de particulas de sucie-
dad gruesas con agua corriente.

4. Introducir el filtro de particulas de sucie-

dad gruesas en el depdsito de agua su-
cia.

Limpieza del flotador y del filtro de
pelusas

1. Abrir la tapa del depésito de agua sucia.
S\ =
@ =

@ Interruptor flotador
®) Filtro de pelusas

2. Enjuagar el flotador con agua limpia.

3. Enjuagar el interruptor flotador con agua
limpia.

4. Quitar y limpiar el filtro de pelusas.

Sustitucion del cepillo circular

Nota

Reemplace los cepillos circulares cuando

la longitud de las cerdas haya alcanzado

los 10 mm.

1. Levantar el cabezal de limpieza.

2. Presionar el pedal de cambio de cepillos
hacia abajo.

3. Extraer el cepillo circular lateralmente
por debajo del cabezal de limpieza.

4. Mantener el nuevo cepillo circular bajo
el cabezal de limpieza, presionar hacia
arriba y encajarlo.

Sustitucion de los cilindros de cepillos

Nota

Reemplazar los cilindros de cepillos cuan-

do la longitud de las cerdas haya alcanza-

do los 10 mm.

1. Eleve el cabezal de limpieza.

2. Sacar la empuiadura del cambio de ce-
pillos.

(® Empufiadura del cambio de cepillos
@ Tapa del cojinete con labio rascador
®) Cilindro de cepillos

3. Retirar la tapa del cojinete, incluido el la-
bio rascador.

4. Sacar el cilindro de cepillos.

5. Insertar el nuevo cilindro de cepillos y
centrarlo en el dispositivo de arrastre.

(@ Dispositivo de arrastre
@ Mandril

6. Instalar la tapa del cojinete con el labio
rascador.

Nota

Asegurese de que el cilindro de cepillos es-

té sobre el mandril y no debajo.

7. Mover la empuiadura del cambio de ce-
pillos hacia arriba y encajarla.

8. Repetir el proceso en el lado opuesto.

Sustitucion del cepillo del conjunto de
frotadores laterales (opcional)

1. Presionar hacia abajo la palanca del
cambio de cepillos.

(@ Cepillo conjunto de frotadores laterales
(@ Palanca del cambio de cepillos

Espaiiol

El cepillo se cae de la sujecion.

2. Mantener el nuevo cepillo bajo el con-
junto de frotadores laterales, presionar
hacia arriba y encajarlo

Limpieza del filtro de agua limpia
1. Drenar el agua fresca (véase el capitulo
"Drenaje de agua fresca").
2. Desenroscar el cierre del depésito de
agua limpia.

(@ Filtro de agua limpia

@ Cierre del deposito de agua limpia

3. Extraer el filtro de agua limpia y enjua-
garlo con agua limpia.

4. Colocar el filtro de agua limpia.

5. Colocar el cierre del deposito de agua
limpia.
Aviso: Prestar atencion a que la cone-
xion de manguera en el cierre del dep6-
sito de agua limpia esté en el punto mas
bajo tras el apretado.

Limpieza de la barra de distribucion de
agua
1. Presionar el desbloqueo en la direccion
de la flecha y mantener.

2. Girar la barra de distribucion de agua
hacia adelante.

3. Sacar la barra de distribucién de agua

en direccion longitudinal.

. Limpiar la barra de distribucion de agua.

5. Volver a colocar la barra de distribucion
de agua en el cabezal de limpieza y en-
cajar el cierre.

N

Limpieza de las baterias

1. Usar gafas, vestuario y guantes de pro-
teccion.

2. Mantener los tapones de las celdas de
la bateria cerrados.

3. Desmontar las baterias.

4. Limpiar unicamente las piezas de plasti-
co de las baterias y el compartimento de
la bateria con agua o pafios de limpieza
empapados en agua sin aditivos.

5. Secar las superficies después de la lim-
pieza.

6. Volver a instalar las baterias.
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Restablecer el contador de
mantenimiento

Si el trabajo de mantenimiento que se
muestra en la pantalla se ha llevado a ca-
bo, el contador de mantenimiento corres-
pondiente debe reiniciarse.
Nota
El restablecimiento de los contadores de
mantenimiento se describe en el capitulo

Ayuda en caso de fallos
A PELIGRO
El equipo puede arrancar de manera im-
prevista
Las personas que trabajan en el equipo
pueden lesionarse.
Tire de la Intelligent Key antes de realizar
cualquier trabajo en el equipo.
Antes de realizar cualquier trabajo, desco-

Nota

Si el fallo no se puede resolver con las si-
guientes instrucciones, ponerse en contac-
to con el servicio de posventa.

Averias con indicacion
Si el fallo que se muestra no esta en la si-
guiente lista, realice los siguientes pasos:
1. Girar el interruptor de programa a la po-
sicion "OFF".

"Intelligent Key gris”".

necte el conector de red del cargador inter- 2. Esperar 10 segundos.

no. 3. Ajustar el interruptor del programa a la
Desconecte el conector de la bateria antes funcién anterior.
de realizar cualquier trabajo. 4. En caso de que se repita el fallo, poner-
1. Purgar el agua sucia. se en contacto con el servicio de pos-
2. Drenar el agua fresca restante. venta.
Fallo Solucién
Dep. agua fres. vacio 1. Rellenar el depdsito de agua fresca
Valv. agua bloqueada 1. Colocar el interruptor de programa en posicion "OFF".
2. Esperar 10 segundos.
3. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.
Sobrecarga cep. prin. 1. Reducir la presién de empuje de los cepillos.
Cep. prin. bloqueado 1. Comprobar si hay algun cuerpo extrafio que bloquea los cepillos y retirar el cuerpo extrafio en caso
necesario.
2. Colocar el interruptor de programa en posiciéon "OFF".
3. Esperar 10 segundos.
4. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.
Sobrecarga cep. lat. 1. Reducir la presién de empuje del cepillo del conjunto de frotadores laterales.
Cep. lat. bloqueado 1. Comprobar si hay algun cuerpo extrafio que bloquea el cepillo y retirar el cuerpo extrafio en caso
necesario.
2. Colocar el interruptor de programa en posiciéon "OFF".
3. Esperar 10 segundos.
4. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.
Dep. agua sucia lleno 1. Vaciar el depdsito de agua sucia.
Sobrecarga mot. acc. 1. La pendiente es demasiado alta.

a En servicio de limpieza: cancelar la limpieza.
b En desplazamiento de transporte: buscar un camino con una pendiente mas baja.

Motor acc. bloqueado

N —

. Verificar que las ruedas no estén bloqueadas, retirar los cuerpos extrafos.
. Colocar el interruptor de programa en posicion "OFF".
. Si el motor se ha sobrecalentado, dejar enfriar durante al menos 15 minutos; de lo contrario, es-

perar 10 segundos.

. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.

Niv. bateria bajo

. Colocar el selector de programas en Transporte.
. Conducir el equipo directamente al cargador (o con un cargador interno a la toma de corriente).

Evitar pendientes.

. Cargue la bateria.

Bateria vacia

. Colocar el selector de programas en Transporte.
. Conducir el equipo por la ruta mas corta hacia el cargador (o a la toma de corriente en el caso de

un cargador interno). Evitar pendientes.

. Cargue la bateria.

Cerrar cont. asi.

N

. Dejar el asiento del conductor brevemente para que el control pueda verificar el funcionamiento

del interruptor de contacto del asiento.

Encender!

. Colocar el interruptor de seguridad en "1".

Reiniciar maquina

. Colocar el interruptor de programa en posicion "OFF".
. Esperar 10 segundos.
. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.

Soltar acelerador

S WN |

. Soltar el pedal del acelerador.

88

Espaiiol



Fallos sin indicacion en la pantalla

Fallo

Solucion

El equipo no se puede encen-|1.
2. Antes de encender el interruptor de seguridad, quitar el pie del pedal del acelerador.
3. Colocar el interruptor de seguridad en "1".

4. Comprobar las baterias y recargar en caso necesario.

5.
6
7
8
9

der

Sentarse en el asiento.

Colocar el interruptor del programa en posicion "OFF".

. Esperar 10 segundos.

. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.
. Si es posible, desplazar el equipo solo en plano.

. En caso necesario, comprobar el freno de estacionamiento.

En caso de que se repita el fallo, llamar al servicio de posventa.

El equipo ya no se mueve, la
pantalla muestra "Bateria va-
cia"

1. Colocar el interruptor de programa en posicion "OFF".
2. Esperar 10 segundos.

3.
4
5

Colocar el interruptor de programa en “Transporte”.

. Conducir hasta la estacién de carga.
. Si el equipo sigue sin moverse, cargar la bateria in situ o desbloquear el freno (véase "Servicio/

Empuje del equipo") y empujar el equipo hasta la estacion de carga.

El equipo se mueve de forma
irregular (tirones) al arrancar
y parar.

. Anular el desbloqueo del freno (consultar "Servicio/Empuje del equipo").

La cantidad de agua es insu-
ficiente

. Verificar el nivel de llenado del agua fresca. Si es necesario llenar el depdsito por completo para

que el aire salga.

. Retirar y limpiar el filtro de agua fresca.

. Insertar el filtro y atornillar el cierre.

. Solo cabezal de limpieza R: retirar la tira de distribucion de agua en el cabezal de limpieza.
. Solo cabezal de limpieza R: limpiar el canal de agua.

. Comprobar si las mangueras estan obstruidas y limpiarlas en caso necesario.

El indicador de agua fresca
muestra un nivel de llenado
incorrecto tras el vaciado ma-
nual del depésito

= OO~ WN

. Usar el equipo. Durante el servicio, el sistema de mangueras se purga y el indicador de nivel de

llenado se corrige solo.

La barra del indicador de nivel
de llenado parpadea, se mues-
tra “Dep. agua fres. vacio”

N

. Rellenar el depdsito de agua fresca.

La potencia de aspiracion es
insuficiente

=N

. Limpiar las juntas entre el depdsito de agua sucia y la tapa y comprobar la estanqueidad. Sustituir

€n caso necesario.

. Comprobar si el filtro de pelusas esta sucio y limpiarlo en caso necesario.

. Limpiar los labios de aspiracion en la barra de aspiracion y, en caso necesario, girarlos o sustituirlos.
. Cerrar la tapa de la manguera de desaglie de agua sucia.

. Cerrar la tapa del sistema de enjuague del depdsito de agua sucia.

. Comprobar si la manguera de aspiracion esta obstruida y limpiarla en caso necesario.

. Comprobar la estanqueidad de la manguera de aspiracion y sustituirla en caso necesario.

. Comprobar el ajuste de la barra de aspiracion.

El resultado de limpieza es
deficiente

. Ajustar el programa de limpieza apropiado para la tarea de limpieza.
. Usar cepillos adecuados para la tarea de limpieza.

. Usar un detergente adecuado para la tarea de limpieza.

. Reducir la velocidad.

. Establecer la presion de empuje.

. Ajustar los labios rascadores.

. Comprobar el desgaste del cepillo y sustituirlo en caso necesario.

. Comprobar la distribucion de agua.

Los cepillos no giran

N =20~ WN-=20NOOGODWO®LN

. Reducir la presion de empuje.
. Comprobar si hay algun cuerpo extrafo que bloquea los cepillos y retirar el cuerpo extrafio en caso

necesario.

. Si el motor esta sobrecargado, dejar que se enfrie.

. Colocar el interruptor del programa en posicion "OFF".

. Esperar 10 segundos.

. Ajustar el interruptor de programa en el programa deseado.

. Comprobar si el conector del equipo esta conectado al cabezal de limpieza.

El equipo no frena

. Anular la habilitacion del freno (consulte "Servicio/Deslizamiento del equipo").

La manguera de desagiie de
agua sucia esta obstruida

WN =22 NGO W

. Abrir la tapa del dispositivo de dosificacion de la manguera de desagie.
. Sacar la manguera de aspiracion de la barra de aspiracion y cerrarla manualmente.
. Poner el interruptor de programa en "Aspiracion".

La obstruccion se aspira desde la manguera de desague hacia el depdsito de agua sucia.

La dosificacion de detergente
Dose no funciona

N

. Solo versién Dose: llamar al servicio de posventa.
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En cada pais se aplican las condiciones de

garantia indicadas por nuestra com

distribuidora autorizada. Subsanamos

do por el equipo

pafiia

cualquier fallo en su equipo de forma gra-
tuita dentro del plazo de garantia siempre
que la causa se deba a un fallo de fabrica-
cion o material. En caso de garantia, pon-

(Direccion en el reverso)

gase en contacto con su distribuidor o con

Accesorios

Accesorios cabezal de limpieza con cilindro de cepillos
A: unidad de embalaje, B: nUmero requeri-

el servicio de postventa autorizado mas
préximo presentando la factura de compra.

Denominacion R 65 R75 Descripcion A B

N.° de refe- |N.° de refe-

rencia rencia
Cilindro de cepillos, rojo (medio, |4.035-604.0 |4.035-605.0 |Para la limpieza de mantenimiento de suelos muy su- (1 |2
estandar) cios.
Cilindro de cepillos, blanco (suave)|6.907-770.0 |6.907-771.0 |Para el pulido y la limpieza de mantenimiento de suelos |1 |2

delicados.
Cilindro de cepillos, naranja (alto/ |6.907-726.0 |6.907-730.0 |Para frotar suelos estructurales (baldosas de seguridad, |1 |2
bajo) etc.).
Cilindro de cepillos, verde (duro) |6.907-727.0 |6.907-731.0 |Para la limpieza basica de suelos muy sucios y parael |1 |2
Cilindro de cepillos, negro (muy du-/6.907-728.0 6.907-732.0 |decapado (por ejemplo, ceras, acrilatos). 1 12
ro)
Rodillo de microfibra 4.114-054.0 |4.114-007.0 |Para la limpieza de mantenimiento de suelos lisos. 1 12
Eje de accionamiento del rodillo ci-|4.762-626.0 |4.762-627.0 |Para el alojamiento de cepillos cilindricos de esponja. (1 |2
lindrico de esponja
Cepillos cilindrico de esponja, ama-|6.369-454.0 |6.369-454.0 |Para el pulido de suelos 20 |96, 106
rillo (suave)
Cepillo cilindrico de esponja, rojo |6.369-456.0 |6.369-456.0 |Para la limpieza de suelos ligeramente sucios. 20 |96, 106
(medio)
Cepillo cilindrico de esponja, verde |6.369-455.0 |6.369-455.0 |Para la limpieza de suelos normales a muy sucios. 20 |96, 106
(duro)
Accesorios cabezal de limpieza con cepillos circulares

A: unidad de embalaje, B: nUmero requeri-
do por el equipo
Denominacion D 65 D75 Descripcion A B

N.° de refe- |N.° de refe-

rencia rencia
Cepillo circular, natural (suave) 4.905-012.0 |4.905-020.0 |Para el pulido de suelos. 1 2
Cepillo circular, blanco 4.905-011.0 |4.905-019.0 |Para el pulidoy la limpieza de mantenimiento de suelos |1 2

delicados.
Cepillo circular, rojo (medio, estan-|4.905-010.0 |4.905-018.0 |Para la limpieza de suelos poco sucios o delicados. 1 2
dar)
Cepillo circular, negro (duro) 4.905-013.0 |4.905-021.0 |Para la limpieza de suelos muy sucios. 1 2
Cepillo de esponja fino en forma de |6.371-235.0 |6.371-236.0 |Para limpiar los recubrimientos que contienen cal y los |5 2
diamante, verde suelos recubiertos de resina epoxi.
Cepillo de esponja grueso enforma |6.371-250.0 [6.371-252.0 5 2
de diamante, blanco
Cepillo de esponja medio en forma |6.371-251.0 |6.371-253.0 5 2
de diamante, amairillo
Plato impulsor de cepillo de espon-|4.762-446.0 |4.762-447.0 |Para el alojamiento de las esponjas. 1 2
ja
Accesorios de barra de aspiracion
A: unidad de embalaje, B: nimero requeri-
do por el equipo
Denominacion N.° de refe- |Descripcion A B
rencia

Juego de labios de aspiracion, parte delantera de [4.039-366.0 |Estandar Par 1 par
PU (rojo), parte trasera de Linatex
Juego de labios de aspiracion, Linatex 4.039-356.0 |a prueba de desgarros Par 1 par
Juego de labios de aspiracion, PU 4.039-357.0 |resistente al aceite Par 1 par
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Datos técnicos

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Generalidades
Velocidad de desplazamiento/limpieza km/h 6 6 6 6
Velocidad de transporte km/h 6 6 6 6
Velocidad de conduccioén, hacia atras km/h 4 4 4 4
Rendimiento tedrico en superficie m2/h 3900 3900 4500 4500
Rendimiento tedrico en superficie con conjunto de  m2/h - - 5100 5100
frotadores laterales
Rendimiento tedrico en superficie m2/h 2730 2730 3150 3150
Volumen del depésito de agua limpia | 110 110 110 110
Volumen del depdsito de agua sucia | 110 110 110 110
Volumen del depdsito de suciedad gruesa I 1,6 - 1,8 -
Volumen del depdsito de detergente (opcién Dose) | 5 5 5 5
Dosificacion del detergente % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Dosificacion de agua I/min 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7
Carga por unidad de superficie (con conductor y depdsito de agua limpia lleno)
Presion superficial N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Carga superficial (peso/superficies de aparcamiento) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Dimensiones
Longitud mm 1640 1640 1640 1640
Anchura mm 740 740 740 740
Ancho de la barra de aspiracion mm 950 950 950 950
Altura mm 1310 1310 1310 1310
Ancho util mm 650 650 750 750
Ancho util con conjunto de frotadores laterales mm - - 850 850
Dimensiones del embalaje LxAnxAl mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Radio de viraje mm 1750 1750 1750 1750

Dimensiones del compartimento de la bateria LxAnxAl mm 2x(315x386x375) 2x(315x386x375) 2x(315x386x375) 2x(315x386x375)
Neumaticos
Rueda delantera, ancho mm 90 90 90 90
Rueda delantera, diametro mm 250 250 250 250
Rueda trasera, ancho mm 75 75 75 75
Rueda trasera, diametro mm 290 290 290 290
Peso
Peso total admisible kg 650 650 650 650
Tara (peso para el transporte) kg 480 480 480 480
Peso de servicio tipico kg 540 540 540 540
Fuerza de apriete de cepillos, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Presion de aplicacion de cepillos, max. N/r721Z (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm®)
Datos de potencia del equipo
Tension nominal \% 24 24 24 24
Capacidad de la bateria Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Consumo medio de energia w 2350 2350 2350 2350
Potencia nominal w 2500 2500 2500 2500
Potencia del motor w 600 600 600 600
Potencia de la turbina de aspiracion w 600 600 600 600
Potencia del accionamiento de cepillos w 2 x 600 2 x 600 2 x600 2 x600
Tipo de proteccion IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Aspirar
Potencia de aspiracion, volumen de aire IIs ~25 ~25 ~25 ~25
Baja presién (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Presion negativa (en servicio) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Cepillos de limpieza
Diametro de cepillos mm 100 355 100 385
Longitud del cepillo mm 605 - 705 -
Velocidad de rotacion de cepillos 1/min 1200 180 1200 180
Diametro del cepillo del conjunto de frotadores laterales mm - - 220 220
Velocidad de rotacion de cepillos del conjunto de fro- 1/min - - 220 220

tadores laterales

Espaiiol
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Cargador interno
Longitud del cable m 2 2 2 2
Tensiéon nominal \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frecuencia Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Consumo de energia w 750 750 750 750
Corriente de carga A 28 28 28 28
Rendimiento % 92 92 92 92
Condiciones ambientales
Rango de temperaturas admisibles °C 5...40 5..40 5...40 5...40
Temperatura del agua max. °C 50 50 50 50
Presion del agua del sistema de llenado (opcional) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Presion del agua del sistema de lavado del depésito MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
de agua sucia (opcional)
Humedad del aire relativa % 20...90 20...90 20...90 20...90
Pendiente
Pendiente max. de la zona de trabajo % 10 10 10 10
Pendiente distancia corta (max. 10 m) transporte, carga % 22 22 22 22
Valores calculados conforme a EN 60335-2-72
Nivel de vibraciones mano-brazo m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Nivel de vibraciones del asiento m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Inseguridad K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Nivel de presion acustica Ly servicio Eco dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Nivel de presion acustica L, servicio normal dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Inseguridad KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Intensidad acustica LWA + inseguridad KWA servi- dB(A) 74,1 74,1 74,1 741
cio Eco
Intensidad acustica LWA + inseguridad KWA servi- dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
cio normal
Conjunto de frotadores laterales
Potencia w - - 140 140
Fuerza de apriete de cepillos, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Presion de aplicacion de cepillos, max. N/m? (g/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)
cmz)
Reservado el derecho de realizar modifica- EN 61000-6-2: 2005 Descrigdo do aparelho........c...ccc...... 94
ciones técnicas. TCU Montagem...........ocooviiiiiiii 95
e I Ty EN301511V125.1 Colocagiéo em funcionamento ........... 96
UE EN 300 440 V2.1.1 Operggao ............. [T 97
Por Ia presente declaramos que la maqui- EN 300 328 V2.2.2 Termllnar 8 OPETAGAOD ......vvvoeeies 99
i ¢ o EN 300 330 V2.1.1 Intelligent Key cinzenta...................... 100
na designada a continuacion cumple, en lo : : TranSporte........ccceeevceeeeieeeeiiee e 100
que respecta a su disefio y tipo constructi- Normas nacionales aplicadas Armazenamento..............ccceeveereueennen. 101
vo asi como a la version puesta a la venta_ Los abajo firmantes acttian en nombre y Conservagéo e manutengéo.............. 101
por nosotros, las normas basicas de segu e X o Ajuda em caso de avarias................ 102
ridad y sobre la salud que figuran en las di- ¢ON 12 autorizacion de la junta directiva. Garanta......... ... 104
rectivas comunitarias correspondientes. Si ACESSOMOS ..ottt 104
se producen modificaciones no acordadas % IV@QQ( Dados técnicos .........cccevvevrveenieenine 105
en la maquina, esta declaracién pierde su H. Jenner S. Reiser Declaracéo de conformidade UE....... 107

validez.

Producto: Limpiador de suelos maquina
con conductor

Tipo: 1.161-xxx

Directivas UE aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2014/30/UE

2014/53/UE (TCU)

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013
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Portugués

Indicagbes gerais

& Antes da primeira utilizagao do

aparelho leia o manual de ins-
trugdes original e os avisos de seguranga
que o acompanham. Proceda em conformi-
dade.
Conserve as duas folhas para referéncia
ou utilizagao futura.

Esta varredora-aspiradora é utilizada para
a limpeza humida ou para polir pavimentos
planos.

O aparelho pode ser adaptado a respectiva
tarefa de limpeza, através do ajuste da
quantidade de agua e da quantidade do de-
tergente. A dosagem do detergente é ajus-
tada através da adigdo no depdsito ou



através de um dispositivo de dosagem (op-
¢ao "Dose").

Airrigagao das escovas é feita de forma
dependente da velocidade ou de forma
constante.

A largura de trabalho e a capacidade dos
depésitos de agua limpa e de agua suja
(consultar o capitulo "Dados técnicos") per-
mitem uma limpeza eficaz com um grande
tempo de utilizagao.

O aparelho possui uma tracgéo.

Aviso

Conforme a respetiva tarefa de limpeza, o
aparelho pode ser equipado com diversos
acessorios. Pega o nosso catalogo ou visi-
te-nos na Internet, em www.kaercher.com.

Utilizacao prevista

Este aparelho é adequado para a utilizagao

comercial e industrial, por exemplo, em ho-

téis, escolas, hospitais, fabricas, lojas, es-
critérios e agéncias imobiliarias. Utilize
este aparelho exclusivamente de acordo
com as indicagdes constantes deste ma-
nual de instrugdes.

e O aparelho sé pode ser utilizado para a
limpeza de pavimentos lisos insensiveis
a humidade e ao polimento.

e Este aparelho destina-se a uso em inte-
riores.

e O intervalo de temperatura de utilizagao
esta entre +5° C e +40 ° C.

e O aparelho nao é adequado para a lim-
peza de pavimentos congelados (p.ex.,
armazéns frigorificos).

e O aparelho é adequado para uma altura
maxima da agua de 1 cm. Nao conduzir
em areas onde haja o risco de a altura
maxima da agua ser excedida.

e Ao utilizar carregadores ou baterias, de-
vem ser aplicados apenas os compo-
nentes autorizados no manual de
instru¢des. Qualquer combinagao dife-
rente devera ser confirmada pelo forne-
cedor do carregador e/ou da bateria
responsavel.

e O aparelho ndo se destina alimpar rotas
de trafego publicas.

e O aparelho n&o pode ser usado em pi-
SOs sensiveis a pressao. Tomar em con-
sideracdo a carga superficial permitida
do piso. A carga superficial causada pe-
lo aparelho é especificada nos dados
técnicos.

e O aparelho ndo é adequado para a utili-
zagao em ambientes potencialmente
explosivos.

e O aparelho esta aprovado para a opera-
¢ao em superficies com uma inclinagédo
maxima (consultar o capitulo "Dados
técnicos").

Proteccao do meio ambiente

oy, Os materiais de empacotamento sédo
& reciclaveis. Elimine as embalagens de
acordo com os regulamentos ambientais.
Os aparelhos eléctricos e electrénicos
contém materiais reciclaveis de valor
== e, com frequéncia, componentes co-
mo baterias, acumuladores ou 6leo que,

em caso de manipulagéo ou recolha erra-
da, podem representar um potencial perigo
para a saude humana e para o ambiente.
Estes componentes sdo necessarios para
0 bom funcionamento do aparelho. Os apa-
relhos que apresentem este simbolo ndo
devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informacdes actualizadas
acerca de ingredientes em: www.kaer-
cher.com/REACH

Acessorios e pecgas
sobressalentes
Ao utilizar apenas acessorios originais e
pecas sobressalentes originais, garante
uma utilizagao segura e o bom funciona-
mento do aparelho.
Informagdes acerca de acessorios e pegas

sobressalentes disponiveis em www.kaer-
cher.com.

Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integra-
lidade do conteudo. Caso faltem acesso-
rios ou em caso de danos de transporte
informe o seu fornecedor.

Avisos de seguranga

Antes da primeira utilizacado do aparelho,
leia e tenha atengéo ao presente manual
de instrugdes e brochura anexa referente
aos avisos de seguranca dos aparelhos de
limpeza de escovas, n.° 5.956-251.0 e ma-
nuseie em conformidade.

O aparelho esta aprovado para a operagao
em superficies com uma inclinagéo limita-
da (consultar o capitulo "Dados técnicos")
AN ATENGCAO

O aparelho pode tombar

Perigo de ferimentos

Opere o aparelho apenas em superficies
que néo excedam a inclinagdo permitida
(consultar o capitulo "Dados técnicos”).

AN ATENGCAO

Perigo de acidente devido a operagdao
incorrecta

Podem ocorrer lesées.

O operador deve ser devidamente instrui-
do sobre a utilizacdo do aparelho.

O aparelho deve apenas ser ligado se a cober-
tura e todas as tampas estiverem fechadas.

Unidades de seguranca
A CUIDADO
Unidades de seguranca alteradas ou em
falta
As unidades de seguranga servem para a
sua protecgéo.
Nunca altere ou evite as unidades de segu-
ranga.

Interruptor de seguranca
Para a colocacgao fora de servigo imediata
de todas as fungdes: Colocar o interruptor
de segurancga na posigao "0".
e O aparelho trava com forga quando o in-
terruptor de segurancga ¢ desligado.
e O interruptor de seguranca atua directa-
mente em todas as fungbes do aparelho

Portugués

Interruptor do assento
Se o operador sair do assento durante o
trabalho ou a condugéo, o interruptor do
assento desliga o motor de tracgao apds
um pequeno atraso.

Simbolos no aparelho

ADVERTENCIA
% Perigo de danos

A agua causa danos na turbina de
aspiragéo.
Né&o deitar agua nessa abertura, nem per-
mitir que salpicos a atinjam.

AMNCUIDADO

Perigo de queimadura

Os componentes identificados com
este aviso aquecem durante a operagéo.
Né&o tocar nos componentes identificados
desta maneira. Deixar esses componentes
arrefecerem antes de trabalhar no aparelho.

A\ APERIGO
A&

Perigo de acidente

Em encostas, ha um risco maior de
tombar ao conduzir a alta velocidade.
Descer as encostas de forma lenta.
Nao utilizar em declives.
Ao conduzir depressa, evite manobras brus-
cas com um grande angulo de direcgéo.

Simbolos dos avisos de adverténcia
Respeite os seguintes avisos de advertén-
cia durante o manuseamento de baterias:

Respeite os avisos constantes das
instrugdes de utilizagéo da bateria
€ na propria bateria, bem como do
presente manual de instrucdes.
Usar protecgéao ocular.

Manter as criangas afastadas
do acido e da bateria.

Perigo de exploséo

E proibido fogo, faiscas, cha-
mas abertas e fumar.

Perigo de queimaduras

Primeiros socorros.

Aviso de adverténcia

Eliminacao

Nao deitar a bateria no conten-
tor de lixo.

1M g>EID@B
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Descri¢ao do aparelho
Vista geral do aparelho

P

Portugués
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@ * Sistema de enchimento

Fecho do depésito de agua limpa com
filtro de agua de rede

®) Filtro de sujidade grossa
(@ Tampa do depdsito de agua suja
() Painel de comando

(® Roda de ajuste do labio raspador (s
cabeca de limpeza D

(@ Pedal de substituicdo de escovas (s6
cabeca de limpeza D)

Volante
(® Labio raspador

Pega de substituicao de escovas (s6
cabega de limpeza R)

@ Luz lateral

(@ Deposito de sujidade grossa (apenas
cabega de limpeza R)

@3 Recipiente do detergente

Placa de caracteristicas

(@3 Mangueira de aspiragdo do produto de
limpeza

Bateria

@@ * Carregador interno

Conector da bateria (com carregador
externo)
Cabo de alimentagdo do carregador
(com carregador interno)

Area de armazenamento do conjunto de
limpeza "Homebase Box”

* Luz de adverténcia

@) Assento

@ Desblogueio do depdsito de dgua suja

@3 Alavanca de ajuste do assento

Abertura de enchimento do depdsito de
agua limpa

@5 Suporte para mangueiras

Luz de circulagéo diurna

@7 Pedal do acelerador

* varredora de esfregona lateral

* Ligagao de agua para o sistema de la-
vagem do dep0osito de agua suja

Suporte da tampa do depdsito de agua
suja

@) Flutuador
@ Filtro de cotéo

@9 Armazenamento para barra de aspira-
cao

Mangueira de descarga da agua suja
com dispositivo de dosagem

@5 Deposito de agua suja

* Porta-esfregona

@) Mangueira de aspiragdo

Alavanca de aperto barra de aspiragcao
Fecho do depésito de agua suja

Barra de aspiracédo

Cabeca de limpeza

Indicagéo do nivel de enchimento da
agua de rede

Deposito de agua limpa
* opcional

Indicagao de cor
e Os elementos de comando para o pro-
cesso de limpeza sao amarelos.
e Os elementos de comando para a ma-
nutengao e para o servigo de assistén-
cia técnica sao cinzentos-claros.

Painel de comando

@ * Interruptor da varredora de esfregona
lateral

® Buzina

®) Interruptor do sentido de condug&o
@ Interruptor de programa

® Intelligent Key

(®) Display

(@ Botéo de informagéo

Interruptor de seguranga

Interruptor de programa

(49— (a5
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() DESLIGADO
O aparelho esta desligado.

@) Transporte
Ir para o local de utilizagéo.

(® Esfregar+Asp: Eco
Limpar o chao com agua (com uma
quantidade reduzida de agua e a uma
velocidade de rotagéo das escovas re-
duzida) e aspirar a agua suja (com uma
poténcia de aspiragao reduzida).

@) Esfregar e aspirar
Limpar o chdo molhado e aspirar a agua
suja.

(6 Esfregar+Asp: Pesado
Limpar o chao molhado (com maior
pressao de contacto das escovas) e as-
pirar a agua suja.

® Apenas esfregar
Colocagao sem aspiragao
Limpar o chdo molhado e deixar o pro-
duto de limpeza actuar.
Apenas aspirar

@ Aspirar a sujidade solta.

Polidor /Polish
Polir o chdo com uma alta velocidade
de rotagao das escovas sem aplicar li-
quido.

Suporte da barra de aspiragao

e Ao conduzir em espagos estreitos, a
barra de aspiragédo pode ser removida e
pendurada numa das aberturas na tam-
pa do depdsito de agua suja.

Portugués

A barra de aspiragéo pode ser pendura-
da no recesso do depdsito de dgua suja
para armazenamento.

Simbolos no aparelho

Abertura de descarga do depésito
de agua limpa

Abertura de descarga do depdsito
de agua suja

Nivel de enchimento do depdsito
de agua limpa (50%)

Ponto de aperto

*Porta-esfregona

Ligagéo de 4gua sistema de en-
chimento

Ligagéo de agua sistema de lava-
gem do depdsito de agua suja

=- Substituicdo de escovas
K
1
* opcional
Montagem
Descarregar

1. Remover a pelicula da embalagem.
2. Remover a bragadeira.

(1) Bragadeira

(@ Tébua

(® Calgo

® Viga-calgo

3. Desaparafusar os calgos, vigas-calgo e
tabuas. Os componentes a serem desa-
parafusados estdo marcados a cinzento
na figura.

. Colocar uma rampa a frente da palete
com as tabuas e as vigas-calgo desapa-
rafusadas e fixar com parafusos de
aglomerado de particulas.

IN
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sido entregue sem baterias (consulte o
capitulo "Antes do arranque/baterias").
6. Mover o aparelho para frente a partir da
palete (consultar o capitulo "Operagao/
condugao").
Montar as escovas

1. Amontagem das escovas € descrita no
capitulo "Trabalhos de manutengao".

Montar a barra de aspiragao
1. Girar as duas alavancas de aperto para
cima.

() Mangueira de aspiragéo

(@ Suspensio da barra de aspiracéo
(® Barra de aspiragéo

@ Maneta

2. Colocar a barra de aspiragédo na sus-
penséao da barra de aspiragao.

3. Girar as duas alavancas de aperto para
baixo.

Baterias
Jogos de baterias recomendados
Descri¢ao|N.° de en- |Volume |Corren-
comenda (m3)* te de ar

(m3/h)
*%

170 Ah - |4 039- 2,4 1,0

sem ma- |352.7

nutencao,

AGM

180Ah- |4 039- 3,8 1,6

sem ma- |354.7

nutencao,

gel

285Ah - |4 039- 12,6 51

sem ma- |353.7

nutencao,

AGM

* Volume minimo do compartimento de car-
regamento da bateria

** Corrente de ar minima entre o comparti-
mento de carregamento da bateria e o am-
biente
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Instalar e ligar baterias

AN CUIDADO

Desmontagem e montagem das baterias

Estado instavel da maquina

Na desmontagem e montagem das bate-

rias, observe o estado seguro da maquina.

ADVERTENCIA

Confusao da polaridade

Destruigdo da electronica de comando

Ao ligar a bateria, preste atengéo a polari-

dade correcta.

ADVERTENCIA

Descarga profunda

Perigo de danos

Carregue as baterias antes de colocar o

aparelho em funcionamento.

1. Escoar a agua suja.

2. Destravar o dep6sito de agua suja e gi-
ra-lo para tras.

3. Colocar as baterias no aparelho.
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170 Ah, 4 039-352.7

() Espagador 310x85x70 mm
(@ Espagador 240x55x30 mm

\

180 Ah, 4 039-354.7
(® Espagador 310x85x70 mm

1)

285 Ah, 4 039-353.7

(» Espagador 345x60x47

4. Inserir os espagadores nos locais mos-
trados na figura entre a bateria e o apa-
relho.

5. Ligar os pdlos com os cabos de ligagéo.

6. Prender o cabo de ligagéo aos polos da
bateria ainda livres (+) e (-).

Portugués

Aviso

No jogo de baterias 170 Ah 4.039-352.7, fi-

xe o cabo de ligagdo ao pdlo negativo com

o0 parafuso do pdlo isolado.

7. Ligar a ficha da bateria do lado do apa-
relho a ficha da bateria do lado da bate-
ria.

8. Virar o depdsito de agua suja para a
frente e fecha-lo.

Desmontar a bateria

AN CUIDADO

Desmontagem e montagem das baterias

Estado instavel da maquina

Na desmontagem e montagem das bate-

rias, observe o estado seguro da maquina.

1. Colocar o interruptor de seguranga na
posigao "0".

2. Escoar a 4gua suja.

3. Destravar o depésito de agua suja e gi-
raé-lo para tras.

4. Puxar a ficha da bateria.

5. Desligar o cabo do pdlo negativo da ba-
teria.

6. Desligar o cabo restante das baterias.

. Retirar as baterias.

. Eliminar as baterias usadas de acordo

com as normas aplicaveis.

Colocacao em funcionamento

Carregar a bateria

A PERIGO
Utilizagao incorrecta do carregador
Choque eléctrico
Observe a tensdo da rede e a protecgdo na
placa de caracteristicas do aparelho.
Utilize sempre o carregador em espagos
secos com ventilagdo suficiente.
Quando a bateria é carregada sdo gera-
dos gases inflamdveis
Perigo de exploséo
Carregue a bateria exclusivamente com
um carregador adequado. A sala tem de ter
um volume minimo, dependendo do tipo de
bateria, e uma troca de ar com um fluxo de
ar minimo (consulte "Baterias recomenda-
das").
ADVERTENCIA
Acumulacao de gases perigosos duran-
te o processo de carga sob o depésito
Perigo de exploséao
Antes do carregamento de baterias com
pouca manutengéo, vire o depdsito de
agua suja para cima.
O tempo de carga é, em média, aprox. 10-
15 horas.
O aparelho n&o pode ser utilizado durante
o processo de carga.
Aviso
O aparelho esta equipado com uma protec-
¢ao contra descarga profunda, ou seja,
quando for atingido o minimo admissivel
de capacidade, o motor das escovas e a
turbina s&o desligados.
1. Conduzir o aparelho directamente para

o carregador, evitando subidas.

© ~



Carregador externo

ADVERTENCIA

Utilizagao de um carregador inadequa-
do

Perigo de danos

Néo ligue o carregador a ficha da bateria
do lado do aparelho.

Utilize apenas um carregador adequado ao
tipo de bateria montado.

Leia o manual de instrugbes do fabricante
do carregador e tenha em especial atengéo
0s avisos de seguranga.

Bateria Capacida-|Carregador
de

4 039-352.7 170 Ah 6 654-436.0

4 039-354.7 180 Ah 6 654-434.0

4 039-353.7 285Ah 6 654-419.0

1. Destravar o deposito de agua suja e gi-
ra-lo para tras.

2. Retirar a ficha da bateria do lado do apa-
relho.

(@ Ficha da bateria, lado do aparelho

@ Ficha da bateria, lado da bateria

3. Ligar a ficha da bateria do lado da bate-
ria ao carregador.

4. Introduzir a ficha de rede do carregador
na tomada.

5. Realizar o processo de carga em confor-
midade com as indicag¢des fornecidas
no manual de instru¢des do carregador.

6. Ligar a ficha da bateria do lado do apa-
relho a ficha da bateria do lado da bate-
ria.

7. Virar o depdsito de agua suja para a
frente e fecha-lo.

Carregador interno

1. Destravar o depdsito de agua suja e gi-
ra-lo para tras.

2. Introduzir a ficha de rede do carregador
interno na tomada.
O estado de carga da bateria € mostra-
do no display, no painel de comando.

3. No final do carregamento, retire a ficha
de rede do carregador da tomada.

4. Virar o depdsito de agua suja para a
frente.

Baterias com pouca manutengao
(baterias de acido)

A PERIGO
Reabastecimento de agua no estado
descarregado da bateria
Perigo de queimaduras devido a saida de
acido, destruigao de roupa
Utilize oculos de protecgéo, vestuario de
protecgédo e luvas de protec¢do durante o
manuseamento com acido da bateria.

Respeite as prescrigoes.

Lave imediatamente com muita agua even-

tuais salpicos de acido na pele ou na rou-

pa.

ADVERTENCIA

Utilizacao de dgua com aditivos

Baterias defeituosas, perda do direito de

garantia

Para o reabastecimento das baterias, utili-

Ze apenas agua destilada ou dessalinizada

(EN 50272-T3).

Néo utilize aditivos estranhos, os chama-

dos meios de melhoramento, ou a garantia

perde a validade.

1. Adicionar agua destilada uma hora an-
tes do fim do processo de carga. Obser-
var o nivel do acido certo, de acordo
com a identificagdo da bateria.

No final do processo de carga, todas as
células devem gasear.

2. Retirar a agua derramada. Para esse
efeito, proceda conforme descrito no ca-
pitulo Conservagéo e manutencao, na
segao "Limpar as baterias".

A PERIGO

Queda de objectos

Perigo de ferimentos

Né&o conduza o aparelho em areas onde
exista a possibilidade de os operadores se-
rem atingidos por objectos em queda.
ADVERTENCIA

Situacdo de perigo na operagao
Perigo de ferimentos

Em caso de perigo, coloque o interruptor
de seguranca na posicédo "0".

Rodar o aparelho

Para rodar o aparelho, é necessario des-
bloquear o travao.
A PERIGO
Perigo de acidente
Com o travéo solto, a fungao do travéo fica
permanentemente fora de operagéo.
Certifique-se de que remove as moedas
para desbloquear imediatamente apos ro-
dar o aparelho.
1. Afaste a alavanca de desbloqueio da ro-

da e segure-a.

(™ Alavanca de desbloqueio

2. Insira uma moeda entre a carcaga e a
alavanca nas duas extremidades da ala-

vanca.

3. Solte a alavanca de desbloqueio.

4. Rodar o aparelho.

5. Remover as duas moedas imediata-
mente ao terminar de rodar o aparelho.

Portugués

Ajustar o assento
Ajustar a altura
. Fique ao lado do aparelho.

. Levante o assento na parte de tras.
3. Alinhe o suporte do assento dianteiro
com a altura desejada do aparelho.

4. Abaixe o assento na parte de tras.

N =

Definir posicao
1. Opere a alavanca de ajuste do assento
€ mova o assento para a posigao dese-
jada.
2. Solte a alavanca de ajuste do assento e
engate o assento.

Ligar o aparelho

. Sentar-se no banco do condutor.

. Inserir a Intelligent Key.

3. Colocar o interruptor de seguranga na
posigao "1".

4. Rode o interruptor de programa para a
fungéo desejada.

5. Se um dos indicadores abaixo aparecer
no display, retire o pé do pedal do acele-
rador, coloque o interruptor de seguran-
¢a em "0" e realize os trabalhos de
manutengao necessarios.

N -

Display Actividade

Manutencéo |Limpar a barra de aspira-
Barra de aspi- |¢ao.

racao

Manutencdo |Verificar as escovas quan-
Vassoura to a desgaste e limpar.
Manutencdo |Verificar os labios de aspi-
Limpa-vidros / [ragdo quanto a desgaste e
rodo ajuste.

Manutengao |Limpar o filtro de cotéo.
Filtro de agua

suja

Manutengédo |Limpar o filtro de agua de
Filtro de agua |rede.

limpa

6. Premir o bot&o Info.

7. Repor o contador da manutengéo cor-
respondente (consultar "Intelligent Key
cinzenta/Repor o contador de manuten-
cao").

Aviso

Se o contador néo for reposto, o indicador

de manutengao sera mostrado novamente

sempre que o aparelho for ligado.

Ligar a luz
Luz de circulacao diurna

Aluz de circulagéo diurna estéa a funcionar
se o aparelho estiver ligado.

Luz lateral
Aluz lateral acende assim que a interruptor
de programa for colocado num programa
de limpeza.

Verificar o travao de parqueamento
A PERIGO

Travao de parqueamento defeituoso
Perigo de acidente

Antes de cada operacéo, verifique o funcio-
namento do travdo de parqueamento numa
superficie plana.
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. Ligar o aparelho.
. Colocar o interruptor do sentido de con-
dugdo em "para a frente".

3. Colocar o interruptor de programa na
posicao “Transporte”.

4. Pressionar o pedal do acelerador leve-
mente.
O travao tem de ser aliviado audivel-
mente. O aparelho tem de rolar leve-
mente numa superficie plana.

5. Soltar o pedal do acelerador.
O travao tem de ser aplicado audivel-
mente.

Se néo for o caso, tire o0 aparelho de opera-

¢ao e ligue para o servigo de assisténcia

técnica.

N =

Condugao

A PERIGO

Travao nio atua

Perigo de acidente

Antes de usar o aparelho, é essencial veri-

ficar o funcionamento do travao de par-

queamento. Nunca use o aparelho se o

travao de parqueamento nao funcionar.

A PERIGO

Conducao negligente

Perigo de capotamento

Conduza no sentido de condugéo e trans-

versalmente ao sentido de condugdo em

subidas até 10%, no maximo.

N&o mude de direc¢do em planos inclina-

dos.

Conduza devagar em curvas e em piso mo-

Ihado.

Conduza o aparelho exclusivamente em pi-

so firme.

Aviso

O sentido de condugéo pode ser alterado

durante a condugéo. Desta forma, pode po-

lir areas muito bagas, movendo-se para a

frente e para tras varias vezes.

1. Sentar-se.

2. Inserir a Intelligent Key.

3. Colocar o interruptor de seguranga em
",

4. Colocar o interruptor de programa na
posi¢ao “Transporte”.

5. Definir o sentido de condugao com o
respetivo interruptor no painel de co-
mando.

6. Determinar a velocidade de condugao,
pressionando o pedal do acelerador.

7. Soltar o pedal do acelerador.

O aparelho para.

O motor de tracgéo é desligado em caso de

sobrecarga. No display é apresentada uma

mensagem de falha. Se o comando sofrer
sobreaquecimento, o agregado afectado
sera desligado.

8. Deixar o aparelho arrefecer durante, pe-
lo menos, 15 minutos.

9. Colocar o interruptor de programa na
posicéo "OFF", aguardar brevemente e
ajustar o programa desejado.
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Encher com agua de rede
Encher o sistema de enchimento com
agua de rede
1. Ligar a mangueira de agua ao bocal de
ligagéo do sistema de enchimento (tem-

peratura maxima da agua 50 ° C).

2. Abrir a admissao de agua.

3. Monitorizar o aparelho, o sistema de en-
chimento automatico interrompe a ad-
miss&o de dgua quando o depdsito de
agua limpa esta cheio.

4. Fechar a admissao de agua.

5. Retirar a mangueira de agua.

Encher com agua de rede
. Abrir o fecho do dep6sito de agua limpa.
. Encher com agua de rede
(maximo 50 °C) até a borda inferior do
bocal de enchimento.
Aviso: Durante o enchimento, a man-
gueira de agua limpa pode ser fixada
com o suporte para mangueiras.
3. Fechar o fecho do depésito de agua lim-
pa.
Encher com produto de limpeza

Indicagoes relativas aos produtos de
limpeza

N -

AN ATENGCAO

Produtos de limpeza inadequados
Perigo de saude, danos no aparelho
Utilize apenas produtos de limpeza reco-
mendados. Com outros produtos de limpe-
za, o operador fica sujeito a um risco
elevado, no que diz respeito a seguranca
operacional e ao perigo de acidentes.
Utilize apenas produtos de limpeza sem
cloro, diluentes, acido muriatico e acido
fluoridrico.

Respeite os avisos de seguranga dos pro-
dutos de limpeza.

Aviso

Né&o utilize produtos de limpeza muito es-

puUMoSos.

Produtos de limpeza recomendados

Aplicagcao Produto de
limpeza

Limpeza de manutengao de [RM 746

todos os pavimentos a pro- |RM 756

va de agua RM 780

Limpeza de manutengao de [RM 755 es

superficies brilhantes (por

ex., granito)

Limpeza de manutencdo, |RM 69 ASF

limpeza intermédia e limpe-

za geral de pavimentos in-

dustriais

Limpeza de manutengéo e RM 753

limpeza geral de ladrilhos

em grés ceramico

Limpeza de manutengéo de |RM 751

ladrilhos na area sanitaria

Decapagem de todos os pa-|RM 752

vimentos a prova de alcali

(por ex., PVC)

Decapagem de pavimentos |RM 754

em lindleo

Portugués

Encher o produto de limpeza com o
dispositivo de dosagem

Apenas versdo DOSE:

O produto de limpeza é adicionado a agua

de rede, no trajeto para a cabega de limpe-

za, por um dispositivo de dosagem.

1. Destravar o depdsito de dgua suja e gi-
ra-lo para tras.

2. Encher o recipiente de detergente com
produto de limpeza.

3. Virar o depésito de agua suja para a
frente.

Aviso

E possivel adicionar um méximo de 3% de

produto de limpeza com o dispositivo de

dosagem. Se a dosagem for maior, o pro-

duto de limpeza tem de ser adicionado ao

depdsito de agua limpa.

Encher o depésito de agua limpa com o

produto de limpeza

1. Introduzir o produto de limpeza no dep6-
sito de agua limpa.
Aviso: Atampa para a abertura de en-
chimento do depdsito de agua limpa po-
de ser utilizada para a medi¢do do
produto de limpeza. Esta equipada com
uma escala no lado interior.

Ajustar os parametros

1. Colocar a interruptor de programa no
programa de limpeza desejado.

2. Rodar o botéo Info até que o parametro
desejado seja exibido.

3. Premir o bot&o Info.

O valor ajustado pisca.

4. Definir o valor desejado, rodando o bo-
tao Info.

5. Confirmar o ajuste alterado, premindo o
bot&o Info ou aguardar até que o valor
ajustado seja adoptado automaticamen-
te apds 10 segundos.

Intelligent Key amarela

A Intelligent Key amarela autoriza as fun-

¢Oes necessarias para a tarefa de limpeza.

Os parémetros para os varios programas

de limpeza estéo pré-ajustados no apare-

Iho. Dependendo da autorizagao da Intelli-

gent Key amarela, podem ser alterados

parametros individuais.

Os textos no display para ajuste dos para-

metros sdo autoexplicativos.

Parametro "FACT" (disponivel apenas com

cabeca de limpeza R):

e "Fine Clean": Velocidade de rotagdo das
escovas baixa para remover sujidade de
grés ceramico.

e "Whisper Clean": Velocidade de rotagéo
das escovas média para limpeza de ma-
nutencdo com baixo nivel de ruido.

e "Power Clean": Velocidade de rotagédo
das escovas alta para polir, cristalizar e
varrer.

Ajustar a barra de aspiragao
Ajustar a inclinagao
Ainclinagédo deve ser ajustada, de modo
que os labios de aspiragéo da barra de as-
piracao sejam pressionados no solo, em to-
do o comprimento, de forma uniforme.



1. Colocar o aparelho numa superficie sem
inclinagao.

2. Rodar o interruptor de programa para a
posicao "aspirar".

3. Deslocar o aparelho ligeiramente para a
frente.

4. Ler o nivel de bolha.

@ Parafuso
@) Porca
® Nivel de bolha

5. Soltar as porcas.

6. Ajustar o parafuso de modo que o indi-
cador de nivel de bolha fique entre os
dois tragos.

7. Apertar a porca.

8. Para verificar o novo ajuste, mover o
aparelho para um pouco para a frente.

Repetir o processo de ajuste, se neces-

sario.
9. Rodar o interruptor de programa para a

posigao "OFF".

Ajustar a altura

Com a regulagéo em altura, a dobragem
dos labios de aspiragéo ¢ influenciada em
caso de contacto com o solo.
Aviso
Ajuste base: 3 anilhas acima, 3 anilhas
abaixo da barra de aspiragdo.
Piso irregular: 5 anilhas acima, 1 anilha
abaixo da barra de aspira¢do.
Piso muito liso: 1 anilha acima, 5 anilhas
abaixo da barra de aspiragéo.
1. Desaparafusar a porca.

™ Porca
@ Anilha
®) Rolo distanciador com suporte

2. Colocar o numero desejado de anilhas
entre a barra de aspiragao e o rolo dis-
tanciador.

3. Aplicar as restantes anilhas sobre o rolo
distanciador.

4. Enroscar a porca e apertar.

5. Repetir o processo no segundo rolo dis-

tanciador.

Aviso
Colocar ambos os rolos distanciadores a
mesma altura.

Ajustar os labios raspadores
Os labios raspadores s6 precisam de ser
ajustados na cabeca de limpeza D.
1. Ajustar os labios raspadores, girando a
roda de ajuste até o labio de aspiragédo
tocar no chéo.

2. Girar a roda de ajuste uma volta adicio-

nal para baixo.

Limpeza
1. Sentar-se no banco.
2. Inserir a Intelligent Key.
3. Colocar o interruptor de seguranga na
posigao "1".

4. Colocar o interruptor do sentido de con-

dugdo em marcha em frente.
5. Colocar a interruptor de programa no
programa de limpeza desejado.

6. Determinar a velocidade com o pedal do

acelerador.

7. Seleccionar o sentido de condugdo com

o volante.
8. Passar sobre a superficie a ser limpa.

Varredora de esfregona lateral (opgao)
A varredora de esfregona lateral facilita o
trabalho préoximo da borda.

Aviso

A varredora de esfregona lateral ndo esta
activa nos programas de limpeza de poli-
mento e aspiragéo.

1. Accionar o interruptor da varredora de

esfregona lateral.
A varredora de esfregona lateral é acti-
vada.

2. Para concluir o trabalho com a varredo-
ra de esfregona lateral, colocar o respe-

tivo interruptor na posigéo "0".

Terminar a operagao

Terminar a limpeza

1. Colocar o interruptor de programa na
posicao de condugéo.

2. Continuar num trajecto curto.
A agua residual é aspirada.

3. Rodar o interruptor de programa para a
posigao "OFF".

4. Retirar a Intelligent Key.

5. Se necessario, carregar a bateria.

Escoar a agua suja
AN ATENGCAO
Recolha inadequada de efluentes
Poluigdo do meio ambiente
Respeite as normas locais para o trata-
mento de efluentes.
Aviso
Quando o depdsito de agua suja esta
cheio, a corrente de aspiragdo é interrom-
pida por um flutuador para impedir que o
depdésito de agua suja transborde. Nesse
caso, drenar a agua suja.
1. Remover a mangueira de descarga de
agua suja do suporte e abrir a tampa da
mangueira de descarga.

Portugués

. Apertar a extremidade da mangueira e

baixa-la sobre a unidade de eliminagao.

. Ajustar a forga do jacto de agua suja

apertando a extremidade da mangueira.

. Lavar o depésito de agua suja com agua

limpa.

. Fechar a tampa da mangueira de des-

carga.

. Pressionar a mangueira de 4gua suja no

suporte do aparelho.

Sistema de lavagem do depdsito de

1.

(e}

A ON =

A OWON

agua suja (opc¢ao)
Remover a mangueira de descarga de
agua suja do suporte e abrir a tampa da
mangueira de descarga.

. Fechar a tampa do depdsito de agua su-

ja.

. Ligar uma mangueira adutora de agua a

ligagéo de agua do sistema de lavagem
do depdsito de agua suja.

. Abrir a admissao de agua e lavar o de-

posito de agua suja durante cerca de 30
segundos.

. Repetir o processo de lavagem 2 a 3 ve-

Z€es, Se necessario.

. Fechar a admisséao de agua.
. Separar a mangueira adutora de agua

do aparelho.

. Fechar a mangueira de escoamento de

agua suja e pressiona-la no suporte.

Esvaziar o depésito de sujidade
grossa

. Levantar e remover o depésito de suji-

dade grossa.

. Esvaziar o depdsito de sujidade grossa.
. Voltar a colocar o depésito de sujidade

grossa.
Escoar a agua de rede

. Abrir o fecho do depdsito de agua limpa.
. Escoar a agua de rede.

. Limpar o filtro.

. Colocar o fecho do depdsito de agua

limpa.

Estacionar o aparelho

. Rodar o interruptor de programa para a

posigcédo "OFF".

. Retirar a Intelligent Key.
. Proteger o aparelho contra rolagem.
. Abrir a tampa do depdsito de agua suja

e prendé-la com o suporte para que o
depdsito de agua suja possa secar. Para
tal, girar o suporte para baixo e posicio-
nar a extremidade inferior no nivel dese-
jado ao abaixar a tampa.
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(» Tampa do depdsito de agua suja
) Suporte

® Nivel

5. Se necessario, carregar a bateria.

Intelligent Key cinzenta

A Intelligent Key cinzenta concede ao pes-

soal de supervisdo autorizagbes e possibi-

lidades de ajuste avangadas.

1. Inserir a Intelligent Key.

2. Seleccionar afungao desejada, rodando
o botéo Info.

Viagem de transporte

1. Colocar o interruptor de programa na
posi¢ao “Transporte”.

2. Premir o bot&o Info.
As seguintes fungdes podem ser executa-
das no menu Transporte:
e Ajustar a velocidade maxima
Indicar o contador das horas de servigo
Limpar o contador de manutencao
Indicar versdes de software
Ajustar a cabega de limpeza R ou D
Ligar/desligar a dosagem de agua de-
pendente da velocidade
Ajustar tempos de funcionamento por
inércia
Ajustar o idioma
Gerir chaves
Ligar/desligar kits de montagem
Activar ajuste de fabrica

Velocidade maxima
A velocidade maxima pode ser limitada no
menu “Velocidade max.”.
1. Rodar o botao Info até que “Velocidade
max.” aparega no display.
2. Premir o botéo Info.
3. Rodar o botéo Info até que a velocidade
maxima desejada seja apresentada.
4. Premir o botéo Info.
Aviso
A velocidade de trabalho ndo pode exceder
a velocidade maxima ajustada.

Repor o contador de manutencéao
Se o trabalho de manuteng¢do mostrado no
display tiver sido realizado, o contador de
manutencao correspondente devera ser
reposto no final.
1. Rodar o botéo Info até que “Contadores
manut.” seja mostrado.
2. Premir o botéo Info.
As leituras do contador séo exibidas.
3. Rodar o botéo Info até que o contador a
apagar fique realgado.
4. Premir o botao Info.
5. Selecionar “Sim” rodando o botao Info.
6. Premir o botao Info.
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O contador foi apagado.

Ajustar a cabeca de limpeza

1. Rodar o botéo Info até que “Vassoura”
aparega no menu.

2. Premir o bot&o Info.

3. Rodar o botao Info até que o tipo da ca-
beca de limpeza montada seja marcado.
“Roll” = cabega de limpeza R
“Disc” = cabega de limpeza D

4. Premir o botéo Info.

Dosagem de agua dependente da
velocidade

Se a dosagem de agua dependente da ve-
locidade estiver ligada, a irrigagéo da esco-
va muda proporcionalmente a velocidade.
Adosagem da agua também é influenciada
pelo ajuste do respetivo programa de lim-
peza (0 ... 100%).

Ajuste ON [ml/m?] |OFF[l/min]
0% 0 0
10% 75 0,6
20% 15 11
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 3.4
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Ajustar dosagem da agua dependente

da velocidade ou constante:

1. Rodar o botéo Info até que “Modo dosa-
gem agua” apareca no display.

2. Premir o botéo Info.

3. Rodar o botéo Info até a fungéo deseja-
da ficar marcada.

4. Premir o botéo Info.

Tempos de funcionamento por inércia

1. Rodar o botao Info, até que o item de
menu “Tempos desaceler.” aparega no
display.

2. Premir o botao Info.

3. Rodar o botao Info até o médulo deseja-
do ficar marcado.

4. Premir o botéo Info.

5. Rodar o botéo Info até que o tempo de
funcionamento por inércia desejado se-
ja exibido.

6. Premir o bot&o Info.

Ajustar o idioma

1. Rodar o botdo Info, até que o item de
menu “Idioma” aparecga no display.

2. Premir o botao Info.

3. Rodar o botao Info até o idioma deseja-
do ficar marcado.

4. Premir o botéo Info.

Gerir chaves
No item de menu “KIKs” sdo desbloquea-
dos as autorizagbes para Intelligent Keys
amarelas e o idioma do display.
1. Inserir a Intelligent Key cinzenta.
2. Rodar o botéo Info até que o item de
menu “KIKs” seja exibido no display.

Portugués

3. Premir o botao Info.

4. Remover a Intelligent Key cinzenta e in-
serir a Intelligent Key amarela a ser per-
sonalizada.

5. Seleccionar o item de menu a ser altera-
do, rodando o botéo Info.

6. Premir o botao Info.

7. Seleccionar o ajuste do item de menu,
rodando o botéo Info.

8. Confirmar o ajuste, pressionando o item
de menu.

9. Seleccione o préximo item do menu a
ser alterado, rodando o boto Info.

10.Apos terem sido feitos todos os ajustes,
chamar o menu “Confirmar”, rodando o
botao Info.

11.Premir o botao Info.

As autorizagdes estdo guardadas.

Ligar/desligar kits de montagem

1. Rodar o botéo Info até que o kit de mon-
tagem desejado seja mostrado no dis-
play.

2. Premir o bot&o Info.

3. Rodar o botao Info até que a fungéo de-
sejada do kit de montagem seja marca-
da.

4. Premir o botao Info.

Ajuste de fabrica
O ajuste de fabrica de todos os parametros
de limpeza é restaurado.
1. Rodar o botao Info até que o item de
menu “Defini¢gdes fabrica” seja exibido.
2. Premir o boté&o Info.
3. Rodar o botao Info até que “Sim” seja
destacado.
4. Premir o bot&o Info.

Ajustar parametros dos programas

de limpeza

Todos os parametros dos programas de

limpeza sao mantidos até que outro ajuste

seja seleccionado.

1. Colocar a interruptor de programa no
programa de limpeza desejado.

2. Premir o bot&o Info.

O primeiro parametro ajustavel é exibi-
do.

3. Premir o botéo Info
O valor ajustado pisca.

4. Definir o valor desejado, rodando o bo-
tao Info.

5. Confirmar o ajuste alterado, premindo o
bot&o Info ou aguardar até que o valor
ajustado seja adoptado automaticamen-
te apds 10 segundos.

6. Seleccionar o proximo parametro, ro-
dando o botéo Info.

7. Apos alterar todos os parametros pre-
tendidos, rodar o botéo Info até que o
item de menu “Sair” seja exibido.

8. Premir o boté&o Info.

Sai-se do menu.

Transporte
A PERIGO
Conducao de subidas

Perigo de ferimentos



Para a carga e a descarga, opere o apare-
Iho apenas em subidas até ao valor méxi-
mo (consultar o capitulo "Dados técnicos”).
Conduza devagar.

AN CUIDADO

Nao observéancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transpor-

ta-lo.

1. Com a cabega de limpeza D instalada,
remover as escovas de discos da cabe-
¢a de escovas.

2. Ao transportar o aparelho em veiculos,
protegé-lo contra deslizes e quedas, de
acordo com as directivas aplicaveis.

~ -
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Armazenamento

AN CUIDADO

Nao observéancia do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho para o res-

pectivo armazenamento.

ADVERTENCIA

Congelamento

Danos graves no aparelho devido ao con-

gelamento de agua

Esvazie completamente a agua do apare-

Iho.

Armazene o aparelho num local sem perigo

de congelamento.

e Este aparelho s6 pode ser armazenado
no interior.

e Carregar totalmente as baterias antes
de armazena-las por um longo periodo
de tempo.

e Carregar totalmente as baterias pelo
menos mensalmente durante o armaze-
namento.

Conservagao e manuteng¢ao
A PERIGO
Arranque involuntario do aparelho
Perigo de ferimentos, choque eléctrico
Rode o interruptor de programa para a po-
sicdo "OFF".
Antes de dar inicio a qualquer trabalho no
aparelho, remova a Intelligent Key.
Retire a ficha de rede do carregador.
Desligue o conector da bateria.
® Escoar a agua suja e a 4gua de rede e

eliminar.

e

Intervalos de manutencao
Apo6s cada operagao
ADVERTENCIA
Limpeza inadequada
Perigo de dano.
N&o pulveriza o aparelho com agua.

Néo utilize produtos de limpeza agressi-
VOS.
Para a descrigdo detalhada dos trabalhos
de manutenc&o individuais, ver o capitulo
"Trabalhos de manutengao”.
® Escoar a agua suja.
® |avar o depdsito de agua suja com agua
limpa.
® Limpar o filtro de sujidade grossa.
® Apenas cabega de limpeza R: Retirar o
deposito de sujidade grossa e esvazia-
lo.
® Limpar o aparelho por fora com um pano
humido embebido numa solugéo basica
de lavagem suave.
® Limpar os labios de aspiragéo, verificar
desgaste e, se necessario, trocar.
® Limpar os labios raspadores, verificar
desgaste e, se necessario, trocar.
® Limpar as escovas, verificar desgaste e,
se necessario, trocar.
® Carregar a bateria.
® Se 0 estado de carga for inferior a
50 %, carregar completa e ininterrup-
tamente a bateria.
® Se o estado de carga for superior a
50 %, carregar a bateria apenas
quando, na préxima utilizagao, for ne-
cessario o tempo de funcionamento
completo.

Semanalmente
® No caso de operagédo frequente, carre-
gar completamente a bateria ininterrup-
tamente, pelo menos, uma vez por
semana.

Mensalmente

Para a descrigédo detalhada dos trabalhos

de manutenc&o individuais, ver o capitulo

"Trabalhos de manutengao".

® Se o aparelho for desligado temporaria-
mente: Executar o carregamento de
equalizagao da bateria.

® Verificar os polos da bateria quanto a
oxidagao e escova-los, se necessario.
Controlar o assento correcto do cabo de
ligagao.

® Limpar as juntas entre o depésito de
agua suja e a tampa e verificar a estan-
queidade, substituindo, se necessario.

® Esvaziar o deposito de agua limpa e la-
var as acumulagoes.

® Limpar o filtro de agua de rede.

® Em baterias com necessidade de manu-
tengéo, verificar a densidade do acido
das células.

® Apenas cabecga de limpeza R: Limpar o
tunel da escova.

® Apenas cabeca de limpeza R: Limpar a
barra de distribuicdo da dgua na cabeca
de limpeza.

® No caso de tempos de paragem mais
longos, desligar o aparelho com a bate-
ria completamente carregada. Carregar
completamente a bateria, pelo menos,
mensalmente.

Anualmente
® Ainspeccao prescrita deve serrealizada
pelo servigo de assisténcia técnica.

Portugués

Inspecgao de segurancga / contrato
de manutengao

E possivel acordar uma inspeccéo de se-

guranga regular ou celebrar um contrato de

manuteng¢do com o fornecedor. Procure

aconselhamento.

Trabalhos de manutengao
Virar ou substituir os labios de
aspiragao
Se os labios de aspiragdo estiverem gas-

tos, tém de ser virados ou substituidos.
Os labios de aspiragao podem ser virados
3 vezes, até que todos os 4 cantos figuem
gastos.

1. Retirar a barra de aspiracgéo.

2. Desenroscar os manipulos em estrela.

(M Manipulo em estrela

(@ Bragadeira

(3 Parte interna da barra de aspiragéo
(® Grampo de seguranca

3. Extrair a parte interna do barra de aspi-
ragao.
4. Abrir o grampo de seguranga.
5. Retirar a bragadeira.
6. Soltar os labios de aspiragdo da parte in-
terna.

() Labio raspador

(@ Labio de apoio

(® Parte interna da barra de aspiragéo
(® Bragadeira

7. Pressionar os labios de aspiragéo vira-
dos ou novos contra os nos da parte in-
terna da barra de aspiragao.

8. Colocar a bragadeira.

9. Empurrar a parte interna da barra de as-
piragdo na parte superior.

10.Enroscar os manipulos em estrela e
apertar.

Limpar o filtro de sujidade grossa
1. Abrir a tampa do deposito de agua suja.
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@ Filtro de cotéo

2. Retirar o filtro de sujidade grossa para
cima.

3. Lavar o filtro de sujidade grossa sob
agua corrente.

4. Colocar o filtro de sujidade grossa no
depésito de agua suja.

Limpar o flutuador e o filtro de cotao
1. Abrir a tampa do depdsito de agua suja.

@ Interruptor de flutuador
® Filtro de cotao

2. Lavar o flutuador com agua limpa.

3. Lavar o interruptor do flutuador com
agua limpa.

4. Retirar e limpar o filtro de cotao.

Substituir as escovas de discos

Aviso

Substituir as escovas de discos quando o

comprimento da cerda atingir 10 mm.

1. Levantar a cabeca de limpeza.

2. Carregar no pedal de substituicdo de es-
covas para baixo.

3. Retirar a escova de discos lateralmente,
sob a cabega de limpeza.

4. Manter a nova escova de discos sob a
cabeca de limpeza, pressionar para ci-
ma e engatar.

Substituir as escovas cilindricas

Aviso

Substituir as escovas cilindricas quando o

comprimento da cerda atingir 10 mm.

1. Elevar a cabeca de limpeza.

2. Extrair a pega de substituicdo de esco-
vas.
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(» Pega de substituicéo de escovas
(@ Tampa do mancal com Iabio raspador
(® Escovas cilindricas

3. Remover a tampa do mancal, incluindo
o labio raspador.

4. Retirar as escovas cilindricas.

5. Inserir as novas escovas cilindricas de
modo a ficarem centradas no arrastador.

(™) Carreto de arrasto
@ Mandril

6. Instalar a tampa do mancal com o labio
raspador.

Aviso

Certifique-se de que as escovas cilindricas

estao sobre o mandril e ndo por baixo.

7. Rodar a pega de substituicdo de esco-
vas para cima e encaixar no lugar.

8. Repetir o processo no lado oposto.

Substituir a varredora de esfregona
lateral (opgao)
1. Pressionar a alavanca de substituigéo
de escovas para baixo.

(™) Escova da varredora de esfregona lateral
(@ Alavanca de substituicdo de escovas

A escova cai do suporte.

2. Manter a nova escova sob a varredora
de esfregona lateral, pressionar para ci-
ma e engatar

Limpar o filtro de agua de rede
1. Escoar a agua de rede (consultar o ca-
pitulo "Escoar a agua de rede").
2. Desenroscar o fecho do depdsito de
agua limpa.

)
/ /@@
e

@ Filtro da agua de rede
(@) Fecho do depdsito de agua limpa

Portugués

3. Retirar o filtro da agua de rede e lavar
com agua limpa.

4. Colocar o filiro de agua de rede.

5. Aplicar o fecho do depdsito de agua lim-
pa.
Aviso: Garantir que a ligagdo de man-
gueira no fecho do depésito de agua lim-
pa esta no ponto mais fundo depois do
aparafusamento.

Limpar a barra de distribuicdo da agua

1. Pressionar o desbloqueio no sentido da
seta e manté-lo nessa posigéo.

2. Rodar a barra de distribuicdo da dgua
para frente.

3. Puxar a barra de distribuigdo da agua
longitudinalmente.

. Limpar a barra de distribuicdo da agua.

. Colocar a barra de distribuicdo da agua
de volta na cabecga de limpeza e encai-
xar o blogqueio no lugar.

(S0

Limpar as baterias

1. Utilizar 6culos de protecgéo, vestuario

de protecgéo e luvas de protecgao.

2. Manter os tampdes das células da bate-

ria fechados.

3. Retirar as baterias.

4. Limpar apenas as partes plasticas das
baterias e o compartimento das baterias
com agua ou panos humedecidos em
agua sem aditivos.

. Secar as superficies apds a limpeza.

6. Voltar a montar as baterias.

o

Repor o contador de manutengao
Se o trabalho de manuten¢do mostrado no
display tiver sido realizado, o contador de
manutengao correspondente devera ser
reposto no final.
Aviso
A reposi¢do dos contadores de manuten-
¢éo é descrita no capitulo "Intelligent Key
cinzenta".

Ajuda em caso de avarias

A PERIGO

O aparelho pode ser ligado inadvertida-
mente

As pessoas que trabalham no aparelho po-
dem sofrer ferimentos.

Antes de dar inicio a qualquer trabalho no
aparelho, remova a Intelligent Key.

Antes de dar inicio a qualquer trabalho, re-
tire a ficha de rede da tomada do carrega-
dor interno.

Antes de dar inicio a qualquer trabalho,
desligue o conector da bateria.

1. Escoar a 4gua suja.

2. Escoar o resto de agua de rede.



Aviso

Se a avaria nao puder ser eliminada com
as instrugdes a seguir, entre em contacto
com o servigo de assisténcia técnica.

Avarias com indicagao
Se a avaria indicada ndo estiver na lista a
seguir, realize os passos seguintes:
1. Rodar o interruptor de programa para a

2. Aguardar 10 segundos.

3. Colocar o interruptor do programa na
fungdo anterior.

4. Se a avaria persistir, informar o servigo

posigao "OFF". de assisténcia técnica.
Avaria Eliminagao
Depés. AgLimpa vazio! 1. Reabastecer o depdsito de agua limpa
Valv. agua bloqueada 1. Colocar o interruptor de programa em "OFF".
2. Aguardar 10 segundos.
3. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.
Sobrecar. VPrincipal! 1. Reduzir a pressao de contacto das escovas.
VPrincipal bloqueada 1. Verificar se um corpo estranho bloqueia as escovas e, se necessario, remover o corpo estranho.
2. Colocar o interruptor de programa em "OFF".
3. Aguardar 10 segundos.
4. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.
Sobrecarga VLateral! 1. Reduzir a pressao de contacto da varredora de esfregona lateral.
VLateral bloqueada 1. Verificar se um corpo estranho bloqueia a escova e, se necessario, remover o corpo estranho.
2. Colocar o interruptor de programa em "OFF".
3. Aguardar 10 segundos.
4. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.
Depoés. AgSuja cheio! 1. Esvaziar o depdsito de agua suja.
Sobrec. motor acion.! 1. Alinclinagéo é demasiado elevada.

a Durante a operagao de limpeza: Cancelar a limpeza.
b Durante a viagem de transporte: Procurar um caminho com uma menor inclinagéo.

Motor acionam. bloq.!

W N -

. Verificar se as rodas estéo bloqueadas, remover objectos estranhos.
. Colocar o interruptor de programa em "OFF".
. Se o0 motor de tragdo sofrer sobreaquecimento, deixe arrefecer durante pelo menos 15 minutos;

caso contrario, aguarda 10 segundos.

. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.

Bateria fraca!

N

. Colocar o interruptor de selecgéo do programa na posi¢ao Transporte.
. Conduzir o aparelho directamente para o carregador (ou no caso de carregador interno, para a to-

mada). Evitar subidas.

. Carregar a bateria.

Bateria sem carga!

. Colocar o interruptor de selecgcéo do programa na posi¢ao Transporte.
. Conduzir o aparelho para o carregador (ou no caso de carregador interno, para a tomada) pelo

caminho mais curto. Evitar subidas.

. Carregar a bateria.

Fechar ContactAss.

. Aliviar brevemente o banco para que o comando possa verificar o funcionamento do interruptor de

contacto do banco.

Reativagao!

. Colocar o interruptor de seguranga em "1".

RecolocarMagFuncion.!

. Colocar o interruptor de programa em "OFF".
. Aguardar 10 segundos.
. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.

Libertar regulador!

S WN A

. Soltar o pedal do acelerador.

Avarias sem indicagao no display

Avaria

Eliminagao

E impossivel iniciar o apare-
lho

. Sentar-se no banco.

. Antes de ligar o interruptor de seguranca, retirar o pé do pedal do acelerador.
. Colocar o interruptor de seguranga em "1".

. Verificar e, se necessario, carregar as baterias.

. Colocar o interruptor de programa em "OFF".

. Aguardar 10 segundos.

. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.

. Se possivel, conduzir o aparelho apenas em superficies planas.

. Verificar o travao de parqueamento, se necessario.

Se o erro persistir, informar o servigo de assisténcia técnica.

O aparelho ja nao funciona, a

indicagao do visor é “Bateria
sem carga!”

. Colocar o interruptor de programa em "OFF".

. Aguardar 10 segundos.

. Colocar o interruptor de programa na posigao “Transporte”.

. Conduzir até a estacéo de carga.

. Se o aparelho continuar a ndo funcionar, carregar a bateria no local ou desbloquear o travao (ver

“Operagao/Deslocar o aparelho”) e deslocar o aparelho até a estagdo de carga.

O aparelho move-se de forma
inconstante (aos solavancos)
ao arrancar e parar.

=N

. Reverter o desbloqueio do travao (consultar “Operacao/Deslocar o aparelho”).
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Avaria Eliminagao

A quantidade de agua nao é |1. Verificar o nivel de enchimento da agua de rede, se necessario, encher o depdsito completamente
suficiente para que o ar seja expelido.

2. Retirar o filtro de agua de rede e limpar.

3. Inserir o filtro e apertar o fecho.

4. Apenas cabeca de limpeza R: Retirar a barra de distribuicdo da dgua na cabecga de limpeza.

5

6

1

. Apenas cabeca de limpeza R: Limpar o canal de agua.

. Verificar as mangueiras quanto a obstrugdes e, se necessario, limpar.

A indicagao da agua de rede |1. Utilizar o aparelho. Durante a operacéo, o sistema de mangueiras sofre uma purga e a indicagéo
mostra o nivel de enchimento| do nivel de enchimento corrige-se automaticamente.

errado apés o esvaziamento
manual do depésito

A barra da indicagao do nivel
de enchimento pisca, a indi-
cagio é “Depéds. AgLimpa va-

N

. Reabastecer o depdsito de agua limpa.

ziol!”
A poténcia de aspiragao é in-|1. Limpar as juntas entre o depésito de agua suja e a tampa e verificar a estanqueidade, substituindo,
suficiente Se necessario.

. Verificar o filtro de cotdo quanto a sujidade e, se necessario, limpar.

. Limpar os labios de aspiragéo na barra de aspiragéo e, se necessario, virar ou substituir.
. Fechar a tampa da mangueira de descarga da agua suja.

Fechar a tampa do sistema de lavagem do depdsito de agua suja.

. Verificar a mangueira de aspiragdo quanto a obstrugdes e, se necessario, limpar.

. Verificar a mangueira de aspiracdo quanto a estanqueidade e, se necessario, substituir.
. Verificar o ajuste da barra de aspiragéo.

. Ajustar o programa de limpeza apropriado para a tarefa de limpeza.

. Usar escovas adequadas para a tarefa de limpeza.

. Usar um produto de limpeza adequado para a tarefa de limpeza.

. Reduzir a velocidade.

. Ajustar a pressao de contacto.

. Ajustar os labios raspadores.

. Verificar a escova quanto a desgaste e substituir, se necessario.

. Verificar a saida de agua.

. Reduzir a pressao de contacto.

. Verificar se um corpo estranho bloqueia as escovas €, se necessario, remover o corpo estranho.
. Se o motor estiver sobrecarregado, deixar o motor arrefecer.

. Colocar o interruptor de programa em "OFF".

. Aguardar 10 segundos.

. Colocar o interruptor de programa no programa desejado.

. Verificar a ficha do aparelho esta conectada a cabeca de limpeza.

. Soltar o desbloqueio do travao (consultar "Operagédo/Rodar o aparelho").

. Abrir a tampa do dispositivo de dosagem na mangueira de descarga.

. Puxar a mangueira de aspiragéo da barra de aspiracédo e fecha-la com a méo.

. Colocar o interruptor de programa na posi¢ao "aspirar".

O bloqueio é aspirado da mangueira de descarga para o depésito de agua suja.

. Apenas versao "Dose": Informar o servigo de assisténcia técnica.

O resultado de limpeza é in-
suficiente

As escovas nao rodam

O aparelho nao trava

A mangueira de descarga da
agua suja esta entupida

N

A dosagem do detergente
"Dose" nao funciona

m de possiveis avarias no seu aparelho no  sisténcia técnica autorizada mais préxima,

Em cada pais séo validas as condigdes de @mbito do prazo da garantia, sem custos,  apresentando o taldo de compra.
garantia transmitidas pela nossa socieda- desde que estas tenham origem num erro  (endereco consultar o verso)

de distribuidora responsavel. Trataremos ~ de material ou de fabrico. Em caso de ga-
rantia, contacte o seu revendedor ou a as-

Acessorios

Acessorios para a cabecga de limpeza com escovas cilindricas
A: Unidade de embalagem, B: NUmero ne-
cessario para o aparelho

Designacao R 65 R75 Descrigao A B
N.° de peca |N.° de peca

Escovas cilindricas, vermelhas 4.035-604.0 |4.035-605.0 |Para limpeza de manutengao, incluindo de pisos muito (1 |2
(centro, padrao) sujos.

Escovas cilindricas, brancas (ma- [6.907-770.0 |6.907-771.0 |Para polimento e limpeza de manutengao de pisos deli-|1 |2
cias) cados.

Escovas cilindricas, laranja (altas/ |6.907-726.0 |6.907-730.0 |Para esfregar pisos estruturais (ladrilhos de seguranga, |1 |2
baixas) etc.).
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Designacao R 65 R75 Descrigao A B
N.° de peca |N.° de peca
Escovas cilindricas, verdes (rigi- [6.907-727.0 [6.907-731.0 |Paralimpeza geral de pisos muito sujos e pararemogao (1 |2
das) de camadas (por exemplo, ceras, acrilatos).
Escovas cilindricas, pretas (muito [6.907-728.0 |6.907-732.0 1 |2
rigidas)
Cilindro de microfibra 4.114-054.0 |4.114-007.0 |Para a limpeza de manutencgéo de pisos lisos. 1 2
Eixo dos cilindros de disco 4.762-626.0 |4.762-627.0 |Para admisséo de discos de cilindro. 1 |2
Disco de cilindro, amarelo (suave) |6.369-454.0 (6.369-454.0 |Para o polimento de pavimentos 20 |96; 106
Disco de cilindro, vermelho (médio)|6.369-456.0 |6.369-456.0 |Para limpar pisos ligeiramente sujos. 20 |96; 106
Disco de cilindro, verde (rigido) 6.369-455.0 |6.369-455.0 |Para limpar pisos com sujidade normal a muito sujos. |20 (96; 106
Acessorios para a cabecga de limpeza com escovas de discos
A: Unidade de embalagem, B: NUmero ne-
cessario para o aparelho
Designacao D 65 D75 Descrigao A B
N.° de pegca |N.° de peca
Escova de discos, natural (macia) [4.905-012.0 |4.905-020.0 |Para o polimento de pavimentos. 1 2
Escova de discos, branca 4.905-011.0 |4.905-019.0 |Para polimento e limpeza de manutengao de pisos deli-|1 2
cados.
Escova de discos, vermelha (cen- (4.905-010.0 |4.905-018.0 |Para a limpeza de pavimentos delicados ou pouco su- |1 2
tro, padréo) jos.
Escova de discos, preta (rija) 4.905-013.0 |4.905-021.0 |Para limpar pisos muito sujos. 1 2
Disco de diamante, fino, verde 6.371-235.0 |6.371-236.0 |Para a renovacgéao de revestimentos calcarios e pisos re-|5 2
Disco de diamante, grosso, branco|6.371-250.0 |6.371-252.0 |vestidos com resina epoxi. 5 2
Disco de diamante, médio, amarelo|6.371-251.0 |6.371-253.0 5 2
Porta-pads de disco 4.762-446.0 |4.762-447.0 |Para a admissao de almofadas. 1 2
Acessorios para barra de aspiragao
A: Unidade de embalagem, B: NUmero ne-
cessario para o aparelho
Designacao N.° de peca |Descrigdao A B
Conjunto de labios de aspiracéo, PU a frente (ver- [4.039-366.0 |Padrao Par 1 par
melho), Linatex atras
Conjunto de labios de aspiragéo, Linatex 4.039-356.0 |resistente a ruptura Par 1 par
Conjunto de labios de aspiracéo, PU 4 039-357.0 |resistente a 6leo Par 1 par

Dados técnicos
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Informagoes gerais
Velocidade de conducgao/limpeza km/h 6 6 6 6
Velocidade de transporte km/h 6 6 6 6
Velocidade de condugéo, para tras km/h 4 4 4 4
Rendimento tedrico m2/h 3900 3900 4500 4500
Rendimento tedrico com varredora de esfregona la- m2/h - - 5100 5100
teral
Rendimento pratico m2/h 2730 2730 3150 3150
Volume do depdsito de dgua limpa I 110 110 110 110
Volume do depdsito de agua suja I 110 110 110 110
Volume do filtro de sujidade grossa | 1,6 - 1,8 -
Volume do depdsito do detergente (opcao Dose) I 5 5 5 5
Dosagem do detergente % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Dosagem da agua I/min 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15..5,7
Carga superficial (com condutor e depésito de agua limpa cheio)
Presséao sobre o pavimento N/mm?2 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Carga sobre o pavimento (peso/area de estaciona- kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
mento)
Massa
Comprimento mm 1640 1640 1640 1640
Largura mm 740 740 740 740
Largura da barra de aspiragédo mm 950 950 950 950
Altura mm 1310 1310 1310 1310

Portugués 105




B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Largura de trabalho mm 650 650 750 750
Largura de trabalho com varredora de esfregona la- mm - - 850 850
teral
Dimens6es da embalagem C x L x A mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Circulo de viragem mm 1750 1750 1750 1750
Dimens&es do compartimento da bateria CxLxA mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Pneus
Roda dianteira, largura mm 90 90 90 90
Roda dianteira, didmetro mm 250 250 250 250
Roda traseira, largura mm 75 75 75 75
Roda traseira, diametro mm 290 290 290 290
Peso
Peso total permitido kg 650 650 650 650
Tara (peso de transporte) kg 480 480 480 480
Peso de operagéo tipico kg 540 540 540 540
Forga de contacto das escovas, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Presséo de contacto das escovas, max. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cmz)
Caracteristicas do aparelho
Tens&o nominal \% 24 24 24 24
Capacidade da bateria Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Poténcia de consumo média w 2350 2350 2350 2350
Poténcia nominal w 2500 2500 2500 2500
Poténcia do motor de trac¢ao W 600 600 600 600
Poténcia da turbina de aspiragéo w 600 600 600 600
Poténcia do accionamento das escovas w 2 x600 2 x 600 2 x600 2 x 600
Tipo de protecgao IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Aspirar
Poténcia de aspiragéo, volume de ar I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Subpresséo (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Subpresséo (em operagéo) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Escovas de limpeza
Didmetro das escovas mm 100 355 100 385
Comprimento da escova mm 605 - 705 -
Velocidade de rotagédo das escovas 1/min 1200 180 1200 180
Diametro da escova da varredora de esfregona late- mm - - 220 220
ral
Velocidade de rotagao das escovas da varredora de 1/min - - 220 220
esfregona lateral
Carregador interno
Comprimento do cabo m 2 2 2 2
Tensao nominal \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frequéncia Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Poténcia de consumo w 750 750 750 750
Corrente de carga A 28 28 28 28
Eficacia % 92 92 92 92
Condigoes ambientais
Gama de temperatura admissivel °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Temperatura da agua max. °C 50 50 50 50
Pressao da agua do sistema de enchimento (opgao) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Presséo da agua do sistema de lavagem do depési- MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
to de agua suja (opgéo)
Humidade relativa do ar % 20...90 20...90 20...90 20...90
Inclinagao
Aumento max. da area de trabalho % 10 10 10 10
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Inclinagao transporte de curta distancia (max. 10 m), % 22 22 22 22
carregamento
Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-72
Valor de vibragdo mao/brago m/s2 <2,5 <2,5 <25 <2,5
Valor de vibragao do assento m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Insegurancga K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Nivel acustico L, operagéo Eco dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Nivel acustico L5 Operagéo normal dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Inseguranga KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Nivel de poténcia sonora LWA + Incerteza KWA dB(A) 74,1 741 74,1 741
operacgao Eco
Nivel de poténcia sonora LWA + Incerteza KWA dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
Operagao normal
Varredora de esfregona lateral
Poténcia W - - 140 140
Forca de contacto das escovas, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Presséo de contacto das escovas, max. N/n;2 (o/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm<)

Reservados os direitos a alteragdes técni-
cas.

Declaragao de conformidade
UE

Declaramos pelo presente que as referidas
maquinas, em virtude da sua concepgao e
tipo de construgdo, bem como do modelo
colocado por nés no mercado, estdo em
conformidade com os requisitos de saude
€ seguranga essenciais e pertinentes das
directivas da Unido Europeia. Em caso de
realizagao de alteragdes na maquina sem
0 nosso consentimento prévio, a presente
declaragao fica sem efeito.

Produto: lavadora de pavimentos da ma-
quina com condutor sentado

Tipo: 1.161-xxx

Directivas da Unidao Europeia pertinen-
tes

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2014/53/UE (TCU)

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 vV2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 vV2.1.1

Normas nacionais aplicadas

Os signatarios actuam em nome e em pro-
curagao do Conselho de Administragao.

1% {@‘QQ(

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

H. Jenner

Chairman of the Board of Management
Mandatario da documentagéo:
S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Alemanha)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 01/02/2021
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Generelle henvisninger
A Lees den originale driftsvejled-

ning og de vedlagte sikker-
hedshenvisninger inden maskinen tages i
brug farste gang. Betjen maskinen i over-
ensstemmelse hermed.

Opbevar begge heefter til senere brug eller
til kommende brugere.

Dansk

Denne skuresugemaskine anvendes til
vadrenggring eller til polering af plane gul-
ve.

Maskinen kan tilpasses til den pageeldende
renggringsopgave ved at indstille vand-
meengden og renggringsmiddelmaengden.
Renggringsmiddeldoseringen tilpasses via
tilseetningen i tanken eller via en doserings-
enhed (option "Dosis").

Barstevandingen foretages efter gnske ha-
stighedsafhaengigt eller konstant.
Arbejdsbredden og rent- og spildevand-
stankens kapacitet (se kapitel "Tekniske
data") giver effektiv reng@ring med lang
driftstid.

Maskinen har et keredrev.

Obs

| overensstemmelse med den pageeldende
renggringsopgave kan maskinen udstyres
med forskelligt tilbehor. Sparg efter vores
katalog, eller bes@g os pé internettet under
www.kaercher.com.

Bestemmelsesmassig
anvendelse

Denne maskine er beregnet til erhvervs-

maessig og industriel brug, f.eks. pa hotel-

ler, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker,
kontorer og udlejningsvirksomheder. An-
vend udelukkende denne maskine i hen-
hold til angivelserne i denne
driftsvejledning.

e Maskinen ma kun anvendes til at renge-
re fugtresistente og poleringsresistente,
glatte gulve.

e Denne maskine er beregnet til anvendel-
se i indvendige rum.

e Driftstemperaturomradet er mellem
+5 °C og +40 °C.

e Maskinen er ikke egnet til renggring af
frosne gulve (f.eks. i kalehuse).

e Maskinen er egnet til en maksimal vand-
hgjde pa 1 cm. Kar ikke ind i et omrade,
hvis der er fare for, at den maksimale
vandhgjde overskrides.
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e | forbindelse med anvendelsen af lade-
aggregater eller batterier ma der kun an-
vendes de komponenter, der er
godkendt i driftsvejledningen. En afvi-
gende kombination skal veere godkendt
under ansvar af leverandgren af ladeag-
gregatet og/eller batteriet.

e Maskinen er ikke beregnet til renggring
af offentlige gader og veje.

e Maskinen ma ikke anvendes pa trykfal-
somme gulve. Tag hgjde for den tilladte
overfladebelastning pa gulvet. Overfla-
debelastningen forarsaget af apparaqtet
er anfert i de tekniske data.

e Maskinen er ikke egnet til anvendelse i

omgivelser med eksplosionsfare.

Maskinen er tilladt til drift pa flader med

en maksimal stigning (se kapitlet “Tekni-

ske data”).

Miljobeskyttelse

&y, Emballagen kan genbruges. Serg for
6o at bortskaffe emballagen miljgmaes-
sigt korrekt.

Elektriske og elektroniske maskiner in-

deholder veerdifulde materialer, der
™= kan genbruges, og ofte dele, sasom
batterier, akku-pakker eller olie, der ved for-
kert handtering eller forkert bortskaffelse
kan udgere en fare for menneskers sund-
hed og for miljget. For en korrekt drift af ma-
skinen er disse dele imidlertid ngdvendige.
Maskiner, der er kendetegnet med dette
symbol, ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer fin-
des pa: www.kaercher.com/REACH

Tilbehor og reservedele

Anvend kun originaltilbehgr og -reservede-
le. De er en garanti for en sikker og fejlfri
drift af maskinen.

Informationer om tilbeher og reservedele
findes pa www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet
er komplet. Kontakt venligst forhandleren,
hvis der mangler tilbehgr eller ved trans-
portskader.

Sikkerhedsforskrifter

Far du benytter denne maskine farste
gang, skal du laese og overholde denne
driftsvejledning og den medfglgende bro-
chure, sikkerhedsanvisninger for barste-
renggringsmaskiner, nr. 5.956-251.0 og
folge dem.

Maskinen er tilladt til drift pa flader med en
begraenset stigning (se kapitlet “Tekniske
data”).

&N ADVARSEL

Maskinen kan veelte

Risiko for tilskadekomst

Brug kun maskinen pé overflader, der ikke
overskrider den tilladte haeldning (se kapitel
"Tekniske data").

&N ADVARSEL

Fare for ulykker pa grund af forkert be-
tiening

Personer kan blive kveestet.

Brugeren skal instrueres passende i at bru-
ge denne maskine.

Maskinen ma kun veere anvendes, nar kap-
pen og alle deeksler er lukkede.

Sikkerhedsanordninger
AN FORSIGTIG
Manglende eller sendrede sikkerheds-
anordninger
Sikkerhedsanordninger fungerer som din
beskyttelse.
Sikkerhedsanordninger mé aldrig sendres
eller ignoreres.

Sikkerhedsafbryder
For en gjeblikkelig ud-af-brugtagning af alle
funktioner: Saet sikkerhedsafbryderen pa
"0".
e Maskinen bremser hardt, nar sikker-
hedsafbryderen slukkes.
o Sikkerhedsafbryderen fungerer direkte
pa alle maskinfunktioner

Sadekontakt
Hvis operatgren forlader saedet under ar-
bejdet eller under karslen, slukker saede-
kontakten motoren efter en kort forsinkelse.
Risiko for beskadigelse
Vand medfarer beskadigelse af su-

geturbinen.
Fyld eller sprgjt ikke vand ind i denne &b-
ning.

Symboler pa maskinen

BEMAERK

ANFORSIGTIG

Fare for forbreendinger

Komponenter, der er markeret med
denne henvisning, bliver varme under drift.
Rar ikke ved komponenter, der er markeret
pa denne made. Lad disse komponenter
kgle af, inden du arbejder pd maskinen.

A\ AFARE
Fare for ulykker
P4 skréninger er der en gget risiko
for at veelte ved hgj hastighed.
Kor langsomt pa skraninger.
Drej ikke pé en skraning.
Undgé pludselig styring med et stort styre-
indslag, nar der kares hurtigt.

Symboler advarsler
Overhold falgende advarsler ved omgang
med batterier:

a8

Folg anvisningerne i batteriets
brugsanvisning og pa batteriet
samt i denne driftsvejledning.

Beer gjenvaern.

Hold bgrn borte fra syre og bat-
teri.

Dansk

Eksplosionsfare

Iid, gnister, abent lys og rygning
forbudt.

Fare for eetsninger

Farstehjeelp.

Advarselsanvisning

Bortskaffelse

M g >LI> @B

Smid ikke batteriet i skralde-
spanden.




Maskinbeskrivelse

Maskinoversigt
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@ * Pafyldningssystem
) Las pé rentvandstank med filter til rent
vand

®) Grovsi
(@ Daeksel spildevandstank
(5) Betjeningsfelt

®) Indstillingshjul afstrygningsliste (kun D-
renggringshoved)

@ Peé:J)aI barsteskift (kun D-renggringsho-
ve

Rat

(® Afstrygningsliste

Grg;:) bgrsteskift (kun R-renggringsho-
ve

@ Sidelys
@ Grovsnavsbeholder (kun R-rengarings-
hoved)

@ Renggringsmiddeldunk
Typeskilt

(@3 Sugeslange renggringsmiddel
Batteri

@ * Internt ladeaggregat

Batteristik (med eksternt ladeaggregat)
Netkabel ladeaggregat (med internt la-
deaggregat)

Opbevaringsomrade til rengaringssaet
"Homebase Box"

* Advarselslampe

@) Seede

@) Oplasning spildevandstank

@3 Arm szedejustering
Pafyldningsabning rentvandstank
@3 Slangeholder

Dagskerelys

@7 Kerepedal

* Sideskrubbedaek

* Vandtilslutning til spildevandstankens
skyllesystem

Stotte deeksel spildevandstank
@) Svemmer

@ Treevlesi

@3 Opbevaring til sugebjeelke

Aftapningsslange til spildevand med do-
seringsanordning

@ Spildevandstank

* Mopholder

@7 Sugeslange

Klemhandtag sugebjeelke

Las spildevandstank

Sugebjaelke

Renggringshoved

Niveauvisning rent vand

Rentvandstank

* option

Farvemarkning

e Betjeningselementer til rengaringspro-
cessen er gule.

e Betjeningselementer til vedligeholdelse
og service er lysegra.
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Betjeningsfelt

@ *Kontakt sideskrubbedaek
@ Horn

(® Karselsretningskontakt
® Programafbryder

® Intelligent nagle

®) Display

@ Info-knap
Sikkerhedsafbryder

Programafbryder

8 &
15

66 \_\/\
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® OFF
Maskinen er slukket.

@) Transport
Ker til brugsstedet.

®) Skrub & sug Eco
Foretag en vadrenggring af gulvet (med
reduceret vandmeengde og reduceret
barstehastighed), og opsug spildevand
(med reduceret sugekapacitet).

@ Skrub & sug
Foretag en vadrengearing af gulvet, og
opsug spildevand.

() Skrub & sug Heavy
Foretag vadrengering af gulvet (med
forgget barstemodtryk), og opsug spil-
devand.

® Kun skrub
Placering uden opsugning
Foretag en vadrengering, og lad renge-
ringsmidlet virke.
Kun sug

@ Opsug smudsvaesken.

Politur
Polér gulvet med en hgj barstehastig-
hed uden at pafare vaeske.

Holder, sugebjalke

e Nar du kerer gennem smalle steder, kan
sugebjeelken afmonteres og haenges i
en af abningerne pa spildevandstan-
kens daeksel.

Dansk

Ved opbevaringen kan sugebjeelken
haenges i fordybningen pa spildevand-
stanken.

Symboler pa maskinen

Aftapningsabning rentvandstank

Aftapningsabning spildevand-
stank

kud
/2

Niveau rentvandstank (50 %)

Fastsurringspunkt

05 *Moppeholder

Y

L]

(&

Vandtilslutning pafyldningssystem

Vandtilslutning spildevandstan-
: kens skyllesystem

=- Barsteskift
1
* option
Aflaesning

1. Fjern emballagefolien.
2. Fjern spaendebandet.

@ Breet
® Klods
(® Firkanttgmmer

3. Skru klodsen, firkanttemmeret og breaet-
terne af. Bygningsdelene, der skal skru-
es af, er markeret med grat pa figuren.

4. Placer en rampe foran pallen, nar breed-
derne og firkanttammeret er skruet af,
og fastger den med spanpladeskruer.



5. Monter batterierne, hvis maskinen blev
leveret uden batterier (se kapitlet "Far
idriftsaettelse/batterier").

6. Ker maskinen fremad fra pallen (se ka-

pitlet "Drift/karsel").

Montering af borster
1. Monteringen af bgrsterne er beskrevet i
kapitlet "Vedligeholdelsesarbejde".

Montering af sugebjaelken
1. Sving begge svingarme op.

(™ Sugeslange

(@ Sugebjeelkeophaeng

(® Sugebjeelke

® Klemhéndtag

2. Seet sugebjeelken ind i sugebjeelkeop-
haengningen.

3. Sving begge speendearme ned.

Batterier
Anbefalede batterisaet
Beskrivel-Bestil- Volu- Luft-
se lingsnr. |men strom
(m3)* (m3/h)**
170Ah - |4.039- 2,4 1,0
vedlige- [352.7
holdelses-
fri, AGM
180 Ah - |4.039- 3,8 1,6
vedlige- |354.7
holdelses-
fri, gel
285Ah- [4.039- 12,6 51
vedlige- [353.7
holdelses-
fri, AGM

* Batteriopladningsrummets min. volumen

** Min. luftstram mellem batteriopladnings-

rum og omgivelse

Anvendelse og tilslutning af batterier

AN FORSIGTIG

Afmontering og montering af batterier-
ne

Maskinen star ustabilt

Sorg for, at maskinen star sikkert, nar bat-
terierne afmonteres og monteres.

BEMAERK

Ombytning af polerne

Jdelzeggelse af styreelektronikken

Veer opmeerksom pa den korrekte polaritet

ved tilslutning af batterierne.

BEMAERK

Dybafladning

Risiko for beskadigelse

Oplad batterierne inden maskinen tages i

brug.

1. Aftap spildevandet.

2. Las spildevandstanken op, og sving den
bagud.

3. Saet batterierne i maskinen.

T
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170 Ah, 4.039-352.7

(@ Afstandsholder 310x85x70 mm
(@ Afstandsholder 240x55x30 mm

|
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285 Ah, 4.039-353.7

(@ Afstandsholder 345x60x47

4. Indseet afstandsholderne mellem batte-
riet og maskinen pa de steder, der er vist
pa billedet.

5. Forbind polerne med forbindelseskab-
lerne.

6. Seet tilslutningskablet pa de batteripoler
(+) og (-), der stadig er fri.

Obs

Fastger tilslutningskablet til minuspolet

med den isolerede polskrue ved batterisaet-

tet 170 Ah 4.039-352.7.

7. Forbind batteristikket pa maskinsiden
med batteristikket pa batterisiden.

8. Sving spildevandstanken frem, og luk
den.

Dansk

Afmontering af batteri

AN FORSIGTIG

Afmontering og montering af batterier-

ne

Maskinen star ustabilt

Sorg for, at maskinen star sikkert, nar bat-

terierne afmonteres og monteres.

1. Saet sikkerhedsafbryderen pa "0".

2. Aftap spildevandet.

3. Las spildevandstanken op, og sving den
bagud.

4. Treek batteristikket ud.

5. Afbryd kablet fra batteriets minuspol.

6. Afbryd de resterende kabler fra batteri-
erne.

7. Tag batterierne ud.

8. Bortskaf brugte batterier i overensstem-
melse med de geeldende bestemmelser.

Ibrugtagning

Opladning af batteri

A FARE
Ukorrekt anvendelse af ladeaggregatet
Elektrisk stgd
Overhold netspaendingen og sikringen pa
maskinens typeskilt.
Anvend kun ladeaggregatet i t@rre rum
med lilstraekkelig udluftning.
Der opstar breendbare gasser, nar batte-
riet oplades
Eksplosionsfare
Oplad kun batterierne i et egnet rum. Rum-
met skal have et minimumvolumen, der af-
heenger af batteritypen, og en
luftudskiftning med en minimal luftstrom (se
"Anbefalede batterier").
BEMAERK
Ophobning af farlige gasser under tan-
ken under opladningen
Eksplosionsfare
Drej spildevandstanken op far opladningen
af vedligeholdelseslette batterier.
Opladningstiden er i gennemsnit ca. 10-15
timer.
Maskinen kan ikke anvendes under oplad-
ningen.
Obs
Maskinen har en dybafladningsbeskyttelse,
dvs. hvis den mindst tilladte kapacitets-
maengde nas, frakobles bgrstemotoren og
turbinen.
1. Kgr maskinen direkte til ladeaggregatet,

undga i den forbindelse stigninger.

Eksternt ladeaggregat

BEMAERK

Anvendelse af et upassende ladeaggre-
gat

Risiko for beskadigelse

Forbind ikke ladeaggregatet med batteri-
stikket pa maskinsiden.

Anvend kun et ladeaggregat, der passer til
den monterede batteritype.

Lees driftsvejledningen fra ladeaggregat-
producenten, og veer iseer opmaerksom pa
sikkerhedsforskrifterne.
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Batteri Kapacitet |Ladeaggre-
gat
4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0
1. Las spildevandstanken op, og sving den
bagud.

2. Treek batteristikket pa maskinsiden ud.

() Batteristik, maskinside

(2 Batteristik, batteriside

3. Forbind batteristikket pa batterisiden
med ladeaggregatet.

4. Seet netstikket til ladeaggregatet i stik-
kontakten.

5. Udfer opladningen i henhold til angivel-
serne i ladeaggregatets driftsvejledning.

6. Forbind batteristikket pa maskinsiden
med batteristikket pa batterisiden.

7. Sving spildevandstanken frem, og luk
den.

Internt ladeaggregat

1. Las spildevandstanken op, og sving den
bagud.

2. Saet det interne ladeaggregats netstik i
stikkontakten.
Batteriets ladetilstand vises pa displayet
pa betjeningsfeltet.

3. Traek ladeaggregatets netstik ud af stik-
kontakten, nar opladningen er afsluttet.

4. Sving spildevandstanken frem.

Vedligeholdelseslette batterier
(vadbatterier)
A FARE
Efterfyldning af vand i batteriets aflade-
de tilstand
Risiko for aetsning pa grund af udlgbende
syre, gdeleeggelse af tgj
Anvend en beskyttelsesbrille, beskyttelses-
dragt og beskyttelseshandsker ved om-
gang med batterisyre.
Overhold forskrifterne.
Skyl straks eventuelle syrestaenk pé huden
eller tgjet uden med rigeligt vand.
BEMAERK
Anvendelse af vand med tilsaetnings-
midler
Defekte batterier, tab af garantikravet
Anvend kun destilleret eller afsaltet vand til
efterfyldning af batterierne (EN 50272-T3).
Anvend ikke fremmede tilssetningsmidler,
sékaldte forbedringsmidler, da garantien el-
lers bortfalder.
1. Tilseet destilleret vand en time for afslut-
ningen af opladningen. Overhold i den
forbindelse det rigtige syreniveau i over-
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ensstemmelse med maerkningen pa bat-
teriet.

Ved afslutningen af opladningen skal al-
le celler gasse.

2. Fjern spildt vand. Ga i den forbindelse
frem som beskrevet i kapitlet Pleje og
vedligeholdelse i afsnittet "Rengering af
batterier".

A FARE

Nedfaldende genstande

Risiko for tilskadekomst

Kar ikke maskinen ind i omrader, hvor der
er mulighed for, at betjeningspersonalet
kan blive ramt af genstande, der falder ned.
BEM/ERK

Faresituation under driften

Risiko for tilskadekomst

Saet sikkerhedsafbryderen pa "0” ved fare.

Skubning af maskinen

For at kunne skubbe maskinen skal brem-
sen lases op.
A FARE
Fare for ulykker
Nar bremsen er last op, er bremsens funk-
tion permanent ude af drift.
Fjern manterne til oplasning umiddelbart
efter, at skubningen er afsluttet.
1. Sving sikkerhedshandtaget veek fra hju-

let, og hold det fast.

Sikkerhedshandtag

Saet en ment ind mellem huset og hand-
taget i begge ender af handtaget.

3. Slip sikkerhedshandtaget.

4. Skub maskinen.

5. Fjern begge manter igen umiddelbart ef-
ter at skubningen.

Indstilling af sadet
Indstilling af hgjden
1. Sta ved siden af maskinen.
. Laft saedet bagtil.
3. Positioner den forreste saedeholder pa
det gnskede hgjdetrin pa maskinen.
4. Seenk saedet bagtil.

N

N

Indstilling af position
1. Betjen armen til ssedejustering, og skub
saedet til den snskede position.
2. Slip armen til seedejustering, og lad sae-
det ga i indgreb.

Tilkobling af maskinen
. Tag plads pa ferersaedet.
. Seet den intelligente nagle i.
. Saet sikkerhedsafbryderen pa "1".
. Drej programafbryderen til den gnskede
funktion.

A OWON =

Dansk

5. Hvis en af nedenstaende visninger vises
pa displayet, skal du tage foden af kgre-
pedalen, saette sikkerhedsafbryderen pa
"0" og udfere det ngdvendige vedlige-
holdelsesarbejde.

Display Aktivitet
Vedligeholdel- [Renger sugebjaelken.
se

Sugebjeelke

Vedligeholdel- |Kontroller bgrsterne for
se slid, og renger dem.
Kost

Vedligeholdel- |[Kontroller sugelaeberne for
se slid og indstilling.
Gummileebe

Vedligeholdel- [Renggr traevlesien.

se

Smudsvands-

filter

Vedligeholdel- [Renggr filteret for rent
se vand.

Rentvandsfil-

ter

6. Tryk pa info-knappen.

7. Nulstil teelleren for den tilsvarende vedli-
geholdelse (se "Gra intelligent nagle/
nulstilling af vedligeholdelsesteeller").

Obs

Hvis teelleren ikke nulstilles, vises vedlige-

holdelsesdisplayet igen, hver gang maski-

nen taendes.

Tilkobling af lys
Dagskerelys

Dagskgrelyset er slaet til, hvis maskinen er
teendt.

Sidelys
Sidelyset lyser, sa snart programafbryde-
ren indstilles pa et renggringsprogram.

Kontrol af parkeringsbremsen

A FARE

Defekt parkeringsbremse

Fare for ulykker

Kontroller for hver drift parkeringsbrem-

sens funktion pa vandret plan.

1. Teend maskinen.

2. Stil karselsretningskontakten pa "frem-
ad”.

3. Indstil programafbryderen pa "Trans-
port".

4. Tryk let pa kgrepedalen.
Bremsen skal lases hgrbart op. Maski-
nen skal begynde at rulle lidt pa det
vandrette niveau.

5. Slip gaspedalen.
Bremsen skal aktiveres hgrbart.

Hvis dette ikke er tilfaeldet, skal du tage ma-

skinen ud af drift og ringe til kundeservice.

Korsel
A FARE
Manglende bremsevirkning
Fare for ulykker
Kontroller altid parkeringsbremsens funkti-
on, f@r du bruger maskinen. Brug aldrig ma-
skinen, hvis parkeringsbremsen ikke
fungerer.



A FARE

Skodeslos korsel

Fare for at veelte

Kar kun pé stigninger i karselsretningen og

pé tveers af karselsretningen op til 10%.

Vend ikke pa stigninger eller fald.

Kar langsomt i kurver og pé vadt gulv.

Kar kun denne maskine pa fast under-

grund.

Obs

Karselsretningen kan aendres under kors-

len. P& den méade kan meget stumpe steder

poleres ved at kare frem og tilbage flere

gange.

1. Indtag siddepositionen.

2. Saet den intelligente nagle i.

3. Stil sikkerhedsafbryderen pa "1".

4. Indstil programafbryderen pa "Trans-
port".

5. Indstil kgrselsretningen med karselsret-
ningskontakten pa betjeningspulten.

6. Bestem kgrehastigheden ved at trykke
pa kerepedalen.

7. Slip gaspedalen.
Maskinen stopper.

Ved overbelastning standses motoren. Der

vises en fejlmeddelelse pa displayet. Ved

overophedning af styringen standses det

pageeldende aggregat.

8. Lad maskinen kgle af i mindst
15 minutter.

9. Saet programafbryderen pa “OFF”, vent
kort, og indstil pa det gnskede program.

Pafyldning af rent vand
Pafyldning af rent vand med
pafyldningssystemet
1. Tilslut vandslangen til pafyldningssyste-
mets tilslutningsstuds (maksimal vand-

temperatur 50 °C).

2. Abn vandtillabet.

3. Overvag maskinen, det automatiske pa-
fyldningssystem afbryder vandtillgbet,
nar rentvandstanken er fuld.

4. Luk vandtillgbet.

5. Fjern vandslangen.

Pafyldning af rent vand

. Abn rentvandstankens deeksel.

. Pafyld rent vand (maksimalt 50 °C) op til
pafyldningsstudsens underkant.
Bemaerk: Rentvandsslangen kan klem-
mes fast med slangeholderen under pa-
fyldningen.

3. Luk rentvandstankens deeksel.

N —

Pafyldning af renggringsmiddel
Henvisninger vedrgrende
renggringsmidler

AN ADVARSEL

Uegnede renggringsmidler
Sundhedsfare, beskadigelse af maskinen
Anvend kun anbefalede rengaringsmidler.
Forandre rengaringsmidler har ejeren aget
risiko med hensyn til driftssikkerhed og fare
for ulykker.

Anvend kun rengaringsmidler, der er chlor-
fri, fri for oplasningsmidler og salt- og flus-
syre.

Overhold sikkerhedsanvisningerne pa ren-

geringsmidlerne.

Obs

Anvend ikke kraftigt skummende rengg-

ringsmidler.

Anbefalede renggringsmidler

Anvendelse Rengerings-
midler

Vedligeholdelsesrenggring |RM 746

af alle vandresistente gulve |RM 756
RM 780

Vedligeholdelsesrenggring |RM 755 es

af skinnende overflader

(f.eks. granit)

Vedligeholdelsesrengegring, |RM 69 ASF

mellemrenggring og

grundrengering af industri-

gulve

Vedligeholdelsesrenggring |RM 753

og grundrenggring af gulve

af fint stentgj

Vedligeholdelsesrenggring |RM 751

af fliser pa sanitaeeromradet

Belaegningsfijernelse for alle |RM 752

alkalibestandige gulve

(f.eks. PVC)

Belaegningsfijernelse for li- |RM 754

noleumsgulve

Pafyldning af renggringsmidler med
doseringsenheden
Kun varianten DOSE:
En doseringsenhed tilsaetter renggrings-
middel til det rene vand pa vej til renge-
ringshovedet.
1. Las spildevandstanken op, og sving den
bagud.
2. Fyld renggringsmiddelbeholderen med
renggringsmiddel.
3. Sving spildevandstanken frem.
Obs
Med doseringsenheden kan der tilsaettes
maksimalt 3% rengeringsmiddel. Ved haje-
re dosering skal rengaringsmidlet tilseettes
til rentvandstanken.
Pafyldning af rengeringsmiddel i
rentvandstanken
1. Tilsaet renggringsmidlet til rentvandstan-
ken.
Bemaerk: Dakslet til rentvandstankens
pafyldningsabning kan anvendes til at
male renggringsmidlet. Det er pa inder-
siden udstyret med en skala.

Indstilling af parametre

1. Saet programafbryderen pa det enskede
renggringsprogram.

2. Drej painfo-knappen, indtil den gnskede
parameter vises.

3. Tryk pa info-knappen.

Den indstillede veerdi blinker.

4. Indstil den gnskede veerdi ved at dreje
pa info-knappen.

5. Bekraeft den aendrede indstilling ved at
trykke pa info-knappen, eller vent, indtil
den indstillede vaerdi overtages automa-
tisk efter 10 sekunder.

Dansk

Gul intelligent nggle

Den gule intelligente nagle autoriserer til

funktioner, der er brug for ved rengerings-

opgaven.

I maskinen er parametrene til de forskellige

renggringsprogrammer forindstillet. Af-

haengigt af godkendelsen af den gule intel-
ligente nggle kan individuelle parametre

&ndres.

Displayteksterne til parameterindstillingen

er stort set selvforklarende.

Parameter “FACT” (kun tilgeengelig med R-

renggringshoved):

e “Fine Clean”: Lav bgrstehastighed til
fiernelse af grat sler pa fint stentgj.

e "Whisper Clean": Middel bgrstehastig-
hed til vedligeholdelsesrenggring med
reduceret stgjniveau.

e "Power Clean": Hgj barstehastighed til
polering, krystallisering og fejning.

Indstilling af sugebjalken
Indstilling af haldningen

Heeldningen skal indstilles, sa sugebjael-

kens sugelaeber trykkes ensartet pa gulvet

over hele leengden.

1. Stands maskine pa en overflade uden
en heeldning.

2. Drej programafbryderen til stilling "Sug-
ning".

3. Kar maskinen et lille stykke fremad.

4. Laes vaterpasset.

(D Skrue
@ Matrik
() Vaterpas

5. Lasn matrikkerne.

6. Indstil skruen, sa visningen af vaterpas-
set star mellem de to linjer.

7. Spaend metrikken.

8. For at kontrollere den nye indstilling skal
du igen kare maskinen et lille stykke
fremad. Gentag eventuelt indstillings-
processen.

9. Drej programafbryderen til stilling "OFF".

Indstilling af hgjden
Med hgjdejusteringen pavirkes sugelaeber-
nes bgjning ved kontakten med gulvet.
Obs
Grundindstilling: 3 underlagsskiver over,
3 underlagsskiver under sugebjeelken.
Ujeevnt gulv: 5 underlagsskiver over, 1 un-
derlagsskive under sugebjselken.
Meget glat gulv: 1 underlagsskive over, 5
underlagsskiver under sugebjeelken.
1. Skru mgtrikken af.
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@ Mgtrik
@ Underlagsskive
(® Afstandsrulle med holder

2. Leeg det snskede antal underlagsskiver
mellem sugebjeelken og afstandsrullen.

3. Anbring de resterende underlagsskiver
over afstandsrullen.

4. Skru mgtrikken pa, og spaend den fast.

5. Gentag processen pa den anden af-
standsrulle.

Obs

Indstil begge afstandsruller p4 samme hgj-

de.

Indstilling af afstrygningslister
Afstrygningslisterne skal kun indstilles ved
D-renggringshovedet.

1. Indstil afstrygningslisterne ved at dreje
indstillingshjulet, sa afstrygningslisten
bergrer gulvet.

2. Drej indstillingshjulet yderligere 1 om-
drejning ned.

Renggring

. Tag plads pa saedet.

. Seet den intelligente nagle i.

. Saet sikkerhedsafbryderen pa "1".

. Indstil kgrselsretningskontakten til kar-
sel fremad.

5. Seet programafbryderen pa det gnskede
renggringsprogram.

. Bestem hastigheden med kgrepedalen.

. Bestem kgrselsretningen med rattet.

8. Kar over overfladen, der skal renggres.

Sideskrubbedak (option)
Sideskrubbedaekket gor det lettere at ar-
bejde teet pa kanten.

Obs

Sideskrubbedeaekket er ikke aktivt i renga-

ringsprogrammerne polering og sugning.

1. Tryk pa kontakten til sideskrubbedaek-
ket.
Sideskrubbedeekket aktiveres.

2. Seet kontakten til sideskrubbedackket pa
“0” for at afslutte arbejdet med side-
skrubbedeeket.

Afslutning af driften

Afslutning af rengeringen
1. Saet programafbryderen pa karsel.
2. Kar en kort straekning videre.
Restvandet suges ud.
. Drej programafbryderen il stilling "OFF".
. Traek den intelligente nggle ud.
. Oplad eventuelt batteriet.

B WODN -
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Aftapning af spildevandet

AN ADVARSEL

Ukorrekt bortskaffelse af spildevand
Miljgforurening

Overhold de lokale forskrifter om behand-
ling af spildevand.

Obs

Nar spildevandstanken er fuld, afbrydes

sugestreammen af en sveémmer for at forhin-

dre spildevandstanken i at Igbe over. Aftap
i dette tilfeelde spildevandet.

1.

Tag aftapningsslangen til spildevandet
ud af holderen, og abn aftapningsslan-
gens daeksel.

[20N¢) IF N

. Tryk slangens ende sammen, og seenk

den over bortskaffelsesenheden.

. Reguler spildevandsstralens styrke ved

at trykke slangens ende sammen.

. Skyl spildevandstanken med rent vand.
. Luk daekslet pa aftapningsslangen.
. Tryk spildevandsslangen ind i holderen

pa maskinen.

Spildevandstankens skyllesystem

1.

N

©

(option)
Tag aftapningsslangen til spildevandet
ud af holderen, og abn aftapningsslan-
gens daeksel.

. Luk spildevandstankens deeksel.
. Forbind en vandtillgbsslange med vand-

tilslutningen pa spildevandstankens
skyllesystem.

. Abn vandtillgbet, og skyl spildevand-

stanken i cirka 30 sekunder.

. Gentag efter behov skylningen 2 til 3

gange.

. Luk vandtillgbet.
. Fjern vandtillgbsslangen fra maskinen.
. Luk aftapningslangen til spildevandet,

og tryk den ind i holderen.

Temning af grovsnavsbeholderen

WN =
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HAODN -

. Left grovsnavsbeholderen, og treek den ud.
. Tem grovsnavsbeholderen.
. Saet grovsnavsbeholderen ind igen.

Aftapning af rent vand

. Abn rentvandstankens daeksel.

. Aftap det rene vand.

. Renger filteret.

. Saet rentvandstankens deeksel pa.

Frakobling af maskinen

. Drej programafbryderen il stilling "OFF".
. Treek den intelligente nggle ud.

. Fastger maskinen mod at rulle veek.

. Abn spildevandstankens daeksel, og fast-

ger den med statten, sa spildevandstan-
ken kan terre. Sving dertil stgtten ned, og
positioner den nederste ende pa det gn-
skede trin, nar du svinger deekslet ned.

Dansk

N

(» Daeksel spildevandstank

@ Stette
® Trin

5.

Oplad eventuelt batteriet.

Gra intelligent nagle

Den gra intelligente negle giver opsynsper-
sonalet udvidede autorisationer og indstil-
lingsmuligheder.

1.
2.

1.

2.

Saet den intelligente nggle i.
Veelg den gnskede funktion ved at dreje
pa info-knappen.

Transportkorsel
Indstil programafbryderen pa "Trans-
port".
Tryk pa info-knappen.

I menuen Transport kan fglgende funktio-
ner udfgres:

Indstilling af den maksimale hastighed
Vis driftstimeteeller

Slet vedligeholdelsesteeller

Vis softwareversioner

Indstil R- eller D-renggringshoved
Teend/sluk hastighedsafheengig vand-
dosering

Indstil efterlgbstider

Indstil sprog

Nggleadministration

Teend/sluk pabygningssaet

Aktiver fabriksindstilling

Maksimal hastighed

I menuen "Maks. hastighed" kan den mak-
simale hastighed begreenses.

1.

Drej pa info-knappen, indtil "Maks. ha-
stighed" vises pa displayet.

2. Tryk pa info-knappen.
3. Drejpainfo-knappen, indtil den gnskede

4.

maksimale hastighed vises.
Tryk pa info-knappen.

Obs
Arbejdshastigheden kan ikke overstige den
indstillede maksimale hastighed.

Nulstilling af vedligeholdelsestzelleren
Hvis der er udfert vedligeholdelsesarbejde,
der vises pa displayet, skal den tilsvarende
vedligeholdelsesteeller nulstilles.

1.

2.

Drej pa info-knappen, indtil "VedIi-
geh.teeller" vises.

Tryk pa info-knappen.
Teellermalingerne vises.

3. Drej painfo-knappen, indtil teelleren, der

skal slettes, fremhaeves.

4. Tryk pa info-knappen.
5. Veelg "Ja" ved at dreje pa info-knappen.
6. Tryk pa info-knappen.

Teelleren slettes.



Indstilling af rengeringshoved

. Drej pa info-knappen, indtil "Kost" vises

i menuen.

. Tryk pa info-knappen.
. Drej pa info-knappen, indtil typen af det

monterede renggringshoved er marke-
ret.

"Roll" = R-renggringshoved

"Disc" = D-renggringshoved

. Tryk pa info-knappen.

Hastighedsafhaengig vanddosering

Hvis den hastighedsafhaengige vanddose-
ring er tilkoblet, aendres bgrstevandingen
proportionalt med hastigheden.
Vanddoseringen pavirkes derudover af ind-
stillingen af det pageeldende rengarings-
program (O ... 100 %).

Indstilling |ON [mllmz] OFF [I/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 34
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Indstil hastighedsafhangig eller kon-
stant vanddosering:

1.

2.
3.

N
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Drej pa info-knappen, indtil "Vand-
dos.funktion" vises pa displayet.

Tryk pa info-knappen.

Drej info-knappen, indtil den gnskede
funktion er markeret.

. Tryk pa info-knappen.

Efterlobstider

. Drejpainfo-knappen, indtil menupunktet

"spin-nedetider” vises pa displayet.

. Tryk pa info-knappen.
. Drej info-knappen, indtil det gnskede

modul er markeret.

. Tryk pa info-knappen.
. Drej painfo-knappen, indtil den gnskede

efterlgbstid vises.

. Tryk pa info-knappen.

Indstil sprog

. Drej painfo-knappen, indtil menupunktet

"Sprog" vises pa displayet.

. Tryk pa info-knappen.
. Drej info-knappen, indtil det gnskede

sprog er markeret.

. Tryk pa info-knappen.

Nggleadministration

I menupunktet "KIKs" frigives autorisatio-
nerne for gule intelligente nagler og dis-
playvisningens sprog.

1.
2.

3.
4.

Szt den gra intelligente naggle i.

Drej painfo-knappen, indtil menupunktet
"KIKs" vises pa displayet.

Tryk pa info-knappen.

Treek den gra intelligente nagle, og saet
den gule intelligente nagle, der skal per-
sonaliseres.

8.

9.

. Veaelg menupunktet, der skal aendres,

ved at dreje pa info-knappen.

. Tryk pa info-knappen.
. Veelgindstillingen af menupunktet ved at

dreje pa info-knappen.

Bekraeft indstillingen ved at trykke pa
menupunktet.

Veelg det naeste menupunkt, der skal
eendres, ved at dreje pa info-knappen.

10.Abn menuen "Bekreeft" ved at dreje pa

info-knappen, nér alle indstillinger er ble-
vet foretaget.

11.Tryk pa info-knappen.

Autorisationerne er gemt.
Tand/sluk pabygningssaet

. Drej pa info-knappen, indtil det gnskede

pabygningsseet vises pa displayet.

. Tryk pa info-knappen.
. Drej pa info-knappen, indtil pabygnings-

saettets gnskede funktion markeres.

. Tryk pa info-knappen.

Fabriksindstilling

Fabriksindstillingen af alle rengaringspara-
metre gendannes.

1.

2.
3.

4.

Drej painfo-knappen, indtil menupunktet
"Fabriksindstil." vises.

Tryk pa info-knappen.

Drej pa info-knappen, indtil "Ja" fremhae-
ves.

Tryk pa info-knappen.

Indstilling af parametre til
rengegringsprogrammer

Alle parametre til renggringsprogrammer
bevares, indtil der veelges en anden indstil-
ling.

1.

2.

3.

8.

Saet programafbryderen pa det enskede
renggringsprogram.

Tryk pa info-knappen.

Den fgrste indstillelige parameter vises.
Tryk pa info-knappen

Den indstillede veerdi blinker.

. Indstil den gnskede veerdi ved at dreje

pa info-knappen.

. Bekreeft den aendrede indstilling ved at

trykke pa info-knappen, eller vent, indtil
den indstillede veerdi overtages automa-
tisk efter 10 sekunder.

. Veelg den naeste parameter ved at dreje

pa info-knappen.

. Drej painfo-knappen, indtil menupunktet

"Afslut" vises, nar du har eendret alle de
gnskede parametre.

Tryk pa info-knappen.

Menuen forlades.

A FARE

Korsel pa stigninger

Risiko for tilskadekomst

Anvend kun maskinen til pa- og aflaesning
pa stigninger op til maksimumveerdien (se
kapitlet "Tekniske data").

Kar langsomt.

AN FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vagten
Fare for kveestelser og beskadigelse

Veer opmeerksom pa maskinens veegt ved
transporten.

Dansk

1. Fjern skivebarsterne fra bgrstehovedet,
nar D-renggringshovedet er monteret.

2. Sarg for at sikre maskinen mod at glide
eller veelte under transport i kgretgjer i
henhold til de gaeldende retningslinjer.

3 -~
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Opbevaring

AN FORSIGTIG

Manglende overholdelse af veegten

Fare for kveestelser og beskadigelse

Veer opmeerksom pa maskinens veegt ved

opbevaring.

BEMAERK

Frost

Jdelaeggelse af apparatet pga. frosset

vand

Tem apparatet helt for vand.

Opbevar apparatet pa et frostfrit sted.

e Denne maskine ma kun opbevares in-
dendgrs.

e Oplad batterierne helt, inden de opbeva-
res i laengere tid.

e Oplad batterierne mindst én gang om
maneden, mens de opbevares.

Pleje og vedligeholdelse
A FARE
Utilsigtet startet maskine
Fare for kveestelse, fare for stad
Drej programafbryderen til stilling “OFF”.
Treek den intelligent nagle ud for alle arbej-
der pa maskinen.
Traek ladeaggregatets netstik ud.
Treek batteristikket ud.
® Aftap spildevandet og det rene vand, og
bortskaf det.

Vedligeholdelsesintervaller
Efter arbejdet

BEMAERK

Ukorrekt rengaring

Risiko for beskadigelse.

Sprajt ikke vand pa maskinen.

Brug ikke aggressive rengaringsmidler.

For den detaljerede beskrivelse af de en-

kelte vedligeholdelsesarbejder, se kapitlet

“Vedligeholdelsesarbejde”.

Aftap spildevandet.

Skyl spildevandstanken med rent vand.

Rengear grovsien.

Kun R-renggringshoved: Tag

grovsnavsbeholderen ud, og tam den.

Renggr maskinen udvendigt med en

fugtig klud, der er gennemvaedet med

mildt seebevand.

® Rengar sugeleeberne, kontroller for slita-
ge, og udskift dem ved behov.

® Renggar afstrygningslisterne, kontroller
for slitage, og udskift dem ved behov.
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® Rengear barsterne, kontroller for slitage,
og udskift dem ved behov.
® Oplad batteriet.
® Oplad batteriet fuldstaendigt og uden
afbrydelse, hvis opladningstilstanden
er under 50 %.
® Oplad kun batteriet, hvis opladningstil
standen er over 50 %, nar der er brug
for den fulde driftsvarighed ved den
naeste anvendelse.

Ugentligt
® \ed hyppig drift skal batteriet lades helt
op og uden afbrydelser mindst én gang
om ugen.

Manedligt

For den detaljerede beskrivelse af de en-

kelte vedligeholdelsesarbejder, se kapitlet

“Vedligeholdelsesarbejde”.

® Hyvis maskinen er standset midlertidigt:
Udfer udligningsopladningen af batteri-
et.

® Kontrollér batteripolerne for oxidering,
og bgrst dem af efter behov. Kontrollér,
at forbindelseskablerne sidder godt fast.

® Renggar taetningerne mellem spildevand-
stanken og daekslet, og kontrollér for
teethed, udskift dem efter behov.

® Tgm rentvandstanken, og skyl aflejrin-
gerne ud.

® Rengor filteret for rent vand.

® Kontrollér cellernes syretaethed ved ik-
ke-vedligeholdelsesfri batterier.

® Kun R-renggringshoved: Renger bar-
stetunnelen.

® Kun R-renggringshoved: Rengar vand-
fordelingsbjeelken pa rengeringshove-
det.

® Henstil maskinen med helt opladede
batterier ved leengere stilstand. Oplad
batteriet fuldsteendigt mindst en gang
om méaneden.

Arligt
® Lad kundeservicen gennemfgre den
foreskrevne inspektion.

Sikkerhedsinspektion/
vedligeholdelseskontrakt
Du kan aftale en regelmaessig sikkerheds-
inspektion med din forhandler eller indga
en vedligeholdelseskontrakt. Fa vores rad-
givning.

Vedligeholdelsesarbejde

Vending eller udskiftning af sugelaeber
Hvis sugeleeberne er slidt, skal de vendes

eller udskiftes.

Sugeleeberne kan vendes 3 gange, indtil al-
le 4 kanter er slidt ned.

1. Tag sugebjeelken af.

2. Skru stjernegrebene ud.
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(@ Stjernegreb

@) Spaendeband

(® Indvendig del sugebjeelke

@ Spaendelas

3. Treek sugebjeelken indvendige del ud.

4. Abn spaendelasen.

5. Fjern spaendebandet.

6. Lasn sugelaeberne fra den indvendige
del.

@ Afstrygningsliste

@ Stetteleebe

®) Indvendig del sugebjaelke
® Speendeband

7. Tryk de vendte eller nye sugelaeber pa
nopperne pa den indvendige del af su-
gebjeelken.

8. Seet spaendebandet pa.

9. Skub den indvendige del af sugebjael-
ken ind i overdelen.

10.Skru stjernegrebene i, og speend dem
fast.

Rengering af grovsien

@ Grovsi

@) Treevlesi

2. Treek grovsien op og af.

3. Skyl grovsien af under rindende vand.
4. Saet grovsien ind i spildevandstanken.

Rengering af svemmer og traevlesi
1. Abn spildevandstankens deeksel.

Dansk

(@ Svemmerafbryder

(® Treevlesi

2. Skyl svgmmeren med rent vand.

3. Skyl svgmmerkontakten med rent vand.
4. Treek traevlesien af, og rengegr den.

Udskiftning af skivebgrsten

Obs

Udskift skivebgrsterne, nar bgrstelaengden

har naet 10 mm.

1. Kar renggringshovedet op.

2. Tryk pedalen til bgrsteskift ned.

3. Traek skivebgrsten ud til siden under
renggringshovedet.

4. Hold den nye skivebgrste under rengge-
ringshovedet, tryk den op, og lad den ga
i indgreb.

Udskiftning af berstevalserne

Obs

Udskift barstevalserne, nar barsteleengden

har naet 10 mm.

1. Laft renggringshovedet.
2. Traek grebet til bersteskift ud.

(@ Greb til barsteskift
(@ Lejedzeksel med afstrygningsliste
(3® Barstevalse

3. Tag lejedaekslet inklusive afstrygningsli-
ste af.

4. Treek bgrstevalsen ud.

5. Seet den nye bgrstevalse i, og centrer
den pa medbringeren.

() Medtager

(@ Holdedorn

6. Seet lejedaekslet med afstrygningsliste
pa.

Obs

Sarg for, at barstevalsen sidder pa holded-

ornen, og ikke under denne.

7. Sving grebet til bagrsteskift op, og lad det
gaiindgreb.

8. Gentag processen pa den modsatte si-
de.



Udskiftning af sideskrubbedzek (option)
1. Tryk armen til sugebjeelken ned.

. Traek rentvandsfiltret ud, og skyl det
med rent vand.
. Seet rentvandsfilteret i.

ringsklude, der er vaedet med vand,
uden tilsaetningsstoffer.
5.

Tar overfladerne efter rengeringen.

6. Monter batterierne igen.

Nulstilling af vedligeholdelsestzlleren
Hvis der er udfert vedligeholdelsesarbejde,
der vises pa displayet, skal den tilsvarende
vedligeholdelsesteeller nulstilles.

Obs
Nulstillingen af vedligeholdelsesteellerne er
beskrevet | kapitlet “Gra intelligent nagle”.

Hjaelp ved fejl

. Seet rentvandstankens daeksel pa.
Bemaerk: Sgrg for, at slangetilslutnin-
gen liggerirentvandstankens deeksel pa
det laveste punkt, nar det er blevet skru-
er fast.

Rengering af vandfordelingslisten
1. Tryk oplasningen i pilens retning, og
hold den fast.

(@ Barste, sideskrubbedaek

@ Arm barsteskift

Barsten falder ud af holderen.

2.

greb.

Renggring af filteret for rent vand
1. Aftap det rene vand (se kapitlet "Aftap-

ning af rent vand").

Hold den nye bgrste under sideskrubbe-
daekket, tryk den op, og lad den ga i ind-

. Skru rentvandstankens daeksel af.

A FARE

Maskinen kan starte utilsigtet

Personer, der arbejder pa maskinen, kan
blive kveestet.

Treek den intelligent nagle ud for alle arbej-
der pa maskinen.

Traek netstikket til det interne ladeaggregat
ud af stikkontakten far alle arbejder.
Afbryd batteristikket far alle arbejder.

1. Aftap spildevandet.

2. Aftap det resterende rene vand.

2. Sving vandfordelingslisten fremad.
. Traek vandfordelingslisten ud i laengde-

/3

Y.

retningen.

. Renger vandfordelingslisten.

. Saet vandfordelingslisten ind i renge-
ringshovedet igen, og lad lasen ga i ind-
greb.

Obs
Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan
afhjaelpes med fglgende henvisninger.

Fejl med visning
Udfer felgende trin, hvis den viste fejl ikke

. er indeholdt i felgende liste:
1. Anvend en beskyttelsesbrille, beskyttel- 1. Drej programafbryderen til stilling "OFF".
sesdragt og beskyttelseshandsker.

Rengering af batterierne

/ / / 2. Vent 10 sekunder.
Gé @)// 2. Hold battenernsl cellepropper lukkede. 3. Seet programafbryderen pa den forrige
3. Afmonter batterierne. funktion.
(@ Filter rentvandstank 4. Rengar kun batteriernes kunststofdele 4 - ontakt kundeservice, hvis fejlen fortsat
@ Daeksel rentvandstank og batterirummet med vand eller rengg- forekommer.
Fejl Afhjzaelpning
Rentvandstank tom! 1. Fyld rentvandstanken
Vandventil blokeret 1. Seet programafbryderen pa "OFF".
2. Vent 10 sekunder.
3. Indstil programafbryderen pa det gnskede program.
Hovedkost overbel.! 1. Reducer bgrsternes modtryk.
Hovedkost blokeret 1. Kontrollér, om et fremmedlegeme blokerer barsterne, fiern evt. fremmedlegemet.
2. Seet programafbryderen pa "OFF".
3. Vent 10 sekunder.
4. Indstil programafbryderen pa det gnskede program.
Sidekost overbelast.! 1. Reducer modtrykket pa sideskrubbedaekkets barste.
Sidekost blokeret 1. Kontrollér, om et fremmedlegeme blokerer barsten, fiern evt. fremmedlegemet.
2. Seet programafbryderen pa "OFF".
3. Vent 10 sekunder.
4. Indstil programafbryderen pa det enskede program.
Smudsvandtank fuld! 1. Teom spildevandstanken.
Keremotor overbel.! 1. Stigningen er for stor.
a Ved renggeringsdrift: Afbryd rengaringen.
b Ved transportkgrsel: Find en vej med lavere stigning.
Koremotor blokeret! 1. Kontroller hjulene for blokering, fiern fremmedlegemer.
2. Seet programafbryderen pa "OFF".
3. Lad motoren kgle af i mindst 15 minutter, hvis den er overophedet, vent i modsat fald 10 sekunder.
4. Indstil programafbryderen pa det gnskede program.
Batteristand lav! 1. Indstil programveelgerkontakten pa Transport.
2. Kgr maskinen direkte til ladeaggregatet (eller ved et internt ladeaggregat til stikkontakten). Undga
stigninger.
3. Oplad batteriet.
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Fejl

Afhjzaelpning

Batteri afladet!

1.
2.

Indstil programvaelgerkontakten pa Transport.
Kgr maskinen ad den korteste ve;j til ladeaggregatet (eller til stikkontakten ved et internt ladeaggre-
gat). Undga stigninger.

. Oplad batteriet.

Slut sadekontakt

. Aflast farersaedet kortvarigt, sa styringen kan kontrolle ssedekontaktens funktion.

Taend!

. Stil sikkerhedsafbryderen pa "1".

Genstart maskine!

. Seet programafbryderen pa "OFF".
. Vent 10 sekunder.
. Indstil programafbryderen pa det enskede program.

Frigiv gasspjeeld!

ST WN_A A AW

. Slip gaspedalen.

Fejl uden visning pa displayet

Fejl

Afhjalpning

Maskinen kan ikke startes

CONOOR®WN =

. Tag plads pa szedet.

. Tag foden af karepedalen, far du teender sikkerhedsafbryderen.
. Stil sikkerhedsafbryderen pa "1".

. Kontrollér batterierne, oplad dem evt.

Saet programafbryderen pa "OFF".

. Vent 10 sekunder.

. Indstil programafbryderen pa det enskede program.

. Kar kun maskinen pa vandret underlag, hvis det er muligt.
. Kontroller eventuelt parkeringsbremsen.

Kontakt kundeservice, hvis fejlen alligevel forekommer.

Maskinen kegrer ikke leengere, |1. Saet programafbryderen pa "OFF".
displayvisning "Batteri afla- |2. Vent 10 sekunder.
det!" 3. Indstil programafbryderen pa "Transport".
4. Kor til ladestationen.
5. Hvis maskinen stadig ikke karer, skal du oplade batteriet pa stedet eller Iase bremsen op (se "Drift/
Skubning af maskine"), og skub maskinen til ladestationen.
Maskinen bevager sig 1. Fortryd frigivelsen af bremsen (se "Drift/Skubning af maskine").
ujavnt (ryster), nar den star-
ter og stopper.
Vandmaengden er ikke til- 1. Kontroller niveauet for rent vand, fyld om ngdvendigt tanken helt, sa luften presses ud.
straekkelig 2. Tag filteret til rent vand ud, og renggr det.
3. Seetfilteret i, og skru lasen pa.
4. Kun R-renggringshoved: Traek vandfordelingsbjaelken pa renggringshovedet af.
5. Kun R-renggringshoved: Renggr vandkanalen.
6. Kontrollér slangerne for tilstopning, renggr dem evt.
Rentvandsdisplayet viser det |1. Anvend maskinen. Under drift udluftes slangesystemet, og niveauindikatoren korrigeres.

forkerte pafyldningsniveau
efter manuel teamning af tan-
ken.

Linjen pa niveauindikatoren
blinker, visning "Rent-
vandstank tom!"

. Fyld rentvandstanken op.

Sugeeffekten er for lav

N

. Renggr teetningerne mellem spildevandstanken og daekslet, og kontrollér for teethed, udskift dem

evt.

. Kontrollér treevlesien for tilsmudsning, renger den evt.
. Renggr sugeleeberne pa sugebjaelken, vend eller udskift det evt.
. Luk deekslet pa aftapningsslangen til spildevand.

Luk daekslet pa spildevandstankens skyllesystem.

. Kontrollér sugeslangen for tilstopning, renggr den evit.
. Kontrollér sugeslangen for taethed, udskift den evt.
. Kontrollér indstillingen af sugebjaelken.

Renggringsresultatet er util-
fredsstillende

. Indstil det passende renggringsprogram til renggringsopgaven.
. Anvend de passende bgrster til renggringsopgaven.

. Anvend et passende renggringsmiddel til rengaringsopgaven.

. Reducér hastigheden.

. Indstil modtryk.

. Indstil afstrygningslisterne.

. Kontroller barsten for slid, udskift den evt.

. Kontroller vandoutput.
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Fejl

Afhjzaelpning

Barsterne roterer ikke

. Reducer modtrykket.
. Kontrollér, om et fremmedlegeme blokerer barsterne, fiern evt. fremmedlegemet.
. Lad motoren kgle af, hvis motoren er overbelastet.

. Seet programafbryderen pa "OFF".

. Vent 10 sekunder.
. Indstil programafbryderen pa det enskede program.

. Kontroller, om maskinens stik er sat i pa renggringshovedet.

Maskinen bremser ikke

. Fortryd frigarelsen af bremsen (se "Drift/Skubning af maskinen").

Aftapningsslangen til spilde-
vand er tilstoppet

WN =22 NP~ WN -

. Abn doseringsanordningens deeksel pa aftapningsslangen.
. Traek sugeslangen ud af sugebjeelken, og luk den med handen.
. Seet programafbryderen pa “Sug”.
Tilstopningen suges ud af aftapningsslangen og ind i spildevandstanken.

Renggringsmiddeldoserin-  |1.
gen fungerer ikke

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa maskinen afhjaelpes gra-

Kun version Dose: Ring til kundeservice.

tis inden for garantien, safremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis du gnsker at gare garantien gaelden-
de, bedes du henvende dig til sin forhandler

de kvittering for kabet.
(Se adressen pa bagsiden)

eller neermeste kundeservice medbringen-

Tilbehor

Tilbehar rengsringshoved med bgrstevalser
A: Emballageenhed, B: Antal kraevet af ma-

skinen
Betegnelse R 65 R75 Beskrivelse A B
Delnr. Delnr.
Bearstevalse, rad (middel, standard)|4.035-604.0 |4.035-605.0 |Ogsa til vedligeholdelsesrenggring af meget snavsede |1 |2
gulve.
Bearstevalse, hvid (blgd) 6.907-770.0 16.907-771.0 |[Til polering og til vedligeholdelsesrengaring af felsom- (1 |2
me gulve.
Bearstevalse, orange (hgj/lav) 6.907-726.0 |6.907-730.0 |[Til skrubning af konstruktionsgulve (sikkerhedsfliser 1 |2
OSV.).
Barstevalse, gren (hard) 6.907-727.0 [6.907-731.0 |Til grundrenggring af kraftigt tismudsede gulve og til be-|1 |2
Borstevalse, sort (meget hard)  16.907-728.0 6.907-732.0 |leegningsfiernelse (f.eks. voks, akrylater). 1 2
Mikrofiberrulle 4.114-054.0 |4.114-007.0 |Til vedligeholdelsesrenggring af glatte gulve. 1 2
Pudevalseaksel 4.762-626.0 |4.762-627.0 |Til at holde valsepads. 1 2
Valsepad, gul (blad) 6.369-454.0 [6.369-454.0 [Til polering af gulve 20 |96; 106
Valsepad, rgd (middel) 6.369-456.0 |6.369-456.0 |Til rengaring af let tilsmudsede gulve. 20 |96; 106
Valsepad, gron (hard) 6.369-455.0 (6.369-455.0 |Til rengering af normalt til kraftigt tismudsede gulve. |20 (96; 106
Tilbehor rengeringshoved med skiveborste
A: Emballageenhed, B: Antal kraevet af ma-
skinen
Betegnelse D 65 D75 Beskrivelse A B
Delnr. Delnr.
Skivebgrste, natur (blgd) 4.905-012.0 |4.905-020.0 [Til polering af gulve 1 2
Skivebgrste, hvid 4.905-011.0 |4.905-019.0 |Til polering og til vedligeholdelsesrengaring af felsom- |1 2
me gulve.
Skivebgrste, rad (middel, standard)|4.905-010.0 |4.905-018.0 |[Til renggring af let tilsmudsede eller falsomme gulve. |1 2
Skivebegrste, sort (hard) 4.905-013.0 |4.905-021.0 [Til rengering af kraftigt tismudsede gulve. 1 2
Diamantpad fin, gren 6.371-235.0 |6.371-236.0 |[Til opfriskning af kalkholdige belsegninger og epoxyhar-|5 2
Diamantpad grov, hvid 6.371-250.0 |6.371-252.0 |piksbelagte gulve. 5 2
Diamantpad, medium, gul 6.371-251.0 |6.371-253.0 5 2
Pad-drivskive 4.762-446.0 |4.762-447.0 |Til at holde pads. 1 2
Tilbehgr sugebjaelke
A: Emballageenhed, B: Antal kraevet af ma-
skinen
Betegnelse Delnr. Beskrivelse A B
Sugelaebeseet, foran PU (rgd), bagest Linatex 4.039-366.0 |Standard Par 1 par
Sugelaebeset, Linatex 4.039-356.0 [rivefast Par 1 par
Sugelaebeseet, PU 4.039-357.0 |oliefast Par 1 par
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Tekniske data

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Generelt
Kgare-/renggringshastighed km/h 6 6 6 6
Transporthastighed km/h 6 6 6 6
Kgrehastighed, baglens km/h 4 4 4 4
Teoretisk fladekapacitet m2/h 3900 3900 4500 4500
Teoretisk fladekapacitet med sideskrubbedask m2/h - - 5100 5100
Praktisk fladekapacitet m2/h 2730 2730 3150 3150
Volumen rentvandstank I 110 110 110 110
Volumen spildevandstank I 110 110 110 110
Volumen beholder til groft snavs | 1,6 - 1,8 -
Volumen renggringsmiddeltank (option dase) | 5 5 5 5
Renggaringsmiddeldosering % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Vanddosering I/min 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15..5,7 0,15...5,7
Fladebelastning (med forer og fuld rentvandstank)
Overfladetryk N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Fladebelastning (vaegt/parkeringsflade) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Mal
Laengde mm 1640 1640 1640 1640
Bredde mm 740 740 740 740
Bredde sugebjeelke mm 950 950 950 950
Hojde mm 1310 1310 1310 1310
Arbejdsbredde mm 650 650 750 750
Arbejdsbredde med sideskrubbedaek mm - - 850 850
Mal emballage Ixbxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Vendekreds mm 1750 1750 1750 1750
Mal batterirumm Ixbxh mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
) 5) ) 5)
Daek
Forhjul, bredde mm 90 90 90 90
Forhjul, diameter mm 250 250 250 250
Baghjul, bredde mm 75 75 75 75
Baghjul, diameter mm 290 290 290 290
Vagt
Tilladt samlet veegt kg 650 650 650 650
Egenvaegt (transportvaegt) kg 480 480 480 480
Typisk driftsveegt kg 540 540 540 540
Bgrstemodkraft, maks. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Barstemodtryk, maks. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm2)
Effektdata maskine
Nominel spaending \% 24 24 24 24
Batterikapacitet Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Middel effektoptagelse w 2350 2350 2350 2350
Nominel effekt w 2500 2500 2500 2500
Effekt karemotor w 600 600 600 600
Effekt sugeturbine w 600 600 600 600
Effekt berstedrev w 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600
Kapslingsklasse IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Sugning
Sugekapacitet, luftmasngde I/'s ~25 ~25 ~25 ~25
Undertryk (maks.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Undertryk (under drift) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Renggringsbgrster
Bgrstediameter mm 100 355 100 385
Barsteleengde mm 605 - 705 -
Barsteomdrejningstal 1/min 1200 180 1200 180
Barstediameter sideskrubbedaek mm - - 220 220
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Barstehastighed sideskrubbedaek 1/min - - 220 220
Internt ladeaggregat
Kabellaengde m 2 2 2 2
Nominel spaending \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frekvens Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Effektoptagelse w 750 750 750 750
Ladestrgm A 28 28 28 28
Virkningsgrad % 92 92 92 92
Omgivelsesbetingelser
Tilladt temperaturomrade °C 5...40 5..40 5...40 5..40
Vandtemperatur maks. °C 50 50 50 50
Vandtryk pafyldningssystem (option) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Vandtryk spildevandstank-skyllesystem (option) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Relativ luftfugtighed % 20...90 20...90 20...90 20...90
Stigning
Stigning arbejdsomrade maks. % 10 10 10 10
Stigning kort straekning (maks. 10 m) transport, lees- % 22 22 22 22
ning
Beregnede veerdier iht. EN 60335-2-72
Hand-arm-vibrationsvaerdi m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Saede-vibrationsveerdi m/s2 <2,5 <2,5 <25 <2,5
Usikkerhed K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Lydtryksniveau LpA Eco-drift dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Lydtryksniveau Lo normal drift dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Usikkerhed KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA Eco-drift ~ dB(A) 74,1 74,1 74,1 74,1
Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA normal drift dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
Sideskrubbedak
Ydelse w - - 140 140
Barstemodkraft, maks. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Bgrstemodtryk, maks. N/m? (g/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)
cm?)
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Norsk

Generelle merknader
A |!LIJ| Les denne oversettelsen av

den originale driftsveiledningen
for apparatet tas i bruk fgrste gang, og felg
de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Falg
anvisningene.

Oppbevar begge heftene til senere bruk el-
ler for annen eier.

Skuresugemaskinen brukes til vatrengjg-
ring og polering av jevne gulv.

Maskinen kan tilpasses ulike rengjgrings-
oppgaver ved a justere mengden av vann
og rengjgringsmiddel. Vaskemiddeldose-
ringen justeres via tilsetningen i tanken el-
ler via en doseringsenhet (alternativet
"Dose").
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Bgarstevanning er enten hastighetsavhen-
gig eller konstant.

Arbeidsbredden og volumet til rent- og
bruktvannstankene (se kapittel «Tekniske
data») sgrger for effektiv rengjgring og lang
brukstid.

Maskinen har en fremdrift.

Merknad

Maskinen kan utstyres med forskjellig tilbe-
har i henhold til rengjeringsoppgave. Spar
etter var katalog eller besak vart nettsted
pa www.kaercher.com.

Forskriftsmessig bruk

Maskinen er egnet for kommersiell og in-

dustriell bruk, f.eks. pa hoteller, skoler, sy-

kehus, fabrikker, butikker, kontorer og hos
utleiere. Maskinen ma kun brukes iht. den-
ne bruksveiledningen.

e Maskinen skal kun brukes til rengjgring
av glatte gulv som taler fuktighet og po-
lering.

e Denne enheten er beregnet for
innendars bruk.

e Driftstemperaturomradet er mellom +5 °
Cog +40° C.

e Maskinen er ikke egnet for rengjgring av
frosne gulv (f.eks. i kjglelagre).

e Enheten er egnet for en maksimal vann-
hgyde pa 1 cm. Ikke kjar inn i et omrade
hvis det er fare for at den maksimale
vannstanden blir overskredet.

e \ed bruk av ladere eller batterier skal
det kun brukes de komponentene som
er godkjent i bruksanvisningen. Kombi-
nasjoner som avviker fra dette, ma god-
kjennes av leverandgren av laderen og/
eller batteriene.

e Enheten er ikke beregnet for rengjering
av offentlige trafikkveier.

e Enheten ma ikke brukes pa trykkfglsom-
me gulv. Ta hensyn til den tillatte overfla-
tebelastningen pa gulvet.
Arealbelastningen forarsaket av enhe-
ten er spesifisert i de tekniske dataene.

e Maskinen er ikke egnet for bruk i eksplo-
sjonsfarlige omrader.

e Maskinen er godkjent for bruk pa flater
med en maksimal stigning (se kapitlet
“Tekniske data”).

oy Materialet i emballasjen kan resirkule-
6o res. Kvitt deg med emballasjen pa mil-
jevennlig mate.

Elektriske og elektroniske apparater

inneholder verdifulle resirkulerbare
™= materialer og ofte deler batterier, bat-
teripakker eller olje. Disse kan utgjgre en
potensiell fare for helse og miljg ved feil
bruk eller feil avfallsbehandling. Disse
delene er imidlertid ngdvendige for korrekt
drift av apparatet. Apparater merket med
dette symbolet skal ikke kastes i hushold-
ningsavfallet.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under: www.kaercher.com/RE-
ACH
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Tilbehor og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehgr og originale re-
servedeler; de garanterer for en sikker og
problemfri drift av apparatet.

Informasjon om tilbeher og reservedeler
finner du pa www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett
nar du pakker ut. Manglende tilbehgr eller
transportskader skal meldes til forhandle-
ren.

Sikkerhetsanvisninger

Far maskinen tas i bruk for farste gang, ma
du lese denne bruksveiledningen ngye og
falge den vedlagte brosjyren med sikker-
hetsanvisninger for bgrsterengjaringsap-
parater, nr. 5.956-251.0.

Maskinen er godkjent for bruk pa flater med
en begrenset stigning (se kapitlet “Tekniske
data”).

&N ADVARSEL

Enheten kan velte

Fare for personskader

Bruk bare enheten pa overflater som ikke
overskrider den tillatte skréningen (se ka-
pittel "Tekniske data").

AN ADVARSEL

Fare for ulykke grunnet feil betjening
Dette kan fgre til personskade.

Brukere ma fa adekvat oppleering i bruken
av dette apparatet.

Maskinen ma bare brukes nar hetten og al-
le deksler er lukket.

Sikkerhetsinnretninger
AN FORSIKTIG
Manglende eller endrede sikkerhetsinn-
retninger
Sikkerhetsinnretningene tjiener til din egen
sikkerhet.
Du ma aldri forandre eller omga sikkerhets-
innretninger.

Sikkerhetsbryter
For a sette alle funksjoner ut av drift: Sett
sikkerhetsbryteren pa "0".
e Enheten bremser hardt nar sikkerhets-
bryteren er slatt av.
e Sikkerhetsbryteren fungerer direkte pa
alle enhetsfunksjoner

Setebryter
Hvis fareren forlater setet under arbeid eller
under kjgring, slar setebryteren av motoren
etter en kort forsinkelse.

Symboler pa apparatet

®z
% Fare for materielle skader

Vann farer til skader pa sugeturbi-
nen.

Ikke fyll eller sprut vann inn i denne &pnin-

gen.

ANFORSIKTIG

Forbrenningsfare

Komponenter som er merket med
denne henvisningen, blir sveert varme un-
der drift.

Norsk

Ikke bergr komponenter som er merket pa
denne maten. La disse komponentene av-
kjoles for du arbeider pé apparatet.

AFARE

Fare for ulykker

Det er okt fare for velt ved hoy has-
tighet i bakker.
Kjor sakte i bakker.

Ikke snu i en bakke.
Nar du kjerer fort, ma du unnga rykkete sty-
ring med store styrebevegelser.

Varselsymboler
Legg merke til fglgende advarsler ved om-
gang med batterier:

Falg anvisningene i bruksanvis-
ningen for batteriet, pa batterie-
ne og i denne
bruksveiledningen.

Bruk vernebriller.

Hold barn unna syre og batteri-
er.

Eksplosjonsfare

Apen ild, gnister, apent lys og
rgyking er forbudt.

Fare for etsing

Farstehjelp.

Advarsler

Avfallshandtering

Batterier ma ikke kastes i hus-
holdningsavfallet.

H L@@




Beskrivelse av maskinen

Oversikt over maskinen

\ et

e E—
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Norsk



@ * Fyllingssystem
@) Lukking av ferskvannstank med fersk-
vannsfilter

®) Grovsmussil
@ Deksel bruktvannstank
(5) Betjeningsfelt

® Innstillingshjul avstrykerleppe (kun ren-
gjeringshode)

Bytte av pedalbgrste (kun rengjerings-
hode for D)

Ratt

® Avstrykerleppe

Bearstebyttehandtak (kun R-rensehode)
@ Sidelys

Grovsmussbeholder (kun R-rengje-
ringshode)

@ Rengjeringsmiddelbeholder

Typeskilt
@ Rengjeringsmiddel for sugeslange

Batteri
@ * Intern lader

Batterikontakt (ved ekstern lader)
Nettkabel lader (ved intern lader)

Lageromrade for rengjgringssett "Ho-
mebase Box"

* Varsellampe

@) Sete

@2 Lase opp spillvannstanken

@3 Setejusteringsspak
Pafyllingsapning rentvannstank
@3 Slangeholder

Kjarelys

@7 Gasspedal

* Sideskrubbedekk

* Vanntilkobling for skyllesystem for
spillvannstank

Statt lokk spillvannstank
@) Flottar

@ Losil

33 Oppbevaring for sugebom

Tappeslange brukt vann med dose-
ringsinnretning

@ Bruktvannstank
*Moppholder

@7 Sugeslange
Klemspaken sugebom
Forrigling, bruktvanntank
Sugebom
Rengjgringshode
Nivévisning rent vann
Rentvannstank

* ekstrautstyr

Fargemerking
e Betjeningselementene for rengjerings-
prosessen er gule.
e Betjeningselementene for vedlikehold
og service er lysegra.
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Betjeningsfelt

(@ * Bryter sideskrubbedekk
@ Horn

® Kjereretning bryter

(@ Programbryter

® Intelligent nakkel

®) Display

@ Info-knapp
Sikkerhetsbryter

Programbryter

8 &
15

66 \_\/\
%] &)

® OFF
Maskinen er slatt av.

@) Transport
Kjare til bruksstedet.

(®) Vask og sug: Eco
Vatrengjgre gulvet (med redusert vann-
mengde og redusert barstehastighet)
og su%e opp spillvann (med redusert su-
gekraft).

(® Vask og sug:
Vatrengjere gulvet og suge opp spillvann.
Vask og sug: Tung

® Vatrengjgre gulvet (med gkt bgrste-
trykk) og suge opp spillvann.

® Kun skrubb
Pafgring av vaskevann uten oppsuging
Vatrengjgre gulvet og la rengjerings-
middelet virke inn.

@ Kun sug
Suge opp spillvannet.

Polér
Polere gulvet med hgy bgrstehastighet
uten & pafere vaeske.

Holder sugebom
e Nar du kjarer gijennom trange passasijer,
kan sugebommen fiernes og hengesien av
apningene pa lokket til spillvannstanken.

Sugebommen kan henges i fordypnin-
gen pa spillvannstanken for lagring.

Norsk

Symboler pa apparatet

Tappeapning rentvannstank

Tappeapning bruktvannstank

Niva rentvannstank (50 %)

Festepunkt

*Moppholder

Fyllingssystem for vanntilkobling

Vanntrykk spillvannstank-spyle-
i ol system

Barsteskifte

|
g

3 SW
A

* ekstrautstyr

Laste av
1. Fjern emballasjefilmen.
2. Fjern stripsene.

() Strips

Q@ brett

(3 Blokk

@ Firkantlist

3. Skru ut blokk, firkantlister og brettene.
Komponentene som skal skrus ut er
merket med gratt pa illustrasjonen.

4. Plasser en rampe foran pallen med av-
skrudd brett og firkantlister og fest med
sponplateskruer.

5. Sett inn batteriene hvis enheten ble le-
vert uten batterier (se kapittel "Far idrift-
setting / batterier").

6. Kjar enheten fremover fra pallen (se ka-
pittel "Betjening / kjgring").



Montering av bgrste
1. Montering av bgrster er beskrevet i ka-
pitlet "Vedlikeholdsarbeid".

Montere sugebom
1. Skyv begge forriglingene oppover.

(™ Sugeslange
@ Sug bjelkeoppheng

(® Sugebom
® Lésearm
2. Sett sugebommen inn i sugebomopp-
henget.
3. Skyv begge forriglingene nedover.
Batterier
Anbefalte batteripakker
Beskrivel-|Bestil- Volum |Luft-
se lingsnr. (m3)* strem
(m3/t)**
170 Ah — |4.039- 2,4 1,0
vedlike- [352.7
holdsfri,
AGM
180 Ah — |4.039- 3,8 1,6
vedlike- |354.7
holdsffi,
gel
285Ah - |4.039- 12,6 5,1
vedlike- |353.7
holdsfritt,
AGM

* Minstevolum for batteriladerom
** Min. luftstram mellom batteriladerom og
omgivelsene

Sette inn og kobile til batterier

AN FORSIKTIG
Demontering og montering av batterier
Ustabil maskin

Sarg for at maskinen star stgdig nér du tar

ut og setter inn batteriene.

OBS

Forveksling av polaritet
Jdeleggelse av styreelektronikken

Ta hensyn til riktig polaritet ved tilkobling av

batteriet.

OBS

Total utladning

Fare for materielle skader

Lad batteriene far du tar maskinen i bruk.

1. Tapp ut det brukte vannet.

2. Las opp smussvannstanken og sving
den bakover.

3. Sett batteriene inn i maskinen.
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170 Ah, 4.039-352.7

@ Avstandsholder 310x85x70 mm
(@ Avstandsholder 240x55x30 mm

f
=

285 Ah, 4.039-353.7

(™ Avstandsholder 345x60x47

4. Sett avstandsholderne mellom batteriet
og apparatet pa de stedene som er vist i
bildet.

5. Forbind polene med forbindelseskablene.
6. Klem fast tilkoblingskabelen pa de frem-
deles ledige batteripolene (+) og (-).

Merknad

For batterisettet 170 Ah 4.039-352.7 ma du

feste tilkoblingskabelen til minuspolen med

den isolerte polskruen.

7. Koble batteripluggen pa maskinsiden til
batteripluggen pa batterisiden.

8. Sving smussvannstanken frem og lukk den.

Demontere batterier

N FORSIKTIG

Demontering og montering av batterier

Ustabil maskin

Sarg for at maskinen star stgdig nar du tar

ut og setter inn batteriene.

1. Sett sikkerhetsbryteren pa "0".

2. Tapp ut det brukte vannet.

3. Las opp spillvannstanken og sving den
tilbake.

4. Trekk ut batteripluggen.

5. Klem av kabelen fra minulpolen pa bat-
teriet.

6. Klem av resten av kablene fra batteriene.

7. Ta ut batteriene.

Norsk

8. Avfallsbehandle de brukte batteriene i
henhold til gjeldende bestemmelser.

Igangsetting

Lade batterier

A FARE

Uriktig bruk av laderen

Elektrisk stat

Ta hensyn til nettspenningen og sikringen

pé& maskinens typeskilt.

Bruk laderen kun i tarre omrader med til-

strekkelig ventilasjon.

Brannfarlige gasser genereres nar bat-

teriet er ladet

Eksplosjonsfare

Batteriet skal kun lades med en egnet la-

der. Rommet méa ha et minimumsvolum av-

hengig av batteritype og en luftbytte med

en minimum luftstrom (se “anbefalte batte-

rier”).

OoBS

Opphopning av farlige gasser under

tanken ved lading

Eksplosjonsfare

Sving opp bruktvannstanken fgr lading av

lite vedlikeholdskrevende batterier.

Gjennomsnittlig ladetid er ca. 10-15 timer.

Maskinen kan ikke brukes mens lading pa-

gar.

Merknad

Maskinen har en beskyttelse mot total ut-

ladning, dvs. at hvis minste godkjente ka-

pasitetsgrense nas, slas bagrstemotoren og

turbinen av.

1. Kjgr maskinen rett til laderen, og unnga
stigninger.

Ekstern lader

OoBS

Bruk av uegnet lader

Fare for materielle skader

Laderen skal ikke kobles til batteripluggen
pa batterisiden.

Bruk kun en lader som er egnet for den bat-
teritypen som er satt inn.

Les brukerveiledningen fra produsenten av
laderen, og legg spesielt merke til sikker-
hetsinformasjonen.

Batteri Kapasitet [Lader

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6 654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Las opp spillvannstanken og sving den
tilbake.
2. Trekk ut batteripluggen pa maskinsiden.

(») Batteriplugg, maskinside
(@ Batteriplugg, batteriside

125



3. Koble batteripluggen pa batterisiden til
laderen.

4. Sett stgpselet til laderen inn i stikkontak-
ten.

5. Gjennomfgr ladningen iht. instruksjone-
ne i bruksveiledningen for laderen.

6. Koble batteripluggen pa maskinsiden til
batteripluggen pa batterisiden.

7. Sving spillvannstanken fremover og lukk
den.

Intern lader

1. Las opp spillvannstanken og sving den
tilbake.

2. Sett stgpselet til den interne laderen inn
i stikkontakten.
Batteriets ladeniva vises pa displayet pa
betjeningspanelet.

3. For & avslutte ladeprosessen, trekker du
stgpselet til laderen ut av kontakten.

4. Sving frem spillvannstanken.

Lite vedlikeholdskrevende batterier
(vatbatterier)

A FARE

Etterfylle vann nar batteriet er utladet

Fare for personskader pa grunn av syre

som siver ut, gdelagte klaer

Bruk vernebriller, beskyttelsesklaer og be-

Skyttelseshansker ved omgang med batte-

risyre.

Folg forskriftene.

Skyll av syren ayeblikkelig med rikelig vann

dersom det spruter pa hud eller kleer.

OBS

Bruke vann med tilsetninger

Defekte batterier, tap av garantien

Bruk kun destillert eller avsaltet vann til et-

terfylling av batteriene (EN 50272-T3).

Ikke bruk noen fremmede tilsetningsstoffer,

sékalte regenereringsmidler, ellers oppho-

rer garantien.

1. Tilfer destillert vann en time fgr ladingen
fullfgres. Ta hensyn til riktig syreniva, i
henhold til merkingen pa batteriet.

Pa slutten av ladingen ma alle cellene
gasses.

2. Fjern vannsgl. Ga fram som beskrevet i
kapitlet Pleie og vedlikehold i avsnittet
“Rengjering av batterier".

A FARE

fallende gjenstander

Fare for personskader

Ikke kjor enheten til omrader der det er en
mulighet for at driftspersonalet kan bli truf-
fet av fallende gjenstander.

OoBS

Farlige situasjoner ved bruk

Fare for personskader

| tilfelle fare, sett sikkerhetsbryteren pa "0".

Skyv enheten
Begge bremsene ma lgsnes for at appara-
tet skal kunne skyves.
A FARE
Fare for ulykker
Nar bremsen er last opp, er bremsens funk-
sjon permanent ute av drift.
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Sorg for a fjerne myntene for opplasing

umiddelbart etter skyveprosessen er av-

sluttet.

1. Sving utlgserspaken vekk fra rattet og
hold den der.

2. Sett inn en mynt mellom huset og spa-
ken i begge ender av spaken.

3. Lasne utlgserspaken.

4. Skyv enheten.

5. Fjern begge myntene umiddelbart etter
a ha dyttet.

Juster setet

Stille inn hgyde
. Sta ved siden av enheten.
. Loft setet bak.
3. Juster frontsetebraketten etter gnsket
hgyde pa enheten.
4. Senk setet i ryggen.

N —

Still posisjon
1. Bruk setejusteringsspaken og flytt setet
til gnsket stilling.
2. Losne setejusteringsspaken og sett i se-
tet.

Sla pa maskinen

. Ta plass pa fgrersetet.

. Sett i den intelligente ngkkelen.

. Sett sikkerhetsbryteren i posisjon «1».

. Vri programbryteren til @nsket funksjon.

. Hvis en av meldingene under vises pa
displayet, ta foten av gasspedalen, sett
sikkerhetsbryteren pa «0» og utfgr ngd-
vendig vedlikeholdsarbeid.

abhwWN =

Display Oppgave

Vedlikehold  |Rengjgr sugebommen.
Sugestang

Vedlikehold  [Kontroller om bgrstene er
Borste slitte og rengjgr dem.
Vedlikehold  |Kontroller slitasjen og jus-
Nal teringen av sugebladene.
Vedlikehold  |Rengjgr losilen.
Avlgpsvannfil-

ter

Vedlikehold  |Rengjor filteret med rent
Ferskvannsfil- vann.

ter

6. Trykk pa infoknappen.

7. Tilbakestill telleren for aktuelt vedlike-
hold (se «Tilbakestill gra intelligent ngk-
kel / vedlikeholdsteller»).

Merknad

Hvis telleren ikke tilbakestilles, vises vedli-

keholdsvisningen hver gang maskinen slas

pa.

Norsk

Sla pa lys
Kjorelys
Kjerelyset er pa nar apparatet er slatt pa.

Sidelys
Sidelyset lyser sa snart programbryteren er
satt til et rengjegringsprogram.

Kontrollere parkeringsbremsen
A FARE
Defekt parkeringsbrems
Fare for ulykker
Kontroller funksjonen til parkeringsbrem-
sen pé nivaet far hver operasjon.
1. Sla pa maskinen.
2. Sett kjgreretningsbryteren i fremover-
stilling.
3. Still programbryteren pa «Transport».
4. Trykk lett pa gasspedalen.
Du skal hgre at bremsen lases opp.
Maskinen skal rulle lett og jevnt bortover.
5. Slipp gasspedalen.
Du skal hgre at bremsen géar i las.
Hvis dette ikke er tilfelle, stans maskinen og
ring kundeservice.
Kjering
A FARE
Ingen bremsevirkning
Fare for ulykker
For du bruker maskinen, er det sveert viktig
a kontrollere at parkeringsbremsen funge-
rer som den skal. Maskinen skal ikke under
noen omstendigheter brukes hvis parke-
ringsbremsen ikke fungerer.
A FARE
Uforsiktig kjering
Veltefare
Kjar bare opp stigninger i kigreretningen og
pé tvers av kjgreretningen til maksimalt
10%.
Ikke snu i stigninger eller skraninger.
Kjor sakte i svinger og pa vatt underlag.
Maskinen skal kun brukes pa fast underlag.
Merknad
Kjereretningen kan endres under kjgring.
Dermed kan veldig matte omrader poleres
ved & kjgre frem og tilbake flere ganger.
. Ta plass i setet.
. Sett i den intelligente ngkkelen.
. Vri sikkerhetsbryteren til «1».
. Still programbryteren pa «Transport».
. Velg kjgreretning med kjgreretningsbry-
teren pa kontrollpanelet.
6. Juster kjgrehastigheten ved a trykke pa
gasspedalen.
7. Slipp gasspedalen.
Maskinen stopper.
Drivmotoren kobles ut ved overbelastning.
Det vises en feilmelding pa displayet. Hvis
styringen overopphetes, blir det bergrte ag-
gregatet slatt av.
8. La maskinen avkjgles i minst 15 minut-
ter.
9. Sett programbryteren pa «OFF», vent litt
og sett den pa agnsket program.

A ON =



Fylle pa rent vann
Fyll pa ferskvann med
pafyllingssystemet

1. Koble vannslangen til tilkoblingsstikkon-

takten pa fyllsystemet (maks. vanntem-
peratur 50 ° C).

2. Apne vanntillgpet.

3. Overvak enheten, automatiske fylling
avbryter vanntilfgrselen nar ferskvanns-
tanken er full.

. Steng vanntilfgrselen.

. Fjern vannslangen.

a b

Fylle pa rent vann

. Apne dekslet pa rentvannstanken.

. Fyll pa rent vann (maksimalt 50 °C) opp
til underkanten av pafyllingsstussen.
Merk: Rentvannsslangen kan under pa-
fyllingen klemmes fast ved hjelp av slan-
geholderen.

3. Lukk dekslet pa rentvannstanken.

N —

Hell i vaskemiddel
Informasjon om rengjeringsmidler

AN ADVARSEL

Uegnede rengjoringsmidler

Helsefare, skader pa maskinen

Bruk kun anbefalte rengjgringsmidler. Eier-
en er ved bruk av andre rengjaringsmidler
ansvarlig med hensyn til driftssikkerheten
og fare for ulykker.

Bruk kun rengjaringsmidler som er frie for
lzsningsmidler, salt- og flytende fluor.
Falg sikkerhetsanvisningene pa etiketten
pé rengjaringsmidlene.

Merknad

Ikke bruk sterkt skummende rengjerings-
midler.

Anbefalte rengjsringsmidler

Bruk Rengjo-
rings-
middel

Daglig rengjering av alle gulv |RM 746
som er motstandsdyktige mot |RM 756
vann RM 780

Daglig rengjering av blanke  [RM 755 es
overflater (f.eks. granitt)

Daglig rengjering og grundig |RM 69 ASF
rengjgring av industrigulv

Daglig rengjering og grundig |[RM 753
rengjering av keramiske fliser

Daglig rengjering av fliser i sa-|RM 751
nitaerrom

Fjerning av belegg fra alle alkali- RM 752
bestandige gulv (f.eks. PVC)

Fjerning av belegg fra linole- |RM 754
umsgulv

Fyll pa rengjeringsmiddel med
doseringsenheten
Kun DOSE-varianter:
Rengjgringsmidlet tilsettes det rene vannet
pa vei til rengjaringshodet ved hjelp av en
doseringsenhet.
1. Las opp spillvannstanken og sving den
bakover.
2. Fyll rengjgringsmiddelbeholderen med
rengjeringsmiddel.
3. Sving spillvannstanken forover.

Merknad

Det kan tilsettes maksimalt 3 % rengja-
ringsmiddel med doseringsenheten. Hvis
dosen skal vaere hgyere, ma rengjarings-
middelet tilsettes i rentvannstanken.

Fyll rengjoringsmiddel i
ferskvannsbeholderen
1. Hell rengjeringsmiddelet i rentvannstanken.
Merk: Lokket til rentvannstankens pafyl-
lingsapning kan brukes til & male opp
renggringsmiddelet. Det har en male-
skala pa innsiden.

Angi parametere

1. Sett programbryteren pa ensket rengje-
ringsprogram.

2. Vri pa infoknappen til ansket parameter
vises.

3. Trykk pa infoknappen.

Den innstilte verdien blinker.

4. Still inn gnsket verdi ved a vri pa in-
foknappen.

5. Bekreft den endrede innstillingen ved a
trykke pa infoknappen eller vente til den
innstilte verdien automatisk blir adoptert
etter 10 sekunder.

Gul intelligent nokkel

Den gule intelligente ngkkelen autoriserer

funksjoner som er ngdvendige for rengje-

ringsoppgaven.

Parametrene for de forskjellige rengja-

ringsprogrammene er forhandsinnstilt i en-

heten. Avhengig av autorisasjonen til den
gule intelligente ngkkelen, kan individuelle
parametere endres.

Displaytekstene for parameterinnstilling eri

stor grad selvforklarende.

Parameter “FACT” (kun tilgjengelig med R-

rensehode):

e “Fine Clean": Lav bgrstehastighet for a
fierne gré sler pa porselen.

e "Whisper Clean": Middels bgrstehastig-
het for rutinemessig rengjgring med re-
dusert stgyniva.

e "Power Clean": Hagy bgrstehastighet for
polering, krystallisering og feiing.

Stille inn sugebom
Stille inn helling

Hellingen ma veere stilt inn slik at sugebla-

dene pa sugebommen presses likt mot gul-

vet langs hele lengden.

1. Plasser enheten pa en overflate uten
skraning.

2. Sett programbryteren i posisjon "sug".

3. Skyv maskinen et lite stykke fremover.

4. Avles wateret.

() Skrue
@ Mutter
® Water

Norsk

¢}

. L@sne mutteren.

6. Juster skruen slik at nivaindikatoren er
mellom de to linjene.

7. Stram mutteren.

8. For a sjekke den nye innstillingen, flytter
du enheten fremover et lite stykke. Gjen-
ta innstillingsprosessen om ngdvendig.

9. Sett programbryteren i posisjon "OFF".

Stille inn hegyde
Heyden avgjar i hvor sterk grad sugeblade-
ne bgyes ved kontakt med gulvet.
Merknad
Basisinnstilling: 3 skiver over, 3 skiver un-
der sugebommen.
Ujevn etasje: 5 skiver over, 1 skive under
sugebommen.
Veldig glatt gulv: 1 skive over, 5 skiver un-
der sugebommen.
1. Skru av mutteren.

() Mutter
(@ Underlagsskive
(® Avstandshjul med holder

2. Plasser gnsket antall skiver mellom su-
gebommen og avstandsrullen.

3. Plasser resten av underlagsskivene
oppa avstandshjulet.

4. Skru pa mutrene og trekk den fil.

5. Gjenta fremgangsmaten pa det andre
avstandshjulet.

Merknad

Sett begge avstandsrullene i samme hoy-

de.

Juster avstrykerlepper
Avstrykerleppene trenger bare & justeres
pa rengjaringshodet D.

1. Juster avstrykerleppene ved a vri innstil-
lingshjulet slik at avstrykerleppen berg-
rer bakken.

2. Snu innstillingshjulet ytterligere 1 om-
dreining.

Rengjoring

1. Ta plass pa setet.

2. Sett inn den intelligente ngkkelen.

3. Sett sikkerhetsbryteren pa "1".

4. Still kjgreretningsbryteren pa kjaringen
fremover.

5. Sett programbryteren pa @nsket rengjo-
ringsprogram.

6. Bestem hastigheten med gasspedalen.

7. Velg kjagreretningen med rattet.

8. Kjar bort flaten som skal rengjares.

Sideskrubbedekk (alternativ)
Sideskrubbedekket gjgr det lettere & jobbe
naer kanten.
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Merknad

Sideskrubbedekket er ikke aktivt i rengjo-

ringsprogrammene for polering og st@vsu-

ging.

1. Bruk sideskrubbbryteren.
Skrubbedekket pa siden er aktivert.

2. For a fullfgre arbeidet med skrubbedek-
ket, sett bryteren til skrubbedekket til “0”.

Avslutte arbeidet

Avslutte rengjoringen
1. Still programbryteren pa kjoring.
2. Kjor et kort stykke videre.
Restvannet suges opp.
. Sett programbryteren i posisjon "OFF".
. Fjern den intelligente nagkkelen.
. Lad eventuelt batteriet.

a b~ w

Tappe ut brukt vann
&N ADVARSEL
Uriktig avfallsbehandling av avlgpsvann
Miljgforurensning
Folg lokale forskrifter om behandling av av-
lgpsvann.
Merknad
Nar spillvannstanken er full, avbrytes suge-
strammen av en flottgr for & forhindre at
spillvannstanken flyter over. Isafall ma spill-
vannet temmes.
1. Fjern spillvannsavlgpsslangen fra hol-

deren, og apne dekselet pa avlgpsslan-
gen.

[o20N¢) N
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. Klem enden av slangen og senk den

over deponeringsanlegget.

. Juster styrken til spillvannstralen ved a

justere klemmingen pa slangeenden.

. Skyll bruktvannstanken med rent vann.
. Lukk lokket pa avlgpsslangen.
. Trykk spillvannslangen inn i holderen pa

enheten.

Skyllesystem spillvannstank
(ekstrautstyr)

. Fjern spillvannsavlgpsslangen fra hol-

deren, og apne dekselet pa avlgpsslan-
gen.

. Lukk dekslet pa spillvannstanken.
. Koble en vanntillgpsslange til vanntil-

koblingen til skyllesystemet for skittent
vann.

. Apne vanntillapet og skyll spillvannstan-

ken i omtrent 30 sekunder.

. Gjenta skylleprosessen 2 til 3 ganger om

ngdvendig.

. Steng vanntilfgrselen.
. Koble vanntillapsslangen fra apparatet.
. Lukk avlgpsslangen for avligpsvann og

trykk den inn i holderen.
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Tem grovsmussbeholderen

. Laft grovsmussbeholderen og trekk den

ut.

. Tem grovsmussbeholderen.
. Sett grovsmussbeholderen pa plass igjen.

Tappe ut rent vann

. Apne lasen pa ferskvannstanken.

. Tem ferskvannet.

. Rengjar filteret.

. Skru av lokket til ferskvannstanken.

Sette bort apparatet

. Sett programbryteren i posisjon "OFF".
. Fjern den intelligente ngkkelen.

. Sikre enheten mot & rulle bort.

. Apne lokket til spillvannstanken og fest

det med statten slik at spillvannstanken
kan terke ut. For a gjere dette, svinger
du stetten ned og plasser den nedre en-
den pa gnsket niva nar du svinger ned
dekselet.

N

(@ Deksel bruktvannstank

@ Stette
®) Trinn

5.

Lad eventuelt batteriet.

Gra intelligent nokkel

Den gra intelligente ngkkelen gir oppsyns-
personale utvidede autorisasjoner og inn-
stillingsalternativer.

1.
2.

1.
2.

Sett inn den intelligente ngkkelen.
Velg @nsket funksjon ved & vri pa in-
foknappen.

Transport
Still programbryteren pa «Transport.
Trykk pa infoknappen.

I menyen Transport kan falgende funksjo-
ner utfgres:

Stille inn maksimal hastighet

Vise driftstimeteller

Slette vedlikeholdsteller

Vise programvareversjoner

Still inn R- eller D-rengjgringshodet
Sla den hastighetsavhengige vanndose-
ringen av/pa

Stille inn etterlgpstider

Angi sprak

Ngkkeladministrasjon

Sla pabyggingssett pa/av

Aktivere fabrikkinnstilling

Maksimal hastighet

I menyen «Maks. hastighet» kan den mak-
simale hastigheten begrenses.

1.

2.
3.

Vri pa infoknappen til «<Maks. hastighet»
vises pa displayet.

Trykk pa infoknappen.

Vri pa infoknappen til gnsket maksimal
hastighet vises.

Norsk

4.

Trykk pa infoknappen.

Merknad
Arbeidshastigheten kan ikke overstige inn-
stilt maksimal hastighet.

Tilbakestille vedlikeholdsteller

Hvis det er utfart et vedlikeholdsarbeid som
vises pa displayet, ma den tilsvarende ved-
likeholdstelleren tilbakestilles.

1.

2.

o o

Vri pa infoknappen til «Vedlikeh.tellere»
vises.

Trykk pa infoknappen.

Tellerstanden vises.

. Vri pa infoknappen til telleren som skal

slettes, utheves.

. Trykk pa infoknappen.
. Velg «Ja» ved & vri pa infoknappen.
. Trykk pa infoknappen.

Telleren slettes.

Stille inn rengjeringshode

. Vri pa infoknappen til «<Bgrste» vises pa

displayet.

. Trykk pa infoknappen.
. Vri pa infoknappen til type installert ren-

gjeringshode er uthevet.
«Roll» = R-rengjgringshode
«Disc» = D-rengjgringshode

. Trykk pa infoknappen.

Hastighetsavhengig vanndosering

Hvis den hastighetsavhengige vanndose-
ringen er slatt pa, endres vanntilfarselen til
barstene proporsjonalt med hastigheten.
Vanndoseringen pavirkes ogsa av innstillin-
gen for det respektive rengjgringsprogram-
met (0 ... 100 %).

Innstilling |ON [mllmz] OFF [I/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 23
50% 37,5 2,8
60% 45 34
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Stille inn hastighetsavhengig eller kon-

stant vanndosering:

1. Vri pa infoknappen til «Vanndoserings-
modusy vises pa displayet.

2. Trykk pa infoknappen.

3. Vri pa infoknappen til gnsket funksjon ut-
heves.

4. Trykk pa infoknappen.

Etterlgpstider

1. Vri pa infoknappen til menypunktet
«Nedroteringstider» vises pa displayet.

2. Trykk pa infoknappen.

3. Vri pa infoknappen til ansket kompo-
nentgruppe utheves.

4. Trykk pa infoknappen.

5. Vri painfoknappen til gnsket etterlgpstid
vises.

6. Trykk pa infoknappen.



Angi sprak

. Vri pa infoknappen til menypunktet

«Sprak» vises pa displayet.

. Trykk pa infoknappen.
. Vri pa infoknappen til ensket sprak uthe-

ves.

. Trykk pa infoknappen.

Nokkeladministrasjon

I menypunktet «KIK-er» frigis autorisasjo-
nene for gule intelligente taster og spraket
pa skjermen.

1.
2.

3.
4.

9.

Sett i den gra intelligente ngkkelen.

Vri pa infoknappen til menypunktet
«KIK-er» vises pa displayet.

Trykk pa infoknappen.

Trekk utden gra intelligente ngkkelen og
sett i den gule intelligente ngkkelen som
skal tilpasses.

. Velg menyelementet som skal endres

ved a vri pa infoknappen.

. Trykk pa infoknappen.
. Velginnstillingen for menyelementet ved

a vri pa infoknappen.

. Bekreft innstillingen ved a trykke pa me-

nyelementet.
Velg neste menyelement som skal en-
dres ved a vri pa infoknappen.

10.Etter at alle innstillinger er gjort, henter

du frem menyen «Bekreft» ved & vri pa
infoknappen.

11.Trykk pa infoknappen.

N

Rettighetene er lagret.
Sla pa / av ekstrautstyr

. Drei infoknappen til gnsket monterings-

sett vises pa displayet.

. Trykk pa infoknappen.
. Drei infoknappen til gnsket funksjon for

ekstrautstyr er merket.

. Trykk pa infoknappen.

Fabrikkinnstilling

Fabrikkinnstillingen for alle rengjgringspa-
rametere gjenopprettes.

1.

2.
3.
4.

Vri pa infoknappen til menypunktet «Fa-
brikkinnst.» vises.

Trykk pa infoknappen.

Vri pa infoknappen til «Ja» utheves.
Trykk pa infoknappen.

Stille inn parametere for
rengjgringsprogrammer

Alle parametere for rengjaringsprogram-
mer beholdes til en annen innstilling vel-
ges.

1.

2.

Sett programbryteren pa gnsket rengje-
ringsprogram.

Trykk pa infoknappen.

Den forste innstillbare parameteren vi-
ses.

. Trykk pa infoknappen

Den innstilte verdien blinker.

. Still inn gnsket verdi ved & vri pa in-

foknappen.

. Bekreft den endrede innstillingen ved a

trykke pa infoknappen eller vent til den
innstilte verdien automatisk blir tatt i bruk
etter 10 sekunder.

. Velg neste parameter ved a vri pa in-

foknappen.

7. Nar alle gnskede parametere er endret,

vrir du infoknappen til menypunktet «Av-

slutt» vises.
8. Trykk pa infoknappen.
Du gar ut av menyen.

A FARE

Kjering i stigninger

Fare for personskader

Kjor maskinen til lasting og lossing kun i
stigninger opptil maksimalverdi (se kapittel
«Tekniske data»).

Kjar langsomt.

AN FORSIKTIG

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt under trans-

port.

1. Nar D-rensehodet erinstallert, fierner du
skivebgrstene fra barstehodet.

2. Ved transport i kjgretgy ma maskinen
sikres mot & skli og velte i henhold til
gjeldende retningslinjer.
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Lagring
AN FORSIKTIG
Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Ta hensyn til apparatets vekt ved lagring.

OBS

Frost

Skade péa apparatet fordrsaket av vann

som fryser

Tem apparatet fullstendig for vann.

Oppbevar apparatet pa et frostfritt sted.

e Maskinen skal kun lagres innenders.

e Lad opp batteriene helt far oppbevaring
over lengre tid.

e Under oppbevaring skal batteriene la-
des opp helt minst en gang i maneden.

Stell og vedlikehold

A FARE

Utilsiktet start av maskinen

Fare for personskader, elektrisk stot
Drei programbryteren til “OFF” -posisjon.

Trekk ut den intelligente ngkkelen far alt ar-

beid.

Trekk ut nettpluggen til laderen.

Koble fra batterikontakten.

® Tapp ut det brukte og det rene vannet og
avfallsbehandle det.

Vedlikeholdsintervaller
Etter hver bruk

OBS

Uriktig rengjoring

Fare for skader.

Ikke sprut vann pa maskinen.

Norsk

Ikke bruk sterke rengjgringsmidler.
Du finner en detaljert beskrivelse av de en-
kelte vedlikeholdsarbeidene i kapitlet “Ved-
likeholdsarbeid”.
® Tapp ut det brukte vannet.
Skyll spillvannstanken med rent vann.
Rengjgr grovsmussilen.
Kun R-rengjgringshode: Ta ut grovs-
mussbeholderen og tem den.
Rengjer maskinen utvendig med en fuk-
tig klut og mild rengjgringsblanding.
® Rengjer sugeleppene, kontroller dem for
slitasje og skift ut ved behov.
® Rengjor avstrykerleppene, kontroller
dem for slitasje og skift ut ved behov.
® Rengjaer barstene, kontroller dem for sli-
tasje og skift ut ved behov.
® |ad batteriet.
® Er ladetilstanden under 50 %, skal
batteriet lades helt opp uten avbrudd.
® Er ladetilstanden over 50 %, skal bat-
teriet lades opp kun dersom full
driftsvarighet trengs ved neste bruk.

Hver uke
® Ved hyppig bruk skal batteriet lades opp
helt og uten avbrudd minst en gang i
uken.

Hver maned

Du finner en detaljert beskrivelse av de en-

kelte vedlikeholdsarbeidene i kapitlet “Ved-

likeholdsarbeid”.

® Hyvis enheten er midlertidig slatt av: Utfar
utjevning lading av batteriet.

® Se etter oksidering pa batteripolene,
barst av om ngdvendig. Kontroller at for-
bindelseskablene sitter som de skal.

® Rengjor tetningene mellom bruktvanns-
tanken og dekslet, og sjekk at det er tett.
Skift ut om ngdvendig.

® Tgm rentvannstanken og spyl vekk av-
leiringer.

® Rengjor filteret med rent vann.

® Kontroller syrekonsentrasjonen i cellene
ved batterier som ikke er vedlikeholds-
frie.

® Kun R-rengjgringshode: Rengjgr bar-
stetunnelen.

® Kun R-rengjgringshode: Rengjer vann-
fordelingsstangen pé rengjgringshodet.

® Skal maskinen ikke brukes over lengre
tid, skal det settes bort med fulladede
batterier. Batteriet ma lades helt opp
minst en gang i maneden.

Arlig
® |a kundeservice utfare foreskrevet ved-
likehold pa maskinen.

Sikkerhetsinspeksjon/
vedlikeholdskontrakt
Du kan avtale regelmessig sikkerhetsin-
speksjon med forhandleren din, eller innga
en vedlikeholdskontrakt. Snakk med dem
for rad.

Vedlikeholdsarbeid

Vend eller skift ut sugebladene dersom
de er slitt

Dersom sugebladene er slitt, ma de vendes

eller skiftes ut.
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Sugebladene kan vendes 3 ganger, til alle
4 kantene er slitte.

1. Ta av sugebommen.
2. Skru ut stjernegrepene.

@ Stjernehandtak

@ Strammebénd

® Innvendig del sugebom
® Strammeléas

3. Trekk ut den innvendige delen av suge-
bommen.

4. Apne strammelasen.

5. Ta av strammebandet.

6. Lesne sugebladene fra den innvendige
delen.

@ Avstrykerblad

@ Stetteblad

® Innvendig del sugebom
@ Strammebéand

7. Trykk de vendte eller nye sugebladene
pa knottene pa den innvendige delen av
sugebommen.

8. Monter strammebandet.

9. Skyv den innvendige delen av sugebom-

men inn i overdelen.

10.Skru inn stjernegrepene og stram dem.

Rengjgre grovsmussilen

@ Grovsmussil

@ Losil

2. Trekk opp grovsmussilen.

3. Rengjgr grovsmussilen under rennende
vann.

4. Sett grovsmussilen inn i bruktvannstan-
ken.
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Rengjore flotteren og losilen
1. Apne dekslet pa bruktvannstanken.

Bytt sideskrubbe (ekstrautstyr)

@ Flotter

@) Flottarbryter
® Losil

2. Skyll flottaren med rent vann.

3. Skyll flottarbryteren med rent vann.
4. Fjern lofilteret og rengjar det.

Skift ut skivebarster

Merknad

Skift ut skivebgrstene nar bustens lengde

har nadd 10 mm.

1. Hev rengjaringshodet.

2. Skyv bgrstebyttepedalen ned.

3. Trekk skivebgrsten ut fra siden, under
rengjeringshodet.

4. Hold den nye skivebgrsten under ren-
gjeringshodet, trykk opp og laden ga i
13s.

Bytte borstevalser
Merknad
Byitt barstevalsene nar bustens lengde har
nadd 10 mm.
1. Hev rengjaringshodet.
2. Trekk ut handtaket for barsteskift.

(™ Héndtak for barsteskift
(@ Lagerdeksel med avstrykerblad
(3 Barstevalse

3. Fjern lagerdekselet sammen med av-
strykerbladet.

4. Trekk ut bgrstevalsen.

5. Settinn den nye bgrstevalsen og sentrer
den pa medbringeren.

(™ Medbringer
@ Opptaksdor

6. Monter lagerdekselet sammen med av-
strykerbladet.

Merknad

Forsikre deg om at bgrstevalsen sitter pa

opptaksdoren og ikke under den.

7. Sving opp handtaket for barsteskift la
detgailas.

8. Gjenta fremgangsmaten pa motsatt si-
de.

Norsk

() Barste pé siden
(@ Boarst skift spak

Barsten faller ut av holderen.
2. Hold den nye bgrsten under sideskrub-
bedekket, trykk opp og la den ga i las

Rengjore filteret for rent vann
1. Tem ferskvannet (se kapittel "Tapping
av ferskvann").
2. Skru av dekslet til rentvannstanken.

(@ Filter rent vann
(@ Lokk rentvannstank

3. Ta ut filteret for rent vann og spyl det
med rent vann.

4. Sett inn filteret for rent vann.

5. Skru pa lokket til rentvannstanken.
Merk: Pase at slangetilkoblingen i lokket
til rentvannstanken ligger pa det dypeste
punktet nar det er skrudd fast.

Rengjor vannfordelingsstangen
1. Trykk utlgseren i pilens retning og hold
den der.

. Sving vannfordelingsstangen fremover.

. Trekk vannfordelingsstangen pa langs.

. Rengjer vannfordelingsstangen.

. Sett vannfordelingsskinnene tilbake i
rengjgringshodet og klikk Iasen pa
plass.
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Rengjor batteriene
1. Bruk vernebriller, beskyttelsesklzer og
beskyttelseshansker.
2. Hold batteriinspeksjonspluggene lukket.
3. Ta ut batteriene.



4. Rengjer kunststoffdelene pa batteriene Bistand ved feil Merknad

og batterirommet kun med vann eller A FARE Hvis feilen ikke kan avhjelpes med falgen-

rengjgringskluter som er fuktet i vann

uten tilsetningsstoffer.

5. Taerk overflatene etter rengjeringen. skadet.

6. Sett inn batteriene igjen.

Apparatet kan starte utilsiktet de instruksjoner, ma du kontakte kundeser-
Personer som jobber pa enheten kan bli ~ VICe-

o Feil med visning
Trekk ut stapselet for alt arbeid pa intelli- Hvis den viste feilen ikke er pa felgende

Tilbakestill vedlikeholdstelleren gent ngkkel. liste, gjer du felgende:
Hvis det er utfgrt vedlikeholdsarbeid vist pa  For du utfarer noe arbeid, ma du trekke 1. Sett programbryteren i posisjon "OFF".
displayet, ma den tilsvarende vedlikehold-  nettpluggen til den interne laderen ut av 2. Venti 10 sekunder.

stelleren tilbakestilles. kontakten. 3. Still programbryteren pa forrige funk-
Merknad Koble fra batterikontakten for du utfgrer sjon.
Tilbakestilling av vedlikeholdsteller er be- ~ noe arbeid. 4. Kontakt kundeservice dersom det opp-
skrevet i kapittelet “Grey intelligent ngkkel”. 1. Tapp ut det brukte vannet. star en ny feil.
2. Tem det gjenveerende ferskvannet.
Feil Utbedring
Ferskvannstank tom! 1. Fyll rentvannstanken
Vannventil blokkert 1. Still programbryteren pa «OFF».
2. Venti 10 sekunder.
3. Sett programbryteren pa @nsket program.
Overbel. hovedborste! 1. Reduser kontakttrykket pa bgrstene.
Blokkert hovedbearste 1. Kontroller om et fremmedlegeme blokkerer bgrsten, fiern eventuelt fremmedlegemet.
2. Still programbryteren pa «OFF».
3. Venti 10 sekunder.
4. Sett programbryteren pa @nsket program.
Overbel. sidebgrste! 1. Reduser trykket pa sideskrubberen.
Blokkert sideborste 1. Kontroller om et fremmedlegeme blokkerer bgrsten, fiern eventuelt fremmedlegeme.
2. Still programbryteren pa «OFF».
3. Venti 10 sekunder.
4. Sett programbryteren pa gnsket program.
Avlgpsvanntank full! 1. Tem spillvannstanken.
Overbel. drivmotor! 1. For bratt helling.

a Ved rengjaring: Avbryt rengjaringen.
b Ved transportkjgring: Se etter en mindre bratt vei.

Blokkert drivmotor!

. Sjekk hjulene for blokkering, fiern fremmedlegemer.

. Still programbryteren pa «OFF».

. Hvis drivmotoren er overopphetet, la den avkjgles i minst 15 minutter, eller vent 10 sekunder.
. Sett programbryteren pa gnsket program.

Batteriniva lavt!

. Still programvelgeren pa Transport.
. Kjar maskinen direkte til laderen (eller til stikkontakten i tilfelle intern lader). Unnga stigninger.
. Lad opp batteriet.

Batteri!

N=2wWON=22RhOON -

. Still programvelgeren pa Transport.
. Kjar maskinen til laderen via kortest mulig strekning (eller til stikkontakten i tilfelle intern lader).

Unnga stigninger.

. Lad opp batteriet.

Lukk setekontakt

. Avlast farersetet kort, slik at styringen kan foreta en kontroll av setebryterens funksjon.

Sla pal

. Still sikkerhetsbryteren pa «1».

Start mask. pa nytt!

. Still programbryteren pa «OFF».
. Venti 10 sekunder.
. Sett programbryteren pa gnsket program.

Frigjoer spjeld!

S2TWN A A AW

. Slipp gasspedalen.

Feil uten skjerm

Feil

Utbedring

Maskinen kan ikke startes

1. Ta plass pa setet.

2. For du slar pa sikkerhetsbryteren, ma du ta foten av gasspedalen.
3. Vri ngkkelbryteren til “1”.

4. Kontroller, ev. lad, batteriene.

5.
6
7
8
9

Sett apparatbryteren pa “OFF”.

. Vent i 10 sekunder.

. Sett programbryteren pa gnsket program.

. Hvis mulig, bare kjar enheten pa jevnt underlag.
. Kontroller parkeringsbremsen om ngdvendig.

Kontakt kundeservice dersom det oppstar en ny feil.
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Feil Utbedring
Maskinen gar ikke lenger, dis-|1. Still programbryteren pa «OFF».
playet viser «Batteril» 2. Venti 10 sekunder.
3. Still programbryteren pa «Transport».
4. Kjer til ladestasjonen.
5. Hvis maskinen fremdeles ikke gar, ma du lade batteriet pa stedet eller lase opp bremsen (se «Drift/

skyve maskinen) og skyve maskinen til ladestasjonen.

Maskinen beveger seg ujevnt
(rykker) nar du starter og
stopper.

=N

. Omgjer opplasingen av bremsen (se «Betjening/skyve maskinen»).

Vannmengden er ikke tilstrek-|1. Sjekk nivaet pa ferskvannet, fyll evt. Tanken helt slik at luften presses ut.
kelig 2. Fjern og rens ferskvannsfilteret.
3. Sett inn filteret og skru pa hetten.
4. Kun R-rengjeringshode: Trekk av vanndistribusjonen pa rengjgringshodet.
5. Kun R-rengjgringshode: Rengjgr vannkanalen.
6. Kontroller om slangene er tilstoppet, rengjgr om ngdvendig.
Rentvannsdisplayet viser feil |1. Bruk maskinen. Under drift ventileres slangesystemet og nivaindikatoren korrigeres.
niva etter manuell temming
av tanken
Sgaylen til nivaindikatoren 1. Fyll rentvannstanken.
blinker, displayet vises
«Ferskvannstank tom!»
Sugeeffekten er for liten 1. Rengjer tetningene mellom bruktvannstanken og dekslet, og sjekk at det er tett. Skift ut om ngd-
vendig.

. Kontroller losilen for forurensninger, rengjgr den om ngdvendig.

. Rengjer sugebladene pa sugebommen, vend eller skift ut om ngdvendig.
. Lukk lokket pa avlgpsslangen.

. Lukk lokket pa batterirommet.

. Kontroller om sugeslangen er tilstoppet, rengjgr om nagdvendig.

. Kontroller at sugeslangen er tett, skift ut om ngdvendig.

. Kontroller innstillingen pa sugebommen.

Rengjoringsresultatet er uttil-
fredsstillende

. Sett riktig rengjeringsprogram for rengjgringsoppgaven.

. Bruk egnede barster til rengjgringsoppgaven.

. Bruk et egnet rengjgringsmiddel til rengjgringsoppgaven.

. Senk hastigheten.

. Still inn kontakttrykket.

. Juster avstrykerleppene.

. Kontroller bgrstene med hensyn til slitasje, skift ut om ngdvendig.
. Sjekk vanneffekten.

Barstene snur ikke

. Reduser kontakttrykket.

. Kontroller om et fremmedlegeme blokkerer barsten, fiern eventuelt fremmedlegeme.
. Hvis motoren er overbelastet, la motoren kjgle seg ned.

. Sett apparatbryteren pa “OFF”.

. Venti 10 sekunder.

. Sett programbryteren pa ansket program.

. Sjekk om pluggen til enheten er koblet til rengjgringshodet.

Enheten bremser ikke

. Lags ut bremsen (se "Betjening / skyving av enheten").

Avlgpsslangen er tilstoppet
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. Apne lokket pa doseringsinnretningen.
. Trekk sugeslangen av sugestangen og lukk den for hand.
. Sett programbryteren pa “sug”.

Blokkeringen suges ut av avlgpsslangen inn i spillvannstanken.

Vaskemiddeldoseringen fun-
gerer ikke

N

. Kan bare versjon: Ring kundeservice.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil pa apparatet repareres gratis i garantiti-
den dersom disse kan fares tilbake til mate-
rial- eller produksjonsfeil. Ved behov for
garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.

(Se adresse pa baksiden)
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Tilbehor

Tilbehor rengjsringshode med borsteruller
A: Emballasjeenhet, B: Antallet maskinen

trenger
Betegnelse R 65 R75 Beskrivelse A B
Delenr. Delenr.
Bgrsterulle, red (middels, standard)4.035-604.0 |4.035-605.0 |For vedlikeholdsrengj@ring ogsa av sterkt tilsmussede |1 |2
gulv.
Barsterulle, hvit (myk) 6.907-770.0 |6.907-771.0 |For polering og vedlikeholdsrengjering av gmfintlige gulv. (1 |2
Barsterulle, oransje (hgy/lav) 6.907-726.0 |6.907-730.0 |For skrubbing av strukturerte gulv (sikkerhetsfliser osv.).[1 |2
Bearsterulle, grgnn (hard) 6.907-727.0 6.907-731.0 |For grunnrengjgring av sterkt tilsmussede gulv og for |1 |2
Bersterulle, svart (sveert hard) 6.907-728.0 |6.907-732.0 [stripping (f.eks. voks, akrylater). 1 2
Mikrofiberrulle 4.114-054.0 |4.114-007.0 |For vedlikeholdsrengjaring av glatte gulv. 1 |2
Puterulleskaft 4.762-626.0 |4.762-627.0 |For feste av rulleputer. 1 2
Rullepute, gul (myk) 6.369-454.0 |6.369-454.0 |For polering av gulv 20 |96;106
Rullepute, rad (medium) 6.369-456.0 |6.369-456.0 |For rengjaring av lett tiismussede gulv. 20 |96;106
Rullepute, grgnn (hard) 6.369-455.0 |6.369-455.0 |For rengjgring av normalt til sveert skitne gulv. 20 |96;106
Tilbehar rengjoringshode med skiveborster
A: Emballasjeenhet, B: Antallet maskinen
trenger
Betegnelse D 65 D75 Beskrivelse A B
Delenr. Delenr.
Skivebgrste, natur (myk) 4.905-012.0 |4.905-020.0 |For polering av gulv. 1 2
Skivebgrste, hvit 4.905-011.0 |4.905-019.0 |For polering og vedlikeholdsrengjgring av gmfintlige gulv. |1 2
Skivebgarste, rad (middels, stan- |4.905-010.0 (4.905-018.0 |For rengjagring av lett tismussede eller gmfintlige gulv. |1 2
dard)
Skivebarste, svart (hard) 4.905-013.0 |4.905-021.0 |For rengjaring av sveert skitne gulv. 1 2
Diamantpute fin, grenn 6.371-235.0 |6.371-236.0 |For a friske opp kalkbelegg og epoxyharpiksbelagte 5 2
Diamantpute, grov, hvit 6.371-250.0 [6.371-252.0 |gulv. 5 2
Diamantpute, medium, gul 6.371-251.0 |6.371-253.0 5 2
Drivdisk for pute 4.762-446.0 |4.762-447.0 |For feste av puter. 1 2
Tilbehgr sugebom
A: Emballasjeenhet, B: Antallet maskinen
trenger
Betegnelse Delenr. Beskrivelse A B
Sugeleppesett, foran PU (red), bak Linatex 4.039-366.0 |Standard Par 1 par
Sugeleppesett, Linatex 4.039-356.0 |Rivefast Par 1 par
Sugeleppesett, PU 4.039-357.0 |Oljesikker Par 1 par

Tekniske spesifikasjoner

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B 110D 75

Generelt
Kjarings- / rengjgringshastighet km/h 6 6 6 6
Transporthastighet km/h 6 6 6 6
Kjgrehastighet, bakover km/h 4 4 4 4
Teoretisk flateeffekt m2/h 3900 3900 4500 4500
Teoretisk dekningsomrade med sideskrubbedekk ~ m2/h - - 5100 5100
Praktisk dekningsomrade m2/h 2730 2730 3150 3150
Volum rentvannstank I 110 110 110 110
Volum bruktvannstank I 110 110 110 110
Volum grovsmussbeholder | 1,6 - 1,8 -
Volum av rengjgringsmiddelstank (kan alternativ) | 5 5 5 5
Rengjgringsmiddeldosering % 0,25...3 0,25...3 0,25..3 0,25...3
Vanndosering I/min 0,15..5,7 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15..5,7
Arealbelastning (med sjafer og full rentvannstank)
Trykk pa overflaten N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Arealbelastning (vekt / parkeringsareal) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Mal
Lengde mm 1640 1640 1640 1640
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B 110D 75
Bredde mm 740 740 740 740
Bredde sugebommer mm 950 950 950 950
Hoyde mm 1310 1310 1310 1310
Arbeidsbredde mm 650 650 750 750
Arbeidsbredde med sideskrubbedekk mm - - 850 850
Mal emballasje Ixbxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Vendesirkel mm 1750 1750 1750 1750
Dimensjoner batterirom Ixbxh mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Dekk
Forhjul, bredde mm 90 90 90 90
Forhjul, diameter mm 250 250 250 250
Bakhjul, bredde mm 75 75 75 75
Bakhjul, diameter mm 290 290 290 290
Vekt
Tillatt totalvekt kg 650 650 650 650
Tom vekt (transportvekt) kg 480 480 480 480
Gjennomsnittlig driftsvekt kg 540 540 540 540
Barstetrykkraft, maks. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Barste kontakttrykk, maks. N/m?(g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm?)
Effektspesifikasjoner apparat
Nominell spenning \% 24 24 24 24
Batterikapasitet Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Gjennomsnittlig inngangseffekt w 2350 2350 2350 2350
Nominell effekt w 2500 2500 2500 2500
Effekt fremdriftsmotor w 600 600 600 600
Effekt sugeturbin w 600 600 600 600
Effekt berstedrev w 2 x 600 2 x600 2 x600 2 x600
Beskyttelsesgrad IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Suge
Sugekraft, luftmengde I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Vakuum (maks.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Undertrykk (i drift) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Rengjoeringsborster
Bgrstediameter mm 100 355 100 385
Bgarstelengde mm 605 - 705 -
Bersteturtall 1/min 1200 180 1200 180
Barstediameter sideskubbedekk mm - - 220 220
Barsteturtall sideskrubbedekk 1/min - - 220 220
Intern lader
Kabellengde m 2 2 2 2
Nominell spenning \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frekvens Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Ytelsesopptak W 750 750 750 750
Ladestram A 28 28 28 28
Effektivitet % 92 92 92 92
Omgivelsesbetingelser
Tillatt temperaturomrade °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Vanntemperatur maks. °C 50 50 50 50
Vanntrykk pafyllingssystem (tilleggsutstyr) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Vanntrykk bruktvannstank-spylesystem (tilleggsut- MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
styr)
Relativ luftfuktighet % 20...90 20...90 20...90 20...90
Stigning
Stigning arbeidsomrade maks. % 10 10 10 10
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Stigning kort strekning (maks. 10 m) transport, las- % 22 22 22 22
ting
Registrerte verdier iht. EN 60335-2-72
Hand-arm-vibrasjonsverdi m/s2 <2,5 <2,5 <25 <2,5
Sete-vibrasjonsverdi m/s2 <25 <2,5 <2,5 <2,5
Usikkerhet K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Lydtrykkniva L, Eco-drift dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Lydtrykkniva Ly normal drift dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Usikkerhet KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Lydeffektniva LWA + usikkerhet KWA Eco-drift dB(A) 74,1 74,1 74 .1 74,1
Lydeffektniva LWA + usikkerhet KWA normal drift dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
Sideskrubbedekk
Effekt w - - 140 140
Barstetrykkraft, maks. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Barste kontakttrykk, maks. N/m? (g - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm?)
Med forbehold om tekniske endringer. m Hénvisning

EU-samsvarserklaering

Vi erkleerer herved at maskinen beskrevet
nedenfor pa grunn av design og konstruk-

sjon, samt i versjonen som vi har markeds-

fort, oppfyller de relevante grunnleggende

helse- og sikkerhetskravene i EU-direktive-

ne. Endringer pa maskinen uten avtale med

oss, gjer at denne erklaeringen blir ugyldig.

Produkt: Gulvvasker med farersete
Type: 1.161-xxx

Gjeldende EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Anvendte harmoniserte standarder
EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2; 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 330 vV2.1.1

Anvendte nasjonale standarder

Undertegnede handler pa vegne av og med

fullmakt fra styret.
U/ Gsec

s
S. Reiser

“H. Jenner
Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021/02/01
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Allman information

L&s igenom den har original-
/ ﬁ \ L_l bruksanvisningen och medfol-
jande sakerhetsinformation innan du

anvander din apparat forsta gangen. Folj
alla anvisningar.

Forvara bada haftena for framtida bruk eller

for nasta agare.

Den har skursugmaskin ar avsedd att an-
vandas for vatrengdring eller polering av
jamna golv.

Maskinen anpassas till respektive rengo-
ringsuppdrag genom att vattenmangden
och rengdringsmedelsmangden stélls in.
Rengdéringsmedelsdoseringen justeras via

tillsats i tanken eller via en doseringsanord-

ning (tillvalet "Dose”).

Borstbefuktningen sker antingen hastig-
hetsberoende eller konstant.
Arbetsbredden och kapaciteten hos farsk-

och smutsvattentankarna (se kapitlet "Tek-
niska data”) majliggdr en effektiv rengoring

vid lang anvandningslangd.
Maskinen har en framdrivning.

Svenska

Beroende pa respektive reng6ringsupp-
drag kan maskinen utrustas med olika till-
behér. Fréga efter var katalog eller besék
pa internet pa www.kaercher.com.

Avsedd anvandning

Den har maskinen ar avsedd for kommersi-
ell och industriell anvandning, t.ex. pa ho-
tell, i skolor, pa sjukhus, i fabriker, i butiker,
pa kontor och av uthyrningsfirmor. Anvand
den har maskinen endast i enlighet med
uppgifterna i den har bruksanvisningen.

Maskinen far endast anvandas till rengé-
ring av jamna golv som tal fukt och pole-
ring.

Maskinen ar avsedd for inomhusbruk.
Drifttemperaturomradet ligger mellan +5
och +40 °C.

Maskinen arinte avsedd att anvandas till
rengoring av kalla golv (t.ex. i kylanlagg-
ningar).

Maskinen ar Iamplig for en maximal vat-
tenhdjd pa 1 cm. Kér inte i omradden om
det finns risk fér att den maximala vat-
tenhdjden dverskrids.

Om du anvander laddare eller batterier
far du endast anvanda de komponenter
som ar godkanda enligt bruksanvisning-
en. Avvikande kombinationer maste be-
kraftas under ansvar av leverantéren av
laddaren och/eller batteriet.

Maskinen ar inte avsedd for rengéring
av allman vag.

Enheten far inte anvandas pa tryckkans-
liga golv. Beakta tillaten ytlast for golvet.
Maskinens ytlast anges i tekniska data.
Maskinen &r inte avsedd att anvandas i
explosionsfarliga omraden.

Maskinen ar godkand for drift pa ytor
med en maximal lutning (se kapitel "Tek-
niska data”).

Miljoskydd

&

Forpackningsmaterialen kan atervin-
nas. Avfallshantera férpackningar pa

ett miljévanligt satt.

Elektriska och elektroniska maskiner
innehaller ofta vardefulla atervinnings-
bara material och komponenter sasom
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engangsbatterier, uppladdningsbara batte-
rier och olja, som vid felaktig anvandning
eller felaktig avfallshantering kan utgéra en
potentiell risk for manniskors halsa och for
miljon. Dessa komponenter &r dock n6d-
vandiga for att maskinen ska kunna arbeta
korrekt. Maskiner som méarkts med denna
symbol far inte kastas i hushallssoporna.

Information om @mnen (REACH)
Aktuell information om amnen finns pa:
www.kaercher.com/REACH

Tillbehor och reservdelar

Anvand endast originaltillbehér och origi-
nalreservdelar, sa att en saker och stor-
ningsfri drift av maskinen &r garanterad.
Information om tillbehor och reservdelar
finns pa www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Kontrollera att innehallet i leveransen ar
fullstéandigt. Kontakta din férséljare om na-
got tillbehoér saknas eller om det finns trans-
portskador.

Sakerhetsinformation

Fore den forsta anvandningen av den har
maskinen ska du lasa och observera den
har bruksanvisningen och den bifogade
broschyren Sakerhetsanvisningar for borst-
rengdringsapparater, nr 5.956-251.0. Folj
alla anvisningar.

Maskinen ar godkand fér anvandning pa
ytor med en begransad lutning (se kapitel
"Tekniska data”).

A& VARNING

Maskinen kan vilta

Risk fér personskador

Anvénd endast maskinen pa ytor som inte
overskrider den tillatna lutningen (se kapitel
"Tekniska data").

A VARNING

Risk for personskador pa grund av fel-
aktig manévrering

Ménniskor kan skadas.

Alla som anvénder maskinen méste instru-
eras om hur den anvénds pa ldmpligt sétt.
Maskinen far endast anvandas om tillkopp-
las om kapan och alla lock &r stangda.

Sidkerhetsanordningar
A FORSIKTIGHET
Séakerhetsanordningar som saknas eller
har é@ndrats
Sékerhetsanordningarna é&r till fér att skyd-
da dig.
Andra eller férbikoppla aldrig sékerhetsan-
ordningar.

Sakerhetsbrytare
GOr sa har for att stdnga av alla funktioner
omedelbart: Stall sékerhetsbrytaren pa ”0”.
e Nar sakerhetsbrytaren stdngs av brom-
sas maskinen kraftigt.
e Sakerhetsbrytaren verkar direkt pa alla
maskinens funktioner

Sitskontakt
Om operatdren lamnar forarsitsen under
arbetet eller kdrning sténger sitskontakten
av drivmotorn efter en kort férdrojning.
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Symboler pa maskinen

OBSERVERA
% Skaderisk
Vatten skadar sugturbinen.
Fyll inte pa eller spruta inte vatten i denna

6ppning.

AFORSIKTIGHET

Risk fér brdnnskador

Komponenter markerade med den-
na information blir heta under drift.
Rér inte vid komponenter markerade pa
detta séatt. Lat dessa komponenter svalna
innan du utfér arbeten p& maskinen.

AFARA

Olycksrisk

Vid lutning finns det férhéjd risk fér
att maskinen ska vélta vid hdg hastighet.
Kor langsamt nerat.
Vénd inte pa en sluttning.
Unavik ryckig styrning med stor styrvinkel
nér du kér snabbt.

Symboler varningsinformation
Beakta foljande varningsinformation vid
hantering av batterier:

Beakta informationen i bruksan-
visningen for batterier och pa
sjalva batteriet samt i denna
bruksanvisning.

Anvand skyddsglaségon.

Hall barn borta fran syra och
batterier.

Explosionsrisk

Eld, gnistor, flammor och rok-
ning ar forbjudet.

Risk for fratskador

Forsta hjalpen.

Varningsinformation

Avfallshantering

Kasta inte batterier i soptunnan.

I SBLID@P @

Svenska



Beskrivning av maskinen

Maskinoversikt

4 A \
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@ * Pafyliningssystem
Lock for farskvattentank med farskvat-
tenfilter

®) Grovsmutssil
@ Lock smutsvattentank
(& Manoverpanel

®) Instéllningshjul avstrykningslapp (en-
dast D-rengoringshuvud)

(@ Pedal borstbyte (endast D-rengoérings-
huvud)

Ratt
® Avstrykningslapp

Handtag borstbyte (endast R-rengo-
ringshuvud)

@ Sidoljus
Grovsmutsbehallare (endast R-rengo-
ringshuvud)

@3 Behallare fér rengéringsmedel

Typskylt

(@3 Sugslang rengdringsmedel

Batteri

@@ * Intern laddare

Batterikontakt (vid extern laddare)
Natkabel laddare (vid intern laddare)

Forvaringsyta fér rengéringssats "Ho-
mebase Box”

* Varningslampa

@) Forarsits

@2 Upplasning smutsvattentank

@3 Spak forarsitsinstalining
Pafyliningséppning farskvattentank
@ Slanghallare

Automatiskt halvljus

@7 Korpedal

* Sidoborste

* Vattenkoppling for smutsvattentan-
kens spolsystem

Stéd lock smutsvattentank

@) Flottor

@ Luddsil

@3 Forvaringsutrymme for sugbalkar

Tdmningsslang smutsvatten med dose-
ringsanordning

@5 Smutsvattentank

* Mopphallare

@72 Sugslang

Klamspak sugbalk

Forslutning smutsvattentank

Sugbalk

Rengdéringshuvud

Nivaindikering farskvatten

Féarskvattentank

* Tillval

Fargmarkning

e Mandvreringselement for rengorings-
processen ar gula.

e Mandvreringselement fér underhall och
service ar ljusgra.
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Manéverpanel

N

@]

@

N,

@ * Omkopplare sidoborste
@ Horn

® Fardriktningsomkopplare
(@ Programbrytare

® Intelligent Key

®) Display

@ Infoknapp
Sékerhetsbrytare

Programbrytare

46 L =Y
(O Seidlsisl &

® OFF
Maskinen &r avstangd.
@ TRANSPORT MODE
Kér till anvandningsplatsen.
(3 ECO MODE
Rengor golvet vatt (med minskad
mangd vatten och minskat borstvarvtal)
och sug upp smutsvattnet (med mins-
kad sugeffekt).
(@ NORMAL MODE
Rengor golvet vatt och sug upp smuts-
vattnet.
(6) HEAVY MODE
Rengor golvet vatt (med okat anlagg-
ningstryck) och sug upp smutsvattnet.
(&) SCRUB MODE
Sétta ner utan uppsugning
Rengor golvet vatt och lat rengérings-
medlet verka.

@ SUCTION MODE
Sug upp det smutsiga vattnet.

POLISH MODE
Polera ﬁolvet med hdgt borstvarvtal ut-
an vatskeapplicering.
Hallare sugbalk
e Vid kdrning genom smala utrymmen kan
sugbalken demonteras och fastas i en av

Oppningarna pa smutsvattentankens lock.

For férvaring kan sugbalken fastas i ur-
taget pa smutsvattentanken.

Svenska

Symboler pa maskinen

TdmningsOppning farskvattentank

Témningsdppning smutsvatten-
tank

Niva farskvattentank (50 %)

Fastsurrningspunkt

*Mopphallare

Vattenkoppling pafyliningssystem

Vattenkoppling spolsystem for
5| smutsvattentank

=- Borstbyte
&

* Tillval

Avlastning
1. Ta bort férpackningsfilmen.
2. Ta bort spannbandet.

() Spénnband
(@ Bréda

3 Kloss

(@ Trabalk

3. Skruva loss klossen, trabalkar och bra-
dor. Delarna som ska demonteras ar
gramarkerade pa bilden.

4. Bygg en ramp med de demonterade bra-
dorna och trabalkarna fran pallen och
fast den med spanskiveskruvar.

5. Montera batterierna om maskinen har
levererats utan batterier (se kapitel "F6-
re idrifttagning/batterier”).

6. Kor ner maskinen framat fran pallen (se

kapitel "Drift/kdrning”).



Montera borstarna
1. Monteringen av borstarna beskrivs i ka-
pitlet "Underhallsarbeten”.

Montera sugbalken
1. Fall upp bada klamspakarna.

(™ Sugslang

(@ Sugbalksfaste

(® Sugbalk

® Klamspak

2. Satt in sugbalken i sugbalksfastet.
3. Fall ned bada klamspakarna.

Batterier
Rekommenderade batteripaket

Beskriv- |Bestdll- |Volym |Luftflo-

ning ningsnr |(m®)* de (m?3/
h)**

170 Ah - |4 039- 24 1,0

under- 352.7

hallsfritt,

AGM

180 Ah - |4 039- 3,8 1,6

under- 354.7

hallsfritt,

gel

285Ah- |4 039- 12,6 5,1

under- 353.7

hallsfritt,

AGM

* Minsta volym for batteriladdningsomradet
** Minsta luftstrom mellan batteriladdnings-
omradet och omgivningen

Sitta i och ansluta batterierna

AN FORSIKTIGHET

Ta ut och satta i batterierna

Maskinen star inte stabilt

Se till att maskinen star stabilt nér batterier-

na demonteras och monteras.

OBSERVERA

Viéxling av polaritet

Férstérd styrelektronik

Observera att det blir ratt polaritet vid an-

slutning av batteriet.

OBSERVERA

Fullsténdig urladdning

Skaderisk

Ladda batterierna innan maskinen tas i

arift.

1. Tappa av smutsvattnet.

2. Las upp smutsvattentanken och fall den
bakat.

3. Satt i batterierna i maskinen.

55
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170 Ah, 4.039-352.7

@ Distans 310x85x70 mm
@) Distans 240x55x30 mm

|

f
=

180 Ah, 4.039-354.7
(@ Distans 310x85x70 mm

1)

285 Ah, 4.039-353.7

(» Distans 345x60x47

4. Satt i distanserna vid punkterna mellan
batteriet och maskinen som pa bilden.

5. Anslut polerna med anslutningskablarna.

6. Fast anslutningskabeln till de lediga bat-
teripolerna (+) och (-).

Hénvisning

Fér batteripaketet 170 Ah 4.039-352.7 ska

anslutningskabeln fastas pa minuspolen

med den isolerade polskruven.

7. Anslut batterikontakten pa maskinen till
batterikontakten pa batteriet.

8. Vrid smutsvattentanken framat och
sténg den.

Ta ut batteriet

AN FORSIKTIGHET

Ta ut och satta i batterierna

Maskinen star inte stabilt

Se till att maskinen star stabilt nér batterier-

na demonteras och monteras.

1. Stall sakerhetsbrytaren pa "0”.

2. Tappa av smutsvattnet.

3. Las upp smutsvattentanken och fall den
bakat.

4. Dra ut batterikontakten.

5. Lossa kabeln fran batteriets minuspol.

6. Lossa de resterande kablarna fran bat-
terierna.

7. Ta ut batterierna.

Svenska

8. Avfallshantera de forbrukade batterierna
enligt gallande bestammelser.

Idrifttagning
Ladda batteriet

A FARA

Felaktig anvédndning av laddaren

Elchock

Observera nétspdnningen och sékringen

pé& maskinens typskylt.

Anvénd laddaren endast inomhus, i torra

utrymmen med tillrécklig ventilation.

Brandfarliga gaser genereras nér batte-

riet laddas

Explosionsrisk

Ladda endast batteriet i ett [dmpligt utrym-

me. Utrymmet maste har en min. volym och

en ventilation med en min. luftstrém bero-

ende pé batterityp (se "Rekommenderade

batterier”).

OBSERVERA

Ansamling av farliga gaser under ladd-

ningen under tanken

Explosionsrisk

Svéng smutsvattentanken uppat innan de

underhallsfria batterierna laddas.

Laddningstiden ar i genomsnitt ca 10-15

timmar.

Maskinen kan inte anvandas under ladd-

ningen.

Hénvisning

Maskinen har ett djuptémningsskydd, dvs.

om den tilldtna minimikapaciteten uppnas

kopplas borstmotorn och turbinen fran.

1. Kér maskinen direkt till laddaren och
undvik lutningar.

Extern laddare

OBSERVERA

Anvéndning av en opassande laddare
Skaderisk

Anslut inte laddaren till batterikontakten pa
maskinen.

Anvénd en laddare som passar den monte-
rade batteritypen.

L&s bruksanvisningen fran laddarens till-
verkare och observera framférallt séker-
hetsanvisningarna.

Batteri Kapacitet |Laddare

4 039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4 039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4 039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Las upp smutsvattentanken och fall den
bakat.
2. Dra ur batterikontakten pa maskinen.

(1) Batterikontakt, pa maskinen
(2 Batterikontakt, pa batteriet
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3. Anslut batterikontakten pa batteriet till
laddaren.

4. Satt in laddarens natkontakt i eluttaget.

5. Ladda enligt anvisningarna i bruksanvis-
ningen till laddaren.

6. Anslut batterikontakten pa maskinen till
batterikontakten pa batteriet.

7. Fall smutsvattentanken framat och
stang den.

Intern laddare

1. Las upp smutsvattentanken och fall den
bakat.

2. Sattin den interna laddarens natkontakt
i eluttaget.
Batteriets laddningstillstand visas pa
displayen pa mandverpanelen.

3. Lossa laddarens natkontakt ur eluttaget
for att avsluta laddningsférloppet.

4. Fall smutsvattentanken framat.

Underhallsfria batterier
(vatbatterier)

A FARA

Pafylining av vatten nér batteriet dr ur-

laddat

Risk for frétning genom att syra lacker ut,

forstérda kldder

Anvénd skyddsglaségon, skyddskldder och

Skyddshandskar vid hantering av batterisy-

ra.

Félj féreskrifterna.

Spola omedelbart bort eventuella syra-

sténk pa huden eller kldderna med vatten.

OBSERVERA

Anvandning av vatten med tillsatser

Defekta batterier, forlust av garantianspra-

ket

Anvénd endast destillerat eller avsaltat vat-

ten for pafylining av batterierna (EN 50272-

T3).

Anvénd inte nagra frdmmande tillsatser, s

kallade férbéttringsmedel, eftersom garan-

tin da upphér att gélla.

1. Tillsatt destillerat vatten en timme fore
laddningens slut. Se till att syranivan ar
korrekt i enlighet med markningen pa
batteriet.
| slutet av laddningen maste alla celler
gasa.

2. Ta bort spillt vatten. Gor da sa som be-
skrivs i kapitlet Skétsel och underhall i
avsnittet "Rengoring av batterier”.

A FARA

Nedfallande féremal

Risk fér personskador

Anvénd inte maskinen i omraden dér det
finns risk for att operatéren tréffas av ned-
fallande féremal.

OBSERVERA

Risksituation vid drift

Risk fér personskador

Stéll sékerhetsbrytaren pa "0" i nédfall.

Flytta maskinen
For att maskinen ska kunna flyttas utan mo-
torn pa maste bromsarna vara lossade.
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A FARA

Olycksrisk

Né&r bromsen &r upplast &r bromsens funk-

tion permanent ur drift.

Ta bort mynten for upplasningen direkt efter

att maskinen har flyttats.

1. Fall ut frigéringsspaken fran hjulet och
hall fast den.

(@) Frigbringsspak

2. Sattin ett mynt vid bada dndarna av spa-
ken mellan hélje och spak.

. Slapp frigéringsspaken.

. Flytta maskinen.

. Tabortbada mynten omedelbart efter att
maskinen har flyttats.

o~ w

Justera forarsits
Stélla in hojden
. Sta bredvid maskinen.
. Hoj forarsitsen baktill.
3. Rikta den framre sitshallaren till onskad
hojd.
4. Sank ned forarsitsen balktill.

N —

Stalla in position
1. Anvand spaken for forarsitsinstallning
och flytta forarsitsen till dnskad position.
2. Lossa spaken for forarsitsinstallning och
1t forarsitsen haka fast.

Starta maskinen

. Satt dig i forarsatet.

. Satt i den intelligenta nyckeln.

. Stall in sékerhetsbrytaren i lage “1”.

. Vrid programvredet till 6nskad funktion.

. Slapp gasen om en av indikatorerna
nedan visas pa displayen och stall in sa-
kerhetsbrytaren pa "0" och utfor det ndd-
vandiga underhallsarbetet.

A ON =

Display Aktivitet

maintenance |Rengdr sugbalken.
squeegee

maintenance |Kontrollera om borstarna
brush head |ar slitha och rengdr dem.

maintenance
squeegee bla-
de
maintenance
turbine filter
maintenance
fresh water fil-
ter

Kontrollera suglappen med
avseende pa skador och
kontrollera installningen.

Rengdr luddsilen.

Rengor farskvattenfiltret.

6. Tryck pa infoknappen.

7. Aterstall raknaren fér motsvarande un-
derhall (se “Aterstéll gra intelligent nyck-
el/lunderhallsréknare”).

Svenska

Hénvisning
Om réknaren inte aterstélls visas under-
héllsindikatorn igen varje gang enheten
sétts pa.
Tand ljuset
Automatiskt halvljus

Det automatiska halvljuset &r tédnt nar ma-
skinen &r pa.

Sidoljus
Sidoljuset tands nar programomkopplaren
stalls in pa ett rengéringsprogram.

Kontrollera parkeringsbromsen
A FARA
Defekt parkeringsbroms
Olycksrisk
Kontrollera fére varje anvdndning av parke-
ringsbromsen fungerar.
1. Starta maskinen.
2. Stall korriktningsbrytaren pa "framat”.
3. Stall programomkopplaren pa "TRANS-
PORT MODE".
4. Tryck latt pa kérpedalen.
Bromsen maste lasas upp hoérbart. Ma-
skinen maste latt kunna rora sig pa un-
derlaget.
5. Slapp korpedalen.
Bromsen maste snappa fast sa att det
hors.
Ta maskinen ur drift och kontakta kund-
tjdnst om inte detta sker.

Koéra
A FARA
Bromsen fungerar inte
Olycksrisk

Var noga med att kontrollera parkerings-
bromsens funktion innan maskinen an-
véands. Anvénd inte apparaten om
parkeringsbromsen inte fungerar.
A FARA
Oaktsam kérning
Risk fér tippning
Kor bara uppfér och pa tvéren i kérriktning-
en i lutningar upp till max. 10%.
Vénd inte i uppférs- eller nerférslutningar.
Kor ldngsamt i kurvor och pa vétt underlag.
Maskinen far endast anvdndas pa fast un-
derlag.
Hénvisning
Kérriktningen kan &ndras under kérning.
Pa sa sétt gar det att kéra fram och tillbaka
och polera smutsiga stéllen.
1. Tag plats i sitsen.
2. Satti den intelligenta nyckeln.
3. Stall sakerhetsbrytaren i lage “1”.
4. Stall programomkopplaren pa "TRANS-
PORT MODE".
5. Stall in korriktning med korriktningsom-
kopplaren pa mandverpanelen.
6. Hastigheten regleras med kdrpedalen.
7. Slapp korpedalen.
Maskinen stannar.
Vid dverbelastning stdngs drivmotorn av.
Pa displayen visas ett felmeddelande. Vid
overhettning av styrningen sténgs det be-
rérda aggregatet av.
8. Lat maskinen svalna i minst 15 minuter.



9. Stall programomkopplaren i lage “OFF”
och vanta kort tills det valda programmet
stalls in.

Fylla pa farskvatten
Fyll pa farskvatten med
pafyliningssystemet

1. Anslut vattenslangen till anslutningsutta-
get pa pafyliningssystemet (maximal
vattentemperatur 50 °C).

2. Oppna vattentillflédet.

3. Overvaka maskinen, det automatiska
pafyliningssystemet avbryter vattentill-
flodet nar farskvattentanken ar full.

4. Stang vattentillflodet.

5. Ta bort vattenslangen.

Fylla pa farskvatten
. Oppna farskvattentankens forslutning.
. Fyll pa farskvatten (max. 50 °C) till pa-
fyllningsrorets underkant.
Information: Farskvattenslangen kan fas-
tas med slanghallaren under pafyliningen.
3. Stang farskvattentankens forslutning.

Hall i rengoéringsmedel
Anvisningar om rengéringsmedel

AN VARNING

Oldmpliga rengéringsmedel

Hélsorisk, skador pa maskinen

Anvénd endast rekommenderade rengé-
ringsmedel. Om andra rengéringsmedel
anvénds bér driftansvarig den ékade risken
avseende driftsédkerhet och olycksrisk.
Anvénd endast reng6ringsmedel utan klor,
I6sningsmedel- eller salt- och fluorvétesy-
ra.

Beakta sékerhetsanvisningarna fér reng6-
ringsmedlen.

Hénvisning

Anvénd inte rengéringsmedel som l6ddrar
mycket.

Rekommenderade rengdringsmedel

N —

Anvandning Rengorings-
medel

Underhallsrengéring av alla [RM 746

golv som tal vatten RM 756
RM 780

Underhallsrengdring av RM 755 es

glansande ytor (t.ex. granit)

Underhallsrengdring, RM 69 ASF

snabbrengdring och grund-

rengdring av industrigolv

Underhallsrengéring och  |RM 753

grundrengdring av sten-

godsplattor

Underhallsrengoring av ka- [RM 751

kel i sanitetsutrymmen

Avlagsnande av belagg- RM 752

ningar pa alla alkaliresisten-

ta golv (t.ex. PVC)

Avlagsnande av belagg- RM 754

ningar pa linoleumgolv

Fyll pa rengéringsmedel med
doseringsanordningen
Endast utférande DOSE:
Pa vagen till rengoringshuvudet tillsatts
rengdringsmedel till farskvattnet med hjalp
av en doseringsanordning.

1. Las upp smutsvattentanken och fall den
bakat.
2. Fyll rengéringsmedeltanken med rengo-
ringsmedel.
3. Svang smutsvattentanken framat.
Hénvisning
Med doseringsanordningen kan hégst 3 %
rengdéringsmedel tillséttas. Vid hégre dose-
ring maste tvéttmedlet tillséttas i frskvat-
tentanken.
Fyll pa rengoringsmedel i
farskvattentanken
1. Tillsatt rengdringsmedlet till farskvatten-
tanken.
Information: Locket pa farskvattentan-
kens pafyliningsdppning kan anvéndas
for att mata upp rengéringsmedilet. Det
ar forsett med en skala pa insidan.

Stall in parametrar

1. Stall programomkopplaren pa énskat
rengdringsprogram.

2. Vrid infoknappen tills 6nskad parameter
visas.

3. Tryck pa infoknappen.

Det installda vardet blinkar.

4. Stall in 6nskat varde genom att vrida pa
infoknappen.

5. Bekrafta den andrade installningen ge-
nom att trycka pa infoknappen eller van-
ta tills det instéllda vardet automatiskt
sparas efter 10 sekunder.

Gul Intelligent Key

Den gula Intelligent Key ger behérighet till

funktioner som kravs vid rengdringsarbe-

ten.

| maskinen ar parametrarna for olika reng6-

ringsprogram forinstallda. Beroende pa be-

horighet av den gula Intelligent Keys kan
enstaka parametrar andras.

Displaytexterna for parameterinstallning ar

till stor del sjalvforklarande.

Parametern "FACT” (endast tillganglig med

R-rengéringshuvud):

e “Fine Clean”: Lagt borstvarvtal for bort-
tagning av smutssldjor pa finkornigt
stengods.

e "Whisper Clean”: Medelhogt borstvarv-
tal for underhallsrengéring med reduce-
rad ljudniva.

e "Power Clean”: Hogt borstvarvtal for po-
lering, kristallisering och sopning.

Stélla in sugbalken

Stélla in lutningen

Lutningen maste stéllas in sa att sugbal-
kens suglappar trycks jamnt mot golvet
langs med hela langden.
1. Stall maskinen pa en yta utan lutning.
2. Stall programomkopplaren pa "Sug-

ning”.
3. Koér maskinen framat en liten bit.
4. Avlas vattenpasset.

Svenska

@ Skruv
@ Mutter
(® Vattenpass

5. Lossa muttrarna.

6. Stall in skruven sa att indikeringen pa
vattenpasset ligger mellan de tva streck-
en.

7. Dra at muttern.

8. Kor ytterligare en liten bit framat for att
kontrollera den nya installningen. Upp-
repa installningsprocessen vid behov.

9. Stall programomkopplaren pa "OFF”.

Stélla in hojden
Med hojdjusteringen paverkas suglappar-
nas bodjning vid kontakt med golvet.
Hénvisning
Grundinstélining: 3 brickor 6ver, 3 brickor
under sugbalken.
Ojamnt golv: 5 brickor éver, 1 bricka under
sugbalken.
Mycketjamnt golv: 1 bricka éver, 5 brickor
under sugbalken.
1. Skruva av muttern.

® Mutter
() Bricka
(® Avstandsrulle med héllare

2. Satt fast 6nskat antal brickor mellan sug-
balken och avstandsrullen.

3. Placera de resterande brickorna ovanfor
avstandsrullen.

4. Skruva pa muttern och dra at.

5. Gor samma sak pa den andra avstands-
rullen.

Hanvisning

Stéll in bada avstandsrullarna pd samma

héjd.

Stéll in avstrykningslapparna
Avstrykningslapparna behdver endast stal-
las in vid D-rengéringshuvud.

1. Stéll in avstrykningslapparna genom att
vrida pa installningshjulet sa att avstryk-
ningslapparna vidror golvet.

2. Vrid installningshjulet ytterligare ett varv
nedat.
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Rengora
. Sétt dig pa forarsitsen.
. Satti Intelligent Key.
. Stall sékerhetsbrytaren pa ”1”.
. Stall korriktningsomkopplaren pa kor-
ning framat.
5. Stall programomkopplaren pa 6nskat
rengdringsprogram.
6. Bestam hastigheten med gaspedalen.
. Bestam korriktningen med ratten.
. Kor over ytan som ska rengoras.

Sidoborste (tillval)
Sidoborsten underlattar arbeten i narheten
av kanter.

Hénvisning

Sidoborsten &r inte aktiv i reng6ringspro-

grammen polering och sugning.

1. Aktivera brytaren for sidoborste.
Sidoborsten ar aktiverad.

2. Stall brytaren for sidoborste pa "0” nar
arbetet med sidoborsten ar slutfort.

A WN -
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Avsluta driften

Avsluta rengéringen
1. Stall programomkopplaren pa korning.
2. Fortsatt att kdra en kort stracka.
Det resterande vattnet sugs upp.
. Stall programomkopplaren pa "OFF”.
. Ta ut Intelligent Key.
. Ladda batteriet vid behov.

Tappa av smutsvatten
A VARNING
Felaktig hantering av avloppsvatten
Miljé6férorening
Félj de lokala féreskrifterna om hantering
av avloppsvatten.
Hénvisning
Né&r smutsvattentanken &r full, bryts sug-
strémmen av en flottdr for att férhindra att
smutsvattentanken éversvdmmas. Tappa
da av smutsvattnet.
1. Ta ut tdbmningsslangen for smutsvatten
ur hallaren och 6ppna locket pa tom-
ningsslangen.

a b~ w

2. Tryckihop slanganden och sank ner den
Over avfallshanteringsutrustningen.

3. Justera styrkan for smutsvattenstralen
genom att pressa ihop slanganden.

4. Spola ur smutsvattentanken med rent
vatten.

5. Stang locket pa tomningsslangen.

6. Satt fast smutsvattenslangen i hallaren
pa maskinen.
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Spolsystem for smutsvattentank
(tillval)

1. Ta ut tdbmningsslangen for smutsvatten
ur hallaren och 6ppna locket pa tom-
ningsslangen.

2. Stang locket pa smutsvattentanken.

3. Anslut en vatteninloppsslang till vatten-
kopplingen pa spolsystemet for smuts-
vattentanken.

4. Oppna vattentillfliédet och spola smuts-

vattentanken i cirka 30 sekunder.

. Upprepa spolningen 2 - 3 vid behov.

. Stang vattentillflédet.

7. Lossa vatteninloppsslangen fran maski-
nen.

8. Stang tdmningsslangen fér smutsvatten
och fast den i hallaren.

Tom grovsmutsbehallaren
. Lyft grovsmutsbehallaren och ta ut den.
. Tém grovsmutsbehallaren.
. Satt tillbaka grovsmutsbehallaren.

Tappa av farskvatten
. Oppna locket for farskvattentanken.
. Tappa av farskvatten.
. Rengor filtret.
. Sétt pa locket pa farskvattentanken.

Stanga av maskinen

. Stall programomkopplaren pa "OFF”.

. Ta ut Intelligent Key.

3. Sakra maskinen sa att den inte kan rulla
ivag.

4. Oppna locket pa smutsvattentanken och
sakra den med stddet sa att den kan tor-
ka. Fall ned stddet och positionera den
nedre dnden i dnskat lage nar locket
falls ned.

A ON = WN =
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(™ Lock smutsvattentank
(@ Stdd
® Niva
5. Ladda batteriet vid behov.

Gra Intelligent Key

Den gra Intelligent Key ger tillsynspersona-

len utdkad behorighet och utékade install-

ningsmojligheter.

1. Satti Intelligent Key.

2. Valj 6nskad funktion genom att vrida pa
infoknappen.

Transportkorning
1. Stall programomkopplaren pa "TRANS-
PORT MODE".
2. Tryck pa infoknappen.
Foljande funktioner TRANSPORT MODE
kan utféras i menyn:
e Stalla in maxhastighet
e \/isa driftraknare
e Radera underhallsréknare

Svenska

e Visa programvaruversioner

Stalla in R- eller D-rengéringshuvud

Sla pa/av hastighetsberoende vattendo-
sering

Stalla in eftergangstider
Sprakinstallning

Nyckelforvaltning

Sla pa/av pabyggnadssatser

Aktivera fabriksinstallning

Maxhastighet
Maxhastigheten kan begransas i menyn
"max speed”.

1. Vrid infoknappen tills "'max speed” visas
pa displayen.

2. Tryck pa infoknappen.

3. Vrid infoknappen tills 6nskad maxhastig-
het visas.

4. Tryck pa infoknappen.

Hanvisning

Arbetshastigheten far inte 6verskrida den

instéllda maxhastigheten.

Nollstéll underhallsriaknare

Om det underhallsarbete som visas pa dis-

playen utférs sa maste motsvarande under-

hallsréknare sedan aterstallas.

1. Vrid infoknappen tills “maintenance
count.” visas.

2. Tryck pa infoknappen.
Méataravlasningarna visas.

3. Rotera infoknappen tills raknaren som
ska tas bort ar markerad.

4. Tryck pa infoknappen.

5. Valj “yes” genom att vrida pa infoknap-
pen.

6. Tryck pa infoknappen.
Réknaren nollstalls.

Stilla in rengéringshuvud

1. Vrid infoknappen tills "brush head” visas
pa displayen.

2. Tryck pa infoknappen.

3. Vrid infoknappen tills typen av det in-
byggda rengdringshuvudet ar markerad.
"Roll” = R-rengdringshuvud
"Disc” = D-rengéringshuvud

4. Tryck pa infoknappen.

Hastighetsberoende vattendosering
Om den hastighetsberoende vattendose-
ringen ar paslagen andras borstbevattning-
en i forhallande till hastigheten.
Vattendoseringen paverkas dessutom av
installningen av respektive rengéringspro-
gram (0-100 %).

Instéllning |ON [mllmz] OFF [I/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 23
50% 37,5 2,8
60% 45 3.4
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 5,1
100% 75 57




Stéll in hastighetsberoende eller kon-
stant vattendosering:

1.

2.
3.

N

IN

Vrid infoknappen tills "water dosage mo-
de” visas pa displayen.

Tryck pa infoknappen.

Vrid infoknappen tills den énskade funk-
tionen ar markerad.

. Tryck pa infoknappen.

Avstangningstider

. Vrid infoknappen tills menypunkt “delay

times” visas pa displayen.

. Tryck pa infoknappen.
. Vrid infoknappen tills den dnskade en-

heten ar markerad.

. Tryck pa infoknappen.
. Vrid pa infoknappen tills den énskade

avstangningstiden visas.

. Tryck pa infoknappen.

Sprakinstéllning

. Vrid infoknappen tills menypunkt “langu-

age” visas pa displayen.

. Tryck pa infoknappen.
. Vrid infoknappen tills det 6nskade spra-

ket ar markerat.

. Tryck pa infoknappen.

Nyckelforvaltning

| menyalternativet "’key menu” aktiveras be-
hérigheterna fér den gula intelligenta nyck-
eln och spraket pa displayen.

1.
2.

3.
4.

Satt i den gra intelligenta nyckeln.

Vrid infoknappen tills menypunkt “key
menu” visas pa displayen.

Tryck pa infoknappen.

Ta bort den gré intelligenta nyckeln och
satt in den gula intelligenta nyckeln som
ska anpassas.

. Markera det menyalternativ som ska

andras genom att rotera informationsk-
nappen.

. Tryck pa infoknappen.
. Markera menyalternativet genom att ro-

tera informationsknappen.

. Bekréfta installningen genom att trycka

pa menyalternativet.

. Markera nasta menyalternativ som ska

andras genom att rotera informationsk-
nappen.

10.Néar alla installningar har gjorts, 6ppna

menyn “save” genom att vrida pa infok-
nappen.

11.Tryck pa infoknappen.

N

Behorigheterna har sparats.

Sla pa/av pabyggnadssatser

. Vrid infoknappen tills 6nskad pabygg-

nadssats visas pa displayen.

. Tryck pa infoknappen.
. Vrid infoknappen tills dnskad funktion for

pabyggnadssatsen ar markerad.

. Tryck pa infoknappen.

Fabriksinstéllning

Fabriksinstallningen for alla rengoringspa-
rametrar aterstalls.

1.

2.
3.
4.

Vrid infoknappen tills menypunkt “facto-
ry settings” visas.

Tryck pa infoknappen.

Vrid pa infoknappen till “yes” framhavs.
Tryck pa infoknappen.

Stall in parametrar for
rengoéringsprogrammen

Alla parametrar fér rengéringsprogram be-

halls tills en annan installning har valts.

1. Stall programomkopplaren pa det 6ns-
kade rengéringsprogrammet.

2. Tryck pa infoknappen.

Den forsta installbara parametern visas.

3. Tryck pa infoknappen
Det installda vardet blinkar.

4. Stall in 6nskat varde genom att vrida pa
infoknappen.

5. Bekrafta den andrade installningen ge-

nom att trycka pa infoknappen eller van-

ta tills det installda vardet tillampas
automatiskt efter 10 sekunder.

6. Valj nasta parameter genom att vrida pa
infoknappen.

7. Nar du andrat alla 6nskade parametrar,

vrider du pa infoknappen tills menyalter-

nativet “exit” visas.
8. Tryck pa infoknappen.
Menyn kommer att avslutas.

A FARA

Kéra i lutningar

Risk fér personskador

Kér endast maskinen i lutningar upp fill

maximalvérdet fér laddning och lossning

(se kapitlet "Tekniska data’).

Kor langsamt.

A FORSIKTIGHET

Bristande hénsyn till vikt

Risk fér personskador och materialskador

Ta hénsyn till maskinens vikt vid transport.

1. Nér D-rengdringshuvudet &r monterat
ska skivborstarna demonteras fran
borsthuvudet.

2. Vid transport i fordon ska maskinen sak-

ras sa att den inte kan halka och valta
enligt gallande riktlinjer.
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Forvaring

A FORSIKTIGHET

Bristande hénsyn till vikt

Risk fér personskador och materialskador

Ta hénsyn till maskinens vikt vid férvaring.

OBSERVERA

Frost

Maskinen forstérs nér vattnet fryser

Tém maskinen helt pa vatten.

Férvara maskinen pé en frostfri plats.

e Den har maskinen far endast férvaras
inomhus.

e |Ladda batterierna helt innan du férvarar
dem under lang tid.

e Ladda batterierna minst varje manad un-

der lagring.

Svenska

Skotsel och underhall

A FARA
Maskin som startar oavsiktligt
Skaderisk, risk for elektriska stétar
Vrrid programomkopplaren till Idget "OFF”.
Ta alltid ut Intelligent Key fére arbeten pa
maskinen.
Dra ut laddarens nétkontakt.
Lossa batterikontakten.
® Tappa av och avfallshantera smutsvatt-

net och farskvattnet.

Underhallsintervaller
Efter varje anvdandning

OBSERVERA
Felaktig rengéring
Skaderisk.
Spruta inte rent maskinen med vatten.
Anvénd inte aggressiva rengéringsmedel.
En detaljerad beskrivning av de enskilda
rengoringsarbetena finns i kapitel "Under-
hallsarbeten”.
® Tappa av smutsvattnet.
® Spola smutsvattentanken med rent vat-
ten.
® Rengdr grovsmutssilen.
® Endast R-rengdringshuvud: Ta ut grov-
smutsbehallaren och tém den.
® Rengdr maskinen utvandigt med en fuk-
tig trasa med milt tvattlut.
® Rengdr suglapparna, kontrollera slitage
och byt vid behov.
® Rengor avstrykningslapparna, kontroll-
era slitage och byt vid behov.
® Rengdr borstarna, kontrollera slitage
och byt vid behov.
® | adda batteriet.
® | adda batteriet fullt och utan avbrott
om laddningsnivan ar under 50 %.
® Om laddningsnivan ar éver 50 % ska
batteriet bara laddas om hela drifttiden
behodvs vid nasta anvandning.

Varje vecka
® Om apparaten anvands ofta ska batte-
riet laddas fullt och utan avbrott minst en
gang i veckan.

Varje manad

En detaljerad beskrivning av de enskilda

rengoringsarbetena finns i kapitel "Under-

hallsarbeten”.

® Om maskinen ska tas ur drift tillfalligt: Ut-
jamningsladda batteriet.

® Kontrollera om batteripolerna ar oxide-
rade och borsta av vid behov. Kontroll-
era att anslutningskabeln sitter fast.

® Rengor tatningarna mellan smutsvatten-
tanken och locket och kontrollera tathe-
ten samt byt ut vid behov.

® Tom farskvattentanken och spola bort
avlagringar.

® Rengor farskvattenfiltret.

® Kontrollera cellernas syradensitet om
batterierna inte ar underhallsfria.

® Endast R-rengéringshuvud: Rengdr
borsttunneln.

® Endast R-rengdringshuvud: Rengdr vat-
tenférdelningslisten pa rengéringshuvu-
det.
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® Om maskinen inte ska anvandas under
en langre tid ska batterierna vara fullad-
dade. Ladda batteriet helt minst en gang
i manaden.

En gang om aret
® Lat kundtjanst utféra den féreskrivna in-
spektionen.

Sidkerhetsinspektion/
underhallsavtal
Du kan komma 6verens om en regelbun-
den sakerhetsinspektion med din aterfor-
sdljare eller inga ett underhallsavtal. Lat
oss ge dig rad.

Underhallsarbeten

Véanda eller byta ut suglapparna
Om suglapparna &r utslitna maste de véan-
das eller bytas ut.
Suglapparna kan vridas 3 ganger tills alla 4
kanterna ar slitna.
1. Ta bort sugbalken.
2. Skruva ut stjarngreppen.

@ Stjarnvred

@ Spannband

(® Innerdel pa sugbalk

® Spannlés

3. Dra ut sugbalkens innerdel.

4. Oppna spannlaset.

5. Ta bort remmen.

6. Lossa suglapparna fran innerdelen.

@ Torkarlapp

() Stédlapp

® Innerdel pa sugbalk

@ Spannband

7. Tryck fast de vanda eller nya suglappar-
na pa piggarna pa sugbalkens innerdel.

8. Satt pa spannbandet.

9. Skjut in sugbalkens innerdel i dverdelen.

10.Skruva in och dra at stjarngreppen.

Rengora grovsmutssilen
1. Oppna smutsvattentankens lock.
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(@ Grovsmutssil
® Luddsil

2. Dra av grovsmutssilen uppat.

3. Skdlj grovsmutssilen under rinnande
vatten.

4. Satt in grovsmutssilen i smutsvattentan-
ken.

Rengor flottor och luddsil
1. Oppna smutsvattentankens lock.

@ Flottor
@) Flottérkontakt
® Luddsil

2. Spola flottéren med rent vatten.
3. Spola flottdrbrytaren med rent vatten.
4. Ta av luddsilen och rengor.

Byt skivborsten

Hénvisning

Byt skivborstarna om borstléngden har natt

10 mm.

1. Flytta upp rengoéringshuvudet.

2. Tryck ned pedalen for borstbyte.

3. Dra ut skivborsten ar sidan under rengo-
ringshuvudet.

4. Hall den nya fonsterborsten under ren-
goringshuvudet, tryck den uppat och ha-
ka fast.

Byt ut borstvalsarna
Hénvisning
Byt borstvalsarna nér borstens léngd har
natt 10 mm.
1. Lyft rengdringshuvudet.
2. Dra ut handtaget for borstbytet.

() Handtag fér borstbyte
(@) Lagerlock med torkarlapp

Svenska

(® Borstvals

3. Ta bort lagerlocket och torkarlappen.

4. Dra ut borstvalsen.

5. Satt i den nya borstvalsen och centrera
den pa medbringaren.

(») Medbringare

(@ Fastsattningsdorn

6. Fast lagerlocket med en torkarlapp.

Hénvisning

Se till att borstvalsen sitter pa fastséttnings-

dornet och inte under.

7. Vrid handtaget for borstbytet uppat och
snapp fast.

8. Upprepa processen pa den motsatta si-
dan.

Byt sidoborsten (tillval)
1. Tryck ned spaken for borstbyte.

Py Y , =
) 1 3 4
L 2 == -
-

() Borste pé sidoborste

(@ Spak for borstbyte
Borsten lossnar fran hallaren.

2. Hall den nya borsten under sidoborsten,
tryck den uppat och lat den haka fast

Rengor farskvattenfiltret
1. Tappa av farskvattnet (se kapitel "Tappa
av farskvatten”).
2. Skruva av farskvattentankens forslut-
ning.

() Filter farskvatten
(@ Forslutning farskvattentank

3. Dra ut farskvattenfiltret och spola av
med rent vatten.

4. Satt in farskvattenfiltret.

5. Satt dit farskvattentankens forslutning.
Information: Se till att slanganslutning-
enifarskvattentankens forslutning ligger
sa langt ned som mojligt efter fastskruv-
ningen.

Rengor vattenférdelningslisten
1. Tryck pa upplasningen i pilens riktning
och hall fast den dar.



3. Ta ut batterierna. Ta alltid ut Intelligent Key fére alla arbeten
4. Plastdelarna i batterierna och batteri- pa maskinen.
facket ska endast rengdras med vatten  Dra ut nétkontakten fér den interna ladda-
eller vattendrankta rengoringsdukar ut-  ren ur eluttaget fére alla arbeten.

an tillsatser. Lossa batterikontakten fére alla arbeten.
5. Torka ytorna efter rengéringen. 1. Tappa av smutsvattnet.
6. Satt tillbaka batterierna. 2. Tappa av aterstaende farskvatten.
Aterstilla underhallsrikneverk Hanvisning

Om felet inte kan atgardas med féljande in-

Om underhallsarbetet som visas pa dis- g
struktioner, kontakta kundtjanst.

playen har utférts maste darefter motsva-

A WwN

. Fall vattenférdelningslisten framat. rande underhallsrékneverk aterstéllas. Storningar med felmeddelande
. Dra ut vattenfordelningslisten i langsled. Hénvisning
. Rengor vattenférdelningslisten.

Om det visade felet inte finns i féljande lis-
Aterstélining av underhalisrékneverket be-  ta, gor foljande:

. Satt in vattenfordelningslisten i rengo- skrivs i kapitel "Gra Intelligent Key”. 1. Stall programomkopplaren pa "OFF”.
ringshuvudet pa nytt och lat laset haka 2. Véanta 10 sekunder.
fast. Hjalp vid Stornmgar 3. Stall programomkopplaren pa féregaen-
A FA_RA . de funktion.
Maskinen kan startas misstag 4. Kontakta kundtjanst om felet intraffar

Rengoring av batterier

1. Bar skyddsglasogon, skyddsklader och  personer som arbetar pa maskinen kan

skyddshandskar.

igen.
skadas.

2. Hall batteriernas cellpluggar stangda.

Stoérning

Atgard

fresh water empty

1.

Fyll pa farskvattentanken

water valve blocked 1. Stall programbrytaren i laget “OFF”.
2. Vanta 10 sekunder.
3. Stall programomkopplaren pa det 6nskade programmet.
overload brush head 1. Minska borstarnas anlaggningstryck.
blocked main brush 1. Kontrollera om ett frammande foremal blockerar borstarna och avlagsna det frammande féremalet
vid behov.
2. Stall programbrytaren i laget “OFF”.
3. Véanta 10 sekunder.
4. Stall programomkopplaren pa det dnskade programmet.
overload side brush 1. Minska anlaggningstrycket for borsten pa sidoskrubbdacket.
blocked side brush 1. Kontrollera om ett frammande féremal blockerar borsten och avlagsna det frammande féremalet
vid behov.
2. Stall programbrytaren i laget “OFF”.
3. Vanta 10 sekunder.
4. Stall programomkopplaren pa det dnskade programmet.
waste water tank full 1. Tom smutsvattentanken.
overload drive motor 1. Lutningen ar for brant.
a Vid rengdring: Avbryt rengéringen.
b Vid transport: Hitta en vag med lagre lutning.
blocked drive motor 1. Kontrollera hjulen med avseende pa blockering, ta bort frammande féremal.
2. Stall programbrytaren i laget “OFF”.
3. Om drivmotorn ar 6verhettad, lat den svalna i minst 15 minuter, annars vanta i 10 sekunder.
4. Stall programomkopplaren pa det 6nskade programmet.
battery low 1. Stall programomkopplaren pa TRANSPORT MODE.
2. Kor maskinen direkt till laddaren (eller till uttaget om laddaren ar intern). Undvik lutningar.
3. Ladda batteriet.
battery empty 1. Stall programomkopplaren pa TRANSPORT MODE.
2. Kor maskinen kortaste vagen till laddaren (eller till uttaget om laddaren ar intern). Undvik lutningar.
3. Ladda batteriet.
seat switch open 1. Avlasta forarsatet sa att styrenheten kan kontrollera sateskontaktens funktion.
switch on! 1. Stall sdkerhetsbrytaren i lage "1”.
restart machine 1. Stall programbrytaren i laget “OFF”.
2. Vanta 10 sekunder.
3. Stall programomkopplaren pa det 6nskade programmet.
release throttle 1. Slapp korpedalen.
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Fel utan indikering pa displayen

Storning

Atgard

Det gar inte att starta maski-
nen

. Satt dig pa forarsitsen.

. Ta bort foten fran gasdelen innan sakerhetsbrytaren tillkopplas.
. Stall sékerhetsbrytaren pa "1”.

. Kontrollera batterierna, ladda vid behov.

. Stall programomkopplaren pa "OFF”.

. Véanta 10 sekunder.

. Stall programomkopplaren pa énskat program.

. Kor endast pa ett plant underlag om mdgjligt.

. Lossa vid behov parkeringsbromsen.

Kontakta kundtjanst om felet intraffar igen.

Maskinen kor inte langre, dis-|1. Stall programbrytaren i laget “OFF”.
playen visar ”"battery empty” |2. Vanta 10 sekunder.
3. Stall programomkopplaren pa "TRANSPORT MODE”".
4. Kor till laddningsstationen.
5. Om maskinen anda inte kor, ladda batteriet pa plats eller las upp bromsen (se "Drift/skjut pa ma-
skinen”) och skjut maskinen till laddningsstationen.
Maskinen ror sig ojamnt 1. Las bromsen igen (se "Drift/skjut pad maskinen”).
(ryck) vid start och stopp.
Vattenmangden &r inte till-  |1. Kontrollera nivan i farskvattentanken. Fyll pa vid behov sa att luften pressas ut.
racklig 2. Ta ut farskvattenfiltret och rengér det.
3. Satt i filtret och skruva fast locket.
4. Endast R-rengdringshuvud: Ta av vattenfordelningslisten pa rengéringshuvudet.
5. Endast R-rengéringshuvud: Rengor vattenkanalen.
6. Kontrollera om slangarna ar igensatta och rengér vid behov.
Indikatorn for farskvatten vi- [1. Anvand maskinen. Under drift avluftas slangsystemet och nivaindikatorn justeras.
sar fel niva efter manuell
tanktomning
Nivaindikatorns stapel blin- |1. Fyll farskvattentanken.
kar, displayen visar ”fresh
water empty”’
Sugeffekten ar for lag 1. Rengodr tatningarna mellan smutsvattentanken och locket och kontrollera tatheten samt byt ut vid

behov.

. Kontrollera om luddsilen ar smutsig och rengér vid behov.

. Rengor suglapparna pa sugbalken och vand eller byt ut vid behov.
. Stang locket pa smutsvattentankens témningsslang.

. Stang locket pa spolsystemet fér smutsvattentanken.

. Kontrollera om sugslangen ar igensatt och rengér vid behov.

. Kontrollera sugslangens tathet och byt ut vid behov.

. Kontrollera sugbalkens installning.

Rengoringsresultatet ar otill-
rackligt

. Stall in 1ampligt rengdringsprogram for rengéringen.

. Anvand lampliga borstar fér rengdringen.

. Anvand ett I1ampligt rengéringsmedel for rengdringen.
. Sank hastigheten.

. Stall in kontakttrycket.

. Stall in avstrykningslapparna.

. Kontrollera om borstarna ar slitha och byt vid behov.

. Kontrollera vattenférbrukningen.

Borstarna roterar inte

. Minska kontakttrycket.

. Kontrollera om ett frammande féremal blockerar borstarna och ta bort det vid behov.
. Lat motorn svalna om den ar éverbelastad.

. Stall programomkopplaren pa "OFF”.

. Vanta 10 sekunder.

. Stall programomkopplaren pa énskat program.

. Kontrollera att maskinens natkontakt ar ansluten till rengéringshuvudet.

Maskinen kan inte bromsas

. Aterstéll frigéringen av bromsen (se "Anvandning/flytta maskinen").

Tomningsslangen smutsvat-
ten ar igensatt

WN=2A=2NOAPRWN_20N0OODARWON_20NOOODOR~ON

. Oppna doseringsanordningens lock pa tdmningsslangen.
. Lossa sugslangen fran sugbalken och stang den fér hand.
. Stall programomkopplaren pa "Uppsugning”.

Igenséattningen sugs ut ur témningsslangen till smutsvattentanken.

Rengoringsmedelsdosering-
en Dose fungerar inte

| respektive land géller de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributorer. Eventuella fel pa maskinen repa-
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. Endast version Dose: Kontakta kundtjanst.

reras utan kostnad inom garantifristen,
under forutsattning att det orsakats av ett
material- eller tillverkningsfel. | fragor som
galler garantin ska du vanda dig med kvitto

till inkdpsstallet eller narmaste, auktorise-
rad kundtjanst.
(Se baksidan for adress)
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Tillboehor

Tillbeh6r rengoringshuvud med borstvalsar
A: Forpackningsenhet, B: Nédvandigt antal

for maskinen

Beteckning R 65 R75 Beskrivning A B

Artikelnum- |Artikelnum-

mer mer
Borstvals, rod (medel, standard) |4.035-604.0 |4 035-605.0 |F&r underhallsrengdring av kraftigt smutsiga golv. 1 2
Borstvals, vit (mjuk) 6 907-770.0 |6 907-771.0 |For polering och underhallsrengdring av kansliga golv. |1 |2
Borstvals, orange (hdg/lag) 6 907-726.0 |6 907-730.0 |For skrubbning av konstruktionsgolv (sékerhetsplattor osv.).[1 |2
Borstvals, gron (hard) 6 907-727.0 |6 907-731.0 |For grundrengdring av kraftigt smutsiga golv och for att |1 |2
Borstvals, svart (mycket hard) 6 907-728.0 |6 907-732.0 |avlagsna lager (t.ex. vax, akrylat). 1 2
Mikrofibervals 4 114-054.0 |4 114-007.0 |For underhallsrengoring av slata golv. 1 |2
Rondellvalsaxel 4 762-626.0 |4 762-627.0 |For fastsattning av valsrondeller. 1 |2
Valsrondell, gul (mjuk) 6 369-454.0 |6 369-454.0 |For polering av golv 20 |96, 106
Valsrondell, réd (medel) 6 369-456.0 |6 369-456.0 |For rengdring av latt smutsiga golv. 20 |96, 106
Valsrondell, gron (hard) 6 369-455.0 |6 369-455.0 |FoOr rengdring av normailt till kraftigt smutsiga golv. 20 |96, 106

Tillbehor rengoéringshuvud med skivborstar

A: Forpackningsenhet, B: Nédvandigt antal
for maskinen
Beteckning D 65 D75 Beskrivning A B

Artikelnum- |Artikelnum-

mer mer
Fonsterborste, natur (mjuk) 4 905-012.0 |4 905-020.0 |For polering av golv. 1 2
Skivborste, vit 4 905-011.0 |4 905-019.0 |For polering och underhallsrengdring av kansliga golv. |1 2
Fonsterborste, réd (medel, standard)[4 905-010.0 |4 905-018.0 |For rengdring av latt smutsiga eller kansliga golv. 1 2
Fonsterborste, svart (hard) 4 905-013.0 |4 905-021.0 |For rengdring av kraftigt smutsiga golv. 1 2
Diamantrondell fin, gron 6 371-235.0 |6 371-236.0 |For uppfraschande av kalkhaltiga belaggningar och 5 2
Diamantrondell grov, vit 6 371-250.0 |6371-252.0 |epoxihartsbelagda golv. 5 2
Diamantrondell medel, gul 6 371-251.0 |6 371-253.0 5 2
Rondellhallare 4 762-446.0 |4 762-447.0 |For fastsattning av rondeller. 1 2

Tillbehor sugbalkar
A: Forpackningsenhet, B: Nodvandigt antal
fér maskinen
Beteckning ArtikelInum- |Beskrivning A B
mer

Suglappssats, framtill PU (réd), baktill Linatex 4 039-366.0 |Standard Par 1 par
Suglappssats, Linatex 4 039-356.0 |Rivfast Par 1 par
Suglappssats, PU 4 039-357.0 |Oljebestandig Par 1 par

Tekniska data

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Allmént
Kér-/rengoéringshastighet km/h 6 6 6 6
Transporthastighet km/h 6 6 6 6
Korhastighet, bakat km/h 4 4 4 4
Teoretisk ytkapacitet m2/h 3900 3900 4500 4500
Teoretisk tdckning med sidoborste m2/h - - 5100 5100
Praktisk tackning m2/h 2730 2730 3150 3150
Volym farskvattentank I 110 110 110 110
Volym smutsvattentank I 110 110 110 110
Volym grovsmutsbehallare | 1,6 - 1,8 -
Volym for rengéringsmedelstank (tillval Dose) I 5 5 5 5
Rengdéringsmedelsdosering % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Vattendosering I/min 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7
Ytbelastning (med forare och full farskvattentank)
Yttryck N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Ytlast (vikt/parkeringsarea) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Matt
Langd mm 1640 1640 1640 1640
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R75 B110D 75
Bredd mm 740 740 740 740
Bredd sugbalk mm 950 950 950 950
Hojd mm 1310 1310 1310 1310
Arbetsbredd mm 650 650 750 750
Arbetsbredd med sidoborste mm - - 850 850
Matt férpackning L x B x H mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Vandradie mm 1750 1750 1750 1750
Matt batterifack Lx B x H mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Dack
Framhjul, bredd mm 90 90 90 90
Framhjul, diameter mm 250 250 250 250
Bakhjul, bredd mm 75 75 75 75
Bakhjul, diameter mm 290 290 290 290
Vikt
Tillaten totalvikt kg 650 650 650 650
Tomvikt (transportvikt) kg 480 480 480 480
Typisk arbetsvikt kg 540 540 540 540
Borstkontaktkraft, max. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Borstkontakttryck, max. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cmz)
Effektdata maskin
Markspanning \% 24 24 24 24
Batterikapacitet Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Genomshnittlig effektférbrukning w 2350 2350 2350 2350
Markeffekt w 2500 2500 2500 2500
Effekt kérmotor w 600 600 600 600
Effekt sugturbin w 600 600 600 600
Effekt borstdrift w 2 x 600 2 x 600 2 x 600 2 x 600
Kapslingsklass IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Uppsugning
Sugeffekt, luftmangd I/'s ~25 ~25 ~25 ~25
Undertryck (max.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Undertryck (i drift) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Rengoringsborstar
Borstdiameter mm 100 355 100 385
Borstlangd mm 605 - 705 -
Borstvarvtal 1/min 1200 180 1200 180
Borstdiameter sidoborste mm - - 220 220
Borstvarvtal sidoborste 1/min - - 220 220
Intern laddare
Kabellangd m 2 2 2 2
Markspanning \Y, 100...240 100...240 100...240 100...240
Frekvens Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Effektférbrukning w 750 750 750 750
Laddningsstrom A 28 28 28 28
Effektivitet % 92 92 92 92
Miljoforhallanden
Tillatet temperaturomrade °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Vattentemperatur max. °C 50 50 50 50
Vattentryck pafyliningssystem (tillval) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Vattentryck spolsystem for smutsvattentank (tillval) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Relativ luftfuktighet % 20...90 20...90 20...90 20...90
Lutning
Lutning arbetsomrade max. % 10 10 10 10
Lutning korta stréackor (max. 10 m) transport, lastning % 22 22 22 22
Faststallda varden enligt EN 60335-2-72
Hand-arm-vibrationsvarde m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Satesvibrationsvarde m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Osékerhet K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Ljudtrycksniva LpA Eco-drift dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Ljudtrycksniva LpA normal drift dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Osakerhet KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Ljudeffektniva LWA + osakerhet KWA Eco-drift dB(A) 74 .1 741 74,1 74 .1
Ljudeffektniva LWA + osakerhet KWA normal drift ~ dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
Sidoborste
Effekt w - - 140 140
Borstkontaktkraft, max. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Borstkontakttryck, max. N/m? (g/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

Med férbehall fér tekniska andringar.
EU-forsakran om

overensstammelse

Harmed forklarar vi att nedan angiven ma-
skin genom sin utformning och konstruk-
tionstyp samt i det utférande som
marknadsférs av oss uppfyller géllande
grundlaggande sakerhets- och halsokrav i
EU-direktivet. Denna férsakran upphor att
galla om maskinen a&ndras utan att detta
har godkéants av oss.

Produkt: Skurmaskin akbar

Typ: 1.161-xxx

Gallande EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU

2014/53/EU (TCU)

Tillampade harmoniserade standarder
EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 vV2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Tillampade nationella standarder
Undertecknande agerar pa uppdrag av och
med styrelsens godkdnnande.

H. Jenner S. Reiser
Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
Dokumentationsbefullmaktigad:
S. Reiser
Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
D-71364 Winnenden (Germany)
Tfn: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021-02-01
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Yleisia ohjeita
Lue ennen laitteen ensimmais-
/ A \ L_l ta kayttda tama alkuperainen

kayttdohje ja mukana toimitetut turvalli-
suusohjeet. Menettele niiden mukaisesti.
Sailytd molemmat vihkoset mydhempaa
kayttéa tai seuraavaa omistajaa varten.

Tata hankaus-imulaitetta kaytetdan tasais-
ten lattiapintojen markapuhdistukseen tai
kiillotukseen.

Laitteen voi saataa kulloistakin puhdistus-
tehtavaa varten sdatamalla vesi- ja puhdis-
tusainemaara. Puhdistusaineen annostelu
saadetdan lisddmalla sita sailioon tai an-
nostelulaitteella (Dose-liséavaruste).

Harjan kastelu on joko nopeudesta riippu-
vaa tai vakio.

Tybleveys seka puhdas- ja likavesisailion
tilavuus (katso luku Tekniset tiedot) mah-
dollistavat tehokkaan puhdistuksen ja pit-
kan kayttéian.

Laitteessa on ajomoottori.

Huomautus

Laitteen voi varustaa erilaisilla lisGvarusteil-
la puhdistustehtdvdn mukaisesti. Pyydéa
luettelo tai kdy verkkosivuillamme osoit-
teessa www.kaercher.com.

Suomi

Maaraystenmukainen kaytto
Laite on tarkoitettu ammatti- ja teollisuus-
kayttdoon, esim. hotelleissa, kouluissa, sai-
raaloissa, tehtaissa, kaupoissa,
toimistoissa ja vuokrattavissa toimitiloissa.
Kayta laitetta ainoastaan tdman kayttéoh-
jeen ohjeiden mukaisesti.

e |aitetta saa kayttaa vain kosteutta ja Kiil-
lotusta kestavien tasaisten lattioiden
puhdistamiseen.

e Tama laite on tarkoitettu sisatiloihin.

Kayttélampdtila-alue on valilla +5 °C -

+40 °C.

e Laite ei sovellu jdatyneiden lattioiden
(esim. kylmidissa) puhdistamiseen.

e Laite sopii enintddn 1 cm:n vedenkor-
keudelle. Ala aja alueelle, jos on ole-
massa vaara, etté suurin sallittu
vedenkorkeus vylittyy.

o Kaytettdessa latureita tai akkuja saa
kayttda vain kayttdohjeessa hyvaksytty-
ja komponentteja. Laturin ja/tai akun toi-
mittajan on vastuullisesti oltava
vahvistanut poikkeava yhdistelma.

e Laitetta ei ole tarkoitettu yleisten teiden
puhdistamiseen.

e Laitetta ei saa kayttaa lattioilla, jotka ei-
vat kesta painamista. Noudata lattian
sallittua pintakuormitusta. Laitteen ai-
heuttama pintakuormitus on maaritelty
teknisissa tiedoissa.

e Laite ei sovellu kdytettdvaksi rajah-
dysalttiissa ymparistdissa.

e Laitetta saa kayttaa pinnoilla, joiden kal-
tevuus ei ylitd enimmaisrajaa (katso luku
"Tekniset tiedot”).

Ymparistonsuojelu
oy Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia.
& Havitd pakkaukset ymparistdystavalli-
sesti.
Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisalta-
vat arvokkaita kierratettavia materiaa-
- leja tai rakenneosia kuten paristoja,
akkuja tai 0ljyja, jotka vaarin kasiteltyina tai
vaarin havitettyind voivat aiheuttaa mah-
dollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ym-
paristolle. Nama rakenneosat ovat
kuitenkin valttamattémia laitteen asianmu-
kaista kayttoa varten. Talla symbolilla mer-
kittyja laitteita ei saa havittaa tavallisena
talousjatteena.

149



Sisdltoaineita koskevia ohjeita (REACH)
Paivitettyja tietoja sisaltdaineista I0ytyy
osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Lisavarusteet ja varaosat

Kayta vain alkuperaisia lisdvarusteita ja al-
kuperaisia varaosia, silla ne varmistavat
laitteen turvallisen ja hairibttdman kayton.
Tietoja lisdvarusteista ja varaosista 10ytyy
osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisalto

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisal-
I6n taydellisyys. Jos lisavarusteita puuttuu
tai havaitset kuljetusvaurioita, ilmoita tésta
jalleenmyyjalle.

Turvallisuusohjeet

Lue ja huomioi ennen laitteen ensimmaista
kayttoa tama kayttdohje ja mukana oleva
esite Turvaohjeet harjapuhdistuskoneille
nro 5.956-251.0 ja toimi niiden mukaisesti.
Laitetta saa kayttaa pinnoilla, joiden kalte-
vuus ei ylitd maaritettyja raja-arvoja (katso
luku "Tekniset tiedot”).

AN VAROITUS

Laite voi kaatua

Loukkaantumisvaara

Kéyté laitetta vain pinnoilla, jotka eivét ylité
sallittua kaltevuutta (katso luku "Tekniset
tiedot”).

AN VAROITUS

Védéranlaisen kdytbén aiheuttama onnet-
tomuusvaara

Ihmiset voivat loukkaantua.

Kéyttajét on opastettava riittévélla tavalla
laitteen kayttoon.

Laitetta saa kayttaa vain, kun suojus ja
kaikki kannet on suljettu.

Turvalaitteet
AN VARO
Puuttuvat tai muutetut turvalaitteet
Turvalaitteet ovat sinun turvallisuuttasi var-
ten.
Al koskaan muuta tai ohita turvalaitteita.

Turvakytkin
Kaikkien toimintojen valiton kaytostapoisto:
Aseta turvakytkin asentoon "0”.
e Laite jarruttaa voimakkaasti, kun turva-
kytkin kytketédan pois paalta.
e Turvakytkin vaikuttaa valittdomasti kaik-
kiin laitteen toimintoihin

Istuinkytkin
Jos kuljettaja poistuu istuimelta tydn aikana
tai ajon aikana, istuinkytkin sammuttaa
kayttémoottorin lyhyen viiveen jalkeen.
Vaurioitumisvaara

Vesi voi vaurioittaa imuturbiinia.

Al3 téyta tai roiskuta vetté tdhén aukkoon.

AVARO

Palovammojen vaara

Télld merkinnéllé merkityt kompo-
nentit kuumenevat kéytén aikana.

Laitteessa olevat symbolit

HUOMIO
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Alé koske télla tavalla merkittyihin kompo-
nentteihin. Anna néiden komponenttien

Jjaahtya ennen laitteella tyéskentelya.

A\ AVAARA
Onnettomuusvaara

Rinteissé suurella nopeudella ajet-
taessa on lisdéantynyt kaatumisriski.
Aja rinteissé hitaasti.
Alé kdénny rinteessa.
Kun ajat nopeasti, véltd nykivdéa ohjausta ja
isoja ohjausliikkeita.

Varoitusten symbolit

Ota akkujen kasittelyssa huomioon seuraa-
vat varoitukset:

Ota huomioon akun kayttéoh-
jeessa ja akussa seka tassa
kayttdohjeessa olevat ohjeet.

Kayta silmasuojusta.

Pida lapset loitolla haposta ja
akusta.

Rajahdysvaara

Avotuli, kipinat ja tupakointi kiel-
letty.

SyOpymisvaara

Ensiapu.

Varoitusohje

Havittdminen

Ala heitéd akkua jateastiaan.

I BB @P @
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Laitekuvaus

Laiteyleiskuva

=
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@ * Tayttéjarjestelma

@ Puhtaan veden suodattimella varuste-
tun puhdasvesisailion korkki

®) Karkean lian seula

@ Likavesisailion kansi

(6) Ohjauspaneeli

®) Kuivauslastan sa&ténuppi (vain D-puh-
distuspaa)

@ H.:.a[j)anvaihtopoljin (vain D-puhdistus-
paa

Ohjauspyora

(® Kuivauslasta

Harjanvaihtokahva (vain R-puhdistus-
paa)

@ Sivuvalo

@ Karkean lian saili6 (vain R-puhdistus-
paa)

@3 Puhdistusainekanisterit

Tyyppikilpi

(@3 Puhdistusaineen imuletku

Akku

@@ * Siséinen laturi

Akun liitin (jos ulkoinen laturi)
Laturin verkkojohto (jos sisainen laturi)

Sailytyspaikka puhdistussarjalle "Ho-
mebase Box”

* Varoitusvalo

€ Istuin

@ Likavesisailion lukituksen avaus

@) Istuimen s&atovipu

Puhdasvesiséilién tayttdaukko

@9 Letkupidike

Paivaajovalo

@7 Ajopoljin

* Sivuhankaustaso

@9 * Likavesisailion huuhtelujarjestelman
vesiliitanta

Likavesisailion kannen tuki

@) Uimuri

@2 Nukkasihti

@ Imupalkin sailytystila

:_ikaveden poistoletku jossa annostelu-
aite

@9 Likavesisailio

* Mopin pidike

@) Imuletku

Imupalkin kiinnitysvipu
Likavesisailion suljin

Imupalkki

Puhdistusp&a

Puhtaan veden tayttémaaran nayttd
Puhdasvesisailié

* valinnainen

Varimerkinta
e Puhdistusprosessin kayttdelementit
ovat keltaisia.
e Huollon ja kunnossapidon kayttéele-
mentit ovat kirkkaan harmaita.
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Ohjauspaneeli
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@ * Sivuhankaustason kytkin
@ Aanimerkki
®) Ajosuuntakytkin
@ Ohjelmakytkin
® Intelligent Key
(® Nayttd
@ Tietopainike
Turvakytkin
Ohjelmakytkin
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OFF
Laite on kytketty pois paalta.

@ Kuljetus
Ajaminen kayttdpaikkaan.

Hank.&imu: Eco
Lattian markapuhdistus (pienemmalla
vesimaaralla ja pienemmalla harjan
pydrimisnopeudella) ja likaveden imu-
rointi (pienemmalla imuteholla).
Hankaus & imu
Lattian markapuhdistus ja likaveden
imurointi.

() Hank.&imu: Raskas
Lattian markapuhdistus (korotetulla harjan
kosketuspaineella) ja likaveden imurointi.

® Vain hankaus
Kayttd ilman imurointia
Lattian markapuhdistus ja puhdistusai-
neen vaikutus.

@ Vain imu
Likaisen nesteen imurointi.

® Kiillotus

® Lattian kiillotus suurella harjan pyori-
misnopeudella levittamatta nestetta.

Imupalkin pidike
o Ajettaessa kapeiden tilojen Iapi imupalk-
ki voidaan irrottaa ja ripustaa johonkin li-
kavesisailion kannen aukkoihin.

Imupalkin voi ripustaa likavesisailion sy-
vennykseen varastointia varten.

Suomi

Laitteessa olevat symbolit

Puhdasvesisailion tyhjennysauk-
A -
Q@!
1/2

Likavesisailién tyhjennysaukko

Puhdasvesisailion tayttomaara
(50 %)

Kiinnityskohta

*Mopin pidike

Tayttojarjestelman vesiliitanta

Likavesisailion huuhtelujarjestel-
S| man vesiliitanta

|
g

Harjan vaihtaminen

3 SW
A

* valinnainen

Kuorman purkaminen
1. Poista pakkausmateriaali.
2. Poista kiinnityshihna.

@ Kiinnityshihna

(@ Lauta

® Palkki

® Tukipuu

3. Ruuvaa palkki, tukipuut ja laudat irti. Irti-
ruuvattavat osat on merkitty kuvassa
harmaalla.

4. Kun laudat ja tukipuut on irrotettu, aseta
ramppi kuormalavan eteen ja kiinnita
lastulevyruuveilla.

5. Asenna akut, jos laite on toimitettu ilman
akkuja (katso luku "Ennen kayttdonottoa
/ Akut”).

6. Aja laite etuperin lavalta (katso luku

"Kaytto / Ajo”).



Harjojen asentaminen
1. Harjojen asentaminen on kuvattu luvus-
sa "Huoltotyot”.

Imupalkin asennus
1. Kaanna kiinnitysvivut ylos.

@ Imuletku

@ Imupalkin ripustus
®) Imupalkki

@ Kiristysvipu

2. Aseta imupalkki imupalkin ripustukseen.

3. Kéanna molemmat kiinnitysvivut alas.

Akut
Suositellut akkusarjat
Kuvaus |[Tilausnro [Tila- limavir-
vuus ta (m3/
(m3)* h)**
170 Ah — |4.039- 2,4 1,0
huoltova- [352.7
paa, AGM
180 Ah— |4.039- 3,8 1,6
huoltova- (354.7
paa, geeli
285 Ah— |4.039- 12,6 5,1
huoltova- (353.7
paa, AGM

* Akun lataustilan vahimmaistilavuus
** Akun lataustilan ja ymparistdn valinen
vahimmaisilmavirta

Akkujen asentaminen ja liittaminen

AN VARO

Akkujen poistaminen ja asentaminen

Koneen epévakaa asento

Varmista akkuja irrottaessasi ja asentaes-

sasi, ettd kone on tukevasti paikallaan.

HUOMIO

Napaisuuden vaihtaminen

Ohjauselektroniikan rikkoutuminen

Kiinnitd akun liittdmisen yhteydesséa huo-

miota oikeaan napaisuuteen.

HUOMIO

Syvépurkautuminen

Vaurioitumisvaara

Lataa akut ennen laitteen k&yttéonottoa.

1. Valuta likavesi pois.

2. Avaa likavesisailién lukitus ja kdanna
sailio taakse.

3. Aseta akut laitteeseen.
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170 Ah, 4.039-352.7

@ Vélike 310 x 85 x 70 mm
@) Valike 240 x 55 x 30 mm

|

f
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180 Ah, 4.039-354.7
(@ Vélike 310 x 85 x 70 mm

N

1)

285 Ah, 4.039-353.7

(™ Vélike 345 x 60 x 47

4. Aseta vélikkeet kuvan osoittamiin kohtiin
akun ja laitteen valiin.

5. Yhdista navat liitantajohdoilla.

6. Kiinnita litantajohto vapaina oleviin akun
napoihin (+) ja (-).

Huomautus

Kiinnitd 170 Ah 4.039-352.7 -akkusarjan lii-

téntékaapeli miinusnapaan eristetylla na-

paruuvilla.

7. Yhdisté laitteenpuoleinen akkupistoke
akunpuoleiseen akkupistokkeeseen.

8. Kaanna likavesisailio eteenpain ja sulje se.

Akun irrotus

AN VARO

Akkujen poistaminen ja asentaminen

Koneen epévakaa asento

Varmista akkuja irrottaessasi ja asentaes-

sasi, ettd kone on tukevasti paikallaan.

1. Aseta turvakytkin asentoon "0”.

2. Valuta likavesi pois.

3. Avaa likavesisailion lukitus ja kdanna
séili6 taakse.

. Veda akkupistoke irti.

. Irrota johto akun miinusnavasta.

. Irrota loput johdot akuista.

. Ota akut pois.

. Havita kaytetyt akut voimassa olevien
madraysten mukaisesti.

o ~NO O~

Suomi

Kayttoonotto

Akun lataaminen
A VAARA
Laturin epdasianmukainen kédytto
Sé&hkoisku
Huomioi laitteen tyyppikilvessd mainittu
verkkojénnite ja sulake.
Kéyta laturia vain kuivissa tiloissa ja riitta-
vélla ilmanvaihdolla.
Akun latauksen aikana syntyy syttyvia
kaasuja
Ré&jdhdysvaara
Lataa akkuja vain tarkoitukseen sopivassa
tilassa. Huoneen on téytettdva akkutyypin
mukaiset tilavuutta ja ilmanvaihdon virtaus-
ta koskevat vdhimmaisvaatimukset (katso
"Suositellut akut’).
HUOMIO
Varallisten héyryjen keraantyminen séi-
lion alle latauksen aikana
Ré&jdhdysvaara
Kéénna likavesiséilié ylés ennen véhén
huoltoa tarvitsevan akun latausta.
Latausaika on keskimaarin noin 10-15 tun-
tia.
Laitetta ei voi kayttéa latauksen aikana.
Huomautus
Laitteessa on purkaussuoja. Jos kapasitee-
tin sallittu vdhimmaisma&aréa saavutetaan,
harjamoottori ja turbiini kKytkeytyvét pois
paélta.
1. Aja laite suoraan laturiin. Valta ylamakia.

Ulkoinen laturi

HUOMIO

Sopimattoman laturin kéytto
Vaurioitumisvaara

Alé yhdisté laturia laitteenpuoleisella akku-
pistokkeella.

Kéyté vain asennetulle akkutyypille sopi-
vaa laturia.

Laturin valmistajan kéyttéohje on luettava
18pi ja erityisesti turvallisuusohjeita on nou-
datettava.

Akku Kapasi- |Laturi
teetti

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0

4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0

4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Avaa likavesisailion lukitus ja kdanna
sailié taakse.
2. Irrota laitteenpuoleinen akkupistoke.

(D Akkupistoke, laitteen puoli

(@ Akkupistoke, akun puoli

3. Yhdista akunpuoleinen akkupistoke la-
turiin.

153



4. Yhdista laturin verkkopistoke pisto-
rasiaan.

5. Suorita lataus laturin kayttdohjeessa
olevien ohjeiden mukaisesti.

6. Yhdista laitteenpuoleinen akkupistoke
akunpuoleiseen akkupistokkeeseen.

7. Kaanna likavesisailid eteenpain ja sulje
se.

Sisdinen laturi

1. Avaa likavesisailion lukitus ja kdanna
sailio taakse.

2. Yhdista sisaisen laturin verkkopistoke
pistorasiaan.
Akun lataustila nakyy ohjauspaneelin
naytossa.

3. Voit lopettaa lataamisen vetamalla latu-
rin pistokkeen pistorasiasta.

4. Kaanna likavesisailid eteen.

Vahan huoltoa vaativat akut
(markaakut)

A VAARA

Veden lisdaminen, kun akku purkautu-

neessa tilassa

Hapon ulostulon aiheuttama sydpymisvaa-

ra, vaatteiden rikkoutuminen

Kéyté suojalaseja, suojavaatetusta ja suo-

Jakésineita, kun késittelet akkuhappoa.

Noudata s&addksiéa.

Huuhtele mahdollisesti iholle tai vaatteille

roiskunut happo vélittbmasti vedella.

HUOMIO

Lisdaineellisen veden kdytto

Vialliset akut, takuuvaateiden raukeaminen

Kéyta akkujen tayttéon vain tislattua vettéa

tai vettd, josta suola on poistettu (EN

50272-T3).

Al kéyta lisdaineita tai niin sanottuja pa-

rannusaineita, sill§ talléin takuu raukeaa.

1. Lisaa tislattua vetta tunti ennen latauk-
sen paattymista. Huomioi hapon oikea
maara akun tunnuksen mukaisesti.
Latauksen paattyessa kaikista kennoista
on tultava hoyrya.

2. Poista laikkynyt vesi. Tee se Huolto ja
kunnossapito -osion "Akkujen puhdista-
minen” -kohdassa kuvatulla tavalla.

Kaytto
A VAARA
Putoavat esineet
Loukkaantumisvaara
Alé aja laitetta alueille, joilla on mahdollista,
elt§ putoavat esineet voivat osua kéytto-
henkilbkuntaan.
HUOMIO
Vaaratilanne kdytossa
Loukkaantumisvaara
Aseta turvakytkin vaaratilanteessa asen-
toon "0”.

Laitteen tyontédminen
Laitteen tyontamista varten jarru on vapau-
tettava.
A VAARA
Onnettomuusvaara
Kun jarru on vapautettu, jarrun toiminta on
pysyvésti poissa kéytdsta.
Poista vapautuksessa kéytetyt kolikot heti,
kun tyéntdminen on p&éttynyt.
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1. K&anna vapautusvipu irti pydérasta ja pi-
da sita siina.

() Vapautusvipu

2. Aseta kolikko vivun molemmissa paissa
kotelon ja vivun valiin.

3. Paasta vapautusvipu.

4. Tyénna laitetta.

5. Poista molemmat kolikot heti tydontami-
sen jalkeen.

Istuimen saataminen
Korkeuden saato
. Seiso laitteen vieressa.
. Nosta istuinta takaosasta.
3. Kohdista istuimen etummainen kiinnike
laitteen halutulle korkeudelle.
4. Laske istuimen takaosa alas.

N =~

Sijainnin sdataminen
1. Kéyté istuimen saatbvipua ja siirrd istuin
haluttuun kohtaan.
2. Vapauta istuimen saatdvipu ja kiinnita is-
tuin.

Laitteen kytkeminen paille

. Asetu kuljettajan istuimelle.

. Aseta Intelligent Key -alyavain paikal-

leen.

3. Aseta turvakytkin asentoon "1”.

4. Kaanna ohjelmakytkin halutun toimin-
non kohdalle.

5. Jos jokin alla olevista ilmoituksista il-
mestyy nayttdéon, ota jalka pois ajopolki-
melta, aseta turvakytkin asentoon "0” ja
suorita tarvittavat huoltotyot.

N —

Naytto Toimenpide

Huolto Puhdista imupalkki.
Imupalkki

Huolto Tarkista harjojen kulunei-
Harja suus ja puhdista ne.
Huolto Tarkista imuhuulien kulu-
Vetolasta neisuus ja saato.

Huolto Puhdista nukkasihti.
Likavesisuo-

datin

Huolto Puhdista puhtaan veden
Puhdasvesi- |suodatin.

sailié

6. Paina tietopainiketta.

7. Nollaa laskuri vastaavaa huoltoa varten
(katso "Harmaa Intelligent Key / Huolto-
laskurin nollaaminen”).

Huomautus

Jos laskuria ei nollata, huoltoilmoitus tulee

uudelleen nékyviin aina, kun laite kytketdén

péaélle.

Suomi

Kytke valo paille
Péivaajovalo
Paivaajovalo on kaytéssa, kun laite on kyt-
ketty paalle.

Sivuvalo

Sivuvalo syttyy heti, kun ohjelmakytkin on
asetettu puhdistusohjelmaan.

Seisontajarrun tarkistaminen
A VAARA
Viallinen seisontajarru
Onnettomuusvaara
Tarkista ennen jokaista kdyttéa seisontajar-
run toiminta tasaisella pinnalla.
1. Kytke laite paalle.
2. Aseta ajosuuntakytkin asentoon "eteen-
pain”.
3. Aseta ohjelmakytkin asentoon "Kulje-
tus”.
4. Paina ajopoljinta kevyesti.
Jarrun lukituksen on avauduttava kuulu-
vasti. Laitteen on lahdettava kevyesti
liikkeelle tasaisella pinnalla.
5. Vapauta ajopoljin.
Jarrun on kytkeydyttava kuuluvasti.
Jos ndin ei ole, poista laite kaytdsta ja soita
huoltopalveluun.
Ajaminen
A VAARA
Jarrut eivét toimi
Onnettomuusvaara
Tarkista seisontajarrun toiminta aina ennen
laitteen kéytt64. Alé koskaan kéyté laitetta,
Jjos seisontajarru ei toimi.
A VAARA
Varomaton ajo
Kaatumisvaara
Aja ajosuunnassa ja ajosuunnan poikki
vain sellaisilla pinnoilla, joiden kaltevuus on
enintdén 10%.
Ald kdénné laitetta yla- tai alaméaissa.
Aja hitaasti kulmissa ja mérélld pinnalla.
Aja laitteella ainoastaan kiinteéllé pohjalla.
Huomautus
Ajosuuntaa voi muuttaa ajon aikana. Téméa
tarkoittaa, ettéa erittéin kiillottomat kohdat
voidaan kiillottaa ajamalla edestakaisin
useita kertoja.
1. Asetu istumaan mukavasti.
2. Aseta Intelligent Key -alyavain paikal-
leen.
3. Aseta turvakytkin asentoon "1”.
4. Aseta ohjelmakytkin asentoon "Kulje-
tus”.
5. Aseta ajosuunta ohjauspaneelin
ajosuuntakytkimelld.
6. Maarita ajonopeus painamalla ajopoljin-
ta.
7. Vapauta ajopoljin.
Laite pysahtyy.
Kayttdmoottori sammuu ylikuormituksen
sattuessa. Naytolle tulee hairidilmoitus. Jos
hallintalaite ylikuumenee, kyseinen aggre-
gaatti kytkeytyy pois paalta.
8. Anna laitteen jadhtya vahintaan
15 minuuttia.
9. Aseta ohjelmakytkin asentoon "OFF”,
odota hetki ja aseta haluamasi ohjelma.



Puhtaan veden lisddminen
Puhtaan veden lisaéaminen
tayttojarjestelman kautta
1. Kytke vesiletku tayttdjarjestelman liitan-
taistukkaan (veden maksimilampdtila

50 °C).

2. Avaa veden tulo.

3. Valvo laitetta. Tayttdbautomatiikka katkai-
see veden tulon, kun puhdasvesisailid
on taynna.

. Sulje veden tulo.

. Poista vesiletku.

a b

Puhtaan veden lisaéaminen
. Avaa puhdasvesisailion korkki.
. Lisaa puhdasta vettd (maks. 50 °C) tayt-
téaukon alareunaan asti.
Ohje: Puhtaan veden letkun voi kiinnit-
taa tayton ajaksi letkupidikkeella.
3. Sulje puhdasvesisailion korkki.

Puhdistusaineen tayttaminen
Puhdistusaineita koskevia ohjeita

AN VAROITUS

Soveltumattomat puhdistusaineet
Terveysvaatra, laitevaurio

Kéyté vain suositeltuja puhdistusaineita.
Kéyttdjé on vastuussa muiden puhdistusai-
neiden aiheuttamasta kohonneesta riskis-
t4, joka kohdistuu kéyttéturvallisuuteen ja
onnettomuusvaaraan.

Kéyté vain sellaisia puhdistusaineita, jotka
eivét sisélla liuotinaineita tai suola- ja fluori-
vetyhappoa.

Noudata puhdistusaineissa olevia turvaoh-
Jeita.

Huomautus

Ald kéyta voimakkaasti vaahtoavia puhdis-
tusaineita.

Suositellut puhdistusaineet

N —

Kaytto Puhdistusai-
neet

Kaikkien vettd kestavien lat- RM 746

tioiden yllapitopuhdistus RM 756
RM 780

Kiiltavien pintojen (esim. RM 755 es

graniitin) yllapitopuhdistus

Teollisuuslattioiden yllapito- |RM 69 ASF

puhdistus, valipuhdistus ja

peruspuhdistus

Kivilaattojen yllapitopuhdis- |RM 753

tus ja peruspuhdistus

Saniteettitilojen laattojen yl- |RM 751

|apitopuhdistus

Kaikkien alkaleja kestavien |RM 752

lattioiden (esim. PVC) kal-

vonpoisto

Linoleumilattioiden kalvon- |RM 754

poisto

Puhdistusaineen lisaaminen
annostelulaitteella
Vain mallissa DOSE:
annostelulaite lisda puhtaaseen veteen
puhdistusainetta matkalla puhdistuspaa-
han.
1. Avaa likavesisailion lukitus ja kdanna
sailio taakse.

2. Tayta puhdistusainekanisteri puhdistus-
aineella.
3. Kaanna likavesisailio eteen.
Huomautus
Annostelulaitteella voi lisdta enintddn 3%
puhdistusainetta. Jos annos on suurempi,
puhdistusaine on liséttdvé puhdasvesiséi-
liéén.
Puhdistusaineen lisadminen
puhdasvesisailioon
1. Lisaa puhdistusaineet puhdasvesisai-
lioon.
Ohje: Puhdasvesisailion tayttbaukon
korkkia voi kayttéda puhdistusaineen mit-
taamiseen. Sen sisdpuolella on asteik-
ko.

Parametrien asettaminen

1. Aseta ohjelmakytkin haluttuun puhdis-
tusohjelmaan.

2. Kierra tietopainiketta, kunnes naytéssa
on haluttu parametri.

3. Paina tietopainiketta.

Asetettu arvo vilkkuu.

4. Aseta haluttu arvo kiertamalla tietopaini-
ketta.

5. Vahvista muutettu asetus painamalla tie-
topainiketta tai odota, kunnes asetettu
arvo hyvaksytdan automaattisesti
10 sekunnin kuluttua.

Keltainen Intelligent Key
Keltainen Intelligent Key sallii puhdistus-
tehtaviin tarvittavat toiminnot.

Eri puhdistusohjelmien parametrit on esia-

setettu laitteeseen. Yksittéisia parametreja

voidaan muuttaa keltaisen Intelligent Key -
alyavaimen valtuutuksen mukaisesti.

Parametriasetusnayton tekstit ovat suurel-

ta osin selittavia.

Parametri "FACT” (saatavana vain R-puh-

distuspaassa):

e “Fine Clean”: Matala harjan pyorimis-
peus harmaan kalvon poistamiseen kivi-
pinnoilta.

e "Whisper Clean”: Keskimaarainen har-
jan pydrimisnopeus yllapitopuhdistuk-
seen ja melutason véhentadminen.

e "Power Clean”: Suuri harjan py6rimisno-
peus Kiillottamiseen, kristalloimiseen ja
lakaisuun.

Imupalkin sdato

Kallistuksen saat6
Kallistus on sadadettava siten, ettd imupal-
kin imuhuulet painautuvat lattiaan tasaises-
ti koko pituudelta.
1. Sijoita laite pinnalle, joka ei ole kalteva.
2. Kaanna ohjelmakytkin asentoon "Imu”.
3. Aja laitetta hieman eteenpain.
4. Lue vesivaaka.

Suomi

@ Ruuvi
(@ Mutteri
(® Vesivaaka

5. Avaa mutterit.

6. Saada ruuvi siten, etta vesivaa’an ilmai-
sin on kahden viivan valissa.

7. Kiristéd mutteri.

8. Voit tarkistaa laitteen uuden asetuksen
ajamalla laitteella vielad pienen matkan
eteenpain. Toista asetusprosessi tarvit-
taessa.

9. Kaanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.

Korkeuden saito
Korkeudensaato vaikuttaa imuhuulien tai-
pumiseen niiden koskettaessa lattiaa.
Huomautus
Perusasetus: 3 aluslevyé yldpuolella, 3
aluslevyé imupalkin alapuolella.
Epétasainen pinta: 5 aluslevyéd ylépuolel-
la, 1 aluslevy imupalkin alapuolella.
Erittdin sileé lattia: 1 aluslevy yldpuolella,
5 aluslevyéa imupalkin alapuolella.

1. Kierra mutteri irti.

(M Mutteri

@) Aluslaatta

(® Valikerulla ja pidike

2. Aseta haluttu maara aluslevyja imupal-
kin ja valikerullan valiin.

3. Kiinnita loput aluslaatat valikerullan yla-
puolelle.

4. Kierrd mutteri paikalleen ja kirista se.

5. Toista toimenpiteet toisessa valikerullas-
sa.

Huomautus

S&adg molemmat vélikerullat samalle kor-

keudelle.

Kuivauslastan saataminen
Kuivauslastaa taytyy saataa vain D-puhdis-
tuspaassa.

1. Saada kuivauslastaa kiertamalla saato-
nuppia siten, etta kuivauslasta koskettaa
maata.

2. Kaanna saatonuppia viela 1 kierros
alaspain.
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Puhdistus
. Asetu istumaan istuimelle.
. Aseta Intelligent Key -alyavain paikal-
leen.
. Aseta turvakytkin asentoon "1”.
. Aseta ajosuuntakytkin eteenpainajolle.
5. Aseta ohjelmakytkin haluttuun puhdis-
tusohjelmaan.
6. Maaritd nopeus ajopolkimella.
. M&arita ajosuunta ohjauspyoralla.
. Aja puhdistettavalle alueelle.

AW N =

© N

Sivuhankaustaso (lisdavaruste)
Sivuhankaustaso helpottaa tydskentelya
|&helld reunaa.

Huomautus

Sivuhankaustaso ei ole aktiivinen kKiillotus-

Ja imurointiohjelmissa.

1. Kéyta sivuhankaustason kytkinta.
Sivuhankaustaso aktivoituu.

2. Jos haluat lopettaa sivuhankaustason
kayton, aseta sivuhankaustason kytkin
asentoon "0”.

Kayton lopettaminen

Puhdistuksen lopettaminen
. Aseta ohjelmakytkin ajoasentoon.
. Jatka ajamista viela lyhyen matkaa.
Vesijadmat imuroidaan.
. Kéanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
. Poista Intelligent Key.
. Lataa akku tarvittaessa.

N —
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Likaveden tyhjentaminen

AN VAROITUS
Jéte epdasianmukainen havittaminen
Ympéristén saastuminen
Noudata paikallisia jéteveden késittelya
koskevia maarayksia.
Huomautus
Kun likavesiséilié on tdynnd, uimuri katkai-
see imuvirtauksen, jotta likavesiséilié ei tul-
vi yli. Valuta téassé tapauksessa likavesi
pois.
1. Ota likaveden tyhjennysletku pidikkees-

ta ja avaa tyhjennysletkun korkki.

2. Purista letkun paa kiinni ja laske se havi-
tyslaitteen paalle.

3. Saatele likavesisuihkun voimakkuutta
puristamalla letkun paata.

4. Huuhtele likavesisailié puhtaalla vedel-
1a.

5. Sulje tyhjennysletkun korkki.

6. Paina likavesiletku laitteen pidikkee-
seen.

Likavesisailion huuhtelujarjestelma
(lisdavaruste)
1. Ota likaveden tyhjennysletku pidikkees-
ta ja avaa tyhjennysletkun korkki.
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. Sulje likavesisailion kansi.

. Liita vesiletku likavesisailion huuhtelu-
jarjestelman vesiliitantaan.

. Avaa vedentulo ja huuhtele likavesisai-
li6té noin 30 sekuntia.

. Toista huuhtelu tarvittaessa 2-3 kertaa.

. Sulje veden tulo.

. Irrota vesiletku laitteesta.

. Sulje likaveden tyhjennysletku ja paina
se pidikkeeseen.

Karkean lian siilion tyhjentaminen

1

2.
3.

A OWON =

A OWON =

. Nosta karkean lian sailiéta ja veda se
ulos.

Tyhjenna karkean lian sailio.

Aseta karkean lian sailid takaisin paikal-
leen.

Puhtaan veden tyhjentdminen

. Avaa puhdasvesisailion korkki.

. Valuta vesi pois sailidsta.

. Puhdista suodatin.

. Aseta puhdasvesisailion korkki paikal-
leen.

Laitteen pysayttaminen

. Kaanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.

. Poista Intelligent Key.

. Varmista, ettei laite paase liikkumaan.

. Avaa likavesisailién kansi ja kiinnita se
tuella, jotta likavesisailié voi kuivua.
Kaanna tuki tata varten alas ja aseta ala-
paa halutulle tasolle kaantaessasi kantta
alas.

(@ Likavesisailion kansi

@ Tuki
®) Teho

5

. Lataa akku tarvittaessa.

Harmaa Intelligent Key

Harmaa Intelligent Key -alyavain antaa val-
vontahenkilostolle laajennetut valtuudet ja
saatémahdollisuudet.

1

2

1

2

. Aseta Intelligent Key -alyavain paikal-
leen.

. Valitse haluamasi toiminto kdantamalla
tietopainiketta.

Kuljetusajo

. Aseta ohjelmakytkin asentoon "Kulje-
tus”.

. Paina tietopainiketta.

Valikossa Kuljetus voidaan suorittaa seu-
raavat toiminnot:

Enimmaisnopeuden saatd
Kayttotuntilaskurin nayttd
Huoltolaskurin nollaus
Ohjelmistoversioiden nayttd

R- tai D-puhdistuspaan saato
Nopeudesta riippuvaisen vedenannos-
telun kytkeminen paalle/pois

Suomi

Jalkikayntiaikojen asetus

Kielen valinta

Avaintenhallinta

Lisalaitteiden kytkeminen paalle/pois
Tehdasasetusten aktivointi

Enimmaisnopeus

Valikossa "Maks. nopeus” voidaan rajoittaa
enimmaisnopeutta.

1.

2.
3.

4.

Kierra tietopainiketta, kunnes nayttoon
tulee "Maks. nopeus”.

Paina tietopainiketta.

Kierra tietopainiketta, kunnes naytéssa
on haluttu enimmaisnopeus.

Paina tietopainiketta.

Huomautus
Ty6skentelynopeus ei voi ylittéa asetettua
enimmadisnopeutta.

Huoltolaskurin nollaaminen

Jos ndytdssa nakyva huoltotyd on suoritet-
tu, vastaava huoltolaskuri on nollattava.

1.

2.

3.

oo

4.

Kierra tietopainiketta, kunnes nayttéon
tulee "Huoltolaskurit”.

Paina tietopainiketta.

Laskurin lukemat naytetaan.

Kierra tietopainiketta, kunnes poistetta-
va laskuri nakyy korostettuna.

. Paina tietopainiketta.
. Valitse "Ja” kiertamalla tietopainiketta.
. Paina tietopainiketta.

Laskuri tyhjennetaan.

Puhdistuspaan saataminen

. Kierra tietopainiketta, kunnes valikkoon

tulee "Harja”.

. Paina tietopainiketta.
. Kierratietopainiketta, kunnes asennetun

puhdistuspaan tyyppi on merkitty.
"Roll” = R-puhdistuspaa

"Disc” = D-puhdistuspaa

Paina tietopainiketta.

Nopeudesta riippuvainen veden annostelu
Jos nopeudesta riippuvainen veden annos-
telu on kytketty paalle, harjan kastelu muut-
tuu suhteessa nopeuteen.

Veden annosteluun vaikuttaa myés puhdis-
tusohjelman asetus (0...100 %).

Asetus ON [mI/m?] |OFF [l/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 3,4
70% 52,5 3,9
80% 60 45
90% 67,5 5,1
100% 75 5,7

Nopeudesta riippuvaisen tai vakiona jat-
kuvan veden annostelun asettaminen:

1.

2.
3.

Kierra tietopainiketta, kunnes nayttoon
tulee "Vedenannostelutila”.

Paina tietopainiketta.

Kierra tietopainiketta, kunnes haluttu toi-
minto on merkittyna.

. Paina tietopainiketta.



Jalkikayntiajat

1. Kierra tietopainiketta, kunnes valikko-
kohta "Pyor. taukoajat” nakyy naytossa.

2. Paina tietopainiketta.

3. Kierra tietopainiketta, kunnes merkittyna
on haluttu komponentti.

4. Paina tietopainiketta.

5. Kierra tietopainiketta, kunnes naytéssa
on haluttu jalkikayntiaika.

6. Paina tietopainiketta.

Kielen valinta
1. Kierra tietopainiketta, kunnes valikko-
kohta "Kieli” ndkyy naytdssa.
2. Paina tietopainiketta.
3. Kierré tietopainiketta, kunnes merkittyna
on haluttu kieli.
4. Paina tietopainiketta.

Avaintenhallinta
Valikkokohdassa "KIK:t” vapautetaan kel-
taisten Intelligent Key -alyavainten valtuu-
det ja nayton kieli.

1. Aseta harmaa Intelligent Key paikalleen.

2. Kierra tietopainiketta, kunnes valikko-
kohta "KIK:t" tulee nayttéon.

3. Paina tietopainiketta.

4. Poista harmaa Intelligent Key ja aseta
muokattava keltainen Intelligent Key pai-
kalleen.

5. Valitse muutettava valikkokohta kierta-
malla tietopainiketta.

6. Paina tietopainiketta.

7. Valitse valikkokohdan asetus kiertamalla
tietopainiketta.

8. Vahvista asetus painamalla valikkokohtaa.

9. Valitse seuraava muutettava valikkokoh-
ta kiertamalla tietopainiketta.

10.Kun kaikki asetukset on tehty, hae valik-
ko "Vahvista” nayttoon kiertamalla tieto-
painiketta.

11.Paina tietopainiketta.

Valtuutukset on tallennettu.

Lisélaitteiden kytkeminen paélle/pois
1. Kierra tietopainiketta, kunnes haluttu
lisalaite nakyy naytossa.
2. Paina tietopainiketta.
3. Kierratietopainiketta, kunnes lisalaitteen
haluttu toiminto on merkittyna.
4. Paina tietopainiketta.

Tehdasasetukset
Kaikkien puhdistusparametrien tehdasase-
tukset palautetaan.
1. Kierra tietopainiketta, kunnes valikko-
kohta "Tehdasasetukset” tulee nayttéon.
2. Paina tietopainiketta.
3. Kierra tietopainiketta, kunnes "Ja” nakyy
korostettuna.
4. Paina tietopainiketta.

Puhdistusohjelmien parametrien
asettaminen

Kaikki puhdistusohjelmien parametrit pysy-
vat muuttumattomina, kunnes jokin toinen
asetus valitaan.
1. Aseta ohjelmakytkin haluttuun puhdis-

tusohjelmaan.
2. Paina tietopainiketta.

Ensimmainen saadettava parametri
naytetaan.

3. Paina tietopainiketta
Asetettu arvo vilkkuu.

4. Aseta haluttu arvo kiertamalla tietopaini-
ketta.

5. Vahvista muutettu asetus painamalla tie-
topainiketta tai odota, kunnes asetettu
arvo hyvaksytdan automaattisesti
10 sekunnin kuluttua.

6. Valitse seuraava parametri kiertamalla
tietopainiketta.

7. Kun kaikki halutut parametrit on muutet-
tu, kierra tietopainiketta, kunnes nayt-
t66n tulee valikkokohta "Poistu”.

8. Paina tietopainiketta.

Valikosta poistutaan.

A VAARA

Kaltevilla pinnoilla ajaminen

Loukkaantumisvaara

Kéyté laitetta kuormattaessa ja purettaessa

vain sellaisilla pinnoilla, joiden kaltevuus on

sallituissa enimmaéisrajoissa (katso luku

“Tekniset tiedot”).

Aja hitaasti.

AN VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

1. Kun D-puhdistuspda on asennettu, pois-
ta levyharjat harjapaasta.

2. Ajoneuvossa kuljetettaessa varmista lai-
te sovellettavien maaraysten mukaisesti
liukumisen ja kaatumisen estamiseksi.
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Varastointi

AN VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Huomioi varastoitaessa laitteen paino.

HUOMIO

Jaatyminen

Laite rikkoutuu, jos vesi jaétyy

Tyhjenné vesi tysin pois laitteesta.

Saéilyta laitetta jaatymiseltd suojatussa ti-

lassa.

e Laitetta saa sailyttaa vain sisatiloissa.

e Lataa akut kokonaan, ennen kuin saily-
tat niita pitkaan.

e | ataa akut ainakin kerran kuukaudessa
varastoinnin aikana.

Hoito ja huolto
A VAARA
Laitteen kdynnistyminen tahattomasti
Loukkaantumisvaara, séhkoisku
K&énné ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
Irrota Intelligent Key aina ennen kuin hoidat
tai huollat laitetta.
Irrota laturin verkkopistoke.

Suomi

Irrota akun liitin.

Tyhjenna likavesi ja puhdas vesi ja havi-
ta ne.
Huoltovalit
Jokaisen kayton jalkeen

HUOMIO

Epédasianmukainen puhdistaminen
Vaurioitumisvaara.

Alé ruiskuta laitetta vedella.

Alé kéyté voimakkaita puhdistusaineita.
Katso yksittaisten huoltotdiden yksityiskoh-
taiset kuvaukset luvusta "Huoltotyot”.

Valuta likavesi pois.

Huuhtele likavesisailid puhtaalla vedel-

1a.

Puhdista karkean lian seula.

Vain R-puhdistuspaa: Poista karkean

lian saili6 ja tyhjenna se.

Puhdista laite ulkopuolelta kostealla,

miedolla pesuliuoksella kostutetulla lii-

nalla.

Puhdista imuhuulet, tarkasta kulunei-

suus ja vaihda tarvittaessa.

Puhdista kuivauslasta, tarkasta kulunei-

suus ja vaihda tarvittaessa.

Puhdista harjat, tarkasta kuluneisuus ja

vaihda tarvittaessa.

Lataa akku.

® Jos lataustila on alle 50 %, lataa akku
kokonaan ja keskeytyksetta.

® Jos lataustila on yli 50 %, lataa akkua
vain, jos seuraavalla kayttokerralla
tarvitaan taytta toiminta-aikaa.

Viikoittain

Lataa akku usein toistuvassa kaytossa

vahintaan kerran viikossa kokonaan ja

keskeytyksetta.

Kuukausittain

Katso yksittaisten huoltotéiden yksityiskoh-
taiset kuvaukset luvusta "Huoltotyot”.

Jos laite poistetaan kaytosta tilapaisesti:
Suorita akun tasauslataus.

Tarkasta akkujen navat hapettumisen
varalta, harjaa tarvittaessa hapettumat
pois. Tarkasta litoskaapelien kiinnitys.
Puhdista likavesisailion ja kannen vali-
set tiivisteet ja tarkasta tiiviys. Vaihda
tarvittaessa.

Tyhjenna puhdasvesisiilié ja huuhtele
kerrostumat pois.

Puhdista puhtaan veden suodatin.

Jos kaytdssa on huollettava akku, tar-
kasta kennojen happopitoisuus.

Vain R-puhdistuspaa: Puhdista harjatun-
neli.

Vain R-puhdistuspaa: Puhdista puhdis-
tuspdan vedenjakopalkki.

Jos laitteen seisonta-aika on pitka, jata
laite paikalleen vain taysin ladatuilla
akuilla varustettuna. Lataa akut tayteen
vahintdan kerran kuussa.

Vuosittain

Anna huoltopalvelun suorittaa maarays-
tenmukainen tarkastus.
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Turvatarkastus/huoltosopimus

Voit sopia jalleenmyyjan kanssa saannolli-
sesta turvatarkastuksesta tai tehda huolto-

sopimuksen. Kysy ohjeita.

Huoltotyot

Imusuulakkeen kumien kaantaminen tai

vaihto
Jos imuhuulet ovat kuluneet, ne taytyy
kaantaa tai vaihtaa.
Imusuulakkeita voidaan kaantaa 3 kertaa,
kunnes kaikki 4 reunaa ovat kuluneet.
1. Irrota imupalkki.
2. Kierra tahtikahvat irti.

(@ Tahtinuppi

@ Kiinnityshihna

® Imupalkin sisdosa

@ Lukitus

3. Veda imupalkin sisdosa ulos.

4. Avaa lukitus.

5. Poista kiinnityshihna.

6. Irrota imusuulakkeen kumit sisdosasta.

@ Kuivauslasta

@) Tukihuuli

® Imupalkin sisdosa

@ Kiinnityshihna

7. Paina kdannetyt tai uudet imuhuulet
imupalkin sisdosan nuppeihin.

8. Kiinnita kiinnityshihna.

9. Tybnna imupalkin sisdosa yldosaan.

10.Kierra tahtikahvat paikoilleen ja kirista
ne.

Karkean lian seulan puhdistaminen
1. Avaa likavesisailion korkki.

@ Karkean lian seula
@) Nukkasihti
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. Veda karkean lian seula ylakautta pois.

3. Huuhtele karkean lian seula juoksevan
veden alla.

4. Aseta karkean lian seula likavesisai-
li6on.

Uimurin ja nukkasihdin puhdistaminen

1. Avaa likavesisailion korkki.

7. Kéanna harjanvaihtokahva yl6s ja nap-
sauta se paikalleen.

8. Toista toimenpide vastakkaisella puolel-
la.

Sivuhankausharjan (liséavaruste)
vaihtaminen

1. Paina harjanvaihtovipu alas.

@ Uimuri

@ Uimurikytkin

®) Nukkasihti

2. Huuhtele uimuri puhtaalla vedella.

3. Huuhtele uimurikytkin puhtaalla vedella.
4. Veda nukkasihti ulos ja puhdista se.

Levyharjojen vaihtaminen

Huomautus

Vaihda levyharjat, kun harjasten pituus on

10 mm.

1. Nosta puhdistuspaa.

2. Paina harjanvaihtopoljin alas.

3. Veda levyharja sivusuunnassa puhdis-
tuspaan alta pois.

4. Pida uutta levyharjaa puhdistuspaan al-
la, paina sita yl6spain ja lukitse paikal-
leen.

Harjatelojen vaihtaminen

Huomautus

Vaihda harjatelat, kun harjasten pituus on
10 mm.

1. Nosta puhdistuspaa.

2. Veda harjanvaihtokahva ulos.

(™ Harjanvaihtokahva

(@ Laakerin suojus ja kuivauslasta

®) Harjatela

3. Poista laakerin suojus yhdessa kuivaus-
lastan kanssa.

4. VVeda harjatela ulos.

5. Aseta uusi harjatela paikalleen ja keskita
se naukkariin.

@ Tarrain

@ Kiinnityskara

6. Asenna laakerin suojus ja kuivauslasta
paikoilleen.

Huomautus

Varmista, etté harjatela on kiinni kiinnitys-
karassa eikéd sen alla.

Suomi

(» Sivuhankausharja
(@ Harjanvaihtovipu

Harja putoaa pidikkeesta.

2. Pidauutta harjaa sivuhankaustason alla,
paina sita ylospain ja napsauta paikal-
leen

Puhtaan veden suodattimen
puhdistaminen
1. Valuta puhdasvesi pois sailidsta (katso
luku "Puhtaan veden tyhjennys”).
2. Kierra puhdasvesisailion korkki irti.

)
e

( Puhtaan veden suodatin
(@ Puhdasvesisailién korkki

3. Ota puhtaan veden suodatin ulos ja
huuhtele puhtaalla vedella.

4. Aseta puhtaan veden suodatin paikal-
leen.

5. Kiinnitd puhdasvesisailion korkki paikal-
leen.
Ohje: Varmista, ettd puhdasvesisailion
korkin letkuliitdntd on kiinnikiertdmisen
jalkeen syvimmassa kohdassa.

Vedenjakopalkin puhdistaminen
1. Paina vapautusta nuolen suuntaan ja pi-
da sité siina.

2. Kaanna vedenjakopalkkia eteenpain.
3. Veda vedenjakopalkki ulos pituussuun-
nassa.



Huoltolaskurin nollaaminen Irrota akun liitin ennen téiden aloittamista.
. Aseta vedenjakopalkki takaisin puhdis-  Jos naytdssa nakyvéa huoltotyd on suoritet- 1. Valuta likavesi pois.
tuspaahan ja napsauta lukitus paikal- tu, vastaava huoltolaskuri on nollattava. 2. Valuta jéljella oleva puhdasvesi pois.
leen. Huomautus Huomautus
Akkujen puhdistaminen Huoltolaskurien nollaaminen on kuvattu lu- Jos hairiéta ei voida poistaa seuraavilla oh-
1. Kayta suojalaseja, suojavaatetustaja  Vussa "Harmaa Intelligent Key”. jeilla, ota yhteytta huoltopalveluun.

suojakasineita. Ohjeet hairiotilanteissa

. Pida akkujen kennotulpat kiinni. A VAARA

- Poista akut, Laite voi kdynnistyd vahingossa

' thdlsta alfku1.e n ja akkutilan muowosat Laitteella tybskentelevét ihmiset voivat
vain vedella tai veteen kastetuilla puh-

. Puhdista vedenjakopalkki.

a b

Hairiot nayton kanssa
Jos naytetty hairi0 ei ole jaljempana olevas-
sa luettelossa, toimi seuraavasti:
1. Kaanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
2. Odota 10 sekuntia.

A WON

distusliinoilla ilman lisaaineita.

5. Kuivaa pinnat puhdistuksen jalkeen.
6. Asenna akut takaisin.

loukkaantua.

Irrota Intelligent Key aina ennen kuin hoidat
tai huollat laitetta.

Ennen kuin teet mitdan toita, irrota sisédisen
laturin pistoke pistorasiasta.

3. Aseta ohjelmakytkin edelliseen toimin-
toon.

4. Jos hairi6 ilmenee edelleen, ota yhteytta
huoltopalveluun.

Hairio Korjaus
Puhd.vesi tyhja! 1. Tayta puhdasvesisailid
Vesiventt. jumissa 1. K&anna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
2. Odota 10 sekuntia.
3. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.
Ylikuorm.paaharja! 1. Vahenna harjojen kosketuspainetta.
Lukittu paaharja 1. Tarkasta, onko vieras esine jumittanut harjat, poista esine tarvittaessa.
2. Kaanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
3. Odota 10 sekuntia.
4. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.
Ylikuorm.sivuharja! 1. Vahenna sivuhankaustason harjan kosketuspainetta.
Lukittu sivuharja 1. Tarkasta, onko vieras esine jumittanut harjan, poista esine tarvittaessa.
2. Kaanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
3. Odota 10 sekuntia.
4. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.
Likavesi tyhja! 1. Tyhjenna likavesisailio.
Ylikuorm.moottori! 1. Kaltevuus on lilan suuri.

a Puhdistuksen aikana: Keskeyta puhdistus.
b Kuljetettaessa: Etsi reitti, jolla on pienempi kaltevuus.

Lukittu mootttori!

N =

. Tarkista, ovatko pyorat jumittuneet, ja poista vieraat esineet.
. Kéanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
. Jos kayttdmoottori on ylikuumentunut, anna sen jaahtya vahintaan 15 minuutin ajan. Muussa ta-

pauksessa odota 10 sekuntia.

. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.

Akun taso matala!

. Aseta ohjelman valintakytkin asentoon Kuljetus.
. Aja laite suoraan laturin luokse (tai jos laitteessa on sisdinen laturi, pistorasian luokse). Valta kal-

tevia pintoja.

. Lataa akku.

Akku tyhja!

. Aseta ohjelman valintakytkin asentoon Kuljetus.

2. Aja laite lyhinta tieta laturin luokse (tai jos laitteessa on sisdinen laturi, pistorasian luokse). Valta
kaltevia pintoja.
3. Lataa akku.
Sulje istuinkosk. 1. Vapauta kuljettajan istuin hetkeksi kuormituksesta, jotta hallintalaite voi tarkistaa istuimen koske-

tuskytkimen toiminnan.

Kytke paalle!!

. Aseta turvakytkin asentoon "1”.

Kaynnista kone!

. K&anna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
. Odota 10 sekuntia.
. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.

Avaa kuristus!

S WN |

. Vapauta ajopoljin.
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Hairiot ilman nayttoon tulevaa ilmoitusta

Hairio

Korjaus

Laite ei kdynnisty

O oO~NO O, WN-

. Asetu istuimelle.

. Ennen turvakytkimen kytkemista paalle, ota jalka pois ajopolkimelta.
. Aseta turvakytkin asentoon "1”.

. Tarkasta akku ja lataa tarvittaessa.

. K&anna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.

. Odota 10 sekuntia.

. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.

. Jos mahdollista, aja laitetta vain tasaisella pinnalla.

. Tarkista seisontajarru tarvittaessa.

Jos vika ilmenee edelleen, soita huoltopalveluun.

sdilion manuaalisen tyhjennyk-
sen jdlkeen vaaran tayttomaaran

Laite ei enaa liiku, ndytossa |1. K&danna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.
on ”Akku tyhja!” 2. Odota 10 sekuntia.
3. Aseta ohjelmakytkin asentoon "Kuljetus”.
4. Aja latausasemalle.
5. Jos laite ei edelleenkaan liiku, lataa akku laitteen sijaintipaikassa tai vapauta jarru (katso Kaytto /
Laitteen tyontdminen) ja tydnna laite latausasemaan.
Laite liikkuu epatasaisesti 1. Poista jarrun vapautus (katso Kayttd / Laitteen tydntadminen).
(nykii) liikkeelle lahdettiessa
ja pysaytettdessa.
Veden maara ei ole riittdvda |1. Tarkista puhtaan veden maara, tayta tarvittaessa sailié kokonaan niin, etté ilma puristuu ulos.
2. Irrota ja puhdista puhtaan veden suodatin.
3. Aseta suodatin paikalleen ja kierra korkki tiukasti kiinni.
4. Vain R-puhdistuspaa: Veda puhdistuspaan vedenjakopalkki irti.
5. Vain R-puhdistuspaa: Puhdista vesikanava.
6. Tarkasta, ettei letkuissa ole tukoksia, puhdista tarvittaessa.
Puhtaan veden ndytt6 ndyttdd |1. Kayta laitetta. Kayton aikana letkujarjestelmasta poistuu ilma ja téayttdmaaran naytté korjaantuu.

Tayttotilan nayton palkki vilk-
kuu, ilmoitus ”Puhd.vesi tyhja!”

N

. Tayta puhdasvesisaili6.

Imuteho on liian alhainen

. Puhdista likavesisailidn ja kannen valiset tiivisteet ja tarkasta tiiviys. Vaihda tarvittaessa.
. Tarkasta, onko nukkasihdissa likaa, puhdista tarvittaessa.

. Puhdista imupalkin imuhuulet. Kdanna tai vaihda tarvittaessa.

. Sulje likaveden tyhjennysletkun korkki.

. Sulje likavesisailion huuhtelujarjestelman kansi.

. Tarkasta, ettei imuletkussa ole tukosta, puhdista tarvittaessa.

. Tarkasta imuletkun tiiviys, vaihda tarvittaessa.

. Tarkasta imupalkin saato.

Puhdistustulos ei ole riittava

. Aseta puhdistustehtdvaan soveltuva puhdistusohjelma.
. Kayta puhdistustehtdvaan soveltuvia harjoja.

. Kayta puhdistustehtavaan soveltuvaa puhdistusainetta.
. Vahenna nopeutta.

Saada kosketuspaine.

. S4ada kuivauslastat.
. Tarkasta harjan kuluminen, vaihda tarvittaessa.
. Tarkasta veden ulostulo.

Harjat eivait kdanny

. Vahenna kosketuspainetta.

. Tarkasta, onko vieras esine jumittanut harjat, poista esine tarvittaessa.
. Jos moottori on ylikuormitettu, anna moottorin jaahtya.

. Kéanna ohjelmakytkin asentoon "OFF”.

. Odota 10 sekuntia.

. Aseta ohjelmakytkin haluttuun ohjelmaan.

. Tarkista, onko laitteen pistoke kytketty puhdistuspaahan.

Laite ei jarruta

. Poista jarrun vapautus (katso "Laitteen kayttd / Tydntadminen”).

Likaveden tyhjennysletku on
tukossa

. Avaa tyhjennysletkussa olevan annostelulaitteen kansi.
. Veda imuletku imupalkista ja sulje se kadella.
. Aseta ohjelmakytkin asentoon "Imu”.

Tukos imetdan tyhjennysletkusta likavesisailiéon.

Pesuaineen annostelu (Dose)
ei toimi

N

. Vain Dose-versio: Ota yhteytta huoltopalveluun.

Takuu nevat hairiét takuuajan kuluessa maksutta,

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaa- 108 hairididen syyna ovat olleet materiaali-
van myyntiyhtion julkaisemat takuuehdot.
Korjaamme laitteessa mahdollisesti iime-
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kanssa jalleenmyyjaan tai [ahimpaan val-
tuutettuun asiakaspalveluun.
tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa (Osoite, katso takasivu)

pyydamme ottamaan yhteytta ostotositteen
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Lisdvarusteet: puhdistuspaa ja harjatelat

A: Pakkausyksikko, B: Laitteen vaatima

maara
Nimi R 65 R75 Kuvaus A B
Osanro Osanro

Harjatela, punainen (keski, vakio) |4 035-604,0 |4 035-605,0 |Yllapitopuhdistukseen, myds voimakkaasti likaantuneet |1 |2
lattiat.

Harjatela, valkoinen (pehmead) 6 907-770,0 |6 907-771,0 |Herkkien lattiamateriaalien kiillottamiseen ja yllapito- |1 |2
puhdistukseen.

Harjatela, oranssi (korkea/syva) |6 907-726,0 (6 907-730,0 |[Kuviolattioiden (turvalaattojen jne.) puhdistukseen. 1 2

Harjatela, vihrea (kova) 6 907-727,0 |6 907-731,0 [Voimakkaasti likaantuneiden lattioiden peruspuhdistuk-|1 |2

Harjatela, musta (erittéin kova) 6 907-728,0 |6 907—732,0 |seen ja pinnoitteiden (esim. vahojen, akrylaattien) pois-1 |2
tamiseen.

Mikrokuitutela 4 114-054,0 |4 114-007,0 |Sileiden lattioiden yllapitopuhdistukseen. 1 2

Pehmustetelan akseli 4 762-626,0 |4 762-627,0 |Pehmustetelojen kiinnittdmiseen. 1 2

Telapehmuste, keltainen (pehmead) |6 369-454,0 |6 369-454,0 |Lattioiden kiillotukseen 20 |96; 106

Telapehmuste, punainen (keski) |6 369-456,0 |6 369—456,0 Kevyesti likaantuneiden lattioiden puhdistukseen. 20 |96; 106

Telapehmuste, vihred (kova) 6 369-455,0 |6 369—455,0 |[Normaalisti tai voimakkaasti likaantuneiden lattioiden |20 (96; 106
puhdistukseen.

Lisdavarusteet: puhdistuspaa ja levyharjat

A: Pakkausyksikkd, B: Laitteen vaatima

maara

Nimi D 65 D75 Kuvaus A B

Osanro Osanro

Levyharja, luonnon (pehmea) 4 905-012,0 |4 905-020,0 |Lattioiden kiillotukseen. 1 2

Levyharja, valkoinen 4 905-011,0 |4 905-019,0 |Herkkien lattiamateriaalien kiillottamiseen ja yllapito- |1 2
puhdistukseen.

Levyharja, punainen (keski, vakio) |4 905-010,0 |4 905-018,0 [Vahaisestilikaantuneiden tai herkkien lattiamateriaalien |1 2
puhdistukseen.

Levyharja, musta (kova) 4 905-013,0 |4 905-021,0 |Voimakkaasti likaantuneiden lattioiden puhdistukseen. |1 2

Timanttilaikka hieno, vihrea 6 371-235,0 |6 371-236,0 Kalkkipitoisten pinnoitteiden ja epoksihartsilla paallys- |5 2

Timanttilaikka karkea, valkoinen |6 371-250,0 |6 371-252,0 |tettyjen lattioiden elvyttamiseen. 5 2

Timanttilaikka keskikarkea, keltai- |6 371-251,0 |6 371-253,0 5 2

nen

Liinan kayttokiekko 4 762-446,0 |4 762—447,0 |Liinojen kiinnittdmiseen. 1 2

Lisavarusteet: imupalkki

A: Pakkausyksikko, B: Laitteen vaatima

maara

Nimi Osanro Kuvaus A B

Imuhuulisarja, edestd PU:ta (punainen), takaa 4 039-366,0 |Standard Pari 1 pari

Linatexia

Imuhuulisarja, Linatex 4 039-356,0 |Repeamisenkestava Pari 1 pari

Imuhuulisarja, PU 4 039-357,0 |Oljytiivis Pari 1 pari

Tekniset tiedot

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Yleista
Ajo-/puhdistusnopeus km/h 6 6 6 6
Kuljetusnopeus km/h 6 6 6 6
Ajonopeus, taaksepain km/h 4 4 4 4
Teoreettinen pintateho m2/h 3900 3900 4500 4500
Teoreettinen alueteho sivuhankaustason kanssa m2/h - - 5100 5100
Kaytannon alueteho m2/h 2730 2730 3150 3150
Puhdasvesisailion tilavuus | 110 110 110 110
Likavesisailion tilavuus | 110 110 110 110
Karkealikasailion tilavuus | 1,6 - 1,8 -
Puhdistusainesailion tilavuus (Dose-lisavaruste) | 5 5 5 5
Puhdistusaineen annostelu % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Veden annostelu I/min 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7 0,15...5,7
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75
Pintakuormitus (kuljettajalla ja taydella puhdasvesisailiolla)
Pintapaine N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Pintakuorma (paino/pysakdintialue) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Mitat
Pituus mm 1640 1640 1640 1640
Leveys mm 740 740 740 740
Imupalkkien leveys mm 950 950 950 950
Korkeus mm 1310 1310 1310 1310
Tybleveys mm 650 650 750 750
Tydleveys sivuhankaustason kanssa mm - - 850 850
Pakkauksen mitat PxLxK mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Kaantosade mm 1750 1750 1750 1750
Paristokotelon mitat PxLxK mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Renkaat
Etupyora, leveys mm 90 90 90 90
Etupyéra, halkaisija mm 250 250 250 250
Takapyora, leveys mm 75 75 75 75
Takapyora, halkaisija mm 290 290 290 290
Paino
Sallittu kokonaispaino kg 650 650 650 650
Tyhjapaino (kuljetuspaino) kg 480 480 480 480
Tyypillinen kayttépaino kg 540 540 540 540
Harjan puristusvoima, maks. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Harjan kosketuspaine, maks. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm?)
Laitteen tehotiedot
Nimellisjannite \Y 24 24 24 24
Akkukapasiteetti Ah (5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170 /285
Keskimaarainen tehonotto W 2350 2350 2350 2350
Nimellisteho w 2500 2500 2500 2500
Ajomoottorin teho w 600 600 600 600
Imuturbiinin teho w 600 600 600 600
Harjakoneiston teho w 2 x600 2 x600 2 x600 2 x 600
Kotelointiluokka IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Imuroiminen
Imuteho, ilmamaara I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Alipaine (maks.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Alipaine (toiminnassa) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Puhdistusharjat
Harjan lapimitta mm 100 355 100 385
Harjan pituus mm 605 - 705 -
Harjan pyorimisnopeus 1/min 1200 180 1200 180
Sivuhankaustason harjan halkaisija mm - - 220 220
Sivuhankaustason harjan pydrimisnopeus 1/min - - 220 220
Sisdinen laturi
Kaapelin pituus m 2 2 2 2
Nimellisjannite \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Taajuus Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Tehonotto w 750 750 750 750
Latausvirta A 28 28 28 28
Tehoaste % 92 92 92 92
Ympéristoolosuhteet
Sallittu lampétila-alue °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Veden lampdétila maks. °C 50 50 50 50

Tayttojarjestelman vedenpaine (valinnainen)

MPa (bar) 1 (10)

1(10)

1(10)

1(10)
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B 110 R 65 B 110 D 65 B11O0R75 B110D 75
Likavesisailion huuhtelujarjestelman vedenpaine MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
(valinnainen)
Suhteellinen ilmankosteus % 20...90 20...90 20...90 20...90
Kaltevuus
Tybalueen kaltevuus maks. % 10 10 10 10
Lyhyen matkan kaltevuus (enintdan 10 m) kuljetus, % 22 22 22 22
lastaus
Maaritetyt arvot EN 60335-2-72 mukaan
Kasi-kasivarsi-tarinaarvo m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Istuimen tarinaarvo m/s2 <2,5 <25 <2,5 <2,5
Epavarmuus K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Aanenpainetaso LpA Eco-toiminto dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Adnenpainetaso LpA Normaali kaytto dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Epavarmuus KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Aanen tehotaso LWA + Epavarmuus KWA Eco-toi- dB(A) 741 74,1 741 741
minto
Aanen tehotaso LWA + Epéavarmuus KWA Normaali dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
kaytto
Sivuhankaustaso
Teho w - - 140 140
Harjan puristusvoima, maks. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Harjan kosketuspaine, maks. N/m? (9/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)
cm?)

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan. OUVOJEUTIKEG UTTODEIEEIG 0T PAAEITG.

. E@apudlete auTég TIG 0BnyiEG.

\ EU- \ '///"W ’V@S’Q( q)ﬁ)\ggncm dUo B?B)\Igdpdrl](lvd \g/lcx

vaatimustenmukaisuusvakuu NI S. Reiser

tus

Taten vakuutamme, ett jaliempana kuvat-
tu kone vastaa suunnittelultaan ja raken-
teeltaan sekd meidan markkinoille
tuomanamme mallina EU-direktiivien olen-
naisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia.
Jos konetta muutetaan ilman meidan hy-
vaksyntddmme, tdman vakuutuksen voi-
massaolo raukeaa.

Tuote: Lattianpuhdistuslaite paaltaajettava
malli

Tyyppi: 1.161-xxx

Sovellettavat EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)
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EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1
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Sovelletut kansalliset standardit
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evikég utrodEigEIg
& Mpiv o116 TNV TTPWTN XPAON TNG

OUOKEUNG, DIaRAaTE QUTEG TIG
yVvoleg 0dnyieg xpriong Kabwg kai Tig

EANnvika

METAYEVEDTEPN XPAON 1A YIa TOV ETTOUEVO
IBIOKTATN.

AuTH n NAeKTPIKA okoUTTa OTIABWONG Kal
avappoéenong XpnOIUOTIOIEITAI YIa TOV UYPO
KaBapIoud A T0 YUAAIOUO ETTITTEOWV
QATTEDWV.

Me tn pUBuIon TNG TTOCATNTAG VEPOU KAl
QTTOPPUTTAVTIKOU, N CUCKEUN PTTOPEi va
TIPOCOPUOOTEI OTNV EKAOTOTE EPYATIT
kaBapiopou. H dogoloyia Tou
ATTOPPUTTAVTIKOU TTPOCAPHOZETAI HECTW TNG
TTPOCONKNG OTO BOXEIO ) HECW CUOKEUNG
doooloyiag (emmAoyr) d6ong).

To méTiIopa pe BoupToa eiTe eEapTATAI ATTO
TNV TaXUTNTA EiTE Eival OTABEPO.

To TAdTOG £pyaciag Kal N XwpnTIKOTATA
Twv doxeiwv kabapou kal BpouIKou vepoU
(BA. ke@aAaio "TEXVIKA XApAKTNPICTIKA")
EMTPETTOUV £VAV OTTOTEAECUATIKO
KaBapIoPO pe PeyaAn didpkeia {WRG.

H ouokeun d106£Tel pnyaviopo Kivnong.
Ymoédeién

AvdAoya ue tnv ekdoTore epyacia
KabapiouoU, n CUCKEUN UTTOPET va
géomAiarei ue diapopa e€apriuara. Zntnore
TOV KaTAAOYO uag 1 ETTIOKEPTEITE AS OTO
o1adiktuo otn dieubuvon
www.kaercher.com.

MpoBAeréuevn xpRon
H ouokeun auTr TrpoopileTal yia
ETTAYYEAUATIKN Kal BIOUNXAVIKI XPron, TT.X.
oe Eevodoxeia, oxoAcia, voookoeia,
€PYOOTAOIA, KATAOTHMATA, YpaPEia Kal
ETAIPEIES EVOIKIAOEWYV. XPNOIUOTTOIEITE AUTH
TN OUOKEUT OTTOKAEIOTIKA Kal pévo
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oUpPwWVa PE T OTOIXEID OTIG TTAPOUCEG

odnyieg xpriong.

e H cuokeur eMITPETTETAI VA
XPNOIUOTTOIEITaI HOVO YIa TOV KaBapIouo
Agiwv darrédwyv TTou dev gival euaioBnTa
TNV uypacia rj oTo YUAAIoua.

e AuTH n OUCKeUR TTpoopIdeTal VI Xprion
O€ E0WTEPIKOUG XWPOUG.

e To eUpog Beppokpaaiag Aeimroupyiag
Kupaivetal ueTagu +5°C kai +40°C.

e H ouokeun dev gival KATGAANAN yia Tov
KaBapIoPO TTayWUEVWY BATTEOWV (TT.X.
Wuyeiwv).

e H cuokeun gival KATAAANAN yia p€yioto
Uwog vepou 1 cm. Mnv n
XPNOIUOTIOIEITE O€ YIA TTEPIOXN EGV
UTTApXEl Kivduvog uttépBacng Tng
péyioTng oTAbung vepou.

e Kard Tn xprion QopTIoTWY A UTTATAPIWY
ETTITPETTETAI VO XPNOIKOTTOIOUVTAl UOVO
T EYKEKPIPEVA £EAPTAATA TTOU
TTapaTiBevral oTo eyxEIPidIO AIToupyiag.
KdTroiog 81apopeTIKOG ouvduaouog Ba
TPETEN va eIRERaIWOET aTTO TOV
TTpoPNBEUTH TOU TPOPOOOTIKOU 1] TNG
MTTOTOPIOG.

e H cuokeur] dev TTpoopieTal yia TOV
KaBapIouod dpouwyY dnuociag
KUKAO@opiag.

e H ouokeun dev TTpéTTel va
xpnolidotroigital og ddmeda euaiocbnTa
oTtnv Tieon. A&BeTe UTTOYWN TO
ETTITPETTOUEVO ETTIPAVEIAKO QOPTIO TOU
daTtédou. To ETMIPAVEIOKO QOPTIO TTOU
TIPOKAAEITaI aTTd TN GUOKEUR
kaBopileTal oTa TEXVIKG dedopéva.

e H cuokeun dev gival KatdAAnAn yia
XPron o€ XWpoug O6TTou ugioTaTal
Kivduvog ékpnéng.

e H ouokeun €xel eykpiBei yia Asitoupyia
O€ ETMQAVEIES JUE TN PEYIOTN AVWPEPEIT
(BA. Kepahaio «Texvikd Aedopévay).

MpooTacia Tou
mepIBAAAOvVTOG
oy Ta UNIkG cuokeuaaiag ivai

6o AVAKUKAWOIUA. ATTOPPITITETE TIG
ouokeuaaieg pe TepIBarlovTikd opbo
TPAOTIO.

O1 NAEKTPIKEG KO NAEKTPOVIKEG

OUOKEUEG TTEPIEXOUV TTOAUTIUA
— QAVOKUKAWGIPA UAIKG Kal, UXVA,
eCopTAUATO OTIWG PTTATAPIEG ATTAEG,
ETTAVAPOPTICOPEVEG  AAdIA, TO OTTOIC O€
TTePITITwon AavBaouévng xpriong n
aTTOPPIYNG UTTOPOUV Va BEGOUV O€ KivOUVO
TNV avOPWTTIVN UYEia Kal To TTEPIBAAAOV.
QoT1d00, QUTA TO CUCTOTIKA €ival
aTTapaiTNTA YIO TN OWOTH A&IToupyia NG
OuUOKeURG. OI CUOKEUEG TTOU PEPOUV QUTO
TO GUUBOAO dev ETITPETTETAI VA
OTTOPPITITOVTQI YOI IE TA OIKIOKG
aTToppippaTa.
Y1rodeielg OXETIKA NE CUCTATIKA
(REACH)
Evnuepwpéveg TTANpoPopieg OXETIKA PE TO
ouoTaTiKG ival dloBéoiueg otn dielBuvon:
www.kaercher.com/REACH
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MapeAkdpeva Kai
AVTOAAOKTIKA
XpNOoIPOTIOIEITE HOVO YVAOIA TTAPEAKOHEV

KaI YVAOoIa avTOANOKTIKE, KaBWG auTd
EYYUWVTAI TNV A0PAAA Kal aTTPOCKOTITN
A€IToupyia TNG CUOKEUNG.

MANPo@opieg OXETIKA PE T TTAPEAKOUEVA
Kal Ta avTaAAaKTIKG Ba BpeiTe 0Tn
d1elBuvon www.kaercher.com.

MoapadoTtéog e§OTTAIONOG
Katd tnv agaipeon amd 1n cuokeuvaoia
eAEYETE TNV TTANPOTNTA TWV TTEPIEXOUEVWIV.
2 € TTEPITITWOT TTOU AEITTOUV TTOPEAKOMEVA N
€xouv TTPOKANBEi {NUIEG KOTA TN HETAPOP,
EVNHEPWOTE TOV TIPOUNBEUTH 0OG.

Y1rodeigeig acpalAeiag
Mpiv TNV TTPWTN XPoN TNG CUOKEUAG,
d1aBaoTe Kal AdBETE UTTOWN TIG TTAPOUCES
00nYieg Xpriong Kal To CUVOBEUTIKG EVTUTTO
uTTodEiCEWV TQAAEIQG IO CUOKEUEG
KaBapIiouoU ue Bouptoeg, apiB. 5.956-
251.0 ka1 evepynaTe avaioya.
H ouokeun €xel eykpiBei yia Asiroupyia o€
ETMIQPAVEIEG UE TTEPIOPICUEVT AVWPEPEIT
(BA. KepaAaio «Texvikd Aedopévay).
AN\ TPOEIAOINOIHEH
H ouokeun umopei va avarparmei
Kivduvog tpauuariouou
XpnoiuoTToINoTeE T OUOKEUN UOVO O
EMQPAVEIES TTOU Oev UTTEPLaivouv TNV
emTpeTOUEVn KAion (BAéTe kepdAaio
« TexvikG Acdopévay).
A& TPOEIAOIMNOIHEH
Kivduvog aruxnuarog Adyw
gopaiuévng Asitoupyiag
Evdexouevog¢ tpauuaniouds arépwy.
O1 XeIpIOTEC TTPETTEI VA EKTTAIOEUTOUV
KataAAnAa otn xprHon autig tng CUCKEUNCG.
H ouokeun emTpEmeTal va Aeimoupyei yévo
otav gival KAeIoTd 6Aa Ta KOTTAKIO Kal TQ
KaAUppaTa.

Alardgeig acpaleiag
AN [TPOXOXH
EAAmTA i tpommomoinuéva ouorniuara
aocpalsiag
Ta ouoThuara aoc@alsiag xpnoiueuouy yia
TNV mpooTagia oag.
[loté unv TPOTTOTTOIEITE KAl [N
TTAPAKAUTITETE TQ CUCTAATA AOQaAsiag.

A1ok6TTTNG ao@aAsiag
Ma dueon d1akoT OAWV TWV AEITOUPYIWV:
PuBpioTe T0 d10KOTITN ao@aAgiag oTo «0».
e H ocuokeur @pevapel atToToua, OTAV O
O1aKAOTITNG ao@PaAEiag gival
QTTEVEPYOTTOINUEVOG.
o O dI0KOTITNG aoPaAgiag AeiToupyei
ateuBeiag o€ OAEG TIG AeIToupyieg TNG
OUOKEUNG

A1ok6TTTNG KaBiopaTog
Edv o xeIpioTAg eykataleiyel 10 kaBIopa
KaTA TN dIGPKEIQ TG Epyaaiag ) Katd TRV
00rynon, o S1aKOTITNG KaBiopaTog
QATTEVEPYOTTOIEI TOV KIVNTAPA PETE aTTO
MIKpR KaBuoTépnaon.

EANvika

ZUuBOAA eTTAVW OTN CUOKEUN

MPOsOXH
% Kivsuvog mpékAnong {nuidg
To vepo Ba mpokaAéoer BAGBn otnv
ToupuTTiva avappognong.
Mn yeuilete rj pixvere vepo o€ autd 10
avoiyua.

ANMPOXOXH

Kivduvog sykaupdrwv

Ta oToixeia Tou onueiwvovTal U
autnv n onuegiwon feotaivovral Kard 1n
Agitoupyia.
Mnv ayyilere eéapriuara mou
Emonuaivovral ue autov Tov TpOTT0. AQHOoTE
autd Ta eéapTAuATa va KpUWaOouV TTpIvV
EQPYQOTEITE OTN OUOKEUN.

A\ AKINAYNOZ
Kivduvog aruxnuarog
>¢ khioeig, utrapyer auénuévog
KivOUVOC avatporTrS o€ UWNAES TaxUTnTeg.
Odnynote apyd mPog 1a KATW.
Mnv 1nv evepyomoinoeTe mpog v mAayid.

Orav oényeite ypriyopa, amopeUyeTe
OTPOYES LE peydAn ywvia dieubuvong.

ZUuBOAd TTPOEISOTTOINCEWV
Katd 1n xprion PTraTapiwyv TNPEITe Tig
OKOAOUBEG TTPOEIBOTTOINTIKEG UTTODEIEEIG:

Tnpeite TIG UTTOdEIEEIG TTOU
UTTAPXOUV OTO £YXEIPIOIO
XPNong TG Yrratapiag, mavw
oTnv pTTaTapia Kabwg Kal o€
auTo £dw TO EyXEIPIdIO.

a8

Na @opdTe TTPOCTATEUTIKA
YUQAIG.

g

Kpatdre Ta Taidid yokpid amd
0&€a Kal PTTaTapieg.

Kivduvog ékpnéng

ATtrayopeuovTal N QwTId, Ol
OTTIVONPEG, TO AKAAUTITO QWG
KQl TO KATTVIOHA.

Kivduvog gykaupaTtog atmod ogéa

MpwTeg PBonbeieg.

MpoegidoTroinon

AToppIYn

Mnv TTeTdTE TIG UTTATOPIEG OTOV
KAd0 ATTOPPIPHATWY.

HePLIDOP®




Mepiypa@r OUCKEUNG

ETrioko1Tnon OUOKEURg

P
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EAANvika



@ * ZuoTnua TAfpwaong

@ Mwpa degapevrg Kabapou vepol Pe
@iATpO KABapoU vepoU

®) PiATPO OYKWBWYV PUTTWV

@ Kartrdki degapevig akabapTou vepou

® MNivakag xeipiopou

® Kavtpav uahokaBapioTripa (U6Vo
KEPAAN kaBapiouou D

@ MevtaA aAMayng Bouptoag (uévo
KEQAAR kaBapiopou D)

Tipowvi

® YahokaBapioTipag

Aapn aAAayrg BoupToag (UOVO KEQAAN
kaBapiopou

@ MAdivé pwg

(12 Kadog ammoppIpatwy (MOVO KEQAAT
KaBapiguou R;j

(@3 Aoxeio amoppuTravTIKOU

Mivakida TutTOU

(@ EAaoTIKOG OwArvag avappdpnong
QTTOPPUTTAVTIKOU

MTratapia
@@ * ECWTEPIKOG POPTIOTAG

Ymodoxn YTarapiag (Ue eGWTEPIKO
0pTIOTA
0pTIOTNG KaAwdiou SIKTUOU (ME
E0WTEPIKO QOPTIOTH)

Xwpog armoBrkeuong yia gET
kaBapiopol «Homebase Box»

* MpoeidotroinTikr) Auyvia

@) Kabiopa

@2 =ekAeidwpa doyeiou Bpwpikou vepoU
@ MoxAog puBuiong kabioparog

Avolypa TTARpwong TnG de€apevig
kaBapou vepou

@5 ZTpIypa cwAnva

dwg Topeiag nuEPAg

@7 lMevtaA ykadiou

* MAaivA TTAUGN-OTEYVWHA

* 20vdeon vepou yia oUoTnua EKTTAUCNG
doxeiou BpWwHIKOU vEPOU

Yoo TAPIEN KATTOKIOU doxEioU
Bpwuikou vepoU

@) dhotép

32 PiATpo XvOUdIWY

@3 ATToBrikeuan yia uTrapa avappopnong

EUkapTITOog cWwARvag atmopporg
akdBapTou vepou pe didragn
©000AGYyNoNg

@5 Aoyeio akaBapTou vepou

* Badon ogouyyapdTtravou

@7 EAaoTIKOG owArvag avappdpnong

MoxAdg cuo@Igng yia pTrapa
avappoenong

Mwpa doxeiou Bpwuikou vepou

MTépa avappd@nong

KegaAr kabapiopou

‘Evdeign o1aéung mArpwong kabapou
vepou

Aoxeio kaBapou vepou

* MpoaipeTiké

XpwpuaTik ofuavon
e Ta oToIXEiO XEIpIOHOU yia T diepyaaia
KaBapIouoU gival KiTpiva.
e Ta gToIXEiIO XEIPIOWOU YIa TN CUVTHPNON
Kal To o€pPIg Eival avorxTo yKpI.
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Mivakag xeipiopou

@ *AlakoTrTng yia mAaivi TAUoN-
OTEYVWHA

@ Kopva

(®) AlakSTITNG KaTeuBuvong

@ AlakOTITNG TTPOYPANHATOG

(®) 'EguTrvo TTARKTPO

®) 086vn

@ KoupTri TAnpo@opIwv

AIOKOTITNG aoPaAeiag

A10KOTITNG TTPOYPAPMATOG

(49— (a5

@® OFF
H ouokeun gival atrevepyoTToinuévn.
@ Metagopa
OdnynoTe oTnVv TOTT00ETIa ASITOUPYIaG.
® Tpiyipo/avapp: Eco
2TEYVWOTE TO TTATWHA (UE PEIWPEVN
TTO0OTNTA VEPOU KOl JEIWPEVN TaXUTNTA
BoupToag) kal kaBapioTe TO AKABAPTO
VEPO (ME PeIwpEVN 10XU avappopnong).
@ Tpiyipo/avappdenon
ZTEYVWOTE TO TIATWHA Kal KaBapioTe To
akaBapTo vepo.
®) Tpiyipyo/avapp: Heavy
2TEYVWOTE TO TTATWHA (UE augnuévn
Triean BoupTtoag) kal kabapioTe To
akaBapTo vepo.
(® Movo Tpiyipo
TotroB£TNON XWPIig KaBApIoUa
2TEYVWOTE TO TTATWHA KAl QQrOTE TO
QATTOPPUTTAVTIKO Va OpdOEl.

@ Mébvo avappdenon
ATTOpPPOPNOTE TIG BPOMIES.

2TiABwaon
"'uaAioTe TO TTATWHA e uwnAn TaxUTNTA

BoupToag xwpig epapuoyr uypou.
ZTAPIYHO PTTAPAG avappoOPnong
e Otav 0dnyeite yéoa amod oTevolg
XWPOUG, N UTTépa avappoPnong PTTopeEi
va aQaIpeBE Kal va KPEPAOTEN O€ Eva
aTTé Ta avoiypaTa oTO KATTaKI TNG
oeCapevig akaBapTtou vepou.

EANvika

H pmapa avappdenong PTTopEi vi
KPEPQOTEI TNV E00XN OTN deCapevn
akd@BapTou vepou yia atrobrkeuaon.
ZU0uBoAd eTTAVW OTN CUOKEUN

Avolyua ekporg OeCapeEVAG
KaBapouU vepou

Avolyua ekpong OeCauevg
akdBapTou vepou

21G0uN TTANPWaong degauevng
kaBapou vepou (50%)

nueio TpdodeoNg

*Bdaon opouyyapdtravou

=

20oTnua TARpwong ouvdeong
vePOU

20vdean vepoU GUOTHPATOG
€KTTAUONG deCapevG akaBapTou
vepou

AMayn BoupTtoag

[5£
O
* MNpoaipeTika

ZuvapupoAdynon

Ek@épTwon
1. ApaipéoTe TIG YePPPAVEG OUOKEUADIAG.
2. AQaip€aTe TOUG INAVTEG.

@ lpavrag

@ Zavida

(® Takog

® Kadpovi

3. AgaipéoTe TAKO, KadPOVIa KAl OAVIOEG.
Ta e€apTripara ou TPETTEl va
a@aipeBolv EMONUAivOVTal UE YKPI
XPWHa OTNnV €IKOVA.

. Apou agaipéoeTe oavida Kal kadpovia,
TOTTOBETACTE pIA PAPTIO PTTPOCTA ATTO
TNV TTAAETA KAl OTEPEWOTE UE TOUG
KOXAIEG yia TTAAKEG UTTOOTAPIENG.

N



5. TotroBeTrOTE TIG PTTATAPIEG EAV N
OuUOoKeUn TTapadebnKe Xwpig YTratapieg
(BA. Kepahaio «IMpiv atmé mn 6éon o€
AeiToupyia/ptraTapieg»).

6. NMpowBnon TNG CUCKEUNG UTTPOCTA ATTO
TNV TTOAETA (BA. Kepdhaio «Aermoupyial
Odriynon»).

TomoBéTnon Twv BoupToWV

1. H tommoB£1non Twv Bouptowyv
TTEPIYPAPETAI OTO KEPAAQIO «Epyaaieg
ouvTAPNONG».

ZUVapHOAGYNoN NTTApag
avappopnong

1. MepioTpéWTe Kal TOug dUO PoXAoUg

oUoQIgNG TTPOG Ta TTAVW.

™ EAaoTikGG owArvag avappdpnong

(® Avaptnon pmapag avappdenong

®) Mmapa avappdenong

@ MoxA6g auo@igng

2. TomroBeTAOTE TNV PTTdpPa avappoPnong
oTNV avapTnon PTapag avappo@nong.

** ENGxI0TN pon aépa PeTagu Tou XWpou
@OPTIONG UTTATAPIWY KAl TOU
TePIBAANOVTOG

TomoBéTnon Kal cUVEEOH PHTTATAPIWY

AN NPOXOXH

A@aipgon kai Tomo@érnon Twv

MITarapiwv

AoTabri¢ 6éon Tou unxavriuarog

lMpoaoéére nv acpain Béon Tou

unxaviuarog Kard v apaipeon Kai

TOTTOBETNON TWV UTTATAPIWV.

NPOZOXH

AvTiugra0son tng moAIKOTNTAS

Karaarpo@r Tou NAEKTPOVIKOU GUCTAUATOS

EAEyxou

Kard tn ouvdean tng umrarapiag mpooéére

N owaoTh moAIkéTNTA.

NPOZOXH

TMARpng ekpoprion

Kivduvog mpokAnong {nuiag

®opriore 1 uTTaTAPiES EIV TNV évapén

XProng g OUOKEUNG.

1. AdeidoTe To akaBapTo vepd.

2. ZekAeIdWaTe To doyeio akdBapTou vepou
KOl OTPEYTE TO TTPOG TA TTOW.

3. TotroBeTrOTE TIG YTTATAPIEG OTN
OUOKEUN.

Tl
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170 Ah, 4.039-352.7

@ AlaywpioTikad 310x85x70 mm
@ AlaxwploTika 240x55x30 mm

|

)

3. NepioTpéyTte ka1 Toug dUO POoXAOUG
oUoQIENG KATW Ta TTAVW.
Mtrartapieg
ZUVIOTWHEVEG UTTATAPIEG
Meprypag Kwd. Oykog |Pedpa
n TapayyeA (m3)* agpa
iag (m3hy* | |q) T8O~ 0= @
170Ah - 14.039- 24 1,0 180 Ah, 4.039-354.7
i 352.7
)é(:JJ\‘I)TIgr']pr]O @ AlaxwpioTiké 310x85x70 mm
n, AGM
180 Ah - |4.039- 3,8 1,6
XWpig 354.7
OuvTApNO
n, 7CeA
285Ah - |4.039- 12,6 5,1
XwpIg 353.7
OuvTAPNO
n, AGM

* EAAXIOTOG OYKOG TOU XWPOU POPTIONG
MTTaTapIwVv

285 Ah, 4.039-353.7
@ AlaywpioTiKE 345x60x47

EANnvika

4. ToTroBeTOTE TO JIOXWPICTIKA OTIG
Béaeig TTou ep@avifovTal TNV EIKOVA
METOEU TNG UTTATAPIAG KOI TNG CUOKEUNAG.

5. ZuvdEaTe TOug TTOAOUG PE Ta KAAWDIa
ouvdEonG.

6. XTEPEWOTE TO KOAWDIO OUVOEONG OTOUG
akopa eAelBepoug TTOAOUG PTTaTapiag
(+) kau (-).

Ymédeién

Ta 1o oer ymmarapiwv 170 Ah 4.039-352.7,

ouvdéaTe To KaAwdio oUvOETNS OToV

apvnTiké TOA0 ue 1 povwuévn Bida méAou.

7. ZuvdéaTe To BUCUA PTTATAPIAG TNG
TTAEUPAG CUOKEUAG UE TO BUCUA TNG
TTAEUPAG UTTOTAPIAG.

8. MepioTpéywTe TO doyEio AKABAPTOU vEPOU
TTPOG Ta EPTTPOG Kal KAEIOTE TO.

Ag@aipgon Tng pmarapiag

&N MPOXOXH

Ag@aipeon kai TomoBérnon Twv

uITarapiwv

Aaorabn¢ 6éon Tou unxaviuarog

lMpoagéére nv acpain 6éan Tou

HNXavALQTOS KATA THV AQaipeon Kai

TOTTOBETNCN TWV UTTATAPIWV.

1. PuBpioTe ToV d1aKOTITN ag@aAegiag oTo «0».

2. AdeidoTe 10 akdBapTo vePO.

3. =ekAe1dwoTe T0 doyeio akaBapTou vepou

KAl OTPEWTE TO TTPOG TA TTIOW.

. TpapAgte To BUCua TNG PTTATAPICG.

. ATToouvdéoTe TO KOAWDIO aTTO TOV

apvnTIKO TTOAO TNG PTTATAPIAG.
. ATToouvd£aTE T UTTOAOITTA KAAWBIA OTTO
TIG UTTOTOPIEG.

. ApaipéoTe TIG PTTaTApPIES.

. ATTOpPPIYTE TIG XPNOILMOTTOINUEVEG
MTTOTOPIEG CUPPWVA JE TOUG I0XUOVTEG
KQVOVIOUOUG.

Oéon ot AsiToupyia

DopTION PTTATAPIAG
A KINAYNOX
AavOaouévn xprion Tou @opTIioTH
HAekrpommAnéia
lMpoaéére tnv TGon dikTUOU Kai TNV
aoc@dAsia atnv mivakidéa TUTTou TS
OUOKEUNC.
XpnaoiuoTToIEiTe TO POPTIaTH VO OE
OTEYVOUS XWPOUS UE ETTAPKI AEPIOLO.
EugpAekra aépia rapdyovrai, orav
@opri{sral n uymarapia
Kivduvog ékpnéng
®oprilere 11 uTTarapies pévo oe kardAAnio
Xwpo. O xwpog¢ meETel va éxel évav
gAdyioTo éyko avdAoya pe Tov TUTTO TNG
umarapiag kai pia aAdayn aépa pe v
eAdyiorn pon aépa (BA. «llporeivoueves
UTTaTapies»).
NPOZOXH
Amo@uyrj ouoCowpPEUONS EMIKIVOUVWY
agpiwv kara 1n diadikagia eopriong
KAaTw armrd n de§auevn
Kivduvog ékpnéng
lupiore 1 deapevn akaGBaprou vepou
TPOS Ta ETTAVW TTPIV QTTO T QPOPTION
UTTaTapIwV EAGXIOTNS OUVTHPNOTS.
O xpbvog POPTIONG AVvEPXETAI KATA JECOV
6po trepitou oe 10-15 wpeg.
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H ouokeur dev uttopei va Xpnaiyotroindei

KaTd TN diadikagia @oPTIoNG.

Ymédeién

H ouokeun) 61a6étel mpooTaaia amé mAnpn

EKQOpPTION, ONA. O€ TTEPITTTWON TTOU

EMITEUXOei n EAGXIOTN ETITPETTTH OTGOUN TS

umarapiag, o KivnTApag Twv BoUpTowv Kail 0

oTpoBiAog TiBevral eKTOC AgiToupyiag.

1. OdnynaoTe TN OUOKeUr KateuBeiav aTO
(POPTICTH, ATTOPEUYOVTAG TIG
AVWOEPEIEG.

ESwTepIKOG POPTIOTAG

TMPOXOXH

Xprion akardAAnAou goprioTn

Kivduvog¢ mpokAnong {nuiag

Mnv ouvdéere 10 @oprioTh ue 10 Buoua NS

urrarapiag otnv mAeupd NG OUOKEUNG.

XpnNOIUOTTOIEITE UOVO QOPTIOTH) TTOU TaIPIALE!

aTov TOTT00ETNEVO TUTTO UTTATApPIag.

MeAernore g odnyies xpnong rou

KAaTaoKeUAaTH) TOU QOPTIOTH Kal TTPOOEETE

161aitepa 1ic uttodeiéeis acpalsiag.

Mrartapia XwpnTiké PopTIoTAG
™Mra

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0

4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0

4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. ZekAeldwoTe To O0XEI0 akGBapTOU VEPOU
Kal OTPEWTE TO TTPOG TA TTIOW.

2. AgaipéaTte 10 BUOPA TG YTTATAPiag oTnv
TIAeUPd TG OUOKEUNG.

( Buopa ptratapiag, TTAeupd CUOKEUN|G

(@ Buopa ptratapiag, TAeupd ptratapiag

3. ZuvdéaTe To BUoPa PTTATAPiag TNV
TIAEUPd TNG UTTATAPIAG HE TO POPTIOTH.

4. ZuvdéaTe To BUoua SIKTUOU TOU
@opTIoTH aTnV TIpida.

5. EkteAéaTe Tn diadikacia ¢opTIong
oUpeWVA PE T OTOIXEID TWV 0BNYILV
XProng Tou GopTIOTH.

6. ZuvdéaTe To BUOUA PTTaTAPIAg TNG
TAEUpdG CUCKEUNG PE To BUCHA TNG
TIAEUPAG UTTATAPIAG.

7. NepioTpéyTe 10 doyEio AkABapTOU vEPOU
TIPOG Ta EPTTPOG KOl KAEIOTE TO.

EocwTepIKOG QOPTIOTNG

1. ZekAeIdWOTE TO DOYXEIO AKABAPTOU VEPOU
KOl OTPEYTE TO TTPOG TA TTIOW.

2. ZuvdEéaTe TO QIG PEUPATOG TOU
EOWTEPIKOU QOPTIOTH OTNV TIPIida.
H katdotaon @opTIoNnG TNG PTTaTOpiag
eP@aviCeTal oTov Trivoka XeIpiopou.

3. MNa 1o TEAOG TNG POPTIONG, ATTOCUVOEDTE
TO QIG TOU POPTIOTA aTTd TNV TIPICa.

4. lupioTe TTPOG T EUTTPAG TO dOXEIO
akaBapTou vepou.
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Mtratapieg eAdXI0TNG CUVTAPNONG
(uTaTapieg pe vypd)

A KINAYNOX

ZuumAjpwon vepou orav n umarapia

givai ekpopTiIouévn

Kivduvog xnuIKwy eyKauuarwy Adyw

d1appong oééwv, KaraoTpoer PouxioLoU

Na popdre mpooTareuTika yuaAiq, yavria

Kail pouxiIouo, orav xeipifeare oééa

UTTATAPIWV.

Thpeite TOUS KAVOVIOUOUS.

ZeTAéveTe auéowg TuXOV oTayovidia oféwv

0710 OEPUA 1) OTO POUXIOUO LIE APBOVO VEPO.

NPOZOXH

Xprion vepou pe mpoobsra

EAarrwyarikég urmrarapieg, amwAeia

adiwong eyyinong

la tnv avamAnpwaon Twv Umrarapiwyv va

XPNOIUOTTOIEITE ATTOKAEIOTIKA ATTOOTAYEVO

n apaiarwyuévo vepd (EN 50272-T3).

Mnv xpnoiuorroicite ééva mpoobera, Ta

Agybueva BeATiwrikd, 10T SIAPOPETIKA

mauel va 1IoxUEl N yyunon.

1. Mia wpa mpiv amé T AREN TnG
d1adIkaaiag eopTIong TTPooBEéaTE
amrooTayuévo vepod. MpooéfTe edw TN
OWOTA OTABUN TOU 0&£0G CUPPWVA JE
TN Gfjuavon TG PTraTapiag.

2710 TéAOG TNG d1adIkaTiag PoOPTIONG
TIPETTEI VO EKPEUYOUV QEpIa O€ OAA Ta
oToIXEIa.

2. A@aip€oTe TO XUMEVO vePO. MNa va To
KAVETE AUTO, TIPOXWPNROTE OTTWG
TTEPIYPAQETal 0TO KEPAAaIo PpovTida
KQI ouvTr pNoN oTnNV evoTnTa
«KaBapioudg Twv PTraTapiwvy.

A KINAYNOX

AvTiKkegipeva mou Téprouv

Kivduvog tpauuariouou

Mnv obnyeite Tn cUOKeUN O€ TTEPIOYES OTTOU
utTdpxel mlavotnta va tpauuaticfouv ol
XEIPIOTES QTTO AVTIKEIUEVA TTOU TTEQPTOUV.
NPOZOXH

Karaoraon kivéuvou o Asitoupyia
Kivduvog tpaupuariouou

2¢ mepiTwan Kivéuvou, pubuioTe Tov
O1aKOTTTN aopaleiac o1o «0».

ZTTPWETE TN CUOKEUN
Ma TN YeTaKivnon TNG CUOKEUNG TTPETTEI TA
ppéva va gival atracpaliopéva.
A KINAYNOX
Kivduvog aruxrnuarog
Orav 10 @pévo givar armacealiouévo, n
Agitoupyia Tou @pévou givar poviua ekTég
Aeiroupyiag.
®povrioTe va agaipéoeTe Ta KEpUATA yia
amaopdAion auéowg ueTa mn Anén g
diadikaaiag oAiobnaong.
1. MNepioTpéwTe TOV HOXAO OTTEAEUBEPWONG
MOKPIG aT1Td TOV TPOXO KAl KPATHOTE TO
€KEl.

EANvika

2. ToroBeTrOTE €va KEPUA PETAEU TOU
TTEPIBAMATOG Kail Tou poxAou, kal oTa
OU0 dKpa Tou PoxAoU.

. AprioTe Tov PHOYXAOG atreAeuBépwong.

. ZTTPWETE TN CUCKEUN.

. A@aipéoTe Kal Ta U0 VOUIoUATO AUETWG
META TNV OAigBnon.

a b~ w

PUBuion Tou kaBioparog
PUOuion Oyoug

. 2T0a0¢iTe SITTAQ OTN CUOKEUN.

. ZNKWOTE To KABIoPa TTPOG TA TTIoW.

3. EuBuypappioTte TRV uTTPOoTd £€0pacn
KaBiopaTog pe To emMOUPNTS UWOG TNG
OUOKEUNG.

4. XapnAwaoTe To KABIoPa TTPOG Ta TToW.

N =

PUBuion Béong
1. XpnoIyoTroIRoTe ToV HOXAO pUBuIong
KaBioPaTOG Kal YETAKIVAOTE TO KABIOUQ
otnv €mBupunTA B¢on.
2. AgnoTe Tov JoxAG puBuiong kabiouatog
Kol ao@aAioTe TO KABIoHA.

Evepyotroinon cuokeung

. KaBioTe a1o k@BIoUa Tou 0dNyoU.

. Eicayayete 10 £EuTTVO TTANKTPO.

. PuBpioTe ToV d10KOTTTN ao@aAgiag oTo

«1».

4. lupioTe Tov BIAKOTITN TTPOYPANHATOG
aTnVv €mMBUUNTA AsiToupyia.

5. Edv gppavioTei pia atrd TIg TTOpoKATw
evdeigeig atnv 086vn, TapTe TO TTODI 0OG
atrd 10 TTEVTAA yKadiou, pubuioTe Tov
BIaKOTITN aoPaAgiag oTo «O» Kal
EKTENEOTE TIG ATTAPAITNTEG EPYOTIES
ouvTHpNoNG.

—_

w N

006vn Epyacia

ZuvTApnon KaBapioTe TNV ummépa

‘Evraon avappoenong.

avappoéeno

ZUuvTApPNOoN EAéyEre TG BoupToEg yia

Bouptoa @Bopd kal kaBapioTe.

2uvTtpnon EAéyETe T XEIAN

PakAéta avappoéenaong yia @Bopda
Kal puBuion.

Zuvtripnon KaBapioTe 10 QiATpO

DiAtpo XVOUBIWV.

Bpouvepou

Zuvtripnon KaBapioTe 10 QiATpO

OiATpo kab KaBapou vepou.

vepoU

6. MatAoTe TO KOUPTTI TTANPOYPOPIWV.

7. ETTava@EpeTe TOV HETPNTN VIO TNV
avrioToixn ouvtipnon (BAéte «Ikpi
€CUTTVO TTAAKTPO/ETTAVOPOPA PETPNTN
QUVTAPNONG»).



Ymodeién

Eav dev yivel etravagopd Tou uetpntn, n
006vn ouvrhpnong sugaviderai Eava KGOe
POPA TTOU EVEPYOTTOIEITAI 1) TUOKEUN.

Evepyotmroinon wtog
dwg TTopeiag nuépag
To pwg TTopeiag nuépag sival o Asitoupyia,
ATV N CUOKEUN gival evepyoTToinuévn.
MAdivé pwg
To Aqive @wg avapel JOAIG 0 BIOKOTTTNG
TTPOYPANMATOS PUBUICTEI O TTPOYPANUT
KaBapiopou.

‘EAeyxog xeipo@pevou
A KINAYNOX
EAarTrwuariko xeipoppevo
Kivduvog aruxnuarog
lpiv a1 KGBe Aeiroupyia, eAEyETe T
Agitoupyia Tou X€IPOPPEVOU OTO ETTITTEDO.
1. EvepyoTToINOTE TN CUOKEUN.
2. PuByiaTe Tov 01aKOTITN KaTeubuvaong
Kivnong oTn B€on «EuTTpOG».
3. PuBpioTe OV SIGKOTITN TTPOYPANHATOG
oTtn 6€on Metagopd.
4. MéoTe eha@pd TO TTEVTAA yKa{I0U.
To @pévo TTPETTEl va EEKAEIDWOEI
QKOUOTIKA. H ouoKeur TTPETTEI va apXioEl
va KUAG eha@pd oTo eTTiTredo.
5. ApAoTe To TTEVTAA yKadiou.
To @pévo TTpéTTEl Vva £QapUOTEl
OKOUOTIKA.
Edv dev oupBaivel autd, apAoTe TN
OUOKEUN €KTOG AEITOUPYiag Kal KOAEOTE TNV
€EUTTNPETNON TTEAOTWV.
Kivnon
A KINAYNOX
EAAsiyn ppevapiouarog
Kivéuvog aruxnuarog
lpiv XpnoIUOTTOINOETE TN CUOKEUN, Eivai
amrapaitnTo va eAéyéere Tn Aeimoupyia Tou
XEIPO@pevou. Mn xpnoiuoTTOIEiTE TTOTE TN
OUOKEUN £QV TO XEIPOPPEVO OEV AEITOUPYEI.
A KINAYNOX
Ampdoekrn odnynon
Kivduvog¢ avarporriic
Odnynore pévo mpog Tnv Karevbuvon
dladpoung Kar KaBeta o€ autn, pe kKAion
uéxpr 10%.
Mnv arpiBete o€ avneopes N KAioeig.
OdnynoTe apyd OTIS ywVieS Kal O€ BoEYUEVO
£6a¢og.
XpnoiuoTTOIEiTE TO UNXAVNUA ATTOKAEIOTIKG
Tavw o€ oTaBepo €6aPog.
Ymodeién
H karetBuvaon kivnong umopei va aAAdéer
Kard 1 diapkeia 1S diadpoung. Auto
onuaiver ori Ta oAU Bautrd onueia
utropouyv va atiABwBouyv ue petakivnon
UTTPOC Kal TTiIow TTOAAES POPEC.
1. Mdapte 80N KaBiouarog.
2. Eicaydyete 10 £EUTTVO TTARKTPO.
3. ©¢ate Tov DIAKOTITN aopaAeiag atn Béon
«1».
4. PuBuioTe Tov S10KOTITN TTPOYPANHATOG
oT1n 8éon Metagopd.
5. PuBpiaTe TNV kateuBuvon NG S1adpoung
XPNOIUOTTOIWVTAG TOV BIAKOTITN
KaTEUBUVONG OTOV TTiVAKA EAEYXOU.

6. NpoodiopioTe TNV TaxUuTNTa 0dAYNONG
TTATWVTAG TO TTEVTAA yKadioU.

7. AgnoTe TO TTEVTAA yKadiou.

H ouokeun oTapaTad.

> TIEPITTITWON UTTEPPOPTWONG O KIVNTAPOG

QTTEVEPYOTTOIEITAI. ZTNV 086VN eP@avigeTal

éva uAvupa oedaApatog. Edv 1o xeipioTrplo

utTeEpOepuavBei, N eTnpeadduevn povada

QTTEVEPYOTTOIEITAL.

8. AQNOTE TN GUCKEUR VO KPUWOEL YIA
ToUuAGxIoTOV 15 AeTTTd.

9. PuBpioTe Tov SIaKOTITN TTPOYPANMATOS
o1o «OFF», epiyévete yia Aiyo kai
pubpioTe oTO EMOUUNTO TTPOYPAMMA.

MARpwon pe KaBapod vepod
lepioTe pe kaBapod vepd To CUCTNUA
TARpWONG

1. ZuvdEoTe TOV EUKAUTITO CWANVa vEPOU
oTnv utrodoxr cuvdeong Tou
ouaTAUaTOG TTARPWONG (UEYIOTN
Beppokpacia vepou 50°C).

2. Avoite TNV TTApOXA vEPOU.

3. NapakoAouBraoTe TN GUOKEUN, TO
QAUTOUATO CUCTAHA TTANPWONG BIOKOTTTEI
TNV TTapoxn vepou Otav n degapevn
KaBapoU vepou ival yeUATn.

. KAgioTe TNV TTOPOXN VEPOU.

a b

NMARpwon pe kaBapod vepod

1. Avoite TO0 TTWPA TNG deCapevhg
kaBapoU vepou.

2. TepioTe pe kaBapod vepd (1o oAU 50 °C)
MEXPI TNV KATW AKPN TOu oTOMiou
TARpPWONG.

Ymwodei§n: O eUKauTTTog cwARvag
KaBapoU vepou PTropEi va aoPaNIoTel Pe
TO OTAPIYMA CWAAVa KaTd TN dIdpKEIa
NG TARPWONG.

3. KAgioTe To TTwpa TnG degapevng
KkaBapou vepou.

MpooBnkn aroppuUTTAVTIKOU

Y1odeieig yia ammopputTavTIKa

AN\ [IPOEIAOIIOIHEH

AkardAAnAo amoppurmravriko

Kivduvog yia tnv uyeia, mpokAnon {nuids
oTn OUOKEUN

XpnNOoIUOTTOIEITE UOVO TTPOTEIVOUEVA
amropputavrikd. [a GAAa amopputravrika,
0 XProTnS YEPEI TNV EUBUVN yia TOV
auénuévo kivbuvo armro drrown acedAsiag
Agiroupyiag kar aruxnuarog.
XpnNOIUOTTOIEITE UOVOV ATTOPPUTTAVTIKA
Xwpic O1aA0TES, XAwpIo, udPOXAwWPIKS 0EU
Kai udpoYBopikd oéU.

AauBavere urrdyn Tig utrodeiéeic aopalgiag
EMAVwW OTA QTTOPPUTTAVTIKG.

Ymoédeién

Mnv xpnoiuotroisite amroppuUTTaVTIKG TTOU
agpidouv TOAU.

MpoTeivopeva aTroppuTTAVTIKG

Xpnon Atropputrav
TIKA

KaBapiopég cuvtipnong  |RM 755 es

YUQAIOTEPWV ETTIPAVEIWV

(17.X. ypavitng)

KaBapiopdg ocuvtipnong, |RM 69 ASF

€VOIAUETOG KABAPIOPOG Kal
Baoik6g kaBapiopog
Brounxavikwyv daTTédwv

KaBapiopdg ouvtripnong  |RM 753
Kal BacikdG KaBapIouog
TIAOKWYV aT1TO AETTTOUG

AiBoug

KaBapiopdg cuvtipnong |RM 751
TTAGKIQiWV O€ XWPOUG

UYIEIVIG

Aoaipeon emioTpwong yia  |RM 752
Oameda avOeKkTIKG OTA

akkdhia (11.x. PVC)

A@aipeon etmioTpwong RM 754

datrédwv AivéAaiou

. AQaipéoTe TOV EUKANTITO CWARVa vePOU.

Xpron ATroppuTrav
TIKG
KaBapiopdg ouvtipnong  |RM 746
OAwV Twv daTTEdWV pE RM 756
avToxn oTo vepo RM 780

EANnvika

ZUPTTANPWOTE ATTOPPUTTAVTIKO ME
ouoKeun SocoAoyiag
Movo ékdoon DOSE:
MpoaoTiBeTal ammoppuTTavTIKG 0TO KaBapd
vepd aTtn S1adpoun TTPOG TNV KEPAAN
KaBapIopoU ue pia didtagn dogoAoyiag.
1. ZekAe1dwoTe To OOYXEIO aKABapTOU VEPOU
KOl OTPEYTE TO TTPOG TA TTIOW.
2. TepioTe TO BOYEIO ATTOPPUTTAVTIKOU HE
QATTOPPUTTAVTIKO.
3. lNupioTe TTPOG Ta EPTTPOG TO doXEiO
akd&BapTou vepou.
Ymédeién
Me n ouokeun doooAoyiag umopei va
mpoartebei éwg 3% amopputravrikd. Edv n
doooAovia gival upnAdrepn, 10
QTTOPPUTTAVTIKO TTPETTEI VA TTPOCTEDEI OTO
ooxeio kabapou vepou.
lepioTe aTOPPUTTAVTIKG TN de€apevi
Ka@apou vepoU
1. MpocBEéaTe TO ATTOPPUTTAVTIKO OTN
oe€apevn kaBapou vepou.
Ymodei§n: To katrdki yia 1o dvolyua
TApwaong TnNG degapevrg kabapou
vepou PTTopEi va xpnaoigoTroinBei yia T
METPNON TOU OTTOPPUTTAVTIKOU. AIABETEI
Mia BaBuida 0TV EGWTEPIKN TTAEUPA.

OpIoUOG TTAPAUETPWV

1. PuBuioTe Tov S10KOTITN TTPOYPANHOATOG
070 €MOUUNTO TTPOYPAU A KaBapIGUOU.

2. TupioTe TO KOUWTTT TTANPOPOPIWY PEXPI
va EPQAVIOTEN N ETIBUUNTA TTAPAUETPOG.

3. MNMatoTe TO KOUWTTT TTANPOPOPIWV.

H kaBopiopévn TP avaBooBrvel.

4. OpioTe TNV emMBOUPNTA TIYN YupilovTag TO
KOUUTTI TTANPOQOPIWV.

5. EmBeRaiwdaTe TNV TPOTTOTTOINKEVN
PUBUION TTATWVTAG TO KOUWTT
TTANPOPOPIWV A TTEPIPEVETE £WG OTOU N
kaBopiouévn TIPA uIoBeTNBEi auTOuaTa
META a1rd 10 deuTtepOAeTTTA.

Kitpivo é§utrvo TTARKTpO
To KiTpIVO £EUTTVO TTANKTPO ETTITPETTEN TIG

A€IToupyieg TTOU aTraIToUvTal YIO TNV
epyaoia kabBapiouou.
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O1 rapdpeTpol yia Ta didpopa
TTpoypdupaTa Kabapiouou ival
TTPOKABOPICUEVEG OTN CUOKEU. Avaloya
ME TNV €€0ua10d6TNON TOU KITPIVOU £EUTTVOU
TIANKTPOU, HEUOVWUEVEG TTAPAPETPOI
UTTOPOUYV Va aAAGEOUV.

Ta keipeva 086vng yia Tn puduion

TTAPANETPWY €ival € HeEYAAo Babuod

auTovénTa.

Mapdpuerpog "FACT" (SiaTiBeTal pévo pe

KEPOAR kKaBapiopou R):

e "Fine Clean": XaunAn taxutnra
Bouptoag yia TNV a@aipean ykpidwyv
OTOIXEIWV aTTd NUITTOPTEAGV.

e "Whisper Clean": Méon TaxuTtnTa
BoupToag yia kaBapioud cuvTAPNONG UE
MelwpEvo eTTiTred0 BopuBou.

e "Power Clean": YynAn Taxutnta
BoupTtoag yia yudAiopa, KpUGTAAAWGN
Kal cdpwon.

PUBuIoN pITdpag avappoenong
PUOuion kAiong
H kAion rpétrel va puBuioTei e TETOoIoV
TPOTIO, WOTE Ta XEiAN avappdPnong NG
pTTépag avappéenong va méovTal o€ Ao
TO MAKOG opoIduopPa TTAvw 01O dATTEDO.
1. TOTTOBETACTE TN CUCKEUN O€ ETTIQPAVEIT
XWPIG KAion.
2. lupioTe TOV BIOKOTITN TTPOYPANUATOG
oTn Béon «Avappoenaon».
3. Zmmpw&Te Aiyo Tn GUOKEURA TTPOG TA
EUTTPOG.
4. MapaTtnpAoTe TN oTAOUN VEPOU.

™ Bida

@ Magipadi

(® Z1a8un vepou

5. AUoTe 10 TTAgIPGOI.

6. PuBpioTe Tn Bida €101 WOTE N €vdeign
oTABuNG va BpiokeTal HETAEU TwV dUO
YPAUHWV.

7. Z@igte 10 TTAgIPGOI.

8. Mo va eAéyEeTe TN véa puBUIoN,
METAKIVAOTE EAvA T OUCKEUN TTPOG TA
euTTPOG. ETravaAdBerte Tn diadikaaia
puBuiong, €dv gival atrapaitnTo.

9. [NupioTe TOV BIAKOTITN TTPOYPAUHUATOG
otn 6éon «OFF».

PUBuion Uyoug
H puBpion Uwoug eTTnpeddel TNV KAUWN TWV
XEINEWV avappdPnong KATA TNV TP PE
10 dATTEDO.
Ymodeién
Baaoikn pubuion: 3 podéAeg ato emavw
Lépog, 3 podéAsg aTo KATw LEPOGS, KATW
armro v UIrapa avappopnong.
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Avwpalo damedo: 5 podédes oTo emdvw
HéEPOC, 1 podEAT OTO KATW UEPOC, KATW ATTO
TNV ummdpa avappoenong.

TMoAU Agio damedo: 1 podéAa oo emavw
Hépog, b podéAec aTo kaTw UEPOS, KATW
arro TNV uIrapa avappoenong.

1. Zef1dware Ta TTagiuadia.

@ Nagiuad
@) Podéha
®) AtroaTaTikog KUAIVEPOG pE aTrpIyua

2. TomroBetr|oTE TOV €MBUPNTS APIOUS
POdEAWV PETALU TNG ITTAPAG
avappoPnong Kal Tou atrooTaTIKOU
KUAivOpou.

3. TotmmoBeTAOTE TIG UTTOAOITTEG POOEAEG OTO
ETTAVW UEPOG TOU OTTOOTATIKOU
KUAivdpou.

4. BidwoTe kal oQigTe 1o TTAgIPAd!.

5. EmmavaAdBete tn diadikaoia oTov
OeUTEPO ATTOOTATIKO KUAIVOPO.

Ymodeién

PuBuiote kai Toug dUo amoaTanikoug

KUAivépoug oTo id1o Uyog.

PUOuion vaAokaBapioThpa

O1 uahokaBapIoTAPEG TTPETTEI VA

pubuidovTtal uyévo oTnv KEYaAn kabapiouou

D.

1. PuBuioTe Toug uaAokaBapioTAPES
yupilovTtag Tov Tpox0 pubuiong £101
WOTE TO XEINOG TOU UOAOKABAPICTAPO VO
ayyiel To £€d0¢oG.

2. TupioTe TOV TPOXO PUBUIONG ETTITTAéOV 1
OTPO®A TTPOG TA KATW.

KaBapiopog

1. KabioTe oT10 KABIOWO.

2. EigaydyeTe 10 £EUTTVO TTARKTPO.

3. PuBuioTe Tov O1aKOTITN aopaAciag aTo
«1».

4. PuBuioTe Tov d10KOTITN KaTewBuvaong
O1adpOUNG o€ Popd PETOKIVNONG.

5. PuBpioTe Tov S1aKOTITN TTPOYPANMATOG

oTO €TMOUUNTO TTPOYPAUUA KaBapIGHOoU.

6. MpoadiopioTe TNV TAXUTNTA KE TO TTEVTAA
ykadiou.

7. OpioTe TNV KOTEUBUVAN 0BrYNONG UE TO
TINOVI.

8. 0OdnynaTe TTPOG TNV ETTIPAVEI
Kabapioyou.
MAdaivA TAUON-oTéyvwpa (emiAoyn)

H mAdivA TTAUON-0Téyvwpa S1EUKOAUVEI TNV

gpyaaia Kovtd otnv akpn.

Ymédeién

H mAaivn mAUon-otéyvwa dev givar evepyn

oTa mpoypaduuara kabapiouou yuaAiouarog

Kal avappo@nong.

EANvika

1. XpnoiyotroifjoTe Tov SI0KOTITN YIa
TAQiv) TTAUON-0TéyVWpA.

H 1TAdivr) TTAUON-0Téyvwua givai
evepyoTroinuévn.

2. o va oAoKANPWOETE TNV Epyaaia Ye TNV
TTAdiv) TTAUON-0TEYVWUA, pubpioTe Tov
OI0KOTITN yIa TTAQIVI TTAUCN-OTEYVWHA
oT10 «0».

TepuaTiopdg AsiToupyiag

OAokAnpwon kabapiouou
1. PuBpioTe Tov d1aKOTITN TTPOYPAUHOTOG
o€ odrynon.
2. ZuvexioTe TNV Kivnon yia pia hikpA
améoTao.
Avappo@ouvTal Ta KaTaAoITTa vepou.
3. lupioTe TOV BIGKOTITN TTPOYPAPUATOG
oTtn 6éon «OFF».
4. ApaipéaTe TO £EUTTVO TTANKTPO.
5. Evdexopévwg @opTtioTe TNV pTTarapia.

Ekkévwaon akdfapTou vepouU

AN\ TPOEIAOIMOIHXH

AavO@aouévn améppiyn vypwv

amofAnTwv

MoAuvaon rou mrepiBdaAAovrog

Tnpeite TOUS TOTTIKOUS KAVOVIOLOUS

emeepyaaiac uypwv amoBANTwv.

Ymodeién

Orav n éeéauevn akdBaprou vepou egivar

YEUATN, N pon avappoenong SIAKOTTTETAI

arré éva AOTEP yia va amopeuxBei n

utrepxeidion tng deéauevng akabaprou

VEPOU. 2€ QUTAV TNV TEPITTTWON, AdEIGOTE

70 aKGBapTo vVeEPO.

1. AQaIp€OoTe TOV EUKAUTITO OCWARvVaA
aTTopporg akabapTtou vepoul aTrod Tn
Baon kai avoite TO KAAUPUQ TOU
EUKOUTITOU CWARVa ATTOPPONG.

2. Mi€éoTe TO AKPO TOU EUKAPTITOU CWARvVa
Kal KaTeRAoTE TO TTAVW ATTO TNV
EYKOTAOTAOT ATTOPPIYNG.

3. PuBuioTe Tnv avtoxr Tou TTidaka
akaBapTou vepou MECOVTAG TO AKPO ToU
€UKOQUTITOU CWARVa.

4. ZemAUveTe TN de€apev akabapTou
vepou pe KaBapod vepod.

5. KAeioTe 10 KATTAKI OTOV EUKAWUTITO
OWAvVa OTTOPPOAG.

6. MéoTe TOV EUKAPTITO CWAAVA
akaBapTou vepou aTn Brikn Tng
OUOKEUNG.

ZyoTnua EKTTAuong deSapevng
akdfapTou vepou (emmiAoyn)
1. AQaipéaTe Tov EUKAUTITO CWArva
atroppor g akdBapTtou vepou aTrd Tn
Baon kai avoite To KAAUPUQ TOU
€UKAUTITOU WAV OTTOPPORAG.



2. KAgioTe To KOTTAKI TOU DOXEIOU BPWHIKOU
vepou.

3. ZuvdEoTe évav EUKAPTITO CWARVA
€10600U vePOU TN oUVOEDN VEPOU TOU
OuOTANATOG €KTTAUCNG BEEANEVAG
akaBapTou vepou.

4. Avoi€te TNV €ic0d0 vepoU Kal EETTAUVETE
TN Oe€apevn akaBapTou vepoU yia
TrepiTTou 30 deUTEPOAETTTA.

5. EmavaAdaBerte 1n diadikagia EKTTAuoNg 2

£wg 3 Popig, €dv eival atrapaitnTo.

. KAgioTe TNV TTapoxn vepodu.

. AlaxwpioTe TOV EUKAPTITO CWAR VA vEPOU

atrd Tn GUCKEUN.

8. KAeioTe TOV EUKQUTITO CWARVa
ATTOPPONG AKABAPTOU VEPOU KAl TTIECTE
TOV OTn BrKN.

~N o

Adglaopa Tou Kadou
ATTOPPINHATWV
1. ZNKWOTE TOV KAOO ATTOPPIUUATWY Kal
TpapNETE TOV £EW.
2. AdeidaTe TOV KAOO ATTOPPIUHATWY.
3. TomroBeTAOTE Eava TOV KABO
ATTOPPIUHATWYV.

Adciaopa KaBapou vepou
1. Avoite T0 TP TNG degapevig
KaBapou vepou.
. AdeidoTe To KaBapd vePo.
. KaBapioTe 10 QiATpO.
4. ZuvdéoTe TO TTWHA TNG OEEaUEVAG
KaBapou vepou.

W N

ATTEVEPYOTTOINGCN OCUOKEUNG

1. lupioTe Tov BIAKOTTTN TTPOYPANHATOG
oTtn 6éon «OFF».

2. AgaipéaTe TO EEUTTVO TTAAKTPO.

3. Ao@aAiaTe Tn guokeun EvavTl
QATTOPAKPUVONG.

4. AvoigTe TO KATTAKI TNG SEEAMEVNG
aKdaBapTou vePOU Kal ao@AAIOTE TO JE TO
OTAPIYHO £TO1 WOTE N degapevn
akdBapTou vepou va oTeyvwaoel. MNa va
TO KAVETE AUTO, OTPEWTE TO OTHPIYNA
TTPOG T KATW KAl TOTTOBETAOTE TO KATW
dkpo aTo €TMBUUNTO eTTiITTEDO KATA TV
TAAGVTEUCN TOU KOTTAKIOU.

@ Katrdaki de€apeviig akdBapTou vepol
@) ZrbpI0

(® BaBuida

5. Evdexopévwg QOopTIOTE TNV PTTaTapia.

Fkp1 £§utTvo TTARKTPO

To ykp1 £EUTTVO TTANKTPO TTOPEXEI OTO

ETTOTITIKO TTPOCWTTIKO EKTETAPEVEG

€£0UaI000TNOEIG KAl ETTIAOYEG ETTIAOYNAG.

1. Eioaydyete 10 £EUTTVO TTAAKTPO.

2. EmAEETE TNV €mBUUNTH AciToupyia
yupidovTag TO KOUUTTi TTANPOYOPIWY.

1.

2.

Ailadpopn peTAPOPAg
PuBpioTe Tov BIOKOTITN TTPOYPANUATOG
oTtn 6éan Metagopd.

MatroTe TO KOUWPTTT TTANPOPOPIWV.

O1 akdAoubeg AsiToupyieg uTopouv va
TTpayuaTotroinfouv aTo pevou Metagopd:

OpioTe TN p€yiotn TOXUTNTA

Epogdvion petpnt) wpwv Asitoupyiag
EkkaBdapion peTpnTr OUVIAPNONG
Eug@avion ekd6oewv AOYIOUIKOU
PUBuion Tng kepaAng kabapiopyot RA D
EvepyoTroinoTe/aTTEVEPYOTTOINOTE TN
doooAoyia vepou TTou £EapTATAl OTTO TNV
TaxuTnTa

OpIopdG KUKAOU ETTOVEKKIVNONG
PUBuion yAwooag

Aiayeipion kAeidiwv
Evepyotroinon/atevepyotroinon Kit
TOTT08€TNONG

Evepyotroinan epyooTaaiaknig puBuiong

MéyioTn TaxuTnTa

H péyiomn TaxuTnTa YTTopei va TrepIopIoTE]
oT0 pevou MéyioTn TaxutnTa.

1.

4.

lupioTe TO KOUPTTT TTANPOPOPIWV PEXPI
va eupavioTei aTnv 086vn 10 «MEyioTn
TaxuTnTam.

. NMaTAOoTE TO KOUUTTI TTANPOPOPIWV.
. TupioTe TO KOUUTTI TTANPOPOPIWV PEXPI

va EPPAVIOTEN N €MOUPNTA PEYIOTN
TaxuTnTa.
MatroTe TO KOUWTTT TTANPOPOPIWV.

Ymodeién
H raxurnra epyaagiag dev ummopei va
utrepPaivel Tnv kaBopiouévn UEyiorn
raxurinra.

Emavag@opd peTpnTA OUVTAPNONG

Edv éxouv TrpayuaTtoTroindei epyaaieg
guvTAPNONG TToU gugavidovtal aTnv 086vn,
TOTE TIPETTEI VA YiVEl ETTAVAPOPA TOU
QVTIOTOIXOU PETPNTH) OUVTAPNONG.

1.

lupioTe TOo KOUPTTT TTANPOPOPIWV PEXPI
vVa EPQAVIOTEI O
«MeTpnTégOoUVTPNONG».

. NMaTAOTE TO KOUUTTI TTANPOQOPIWV.

EpgavifovTal o1 HETPRAOEIG UETPNTH.

. TupioTe 10 KOUUTTI TTANPOPOPIWV EWG

6TOU £TTIONUAVOEI O HETPNTAG TTPOG
dlaypaen.

. MNaTtAoTE TO KOUUTTI TTANPOPOPIWV.
. EmA&ETE «Nai» yupifovtag To KOUTTi

TTANPOPOPIWV.

. MathoTe TO KOUPTTT TTANPOPOPIWV.

O petpnTng dlaypdageTal.
PUBuion kepaAng kabapiopol

. [upioTe TO KOUUTTI TTANPOPOPIWYV PEXPI

va EuPavIoTEi aTO pEVOU To «BoUpTtoay.

. MatAoTe T0 KOUUTTi TTANPOPOPIWV.
. TupioTe 10 KOUUTTI TTANPOPOPILV EWG

6Tou emmionuavOei o TUTTOG TNG
EVOWNATWPEVNG KEQAAAG KaBapiouoU.
«Roll» = kepaAi kabapiopolu R
«Disc» = kepaAr kabapiopou D

. MaTthoTe TO KOUPTTT TTANPOPOPIWV.

EANnvika

AoooAoyia vepou Tou e§apTdTal aTrd
TNV TaX0TNTA
Edv n pétpnon vepou e€aptdral atmod tnv

TayxUTnTa, 1o TOTIOUA JE BoupTaa aAAGCEl

avéAoya pe Tnv TaxUTNTA.

H docoloyia Tou vepou eTTnpedleTal ETTiIONG
armd Tn pUBJION TOU AVTIGTOIXOU
Tpoypdupatog kabapiopou (0...100%).

P0Buion ON [ml/m?] |OFF[l/min]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 3,4
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 5,1
100% 75 57

a b

Pul@uioTe TNV TOXUTNTA R TN OTOOEPN

docoloyia vepou:

1. TupioTe TO KOUPTT TTANPOPOPIWV PEXPI
va ep@avioTei aTnv 086vn T0
«Aocohoyia vepou».

2. MoTACTE TO KOUUTTI TTANPOQOPIWV.

3. ZTPEYTE TO KOUNTTI TTANPOPOPIWY PEXPI
va eTMAEEETE TN AeIToupyia TTou BEAETE.

4. TaTtoTE TO KOUWTTI TTANPOPOPIWV.

KukAol eTTavekkivnong
1. MupioTe TO KOUWTTI TTANPOPOPIWV EWG
OTOU uQavIOTEI GTNV 086VN TO OTOIXEIO
pevou «XpovolemBpaduvang».

2. TMatACTE TO KOUPTTI TTANPOPOPIWV.

3. ZTPEYTE TO KOUNTTI TTANPOPOPIWV PEXPI
va eTAEEETE TN dOUIKA opdda TTou
B€AETE.

. NMaTtAoTE TO KOUWUTTI TTANPOPOPIWV.

. ZTPEYTE TO KOUUTTI TTANPOQOPIWV PEXPI
va EUPAVIOTEI 0 ETTIBUPNTOG XPOVOG
emppaduvong.

6. MNMatroTe TO KOUWTTT TTANPOPOPIWV.

PUBuion yAwooag

1. TupioTe TO KOUWTTI TTANPOYPOPIWV £WG
OToU uQavIoTEi aTNV 086VN TO OTOIXEIO
pevou «MAwooay.

2. MatoTe TO KOUWTTT TTANPOPOPIWV.

3. ZTPEWTE TO KOUWTTI TTANPOQOPIWY PEXPI
va €TAEEETE TN YAWO OO TTOU BEAETE.

4. MNaTtroTE TO KOUWTTI TTANPOYOPIWY.

Ailaxeipion kKA&1diwv

270 oToIX€Eio pevou «KIKs»

aTTeAeUBEPWIVOVTaI Ol EE0UCIODOTATEIG YIa

KiTpIva €EUTTVa TTAAKTPA Kal TN YAWoaa TG

086vng.

1. Eicaydyete 10 yKpI £EUTTVO TTANKTPO.

2. TupioTe TO KOUWTTI TTANPOPOPIWV PEXPI
va euQavioTei aTnv 086vn To OToIXEIO
pevou «KIKs».

3. MaTACTE TO KOUUTTI TTANPOPOPIWV.

4. AQaipéaTe TO YKPI EEUTTVO TTARKTPO Kal
puBuioTe TO KiTPIVO £EUTTVO TTARKTPO IO
eCatoyikeuan.
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TpafBnére To Buoua SIKTUOU TOU QOPTITTH.

Armroouvdéare 1o fUcua TnS UIrarapiac.

® AdeIdoTe KOl ATTOPPIYTE TO aKABAPTO
vEPO Kal TO KaBapod vepod.

5. EMA£ETE TO OTOIXEIO PEVOU TTOU BEAETE
va aAAGEETE TTEPICTPEPOVTAG TO KOUMTTI
TTANPOYOPIWV.

6. MatAcTE TO KOUPTTI TTANPOPOPIWV.

7. EmAEETE TN pUBUIOT TOU GTOIXEIOU pEVOU
TIEPIOTPEPOVTAG TO KOUUTTH
TTANPOYOPIWV.

8. EmBeaiwate Tn pUBUION TTATWVTAG TO

A KINAYNOE

Kivnon os avweépeisg

Kivduvog tpauuariouou

XpnoIUoTTOIEITE T TUOKEUN YIa QOpTWOn
Kal EKQOPTWAIN UOVO O QVWQPEPEIES EWC KAl
N p€yiotn Tiun (BA. kepdAaio « Texvikd

MpoBeopieg cuvTipnong
‘Emraita amré kdbe Asitoupyia
MPOXOXH

aToIxeio pevou. );27509'(;,75 gfm;’a») ’ Aav@aouévog kabapiouog

9. EmAESTE TO OTOIXEIO PEVOU TTou BENETE A 77P o5 c;))‘(/H' K/’v6uvoglﬂpéKAnor7g g’nu,/dg. ]
va aAAGEETE OTN OUVEXEIQ, . ; . Mnv wekadere Tn CUOKEUN UE VEPO.
TIEPIOTPEPOVTAC TO KOUWTTI Mn mipnon rwv 0dnyiwv oxeTika ETO  \1py yonoiuomoleite EMBETIKG
TTANPOPOPIWV. B f’p os , i QATTOPPUTTAVTIKA.

10.AQOU £X0UV Yivel OAEG Ol PUBLITEIG, Kiveuvog Tpaupariojiod kar mpokAnang Ma v o AeTITOpEPN TTEPIYPOQPH TWV
eM@avioTe pevou «EmReRaiwan» Z’“’f"v 3 i 3 MEMOVWHEVWV EPYACIWV CUVTAPNONG BA.
TTEPIGTPEPOVTAC TO KOUMTI ard 1 peragopd mPooéETe TO BAPOS TOU KeQGAQIO «EQYQGIEC GUVTAPNONCY.
TTANPOPOPIWV. Hnxavnuaros. ) ) ® AdeIG0TE TO AKGBAPTO VEPO.

11.MOTACTE TO KOUPTTT TIAMPOPOPIV. 1. Kard mv 1omo8éTnon TNG KEPAAS @ =gmrAgvere To Boyeio ak&BapTOU vePOU
O1 £€0UTI050TAOEIC ATTOBNKEUOVTAIL. kaBapiouou D, G(pGIpﬁO';\E’TIQ BloKoeIGeiG e KaBapo vepo.
TS e TaE S BOL’JpTOEQ aTro TNV KEQaAAn Tng ® KaBapioTe TO QIATPO OYKWOWV pUTTWV.

PY non PY non BoupTtoag. ® Movo KeaAr] kaBapiopou R: BydAte Tov

TOTToBéTNONG

1. TupioTe TO KOUUTTI TTANPOPOPIWV PEXPI
va gugavioTei atnv 08évn 10 £TBUUNTO
KIT TOTT08€TNONG.

2. TaTACTE TO KOUWTTI TTANPOQOPIWV.

3. TupioTe TO KOUNTTI TTANPOYOPIWV PEXPI
va emonuaveei n emBupnTA Asitoupyia
TOU KIT TOTTOBETNONG.

4. ToTACTE TO KOUWTTI TTANPOQOPIWV.

2. Kata 1n petagopd o€ oxAuata
00QaAioTE TN CUCKEUN CUMQWVA UETIS o
10xUouCcEeg 0dnyieg EvavT oAicBnong Kai
QAvaTPOTIAG.

KGd0 atmmoppIpaTWyY Kal adeIdoTe TOV.

KaBapioTe 10 €§WTEPIKO TUAMA TNG

MNXAVAG KE UypO TTaVi EUTTOTIOPEVO OF

SIGAUpa ATTIOU ATTOPPUTTAVTIKOU.

® KabBapioTe T X€iAn avappdenong,
egetdoTe TN POBOPA KAl av XpeIAdeTal
QVTIKATAOTACTE Ta.

® KabapioTe Tov uaAokabapioThpa,

e€eTA0TE TN POOPA KaI av XpeldleTal

QAVTIKOTOOTHOTE TOV.

KaBapioTe Tig BoupToEg, £€eTAOTE TN

®Bopa Kal av XPEeIAZeTal AVTIKATAOTACTE

TIG.

@oprioTe TNV PTIOTOPIA.

-

~.
EpyooTaoiakég pubpioeig / N

EmavagépeTtal n epyooTtaciokn pUbuion )

OAWV TWV TTAPAPETPWY KaBapiopou. }] \
L g °

1. TupioTe 10 KOUPTTI TTANPOPOPIWV EWG
OTOU EPQPAVIOTEI TO OTOIXEIO PEVOU

«EpyooTao puBpiceigy. A1T09f|K£UO'I‘] ® Edv n @opTion Tng PTTaTapiag ivai
2. TaTtACTE TO KOUPTTT TTANPOQOPIWV. A [IPOSOXH KGTw a1ro 50%, opTioTE TNV TTANPWG
3. TupioTe TO KOUNTTI TTANPOPOPIWV £WG i i ; Kl XWpPIG BIOKOTTEG.
610U emonuavBei To «Naiy. Mn ripnon rwv odnyiwv oxeTika pe 10 ® EGv n 9opTIoN TNG pTratapiag ivai
4. MaTACTE TO KOUUTTI TTANPOPOPIWV. ﬁfx%og i ” Tavw até 50%, QopTioTe TN pévo
OpioTe TTApaApETPOUC Yia (,;le%og TPQUUATIGHOU Kal TPOKANGNS €QOoov aTraiteital N TAApNg diIdpKeIa

AerToupyiag yia Tnv €TOPEVN XPNON.

Kdle eBdopada
Otav XpnoIYOTIOIEITE TNV PTTATOPIA

TMPOYPANHATA KOBAPIOMOU
‘O\eg o1 TTapGUETPOI YIa TTPoypAupaTa
KaBapiopou diaTnpouvTal HEXPI VA ETTIAEYEI

Kard tnv amoBrikeuaon mpoaééte 10 Bapog
NG OUOKEUNG.
MPOXOXH i

GAAN pUBION. Maysréc TAKTIKA, QOPTICETE TNV TTAPWG Kal XWPIG
1. PubpioTe Tov S10KOTITN TIpOYpappaTOg KaraoTpoQr) T¢ UGKEURS aTTo Traywiévo BI0KOTTEC TOUAGXIOTOV i popa& TN
OTO €MOUUNTO TTPOYPANUA KABAPIGHOU. vepo Bdoudda.

2. TMatACTE TO KOUPTTT TTANPOPOPIWV.
EpgaviZeTal n mpwTn pubuildpevn
TTAPAPETPOG.

3. MatoTe TO KOUUTTI TTANPOYOPIWV
H kaBopiopévn TP avaBooBrvel.

4. OpioTe TNV €MOUPNTA TIWN YupilovTag TO

EkkevwoTe TeAgiwg Tn oUoKeun amo vepo.

DuAdére Tn ouokeun o€ évav XwWPo Xwpic

mayero.

e H ouOKeUN QUTH ETITPETTETAI VA
aTmroBnkeUeTal HOVO O€ ECWTEPIKOUG

Mnviaiwg
Mo TNV TTI0 AETTTOPEPT TTEPIYPOAPH TWV
HEUOVWHEVWY EPYACIWV GUVTAPNONG BA.
KeQaAaio «Epyaacieg ouvtApnong».
® Edv n cuokeur) TTauoel va AEITOUPYEI

. . XWPOUG. TpoowpIvd: EkTeAéaTE TN pSpTIoN
5 Eoupm TANPOPOPILV. . e PopTioTE TANPWG TIG PTTATAPIEG TIPIV TIG £€100pPATTINONG TNG UTTATAPIAC.
: EABTEGI:;ZJ?; Tf::g:o%rl]psvn aTroBnKeUOETE yio HEYAAO XPOVIKO ® EAéyETe TOUG TTGAOUG TNG PTTATAPIAS VI
puSHIoN 5 H digoTnya. o&eidwan kai, av xpeldletal, BoupToioTe

TTANPOPOPIWV A TTEPIPEVETE £WG OTOU N

PooTi A .
kaBopiouévn TIPA uIoBeTNOEI auTOUaTa ® TPORTIOTE TIANPLIS TIG TTATapIEG

TOUAGXIOTOV pia @opd TOV Urjva KaTtd tnv

Toug. Mpocé€Te TN OoTOBEPN OTEPEWDN

META aTTd 10 deUTEPOAETTTA.

. ETA&ETE TNV €TTOHEVN TTAPAUETPO

YUpPICoVTag TO KOUUTTI TTANPO®OPIWY.

. AQoU aANGEeTe OAeG TIG €TTIBUUNTEG

TTAPAPETPOUG, YUPIOTE TO KOUMTTI
TTANPOPOPIWYV £WG GTOU EUPAVIOTEI TO
aToixeio pyevou «E€odogy».

. MartAoTe TO KOUPTTT TTANPOPOPIWV.

To pevou éxel KAgioel.
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amobrikeuaon.

®povrida Kal cuvThpnon

A KINAYNOE

Akouaia gevepyomoinon g OUGKEUNS
Kivéuvog tpauuariouod, Kivouvog
nAektpomAnéiag

["upioTe Tov S1GKOTTTN TTPOYPAUUATOS OTN
6éan «OFF».

lpiv amré kGO epyaaia otn ocuokeun
armoouvOEeTe TO £EUTTVO TTANKTPO.

EANvika

TWV KAAwdiwv ouvdeong.

KaBapioTe Ta aTeyavoTroiNTIKG PJeTaguy
TnG degapevrig akaBapTou vepoU Kal Tou
KOTTOKIOU, EAEYETE TN OTEYAVOTNTA TOUG
Kal, av XPEIAZeTal, avTIKATAOTHOTE Ta.
AdeidoTe Tn de€apevn kaBapou vepou
KaI EETTAUVETE TIG EVATIOBETEIG.
KaBapioTe 10 @QiATpo KaBapou vepou.
>& ytraTopieg Tou XpeiadovTal
OUVTAPNON EAEYXETE TNV TTUKVOTNTA
0&€0G TV OToIXEIWV.



® Moévo ke@ahn kabapiouou R: KabapioTe
TN oAPAyya TNG BoupToag.

® Moévo ke@ahn kabapiopou R: KabapioTe
TN ypauun S1avoung vepou aTnV KEPAAT
kaBapiopou.

® Edv n ouokeun dev TTPOKEITAI VA
XpnolipotroinBei yia peydho didoTnua
AKIVATOTTOINOTE TNV WE TTARPWG
@opTiIouéveg ptrartapieg. PoprTileTe
TIAPWG TNV PTTOTAPIA TOUAGXIOTOV Jia
@opd To PAva.

ETnociwg

® AvaB£oTe TOV TTPOBIAYPAPOUEVO EAEYXO

aTnVv €§UTTNPETNON TTEAQTWV.

‘EAeyxog ao@aAeiag / oupoAaio
ouvtnpnong
MTTOpEiTE VO CUPQWVACETE PE TOV EUTTOPO
0ag £vav TOKTIKO EAeyxo ao@aAciag A va
OUVAYETE £va cUPBOAaIo ouvTApnoNG.
ZnTHOTE OXETIKN EVNUEPWON.

Epyaocieg ouviipnong
Fipiopa N AVTIKATACTAOT TWV XEIAEWV
avappoéenong

Av Ta x€eiAn avappd@nong £xouv @BapEi,
TIPETTEI VA TA YUPIOETE aTTO TNV GAAN 1 va Ta
QVTIKATAOTAOETE.

Ta xeiAn avappdéenong ymopouv va
TTEPIOTPAPOUV 3 POPES PEXPI VO popeBoUV
Kal o1 4 GKPEG.

1. AQaipéoTe TNV PTTAPA avappoPnong.

2. ZeBIdWaoTe TIG aoTEPOEIDEIG AaBEG.

(™ AoTtepoednrig AaBn

@ lpavrag

(® Eowrtepiko PEPOG TNG PTTAPAG
avappoenong

@ Aidragn KAEIOIpATOG PE TEVTWHA

3. TpaBnére 5w TO EOWTEPIKG PEPOG TNG
MTTGpag avappoenong.

4. Avoitte Tn didTagn KA&IgiyaTog PE
TEVTWWA.

5. AgaipéaTe Tov IgdvTa.

6. AuoTe Ta xeiAn avappd@nong ato To
E0WTEPIKO PEPOG.

® YahokaBapioTipag
@) Xeikn utrooTAPIENG

(® Eowrtepiko PEPOG TG PTTapag
avappoenong

@ lpavrag

7. MiéoTe TO TTEPICTPEPOUEVA 1] VEQ XEIAN
avappoéPnong oTa KOUUTTIA TOU
€0WTEPIKOU TUAMATOG TNG PTTAPAg
avappoenong.

8. ZuvdéoTe Tov INAvTa.

9. ZmpwéTe TO EOWTEPIKO PEPOG TNG

MTTGPaG avappd@nong GTO TTAVW UEPOG.

10.BidwaTe Kal oQigTe TIG OTAUPOEIDEIG
Aapéc.

Ka@apiou6g @iATpou oykwdwv putTwv

1. AvoiéTe TO KaTTAKI TNG dECapEVAG
akadBapTou vepou.

=

‘G‘ v il

@ PiATPO OYKWBWYV PUTTWV

@ ®PikTpO XVOUdIWY

2. TpaBnTe T0 QIATPO OYKWOWYV PUTTWV
TTPOG Ta ETTAVW.

3. =emmAUVETE TO QIATPO OYKWAWY PUTTWV
ME TPEXOUMEVO VEPOD.

4. ToTroBeTAGTE TO PIATPO OYKWOWY PUTTWV
oTtn degapevh akabapTou vepou.

KaBapiopég @AoTép Kai @iATpou
Xvoudiwv

1. AvoigTe TO KaTTAKI TNG deCapeVAG

akd&BapTou vepou.

@ AilakoTTng PAGTEP

®) PiATpo KvoUBIWY

2. ZemAUveTE TO QAOTEP PE KaBapd vePO.

3. ZemAUveTE TOV OIOKOTITR QASTEP UE
KaBapod vepd.

4. ApaipéoTe TO QIATPO yIa Ta Xvoudia Kal
KaBapioTe TO.

AvTIKaTdoTaON SICKOEIBWYV BOUPTOWV

Ymoédeién
AvTikaraoTiaoTe Ti¢ SIOKOEIDEIC BOUPTOES,

orav 10 uNKog Twv TpIXWV @racer ta 10 mm.

1. ZnKWOTE TNV KEPAAT) KaBapiopou.

2. MiéoTe TTpOg Ta KATW TO TTEVTAA aAAayng
BoupToWv.

3. TpaBnére Tn diokoeidr BolpToa
TTAEUPIKA TTPOG TA £EW KATW OTTO TNV
KEQAAR Kabapiouou.

EANnvika

4. KpartoTe Tnv Kaivoupyla dIoKOEIdN
BoupToa K&TW aTrd TNV KEQAAR
KaBapIoPOU, TTIESTE TNV TTPOG TA ETTAVW
KOl 00@OANIOTE TNV.

AVTIKATAOTAON KUAIVEPIKWY BOUPTOWV

Ymoédeién

AVTIKaTaoTAGTE TIC KUAIVOPIKES BOUPTOEG,
orav 10 UNKog Twv TPIXWV @rdoer ra 10 mm.
1. AveBdoTe Tnv kKEQAAA kabBapiouou.

™ NaPn ahhayrig BoupToag

@ KdéAuppa edpdvou pe uahokabapioTipa

(® KuAvdpiki Bouptoa

3. AgaipéaTe T0 KAAUPPa edpdvou,
oupTrepIAauBavouévou Tou
uaAokaBapioTrpa.

4. BydAte Tnv KUAIVOPIKR BoupToa.

5. TomroBetroTE TN VEQ KUAIVOPIKA BoUpToa
KOl KEVTPAPETE TNV OTOV 00NYO.

@ Ymodoxtag

@ MavtpéN

6. TotroBetroTE TO KAAUMQ £dPAVOU HE
uaAokaBapioTAPA.

Ymédeién

BeBaiweeite ori n kuAivopikn Bouproa

Bpiokerar ato pavrpéAi kar OxI KaTw.

7. NepioTpéwTe TN AaBn aAAayng BoupTtoag
TTPOG TA TTAVW Kal aCQAAIOTE TN OTN
B6¢éon Tng.

8. EmavaAdBerte n diadikacia oTnv
avTiBeTn TTAEUPA.

AvTikatdoTaon BoupToag TAAIVAG
MAUONG-OTEYVWHATOG (€TTIAOYR)
1. MéaTe Tov HOXAG aAAayng BoupToag
TTPOG TA KATW.

() Bouptoa TTAaiviG TTAUCNG-OTEYVWHATOG

(@ MoxA6g ahhayrg BoupToag
H Bouptoa éQTEl £€W aTTO TN Bdon.

2. KpartAaTe TnVv Kaivoupyla Bolptoa KATW
ato TNV TAAIv TTAUCN-OTEYVWHQ,
TMECTE TNV TTPOG TA ETTAVW KAl A0POAICTE
™mv
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KaBapiop6g Tou @iATpou kabapou
vEPOU
1. AdeidoTe 10 KaBapd vepd (BA. Kepdhaio
«Adgiaoua KaBapou vepouy).
2. ZeB1dwoTe TOo TTWHA BECapEVS KaBapou
vepou.

@ ®Piktpo kaBapoU vepol

@ Mwpa degapevng kabapou vepol

3. TpaBnére To PiATpo KaBapou vepou Kal
EemAUveTe Pe kaBapd vepo.

4. TotmroBeTACTE TO PIATPO KABaPOU vePOU.

5. ToroBetrOTE TO TTWHA TNG OEEAPEVAS
KaBapou vepou.
Ymwodeign: MNpoo€gte n ouvdeon
€UKAPTITOU OWARvVa OTO TIWHA
deCapevig kaBapou vepou va BpiokeTal
aTo Mo Babu onueio YETE TO OPICIpO.

KaBapiopog ypappng diavoung vepou
1. NatroTe TO KOUTTi aTTACPAAIONG TTPOG

TNV KaTeUBuvon Tou BEAOUG KAl KPATAOTE
TO EKEI.

2. NepiotpéwTte TN ypapupn dlavopng vepou
TTPOG TA EPTTPAG.

3. TpaBnTe £Ew TN ypauun dIavoung
vePOU KaTd PAKOG.

4. KaBapioTe Tn ypauur diavoung vepou.

5. TomroBetr\oTE TN Ypauun d1avopung vepou
TTiow oTNV KEPAAr kabapiouou Kal
ao@aAioTe To KAeidwpua otn Béon Tou.

Ka@apiou6g prrarapiwv

1. ®opdTe TTPOCTATEUTIKA YUOAI], YAVTIO
Kl POUXIOUO.

2. KpatAoTe KAEIOTA Ta TTWPATA THG
MTTOTOPIOG.

3. AQaIpEOTE TIG UTTATAPIEG.

4. KaBapioTe yoévo ta TTAACTIKA PEPN Twv
MTTOTOPIWV Kal TOU OIANEPIOUATOG
MTTATAPIWV PE TTaVIA KaBapIoPoU PE
vePO R vEPO XWPig TTPOCoBETa.

5. ZTeyVWOTE TIG ETTIPAVEIEG YETA TOV
KaBapiouo.

6. TomroBetNOTE VA TIG PTTATAPIEG.

Emavag@opd YeTpnTH OCUVTAPNONG
Edv £xouv TrpaypaTtoTroindei epyacieg
ouvTHPNONG TToU eugavidovtal oTnv 086vn,
TOTE TIPETTEN VA YiVEl ETTAVOQOPE TOU
QVTIOTOIXOU PETPNTH) OUVTAPNONG.

Ymoédeién
H emavagopd Twv UETPNTWY CUVTHPNONS
meplypagerar oTo kepdAaio «kpi E€utrvo
TTANKTPO».

AvTipeTwTrion BAaBwv
A KINAYNOS
H ouokeun utropei va §ekivijoesl akouoia
Ta droua mou gpyadovral OTH CUOKEUN
HTTOPEI va TpauuatioTouyv.
lpiv a6 k&6 epyaaia otn ouokeun
aTmoOUVOEETE TO EEUTTVO TTANKTPO.
lpiv ekTeAéoeTe ommoIaONTTOTE Epyaoia,
BydAATe 10 QIS TOU EOWTEPIKOU POPTIOTH ATTO
Tnv mmpila.
Armroouvdéare To SUoua NS uTrarapiag mpiv
KAvere ommoIadnTIoTe pyaaia.
1. AdeidoTe To akdBapTo vePO.
2. AdeidaTe 10 UTTOAOITTO KOBaPO veEPOD.
Ymodeién
Edv 10 o@dApa dev ptropei va
ATTOKATACTABEN PE TIG TTAPAKATW 0dnyieg,
ETTIKOIVWVAOTE YE TNV €EUTTNPETNON
TTeEAATWV.

BAdBeg pe évdeign

Edv 10 o@dApa TTou gpgaviletal dev

mepIAapBaveral oTnv akoAoudbn AioTa,

KAVTE Ta €ENG:

1. lupioTe Tov BIAKOTITN TTPOYPANMATOG
otn 6éon «OFF».

2. Mepipévere 10 deutepOAeTTTA.

3. PuByiaTe ToV O1aKATITN TTPOYPAUHATOG
oTNV TTPONYouUuEvn AsIToupyia.

4. Edv 10 o@dAua epygavioTei Eava,
KOAEOTE TNV UTTNPEDIa €EUTTNPETNONG
TTEAATWV.

BAdfn AVTIHETWTTION
Ade10 doxeio kaBvepou 1. TepioTe Eava Tn de€apevr kabapol vepou
MtrAok BaABida vepoU 1. PuBuioTe Tov dilakéTTTN TTpoypdupaTog a1o «OFF».
2. Mepipévete 10 deutepOAETTTO.
3. PuBypioTe ToV SIGKATITN TTPOYPANMATOG OTO £TMOUUNTO TTPOYPAUUA.
Y1rep@op Kupia Bouptoa 1. MeiwaoTe TNV TTiEaN €TTAQNG TWV BOUPTOWV.
MrAokap KUpla BoUpToa 1. EAéyETe av kaTToI0 E€VvO oW PTTAOKAPE! TIG BOUPTOEG, EVOEX. OPAIPETTE TO EEVO OWHA.
2. PuBuioTe Tov d1aKkOTTTN TTpoypdupaTog oto «OFF».
3. Mepipévere 10 deutepOAeTTTA.
4. PuBuioTe Tov SI0KOTITN TTPOYPANKATOS OTO ETTIOUPNTO TTPOYPAUHA.
Ytrep@optrAdivi BolpToa 1. MewwaoTe TNV TTiEoN €TTAQNG TNG BoupToag TTAdIVAG TTAUONG-OTEYVWUATOG.
M1rAokapTrAdivi BoUupToa 1. EAéyETe av kaTrolo Eévo owpa PtrAokdpel Tn BoUpToa, evOEY. AQAIPETTE TO EEVO CWA.
2. PubBpioTe Tov d1aKOTITN TTpoypduuaTog ato «OFF».
3. Nepipévere 10 deutepOAETITA.
4. PuBuioTe Tov S10KOTITN TTPOYPANKATOG OTO £TTIOUPNTS TTPOYPAUA.
ey Soxeio BpOy vepoU 1. AdeidoTe Tn degapevr) akdbapTtou vepou.
YTrep@opTwHEVO pOTEP! 1. H kAion €ival TTOAU ugnAn.
a Karta mn Aermroupyia kaBapiopou: AKUpWOoTE TOV KaBapiouo.
b Kard mn petagopd: Bpeite pia diadpour) pe xapnAotepn KAion.
M1rAokapiopévo potép! 1. EAéyETe TOUG TPOXOUG Yia ammdé@pagn, agaipéaTe EEva owuaTa.
2. PuByioTe Tov d1akoTITN TTpoypdppaTog oto «OFF».
3. Edv o kivnTipag €xel uTTepBEPPAVOE], aQOTE TOV VA KPUWOEI IO TOUAGXIOTOV 15 AETTTd,
OlapopeTIKG TTEPIUEVETE 10 DEUTEPOAETTTA.
4. PuBuioTe Tov SI0KOTITN TTPOYPANKATOS OTO ETTIBUUNTG TTPOYPAUA.
XaunAoTdadun prratapiog 1. PuBuioTe Tov d1akéTTTN ETMAOYAG TTpoypduuaTog aTn 8éon MeTagopd.
2. OdnynaTe TN OUOKEUN aTTEUBEiag oTOV YOPTIOTH (] UE ECWTEPIKO YOPTIOTH TNV TTIPICa). ATTOQUYETE
TIG KAIOEIG.
3. @opTioTE TIG UTTATAPIEG.
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BAdBn

AVTIUETWTTION

Ad¢cia pmratapial

1.
2.

PubBuioTe Tov 10KOTITN €TTIAOYAG TTPOYPAUUATOG 0T B€0n MeTagopd.
OONyAOTE TN CUCKEUN JECW TNG CUVTOUOTEPNG OIAdPOUNG OTOV QOPTIOTA (I E ECWTEPIKO POPTIOTN
oTtnv TPila). ATTOQUYETE TIG KAIOEIG.

. ®oprtioTe TIG PTTATOPIES.

KAegio era@nig kabio

N

. Avakou@ioTe yia Aiyo To KaBiopa Tou odnyou, WaoTE TO XEIPIOTAPIO va eAEYEEI TN AsiTOupyia TOU

SI0KOTITN ETTAPNG KaBiopaTog.

Evepyotroinon!

. ®€pte TOV DIAKOTITN ACPaAEiag oTo «1».

Emravekivnon pnxavipar

. PuBuioTe Tov d10KOTTTN TTPpOYPAUUaTOG 0TO «OFF».
. Mepipévete 10 deutepOAeTTTa.
. PuBuioTe Tov 810KOTITN TTPOYPAUUATOG GTO ETMOUNNTO TTPOYPANMA.

AUOcipo ykadiou!

STWN A

. ApnoTe 1o TTEVTAA yKadiou.

BAdBeg xwpig évdei§n otnv 006vn

BAdBn

AVTIUETWTTION

H ouokeun &ev ekKiveiTal

CONOTRWN =

. KabBioTe aT1o kdBIoWQ.

. Mpiv evepyotroinoeTe TOV IOKOTITN ac@aAgiag, TTapTe T0 TTOSI 0OG AT TO TTEVTAA YKaIoU.
. ©¢oTe Tov BIaKOTITN aoaleiag otn Béon «1».

. EAéyETe Tig ptTaTapieg, evoey. PopTIOTE TIG.

PuBupioTe Tov 810KOTITN TTpOoYypAappaTog oto « OFF».

. MNepipévere 10 deUTEPOAETTTA.

. PuBpioTe Tov S1aKATITN TTPOYPANMATOG OTO £TMOUNNTO TTPOYPAUUA.

. Eav gival duvatdv, odnynaTe T GUCKEUR JOVO O€ ETTITTEDN ETTIPAVEIQ.
. EAéyETe TO XEIPOPPEVO, €AV Eival aTTaPAITNTO.

Edav 10 opdApa eppavioTei Eavd, KaAéoTe TNV UTTNPETia eEUTTNPETNONG TTEAATWV.

H ouokeun dev Asitoupyei
mAéoV, n 0B6vn Seixvel "Adeia
Hmrarapial™

abhwWN =

. PuBuioTe Tov 810KOTTTN TTPpOYpAupaTog 0To «OFF».

. Mepipévete 10 deutepOAeTTTa.

. PuBpioTe Tov diakéTTn TTpoypdupatog otn 8éon Metagopd.

. OdnynoTe oTov aTaBPS POPTIONG.

. Edv n ouokeun e€akoAouBei va unv AeiImoupyei, @opTioTe TNV PTTaTapia €1Ti TOTTOU f EEKAEIBWOTE TO

@pévo (BA. «\ermoupyia/wBnon TNG CUOKEUNG) Kal WOACTE TN CUOKEUR GTOV OTABUO QOPTIONG

H ouokeun Kiveitai
AaCUUMETPA (TPAVTAYHATA)
KOTA TNV EKKivon Kal Tn
SiakoTrm.

. AvaipéaTe Tnv atmeAeuBépwan Tou pévou (BA. «/A&Imoupyia/wbnaon GUOKEUARGY).

H TrooétnTa vepou Sev
ETMOPKE(

. EAéyEte TN 0TABUN TOU KOBAPOU vEPOU, €AV XPEIACETAI, YEUIOTE EVTEAWG TN deCaEVT] £€TG1 WOTE O

aépag va TTECETAI TTPOG TA EEW.

2. ApaipéaTe kal kaBapioTe To QIATPO KaBapoU vepou.
3. TomroBeTOTE TO PIATPO Kal BIBWATE TO KATTAKI.
4. Movo ke@aAr] kabapiopou R: A@aipéaTe Tn ypauun dIavoung vepou aTnv KeQAAR Kabapiouou.
5. Mévo ke@aAn kaBapiopou R: KaBapioTe To kavaA vepou.
6. EAEyETe TOUG EUKAPTITOUG OCWANVEG yIa EUPpagn, evdey. KaBapioTe TOUG.
H 086vn kaBapou vepol 1. Xpnoipotroinate Tn ouckeur). Kartd tn Asitoupyia, 1o cUOTNPA EUKOPTITWY CWARVWY EaePICETal KA
deixvel To AdBog emriTredo diopBwveTal n £vOeIEn oTabuNng TTARPwWaOnNG.
HETA TN XEIpOKivNTN
atmooTpdyyion de§apevig
H pmrdapa tng évdeigng 1. lepioTe Eavd 10 doyeio kaBapou vepou.
oTdéung TARpwong
avafooBAvel, Eppavigel
"Adel0 Soyeio kabBvepoy™
H avappoenTikn 10X0g gival 1. KaBapioTe Ta ateyavotroinTikd petagl tng de€apevig akabapTou vepoU Kal TOU KOTTOKIOU Kal
TTOAU MIKPR eAEYETE TN OTEYAVOTNTA TOUG, EVOEY. AVTIKATACTAOTE TA.
2. EAéyEre TO QiATPO Xvoudiwv yia putravon, evoey. kabBapioTe To.
3. KaBapioTe Ta xeiAn avappoépnong otnv uTrdpa avappo@nang, evoey. yupioTe Ta attd TNV GAAN i
QVTIKOTOOTAOTE Ta.
4. KAgioTe TO KOTTAKI OTOV EUKOUTITO CWAAVA aTTOpPONG akdBapTou vepou.
5. KAgioTe 10 KaTTdKI TOU CUOTANATOG EETTAUPATOG akaBapTou vePOU.
6. EA&yETE TOV EUKAUTITO CWARVA avappo®nang yia Euepagn, evoey. KaBapioTe Tov.
7. EAéyETe TN OoTEYAVOTNTA TOU EUKAUTITOU CWARVA avappo@nang, evOey. AVTIKATAOTIOTE TOV.
8. EAéyEre Tn pUBUION TNG puTTdpag avappodenong.
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BAdBn AVTIHETWTTION

To amotéAeopa kabBapiopoU |1. OpiaTte To KATAAANAO TTPOYPAua KaBapiouoU yia TNV epyacia kabapiouou.
€ival aVETTOPKEG 2. XpnoiyoTtroifaTte KATAAANAEG BOUPTOEG yIa TOV KABAPIGUO.

3. XpnoiyotroinoTe éva KaTaAANAo KaBapIoTIKO yia TNV epyacia kaBapiopou.
4. MeiwoTe Tnv TaXUTNTA.

5. PuBpioTe TNV TTiEon £TOQAG.

6. PuBuioTe Tov uahokaBapioTtrpa.

7. EAéyETe Tn BoupToa yia @OOPd, EVOEX. AVTIKATACTACTE TN).

8. EAéyEre T d130eon vepou.

1. MeiwoTe TNV TTiEon €TTaQNG.

2. EAéyEre av kdtrolo Eévo owpa PTTAOKApPE! TIG BOUPTOEG, EVOEX. APAIPETTE TO £EVO CWHA.
3

4

5

6

7

1

1

2

3

O1 BoupTtoeg dev yupifouv

. Edv o kivntpag eival utrep@opTwpévog, aQroTE TOV KIVATAPO VA KPUWOEL.

. PuBuioTe Tov 810KOTTTN TTPpOYPApaToG 0To «OFF».

. MNepipévere 10 deUTEPOAETTTA.

. PuBpioTe TOV 310KOTITN TTPOYPAUMATOG GTO MOUNNTS TTPOYPAMMA.

. EAéyETe €dv 10 BUOUA TNG CUCKEUNG gival ouvOEdEPEVO OTNV KEPAAN KaBapiouou.

. AvaipéaTe Tnv atreAeuBépwan Tou gpévou (BA. «/AeiIToupyia/wBnan CUOKEUNG).

. Avoitte 10 KaTTaKI TNG BIGTAENG BOTOAGYNONG OTOV EUKAUTITO CWARVA ATTOPPONG.
. TpapAgTe TO cwWARVa avappdPnong aTTd TNV UTTAPA avappoPnong Kal KAEIOTE PE TO XEPI.
. PuBpioTe Tov d10KOTITN TTPOYPAUUOTOG OTNV «Avappd@nany.

H éuppagn amoppo@dral atrd Tov EUKAUTITO CWARVa aTToppPoNng oTn deEauevh akdbapTou vepou.
H doocoloyia 1. Mévo d60n ékdoon: KaAéaTe TNV €EUTTNPETNON TTEAATWV.
AITOPPUTTAVTIKOU SEV UTTOPEI
va AsIToupynoel

EYY(”'IO'T] XpE€wan eviog TNG TTpoBeopiag eyyunong,  €EUTTNPETNONG TTEAATWY, TTPOCKOMI(OVTOG

H ouokeun &ev ppevdpel

O gUKauTITOG CWARVAG
aITOPPONG aKGBapTOU VEPOU
gival paypévog

%€ KABE XWPA I0XUOUV O GOl EyyUNGNG O epooov ogeilovtal o€ opaAua UAIKOU 1 TO TTAPACTATIKO TNG AYOPdg.

OTTOIOI EKBIBOVTAI ATTO TNV APPGBIX ETAIPEIT KOTOOKEUNG. € TTEPITITWON £yyunong (yia dieuBuvaoeig BAETTE TRV TTICW O€AIdQ)
Blavopnc pac. Tuxdv PAABEC 0T CUOKEUN a1reuBuVBEiTE OTOV TTPOUNBEUTH 0AG 1) TO

oag ETISIOPBWVOVTAI T EUAC XWPIC TANOIECTEPO £E0UOIOBOTNHEVO THRANA

MapeAkdpeva

Ageooudp ke@aAg KaBapIopoU e KUAIVOPIKEG BOUPTOEG
A: Movada cuokeuaaoiag, B: ApiBuog mmou
aTraiTeiTal atrd TN CUOKEUR

Ovopacia R 65 R75 Mepiypagn A B
Kwdiko6g Kwdiko6g
egapTAUATOG [E§OPTAHATOG
KuAivopikr BoupToa, KOKKIVN 4.035-604.0 [4.035-605.0 |lNa kaBapiopd ouvTpnong TTOAU Aepwuévwy datrédwv.|1 |2
(uétpia, oTavTtap)
KuAivopIkr BoupToa, Aeukn 6.907-770.0 16.907-771.0 |Na yudAiopa kal kaBapiopd ouvtipnong euaiodbntwy (1 |2
(naAakn) oaTrédwv.
KuAivdpikr) BoUpToa, TTopTokaAi  |6.907-726.0 6.907-730.0 |lMa Tpiyipo douikwy datrédwy (TTAakidia ac@aleiog 1 2
(uwnAA/xapnAR) K.ATT.).
KuAivopikr) BoUpTtoa, TTpdcivn 6.907-727.0 |6.907-731.0 |[a Baoikd KaBapIoud TTOAU Aepwiuévwy datTédwy kal (1 |2
(okAnpnR) yla agaipeon emioTpwang (TT.X. KEPIA, AKPUAIKA).
KuAivdpikr) BoUpToa, yadpn (TToAU |6.907-728.0 6.907-732.0 1 2
OKANpn)
Mikpoiveg 4.114-054.0 |4.114-007.0 |la Tov kKaBapioud cuvTAPNOoNG Agiwv daTTEdWV. 1 2
Agovag KuAivepou 4.762-626.0 |4.762-627.0 |lNa ouykpdrnon KUAivopwv. 1 2
KUAvdpOog, KiTpIvog (LOAOKOG) 6.369-454.0 |6.369-454.0 |lNa yudNiopa datTrédwv 20 |96, 106
KUMvOpOG, KOKKIVOG (UETAIOG) 6.369-456.0 |6.369-456.0 |la kaBaPICPS EAAPPWG AEPWHEVWVY DATTEOWV. 20 |96, 106
KUOAIvdpog, Tpdaivog (okAnpog)  |6.369-455.0 6.369-455.0 |lMNa kaBapiopd Kavovika £wg TTOAU Aepwuévwv 20 |96, 106
OaTTEdWV.

Aeooudp ke@aAng KaBapiopoU e dioKoEldeig BoUpToEg
A: Movada ouokeuaaiag, B: ApiBudg mou
aTraITeiTal aTrd TN CUCKEUR

Ovopagia D 65 D75 Mepiypagn A B
Kwdikoég Kwdikoég
egapTAuaTOg |[E§OPTAHATOG

Alokogidn¢ BoupToa, o ualkd  |4.905-012.0 [4.905-020.0 |MNa yudAiopa datrédwy. 1 2

Xpwpa (HoAakr)

Aiokoeldrg BoupTtoa, Aeukn 4.905-011.0 |4.905-019.0 |lNa yudAiopa kal kaBapiopd ouvtApnong suaiodntwv |1 2
OaTTEDWV.
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Ovopagia D 65 D75 Mepiypagn A B
Kwdikoég Kwdikoég
e§apTApaTOG |[ECOPTAHATOG
Aiokoel1dng BoupTtoa, KOKKIVN 4.905-010.0 [4.905-018.0 |lNa kaBapiopd eAappd Aepwpévwy 1 euaiodnTwv 1 2
(€T, OoTAVTOP) OaTTEDWV.
Alokogidr¢ BoupToa, paupn 4.905-013.0 |4.905-021.0 |lNa kaBapioud TTOAU Aepwpévwy daTTédwy. 1 2
(okAnpn)
Aiokog diapavTioU, AeTTTéG, 6.371-235.0 6.371-236.0 |lNa @peokdpiopa aoBECTONBIKWY ETTIOTPWOEWYV KOl 5 2
TTPACIVOG daTédwV eTTOEEIBIKAG PNTIVNG.
Aiokog diapavTiou, XovTpag, 6.371-250.0 |6.371-252.0 5 2
Aeukog
Aiokog diapavTiol, HECAIOG, 6.371-251.0 |6.371-253.0 5 2
KiTpIVOG
Etrevdedupévog diokog 4.762-446.0 |4.762-447.0 |la ouykpdTtnon emOEPATWVY. 1 2

Aeooudp pmrdpag avappoenong
A: Movada cuokeuaaiag, B: ApiBuog mou
aTraiTeiTal atrd TN CUOKEUR

Ovopacia Kwdikoég Mepiypagn A B
egapTAuaTog

Xeihog avappognong, eutrpog PU (KOkkivo), miow |4.039-366.0 |Ztdvrtap Zeuyog |1 Ceuyog

Linatex

21 xeidoug avappoéenong, Linatex 4.039-356.0 |&BpauaTo Zeuyog |1 Celyog

>e1 xeidoug avappoéenaong, PU 4.039-357.0 |adiaBpoxo Zeuyog |1 Celyog

TeXVIKA XAPOAKTNPIOTIKA

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R75 B110D 75

Cevika

TaxutnTa 0dAynong / kabapiopuou km/h 6 6 6 6
TaxuTnTa YETAPOPAG km/h 6 6 6 6
TayutnTa TTopeiag, 6mobev km/h 4 4 4 4
OewpnTIKA ETTIPAVEIAKT ATTOdO0TN m2/h 3900 3900 4500 4500
OewpnTIKA aTTOdooN eTTIPAvVEING Pe TTACIVA TTAUoN- m2/h - - 5100 5100
OTEYVWUC

MpakTiKA a1Tdéd00N ETIPAVEIAG m2/h 2730 2730 3150 3150
‘Oykog deCapevng kabapou vepou I 110 110 110 110
‘Oykog deCapevng akaBapTou vepou I 110 110 110 110
‘Oykog doyeiou oykwdwv pUTTWV I 1,6 - 1,8 -

'Oykog degapevng ammoppuTravTikouU (etmiAoyn d6ong) | 5 5 5 5
Aoocoloyia atmoppuTTavTikoU % 0,25...3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Aocoloyia vepou I/min 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15..5,7 0,15...5,7
EmBdpuvon em@aveiog (Me 0dnyo kal yePATn degapevi kaBapou vepou)

Emiaveiakn Tieon N/mm? 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
®doprio empaveiag (Bapog/eTedaveia oTabuguong)  kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
AlaoTdoeig

Mnkog mm 1640 1640 1640 1640
MAdTOg mm 740 740 740 740
Eupeia pmrépa avappdenong mm 950 950 950 950
“Yyog mm 1310 1310 1310 1310
MAdTog epyaaiag mm 650 650 750 750
MAdToG epyaaiag pe TTAQivA TTAUGN-OTEYVWHA mm - - 850 850
AiaoTtdoeig ouokeuaaoiag Ixwxh mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
AxTiva oTpo@rg mm 1750 1750 1750 1750
AiaoTtdoeig Tng ouoTolxiag PTTaTapiwy Ixwxh mm 2x(315x386x375) 2x(315x386x375) 2x(315x386x375) 2x(315x386x375)
EAaoTika

MTrpooTIvog TpoxaG, TTAATOG mm 90 90 90 90
MTTpooTIvdg TPOXOG, BIGUETPOG mm 250 250 250 250
Miow TpOXOG, TTAGTOG mm 75 75 75 75

Miow TpOXOG, SIGUETPOG mm 290 290 290 290
Bdpog

Emtpemduevo ouvoAiké Bapog kg 650 650 650 650
AToBapo (Bapog HETaPOPAS) kg 480 480 480 480
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B 110D 75
Tutrikd Bapog Asimoupyiag kg 540 540 540 540
Alvopn eTa@ng Bouptowy, UEY. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Mieon emaeng BoupTowy, YEY. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm?)
ZT0IXEiO I0XUOG OUOKEUNG
OvopaoTikA Tdon \Y, 24 24 24 24
XwpnTIKOTATA PTTaTAPiag Ah (5h) 170/285 170/ 285 170 /285 170/ 285
Méon katavaAwaon 10x00g w 2350 2350 2350 2350
OvopaoTikn 10X0G w 2500 2500 2500 2500
loxug KivnTrpa Kivnong w 600 600 600 600
loxug atpofilou avappdenong w 600 600 600 600
loxug ouoTAPATOG Kivnong Twv BoupTowv w 2 x 600 2 x 600 2 x600 2 x 600
Tumrog TTpooTaciag IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Avappopnon
Amédoon avappdéenong, ToooTNTa aépa I/s ~25 ~25 ~25 ~25
YTomieon (p€y.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
YTrotrieon (o€ Aeitoupyia) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
BouUptoeg kaBapiopou
Aldpetpog Bouptoag mm 100 355 100 385
Mrkog BoupToag mm 605 - 705 -
MepioTpo@ég BoupToag 1/min 1200 180 1200 180
Aiduetpog BolUpToag Pe TTACivA TTAUON-OTEYVWHA mm - - 220 220
TayUTtnTa BoupTtoag pe TTAdivr) TTAUON-OTEYVWHA 1/min - - 220 220
EocwTtepIkOG POPTIOTNG
MnAkog kaAwdiou m 2 2 2 2
OvouaoTiKA 10N \% 100...240 100...240 100...240 100...240
ZuxvortnTa Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Karavahwaon 1ox00og w 750 750 750 750
Pedpa @optiong A 28 28 28 28
Attodoon % 92 92 92 92
MepiBaAAovTikég ouvBnKEg
Emitpemréuevo eUpog Beppokpaaiag °C 5..40 5..40 5...40 5..40
Oepuokpacia vepou péy. °C 50 50 50 50
Mieon vepou cuaTtrpaTog TARpwaong (TrpoaipeTikd) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Mieon vepou ouaTrpaTog EKTTAUONG OeCaPEVAG MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
oKGBapTOU VEPOU (TTPOAIPETIKA)
ZXETIKA OTUOOQAIPIKI Uypaacia % 20...90 20...90 20...90 20...90
Avwoépeia
Avw@Eépeia Xwpou epyaaiag PEy. % 10 10 10 10
Avweépeia pikpng diadpoung (péyioto 10 m), % 22 22 22 22
METAPOPA, POPTWON
MeTpnpéveg Tipég katd EN 60335-2-72
Ty dovAoewv Xepiou-Bpayiova m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Ty dovAoewv KaBiopaTog m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
ABeBaiéTnTa K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Emimedo nxnikrig mmieang Ly Oikohoyikr Aeitoupyia dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Emimedo nxnikrig mieang La Kavovikn Aeimoupyia  dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
ABeBaidTnTa KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
ETritredo nxnTikAG 10x00g LWA + ABeBaidtTnTta KWA dB(A) 741 74,1 74,1 74,1
OikoAoyIKr] AeIToupyia
Eriredo nxnTikAG 10x00g LWA + ABeBaidtTnta KWA dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
Kavovikr Asitoupyia
MAaivA TAUON-OTéyVWHA
loxug w - - 140 140
Alvopn eTagng Bouptowy, UEY. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Migon emaeng BoupTowy, YEy. N/rr21Z (o/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)
cm<)

Me Tnv em@UAagn TEXVIKWY aAAaywv.
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ARAwon cuppdépewong EE Igindekiler

Me 10 TTapSV dnAwvoupe 6Tl N TTAPAKATW
pnxavh Adyw Tou oxedlacpou Kail Tou
TUTTOU KOTAOKEUNG TNG KOBWG Kal aTnv
€kdoaon Tnv otroia €xoupe dlaBEéael oTnV
ayopd TTANPOI TIG OXETIKEG BATIKEG
OTTQAITACEIG VIO TNV AC0QAAEIQ Kl TNV UYEia
Twv Odnyiwv EE. ¢ mepimmwon
TPOTTOTTOINONG TNG UNXAVAG TTOU BV EXEI
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Genel uyarilar
A E)iha2| |Ik defa kgllanmadan
once orijinal isletim kilavuzunu
ve ekli guvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgi-
lere gore hareket edin.

Her iki kilavuzu daha sonra kullanmak igin
ve sizden sonraki kullanici igin saklayin.

Bu zemin temizleme makinesi, diiz zemin-
lerin 1slak temizligi veya yuzeylerin cilalan-
masi igin kullanilir.

Cihaz, su ve temizleme maddesi miktari
ayarlanarak ilgili temizlik gérevine uygun
sekilde uyarlanabilir. Deterjan dozaiji, tanka
ilave edilerek veya bir dozaj tertibatiyla
(“Doz” secenegi) ayarlanir.

Fircaile sulama istege gore hiza bagli veya
sabittir.

Temiz ve kirli su deposunun galisma genis-
ligi ve kapasitesi (bkz. "Teknik veriler") uzun
bir kullanim siiresinde etkili bir temizligi
muimkun kilar.

Cihazda bir cer motoru bulunmaktadir.
Not

ilgili temizleme gérevine bagli olarak cihaz
cesitli aksesuarlarla donatilabilir. Katalogu-
muza bakin veya www.kaercher.com adre-
sinden bizi ziyaret edin.

Amaca uygun kullanim

Bu cihaz, ticari ve endustriyel kullanima uy-
gundur; 6rn. oteller, okullar, hastaneler, fab-
rikalar, diikkanlar, birolar ve kiralama
dukkanlari. Bu cihazi yalnizca bu kullanim
kilavuzundaki bilgiler dogrultusunda kulla-
nin.

e Cihaz yalnizca neme ve cilaya dayanikl
puriizstuz zeminleri temizlemek igin kul-
laniimahdir.

e Bu cihaz, i¢ mekanlarda kullanmak igin
tasarlanmistir.

e Calisma sicakhgiaraligi +5 °Cile +40 °C
arasindadir.

e Cihaz donmus zeminlerin temizligi igin
uygun degildir (6rnegin soguk hava de-
polarinda).
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e Cihaz maksimum 1 cm su yUksekligi icin
uygundur. Maksimum su yuksekliginin
asiimasi riski olan bir bélgeye gitmeyin.

e Sarj aletleri veya pil kullanildiginda yal-
nizca kullanim kilavuzunda onaylanmis
bilesenler kullanilabilir. Farkli bir kombi-
nasyon kullanilacaksa sarj aleti ve/veya
pil tedarikgisi tarafindan onaylanmalidir
ve sorumlulugu tedarikgi yiklenmelidir.

e Cihaz genel trafik yollarini temizlemek
icin tasarlanmamaistir.

e Cihaz basinca duyarli zeminlerde kulla-
nilmamalidir. Zeminin izin verilen ylzey
yukiinu dikkate alin. Cihazin neden ol-
dugu alan yuku teknik verilerde belirtil-
migtir.

e Cihaz, patlama tehlikesi olan ortamlarda

kullanima uygun degildir.

Cihaz, maksimum egimli yizeylerde ca-

lismasi igin onaylanmistir (bkz. “Teknik

veriler” bolimi).

Cevre koruma

&y, Ambalaj malzemeleri geri dontstird-
& lebilir. LUtfen ambalajlari gevreye za-
rar vermeden tasfiye edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, degerli

ve geri donlstlrilebilir malzemelerin

yani sira yanlis kullanilmasi veya yan-
lis imha edilmesi durumunda insan saghgi
ve gevre igin potansiyel tehlike teskil edebi-
lecek piller, akiiler veya yagdlar igerebilir.
Ancak cihazin usuline uygun sekilde ¢alis-
tinlmasi icin bu parcalar gereklidir. Bu sem-
bol ile isaretlenen cihazlar evsel atik ile
birlikte imha edilmemelidir.
icindekiler hakkinda uyarilar (REACH)
igindekiler hakkinda ayrintil bilgileri bulabi-
leceginiz adres: www.kaercher.com/REA-
CH

Aksesuarlar ve yedek
parcgalar
Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal ye-
dek pargalar kullanin. Bu pargalar cihazin
glvenli ve arizasiz galigsmasini saglar.

Aksesuar ve yedek pargalara iligkin bilgiler
icin adres: www.kaercher.com.

Teslimatin igerigi

Ambalaj agildiginda icindeki parcalarda ek-
siklik olup olmadigini kontrol edin. Aksesu-
arlarin eksik olmasi durumunda ya da
nakliye hasarlarinda yetkili saticinizi bilgi-
lendirin.

Guvenlik bilgileri
Cihazi ilk defa kullanmadan 6nce, bu kulla-
nim kilavuzunu ve firgali temizlik cihazlari,
No. 5.956-251.0 ile birlikte verilen guvenlik
bilgilerini okuyun ve bu bilgilere uyun.
Cihaz, sinirli egimli ylizeylerde galigmasi
icin onaylanmistir (bkz. “Teknik veriler” bo-
1Gmu).
AN UYARI
Cihaz devrilebilir
Yaralanma tehlikesi
Cihazi sadece izin verilen egimi asmayan
ylizeylerde calistirin (bkz. “Teknik veriler”
bolim).
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&N UYARI

Yanhs kullanim nedeniyle kaza riski
insanlar yaralanabilir.

Operatériere bu cihazin kullanimiyla ilgili
talimatlar verilmelidir.

Cihaz sadece baslik ve tim kapaklar kapa-
liyken calistinlabilir.

Guvenlik duizenekleri
AN TEDBIR
Eksik veya kusurlu giivenlik tertibatlari
Emniyet diizenleri sizin emniyetiniz i¢indir.
Emniyet diizenlerini asla degistirmeyin ve-
ya baypas etmeyin.

Givenlik salteri
Tdm fonksiyonlarin derhal devreden ¢ika-
rilmasi igin: Glvenlik salterini "0" konumu-
na getirin.
e Guvenlik salteri kapatildiginda cihaz sert
fren yapar.
e Gulvenlik salteri dogrudan tim cihaz is-
levlerine etki eder

Koltuk salteri
Operator ¢alisma sirasinda veya surUs si-
rasinda koltugu terk ederse, koltuk salteri
kisa bir gecikmeden sonra tahrik motorunu
kapatir.

Cihazdaki simgeler

DIKKAT
% Zarar gérme tehlikesi

Su, vakum tiirbinine zarar verir.
Bu acikliga su dékmeyin veya buraya sig-
ratmayin.

ANTEDBIR

Yanik tehlikesi

Bu uyari ile isaretlenen yapi parca-
lari, igletim sirasinda 1sinir.
Bu sekilde isaretlenmis yapi pargalarina
dokunmayin. Cihaz (zerinde ¢alismadan
énce bu yapi pargalarinin sogumasini bek-

leyin.

/aa\ Kaza tehlikesi

Egimli yiizeylerde ve yliksek hizlar-

da devrilme riski artar.
Egimlerde yavag hareket edin.
Egimlerde déniis yapmayin.
Hizli stirerken direksiyonu yliksek agilarla
kirip asiri manevralar yapmaktan kaginin.

ATEHLIKE

ikaz edici semboller
Akulerle caligirken asagidaki ikaz sembol-
lerini dikkate alin:

AkU kullanim kilavuzunda ve
akunun Uzerinde yer alan uyari-
lari ve bu kullanim kilavuzunda-
ki uyarilari dikkate aln.

GOz koruyucu ekipman kulla-
nin.

Cocuklari asitten ve akiiden
uzak tutun.

Patlama tehlikesi

Yangin, kivilcim, agik 1sik ve si-
gara igmek yasaktir.

Kimyasal yanik tehlikesi

ik yardim.

Uyari

Tasfiye

1= 2> @B

Aklyl ¢op bidonuna atmayin.

Tirkce




Cihaz agiklamasi

Cihaza genel bakis

P
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@ * Dolum sistemi

@) Temiz su filtreli temiz su deposu kapagi
® Iri kir stizgeci

@ Kirli su deposu kapagi

(6 Kumanda paneli

® Silecek dudagi kadrani (sadece D te-
mizleme basligr)

@ Firga degisim pedali (yalnizca D temiz-
leme basligr)

Direksiyon
© Silecek dudagi

Firca degistirme kolu (sadece R temiz-
leme basligr)

(@) Borda feneri

(2 Kaba kir haznesi (sadece R temizleme
kafasi)

@3 Deterjan kabi

Tip etiketi

@ Emme hortumu temizleme maddesi
Ak

@ * Dahili sarj cihazi

Akl soketi (harici sarj cihazinda)

Sarj cihazi sebeke kablosu (dahili sarj
cihazinda)

“Homebase Box” temizlik seti igin depo-
lama alani

* Uyari 18191

@) Koltuk

@ Kirli su haznesinin kilidini agma
@ Koltuk ayar kolu

Temiz su deposu dolum agzi
@ Hortum tutucusu

Gunduiz fari

@7 Gaz pedall

* Yan kazima kapagi

* Kirli su haznesi durulama sistemi igin
su baglantisi

Kirli su deposunun kapak destegi
@) Samandira
@2 Toz slizgeci
@3 Vakum barasi igin depolama
Dozaj tertibatli kirli su tahliye hortumu
@ Kirli su deposu
* Paspas tutucu
@7 Vakum hortumu
Vakum barasi sikma kolu
Kirli su deposu kapagi
Vakum barasi
Temizleme bagligi
Temiz su dolum gdstergesi
Temiz su kabi
* istege bagli
Renk kodlamasi
e Temizleme slreci i¢cin kumanda eleman-
lari sari renklidir.

e Bakim ve servis i¢in kumanda elemanla-
ri acik gri renklidir.
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Kumanda paneli

@ * Yan kazima kapagi digmesi
@) Korna
(® Surls yénu salteri
(@ Program salteri
® Akilli anahtar
® Ekran
@ Bilgi dugmesi
Guvenlik salteri
Program salteri

8 &
15

66 \_\/\
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KAPALI
o Cihaz kapall.

@ Nakliyat
Kullanim yerine surun.
®) Ov & stiplr: Eko
Zemini 1slak olarak temizleyin (az miktar-
da su ve azaltiimis firga hizi ile) ve kirli su-
yu (duslk emis giicu ile) vakumlayin.
@ Ov & sliplr
Zemini 1slak olarak temizleyin ve kirli su-
yu vakumlayin.
®) Ov & siplr: Agir
Zemini 1slak olarak temizleyin (artinimis
firga basinciyla) ve kirli suyu vakumlayin.
(&) Sadece ovma
Islatmadan uygulama
Zemini i1slak olarak temizleyin ve deter-
janin etkisini gbstermesine izin verin.
Sadece sipurme
Kirli suyu vakumlayin.
Sadece cila
Yiksek bir firga hizi ile zemini, sivi uy-
gulamadan parlatin.

Siipiirme kolu tutucusu
e Dar alanlardan gegerken, vakum barasi
cikarilabilir ve kirli su deposunun kapa-
gindaki acikliklardan birine asilabilir.

olama igin kirli
kindaki girintiye asilabilir.

Tirkce

Cihazdaki simgeler

Temiz su deposu tahliye deligi

Kirli su deposu tahliye deligi

Temiz su deposu doluluk seviyesi-
ni (% 50)

Baglama noktasi

*Paspas tutucu

Dolum sisteminin su baglantisi

Kirli su deposu yikama sistemi su
|| bagdlantisi

|
g

Firca degisimi

3 SW
A

* istege bagh

Bosaltma
1. Ambala;j filmini ¢ikarin.
2. Gergi bandini ¢ikarin.

() Gergi bandi
(@ Tahta

() Takoz

® Kenar kereste

3. Takozlari, parga keresteleri ve tahtalari
sokiin. Sokulecek bilesenler resimde gri
isaretlenmistir.

4. Paletin 6niine sdkilmemis tahtalar ve
parca kerestelerle bir rampa yerlestirin
ve sunta vidalari ile sabitleyin.

5. Cihaz pilsiz teslim edilmisse pilleri takin
(bkz. “Isletime almadan énce/piller”).

6. Cihazi paletten ileriye dogru surin (bkz.

"Calistirma/suris" bolimd).



Firgalarin takilmasi
1. Firganin takilmasi, "Bakim galismalari"
béliminde agiklanmistir.

Vakum barasinin monte edilmesi
1. Her iki sikma kolunu yukari dogru cevi-
rin.

@ Vakum hortumu
@) Vakum barasi askis|
(® Vakum barasi

55
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170 Ah, 4.039-352.7

(@ Mesafe ayarlayicisi 310x85x70 mm
@) Mesafe ayarlayicisi 240x55x30 mm

f
=

@ Sikma kolu
2. Vakum barasini vakum barasi askisina
yerlestirin.
3. Her iki sikma kolunu asagi dogru gevirin.
Ak
Onerilen pil paketleri
Aciklama Siparis |Hacim |Hava
no. (md*  |akimi
(m3/sa-
at)**
170 Ah - |4.039- 2,4 1,0
bakim ge- |352.7
rektirmez,
AGM
180 Ah - |4.039- 3,8 1,6
bakim ge- |354.7
rektirmez,
jel
285Ah -  |4.039- 12,6 5,1
bakim ge- |353.7
rektirmez,
AGM

* AkU sarj odasinin minimum hacmi
** Akl sarj odasi ve gevre arasindaki mini-
mum hava akisi

Akiileri yerlestirme ve baglama

AN TEDBIR

Akiilerin sékiilmesi ve takilmasi

Makinenin dengesiz durumu

Aklileri gikarirken ve takarken makinenin

saglam durdugundan emin olun.

DIKKAT

Polariteyi degistirme

Kontrol elektroniginin tahribi

Aklyi baglarken dogru kutuplara dikkat

edin.

DIKKAT

Derin desarj

Zarar gérme tehlikesi

Cihazi ¢aligtirmadan énce akdileri s6klin.

1. Kirli suyu bosaltin.

2. Kirli su deposunun kilidini agin ve depo-
yu geriye dogru gevirin.

3. Akuleri cihaz igerisine yerlestirin.

285 Ah, 4.039-353.7

(™ Mesafe ayarlayicisi 345x60x47

4. Mesafe ayarlayicilarini, resimde goste-
rildigi gibi aku ve cihaz arasinda yerles-
tirin.

5. Kutuplari, baglanti kablolariyla baglayin.

6. Baglanti kablolarini sabit aki kutuplari-
na (+) ve (-) baglayin.

Not

170 Ah 4.039-352.7 akii seti igin, baglanti

kablosunu yalitiimig kutup vidasini kullana-

rak eksi kutbuna baglayin.

7. Cihaz tarafindaki aku soketini aku tara-
findaki akii soketine baglayin.

8. Kirli su deposunu ileri dogru déndiriin
ve kapatin.

Akiilerin sokiilmesi

AN TEDBIR

Akiilerin soékiilmesi ve takilmasi

Makinenin dengesiz durumu

Akiileri ¢ikarirken ve takarken makinenin

saglam durdugundan emin olun.

1. Guvenlik anahtarini "0" konumuna geti-
rin.

2. Kirli suyu bosaltin.

3. Kirli su deposunun kilidini agin ve geriye
dogru gevirin.

4. AkU soketini ¢ekin.

. Kabloyu akunin eksi kutbundan ayirin.

. Kalan kablolari akilerden ayirin.

[© &)}

Tirkce

7. Aklleri ¢ikarin.
8. Kullanilmis akileri gegerli yonetmelikle-
re gore imha edin.

Isletime alma

Akiiyii sarj etme
A TEHLIKE
Sarj cihazinin yanhs kullanimi
Elektrik carpmasi
Cihazin tip etiketindeki sebeke gerilimine
ve sigortaya dikkat edin.
Sarj cihazini yalnizca yeterli havalandirma
olan kuru alanlarda kullanin.
Akii sarj edilirken yanici gazlar olusur
Patlama tehlikesi
Aklileri yalnizca uygun bir alanda sarj edin.
Oda, akii tipine badl olarak minimum bir
hacme ve minimum hava akisina sahip bir
hava degisikligine sahip olmalidir (bkz.
“Onerilen akiiler’).
DIKKAT
Deponun altinda sarj islemi sirasinda
tehlikeli gazlarin birikmesi
Patlama tehlikesi
Bakim gerektirmeyen akdlileri sarj etmeden
6nce kirli su deposunu yukari gevirin.
Sarj slresi yakl. 10-15 saattir.
Sarj islemi sirasinda cihaz kullanilamaz.
Not
Cihazda derin desarj korumasi vardir, eger
kapasite bakimindan izin verilen en diistik
seviyeye ulasilirsa, firgali motor ve tiirbinler
kapatilir.
1. Egimden kaginarak cihazi dogrudan sar;j
cihazina tasiyin.
Harici sarj cihazi
DIKKAT
Uygun olmayan bir sarj cihazinin kulla-
nilmasi
Zarar gérme tehlikesi
Sarj cihazini cihaz tarafindaki akii soketine
baglamayin.
Sadece dabhili akii tipine uygun bir sarj ciha-
z1 kullanin.
Sarj cihazi lireticisinin kullanim kilavuzunu
okuyun ve glvenlik uyarilarina 6zellikle dik-
kat edin.

Ak Kapasite [Sarj aleti

4.039-352.7 170 Ah 6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ah 6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. Kirli su deposunun kilidini agin ve geriye
dogdru cevirin.
2. Cihaz tarafindaki akl soketini gekin.

() Ak soketi, cihaz tarafi
(@ Ak soketi, aku tarafi
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3. Aku tarafindaki aki soketini sarj cihazi-
na baglayin.
4. Sarj cihazinin sebeke fisini prize takin.
5. $arjislemini sarj cihazi kilavuzundaki ta-
limatlara uygun sekilde gergeklestirin.
6. Cihaz tarafindaki aki soketini aku tara-
findaki akli soketine baglayin.

7. Kirli su deposunu 6ne dogru donduiriin
ve kapatin.

Dahili sarj cihaz

1. Kirli su deposunun kilidini agin ve geriye
dogdru gevirin.

2. Dahili sarj cihazinin sebeke figini prize
takin.
Akunin sarj durumu kumanda alaninin
ekraninda gdsterilir.

3. Sarj islemini bitirmek igin sarj cihazinin
elektrik fisini prizden ¢ekin.

4. Kirli su deposunu 6ne dogru gevirin.

Bakim gerektirmeyen akiiler (1slak
akiuler)

A TEHLIKE

Akiiniin bosalma durumunda suyun tek-

rar doldurulmasi

Asit sizintisi, giysilerin tahrip olmasi nede-

niyle asitle yanma tehlikesi

Akt asidiyle ¢alisirken bir koruyucu go6zlik,

koruyucu giysi ve koruyucu eldiven kulla-

nin.

Yénetmelikleri dikkate alin.

Cildinize veya giysilerinize sigrayan asitleri

hemen bol su ile yikayin.

DIKKAT

Katki maddeli su kullanimi

Anizali akdiler, garanti kaybi

Aklileri doldurmak igin sadece distile veya

demineralize su kullanin (EN 50272-T3).

Glglendirici maddeler olarak adlandirilan

yabanci katki maddelerini kullanmayin, ak-

si takdirde garanti sona erer.

1. Sarj islemi bitmeden bir saat 6nce distile
su ekleyin. Bunu yaparken, akinin eti-
ketine gore dogru asit seviyesine dikkat
edin.

Sarj isleminin sonunda tim hicrelerin
gazlanmasi gerekir.

2. Dékulen suyu temizleyin. Bunun igin Ko-
ruma ve Bakim bolimindeki "Akulerin
temizlenmesi" kismindaki adimlari takip
edin.

A TEHLIKE

Yere diisen nesneler

Yaralanma tehlikesi

Cihazi, galigan personelin dlisen nesneler-
den yaralanabilecegdi alanlara stirmeyin.
DIKKAT

Isletim sirasinda tehlike durumu
Yaralanma tehlikesi

Tehlike durumunda gtivenlik anahtarini "0"
konumuna getirin.

Cihazi itme
Cihaz! itmek i¢in frenin kilidi agiimalidir.
A TEHLIKE
Kaza tehlikesi
Fren kilidi agildiginda, fren iglevi stirekli ola-
rak devre digi kalir.
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itme islemi bittikten hemen sonra kilidini ac-

mak igin madeni paralari hemen ¢ikarin.

1. Kilit agma kolunu tekerlekten uzaga cge-
virin ve sabit tutun.

Kilit agma kolu

MO

Govde ile kolun her iki ucundaki kol ara-
sina bir madeni para sokun.

3. Kilit agma kolunu serbest birakin.

4. Cihazi itin.

5. Her iki madeni paray ittikten hemen
sonra tekrar ¢ikarin.

Koltugu ayarlama
Yuksekligin ayarlanmasi
. Cihazin yaninda durun.
. Arkadaki koltugu kaldirin.
. On koltuk braketini cihazin istenilen yiik-
sekligine gore hizalayin.
4. Arkadaki koltugu indirin.

Pozisyonu ayarlama
1. Koltuk ayar koluyla koltugu istediginiz
konuma getirin.
2. Koltuk ayar kolunu birakin ve koltugu ye-
rine oturtun.

-

w N

Cihazin agilmasi

. Slrticl koltuguna oturun.

. Intelligent Key'i takin.

. Emniyet salterini "1" konumuna getirin.

. Program salterini istenen igleve gevirin.

. Ekranda asagidaki mesajlardan biri go-
riiniirse ayaginizi gaz pedalindan gekin,
emniyet salterini "0" konumuna getirin
ve gerekli bakim galismalarini gergek-
lestirin.

a b WON =

Ekran Faaliyet

Bakim Vakum barasini temizleyin.

Vakum barasi

Bakim Firgalarda asinma olup ol-

Siiplrge madigini kontrol edin ve fir-
calari temizleyin.

Bakim Emme dudaklarinda asin-

Cekegek ma olup olmadigini ve em-
me dudaklarinin ayarini
kontrol edin.

Bakim Toz slizgecini temizleyin.

Kirli su filtr.

Bakim Temiz su filtresini temizle-

Temiz su filtre- |yin.

si

6. Bilgi digmesine basin.

7. ligili bakima ait sayaci sifirlayin (bkz.
"Gri Intelligent Key/bakim sayacini sifir-
lama").

Not

Sayag sifirlanmazsa cihaz her agildiginda

bakim ekrani belirir.

Tirkce

Farin agilmasi
Giindiiz fari
Glnduz fari, cihaz agildiginda calisir.

Borda feneri
Program diigmesi bir temizleme programi-
na ayarlandiginda, borda feneri yanar.

Park freninin kontrol edilmesi

A TEHLIKE

Anizali park freni

Kaza tehlikesi

Her igletimden 6nce park freninin zeminde-

ki fonksiyonunu kontrol edin.

1. Cihazi agin.

2. Hareket yoni salterini "ileri" konumuna
getirin.

3. Program salterini "Nakliyat" konumuna
getirin.

4. Gaz pedalina hafifge basin.
Frenin kilidini, duyulabilir bir sekilde
acin. Cihaz, diz zeminde kolayca hare-
ket etmelidir.

5. Gaz pedalini serbest birakin.
Frenin sesi duyulabilmelidir

Aksi takdirde cihazi, devre disi birakin ve

musteri hizmetlerini arayin.

Suris

A TEHLIKE

Fren etkisi yok

Kaza tehlikesi

Cihazi kullanmadan énce, park freninin

diizgiin ¢alisip calismadigini kontrol etmek

gereklidir. Park freni galismiyorsa cihazi

higbir kosulda kullanmayin.

A TEHLIKE

Dikkatsiz siiriis

Devrilme tehlikesi

Siriis yéniinde ve slirlis y6niiniin ¢apra-

zinda sadece maksimum 10% kadar olan

edgimlerde stirtin.

Egimlere veya yamaglara yénelmeyin.

Virajlarda ve i1slak zeminde yavag sdriin.

Cihazi sadece saglam zeminde siiriin.

Not

Slirtis esnasinda stirtis y6nii degistirilebilir.

Bdylece birkag kez ileri ve geri hareket etti-

rilerek ¢ok kérelen noktalar parlatilabilir.

1. Oturma pozisyonuna gegin.

2. Intelligent Key'i takin.

3. Emniyet galterini "1" konumuna getirin.

4. Program salterini "Nakliyat" konumuna
getirin.

5. Kumanda panosundaki suriis yonu sal-
teriyle hareket yéniini ayarlayin.

6. Gaz pedalina basarak stris hizini belir-
leyin.

7. Gaz pedalini serbest birakin.
Cihaz durur.

Asiri yiklenme durumunda suriis motoru

kapatilir. Ekranda bir ariza mesaji goruntu-

lenir. Kumanda asiri 1sinirsa etkilenen ag-

regat kapatilir.

8. Cihazi en az 15 dakika sogumaya bira-
kin.

9. Program salterini "KAPALI" konumuna
getirin, kisa bir stre bekleyin ve istedigi-
niz programa ayarlayin.



Temiz su doldurma

Doldurma sistemine temiz su doldurma
1. Su hortumunu doldurma sisteminin bag-
lanti soketine baglayin (maksimum su

sicakligi 50 °C).

. Su girisini agin.

3. Cihazi izleyin, otomatik doldurma siste-
mi temiz su deposu doldugunda su bes-
lemesini keser.

. Su girigini kapatin.

5. Su hortumunu sokiin.

N
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Temiz su doldurma

. Temiz su deposunun kapagdini agin.

2. Doldurma rakorunun alt kenarina kadar
temiz su (maksimum 50 °C) doldurun.
Not: Temiz su hortumu, doldurma sira-
sinda hortum tutucu ile kelepgelenebilir.

3. Temiz su deposunun kapagini kapatin.

—

Temizleme maddesinin
doldurulmasi

Temizleme maddelerine iligskin uyarilar

&N UYARI

Uygun olmayan temizleme maddeleri
Saglik tehlikesi, cihazin hasar gérmesi
Sadece énerilen temizleme maddeleri kul-
lanin. Bagka temizleme maddeleri kullanil-
diginda operatdr, isletme giivenligi ve kaza
tehlikesi acisindan yliksek risk tasir.
Sadece solvent, klorsuz, hidroklorik ve hid-
roflorik asit icermeyen temizleme maddele-
ri kullanin.

Temizleme maddelerinin giivenlik uyarilari-
ni dikkate alin.

Not

Gliglii képlik temizleme maddelerini kullan-

mayin.

Tavsiye edilen temizleme maddeleri

Kullanim Temizleme
maddesi

Suya dayanikli tim zeminle-|RM 746

rin rutin temizligi RM 756
RM 780

Parlak yuzeylerde rutin te- |RM 755 es

mizlik (6rnegin granit)

Endustriyel zeminlerin ara |RM 69 ASF

temizligi, rutin temizligi ve

temel temizligi

Porselen tas karolarin rutin |RM 753

temizligi ve temel temizligi

Sihhi alanda karolarin rutin [RM 751

temizligi

Alkalilere dayanikl tim ze- |RM 752

minlerin tabakalarini kaldir-

ma (6rnegin PVC)

Linolyum zeminlerin tabaka- RM 754

larini kaldirma

Dozajlama cihazi ile temizleme maddesi
doldurulmasi

Sadece "Dose" varyasyonunda:

Temizlik kafasina giderken temiz suya, do-

zajlama cihazi ile deterjan ilave edilir.

1. Kirli su deposunun kilidini agin ve depo-
yu geriye dogru gevirin.

2. Deterjan kutusunu deterjanla doldurun.

3. Kirli su deposunu yukari 6ne dogru gevi-
rin.

Not

Dozajlama cihazina maksimum %3 deter-
Jjan eklenebilir. Dozaj daha yiiksekse temiz-
lik maddesi, temiz su deposuna ilave
edilmelidir.

Deterjani temiz su tankina doldurun.
1. Temizleme maddesini temiz su deposu-
na koyun.
Not: Temiz su deposunun dolum agzi
kapagi, temizleme maddesini dlgmek
icin kullanilabilir. i¢ tarafinda bir élgek
bulunur.

Parametreleri ayarlama

1. Program anahtarini istenen temizleme
programina getirin.

2. istediginiz aksesuar gésterilene kadar
bilgi digmesini ¢evirin.

3. Bilgi digmesine basin.

Ayarlanan deger yanip soner.

4. Bilgi digmesini gevirerek istediginiz de-
geri ayarlayin.

5. Bilgi dUgmesine basarak degistirilen
ayari onaylayin veya ayarlanan deger
10 saniye sonra otomatik olarak kabul
edilene kadar bekleyin.

San akilli anahtar

Sari akilli anahtar, temizleme gorevi igin

gereken iglevleri yetkilendirir.

Cesitli temizleme programlarinin paramet-

releri cihazda 6nceden ayarlanmistir. Sari

akilli anahtarin yetkisine bagli olarak, min-
ferit parametreler degistirilebilir.

Parametre ayari icin ekran metinleri biyik

Olctide kendi kendini agiklar niteliktedir.

“FACT” parametresi (sadece R temizleme

kafasinda mevcuttur):

e "Fine Clean": Porselen kumtasindaki gri
perdeleri ¢cikarmak icin disik firga devir
sayisl.

e "Whisper Clean": Dusuk gurdlti seviye-
siyle rutin temizlik igin orta firga devir sa-
yiSl.

e “Power Clean": Parlatma, kristallestirme
ve suplrme icgin yiksek firga devir sayi-
Sl.

Vakum barasinin ayarlanmasi

Egimin ayarlanmasi
Vakum barasinin emme dudaklarinin tim
uzunluk boyunca zemine esit bir sekilde
bastirilacagi sekilde egim ayarlanmaldir.
1. Cihazi egimsiz bir ylzeyin Uzerine ko-
yun.
2. Program digmesini "Emme" konumuna
gevirin.
3. Cihazi kisa bir mesafe ileri strin.
4. Su terazisini okuyun.

@ Civata
(@ Somun
(® Su terazisi

5. Somunu ¢dzin.

6. Vidayi, su terazisinin gostergesi iki ¢izgi-
nin arasinda duracak sekilde ayarlayin.

7. Somunu sikin.

8. Yeni ayari kontrol etmek igin cihazi tek-
rar kisa bir mesafe ileri striin. Gerekirse
ayar iglemini tekrarlayin.

9. Program diigmesini "OFF" konumuna
gevirin.

Yiiksekligin ayarlanmasi
Yukseklik ayari, zeminle temas ettiginde
emme dudaklarinin egriligini etkiler.

Not

Temel ayar: Vakum barasinin (ist kisimda
3 rondela, alt kisminda 3 rondela.

Diiz olmayan zemin: Vakum barasinin (st
kisminda 5 rondela, alt kisminda 1 rondela.
Cok diiz zemin: Vakum barasinin (st kis-
minda 1 rondela, alt kisminda 5 rondela.
1. Somunu sokin.

() Somun
@ Pul

(® Tutuculu ara silindir

2. Vakum barasi ile ara silindiri arasina is-
tediginiz sayida rondela yerlestirin.

3. Kalan pullari ara silindirin Gizerine yerles-
tirin.

4. Somunlari takin ve sikin.

5. Ikinci ara silindirde islemi tekrarlayin.

Not

Her iki ara silindirini ayni ylikseklige ayarla-

yin.

Silecek dudaklarini ayarlama
Silecek dudaklarinin sadece D temizleme
kafasinda ayarlanmasi gerekir.

1. Kadrani gevirerek silecek dudaklarini
zemine temas edecek sekilde ayarlayin.
2. Kadrani 1 tur daha gevirin.

Temizlik
. Koltuga oturun.
2. Akilli anahtari takin.
3. Givenlik anahtarini "1" konumuna geti-
rin.
. Stirlis yonu salterini ileri siiriige getirin.
. Program anahtarini istenen temizleme
programina getirin.
. Gaz pedali ile hizi belirleyin.
. Direksiyonla hareket yoninu belirleyin.
8. Temizlenecek ylizeye hareket edin.

(S0 -
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Yan kazima kapagi (istege bagl)
Yan kazima kapagi kenara yakin caligmayi
kolaylastirir.
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Not
Yan kazima kapagi, parlatma ve vakumla-
ma temizleme programlarinda aktif degildir.

1

2.

. Yan kazima kapagi digmesini ¢alistirin.

Yan kazima kapag etkinlestirilir.

Yan kazima kapagiyla ¢alismayi bitir-
mek i¢in, yan kazima kapagi digmesini
“0” konumuna getirin.

Isletmenin tamamlanmasi

1

2

3

4
5

Temizligin tamamlanmasi

. Program didgmesini siris konumuna

getirin.

. Kisa bir slire devam edin.

Kalan su emilir.

. Program diigmesini "OFF" konumuna

gevirin.

. Akilli anahtari ¢ikarin.
. Gerektiginde akliyl sarj edin.

Kirli suyun bosaltiimasi

AN UYARI

Atik sularin uygun olmayan bertarafi
Cevre Kkirliligi

Atik sularin aritilmasina yénelik yerel y6-
netmelikleri dikkate alin.

Not

Kirli su deposu doldugunda, kirli su depo-
sunun tasmasini 6nlemek igin emme akisi
bir samandira tarafindan kesilir. Bu durum-
da kirli suyu bosaltin.

1.

Kirli su tahliye hortumunu tutucudan ¢ika-
rin ve tahliye hortumunun kapagini agin.

IN

[e20N4)]

. Hortumun ucunu sikin ve tasfiye tertiba-

tinin Gzerine indirin.

. Hortumun ucunu sikarak kirli su jetinin

gliclind ayarlayin.

. Kirli su deposunu temiz suyla yikayin.
. Tahliye hortumundaki kapagi kapatin.
. Kirli su hortumunu cihazdaki tutucuya

bastirin.

Kirli su deposu durulama sistemi
(istege baglh)

. Kirli su tahliye hortumunu tutucudan ¢i-

karin ve tahliye hortumunun kapagini
acin.

. Kirli su deposunun kapagini kapatin.
. Kirli su deposu yikama sisteminin su

baglantisina bir su giris hortumu bagla-
yin.

. Su girisini a¢in ve kirli su deposunu yak-

lagik 30 saniye durulayin.

. Durulama iglemini gerekirse 2 ila 3 kez

tekrarlayin.

. Su girisini kapatin.
. Su giris hortumunu cihazdan ayirin.
. Kirli su tahliye hortumunu kapatin ve tu-

tucuya bastirin.
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Kaba kir kabini bosaltma

. Kaba kir kabini kaldirin ve digari gekin.
. Kaba kir kabini bosaltin.
. Kaba kir kabini tekrar takin.

Temiz suyu tahliye etme

. Temiz su deposunun kapagini agin.
. Temiz suyu bosaltin.

. Filtreyi temizleyin.

. Temiz su deposunun kapagini takin.

Cihazi park etme

. Program diigmesini "OFF" konumuna

gevirin.

. Akilli anahtari gikarin.
. Cihazi kaymaya kargl emniyete alin.
. Kirli su deposunun kapagini agin ve kirli

su deposunun kurumasi igin destekle
sabitleyin. Bunu yapmak i¢in, destegi
asagi dogru cevirin ve kapagdi asagdi dog-
ru gevirirken alt ucu istenen seviyeye
yerlestirin.

N

@ Kirli su deposu kapagi

@ Destek
®) Kademe

5.

Gerektiginde akuyu sarj edin.

Gri akilli anahtar

Gri akilli anahtar, denetim personeline genis-
letilmis yetkiler ve ayar sec¢enekleri sunar.

1.
2.

1.

2.

Akilli anahtari takin.
Bilgi digmesini gevirerek istediginiz igle-
vi segin.

Tasima siirusu
Program salterini "Nakliyat" konumuna
getirin.
Bilgi dugmesine basin.

Nakliyat menisiinde asagidaki islevler ger-
ceklestirilebilir:

Maksimum hizin ayarlanmasi

Calisma saatleri sayacinin gosterilmesi
Bakim sayacinin sifirlanmasi

Yazilim suriimlerinin gésterilmesi

R veya D temizleme bagliginin ayarlanmasi
Hiza bagh su dozajinin agilmasi / kapa-
tiimasi

ilave calisma siirelerinin ayarlanmasi
Dilin ayarlanmasi

Salter yonetimi

Montaj setlerinin acilmasi/kapatiimasi
Fabrika ayarinin etkinlestiriimesi

Azami hiz

"Maks. hiz" mentsinde maksimum hiz si-
nirlandirilabilir.

1.

2.
3.

Bilgi dugmesini, ekranda "Maks. hiz"
gOsterilene kadar cevirin.

Bilgi digmesine basin.

Bilgi dugmesini, istediginiz ilave ¢alisma
suresi gosterilene kadar gevirin.

Tirkce

4. Bilgi digmesine basin.

Not

Calisma hizi, ayarlanan maksimum hizi
asamaz.

Bakim sayacinin sifirlanmasi
Ekranda gésterilen bir bakim calismasi ya-
pilmissa ilgili bakim sayaci sifirlanmalidir.
1. Bilgi digmesini, "Bakim sayaglar" gos-

terilene kadar cevirin.

2. Bilgi dugmesine basin.

Sayac okumalari gorintdlenir.

3. Silinecek sayag vurgulanana kadar Bilgi
dugmesini gevirin.

4. Bilgi digmesine basin.

5. Bilgi dugmesini cevirerek Evet 6gesini
segin.

6. Bilgi digmesine basin.

Sayag silinir.
Temizleme basliginin ayarlanmasi

1. Bilgi digmesini, menide "Siiplrge" gos-
terilene kadar gevirin.

2. Bilgi dugmesine basin.

3. Bilgi dugmesini, takilan temizleme bagli-
ginin tird vurgulanana kadar gevirin.
"Roll"= R temizleme bashgi
"Disc"= D temizleme bashgi

4. Bilgi digmesine basin.

Hiza bagh su dozaji
Hiza bagli su dozaji aclilirsa fircali sulama,
hiz ile orantili olarak degisir.
Su dozaji ayrica ilgili temizleme programi
ayarindan da etkilenir (%0...100).

Ayarlama  |ACIK [ml/  |KAPALI[l/
m?] dak]

0% 0 0

10% 7,5 0,6

20% 15 1,1

30% 22,5 1,7

40% 30 23

%50 37,5 2,8

&60 45 3,4

70% 52,5 3,9

80% 60 4,5

%90 67,5 5,1

%100 75 57

Hiza bagl veya sabit su dozajini ayarla-

yin:

1. Bilgi digmesini, ekranda "Su dozajlama
modu" gbsterilene kadar gevirin.

2. Bilgi dugmesine basin.

3. Bilgi digmesini, istediginiz fonksiyon
isaretlenene kadar gevirin.

4. Bilgi digmesine basin.

ilave caligma siireleri

1. Bilgi digmesini, "Dénls durma suresi"
menu 6gesi ekranda gosterilene kadar
cevirin.

2. Bilgi digmesine basin.

3. Bilgi dugmesini, istediginiz yapi grubu
isaretlenene kadar cevirin.

4. Bilgi digmesine basin.

5. Istediginiz ilave calisma siiresi gdsterile-
ne kadar Bilgi digmesini gevirin.

6. Bilgi dugmesine basin.



Dilin ayarlanmasi

1. Bilgi dugmesini, "Dil" menl 6gesi ekran-
da gosterilene kadar gevirin.

2. Bilgi digmesine basin.

3. Istediginiz dil isaretlenene kadar Bilgi
digmesini gevirin.

4. Bilgi digmesine basin.

Salter yonetimi

"KIK'ler" meni 6gesinde Sari Akilli Anah-

tarlarin yetkileri ve ekran gosterge dili ser-

best onaylandi.

1. Gri Intelligent Key'i takin.

2. Bilgi digmesini ekranda "KIK'ler" menu
Ogesi gosterilene dek gevirin.

3. Bilgi digmesine basin.

4. Gri Intelligent Key'i ¢cikarin ve kisiselles-
tirmek igin sari Intelligent Key'i takin.

5. Bilgi digmesini cevirerek degistirilecek
menu dgesini segin.

6. Bilgi diugmesine basin.

7. Bilgi dugmesini ¢cevirerek meni 6gesinin
ayarini segin.

8. Menu 6gesine basarak ayari onaylayin.

9. Bilgi digmesini cevirerek degistirilecek
bir sonraki menu 6gesini segin.

10.TUm ayarlar yapildiktan sonra Bilgi dig-
mesini gevirerek "Onayla meni 6gesini
acin.

11.Bilgi dugmesine basin.
Yetkiler kaydedilir.

Montaj kitlerini agma / kapatma
1. Bilgi digmesini, istenen montaj kiti ek-
randa gorunene kadar cevirin.
2. Bilgi dugmesine basin.
3. Montaj kitinin istenen fonksiyonu isaret-
leninceye kadar bilgi digmesini ¢evirin.
4. Bilgi digmesine basin.

Fabrika ayan

Tam temizleme parametrelerinin fabrika

ayari geri yuklenir.

1. Bilgi digmesini "Fabrika ayarlan" ment
Ogesi goruntulenene kadar gevirin.

2. Bilgi digmesine basin.

3. Bilgi dugmesini "Evet" vurgulanana ka-
dar gevirin.

4. Bilgi digmesine basin.

Temizlik programlari igin
parametrelerin ayarlanmasi
Temizleme programlari i¢in tim parametre-
ler, baska bir ayar segilene kadar korunur.
1. Program salterini, arzu ettiginiz temizlik

programina ayarlayin.

2. Bilgi digmesine basin.

Ayarlanabilir ilk parametre goruntilenir.

3. Bilgi digmesine basilmasi
Ayarlanan deger yanip soner.

4. Istenen degeri, bilgi diigmesini gevirerek
ayarlayin.

5. Degistirilen ayari, bilgi dugmesine basa-
rak onaylayin veya 10 saniye ayar dege-
rinin otomatik olarak devralinmasini
bekleyin.

6. Bilgi diugmesini cevirerek sonraki para-
metreyi secin.

7. istenen tiim parametreler degistirildikten
sonra, "CIk" meni 6gesi gosterilene ka-
dar Bilgi dugmesini gevirin.

8. Bilgi dugmesine basin.
Menuden gikilr.

A TEHLIKE

Egimli yerlerde siiriis

Yaralanma tehlikesi

Cihazi sadece maksimum dedgere kadar

olan egimlerde yiikleme ve indirme islemle-

ri igin kullanin (bkz. Boliim "Teknik veriler"”).

Yavas sdrdin.

&N TEDBIR

Agirligin dikkate alinmamasi

Yaralanma ve zarar gérme tehlikesi mev-

cuttur

Tasima sirasinda cihazin agirligini dikkate

alin.

1. D temizleme kafasi takiliyken, disk firga-
larini firga kafasindan gikarin.

2. Cihaz tasit igerisinde tasirken, gegerli
direktifler uyarinca kayma ve devrilmeye
karsi emniyete alin.

| 2SE ¢
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Depolama

&N TEDBIR

Agirligin dikkate alinmamasi

Yaralanma ve zarar gérme tehlikesi mev-

cuttur

Depolama sirasinda cihazin agirligina dik-

kat edin.

DIKKAT

Don

Donan su nedeniyle cihazin tahrip edilmesi

Cihazdaki suyu tamamen bogaltin.

Cihazi don olmayan bir yerde muhafaza

edin.

e Bu cihaz sadece i¢ mekanlarda depolan-
malidir.

e Uzun sureli depolama isleminden 6nce
akuleri tamamen sarj edin.

e Depolama sirasinda akuleri en az ayda
bir kez tamamen sarj edin.

A TEHLIKE

Istenmeden galigmaya baglayan cihaz

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

Program anahtarini “OFF” konumuna geti-

rin.

Cihazdaki tiim ¢alismalarindan énce akilli

anahtari gekin.

Sarj cihazinin sebeke figini gekin.

Akl soketini gekin.

® Kirli su ve temiz suyu tahliye edin ve ber-
taraf edin.

Tirkce

Bakim zaman araliklari
Her igletimden sonra

DIKKAT
Yanhs temizleme
Hasar tehlikesi.
Cihaza su pliskiirtmeyin.
Asindirici temizleme maddeleri kullanmayin.
Her bir bakim ¢alismasinin ayrintili agikla-
masi i¢in bkz. “Bakim ¢alismalari” bolimu.
Kirli suyu bosaltin.
Kirli su deposunu temiz suyla yikayin.
iri kir siizgecini temizleyin.
Sadece R temizleme kafasi: Kaba kir ka-
bini ¢ikarin ve bosaltin.
® Cihazin disini nemli, hafif deterjanli suya
batiriimis bir bezle temizleyin.
® Emme dudaklarini temizleyin, asinma
kontrolu yapin ve gerektiginde degistirin.
® Silecek dudagini temizleyin, asinma
kontroli yapin ve gerektiginde degistirin.
® Fircalari temizleyin, asinma kontrolu ya-
pin ve gerektiginde degistirin.
® Aklyul sarj edin.
® Sarj seviyesi % 50'nin altindaysa aku-
yu tamamen ve kesintisiz olarak sarj
edin.
® Sarj durumu % 50’nin Uzerindeyse,
yalnizca bir sonraki kullanimda tim
calisma suresi gerekliyse sarj edin.

Haftalik
® Sik kullanim durumunda akiyi haftada

en az bir kere tamamen ve kesintisiz ola-
rak sarj edin.

Ayhk

Her bir bakim ¢alismasinin ayrintili agikla-

masi i¢in bkz. “Bakim ¢alismalari” bolimu.

® Cihaz gegici olarak kapatilirsa: Akinin
dengeleme sarjini gergeklestirin.

® AkKu kutuplarinda oksitlenme olup olma-
digini kontrol edin, gerekirse firgalayin.
Baglanti kablolarinin siki oturmasina
dikkat edin.

® Kirli sudeposu ve kapak arasindaki con-
talari temizleyin ve sizdirmazhg kontrol
edin, gerektiginde degistirin.

® Temiz su deposunu bosaltin ve tortulari
temizleyin.

® Temiz su filtresini temizleyin.

® Bakim gerektirmeyen akulerde hucrele-
rin asit yogunlugunu kontrol edin.

® Sadece R temizleme kafasi: Firga tiine-
lini temizleyin.

® Sadece R temizleme kafasi: Temizleme
kafasindaki su dagitim gubugunu temiz-
leyin.

® Cihaz uzun sire kullanilmayacaksa ak-
yu tamamen sarj edip kaldirin. Akiyd en
az ayda bir kez tam olarak sarj edin.

Yilda
® Ongdriilen kontroliin miisteri hizmetleri
tarafindan yapilmasini saglayin.

Emniyet muayenesi / bakim
sozlesmesi
Bayiniz ile diizenli bir emniyet muayenesi
kararlagtirabilirsiniz veya bir bakim sézleg-
mesi yapabilirsiniz. Litfen danismanlik hiz-
meti alin.
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Bakim galismalari
Emme dudaklarini gevirme veya
degistirme
Asindiklarinda emme dudaklarini ¢evirin
veya yenileriyle degistirin.
Emme dudaklari, 4 kenarin timi asinana
kadar 3 kez dondurulebilir.
1. Vakum barasini ¢ikarin.
2. Yildiz kollari sékuin.

@ Yildiz kol

(@ Germe bandi

® Vakum barasinin i¢ pargasi

@ Germeli kilitteme diizenegi

3. Vakum barasinin i¢ pargasini disari ge-
kin.

4. Germe kilitteme diizenegini agin.

5. Germe bandini gikarin.

6. Emme dudaklarini i¢ parcadan sokun.

® Siyirma dudagi

(@ Destek dudag

®) Vakum barasinin i¢ pargasi
@ Germe bandi

7. Cevrilmis veya yeni emme dudaklari va-
kum barasi i¢ pargasinin digimlerinin
Uzerine bastirin.

8. Germe bandini takin.

9. Vakum barasinin i¢ pargasini ust parga-
nin igine itin.

10.Yildiz kollari vidalayin ve sikin.

iri kir siizgecinin temizlenmesi

(@ lri kir stizgeci
@ Toz siizgeci
2. iri kir stizgecini yukari gekin.
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3. Iri kir siizgecini akan suyun altinda yika-
yin.

4. iri kir siizgecini kirli su deposuna takin.
Samandiranin ve toz siizgecinin
temizlenmesi

1. Kirli su deposunun kapagini agin.

(@ Samandira salteri
®) Toz suizgeci

2. $amandirayi temiz suyla yikayin.

3. Samandira salterini temiz suyla yikayin.
4. Toz slizgecini ¢gikarin ve temizleyin.

Disk firgasinin degistirilmesi

Not

Kil uzunlugu 10 mm'ye ulastiginda disk fir-

calarini degistirin.

1. Temizleme kafasini kaldirin.

2. Firga degistirme pedalina basin.

3. Disk firgasini temizleme kafasinin altin-
daki tarafa dogru cekin.

4. Yeni disk firgasini temizleme kafasinin
altinda tutun, yukari dogru bastirin ve
yerine oturtun.

Firca merdanelerinin degistirilmesi

Not

Kil uzunlugu 10 mm'ye ulastiginda firca si-

lindirlerini degistirin.

1. Temizleme kafasini kaldirin.

2. Firga degistirme tutamagini ¢cekerek ¢i-
karin.

() Firca degistirme tutamagi
@ Siyirma dudakli yatak kapagi
®) Firca merdanesi

3. Yatak kapagini siyirma dudagi ile birlikte
cikarin.

4. Firga merdanesini ¢gekerek gikarin.

5. Yeni firga merdanesini takin ve tagiyici-
nin Gzerinde ortalayin.

@ Tasuyic
@ Mandrel

6. Yatak kapagini siyirma dudagi ile birlikte
yerlestirin.

Tirkce

Not

Firga merdanesinin mandrelin (izerinde ol-

dugundan ve altinda olmadigindan emin

olun.

7. Firga degistirme tutamagini yukari dog-
ru dénduriin ve yerine oturtun.

8. Islemi karsi tarafta tekrarlayin.

Yan kazima kapagini degistirme (istege
bagh)
1. Firga degistirme sapini asagi dogru bas-
tirin.

( Yan kazima kapag firgasi

(@ Firga degistirme kolu
Firga tutucudan diser.

2. Yeni firgayl yan kazima kapaginin altina
tutun, yukari dogru bastirin ve yerine
oturtun

Temiz su filtresinin temizlenmesi

1. Temiz suyu tahliye edin (bkz. "Temiz su-
yun tahliye edilmesi" bélimu).

2. Temiz su deposunun kapagini sokun.

() Temiz su filtresi
(@ Temiz su deposu kapag!

3. Temiz sufiltresini gikarin ve berrak suyla
yikayin.

4. Temiz su filtresini takin.

5. Temiz su deposunun kapagini takin.
Not: Sikma isleminden sonra temiz su
deposu kapagindaki hortum baglantisi-
nin en dustk noktada oldugundan emin
olun.

Su dagitim gubugunu temizleme
1. Kilit agma digmesini ok yoninde basti-
rin ve tutun.

2. Su dagitim cubugunu 6ne dogru cevirin.
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5.
6.

. Su dagitim gubugunu uzunlamasina ge-

kip ¢ikarin.

. Su dagitim gubugunu temizleyin.
. Su dagitim gubugunu tekrar temizleme

kafasina takin ve kilidi yerine oturtun.
Akiilerin temizlenmesi

. Koruyucu gozliik, koruyucu giysi ve ko-

ruyucu eldiven kullanin.

. Akdlerin hiicre tikaglarini kapali tutun.
. Akdleri ¢ikarin.
. Akulerin ve aki bélmesinin plastik par-

¢alarini yalnizca suyla veya katki mad-
desi olmayan suya batirilmis temizleme
bezleriyle temizleyin.

Temizledikten sonra yuzeyleri kurutun.
Akuleri geri takin.

Bakim sayacini sifirlama

Ekranda goésterilen bakim calismalari yapil-

missa, ilgili bakim sayacinin sifirlanmasi
gerekir.

Not

Bakim sayaclarinin sifilanmasi “Gri akilli
anahtar” béliimiinde agiklanmaktadir.

Ariza durumunda yardim

A TEHLIKE

Cihaz istemsiz olarak ¢aligmaya basla-
yabilir

Cihazda calisan insanlar yaralanabilir.
Tim galismalarindan énce akilli anahtar
cekip ¢ikarin.

Herhangi bir islem yapmadan énce dahili
sarj cihazinin elektrik fisini prizden gekin.

Herhangi bir is yapmadan énce akdi figini ¢i-
karin.

1. Kirli suyu bosaltin.

2. Kalan temiz suyu bosaltin.

Not

Ariza asagidaki talimatlarla giderilemezse,
musteri hizmetlerine basvurun.

Gostergeli arizalar
Goruntllenen hata asagidaki listede yoksa,
asagidaki adimlari uygulayin:

1. Program digmesini "OFF" konumuna
gevirin.

2. 10 saniye bekleyin.

3. Program anahtarini énceki isleve getirin.

4. Sorun devam ederse, muisteri hizmetle-
rine basvurun.

Ariza Hatanin giderilmesi
Temiz su deposu bos! 1. Temiz su deposuna ilave yapilmasi
Su valfi bloke 1. Program salterini "OFF" konumuna ayarlayin.
2. 10 saniye bekleyin.
3. Program salterini, arzu ettiginiz programa getirin.
Ana siipiir. agin yiik! 1. Firgalarin temas basincini azaltin.
Ana siipiirge bloke 1. Yabanci bir cismin firgayi engelleyip engellemedigini kontrol edin, gerekirse yabanci cismi ¢ikarin.
2. Program salterini "OFF" konumuna ayarlayin.
3. 10 saniye bekleyin.
4. Program salterini, arzu ettiginiz programa getirin.
Yan siipiir. agin yuk! 1. Yan kazima kapaginin firgasinin temas basincini azaltin.
Yan siipiirge bloke 1. Yabanci bir cismin firgayi engelleyip engellemedigini kontrol edin, gerekirse yabanci cismi ¢ikarin.
2. Program salterini "OFF" konumuna ayarlayin.
3. 10 saniye bekleyin.
4. Program salterini, arzu ettiginiz programa getirin.
Kirli su deposu dolu! 1. Kirli su deposunu bosaltin.
Tahr. mot. asin yiik! 1. EQim ¢ok yuksek.
a Temizlik isletiminde: Temizligi iptal et
b Nakliye surtstinde: Daha disuk egimli bir yol arayin.
Tahrik motoru bloke! 1. Tekerleklerde tikanma olup olmadigini kontrol edin, yabanci cisimleri ¢ikarin.
2. Program salterini "OFF" konumuna ayarlayin.

3. Sirus motoru asir Isinmigsa en az 15 dakika sogumasini bekleyin; aksi takdirde 10 saniye bekle-
yin.
4. Program salterini, arzu ettiginiz programa getirin.

Akii seviyesi diisuk!

1. Program secim salterini "Nakliyat" konumuna getirin.

2. Cihazi direkt olarak sarj aletine (veya dahili sarj aleti olmasI durumunda prize) siriin. Egimlerden
kaginin.

3. Akuyu sarj edin.

Akii bos!

1. Program secim galterini "Nakliyat" konumuna getirin.

2. Cihazi en kisa yoldan sarj aletine (veya dahili sarj aleti olmasi durumunda prize) striin. Egimlerden
kaginin.

3. Akulyu sarj edin.

Koltuk kont. kapat

N

. Kumandanin koltuk kontak salterinin islevini kontrol edebilmesi i¢in strlcu koltugunu kisa sureligi-
ne bosaltin.

Acg!

. Emniyet salterini "1" konumuna getirin.

Maki. yeniden baslat!

. Program salterini "OFF" konumuna ayarlayin.
. 10 saniye bekleyin.
. Program salterini, arzu ettiginiz programa getirin.

Gazi serbest birak!

STWN A

. Gaz pedalini serbest birakin.
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Ekranda gosterilmeyen arizalar

Ariza

Hatanin giderilmesi

Cihaz galismiyor 1. Koltuga oturun.
2. Glvenlik salterini agmadan 6nce ayaginizi gaz pedalindan gekin.
3. Guvenlik salterini "1" konumuna getirin.
4. Akileri kontrol edin, gerektiginde sarj edin.
5. Program digmesini "OFF" konumuna alin.
6. 10 saniye bekleyin.
7. Program digmesini istediginiz programa getirin.
8. MUmkinse, cihazi yalnizca duz bir zeminde surun.
9. Gerekirse park frenini kontrol edin.
Hata devam ederse, misteri hizmetlerini arayin.
Cihaz galismiyor, "Akii bos!" |1. Program salterini "OFF" konumuna ayarlayin.
ekran gostergesi 2. 10 saniye bekleyin.
3. Program salterini "Nakliyat" konumuna getirin.
4. Sarj istasyonuna sdrin.
5. Cihaz hala galismiyorsa, akiiyii yerinde sarj edin veya frenin kilidini agin ("isletim/Cihazin itimesi"
bélimine bakin) ve cihazi sarj istasyonuna itin.
Baslatma ve durdurma sira- |1. Fren kilidini agin (bkz. "Isletim/Cihazin itilmesi).

sinda cihaz diizensiz hareket
ediyor (sarsiliyor).

Su miktan yeterli degil

. Temiz su seviyesini kontrol edin, gerekirse havanin disari atilmasi i¢in tanki tamamen doldurun.
. Temiz su filtresini ¢ikarin ve temizleyin.

. Filtreyi takin ve kapagi sikin.

. Sadece R temizleme kafasi: Temizleme kafasindaki su dagitim gubugunu cikarin.

. Sadece R temizleme kafasi: Su kanalini temizleyin.

. Hortumlarda tikanma kontroll yapin, gerekirse temizleyin.

Manuel depo bosalmasindan
sonra temiz su gostergesi
yanhs seviyeyi gosteriyor

20O~ ON -

. Cihazi kullanin. Isletim sirasinda hortum sistemi, havalandirilir ve dolum seviyesi gdstergesi diizel-

tilir.

Dolum seviye gostergesinin
cubugu yanip s6ner, "Temiz
su deposu bos!" gostergesi

. Temiz su deposuna ilave yapin.

Emme giicii ¢cok dusgiik

N

. Kirli su deposu ve kapak arasindaki contalari temizleyin ve sizdirmazligi kontrol edin, gerektiginde

degigtirin.

. Toz suzgecini kirlenme bakimindan kontrol edin, gerekirse temizleyin.

. Vakum barasindaki emme dudaklarini temizleyin, gerekirse gevirin veya degistirin.
. Kirli su tahliye hortumunun kapagini kapatin.

. Kirli su deposu yikama sisteminin kapagini kapatin.

Emme hortumunda tikanma kontrolu yapin, gerekirse temizleyin.

. Emme hortumunda sizdirmazlik kontroll yapin, gerekirse degistirin.
. Vakum barasi ayar kontrol edin.

Temizlik sonucu yetersiz

. Temizleme gérevi icin uygun temizleme programini ayarlayin.
. Temizleme gorevi icin uygun firgalar kullanin.

. Temizleme gorevi icin uygun bir temizleme maddesi kullanin.
. Hiz1 azaltin.

. Temas basincini ayarlayin.

. Silecek dudaklarini ayarlayin.

. Fircayl asinma bakimindan kontrol edin, gerekirse degistirin.
. Su cikigini kontrol edin.

Firgalar donmiiyor

. Temas basincini azaltin.

. Yabanci bir cismin firgalari engelleyip engellemedigini kontrol edin, gerekirse yabanci cismi gikarin.
. Motor asiri yiiklenmisse, motorun sogumasini bekleyin.

. Program diigmesini "OFF" konumuna alin.

. 10 saniye bekleyin.

. Program digmesini istediginiz programa getirin.

. Cihazin fisinin temizleme kafasina takili olup olmadigini kontrol edin.

Cihaz fren yapmiyor

. Fren kilidinin agilmasini geri alin (bkz. "isletim/cihazin itilmesi").

Kirli su tahliye hortumu tikal

. Tahliye hortumundaki dozaj tertibati kapagini agin.
. Emme hortumunu vakum barasindan ¢ekin ve elle kapatin.
. Program anahtarini “Emis” konumuna getirin.

Tikanikhk, tahliye hortumundan kirli su tankina emilir.

Deterjan dozaji caligsmiyor

. Yalnizca dozaj surimu: Musteri hizmetlerini arayin.

Her tlkede yetkili distribltérimdiz tarafin-
dan verilmis garanti sartlari gegerlidir. Ga-

durumunda satis figi ile saticiya veya yetkili
servise basgvurun.
(Adres igin Bkz. Arka sayfa)

muhtemel hasarlari, arizanin kaynagdi ure-
tim veya malzeme hatasi oldugu stirece (c-
retsiz olarak karsiliyoruz. Garanti

ranti slresi igcinde cihazinizda olusan
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Aksesuarlar

Firca merdaneli temizleme basligi aksesuari
A: Paketleme Unitesi, B: Cihazin gerektirdi-

gi sayi
Tanim R 65 R75 Aciklama A B
Parca no. Parca no.
Firca merdanesi, kirmizi (orta, 4.035-604.0 |4.035-605.0 |Cok kirli zeminlerin de yasam alani temizligi icin. 1 2
standart)
Firca merdanesi, beyaz (yumusak)|6.907-770.0 [6.907-771.0 |Hassas zeminlerin cilalanmasi ve yasan alani temizligi igin. [1 |2
Firga merdanesi, turuncu (yiksek/ |6.907-726.0 [6.907-730.0 |Yapi zeminlerini (glvenlik karolari, vb.) kazimak igin. (1 |2
disuk)
Firca merdanesi, yesil (sert) 6.907-727.0 16.907-731.0 |Cok kirli zeminlerin derinlemesine temizlenmesi ve siy- (1 |2
Firca merdanesi, siyah (gok sert) |6.907-728.0 |6.907-732.0 [rimast icin (6rn. mum, akrilatlar). 1 2
Mikrofiber rulo 4.114-054.0 |4.114-007.0 |DUz zeminlerin yagsam alani temizligi icin. 1 2
Ped silindiri mili 4.762-626.0 |4.762-627.0 |Silindir pedleri tutmak igin. 1 2
Silindir pedi, sari (yumusak) 6.369-454.0 |6.369-454.0 |Zeminlerin cilalanmasi igin 20 |96; 106
Silindir pedi, kirmizi (orta) 6.369-456.0 |6.369-456.0 |Hafif kirli zeminleri temizlemek igin. 20 |96; 106
Silindir pedi, yesil (sert) 6.369-455.0 |6.369-455.0 |Normalden ile ¢ok kirli zeminlerin temizligi icin. 20 |96; 106
Disk firgali temizleme basligi aksesuari
A: Paketleme Unitesi, B: Cihazin gerektirdi-
gi sayi
Tanim D 65 D75 Aciklama A B
Parca no. Parca no.
Diskli firca, dogal (yumusak) 4905-012,0 |4.905-020.0 |Zeminlerin cilalanmasi igin. 1 2
Disk firgasi, beyaz 4.905-011.0 |4.905-019.0 |Hassas zeminlerin cilalanmasi ve yasan alani temizligi icin.|1 2
Diskli firca, kirmizi (orta, standart) |4905-010,0 |4.905-018.0 |Az kirli veya hassas zeminlerin temizlenmesi igin. 1 2
Diskli firga, siyah (sert) 4905-013,0 |4.905-021.0 |Cok kirli zeminleri temizlemek igin. 1 2
Elmas ped ince, yesil 6.371-235.0 16.371-236.0 |Kiregli kaplamalari ve epoksi regine kapli zeminleri can-|5 2
Elmas tampon, kaba, beyaz 6.371-250.0 [6.371-252.0 |landirmak igin. 5 2
Elmas ped, orta, sari 6.371-251.0 6.371-253.0 5 2
Ped ray althg: 4762-446,0 |4.762-447.0 |Pedleri tutmak igin. 1 2
Vakum barasi aksesuari
A: Paketleme Unitesi, B: Cihazin gerektirdi-
gi sayi
Tanim Parcano. |Aciklama A B
Vakum dudag: seti, 6n PU (kirmizi), arka Linatex [4.039-366.0 |Standart Cift 1 Gift
Emme dudagi seti, Linatex 4039-356,0 |Yirtilmaya karsi dayanikh Cift 1 Gift
Vakum dudagi seti, PU 4.039-357.0 |Yag gecirmez Cift 1 Gift

Teknik bilgiler

B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

Genel hususlar
Sirls hizi / temizleme hizi km/h 6 6 6 6
Tasima hizi km/h 6 6 6 6
Sarls hizi, geri km/h 4 4 4 4
Teorik ylizey performansi m2/h 3900 3900 4500 4500
Yan kazima kapag ile teorik alan kapsami m2/h - - 5100 5100
Pratik alan kapsami m2/h 2730 2730 3150 3150
Temiz su deposu hacmi | 110 110 110 110
Kirli su deposu hacmi I 110 110 110 110
iri kir deposu hacmi I 1,6 - 1,8 -
Deterjan tankinin hacmi (“Doz” segenegi) I 5 5 5 5
Deterjan dozaji % 0,25..3 0,25...3 0,25...3 0,25...3
Su dozaji I/min 0,15..5,7 0,15..5,7 0,15...5,7 0,15..5,7
Yiizey yuklenmesi (siiriicii ve tam dolu temiz su deposu ile)
Yizey basinci N/mm?2 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66 0,62...0,66
Alan yuku (agirlik/park alant) kg/m? 470...542 470...542 470...542 470...542
Olgiiler
Uzunluk mm 1640 1640 1640 1640
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B 110 R 65 B 110 D 65 B11O0R75 B110D 75
Genisglik mm 740 740 740 740
Vakum barasi genigligi mm 950 950 950 950
Y Gkseklik mm 1310 1310 1310 1310
Calisma genigligi mm 650 650 750 750
Yan kazima kapagi ile ¢alisma genisligi mm - - 850 850
Ambalaj boyutlari uxgxy mm 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475 1750x990x1475
Doénus ¢api mm 1750 1750 1750 1750
AkU bolmesinin boyutlari uxgxy mm 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37 2x(315x386x37
5) 5) 5) 5)
Lastikler
On tekerlek, geniglik mm 90 90 90 90
On tekerlek, cap mm 250 250 250 250
Arka tekerlek, geniglik mm 75 75 75 75
Arka tekerlek, cap mm 290 290 290 290
Agirhik
izin verilen toplam agirhk kg 650 650 650 650
Bos agirlik (nakliye agirhgr) kg 480 480 480 480
Tipik igletim agirhgi kg 540 540 540 540
Firga temas kuvveti, maks. N (kg) 736 (75) 736 (75) 736 (75) 736 (75)
Firga temas basinci, maks. N/m? (g/ 581 (570) 51 (50) 510 (500) 41 (40)
cm?)
Cihaz performans verileri
Nominal voltaj \% 24 24 24 24
Akl kapasitesi Ah(5h) 170/285 170/ 285 170/ 285 170/ 285
Ortalama gug tuketimi w 2350 2350 2350 2350
Nominal gi¢ w 2500 2500 2500 2500
Cer motoru glici w 600 600 600 600
Emis tirbini gtict w 600 600 600 600
Fir¢ali motor guicu W 2 x 600 2 x600 2 x 600 2 x600
Koruma tirt IPX3 IPX3 IPX3 IPX3
Emme
Emis glicl, hava miktari I/s ~25 ~25 ~25 ~25
Vakum basinci (maks.) kPa ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170) ~17 (~170)
(mbar)
Negatif basing (galisirken) kPa ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50) ~5 (~50)
(mbar)
Temizleme firgalari
Fir¢a capi mm 100 355 100 385
Firga uzunlugu mm 605 - 705 -
Firgca devri 1/min 1200 180 1200 180
Yan kazima kapaginin firga gapl mm - - 220 220
Yan kazima kapaginin firga devir sayisi 1/min - - 220 220
Dahili sarj cihaz
Kablo uzunlugu m 2 2 2 2
Nominal voltaj \Y 100...240 100...240 100...240 100...240
Frekans Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Gug tiketimi w 750 750 750 750
Sarj akimi A 28 28 28 28
Etki derecesi % 92 92 92 92
Cevresel kosul
izin verilen sicaklik araligi °C 5...40 5...40 5...40 5...40
Maks. su sicakligi °C 50 50 50 50
Dolum sistemi su basinci (opsiyon) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Kirli su deposu yikama sistemi su basinci (opsiyon) MPa (bar) 1 (10) 1(10) 1(10) 1(10)
Bagil nem % 20...90 20...90 20...90 20...90
Egim
Calisma alani maks. egimi % 10 10 10 10
Kisa mesafe (maks. 10 m) egim tasima, ylikleme % 22 22 22 22
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B 110 R 65 B 110 D 65 B110R 75 B110D 75

EN 60335-2-72 uyarinca tespit edilen degerler
El-kol titresim degeri m/s2 <25 <2,5 <2,5 <2,5
Koltuk titresim degeri m/s2 <25 <2,5 <2,5 <2,5
Belirsizlik K dB(A) 0,2 0,2 0,2 0,2
Ekonomik igletim ses basing seviyesi Lyp dB(A) 59,2 59,2 59,2 59,2
Normal igletim ses basing seviyesi Lya dB(A) 63,6 63,6 63,6 63,6
Belirsizlik KpA dB(A) 1,6 1,6 1,6 1,6
Ekonomik igletim ses glicli seviyesi LWA + dB(A) 74,1 74,1 74 .1 74,1
Belirsizlik KWA
Normal igletim ses glicli seviyesi LWA + dB(A) 78,7 78,7 78,7 78,7
Belirsizlik KWA
Yan kazima kapagi
Glg w - - 140 140
Firga temas kuvveti, maks. N (kg) - - 88 (9) 88 (9)
Firga temas basinci, maks. N/n212 (o/ - - 30,6 (30) 30,6 (30)

cm<)

Teknik degisiklik hakki sakhdir.

AB Uygunluk Beyani

isbu belgeyle, asagida adi gegen makine-
nin mevcut tasarimi yapi tarzi ve tarafimiz-
dan piyasaya suriilen modeliyle AB
direktifinin ilgili temel glivenlik ve saglik yu-
kiimlultklerine uygun oldugunu beyan ede-
riz. Bizim onayimiz olmadan makinede
yapilan bir degisiklik durumunda, bu agikla-
ma gegerliligini kaybeder.

Uriin: Binicili tip zemin temizleme makinesi
Tip: 1.161-xxx

ligili AB direktifleri

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2014/30/AB

2014/53/EU (TCU)

Uygulanan uyumlastiriimig normlar

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 60335-2-72

EN 62233: 2008

EN 55012: 2007 + A1: 2009

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-2: 2005

TCU

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1

EN 300 328 vV2.2.2

EN 300 330 V2.1.1

Uygulanan ulusal normlar

Asagida imzasi olan, yénetim kurulu adina
ve yonetim yetkisine sahip olarak hareket
eder.

s

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

/s

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification
Dokiimantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2021/02/01
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A Mepen nepBbIM NPpUMEHEHMEM
|__| YCTPOWCTBA O3HAKOMUTLCS C
AaHHON OpUrMHanbHON MHCTPYKLUMEN MO
aKcnnyatauum 1 npunaraembsimMmm
yKasaHusiMmn no TexHuke 6e3onacHocTu.
[encTeoBaTh B COOTBETCTBUW C HUMMW.
CoxpaHaTb 06e 6poLutopbl Ans
AanbHenwero nonb3oBaHWsa Unu Ang
cnepyoLlero Bnagensua.

PYyHKLUMOHNpPOBaHUNE

OTa nonomoHo-BcackliBatoLLlas MallMHa
npefHasHadveHa Ans BMaHOW O4YUCTKU 1
MOSNMPOBKN POBHbIX NOMOB.
MocpeacTBOM perynMpoBKkU KonuyecTsa
BOAbI M MOILLErO CPeacTBa MaLuMHa
MOXET ObITb HACTPOEHA Ha BbIMOSHEHNE
COOTBETCTBYOLLEN 3aaa4m. [lo3MpoBka
MOHOLLIErO CPEACTBA perynmpyercs
pobasrneHnem B 6aK U ¢ NOMOLLbIO
O03MpYHoLLIEro yCTporcTBa (onyms
«Dosev»).

Mogaya BoAbI Ha LLETKM 3aBUCUT OT
CKOPOCTU UNW NnoaaepKMBaeTcs Ha
NOCTOSIHHOM YPOBHE (No BbIGopy).

Pycckuii

Paboyas wupnHa n BMECTMMOCTbL 6akoB
ANs YNCTON W rPsI3HON BOAbI (CM. rmasy
«TexHn4eckme xapakTepucTUKm»)
o6ecneunBaoT 3 PEKTUBHYIO O4UUCTKY NpU
NPOAOIDKUTENIbHOM UCMONb30BaHUN.
YCTPONCTBO OCHALLEHO TATOBLIM
aurarenem.

lMpumeyaHue

B coomeemcmeuu c ebinonHsemou
3adayeli ycmpolicmeo Moxem bbimb
OCHaUW|eHO pasHbIMU NPUHaonexxHoCMsMu.
Cripawusalime Haw Kamarsioe unu
rnocemume Haw catm 8 VIHmepHeme
www.kaercher.com.

MUcnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHUr

[aHHoe ycTponCTBO NoaXoauT Ans

KOMMEPYECKOIO 1 NPOMbILLNIEHHOMO

MCNOSb30BaHWs, HanpUMep B rOCTUHULIAX,

wkonax, 6onbHMUax, abpukax,

MarasuHax, opucax u coaBaembix B

apeHay nomelleHusax. Micnonb3osaTb

AaHHOe YCTPOWCTBO UCKMIOYUTENBHO B

COOTBETCTBUM C yKa3aHUSMMU,

cofepXaliMMUcs B JaHHOW MHCTPYKLUMM MO

aKcnnyaTaumm.

e YCTPOWCTBO MOXHO UCMOMNb30BaTh
TONbKO ANS OYUCTKU BNAroCTONKMX 1
CTOWKUX K NOSNMPOBKE FMaaKux nosios.

e YCTPOWCTBO NpegHasHadYeHo ans
OYNCTKN BHYTPEHHUX NMOMELLEHWUIA.

e [lnanasoH pabounx Temneparyp
cocrtaBnset ot +5 °C go +40 °C.

e YCTPOWCTBO HE NPUroAHO ANsi OYUCTKM
3amep3Lunx Nosnoe (HanpumMep, Ha
XOMNOAMWIbHbIX CKnagax).

e YCTPOWCTBO MOXET 3KCMITyaTupoBaThCs
npv MakcnmarnbHOM YpOoBHe Boabl 1 cM.
He Bbe3xaTb Ha y4acTKu, B KOTOPbIX
CyLLIeCTBYET PUCK NPEBbILLEHNS
MaKCUManbHOro YpoBHS BOAbI.

e [lpu ucnonb3oBaHMK 3apsaHbIX
YCTPOWCTB MIN aKKyMyNATOPHbIX
GaTtapel paspeLuaeTcsa NPUMEHsITb
WCKITHOUNTENBHO OOMNYLLEHHbIE B
pyKkoBoACTBE MO 3KCnnyaTaumm
KOMMOHEHTbLI. BO3MOXHOCTb
MCMONb30BaHUA UHOWM KOMBUHaLMN

193



OOImKHa ObITb C OTBETCTBEHHOCTHIO
noaTBEPXKAEHa NOCTaBLLMKOM
3apsgHOro YCTponcTBa uunm
aKkKyMynaTopHow batapew.

e YCTPOWCTBO He npegHa3HavyeHo ans
O4YMCTKM Jopor obLLero nNonb3oBaHus.

e YCTpOWCTBO HENb3s UCMOMNb30BaTh Ha
nonax, YyBCTBUTENbHbIX K AaBMEHNIO.
Y4uuTbiBaTh AONMYCTUMYIO
NMOBEPXHOCTHYIO Harpy3Ky Ha nor.
MoBepxHOCTHasA Harpyska ot
YCTPOMCTBA YKa3aHa B TEXHUYECKNX
XapaKkTepucTuKax.

e YCTPOWCTBO HE NPUrO4HO ANd
MCMONb30BaHUs BO B3PbIBOOMACHON
cpege.

e J3Kcnnyartaums ycTponcTea
AOnycKaeTca Ha NOBEPXHOCTSX C
MaKkcMMarnbHbIM NOgBLEMOM (CM. FnaBy
«TexHn4Yeckne xapakTepucTukmy).

3awmTa oKpyxarowen cpeabl

Oy, YNakoBOYHbIE MaTepurarnsl nogaatoTcs
& BTOpPMYHOW nepepaboTke. YNakoBKy
Heobxogumo yTunusmposaTth 6e3 yuepba
ONS OKpy>atoLLen cpeapbl.

OnekTpuyeckne 1 aNeKTPoHHbIe

YCTPOWCTBA YaCTO CoAepxaT LieHHbIe

martepwansl, NpurogHsle Ans
BTOPUYHOM nepepaboTku, 1 3a4acTyto
Takme KOMMOHEHTbI, kak 6atapew,
aKKyMynsaTopbl UM Macno, KoTopble npu
HenpaBwibHOM obpaLleHun nnm
HeHaanexaluen ytmnmsaumm
NPeACTaBnAT NOTEHLMANBbHYHO ONAacHOCTb
0N 300pOBbS M 3Konornu. Tem He meHee,
OaHHble KOMMOHEHTbI HeObXxoANMbI AN
npasunbHOM paboTbl yCTPONCTBA.
YcTpoiictea, 0603Ha4YeHHbIE 3TUM
CMMBOJIOM, 3anpeLyeHo yTUImM3mpoBaTb
BMecCTe C ObITOBLIMM OTXOAaMM.

Yka3aHus no uHrpegueHtam (REACH)
[nsa nonyyeHuns akTyanbHON MHOpMaLmm
06 nHrpegmneHTax cM. www.kaercher.com/
REACH

anHa,qne)KHOCTVI n
3anacHble 4YacTu

Mcnonb3oBaTb TONbKO OpUrMHarnbHbIe
NPUHAANEXHOCTU U 3anacHble YacTu.
TonbKO OHU rapaHTUpyT Ge3onacHyo u
OecnepebolHyto paboTy yCTPOMCTBaA.
[nsa nony4yeHusa nicgpopmauum o
NPUHaANEXHOCTSAX M 3an4acTsxX CM.

www.kaercher.com.

KomnnekT noctaBku

Mpn pacnakoBke yCTpoicTBa NPOBEPUTH
komnnekTaumio. Mpn obHapyxeHun
HeJoCTaloWMX NPUHAANEXHOCTER nnn
NOBPEXAEHWU, NOyYEHHbIX BO BPEMS
TPaHCNOPTUPOBKY, CrieayeT YBeAOMUTb
TOProBYI0 OpraHn3aumio, NPoAaBLLYIO
YCTPOMCTBO.

YkasaHuA No TeXHUukKe
6e3onacHoOCTMU
I'Iepe,u, nepBbiM UCMNONb30BaHNEM

YCTPOWCTBA CrefyeT 03HAaKOMUTLCS C
[AHHON MHCTPYKUMEN MO SKCnnyatauum u
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npunaraemow 6poLLOPOW C yKasaHUSMM NO
TexHuke 6esonacHocTu npu pabote ¢
LLIETOYHBIMU MOKOLLIMMW MaLUMHAMM

Ne 5.956-251.0 n gencrTeoBaTh B
COOTBETCTBUM C HUMMU.

Skennyaraums ycTporcTea gonyckaercs
Ha NOBEPXHOCTSIX C OrpaHUYeHHbIM
nogbLeMoMm (CM. rnaBy « TexHU4eckue
XapaKTEPUCTUKUNY).

AN TMPEOYNPEXOEHUE

Yempoiicmeo mMoxxem onpokuHymbcsi
OniacHocmb mpasmuposaHusi
Okcrinyamuposams ycmpolicmeo moribKo
Ha M0B8epPXHOCMSX, KOMOPbIe He
npesbiwarom 0onycmumbili moObem (cm.
enasy « TexHu4yecKkue xapaKkmepucmuKuy).
AN TIPEOYNPEXOEHUE

OnacHocmb HeCc4YacmHo20 cJly4asi us-
3a HenpaesusiIbHO20 yrpasJsieHus
BoamoxHo mpasmuposaHue noded.
Onepamops! domKHbI npolmu
coomeemcmayrouwuli UHCMPYKmax rno
10/16308aHUI0 OaHHbIM yCmpPOUCMEOM.
YCTPOWNCTBO paspeLLeHO IKCnyaTupoBaTb
TOMbKO TOrAa, Koraa KanoT U BCE KPbILLKM
3aKpbIThI.

NMpepoxpaHuTenbHbIe YCTPOUCTBA
&N OCTOPOXXHO

Omcymcmeyroujue unu usmMeHeHHble
npedoxpaHumesnbHbie ycmpolicmea
lMpedoxpaHumernbHbie ycmpolicmea
rnpedHa3Ha4veHbl! 07151 sawel 3auumeai.
BanpeweHo uameHssmob
npedoxpaHumerbHble ycmpotlcmea unu
npeHebpezams umu.

MNMpepoxpaHuTenbHbIA BbIKNOYaTeNb
[ns HeMeaneHHoro OTKIMIYEHUS BCEX
YHKLUNIA: yCTaHOBUTb
npefoxpaHnTenbHbIN BbiKMoYaTens B
nonoxeHune «0».

o [Ipu BbIKMIOYEHWM MPEOXPaHNTENBHOIO
BbIKITHOYATENSA YCTPONCTBO PE3KO
TOPMO3WT.

o [penoxpaHuTenbHbIV BblKMNOYaTenb
AeNcTBYyeT HEMOCPeACTBEHHO Ha BCe
dyHKUMM yCTponcTBa

MepeknyaTenb cuAeHbA
Ecnu onepartop noknaaet cugeHbe BO
BpeMsi paboTbl UK BO BPEMSI BOXAEHUS,
nepeknoyartenb CUaeHbA OTKIIOYaeT
Np1BOAHON ABUraTerb nocrne HebonbLUon
3aEPXKKN.

CuMBOIbI Ha YCTPOUCTBE

% BHUMAHUE
% OnacHocmb noepexoeHust

Boda nospedum ecacbigaroulyto
myp6uHy.
He 3anueams u He bpbizeamb 8000U 8 3MO
omeepcmue.

ANOCTOPOXHO
OnacHocmb OXxo02a
KOMI‘IOHeHmbI, OMmMMeYeHHbIe Smum

3HaKoM, Hagpesaromcs 80 8peMs pa6omb/.

He nipukacambcs K KOMIIOHEHMaM,
OMMeYeHHbIM maKum o6paaoM. Hamb

Pycckuii

3MUM KOMIMOHEeHmMam ocmbimb rneped
Ha4Yanom pabomsi Ha ycmpolicmee.

A\ AOIMACHOCTb
OnacHocmb HecYacmHo20
cnyyas
Ha yknoHax cyujecmeyem noebiueHHbIl
PUCK 0rPOKUObIBaHUS MPU 8bICOKUX
CKOpOCMSiX.
MedneHHo dguzambcsi Ha yKITOHaX.
He paseopadueambcsi Ha yKITOHaXx.
lpu 6bicmpoll e30e usbezamb pe3Kux

osuxeHul pynsi ¢ 6onbWuUM yarom
rnosopoma.

CumBonb! npeaynpeanTenbHbIX
yKaszaHui
Mpu obpalleHnn ¢ akkyMynaTopamm
cneayeT cobniogath criegyloLime
npenynpeanTenbHbIe yKasaHus:

Cobniopatb ykasaHus,
coaepalumecs B MHCTPYKUUK
no aKkcnnyarauum
aKkkymynsitopa u Ha
aKkKyMynsiTope, a Takke B
HacTosALWen NHCTPYKLMK NO
aKcnnyaraumu.

LL]

Vicnonb3oBaTtb
npucnocobneHns onsa 3auThbl
rnas.

D

He ponyckatb geten k
aKKyMynaTopy U SreKTposuTy.

OnacHocTb B3pbiBa

!\\_

OroHb, UCKPbI, OTKPBITLIN CBET 1
KypeHue 3anpeLleHs.

OnacHocTb nonyyeHns
XNMUYECKNX OXKOroB

MepBas nomoLwb.

MpenynpexaeHue

YTunusaums

He BbiGpackiBaTb akKyMynsTop
B MYCOPHbIN KOHTENHEP.

1M 2> @




OnucaHue yctponcTea

0O630p ycTponcTBa

(N=

e E—
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@ * CucTema 3anonHeHus

(@ 3arnywka 6aka Ans YMCTON BOAbI C
(PUNLTPOM YUCTON BOAbI

®) dunbTp AN KPYNHOW rpsasm
@ Kpeblwika 6aka ans rpsasHon Boabl
() MaHenb ynpasnexHusi

() PerynupoBo4Hoe Koneco YncTsilen
KPOMKM (TONMbKO YncTsLLas ronoska D)

@ Mepanb 3ameHb! LWETKN (TONbKO
yncTswas ronoska D)

Pynesoe koneco
(® “ucrawas kpomka

PykosiTka 3aMeHbl LLETKN (TONbKO
yncTAwas ronoska R)

@9 bokosoe ocselleHne

(@2 KoHTenHep Ans KpynHbIX 3arpssHeHnn
(Tonbko yncTAwas ronoska R)

(@3 KaHncTpbl C MOIOLWMM CPEACTBOM

3aBopckas Tabnuyka

(13 BcacblBalowyi WnaHr MoKLLEero
cpeacTea

AkKymMynsiTop

@ * BHyTpeHHee 3apsgHoe yCTPONCTBO

Pasbem Gatapeu (Mpu BHELIHEM
3apsi4HOM YCTPOWMCTBE)
CeTteBown kabenb 3apsagHoOro
ycTpoicTta (Npy BHYTPEHHEM
3apsiAHOM YCTPONCTBE)

MecTo ansi xpaHeHus y6opoyHoro
Habopa «Homebase Box»

* CurHanbHaa namna
@) Mesno

@ HebnokuposaHune 6aka Ansa rpsasHow
BOAbI

@3 Pblvar perynmpoBsku cuaeHbs

3anueHoe oTBepcTue 6aka Ansa YmcTom
BOAbl

@5 [epxarens wnayra
[HeBHbIE XOQ0BbIE OrHM
@7 Mepanb akcenepartopa
* BokoBas geka

* MecTo nogknodeHus Bogbl Ans
CUCTEMbI MPOMbIBKU pe3epByapa A5is
rpPsI3HOM BOAbI

Onopa KpbILWKK pesepByapa Ans
rpsI3HOM BOAbI

@) Monnasok
(2 BopcoBbit punetp

3 MecTo xpaHeHus BcacbliBaloLLen
nnaHkn

CnvBHOW WINaHr ANs rpsi3HON BOAbI C
O03MPYHOLLMM YCTPONCTBOM

@5 bak ansa rpssHov BoAb!
* DepxaTtenb Ans weabpbl
(7 BcacbiBatoLmnia LunaHr

3aX1MHOI pblyar BcacblBatoLen
HERT

3arnywka 6aka ansi rpsa3Hon Boabl
BcacbiBatolas nnaHka

YucTauwasa ronoska

YkasaTenb ypoBHS YNCTON BOAbI
Bak pnsa uncTon Boabl

* onums

LiBeToBassi MapkMpoBKa

o OnemeHTbl ynpasneHua ana npouecca
OYUCTKMN NMEIOT XKENTbIN LBeT.

e OrneMeHTbl ynpasneHus ang
TEeXHNYECKOro n cepBncHoOro
06CJ‘Iy)KI/IBaHM$| BbIMOJTHEHbI CEPbIM
LIBETOM.
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MaHenb ynpaBneHus

[na xpaHeHusi BcacbIBatoLLYLO MNaHKy

@ *MNepeknioyatens 60KOBON AEKU
(2 3BykOBOW CUrHan
®) MepekniovaTens HanpasBneHns

@ Mepekniovatens nporpaMm

® Yun-knioy

(® Owucnnei

@ WHdopmMaLmMoHHas KHoMKa
MpenoxpaHnTenbHbIN BbIKYaTenb

MOXHO 3aKpenuTb B yriyoneHumn Ha
Gake ONs rpsAsHON BoAbI.

CuMBONbI Ha YCTPOMUCTBE
ABWXeHnA

CnueHoe otBepcTue baka anga
rpsI3HON BOAbI

MNMepekntoyaTenb NporpaMmm YpoBeHb 3anonHeHus 6aka ans

ynctow Boapl (50 %)

CnueHoe oTBepcTue baka ans
4yncTon BoAbl
Q@!
t)

Touka kpenneHus

*[epxatens Ans weabpbl

MecTo nogkntodeHns Bodbl AN
CUCTEMbI 3aMONTHEHUS!

MecTo nogknodeHus Boabl AN

(® Yvc. v Beac..: sko

(@ YucTka 1 Bcachbls.

(® Yuc. n Bcac..: UHT.

MNonuposka

[epxaTenb BcacbiBaloLWwen NinaHKu
° |_|pVI ABWXEHNUU NO Y3KUM MeCTaMm

OFF U cucTeMbl MpoMbIBKM Baka ans
YCTPOWCTBO BbIKITHOYEHO. rpsA3HON BOAbI

@ TpaHcnopTuposKa —, 3ameHa wweTkun
Moesgka Ha mecTo paboThbl. (@f

BnaxHas ouncTka nona (c
YMEHbLLEHHbIM KONMYEeCTBOM BOAbI U
YMEHbLLUEHHOWN CKOPOCTLIO LLETKN) U
cbop rpsisHoN BoAbl (C yMEHbLUEHHOM
MOLLIHOCTbO BCACbIBAHUS).

MoHTax
Bhirpyska

. 1. CHATb yNakoBOYHYIO MMEHKY.
BriaxkHast oumcTka nona v cbop rpasHon
BOAbI. 2. CHATb KpenexHyto 06BA30UHYIO NEHTY.

BnaHast ounctka nona (c
NOBbILUEHHBIM JABNEHNEM LLIETKMN) U
c6op rpsisHoit BOAbI.

TonbKo YnucTKa

[BewxeHne 6e3 BcacbiBaHUS
BnaxHas ounctka nona 6e3
BcacblBaHUA — ANA ANUTENbHOTO
BO34ENCTBUSA MOIOLLEro cpeacTaa.

Tonbko BcacbiBaHne
BcackiBaHWe Boabl C 3arpsi3HEHUSMU.

MonnpoBka nona ¢ BbICOKON CKOPOCTLIO

LeTKU 6e3 HaHeCeHM s BoabI. M KpenexHas 06Bs3o4Hasn neHTa

(@ Docka
(® Konopgka
(® [HepeBsiHHbIN BpyC

3. Ypanutb Konogky, 6pycbst n AOCKW.
Yoansiemble KOMMOHEHTbl OTMEYEeHbI
CepbiM LIBETOM Ha PUCYHKe.

4. CHATbIMM Jockamun n 6pycbsammn
cchopmupoBaTb nnatgopmy nepes
NnoaaoHOM, 3aKpenuTb ee BUHTaMu.

BCaCbIBaIOLLYIO MITaHKy MOXHO CHATb U
NnoBeCUTb B OAHO U3 OTBEPCTUN Ha
Kpbllke 6aka Ansa rpsasHow BoAbl.

Pycckuii



5. YcTaHOBUTb akKyMynaTopbl, ecnu
YCTPOWCTBO NoCTaBnsanoch 6es
aKkKymynaTopos (cMm. masy «[lepeq
BBOAOM B 3KcnnyaTaumio/
AKKYMYIATOPbI»).

6. NpoexaTb Ha MallnHe BNepes ¢
nopaoHa (CM. rmaey «JkcnnyaTtauus/
OBWXKEHUEY).

MoOHTax LWeToK
1. MoHTax LLIETOK onucaH B rnaee
«PaboTbl No TexHn4eckomy
06Cny>XNBaHUIOY.

YcTaHOBKa BcachbliBaloLLen NiaHKu
1. MNMoBepHyTb 06a 3AXUMHBIX pblyara
BBEpX.

() BcacbiBaroLmnin LwnaHr

(@ lNMopgecka BcackbiBatoLLEN MNaHKu
(3 BcacbiBatowwas nnaHka

(® 3axumHoi pblvar

2. BcTaBuTb BCackiBatoLLyto MaHKy B
noABecKy BCacbIBaOLLEN MIaHKK.

3. MoBepHyTL 06a 3aXMMHbIX pbl4ara
BHU3.

AKKymynsiTopbl
PekoMmeHAayeMble KOMMNNEKTbI
aKKyMynsiTopoB
Onucanu |Ne ons O6bem |MoTok
e 3akaza |(M°)*  |Bo3;myxa
(M3fu)=*
170 Ay - |4.039- 2.4 1,0
Heobcnyx |352.7
MBaeMblIn,
AGM
180 Ay - |4.039- 3,8 1,6
Heobcnyx |354.7
MBaeMbIn,
renesbIn
285 A'y- [4.039- 12,6 51
Heobcnyx (353.7
nBaeMblIn,
AGM

* MUHMMarnbHbI 06beM akKyMynsTOPHOMO
oTceka

** MMHUManbHbI 06bEM BO3YLLHOIO
noToKa Mexay akKyMynsaTOPHbIM OTCEKOM
M OKpY>KatoLlen cpeaon

YcTaHoBKa u nogcoeauHeHue

aKKyMynsiTopoB
&N OCTOPOXHO
HemoHmax u ycmaHoeka
aKKyMyJsisimopoe
Heycmoliqueoe nonoxeHue MaliuHbl
lpu u3eneyeHuu u ycmaHoske
aKKyMynsmopos ybedumscs 8
ycmoU4usoM MOMIOKeHUU MaUHb!.
BHUMAHUE
lMepenymeieaHue nonsipHocmu
Pa3spyweHue ynpasnsoujeli 3eKmpoHUKU
lpu nodcoeduHeHUU akKyMynssmopa
criedums 3a rpagusibHOU MOMSAPHOCMEIO.
BHUMAHUE
ny6okas pa3psidka
OnacHocmb rospexoeHust
leped ssodom ycmpolicmea 8
aKcrnyamayuro 3apsadums
aKKyMynsimopeil.
1. CnuTb rpsAsHyo BOAY.
2. Pa3bnokvpoBartb 6ak ans rpsa3Hov Boabl
M OTKMHYTb Ha3ag.

3. BcTtaButb akkyMynsiTopbl B YCTPOUCTBO.

AN
— S OIIIIIN
K NN
ARG
AN
QWIE NN
+ 0
7o) +
0 24 AT\
+
2 i “’i
A/ T = V=5
L | L N
) R f-,\,\,\a\,\,\
NN
sy

170 Ay, 4.039-352.7

@ Mpocrtaska 310x85x70 mm
@ Mpocrtaska 240x55x30 MM

85—

180 A-y, 4.039-354.7
@ MpocTtaska 310x85x70 mm

285 Ay, 4.039-353.7
(@ MpocTtaska 345x60x47

Pycckuii

4. BcTtaBuTb NPOCTaBKM B MeCTa,
nokasaHHble Ha PUCYHKe, Mexay
aKKYMYINSTOPOM U YCTPONCTBOM.

5. CoeanHNTb NONCHbIE BbIBOAbI
CcoeaHNTENbHbIMK Kabenamu.

6. NogcoeamHUTb NUTaloLWwme kabenm K
elle cBo6OaHbIM nontcam
akkymynsatopa (+) u (-).

lMpumeyaHue

[ns komrnekma akkymynsimopHbIX

6amapel 170 A-4 4.039-352.7

npuKkpenume coeduHUMernbHbIl kabesb K

ompuyamernsHOMY 10/1H0CY C MOMOUWbHO

U3071UpPOBaHHOZ0 MoIFCHO20 bonma.

7. CoeanHUTb LUTEKEP akKyMynaTopa Ha
CTOPOHE YCTPOMCTBA CO LUTEKEPAMMU
aKKymynsitopa Ha CTOpoHe
aKkkymynsitopa.

8. MoBepHyTb Bak Ans rpsisHON BoAbI
Brepes 1 3aKkpbITb.

[eMoHTax akkymynsitopa

AN OCTOPOXHO

HemoHmax u ycmaHoeka

aKKyMyJisimopoe

Heycmoliyueoe ronoxeHue MawuHbl

lpu usenedeHuu u ycmaHogke

akkymynsamopos ybedumscsi 8

ycmoUu4u8oM rnonoXeHUU MawluHbl.

1. YcTtaHoBUTb NpeaoxXpaHNTENbHbIN

BbIKMOYaTenb B NonoxeHune «0».

2. CnuTb rpsisHyto Boay.

3. Pasbnoknposatb 6ak Ans rpsisHol Boabl
M OTKMHYTb Ha3agj,.

. M3Bneyb WTekep akkymynsitopa.

. OTcoeanHUTbL Kabenb oT
oTpuUaTensLHOro nosntca
aKkymynsTopa.

6. OTcoeamHUTb ocTanbHble kKabenu oT

aKkkymynsitopa.

7. VI3Bneyb akkyMynsiTopbl.

8. YtunuanposaTb oTpaboTaHHble

aKKyMyrnsTopbl B COOTBETCTBUM C
OEeNCTBYIOLLMMU MpaBUnamMm.

BBopg B akcnnyarauuio

3apsaka akkymynsaTopa
A OINACHOCTb
Ucnonb3oeaHue 3apsidHO20
ycmpolicmea He 1o HasHa4yeHUuro
Y0ap anekmpu4ecKuM moKoMm
Cobnrodamb cemegoe HanpsixeHue u
HOMUHan npedoxpaHumerisi, yKka3aHHble Ha
3as00cKol mabnuyke ycmpolicmea.
Ucnonb3oeams 3apsiOHoe ycmpolicmeo
MOJIbKO 8 CyXUX NMOMEUeHUSsIX C
docmamoyHoUl eeHmunsyued.
Bo epemsi 3apsiOKu akKkyMmynisimopa
o6pa3syromcsi 20proyue 2a3sbl
OnacHocmb e3pblea
3apsixamb akKymyssmopbl MOSibKo
nodxoodsiuem nomeweHuu. lNomeweHue
OOMKHO UMemb 06beM He HUXe
MUHUMaIIbHO20 8 3a8UcuMOCmuU om murna
6amapeu u obecrnieyueams Hadnexawuti
8030yx006MmeH (cM. «PekomeHOyemble
aKKyMynsimophbi»).

(S0
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BHUMAHUE

CKornuleHUe onacHbIX 2a308 rpu

3apsidke nod 6akom

OnacHocmb 83pblga

lNeped 3apsdkoli Heobcnyxusaemblx

aKKyMynsimopos rnodHsims 6ak ons

2psi3Holl 800kbl.

Bpems 3apsiakv cocTaBnsieT B cpegHeM

npn6n. 10-15 yacos.

YCTPONCTBO HE MOXET MUCMNOMb30BaTLCS BO

BpeMs 3apsiaku.

lMpumevaHue

Ycmpolicmeo ocHaweHo 3auumot om

any6okol paspsiOku, mo ecmb npu

docmukeHUU MUHUMAasIbHO O0MycmumMo20

yposHs 3apsida dsuzamernb Wemku u

mypbuHa 8bIKITHHYaomMCs.

1. NepemecTnTb YCTPOMUCTBO NPSMO K
3apsiAHOMY YCTPOMNCTBY, n3berasi
HaKITOHHbIX NOBEPXHOCTEN.

BHeluHee 3apsiaHOe YCTPOUCTBO

BHUMAHUE

Hcnonb3oeaHue Hernodxodsiuie20
3apsiOHo20 ycmpolicmea

OnacHocmb rospexoeHust

He coeduHsimb 3apsidHoe ycmpolcmeo co
WmeKepoM aKKyMyrsimopa Ha CMopoHe
ycmpolcmea.

Ucnonb3o8amb monbko mo 3apsidHoe
ycmpolicmeo, Komopoe coomeemcmeayem
mury ycmaHoereHHbIX akKyMyJisimopos.
Cnedyem 03HaKOMUMbCS ¢ UHCMpPyKuueu
o akcnnyamauyuu 3apsiOHo20
ycmpoticmea u ocoboe sHUMaHue
obpamumb Ha yKa3aHUusi 110 mexHuKe
b6e3onacHocmu.

Axkymynatop |Emkoctb |3apspgHoe
YCTPOUCTBO
4.039-352.7 170 Ay |6.654-436.0
4.039-354.7 180 Ay |6.654-434.0
4.039-353.7 285Ah 6.654-419.0

1. PasbnokupoBatb 6ak s rpsisHov Bogbl
N OTKMHYTb Ha3ag,.

2. N3Bneyb WTEKEP aKKymynsTopa co
CTOPOHbI YCTPOWCTBA.

@ LTekep akkymynsaTtopa, cTopoHa
ycTpouncTea

@) lLTekep akkymynsaTopa, CTOpOHa
akkymynsatopa

3. CoeanHuTb WITEKEp akKyMmynsTopa Ha
CTOpPOHE aKkKymynsatopa ¢ 3apsaHbiM
YCTPOWCTBOM.

4. BctaBuTb WITENCENbHYO BUMNKY
3apsiAHOrO YCTPOMCTBA B PO3ETKY.
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5. BbInonHWTb Npouecc 3apsakn B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLIMEW NO
3KCnnyartaumm 3apsifHOro yCTpowcTBa.

6. CoegnHuUTb WITEKEP akKymynsTopa Ha
CTOpPOHE YCTPOMCTBA CO LUTEKEPOM
aKKymyrnsiTopa Ha CTOpoHe
aKkkymynsiTopa.

7. MNoBepHyTb Gak Ans rpsa3HON BoAbI
Briepen v 3aKpbiTb.

BHyTpeHHee 3apsaHOe YCTPOMCTBO

1. PasbnokunpoBatb 6ak Ans rpsa3How Bogbl
N OTKMHYTb Hasag.

2. BctaBuTb CeETEBOM LUTEKEP BHYTPEHHETO
3apsAHOro YCTPOWCTBA B PO3ETKY.
YpoBeHb 3apsiaa akkymynatopa
oTobpaxaeTcsa Ha aucnnee naHenu
ynpaeneHus.

3. [Ins 3aBepLueHns 3apsaaku U3BreYb
CeTeBOW LUTEeKep 3apsAHOro yCTponcTea
13 PO3ETKN.

4. OTknHyTb BGak Ansa rpAasHon Bogbl
Brepeg.

Heo6cnyxuBaeMble akKyMynsTopbl
(aKKyMynATOPbI C XXUOKUM
3NEKTPOSIUTOM)

A OINACHOCTb

HonueaHue ea00bI 8 pa3psiKeHHbIU

aKKyMyJisimop

OnacHocmb XUMUYECKO20 OXo2a U3-3a

ymeuyKu ariekmposiuma, rnospexoeHue

00ex0bl

lpu pabome ¢ anekmponumom

ucrnonb308ame 3aliUMHbIE OYKU,

3awumHyto 00ex0y u 3alyumHble
nepyameku.

Cobnrodams npednucaHusi.

HemedneHHO cmbleamb nonadarouue Ha

KOXy unu odex0dy bpbizeu anekmponuma

60rbWUM Konu4ecmsom 600kbI.

BHUMAHUE

Ucnonb3oeaHue eodbl ¢ dobaskamu

HeucnipasHbie akkymynsimopsbi, nomepsi

2apaHmuu

[ns 3anusaHusi 8 aKKyMynssmopsb!

UCnosbL308ame MOJILKO OUCMUIUPOBAHHYH

unu 0emuHeparnu3osaHHyto 800y (EN 50272-

T3).

He npumeHsimb cmopoHHUX 0obasok, mak

HasblgaeMbIX yrydwarouwux cpedcms,

UHa4ye mepsiemcsi npaso Ha 2apaHMUlo.

1. 3a yac go 3aBepLUeHNs 3apaakn
0o6aBuUTbL ANCTUNNMPOBAHHYIO BOAY.
Mpu atom cobniogatb NPaBUIbHBIN
YPOBEHb 3MNEKTPONNTA B COOTBETCTBUM C
MapKUPOBKOW Ha akKyMyrnsiTope.

B koHuUe npouecca 3apsgku Bce
aKKyMYISTOPHbIE 3NEMEHTbI JOMMKHbI
KKUNETbY.

2. YaanuTb nponuTyto Bogy. [ns aToro
OencTBoBaTb, Kak ONMCcaHo B rnase
«Yxo4 1 TexHnyeckoe obenyxmBaHme,
pasgen «O4ncTka akkymynsTopoB».

A OIACHOCTb

Madarowjue npedmemai
OnacHocmb mpasmuposaHusi

He ebe3sxamb Ha ycmpolicmee Ha
y4yacmku, 20e cyujecmeyem

Pycckuii

8ep0osIMHOCMb MO20, 4Mmo
obcrnyuearowuli nepcoHasnn Moxem
rnonacme nod nadarowjue npedmemsi.
BHUMAHUWE

OnacHasi cumyauyusi 8o epeMsi pabombi
OnacHocmb mpasmMuposaHusi

B cnyqae onacHocmu ycmaHoeume
npedoxpaHumerbHbili 8bIK/04amerib 8
rnonoxeHue «0».

lNMepemellueHne ycTpomcTBa
[nsa nepemelleHns ycTponcTea
Heobxoaumo pa3brnokupoBaTb TOPMO3.
A OINACHOCTb
OnacHocmb HeC4acmHoR20 ciy4asi
Kozda mopmos pa3briokuposaH, hyHKUuUsI
mopmo3a noCcmMosIHHO OMKJTHYEHa.
Y6upamb MoHembl 05151 pa3brioKUpoeKuU
cpasy rocrie OKOHYaHus rnpoyecca
nepemMeuleHus.
1. OTtBecTn pblyar pa3brnokMpoBKM OT

Koreca v yaepxuBarb ero.

(D Pblyar pa3bnokmposku

2. BcTaBUTb MOHETY MEXAY KOPMyCOM U
pbl4arom Ha 06ouMx KOHLAax pblyara.

3. OTnycTUTb pblyar pasdbroknpoBKy.

4. [IBuratb yCTPOWCTBO.

5. Ypanutb 06e MOHeTbI cpady nocrne
OKOHYaHWs npoLecca nepemMeLLeHuns.

PerynMpOBKa cnaeHbsA

HacTtpoiika BbICOTbI

. CTtaTb psSsAOM C YCTPOWCTBOM.

. MoaHAaTb cuageHbe c3agn.

3. YcTaHoBUTL NepeaHui aepxarenb
CUAEHbS Ha Xenaemyto BbICOTY
nocagku.

4. OnyctuTb cuaeHbe c3aam.

N —

PerynupoBka nonoxeHus
1. HaxaTtb pblyar perynmpoBku CuaeHbs 1
nepemMecTuTb CUAEHbE B HYXXHOE
ronoxeHwue.
2. OTnycTUTb pblyvar perynmpoBk/ CUAEHbS
1 3admKenpoBaTb CUAEHbE.

BknroyeHue ycTtpomcTBa

. 3aHATb MECTO Ha cueHbe BoauTens.

. BctaButb Ymn-kniou.

3. YcTaHoBUTE NpeaoxXpaHnTEnbHbIN
BbIKMOYaTemNb B NOMOXeHNE «1».

4. TNoBepHyTb NepeknoyaTens NporpaMm
Ha HY>XHYI0 PyHKLMIO.

5. Ecnu Ha gucnnee nosBnseTcs 0gHo 13
NpVBEAEHHbIX HXKE COOBLLEHNIA,
ybpaTb Hory c neganu akcernepartopa,
YCTaHOBUTb NpeaoXpaHUTENbHbIN
BbIKMOYaTenb B nonoxeHune «0» n
BbINOMHWUTL HeobxoamMMble paboThl No
TEXHUYECKOMY 0BCNy>X1BaHUIO.
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Oucnnen HOencTBue

TexH. obcnyx.
BcacbiBatowa
S NaHenb

OuncTUTb BCachkIBaKOLLYO
Ganky.

TexH. obcnyx.
LeTka

MpoBepuTb CTeneHb
M3HOCa LLETOK, OYUCTUTb
LLLETKN.

TexH. obcnyx. (MpoBepuTb COCTOSAHME

Pe3vHoBbIM  |M3HOCA 1 perynmpoBKy
ckpebok BCacbIBaOLLMX KPOMOK.
TexH. o6cnyx. [(O4MCTUTL BOPCOBbIN
duneTp Ana  |uneTp.

oTp. B.

TexH. o6cnyx. |OUnCTUTE PUNLTP YMCTON
dunbTp AN |BOAbI.

YUCT. BOAbI

6. HaxaTb MH(POPMAaLMOHHYO KHOMKY.

7. Copocutb cHeTUYUK Ans
COOTBETCTBYHOLLErO 06CNYXMBaHWSA (CM.
«Cepblii unn-knod/copoc cyeTynka
o6CnyXnBaHUa»).

lMpumeyaHue

Ecnu cuemyuk He c6pocums, uHOUKayusi

mexobcnyxueaHusi 6ydem rnosienamscs

Mpu KaxOOM eKIIr4eHUU ycmpolicmea.

BknroyeHne ocBelleHUsi

[HeBHble XOQ0BbLIE OTHU
[HeBHbIE XO0BbIE OTHM paboTaloT, korga
YCTPOWCTBO BKITHOYEHO.

BokoBoe ocBelueHue
BokoBoe ocBelLeHIe BKIOYaETCs Mpu
BbIGOpE NporpaMmbl OYUCTKN Ha
nepeksoyaTene nporpamm.

lMpoBepkKa CTOAHOYHOro TopMo3a

A OINACHOCTb

HeucnpaegHbili cmosiHOYHbIlU MOPMO3

OnacHocmb HecH4acmHoe0 cry4as

lNeped KaxObiM Ha4arom paboms|

Mpo8ePsiMb CMOSIHOYHbIU MOPMO3 Ha

po8HOU rnosepxHocmu.

1. BknounTb YCTPONCTBO.

2. YcTaHOoBUTb NepekntovaTernb
HanpaeBneHnsi ABUXKEHUS B NONOXEHWE
«Bnepeay.

3. YcTaHoBUTL NepekrtoyaTesib nporpamm
B pexum « TpaHcnopTnpoBKay.

4. Cnerka HaxaTb nefarnb akceneparopa.
TopMo3 fomkeH pa3bnokupoBaTbCs CO
3BYKOM. YCTPOWCTBO AOIMKHO HavaTb
cnerka KaTuTbCsl Ha POBHOMN
NMOBEPXHOCTM.

5. OTnycTuTb Neganb akceneparopa.
TopMmo3 fomnxkeH cpaboTatsb ¢
XapaKTepHbIM 3BYKOM.

Ecnu aToro He nponcxoauT, OTKMYUTb

YCTPOWCTBO M 06paTUTLCS B CNYX0y

noaaepKKu.

[BnxeHune
A OINACHOCTb
Omcymcmeue mopMOXXeHUsI
OnacHocmb HecyacmHo20 cryqasi
leped ucnonb3oe8aHuem ycmpolicmea
0bs1I3amerbHO rposepums pabomy
CMOSIHOYHO20 mopmo3a. Hu e koem cryyae

He 3Kcrnyamuposams ycmpolcmeo, ecriu

CMOSIHOYHbIU MopMO3 He pabomaem.

A OINACHOCTb

HeocmopoxHoe eoxdeHue

OnacHocmb orpokudbigaHUst

lModvem e HanpaesneHuu d8UXXeHUs U

rornepek HarpasneHusi 08UXEHUsI He

OosmxeH npesbiwams 10%.

He 8bInonHsamb nosopome! U pasgopomal

Ha nodbemax u yKrioHax.

Jsuzambcsa medneHHO 8 nogopomax u Ha

MOKPOM 071y.

Ucnonb3o8ame ycmpolicmeo mosbKo Ha

MPOYHbBIX MOBEPXHOCMSIX.

lMpumeyaHue

HanpaeneHue 08UXeHUsI MOXHO MEHSIMb

80 8peMs 08UXXeHuUsl. Omo 03Hadyaem, 4mo

O4YEeHb MYCKIIbIE y4acmKU MOXHO

omronuposame, nepemeujasicb Hasad u

8rieped HECKOJIbKO Pas.

1. 3aHATb NONOXeHWe Ha cuaeHbe.

2. BctaButb unn-knwou.

3. YcTaHoBUTb NpeaoXpaHUTEnbHbIN
BbIKMOYaTENb B NOMOXEHNE «1».

4. YcTaHOBWTb NepeknoyaTens nporpaMmm
B peXUM « TpaHCNOpTUPOBKay.

5. C nomoupbto nepekntoyarens
HanpaeBneHnst ABMKEHUSI Ha NaHenu
ynpaeneHnsi yCTaHOBUTb HanpaBsreHne
OBWXKEHUSI.

6. 3apaTb CKOPOCTb ABWKEHWS HaXaTnem
neganv akcenepartopa.

7. OTnycTnTb Neganb akceneparopa.
YCTpONCTBO OCTaHaBMNMBaeTcs.

MpnBogHOW ABUraTenb OTKMNOYaeTCs B

cnyyae neperpysku. Ha aucnnee

nosiBnseTcst coobLieHne o

HeuvcnpaBHocTW. Ecnn cuctema

ynpaeneHusl neperpeBaeTcs,

COOTBETCTBYIOLLMI arperaTt OTKIM4aeTcs.

8. [aTtb yCTpONCTBY OXNaguThCs B
TeyeHune Kak MUHUMYM 15 MUHYT.

9. YcTaHOBUTL NepeknoyaTesnb nporpamm
B nonoxexHune «OFF», nogoxaaTtb
HEMHOTO U BblIGpaTh HYXHYHO
nporpammy.

3anuBaHue 4ncTon BoAabl
3anuBaHue YncTOM BOAbI Yepe3
cucTeMy 3anosiHeHUs

1. MNopcoeAnHUTb BOASIHOW LUMAHT K
coegnHuTenbHOMY naTpybKy cuctembl
3anonHeHns (MakcumarbHasi
Temnepatypa Bogbl 50 °C).

2. OTKpbITb NMHUIO NO4AYN BOAbI.

3. KoHTponupoBaTb YCTPONCTBO,
aBTOMaTn4eckas CMCTEMa 3anofHeHus
npepbiBaeT nogady BoAbl, koraa 6ak ans
YMCTOW BOAbI 3aMOSHEH.

. 3aKpbITb NIMHMIO Noda4n Boabl.

5. OTcoeanHnTb BOASHOW LUMNaHT.

IN

3anuBaHue YnucToun Boabl

N —

. 3anutb unctyto Bogy (makc. 50 °C) go
HWXKHEro Kpas 3anvMBHOro natpybka.
MpumeyaHue: WNaHr 4ns YNCTON BOAbI
MOXET ObITb 3aKpensieH Bo Bpemsi
HarMofHeHWs B AepXKaTene LunaHra.

3. 3aKkpbITb 3aMoK 6aka Ansa YNCToN BoAbI.

Pycckuii

. OTKpbITb 3amMoK Gaka AN YicTon BoAbl.

HanuBaHue mMorowiero cpeacrea
Yka3aHusa no MOoHOLWUM cpeacTBam

AN NMPEQYNPEXOEHUE
Henpu2o0dHbie morouw,ue cpedcmea
OnacHocmb Orisi 300p08bsi, MospexoeHue
ycmpoticmea

Ucrnonb3o08amb MonbKo peKkoMeHOyeMbie
morowjue cpedcmea. Ymo kacaemcs
Opyaux Moroujux cpedcms,
3KCIlyamayuoHHUK Hecem rnoebIWeHHbIU
pUCK OMHOCUMEIbHO 3KCIyamayuoHHoU
be3onacHocmu u onacHocmu
B03HUKHOBEHUST HECHACMHbIX CITy4aes.
Ucrnonb3oeamb monbko me morowue
cpedcmea, Komopable He codepkam XJiopa,
pacmeopumered, consHou u
¢mopucmoeodopodHOU KUCTOMbI.
Cobntodame yKkasaHus 1o mexHuUKe
be3onacHocmu, cofepxkaujuecs Ha
Morouwjux cpedcmeax.

lMpumeyaHue

He ucnonb3o8ame cunbHO neHswuecs
moruue cpedcmea.

PekomeHpyemble Morowme cpeacTBa

NMpumeHeHne Motouiee
cpeacTBo

MoBceoHeBHas ouncTka RM 746

BCEX BOAOCTOMKMX nonoB  |RM 756
RM 780

MoBcegHeBHas ouncTka RM 755 es

GnecTawmx NnoBepxHoOCTeN

(Hanpumep, rpanuTa)

[NoBcegHeBHas, RM 69 ASF

NPOMeXyTo4Hasi n

reHepanbHasi ouncTka

NPOMBbILLUIIEHHBIX MOMOB

[NoBcegHeBHas n RM 753

reHeparnbHas 04MCTKa NonoB

13 KEPaMUYECKOMN NINTKM U3

KaMeHHOW KPOLLIKM

[MoBceaHeBHas ouncTka RM 751

NAXTKA B CAHUTAPHO-

TUIMEHNYECKUX MOMELLIEHMSIX

YpaneHue crnos co Bcex RM 752

LLIENOYeCTOMKMX NOSIoB

(Hanpumep, MNMBX)

Ynanenue crnosi ¢ RM 754

TNIMHONEYMHBIX NOMoB

[ob6aBneHune yncrawwero cpeacTaea
[O03UPYIOLLMM YCTPONCTBOM
Tonbko ans BapmaHta DOSE:
YucTsuee cpenctso gobaensercs
O03VPYIOLLMM YCTPOMCTBOM B YUCTYHO BOAY
Mo NyTW K YACTSILLLEN FONOBKE.
1. PasbnokupoBatb 6ak Ans rpsi3Hov BoAbl
M OTKWMHYTb Ha3agj,.
2. 3anonHnTb KaHUCTPY MOKLLUM
CpeacTBOM.
3. OTkuHyTb Gak ons rpsi3HON BOAbI
Briepen.
lMpumeyaHue
Makcumym 3 % yucmsujeeo cpedcmea
Moxem 6bimb 0obaegneHo o3upyroUUM
ycmpoticmeom. [pu 6onee 8bicokoul
do3uposke yucmsiuee cpedcmeo
Heobxodumo 3anusams & bak 0515 yucmou
800h!.
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[Ho6aBneHue moroLlero cpeacrsa B 6ak
ANnA YMcTon BoAabl

1. 3anutb MotoLLee cpeacTBo B bak ans
4MCTOW BOAbI.
MpumeyaHue: KpbILLKY 3arvMBHOIO
oTBepcTUsi 6aka Ans YMCTON BOAbI
MO>HO MCMOb30BaTh A5 A03UPOBaHMS
MotoLLLero cpeacTea. Ha ee BHyTpeHHeln
CTOPOHE HaHeceHa LwKana.

HacTtpowka napameTpoB

1. YctaHOBUTb NepekntoyaTens nporpamm
Ha HY>KHYI0 NpOrpamMMy OYUCTKMU.

2. Bpawatb MHhopMaLMOHHY KHOMKY 40
Tex nop, noka He Gyaer BbIOpaH
HeobxoQuMbIN napameTp.

3. HaxaTb MH(OPMAaLMOHHYO KHOMKY.
YCcTaHOBNEHHOE 3HaYeHe MUraer.

4. Bpawas nHpopMaLNOoHHY0 KHONMKY,
YCTaHOBWTb HEOOXOAUMOE 3HaYeHe.

5. MopTBEpPaUTb N3MEHEHHOE 3HAYEHNE
HaXkaTuem Ha MHPOPMALNOHHYHO
KHOMKY M1 nogoXxaath, Noka 3agaHHoe
3Ha4eHve He ByaeT NPUHATO
aBTOMaTmyecku Yepes 10 cekyHa.

XKentbin umn-knoy

XKenTbin ynn-knoy cnyxut ans

aBTopm3aLmun pyHKUUN, HeoBXo0AMMbIX AN

BbINOSTHEHNS 3241 O4YUCTKU.

MapameTpbl 4Na pa3nuyHbIX NporpaMm

OYMCTKUN NpeLBapuTenbHO 3afaHbl B

ycTponcTtee. B 3aBucumocTtun ot

aBTOPU3aLMN XKENTOro Ynn-Krova
oTAernbHble NapameTpbl MOTYT ObITb

N3MEHEHBbI.

TekcTbl Ha gucnnee Ans HACTPONKK

napameTpoB B 3HAYUTENBLHOW CTENEHU

roBOPSIT camu 3a cebs.

Mapametp «FACT» (BocTyneH TonbKo ¢

yncTAwen ronoskon R):

e «Fine Clean»: H13kasa CkOpOCTb LLUETKM
ANs yoaneHus ceporo HaneTa Ha
KepamorpaHuTe.

e «Whisper Clean»: cpegHsisi CKOPOCTb
LLIEeTKM 415 NOBCEOHEBHOM OYUCTKM C
NMOHWXEHHBbIM YPOBHEM LUYMA.

e «Power Clean»: BbicOkass CKOPOCTb
LLEeTKWN NS NONMPOBKMY,
KpucTannusauum n nogmeTaHus.

HactpoWka BcacbiBaloLwen NNaHKu

Hactponka HaknoHa
HaknoH gormkeH 6bITb HACTPOEH Tak,
4yTOObI BCAChIBAKOLLME KPOMKM
BCacCbIBaOLLEN MaHK1n paBHOMEPHO
NPWXMMarnucb K nony no Bcen AnvHe.
1. MNMomecTnTb YCTPONCTBO Ha
NnoBepXHOCTb 6e3 yKrnoHa.
2. MoBepHyTbL NepeknyaTens NporpamMmv
B nonoxeHue «BcacbiBaHne.
3. NepemecTnTb YCTPONCTBO HEMHOIO
Bnepen.
4. MNpoBepuTb NOKa3aHNA HMBENUpa.
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@) lanka
(® Husenup

5. Ocnabutb rarky.

6. OTperynupoBaTb BUHT Tak, YTOObI
MHAMKATOP HMBENupa Haxoamncs
Mexay ABYMS MTUHUSMMU.

7. 3aTsHyTb ranky.

8. YTo6bl NPOBEPUTL HOBYIO HACTPOWKY,
CHOBa NepeMecTUTb YCTPOWUCTBO
Briepen Ha HebomnbLLOe pacCcToAHMe.
MoBTOPUTL NpOLIECC HACTPOWKK, ECNN
3TO HeobxoaMMo.

9. MoBepHyTb Nepekno4aTens Nporpamm
B nonoxeHue «OFF».

HacTtpowka BbICOTbI
PerynupoBka BbICOTbI BMSIET Ha U3rnb
BCacCbIBaOLLMX KPOMOK NpW KOHTaKTe C
Nonom.
lpumeyaHue
OcHoeHast Hacmpolka: 3 walibbl Had
gcachlisarowieli nnaHkol, 3 walbsl nod
gcachlgaroweli rnnaHkKodu.

HepoeHbiti non: 5 watib Had
scachbisarouwel nnaHkol, 1 watiba nod
gcachisarouwjell rninaHkodu.

OvyeHb 2nadkuli nos: 1 watiba Had
gcachlsaroweli nnaHkol, 5 walb nod
gcachlgaroweli rnnaHkodu.

1. OTBUHTUTBL ramky.

@ lanka
@) MopknapgoyHas waviba
(® OncTaHUMOHHBIN PONUK C AepXaTtenem

2. YnoxuTb Heobxooumoe Konm4yecTBo
wanb mexagy BcacbiBaroLLen 6ankom un
ANCTaHLMOHHBIM POITMKOM.

3. OcrtanbHble Wwanbbl yNnoxnTb NOBEPX
OVNCTaHLMOHHOIO ponukKa.

4. HaBUHTUTb 1 3aTAHYTb ramky.

5. MNMosTopuTE NpoLEaypY Ha BTOPOM
OVNCTaHLMOHHOM POrMKe.

lMpumeyaHue

YemaHosumb 0ba OucmaHUUOHHbIX

poriuka Ha 0OUHaKOo8Y 8bICOMY.

Pycckuii

PerynupoBkKa YNCTALLUX KPOMOK
YucTswme Kpomkn Heobxoanmo
perynupoBaTtb TOMbKO Ha YUCTALLEN
rornioske D.

1. OTperynupoBaTtb YMCTALLME KPOMKH,
NoBEpHYB perynMpoBOYHOE KOMeco Tak,
4TOObI KPOMKA Kacanacb 3eMnu.

2. ToBepHYTb perynmpoBoYHOE KOMECO
elle Ha 1 06opoT BHM3.

Mowka

1. 3aHATbL MECTO Ha cnaeHbe.

2. BctaBUTb Ynn-Knou.

3. YcTaHOoBUTb NpeaoxXpaHnTEmNbHbIN
BbIKMOYaTENb B MOMOXEHME «1».

4. YcTaHOBUTb NepekrntovaTens
HanpaBneHus ABWKEHWS B NMOMNOXeHne
OBWXEHUs Bnepes.

5. YcTraHoBUTbL NepekntoyvaTerns nporpaMmm
Ha HY>XHYI0 NPOrpaMMy O4UCTKMU.

6. 3agaTtb CKOPOCTb C MNOMOLLbIO Neaanm
akcenepaTtopa.

7. 3apatb HanpasneHve OBWXKEHUS C
NOMOLLIbIO PYNEBOro Koneca.

8. MNpoexaTb NO ouNLLAEMOI NOBEPXHOCTMU.

BokoBas geka (onuwus)
BokoBas feka obnervyaet paboTy y KpOMOK.
lMpumevaHue
Eokosasi Oeka He akmusupyemcs 8
npoepammax «BcacbieaHue» u
«lMonuposkax.
1. 3apgevicTBoBaTh NepeknoyaTenb
OOKOBOW AEKN.
BokoBas geka akTnBupyeTtcs.
2. Yto6bl 3aKoHUNTL paboTy ¢ 6GokoBoW
[OEKOW, YCTaHOBUTb NMepekntovaTens
[ekn B nonoxeHune «0».

3aBepLueHue paboTbl

3aBeplLUeHNEe OYUCTKHU

1. YctaHOBWTb NepeknioyaTerns nporpamm
B peXnM «[BMXKEHUEY.

2. NepeMecTnTb MaLLUHY Ha KOPOTKOEe
paccTosiHue.
OcTtartoyHas Boaa BcacCbliBaeTCs.

3. MoBepHyTb NepekntoyaTens Nporpamm
B nonoxexHune «OFF».

4. YoannTb YUn-Kou.

5. MNpwn HeoBXo0AMMOCTM 3apsaanTb
aKKyMyrnsiTop.

CnuB rpsisHon BoAbl
AN TMPELQYTNPEXOQEHUE
HenpaeunbHas ymunu3ayusi CMoYHbIX
eod
BaepsizHeHuUe okpyxarowel cpedbl
Cobrnrodame MecmHble nipasusna o4ucmKu
CMOYHbIX 800.
lMpumeyvaHue
Koeda 6ak 0151 2psi3Holl 800bI 3arONHEH,
gcacbleaeMbili MOMOK rpepblieaemcsi
rornaskom, Ymobbi npedomepamumes
nepernornHeHue baka. B amom cryvyae
HEeobxo0uMOo criumb 2psI3HyH 800Y.
1. CHATb CIMBHOW LUNAHT NS rpsA3HOMN
BOAbI C AepXKaTens U OTKPbITb KPbILLKY
LnaHra.
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A WON

. CxaTb KOHeL, WaHra n HanpaBUTb €ro B

MeCTO yTunmsauumm Boabl.

. OTperynupoBarb cuiy CTpyu rpsisHOM

BOAbI, CXKMMasA KOHeL LwaHra.

. MpombITb 6ak ANs rpsA3HOM BOAbI YNCTOWN

BOAOW.

. 3aKprTb KPbILWKY CIMMBHOIO LWWNaHra.
. BctaBuTb WinaHr 4nsa rpsasHon Bogbl B

Jepxatenb Ha yCTPONCTBe.

Cucrtema npoMbiBKM Gaka gnsi
rpsi3HOM BoAbl (onuus)

. CHATb CNMBHOW WNaHr Ans rpsisHomn

BOObI C AepXartena U OTKPbITb KPbILLKY
LinaHra.

. 3aKpbITb KpbILWKY 6aka Ans rpsa3Homn

BOAbI.

. MoacoeguHUTb LWNaHr nogayy Bogpbl K

coeaunHeHnto aAnda Boabl CUCTEMbI
NPOMbIBKU Gaka ons rPA3HOM BOAbI.

. OTKprTb JIMHUIO Nnoaa4n BoAbl U

NPOMbITb BaK ANs rpsi3HOM BOAbI B
TeveHune 30 cekyHa.

. Mpu HeoBxoaMMOCTU NOBTOPUTL

npowecc NpomMbIBKK 2 - 3 pasa.

. 3aKprTb JIMHWIO nodaYun BoAbl.
. OTCcoeanHuTL WnaHr nogadn BoAbl OT

yCTPONCTBA.

. 3aKkpbITb CIMBHON LUNAHT 1 BOABUTb €ro

B AepXxaTersb.

OnopoXxHeHue KOHTenHepa Ans
KPYMHbIX 3arpsi3HeHUN

. MpunogHATb 1 U3BNEYbL KOHTEWHEpP ANA

KPYMHBIX 3arpsi3HEHUN.

. ONOPOXHUTb KOHTENHEP AN KPYMHbIX

3arpsi3HEHNN.

. YCTaHOBUTb Ha MEeCTO KOHTENHep Ans

KPYMHBIX 3arpsi3HEHNN.

CnuB Yyuctoun Boabl

. OTKpbITb 3arnyLUKy Gaka Ans YucToit

BOApbI.

. CnnTb yncTyto Boay.
. OuucTnTb PUnLTp.
. YCTaHOBWTbL Ha MeCTO 3arnyLuky 6aka

ANs YMCTON BOAbI.

OcTaHOBKa ycTpoucTBa

. MoBepHyTb NepeknoyaTens NporpaMm

B nonoxexHune «OFF».

. YOoanutb Ynn-Knwou.
. 3adhmkcmpoBaTb YCTPONCTBO OT

OTKaTblBaHUA.

. OTKPbITb KPbILLKY Gaka ans rpsisHOM

BOZbl 1 3aKPENUTL €€ C MOMOLLIbHO
onopbl, YTobbl 6ak Ans rpsi3HON BOAbI
MOT BbICOXHYTb. [1ns1 3TOro onycTuTb
Onopy BHWU3 1 NPY ONYCKaHUW KPbILLKU
YCTaAHOBWTb HWXHWUIA KOHEL, Ha
Kenaemblii BbICTY.

@) Onopa

® Boictyn

5. MNpwn HeobxoaMMOCTU 3apaauTb
aKKyMynsaTop.

Cepbin Ymn-knoy

Cepbln 4nn-knoY npegocTaenser

pyKoBoAsLleMYy nepcoHany paclumpeHHble

NOMHOMOYMS U BO3MOXXHOCTU HAaCTPOMKM.

1. BctaButb 4mn-kroy.

2. BbibpaTb HyXHY0 OYHKLMIO,
nosopayneas MHPOPMaLMOHHYO
KHOMKY.

TpaHcnopTUpOBKa

1. YcTaHOBUTb NepeknioyaTerns NporpaMmm
B pexuM «TpaHcnopTnpoBKa.

2. HaxaTtb MH(pOPMAaLMOHHYIO KHOMKY.

Cnepytowme dyHKUMM MOTYT BbITb

BbINOMHEHbI B MEHI0 TpaHCnopTUpOBKa:

e HacTporika MakcMmanbHOM CKOPOCTH

e OTobpaxeHne cyeTymka pabodero
BPEMEHMU

e CBpoc cyeTymKa TEXHMYECKOTO
obcnyxunBaHus

e VlHavkauus Bepcuii NporpaMmMHOro
obecneyeHus

e PerynupoBka yncTaLen ronosku R unu
D

e BkntoyeHue / BbIKMoYeHNE

[031MpOBaHNs BOAbI MO CKOPOCTH

HacTpoiika 3agepek OTKNIoYeHus

HacTtpoiika si3blka

YnpaBneHue Kkno4amu

BkntoveHuve / BbIKINOYEHNE MOHTAXHbIX

KOMMJIEKTOB

e AKTMBaUMs 3aBOACKMX HACTPOEK

MakcumanbHas CKOpocTb
MakcrMmanbHyt0 CKOPOCTb MOXHO
OrpaHNYnNTb B MEHI0 «Makc. CKOpPOCTb».
1. BpawaTtb MHHPOPMAaLMOHHYO KHOMKY,

noka Ha gucnnee He nossuTcs «Makc.
CKOPOCTbY».

. HaxaTb nHpopMaLMOoHHYO KHONKY.

3. BpawaTtb MHopMaLMOHHY KHOMKY OO
oTobpaxeHuns xenaemon
MaKCHMMaIbHOW CKOPOCTM.

4. HaxaTb MHOPMALIMOHHYIO KHOTKY.

lMpumeyvaHue

Paboyasi ckopocmb He moxem

rpesbiwame ycmaHOo8IeHHYO

MaKcuMaribHyH CKOpOCMb.

N

CO6poc nokazaHuM cHeTYMKa
TeXHU4YeCcKoro o6cnyxmBaHus
Ecnu paboTbl No TEXHUYECKOMY
o6cnyxuBaHmio, oTobpaxaemble Ha
avcnnee, 6biny BbINOMHEHBI,

Pycckuii

COOTBETCTBYIOLLNIA CHETHYMK TEXHUYECKOTO

obcnyXnBaHNst [OMKEH ObITb COPOLLIEH.

1. BpawaTtb MHOPMALNOHHYHO KHOMKY
BMOTb A0 oTobpaxeHus coobLyeHns
«CuyeTy. TexH.o0bcn.».

2. HaxaTb MH(POPMAaLMOHHYIO KHOMKY.
OToGparkatoTca NokasaHUs cHeTHUKa.

3. Bpawatb MHOPMALMOHHYIO KHOIMKY,
noka He ByaeT BbiAeNeH CHETYNK,
KOTOPbIV HY>XHO COPOCUTB.

4. HaxaTb MHOPMALIMOHHYIO KHONKY.

5. Bpawas nHOpMaLMOHHYHO KHONMKY,
BblOpaTh «da»

6. HaxaTb MHOPMaLMOHHYO KHOTMKY.
BobinonHsaertcsa copoc cyetymka.

HacTtpouka uncrawen ronoBku

1. Bpawatb MHPOPMAaLMOHHYIO KHOMKY,

noka B MeHI0 He nosiButcs «LleTtkax.

. HaxxaTb MHGOpMaLMOHHYIO KHOMKY.

3. Bpawatb MHOpMaLMOHHY KHOMKY OO
Tex nop, noka He OyaeT BblAENEeH TvN
YCTaHOBMEHHOW YNCTSILLEN FOMNOBKU.
«Roll» = yncrawasn ronoska R
«Disc» = yuctawasa ronoska D

4. HaxaTb MHOPMAaLMOHHYH KHOMKY.

N

[o3unpoBka BoAbl B 3aBUCMMOCTU OT
CKOpOCTH

Ecnu BkrtodeHa [03MpoBKa BoAbl B
3aBUCUMOCTU OT CKOPOCTM, TO OpOLLEHNE
LLETKVN U3MEHSIETCS NPOnopLMOHanbHO
CKOpPOCTHU.
Ha [o3npoBKy BoAbl Takke BrMSET
HacTpolika COOTBETCTBYHOLLEN NPOrpaMmbl
ounctkm (0...100%).

HacTtporka |ON [Mnle] OFF [n/muH]
0% 0 0
10% 7,5 0,6
20% 15 1,1
30% 22,5 1,7
40% 30 2,3
50% 37,5 2,8
60% 45 34
70% 52,5 3,9
80% 60 4,5
90% 67,5 51
100% 75 57

YcTaHOBUTL 3aBUCSILLYIO OT CKOPOCTU

VI NOCTOSIHHYO [O3MPOBKY BOAbI:

1. Bpawartb MHHPOPMAaLMOHHYIO KHOMKY,
rnokKa Ha aucnriee He NosBUTCS «Pexum
[03-KN BOAbI».

2. HaxaTb MHOPMALIMOHHYIO KHOTIKY.

3. Bpawatb nHhopMaLMOHHY0 KHOMKY A0
BblAeneHus xenaemMon yHKumnn.

4. HaxaTb MHOPMaLMOHHYHO KHOTKY.

3afepKKM OTKNIOYEHUsA

1. Bpawatb MHHOPMALIMOHHYO KHOTKY,
noka Ha gucnree He NosIBUTCH NYHKT
MeHto «Bpems 3amen. Bpaly,.».

2. HaxaTtb MH(pOPMAaLMOHHYIO KHOMKY.

3. Bpawarb nHhOpMaLMOHHYH KHOMKY A0
BblJENEHNS Xenaemoro yana.

4. HaxaTb UHOPMALMOHHYIO KHOMKY.
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5. Bpawatb MHpopMaLUNOHHYIO KHOMKY A0
OTOOpaXKeHUst )xenaemoro BpemMeHu
3a0EpXKKM.

6. HaxaTb MH(POPMAaLMOHHYO KHOMKY.

HacTpoiika fi3bika

1. Bpawatb MHOPMALIMOHHYIO KHOTKY,
rnoka Ha gucnnee He nosiBUTCH NMyHKT
MEHIO «AA3bIK».

. HaxaTtb MHOPMaLMOHHYHO KHOTKY.

3. Bpawatb nHdOpMaLMOHHYIO KHOMNKY A0

BbIJENEHNS Xenaemoro s3blka.
4. HaxaTb MHOPMALMOHHYIO KHOMKY.

N

YnpaBneHue Knroyamm

B nyHkTe meHo «KIK» BbinonHsietcst

aKkTMBaLMsa NONMHOMOYUIA AN XKENTbIX Ynn-

Kroven, a Takke Asblka MHAuKaLuum Ha

aucnnee.

1. BcTtaBuTb Cepbir YNM-KITHOM.

2. Bpawatb MHOPMALMNOHHYIO KHONKY,
noka Ha gucnnee He NOsiIBUTCHA NMyHKT
MeHo «KIK».

3. HaxaTb MH(POPMaLMOHHYO KHOMKY.

4. YaanuTb cepblil Ynn-Knoy 1 BCTaBUTb
XKENThIA YNN-KNoY ANs
nepcoHanuaauuu.

5. BbIbpaTb NyHKT MEHIO, KOTOPbIV HY>KHO
N3MEHWTb, BpaLlas MHPOPMAaLMOHHYIO
KHOTIKY.

6. HaxaTb MHOPMaLIMOHHYO KHOTMKY.

7. BbibpaTb HAaCTPOWKY MyHKTa MEHIO,
BpaLLas MHPOPMALMOHHYO KHOMKY.

8. MogTBepauTb HAaCTPOWKY, HAXaB NMyHKT
MEHIO.

9. Bbibpatb crneayownii NyHKT MEHH0,
KOTOPbIV HY>XHO U3MEHWTb, BpaLLas
VH(OPMALMOHHYH KHOTKY.

10.MNocne BbINONHEHMA BCEX HACTPOeK
BbI3BaTb MeHto «loaTeepanTby,
BpaLLas MHPOPMAaLMOHHYIO KHOMKY.

11.HaxaTb MHPOPMAaLMOHHYO KHOMKY.
[MonHoMouusi coxpaHeHsbI.

BkntoyeHune / BbIKIHOYEHNE MOHTaXHbIX
KOMMIEKTOB

1. Bpawatb MHOPMaLMOHHYIO KHOMKY A0
oTobpaxeHusi Ha Avcnree Xenaemoro
MOHTa)KHOro KOMNJeKTa.

2. HaxaTb MH(POPMaLMNOHHYH KHOIMKY.

3. Bpawatb nHOopMaLMOHHYHO KHOMKY 4O
BbIJENEHNS xenaemon yHKUMm
MOHTaXHOTO KOMMIEeKTa.

4. HaxaTb MHOPMALMOHHYIO KHOMKY.

3aBopckas HacTpomka
3aBofckas HacTpoKka BCeX NapameTpoB

O4YUCTKN BOCCTaHaBNMBaeTCs.

1. Bpawatb MHpOPMAaLMOHHYIO KHOMKY,
noKa He MoSIBUTCS MYHKT MEHIo
«3aBofckne HacTp.».

2. Haxatb MHOPMaLIMOHHYO KHOTKY.

3. Bpawarb MHHOPMAaLMOHHYIO KHOMKY,
noka He Byget BblaeneHo «fax.

4. HaxaTb MH(pOPMaLIMOHHYIO KHOMKY.

HacTtpownka napameTpoB gns
nporpamMm O4YUCTKU
Bce napameTpbl Ans nporpaMm O4MCTKY
COXpaHsoTCa A0 Tex nop, noka He Gyaet
BblibpaHa apyras HacTpoika.
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1. YcTaHOBUTb NepeknioyaTens nporpaMmm
Ha HY>XHYI0 NPOrpaMmMy O4MCTKMU.

2. HaxaTb MH(OPMaLMNOHHYIO KHOMKY.
MosBuUTCA NepBbIM NapameTp And
HaCTPOWKW.

3. HaxaTtb MHpopMaLMOHHYIO KHOMKY.
YCTaHOBMNEHHOE 3HAa4YEHNE MUTaEeT.

4. Bpawasa MHpOPMaLMOHHYIO KHOTKY,
yCTaHOBUTb HEOOX0aUMOe 3HaYeHMe.

5. NMoaTBepanTb U3BMEHEHHOE 3HAYEHMEe
HaXxaTuem Ha MHPOPMaLMOHHYHO
KHOMKY M1 Nogoxaatb, Noka 3afaHHoe
3Ha4eHne He ByaeT NPUHATO
aBTomMaTunyecku Yyepes 10 cekyHa.

6. BbibpaTb criegyowmii napameTp nytem
BpaLLeHVs NHPOPMALIMOHHOW KHOMKM.

7. Tocne n3ameHeHns: BCex xenaembix
napameTpoB cregyeT Bpaliatb
MH(OPMAaLMOHHYIO KHOMKY, MoKa He
oTobpasnTtcst «Bbixogy.

8. HaxaTb MH(OPMaLMOHHYIO KHONKY.
MeHto 3akpbiBaeTcs.

TpchrIOpTVIpOBKa

A OINACHOCTb

E30a nod yknoHom

OnacHocmb mpasmMuposaHusi

Okennyamuposams ycmpolicmeo 0nisi

ro2pysKuU U pa3zpy3Ku MorbKo rnod

YKITOHOM 00 MakcuMasibHO20 3HaqeHUsi

(cm. enasy « TexHuU4Yeckue

Xapakmepucmukuy).

[suzambcsi MeOneHHO.

&N OCTOPOXXHO

HecobnodeHue seca

OnacHocmb rony4YeHus mpasm u

rnogpexoeHuti

Bo spems mpaHcriopmuposku

y4yumsbigamb 8ec ycmpolicmea.

1. Tlpy CMOHTMPOBAHHOM YUCTSALLEN
ronoske D CHATb ONCKOBbIE LLETKM C
LLIETOYHOMW FOMNOBKM.

2. Npun nepeBo3ke yCTpONCTBA B
TPaHCNOPTHbIX CpeacTBax
3ahrKcMpoBaThb €ro OT CKOMNbXEHUS U
ONPOKMAbIBAHUSA B COOTBETCTBUN C
AeNCTBYIOWUMY NpaBuniamu.

=
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~

-
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XpaHeHue

&N OCTOPOXXHO

Hecob6nodeHue geca

OnacHocmb nosyYeHuUst mpaem u
rospexxoeHuli

Bo epewms xpaHeHus1 y4umbieamp 6ec
ycmpoticmea.

BHUMAHUE

3amep3saHue

Pa3spyweHue ycmpoticmea 8 pe3yribmame
3amep3aHusi 800b!

Pycckuii

lMonHocmbro cnume 80dy u3 ycmpolicmea.

XpaHumb ycmpoticmeo 8 mecme,

3aWuWEeHHOM om Mopo3a.

e OTO YCTPOWCTBO paspeLlaeTCca XpaHuTb
TOJIbKO B NOMeELLEHUAX.

e Cnepnyet NONHOCTbLIO 3apAaAnNTb
aKkkyMynsTopHble 6aTapen nepeg
ONUTENbHBIM CPOKOM XPaHEHUS.

e HeobxoaMMo MONHOCTLIO 3apskaTb
aKKyMyrnaTopHble 6atapen He pexe
O[HOrO pasa B MecsiL, BO BPeMS
XpaHeHus.

Yxon u TexHn4yeckoe
ob6cnyxuBaHue
A OINACHOCTb
HenpedHamepeHHbIi 3anyck
ycmpotlicmea
OnacHocmb mpasmupogaHusi, yoap
371eKMPUYECKUM MOKOM
losepHymb nepeknoyamers npoepaMm
ronoxeHue «OFF».
lMeped ebinonHeHuem nobbix pabom Ha
ycmpolicmee 8bIHUMamb YUI-KITHY.
U3eneub wmerncernbHy 8USIKY 3apsiOHO20
ycmpoticmea.
OmcoeduHUMBb Wmekep akKyMyrnsmopa.
® CnuTb U YTUNU3NPOBATL FPS3HYLO U
4YUCTYIO BOAY.

MNMeproAMYHOCTb TEXHMYECKOrOo
o6cnyXuBaHus

MNMocne kaxaon akcnnyataumm

BHUMAHUE
HenpaeunbHas o4ucmka
OnacHocmb nospexxOeHus.
He pacnbinsms 800y Ha ycmpoticmeo.
He ucrionb3oeamb agpeccusHbie Moowue
cpedcmea.
MogpobHoe onvcaHue oTaenbHbIX paboT
Nno TEXHNYECKOMY 0OCMYXMBaHUIO CM. B
rnaBe «PaboTbl No TexHnyeckomy
oBCnyXnBaHMO».
® CnuTb rpsasHyto Boay.
® [pombITb 6ak Ans rpA3HON BOAbI YUCTON
BOZOMW.
® OunCTUTb UNLTP ANS KPYNHOW rpsasu.
® TonbKo Ans YMCTSALLEN ronoBkn R:
BbIHYTb KOHTEHEP AN KPYMHbIX
3arpsA3HEHUI N OMOPOXHWUT.
©® OunCTUTb YCTPONCTBO CHapYXM!,
MCMONb3ys AN 3TOro BNaXKHYH TPSINKY,
CMOYEHHYH B MSATKOM LLENOYHOM
pacTBope.
® OuncTUTb BCacbIBalOLLME KPOMKMU,
NpOBEPUTL Ha N3HOC, NpU
HEeoOX0ANMOCTU 3aMEHUTD.
® OuUCTUTb YUCTSALLME KPOMKM,
NpoBEPUTL Ha U3HOC, NP
Heo6XoQnMOCTN 3aMEHUT.
® OunCTUTb LLETKN, NPOBEPUTL Ha U3HOC,
npu Heo6xoaNMOCTN 3aMEHUTb.
©® 3apagnTb akKyMynsaTop.
©® Ecnuv akkymynsTop 3apsikeH MeHee
yem Ha 50 %, 3apsguTb ero
NMONHOCTLIO U 6e3 NpepbiBaHNA.
® Ecnn akkymynsiTop 3apsxeH bonee
yem Ha 50 %, 3apaanTb ero TONMbKO B
TOM Cry4yae, ecnv B criegyroLmi pas
npegnonaraeTcs Ucrnonb3oBaHne



YCTPOMCTBA Ha MOMHbIV 3apsg,
akkymynsartopa.

ExeHenenbHo
® [lpv YacTou aKcnnyaTauum 3apsixaTb
aKKyMynsaTop NorHocTbio 1 6e3
npepbIBaHW He pexe OJHOro pasa B
Hefento.

Exemecsa4Ho

MogpobHoe onncaHne otaenbHbIX paboT

no TeXHNYecKoMy o6CnyXmMBaHUIO CM. B

rnaBe «PaboTbl NO TEXHNYECKOMY

0o6CnyXnBaH1O».

® Ecnv ycTponcTBO BPEMEHHO BbIBEAEHO
13 3KCnnyaTauun: BbIMOMHUTL
YPaBHUTENbHYIO 3apsaKy
akkymynsropa.

® [1poBepuUTb NOMOCHbIE BbIBOAbI
aKKyMyrnsTopa Ha NpegMeT OKUCTIEHUS,
npy HeOBXOAMMOCTU OYUCTUTL LLIETKOMN.
MpocneauTb 3a NPOYHOCTLIO KPENeHus
coeauHNTENbHbIX Kabenen.

® OunCTUTb YNNOTHEHUS Mexay 6akom
0N TPSA3HOM BOAbI U KPbILLKON W
NPOBEPUTbL HA FTEPMETUYHOCTb, MPK
HeobXoANMOCTM 3aMEHUTb.

® OnopoxHUTL Bak Ans YNCTOW BOAbI U
CMbITb OTNOXEHUS.

©® OunCTUTb PUNETP YUCTON BOAbI.

® [IpoBepuTb NIIOTHOCTb ANEKTPONMTA B
anemMeHTax o06CnyXMBaemMbIxX
aKKyMyIATOPOB.

® TonbKo Ans YucTsLLen ronoskn R:
OYMCTUTDb LLETOYHBIN TYHHESb.

® Tomnbko Anst YncTtawlen ronoskm R:
OYUCTUTL pacnpenenuTenbHYH NMaHKy
AN BOAbl HA YUCTSLLIEN ronoBKe.

® [lpu AnNnUTENbHbIX NPOCTOSAX YCTPONCTBO
OCTaBMATb C NMOMHOCTLIO 3aPSPKEHHBIMM
akkymynsatopamu. MNonHocTbo
3apskaTb akKyMynaTop He pexe 0gHOro
pa3a B MecsiL.

ExerogHo
® [1poBOaNTb NPEANUCAHHYIO NPOBEPKY C
NpUBreYEeHNEM CEPBUCHON CITYXObI.

lNMpoBepka TexHUKU 6e3onacHocTu /

[IOrOBOpP O TeXHUYECKOM
obcnyXuBaHumn

C ToprosbIM NpeacTaBuUTeENEM MOXHO

[OroBOpPUTBLCS O perynsipHon npoBepke

TEXHUKM 6e30MacHOCTU UMW 3aKMiYnTb C

HUM OOroBop Ha T6X06Cﬂy)KVIBaHVIe.

OO6paLluanTech k HaMm 3a KOHCynbTaunen.

Pa6oTbl N0 TeXHUYECKOMY
obcnyxuBaHuio
MNMepeBepTbiBaHWe UNK 3aMeHa
BCacbIBalOLMX KPOMOK
Ecnun BcacbiBatoLme KpOMKY U3HOLLIEHbI,
MX HeOBXOAMMO NePEBEPHYTb UMK
3aMEeHUTb.
YNnoTHUTENbHbBIE NOSTIOCKU MOXHO
nepesopaunBaTb 3 pasa, noka He ByayT
N3HOLLIEHbI BCE 4 KPOMKW.
1. CHATb BcackbiBaloLLyto Harky.
2. OTKpyTUTb rPMOKOBbLIE PYKOSITKU.

(@ Mpubkosas pykosTKa
@) CraxHasa neHta

(3 BHyTpeHHsa YacTb BcachiBatoLLen
6anku

(@ HarspkHon 3aMok

3. BbITalwmTb BHYTPEHHIOK YacTb
BcachblBatoLLEen banku.

. OTKpbITb HATS>KHOW 3aMOK.

. CHATb CTSKHYIO NEHTY.

. OTcoeanHUTL BCacbIiBaoLLe KPOMKM OT
BHYTPEHHEN YacTu.

[N ¢ IF N

@ YucTawasn kpomka
(@ OnopHas kpomka

(3 BHyTpeHHsa YacTb BcacbiBatoLLen
Ganku

@ CraxHana neHrta

7. BoaButb NOB